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内 容 简介 


本 书 系 统 介绍 了 声学 的 基础 理论 和 若干 工程 应 用 ， 全 书 共 分 四 篇 ， 第 
- 往 介 绍 声学 的 基础 理论 : 第 二 简介 绍 只 声控 制 技术 ， 主 要 是 空气 蜡 声 抱 
制 技术 ， 在 吸 声 一 章 中 附带 介绍 了 请 声 瓦 的 设计 与 应 用 ， 第 三 箱 介 绍 结构 
声 基 础 及 其 控制 ; 第 四 篇 介绍 声学 浏 其 问题 ， 和 包括 目前 的 研究 热点 之 
一 一 一 声 全 息 技 术 ， 在 附录 中 还 列 出 了 有 关 声 学 测量 的 国际 标准 和 国家 标 
谁 . 

本 书 可 作为 高 等 院 校 的 教材 ， 也 可 作为 相关 专业 研究 人 员 和 工程 技术 
人 员 的 参考 书 ,， 
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虽然 中 国 古 代 已 有 噪声 对 环境 污染 的 记载 ， 但 是 人 们 对 噪声 危害 的 认识 以 及 
对 其 防治 的 重视 程度 已 今 非 蔡 比 ， 这 是 当今 社会 物质 文明 与 精神 文明 进步 的 标志 
与 必然 结果 ， 现 代 社 会 期 待 有 一 个 宁静 舒适 的 生活 和 工作 环境 已 绝 非 奢 侈 的 苛 
求 ， 各 种 环保 法 令 和 法 规 的 出 台 ， 都 旨 在 保障 人 们 能 不 受 噪声 的 损害 ， 人 们 不 仅 
对 居住 和 工作 环境 有 宁静 的 要 求 ， 对 于 所 搭乘 的 现代 化 交通 工具 ， 也 在 要 求 高 速 
的 同时 ， 又 绝 不 容忍 有 较 多 的 噪声 干扰 ， 从 而 影响 旅途 的 安全 舒适 与 兴致 ， 即 使 
对 于 像 战舰 这 类 的 军事 运输 工具 ， 也 必须 改善 它们 的 振动 和 噪声 状态 ， 过 强 的 品 
声 不 仅 会 严重 妨害 舱 内 战斗 人 员 的 正常 工作 与 生活 ， 甚 至 影响 舰艇 在 运行 中 的 隐 
身 性 能 ， 从 而 丧失 战斗 力 . 

对 噪声 防治 和 处 理 的 各 种 要 求 ， 促 进 了 当代 噪声 控制 工程 技术 的 迅猛 发 展 . 
“噪声 控制 ”已 成 为 声学 技术 中 发 展 最 为 活 暑 的 领域 之 一 ， 它 所 涉及 的 专业 范围 
以 及 技术 渗透 面 之 广 、 其 从 业 人 员 之 多 ， 在 声学 科学 技术 的 各 领域 中 几乎 无 不 都 
执 牛 耳 . 

虽然 当代 噪声 控制 工程 应 用 已 经 吸纳 了 众多 日 新 月 异 发 展 着 的 新 技术 与 新 材 
料 ， 包 括 各 种 先进 的 电子 技术 与 测量 手段 的 运用 ， 但 是 先进 技术 和 材料 的 有 效 运 
用 ， 都 必须 遵循 声学 理论 的 基本 规律 ， 声 学 基本 理论 的 指导 意义 也 益 显 重要 ， 反 
之 ,将 会 事倍功半 . 

因此 ， 在 各 种 专门 的 噪声 控制 工程 技术 类 著作 在 国内 缤纷 面世 之 际 ， 期 待 出 
版 一 本 既 具 有 一 定 声学 理论 深度 ， 又 能 紧密 与 当代 实际 工程 应 用 相 结合 的 著作 的 
呼声 也 日 益 高 涨 

海军 工程 大 学 振动 与 噪声 研究 所 以 及 南京 大 学 声学 研究 所 ， 都 是 国内 重要 的 
声学 教学 与 研究 基地 ， 在 噪声 控制 领域 各 自 培养 了 众多 专业 人 才 ， 包 括 从 学 士 到 
博士 的 各 个 层次 ， 同 时 也 承担 了 各 种 基础 以 及 工程 技术 方面 的 研究 任务 ， 近 年 来 
两 校 更 有 多 方面 的 合作 ， 因 此 当 我 得 悉 两 校 同仁 有 愿望 来 共同 合作 编著 一 本 能 适 
应 当前 国内 在 噪声 控制 工程 应 用 发 展 上 需求 的 著作 时 ， 我 十 分 赞赏 并 表示 由 囊 的 
支持 ， 现 在 他 们 的 愿望 已 付 诸 实现 ， 著 作 即 将 面世 ， 我 在 表示 囊 心 祝贺 的 同时 ， 
深信 该 书 一 定 会 受到 广大 读者 欢迎 ， 这 是 可 以 拭目以待 的 
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声学 是 物理 学 的 一 个 分 文 ， 是 一 门 既 古老 而 又 迅速 发 展 着 的 学 科 ， 其 应 用 已 
渗透 到 几乎 所 有 重要 的 自然 科学 和 工程 技术 领域 ， 有 人 说 ， 早 在 19 世纪 ,英国 
物理 学 家 瑞 利 就 出 版 了 宏 篇 巨著 《声学 理论 》， 声 学 理论 已 经 完备 ， 还 有 什么 值 
得 研究 ? 但是，20 世纪 70 年 代 初 ， 国 际 上 一 些 著 名 的 物理 学 家 在 展望 物理 学 发 
展 前 景 时 ， 却 指出 : 声学 在 物理 学 中 “外 在 性 ”最 强 、 然 而 也 是 研究 得 最 不 充分 
的 一 个 分 支 ， 这 表明 ， 声 学 尚 有 十 分 广阔 的 领域 有 符 研 究 和 开发 应 用 . 

随 着 现代 工业 和 交通 的 飞速 发 展 ， 人 们 对 噪声 危害 的 认识 及 对 其 防治 的 重视 
程度 在 不 断 提 高 ， 有 关 了 噪声 的 环保 法 令 、 法 规 也 在 不 断 出 台 和 完善 人 们 要 求 宁 
静 的 生活 、 工 作 环境 和 舒适 的 交通 工具 是 现代 社会 的 必然 结果 .对 于 舰艇 ， 人 们 
不 仅 要 求 良好 的 生活 、 工 作 环境 ， 还 要 求 其 具有 良好 的 声 隐身 性 能 即 水 下 辐射 品 
声 要 小 .因此 ， 作 为 声学 研究 的 重要 方面 和 声学 理论 的 直接 应 用 ， 在 噪声 控制 领 
域 ， 还 有 诸多 问题 需要 研究 、 解 决 . 

近年 来 ， 海 军工 程 大 学 振动 与 噪声 研究 所 与 南 泵 大 学 声学 研究 所 开展 了 科 人 研 
合作 、 学 术 交 流 等 多 项 活动 ， 在 这 些 活动 中 ， 我 们 深切 体会 到 很 有 必要 出 版 一 本 
既 有 一 定 声 学 理论 深度 、 又 与 当代 工程 应 用 紧密 结合 的 著作 ， 因 此 产生 了 合作 纺 
著 本 书 的 初衷 . 但 一 旦 付 诸 行 动 ， 又 感到 困难 重重 ， 怡 办 其 时 ， 中 国 科学 院 院 
士 、 近 代 声 学 国家 重点 实验 室 学 术 委员 会 主任 、 南 泵 大 学 声学 研究 所 原 所 长 张 淑 
仪 教授 给 予 了 亲切 关怀 、 积 极 鼓 励 和 多 方 指导 ， 才 使 我 们 有 勇气 最 终 完成 了 本 
书 . 张 教授 又 亲自 为 本 书 撰写 了 热情 洋溢 的 序言 ， 对 张 教授 的 关怀 、 惑 励 和 指 
导 ， 我 们 表示 由 衷 的 敬意 . 

在 本 书 初稿 完成 之 后 ， 中 国 科学 院 武汉 物理 与 数学 研究 所 张 德 俊 研究员 审阅 
了 全 文 ， 并 提出 了 许多 宝贵 意见 ， 在 此 深 表 谢意 . 
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1 声波 方程 与 声波 基本 特性 
1.1 噪声 与 声波 


众所周知 ,人 类 是 生活 在 有 声 ( 音 ) 的 世界 中 的 ,而 声音 又 是 常常 伴随 着 物体 的 
振动 而 产生 的 . 人 们 通过 喉 部 的 声带 振动 产生 语 声 ,来 交流 思想 和 信息 . 当 人 们 在 
厅堂 内 欣赏 到 优美 的 音乐 时 ,不 难 发 现在 舞台 上 各 种 乐器 正在 被 一 群 演奏 者 硕 击 
和 拨弄 着 . 这 些 动 人 的 乐 声 正 是 由 这 些 乐 器 和 谐 的 振动 产生 的 美妙 效果 . 当 人 们 听 
到 隆隆 声响 时 ,就 会 发 现 是 有 一 些 机 器 正在 运转 . 人 们 听 到 的 这 些 声音 实际 只 是 由 
一 些 物 体 的 振动 ,带动 了 上 毗邻 的 弹性 介质 (如 空气 ) 振 动 ,并 以 ( 声 ) 波 的 形式 传 到 人 
耳 ,引起 耳 打 内 鼓膜 的 振动 从 而 激励 神经 而 产生 声音 的 感觉 . 噪声 完全 具有 声音 的 
属性 ,不 过 它 是 一 种 恼人 的 干扰 的 有害 的 ,总 而 言 之 是 不 受 人 们 喜欢 的 声音 . 如 
在 产生 隆隆 不 断 的 噪声 的 机 房 内 ,工作 人 员 轻 则 感到 烦恼 , 重 则 有 损 健康 , 久 而 久 
之 甚至 致 病 . 

因为 噪声 完全 具有 声音 的 属性 ,除了 人 们 的 主观 生理 感觉 因素 外 , 它 的 辐射 、 
传播 与 接收 等 一 系列 物理 过 程 完全 遵循 声波 的 规律 . 因此 人 们 要 与 它 对 抗 或 加 以 
控制 ,必须 先 要 认识 和 掌握 声波 的 特性 及 其 规律 ,才能 充分 掌握 和 运用 控制 它 的 
“武大 

假定 在 一 弹性 介质 (如 空气 ) 里 ,有 如 图 1.1.1(a) 所 示 的 者 干 个 毗邻 的 小 区 
域 . 介质 由 许多 微小 粒子 所 组 成 ,原来 它们 都 处 于 相对 静止 平衡 状态 , 现 设想 由 于 
某 种 原因 ,使 某 物 体 产生 振动 ,从 而 使 与 其 毗邻 的 介质 微粒 子 激 起 一 种 扰动 . 例如 
在 4 区 域 的 左 侧面 产生 一 运动 ,使 A 区 域 产 生 压 缩 . 而 A 区 域 的 运动 又 会 导致 与 
其 毗邻 的 B 区 域 的 运动 ,或 者 说 B 区 域 会 受到 A 区 域 的 另 一 侧面 的 推动 而 产生 压 
缩 过 程 . 由 于 介质 的 弹性 作用 ,被 压缩 的 区 域 会 产生 一 种 反抗 压缩 的 弹力 ,使 受 压 
区 域 的 介质 产生 一 - 神 要 恢复 原来 平衡 状态 的 运动 . 然而 ,介质 是 具有 惯性 的 . 所 以 
当 A 区 域 的 前 侧面 的 复位 运动 经 过 原来 的 平衡 位 置 时 , 它 不 会 停止 下 来 ,而 出 现 
“过 冲 ” 以 致 于 A 区 域 呈现 出 稀 玖 (或 膨胀 ) 状 态 ,进而 又 受到 毗邻 的 压力 ,该 区 域 
又 会 从 膨胀 状态 变 为 压缩 状态 . 如 此 周而复始 地 运动 变化 着 . 尽管 各 区 域 的 介质 都 
是 在 原 地 或 在 自身 平衡 状态 附近 进行 着 压缩 与 膨胀 的 振动 过 程 . 但 是 这 一 周 而 复 
始 的 压缩 与 膨胀 交 苦 过 程 都 会 由 近 及 远 地 从 A, B,C 等 区 域 一 直 向 外 传播 开 去 . 
这 种 在 介质 中 压缩 与 膨胀 的 传递 振动 过 程 就 是 声 振动 的 传播 或 者 称 为 声波 . 当 迁 
当 频 率 和 强 弱 的 声波 传 到 人 耳 中 ,人 就 会 感受 到 声音 的 存在 . 
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弹性 介质 中 的 这 种 声 振 动 传播 过 程 ,类 似 于 多 个 质点 一 一 弹簧 振子 互相 耦合 
而 形成 的 系统 . 一 个 振子 的 运动 会 影响 其 他 振子 跟着 运动 起 来 . 图 1. 1. 1(b) 就 表 
未 振子 人 的 质量 在 四 个 不 同时 刻 的 位 置 ( 工 代 表 振 动 周 期 ). 其 余 振子 的 质量 也 都 
在 其 平衡 位 置 附近 作 类 似 的 振动 ,只 是 时 间 会 依次 滞后 . 在 该 图 的 右 方 也 表示 了 相 
应 的 声 振 动 过 程 的 示意 图 . 图 中 实 线 表示 A 区 域 的 原来 范围 ,虚线 代表 A 区 域 两 
个 边界 面 的 运动 位 置 . 
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图 1.1.1 声波 过 程 示 意 


本 书 着 重 讨论 的 是 像 气 体 或 者 水 那样 的 流体 的 弹性 介质 . 流体 介质 的 弹性 主 
要 表现 在 当 介质 的 体积 或 者 密度 变化 时 , 出 现 的 弹性 恢复 力 不 会 像 固 体 介 质 那样 
还 会 呈现 切 向 恢复 力 . 在 流体 中 声 振动 的 传播 方向 与 介质 质点 振动 方向 一 致 . 这 种 
声 振 动 过 程 称 为 纵 声 波 . 在 流体 中 只 有 纵 声 波 存在 ,因此 本 篇 讨论 的 声波 主要 指 的 
是 纵 声 波 . 而 在 弹性 固体 中 就 不 相同 了 ,那里 还 有 切 向 弹力 产生 ,在 其 中 传播 的 波 
除了 纵波 外 ,还 有 横 波 , 或 称 切 变 波 ,甚至 固体 表面 还 会 产生 表面 波 等 等 . 至 于 涉及 
弹性 固体 中 的 传 声 问题 ,本 书 将 单独 设立 章节 并 作为 结构 声 来 处 理 以 示 与 其 他 章 
节 所 指 的 声波 有 所 区 别 . 


1.2 声 压 基本 概念 与 度量 


前 面 定性 地 讨论 了 声波 过 程 的 物理 图 像 , 为 了 进一步 了 解 声 波 的 各 种 特性 ,就 
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需要 确定 用 哪些 物理 量 来 描述 这 种 声波 过 程 . 我 们 前 面 所 讨论 的 弹性 介质 ,实际 上 
可 以 看 成 是 由 许多 紧密 相连 的 微小 体积 元 dV 组 成 的 连续 介质 . 这 样 体积 元 内 的 
介质 就 可 以 当 作 质量 等 于 pdV 的 介质 质点 来 处 理 ,这 里 op 是 介质 的 密度 . 因为 介质 
是 可 压缩 的 ,从 而 密度 是 可 随时 间 与 空间 位 置 变 化 的 ,所 以 这 个 质点 所 占有 的 体积 
元 也 是 可 变化 的 . 当 体 积 元 因 声 振动 而 变化 时 ,该 质点 的 密度 .压强 都 会 随 之 变化 . 

设 弹性 介质 初始 时 没有 声 振动 的 扰动 ,介质 处 于 静止 平衡 状态 . 此 时 的 压强 即 
为 大 气压 强 , 设 为 Pu. 当 受 声 扰动 后 ,介质 压强 由 Po。 变 为 也, 而 由 此 产生 的 人 请 量 
压强 (简称 为 逾 压 ) 

p=P—P, 
就 称 为 声 压 . 因为 声波 传播 过 程 中 ,在 同一 时 刻 , 不 同 空间 处 的 压强 P 都 不 同 ;对 
同一 体积 元 ,其 压强 了 P 又 随时 间 而 变化 ,所 以 声 压 p 一 般 是 空间 和 时 间 的 函数 , 即 
P= 二 p(x，y，z，, ). 同样 地 由 声 扰动 引起 的 密度 的 变化 量 p = o 一 A 也 是 空间 和 
时 间 的 函数 , 即 
0 一 0 (zr, y, z, £). 

此 外 ,既然 声波 是 介质 质点 振动 的 传播 ,那么 介质 质点 的 振动 位 移 与 速度 自然 
也 可 以 作为 描述 声波 的 合适 的 物理 量 之 一 . 但 由 于 声 压 比较 直观 并 且 测 量 比较 容 
易 实现 ,通过 声 压 的 测量 也 可 以 间接 求 得 质点 速度 等 其 他 物理 量 , 所 以 声 压 已 成 为 
目前 人 们 最 为 普遍 采用 的 描述 声波 性 质 的 物理 量 . 

存在 声波 的 空间 称 为 声场 . 声场 中 某 一 瞬时 的 声 压 值 称 为 退 时 声 压 . 在 一 定时 
间 间 隔 中 最 大 的 瞬时 声 压 值 称 为 峰值 声 压 或 巍 值 声 压 ,如 果 声 压 随时 间 的 变化 是 
按 简 谐 规律 的 即 随 时 间作 正弦 或 余弦 变化 , 则 峰值 声 压 也 就 是 声 压 的 振幅 或 称 声 
压 幅 值 . 瞬时 声 压 因 变化 太 快 是 难以 确定 的 . 在 一 定时 间 间 隅 中 ,瞬时 声 压 对 时 间 


取 均 方 根 值 称 为 有 效 声 压 
有 


式 中 ,下 角 符 号 “e" 代 表 有 效 值 ; 工 代表 取 平 均 的 时 间 间 隔 , 它 可 以 是 一 个 周期 或 比 
周期 大 得 多 的 时 间 间 隔 . 一 般 用 耳朵 感受 到 的 或 电子 仪表 测 得 的 往往 就 是 有 效 声 
压 , 因 而 人 们 习惯 上 指 的 声 压 ,也 往往 是 指 有 效 声 压 . 

声 压 的 大 小 反映 了 声波 的 强 弱 , 声 压 的 单位 为 Pa( 帕 斯 卡 ), 简称 由 

1 Pa = 1 N/mi:, 

过 去 也 有 过 用 微 巴 (ybar) 作 单位 的 , 1 pybar == 0. 1 Pa 

为 了 使 读者 对 声 压 的 大 小 有 一 数量 概念 ,下 面 举 出 一 些 有 效 声 压 大 小 的 典型 
例子 : z 

人 耳 对 1000Hz 声音 的 可 听 阅 ( 即 刚刚 能 觉察 到 它 存 在 时 的 声 压 ) 约 
2 X 105Pa; 微风 轻 轻 吹 动 树叶 的 声音 或 在 郊外 静夜 约 2 X 10“Pa; 在 房间 中 的 高 
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声 谈话 声 ( 相 距 lm 处 ) 约 0.05 一 0. 1Pa; 交 响 乐 演奏 声 ( 相 距 5 一 10m 处 ) 约 0. 3Pa; 
-一般 鼓 风机 房 约 2 Pa; 船 舶 的 动力 机 房 或 在 前 排 听 摇滚 乐 演奏 约 20Pa; 喷气 飞机 
起 飞 时 , 约 200 Pa; 导 弹 发 射 现场 约 2X10;Pa; 核 爆炸 约 2X104Pa. 


1.3 声波 方程 


我 们 知道 ,声波 或 者 存在 声波 的 空间 一 声场 的 特性 和 规律 ,可 以 通过 介质 中 的 
声 压 p, 质 点 速度 v 以 及 密度 变化 量 p 来 描述 和 表征 . 例如 在 声 传 播 过 程 中 ,在 空 
间 不 同位 置 上 述 这 些 量 都 可 能 有 不 相同 的 值 , 即 它们 会 有 一 定 的 空间 分 布 , 而 这 些 
量 又 是 随时 间 而 变化 的 ,也 即 实际 上 声 压 等 量 是 空间 中 随时 间 与 空间 变化 的 函数 . 
研究 和 了 解 声波 的 特性 以 及 它 的 规律 ,就 是 要 去 研究 和 建立 ,介质 受 声波 扰动 后 ， 
空间 中 p, v 和 p 等 声学 量 随 时 间 和 空间 的 变化 规律 及 它们 之 间 的 关系 . 这 种 关系 
的 数学 描述 就 是 声波 方程 . 一 切 简单 或 者 复杂 的 声学 现象 .规律 乃至 其 各 种 工程 应 
用 都 必须 遵循 声波 方程 所 给 予 的 科学 规律 . 


1.3.1 流体 的 三 个 基本 方程 


我 们 已 提 到 过 ,我 们 可 以 通过 声 压 、 质 点 速度 以 及 密度 变化 三 个 量 中 任 一 量 来 
描述 声波 的 规律 ,然而 声 压 p 还 是 最 容易 直接 测 得 的 量 ,因此 常常 被 作为 首选 . 但 
是 声 压 不 是 孤立 变化 的 , 它 与 其 他 量 如 与 p 等 都 有 着 密切 联系 . 因此 为 了 导出 用 
声 压 p 所 遵循 的 声波 方程 ,必须 要 关注 p, v, p 等 量 应 该 共同 遵循 的 基本 规律 . 作 
为 流体 介质 ,显然 它们 必须 满足 三 个 基本 物理 定律 , 即 牛顿 第 二 定律 , 它 描述 了 压 
力 变化 与 质点 速度 v 的 关系 ;质量 守恒 定律 , 它 描述 了 可 压缩 介质 的 密度 变化 p 
与 质点 速度 v 的 关系 ;以 及 物 态 方 程 , 它 描述 介质 中 压强 变化 p 与 密度 变化 p 的 关 
系 . 

为 了 使 问题 不 会 在 一 开始 就 变 得 太 复杂 ,我 们 暂时 对 介质 作 些 理想 化 的 假设 : 
(1) 介质 为 理想 流体 , 即 介质 中 不 存在 束 河 和 热传导 等 使 声波 传播 时 产生 的 
热 耗 损 的 因素 ; 

(2) 在 声波 没有 形成 时 ,介质 是 静止 不 流动 的 ,并 且 介 质 宏观 上 是 均匀 的 ,但 
质 中 静态 压强 Po ,静态 密度 po 都 是 常数 ; 

(3) 介质 因 声 波 传播 而 引起 的 压缩 与 膨胀 或 稠密 与 稀疏 的 过 程 是 绝热 的 , 即 
介质 互相 毗邻 部 分 之 间 不 会 由 于 声波 过 程 引起 的 温度 差 而 产生 热 交 换 ; 

(4) 介质 中 传播 的 是 小 振幅 声波 ,各 声学 量 都 是 一 级 微量 ,例如 声 压 p 其 小 于 
静态 压强 P。 ,质点 速度 v 其 小 于 声 传播 速度 co, 介质 密度 变化 p 其 小 于 静态 密度 
等 . 

上 述 这 些 假 设 ,虽然 会 使 声学 理论 受到 一 些 局 限 ,但 却 可 以 大 大 简化 数学 处 


WE” i 
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理 , 并 且 对 于 大 多 数 我 们 所 要 遇 到 的 声学 工程 问题 不 会 产生 很 大 影响 . 有 些 实际 问 


题 ,如 处 理 吸 声 材 料 时 ,必须 要 考虑 在 那些 传 声 介质 中 的 热 耗 损 , 以 及 声波 在 伴随 
有 流动 的 介质 中 传播 等 ,这 时 上 述 的 假定 就 应 作 些 改变 和 修正 ,我 们 将 会 结合 实际 
应 用 对 此 作出 必要 的 讨论 . 

现在 先 来 考虑 一 维 情形 , 即 假定 声波 仅 在 一 个 方向 ,例如 ,在 xz 方向 运动 ,而 
在 其 他 二 个 方向 y 和 zx 上 声场 都 是 均匀 的 , 即 声 压 等 声学 量 仅 是 x 的 函数 . 

1) 动力 学 方程 

设想 在 声场 中 取 一 足够 小 的 体积 元 如 图 1. 3. 1 所 示 , 设 这 一 小 体 元 垂直 于 x 
轴 的 面积 为 S, 其 体积 为 Sdz. 由 于 声 压 p 随 位 置 z 而 
变化 ,因此 作用 在 该 体积 元 左 侧面 和 右 侧面 上 的 力 是 Pyp Top'dp 
不 相等 的 ,其 合力 导致 这 个 体积 元 的 质点 沿 x 方向 运 
动 . 当 声波 p 通过 时 , 设 体积 元 左 侧 面 处 的 压强 为 
忆 十 p, 所 以 作用 在 该 左 侧面 上 的 力 为 五 = (PP, 十 pS， 
因为 在 理想 流体 中 不 存在 切 向 力 ,内 压力 总 是 垂直 于 * x+dx 
所 取 表 面 ,所 以 FF 的 方向 是 沿 z 轴 正 方向 ;体积 元 右 


侧面 处 的 压强 为 Po 十 p 十 dp, 其 中 dp = dz, 外 为 


声 压 在 z 方 向 的 梯度 ,于 是 作用 在 该 体积 元 有 侧面 上 的 力 为 F = (Potp+ 
dp)S, 其 方向 为 沿 xz 负 方 向 ;考虑 到 静态 压强 Po 不 随 xz 而 变 ,因而 作用 在 该 体积 


元 上 沿 xz 方向 的 合力 应 为 F = Fi 一 下， =— Sdz, 该 体积 元 的 质量 为 cSdz, 它 


图 1.3.1 


在 力 下 作用 下 得 到 沿 z 方向 让 本 和 久富 
oSdr 虹 =— SPSdz, 


整理 后 可 得 


dv _9% 
pa ar (1. 3. 1) 


然而 上 式 中 的 p 一 p 十 p 仍 是 一 个 变量 ,而 加 速度 中 实际 上 应 包含 两 部 分 :一 部 分 
是 在 空间 指定 点 上 ,由 于 该 位 置 的 速度 随时 间 而 变化 所 得 到 的 加 速度 , 即 本 地 加 速 
度 人 2; 另 一 部 分 是 由 于 质点 迁移 一 段 距离 以 后 , 因 速度 随 位 置 变化 取得 的 速度 增 


“ 量 而 得 到 的 加 速度 , 即 迁移 加 速度 , 它 等 于 22. 因此 (1. 3. 1) 式 可 表示 为 


(mtp) (P+ an) -一季 ， (1. 3. 2) 
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因为 我 们 讨论 的 是 小 振幅 声波 , 仅 需 保留 一 级 微量 而 略 去 二 级 以 上 的 微量 ,如 re 
与 pv 人 是 二 级 微量 ,pv 32 为 三 级 微量 都 略 去 后 便 可 得 
Am 3 32 一 本 (1. 3. 3) 


这 就 是 我 们 要 得 到 的 描述 声波 扰动 时 的 动力 学 方程 . 它 描述 了 声 压 与 质点 速度 之 
间 的 关系 . 


2) 连续 性 方程 


连续 性 方程 实际 上 就 是 质量 守恒 定律 , 即 介质 中 因 声 波 扰动 ,单位 时 间 内 流 人 
体积 元 的 质量 与 流出 该 体积 元 的 质量 之 差 应 等 于 该 体积 元 内 质量 的 增加 或 减 小 . 
仍 设想 在 声场 中 取 一 小 体积 元 , 如 图 1. 3. 2 所 示 ， 
点 的 速度 为 w ,密度 为 p; ,而 在 单位 时 间 内 流 过 左 
侧面 而 进入 该 体积 元 的 质量 应 等 于 截面 积 为 5S, 高 
度 为 wz 的 柱 体 体积 内 所 包含 的 介质 质量 , 即 
(pv)zS; 在 同一 单位 时 间 内 从 体积 元 经 过 右 侧面 流 
1. 3. 2 出 的 质量 为 一 (ov)zrdzS， 负 号 表示 流出 . 因此 单位 

时 间 流 和 体积 元 内 的 净 质量 应 为 


《ov)z9 — (pV) zharo 一 一 CE <Sdx， 
单位 时 间 内 质量 增加 ,表明 其 密度 增加 了 . 因为 “与 v 都 仅 是 x 函数 ,所 以 以 后 我 
们 就 省 去 了 该 式 的 工 下 标 . 设 在 单位 时 间 内 的 密度 增加 量 为 5 , 则 在 单位 时 间 体 


积 元 内 的 质量 增加 应 为 C2Sdx. 由 于 体积 元 内 没有 产生 流体 质量 的 源 ,因此 按 质 量 


守恒 定律 ,单位 时 间 内 体积 元 的 质量 的 增加 量 必然 等 于 流入 体积 元 内 的 净 质 量 , 即 
有 


或 
和 (1. 3. 4) 


类 似 于 上 面 关于 小 振幅 声波 假定 的 处 理 , 可 得 全 pw) =m 误 ,以 及 一 兴 2 ， 因 


1 声波 方程 与 声波 基本 特性 ， 9 ， 


此 (1. 3. 4) 式 便 可 简化 为 


Bo _ ao 
0 Sx At 9 《1]. 3.5) 


这 就 是 有 声波 扰动 时 ,流体 介质 的 连续 性 方程 . 它 描述 了 质点 速度 v 与 密度 变化 量 
o 之 间 的 关系 . 


3) 物 态 方 程 


我 们 仍 来 考察 介质 中 一 体积 元 . 在 没有 声波 扰动 时 , 它 的 状态 可 以 以 静 压 强 
P ,密度 po 及 绝对 温度 To 来 表征 . 当 声 波 传 过 该 体积 元 时 ,体积 元 内 的 压强 ,密度 
与 温度 都 会 随 之 发 生变 化 . 当然 这 三 个 量 的 变化 不 是 独立 的 ,而 是 相互 有 联系 的 ， 
它们 之 间 的 关系 可 以 由 物 态 方程 来 描述 . 一 般 说 物 态 方程 还 要 视 物 理 状 态 变 化 的 
过 程 而 异 , 如 变化 是 等 温 的 还 是 绝热 的 . 我 们 前 面 已 对 声波 过 程 作 了 绝热 的 假定 . 
实际 上 对 于 绝 大 多 数 情形 ,声波 是 绝热 过 程 的 假定 是 合理 并 正确 的 . 因为 即使 在 频 
率 较 低 时 ,声波 过 程 进行 得 还 是 比较 快 ,介质 中 体积 压缩 与 膨胀 交替 过 程 的 周期 比 
热传导 所 需 的 时 间 要 短 得 多 ,所 以 来 不 及 与 嘴 邻 部 分 进行 热量 的 交换 . 因为 声波 过 
程 是 绝热 的 ,所 以 可 以 认为 介质 中 的 压强 仅 是 密度 的 单 什 函数, 即 可 用 下 式 表示 
P= Pp), (1. 3.6) 
或 者 也 可 用 它 的 增 量 形式 表示 
dP 一 cdo， (1. 3.7) 


这 里 c 一 5 在 小 振幅 声波 前 提 下 , dP = p, do 之 0 ,而 c 二 和 取 其 平衡 状态 


(静态 ) 的 值 c = 入 为 近似 ,因此 声波 过 程 中 的 状态 方程 就 可 简化 表示 为 


p= cio ， (1. 3.8) 

这 里 ci 已 是 常数 ,决定 于 介质 静态 时 的 状态 参数 . 我 们 以 后 会 知道 ,co 实际 上 代表 
声波 在 介质 中 的 传播 速度 ,简称 声速 . 

对 于 空气 ,我 们 可 以 利用 理想 气体 的 物 态 方程 PV7 一 常数 或 Po ”二 常数 , 算 


得 c 一 世 这 里 y 是 气体 的 定 压 与 定 容 热 容量 之 比 , 对 于 空气 y = 1. 402. 

对 于 液体 ,如 水 ,一 般 没 有 像 气体 那样 的 状态 方程 ,但 可 以 通过 表征 液体 的 弹性 
或 可 压 性 的 一 些 物理 参数 来 描述 ,如 可 以 定义 介质 的 压缩 系数 6 一 一 ( )/ dP, 或 
其 倒数 K 一 记 ， 称 为 体 压 缩 模 量 或 体 弹性 模 量 ,那么 c = 一 本 
1.3.2 一 维 声波 方程 

有 了 (1. 3.3)，(1. 3.5) 和 (1. 3. 8) 三 个 介质 基本 方程 ,我 们 可 以 消去 p, v, p 
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中 的 任意 二 个 . 例如 将 (1. 3. 8) 式 对 上 求 偏 导 后 代 和 人 (1. 3. 5) 式 可 得 


7 一 92 
mo ar 8 

将 此 式 再 对 上 求 偏 导 得 
2 Ov ee oO 


然后 将 (1. 3. 3) 式 代 和 人 上 式 即 可 得 


Oo ] 他 
0 (1. 3. 9 ) 


这 就 是 一 维 的 声波 方程 . 我 们 也 可 以 类 似 地 得 到 用 v 或 p 等 量 来 表示 的 一 维 声波 
方程 . 


1.3.3 三 维 声波 方程 


上 面 我 们 假定 声场 在 y 和 x 方向 都 是 均匀 的 ,声波 仅 沿 着 zz 方向 传播 ,从 而 导 
得 沿 着 z 方向 的 一 维 声波 方程 . 然而 ,实际 情形 声波 不 会 常 限于 仅 在 一 维 方向 传 
播 . 为 了 普遍 起 见 ,我 们 要 把 一 维 的 声波 方程 推广 为 三 维 声波 方程 

仿照 前 面 一 维 方向 运动 方程 的 推导 ,可 以 类 似 地 写 出 沿 y 及 z 方向 的 方程 ， 
并 以 矢量 个 加 形式 表示 

一 由 | Sit ej 十 吕 |= 问 1 十 训 7 十 器 大 ， 

这 里 w，w，z 分 别 代 表 质 点 速度 o 的 沿 z，y，z 方 向 的 分 量 . 忆 j, 大 代表 沿 过 ，y， 
zx 方向 的 单位 矢量 . 上 式 可 以 表示 成 如 下 矢量 形式 


OO 
p31 gradp,， (1. 3. 10) 


这 里 grad 为 梯度 标 符 , 它 代表 各 i 十 入 十 入. 而 类 似 地 可 以 不 难 把 一 维 连续 性 
方程 推广 为 如 下 矢量 形式 


式 中 div 为 散 度 标 符 , 它 作 用 于 矢量 v 时 ,可 表示 为 
QVz | OVy | OUVz 
div v 一 二 ay + a 
至 于 状态 方程 ,本 和 刁 就 是 标量 ,形式 上 仍 为 (1. 3.8) 式 . 因此 (1. 3.8),(1.3.10) 和 
(1. 3. 11) 三 式 就 成 为 三 维 情形 下 的 三 个 流体 介质 的 基本 方程 . 与 推导 一 维 声波 方 
程 类 似 ,我们 可 以 将 (1. 3. 11) 式 两 边 对 : 求 偏 导 , 得 
. /Ov \ op 
-Adiv( 5) Bi 


1 声波 方程 与 声波 基本 特性 。11 。 


再 将 状态 方程 两 边 对 上 取 偏 导 ,会同 (1. 3. 10) 式 一 并 代入 上 式 , 并 考虑 到 矢量 关系 
div (gradp) = Vp 
即 可 导 到 如 下 三 维 的 声波 方程 


Vi 一 动人， (1. 3. 12) 


其 中 VY 为 拉 普 拉 斯 算 符 , 它 在 不 同 坐标 系 里 具有 不 同 的 形式 ,在 直角 坐标 系 里 


= 六 + 六 十 率 : 


1.4 平面 声波 基本 特性 
1.4.1 平面 声波 基本 解 


方程 (1. 3. 12) 可 以 说 是 求解 大 多 数 声学 工程 问题 的 出 发 点 ,但 是 为 了 不 使 一 
开始 就 把 | S， 
为 分 析 的 起 点 . 并 通过 它 来 认识 声波 的 一 些 最 基本 的 特性 . 我 们 假定 声波 仅 沿 着 x 
方向 传播 ,而 在 yz 平面 上 所 有 质点 的 运动 是 均匀 的 ,如 质点 的 振幅 及 位 相 均 相 
同 . 平面 声波 在 实际 声学 环境 也 是 可 能 存在 的 ,例如 在 一 定 条 件 下 ,声波 在 管道 中 
传播 时 会 呈现 平面 波 传播 特性 , 

讨论 平面 波 声场 ,归结 为 求解 一 维 声波 方程 (1. 3. 9) 式 . 该 方程 是 一 个 偶 微 分 
方程 , 它 包 含 时 间 上 和 空间 坐标 z 的 两 个 自 变 量 . 一 般 可 以 用 分 离 变量 方法 求解 . 
因为 不 少 读者 已 经 共有 了 相应 的 数学 基础 ,这 里 我 们 就 绕 过 了 繁琐 的 求解 过 程 ,而 
直接 给 出 它 的 适合 声 堂 问题 的 解 为 

plt, x) 一 Ae*™ 十 Be ee (1.4.1) 


式 中 ,A 和 8 是 待定 常数 ,om 为 声波 角 频 率 ,k 一 定义 为 传播 常数 ,简称 波 数 ,c。 


为 声速 , j 二 Vv 二 1 为 虚数 符号 . e%:+*) 为 以 复 指 数 形式 表示 的 波 酒 数 . 它 代表 了 
以 推迟 解 函数 形式 表示 的 波动 过 程 . 波 函 数 中 取 “ 一 ”号 的 解 代表 向 前 行进 着 的 平 
面 波 , 而 取 “ 十 ”号 的 解 代表 相反 行 渤 着 的 反射 波 . 读者 可 以 将 (1.4.1) 式 的 解 代入 
方程 (1. 3. 9) , 便 可 证 明 (1. 4. 1) 式 确 是 满足 该 方程 的 解 . 
现在 把 讨论 问题 再 简单 一 些 , 认为 在 声波 传播 途径 中 没有 遇 到 反射 体 , 这 时 就 
不 会 出 现 反 射 波 ,因而 取 常 数 B== 0. 声场 中 没有 反射 波 , 而 只 有 向 前 行进 的 波 , 称 
为 行 波 . 所 以 平面 声 行 波 表 示 式 就 简化 为 
plt, xX) 一 Aee 和 2. 《1. 4. 2) 
如 果 假 定 , 声 源 振动 时 在 其 毗邻 的 介质 中 产生 振幅 为 p,, 角 频率 为 w 的 声 压 . 即 设 
在 x 二 0 处 , p(t, 0) 一 加 em， 则 可 定 得 A = p,, 于 是 就 求 得 平面 声场 中 声 夺 为 
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plt, zx) = pee (1. 4. 3) 
和 存 已 求 得 声 压 , 再 通过 (1. 3. 3) 式 即 可 求 得 介质 中 的 质点 速度 
人 (1. 4. 4) 


式 中 , v, 一 为 质点 速度 的 幅 值 . (1. 4. 3) 式 和 (1. 4. 4) 式 就 是 平面 声 行 波 的 声 


压 和 质点 速度 . 当然 这 里 我 们 取 复 数 形式 的 解 只 是 为 了 以 后 的 数学 处 理 方便 ,真正 
有 物理 意义 的 应 该 是 它们 的 实 部 . 读者 是 可 以 理解 的 . 

从 (1. 4. 3) 式 与 (1.4. 4) 式 可 以 看 到 ,平面 声 行 波 在 理想 介质 中 传播 时 , 声 压 幅 
值 p, 与 质点 速度 幅 值 v 都 是 不 随 距 离 变 化 的 常数 ,也 即 声 波 在 传播 过 程 中 不 会 
有 任何 衰减 . 这 是 因为 我 们 假定 介质 是 理想 的 ,不 存在 黏 滞 等 损耗 ,同时 平面 声波 
的 波 阵 面 永远 保持 平面 ,不 会 扩大 ,因而 声 能 量 也 不 会 随 距离 而 分 散 开 来 . 


1.4.2 声波 传播 速度 


我 们 已 知道 声波 的 传播 是 以 co 为 速度 向 前 行进 的 . 声速 是 声波 中 一 个 非常 重 
要 的 常数 . 从 1. 3. 1 节 中 我 们 也 知道 声速 与 介质 的 物理 特性 ,特别 是 与 其 可 压 性 有 
重要 关系 . 如 气体 ,可 压 性 大 ,声速 就 小 ,而 液体 如 水 ,可 压 性 小 ,声速 就 大 , 

对 于 理想 气体 忆 巡 一 常 数 ,我 们 可 以 求 得 其 声速 为 


eh (1. 4.5) 
po 


对 于 空气 y==1. 402, 在 标准 大 气压 强 P, 二 10N/nY ,温度 为 0OC 时 ,mw 一 1. 293 kg/m， 
按 (1. 4. 5) 式 可 算得 co 二 331. 6 m/s. 气体 中 声速 与 温度 也 有 很 大 关系 ,我 们 知道 声 
速 c。 是 由 介质 平衡 状态 时 的 物理 参数 决定 的 ,对 理想 气体 有 克拉 柏 龙 公式 

pV =— ZRT, 


式 中 P, V, 了 为 M 质量 气体 的 压强 .体积 和 绝对 温度 ,wz 为 气体 摩尔 质量 ,对 空气 
wp 一 29X10r-skg/mol,，R 一 8. 31 J/(K .mol) 为 气体 常数 . 因此 声速 可 改写 为 


Pe A (1. 4. 6) 
Am p 


这 里 T 为 无 声 扰动 时 即 介质 处 于 平衡 状态 时 的 绝对 温度 . 如 果 用 摄氏 温标 t, 则 
因为 T 二 273 十 t, 所 以 声速 可 表示 为 


ct) = /E273+4+ 1) = 20.05V273 4 (1. 4.7) 
4 


或 者 可 近似 表示 为 


Se es CO 人 2 


式 中 ,co(COC) 三 331. 6 my/s 为 零 摄 氏 度 时 的 声速 ,因此 声速 又 可 写成 


Xti, (1. 4. 8) 
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co(f) 人 (331.6 十 0. 61)my/s， (1. 4.9) 

例如 当 20'C 时 空气 中 的 声速 可 算得 为 co(20C) 一 344 m/s. 
对 于 水 ,因为 没有 像 气 体 那样 有 一 个 状态 方程 可 供 计算 ,但 是 可 以 由 实验 确定 
其 压缩 系数 8 或 体 弹 性 模 量 KK 来 计算 声速 ,例如 20'C 时 纯 水 的 m = 998 kg/m， 


8 二 45.,8X10 Tm/N, 则 可 由 co ==， 8 算得 co(20'C) 一 1480 m/s. 实际 上 ,由 于 


现代 声学 技术 的 发 展 ,声速 可 以 直接 测量 得 很 精确 ,因此 , 反 过 来 常常 是 通过 声速 
的 测量 来 确定 液体 的 压缩 系数 或 体 弹性 模 量 的 . 下 式 是 由 实验 确定 的 蒸馏 水 中 的 
声速 与 温度 的 关系 

c 二 1402.7 十 488t 一 48z2 十 135# 十 (15,9 十 2.8t 十 2.4#)CPc/100) 

(1. 4. 10) 

式 中 Po 是 以 巴 (bar) 表 示 的 测定 的 大 气压 强 ,t 是 实测 温度 CC) 除 以 100 的 商 ,1 
bar= 二 10° Pa. 

通常 水 温 升 高 1'C ,声速 约 增加 4. 5 m/s. 声波 在 海水 中 传播 时 , 因 海 水 中 含有 
各 种 浓度 的 盐分 ,声速 与 纯 水 也 不 相同 . 


1.4.3 声波 的 阻抗 


我 们 已 获得 平面 声场 中 的 声 压 p 与 质点 速度 v 的 表示 式 . 在 声学 工程 应 用 中 
也 常 喜欢 采用 电工 学 或 电 传输 线 中 的 阻抗 概念 . 如 果 把 声 压 比 作 电压 以 及 质点 速 
度 比 作 电流 ,那么 p/v 就 可 用 一 阻抗 量 来 描述 ,我 们 定义 


Z 二 上， (1. 4. 11) 


式 中 2Z, 称 为 声 阻抗 率 . 声场 中 一 般 说 声 阻 抗 率 可 以 是 复数 . 与 电阻 抗 类 似 , 其 实 部 
反映 能 量 的 损耗 . 在 理想 介质 中 ,实数 的 声 阻 率 也 具有 “损耗 ”含义 ,不 过 它 代 表 的 
不 是 能 量 的 热 损 耗 , 而 是 代表 声 能 量 通过 传播 从 一 处 向 毗邻 的 另 一 处 转移 , 即 ` 传 
播 损耗 ” 根据 声 阻 抗 率 的 定义 ,对 平面 声波 情况 ,将 (1.4.3) 式 与 (1. 4. 4) 式 代 人 上 
式 , 就 可 求 得 平面 行 波 的 声 阻抗 率 为 
Zs 一 pco (1.4.12) 
由 上 式 可 见 , 在 平面 行 波 声场 中 , 声 阻抗 率 是 实 常 数 . 这 反映 了 在 平面 行 波 场 中 各 
位 置 都 无 能 量 储存 的 过 程 , 在 前 一 位 置 上 的 声 能 量 可 以 完全 地 传播 到 后 一 位 置 上 
去 . 而 这 常数 值 正 好 等 于 介质 的 密度 与 声速 的 乘积 mco、 以 后 我 们 会 看 到 , 这 一 乘 
积 量 对 声波 传播 有 着 重要 影响 ,在 声学 中 有 着 独特 地 位 . 考虑 到 它 具 有 声 阻 抗 率 的 
量 纲 ,所 以 称 poco 为 介质 的 特性 阻抗 . 其 单位 用 Pa. s/m( 帕 [斯 卡 ] 秒 每 米 ) 表 示 
(也 可 用 瑞 利 ,1Rayl 二 10Pa ，s/m 一 10N 。，s/m)., 
对 空气 , 当 温 度 为 20 ,压强 为 标准 大 气压 强 Po 二 1.013X10 N/m 时 ,poco 
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二 415 Pa，s/m. 对 于 纯 水 当 20C 时 mco 王 1.48X105Pa。sy/m. 

由 (1. 4. 12) 式 可 知 , 平 面 行 波 的 声 阻 抗 率 数值 上 正好 等 于 介质 特性 阻抗 . 如 果 
供用 电学 中 的 语言 来 描述 此 时 的 声 传播 特性 ,可 以 说 平面 行 波 在 传播 过 程 中 是 处 
处 与 介质 特性 阻抗 相 匹 配 的 . 至 于 其 他 声波 类 型 ,我 们 以 后 会 知道 ,它们 与 介质 特 
性 阻抗 就 不 一 定 都 能 有 如 此 好 的 匹配 条 件 . 


1.5 声场 的 能 量 关 系 


当 原 先 处 于 静止 状态 的 介质 ,受到 声 扰动 时 ,一 方面 介质 质点 会 在 其 平衡 位 置 
附近 来 回 振动 起 来 ,同时 在 介质 中 又 产生 压缩 与 膨胀 的 交替 过 程 . 前 者 使 介质 质点 
具有 了 振动 动能 ,而 后 者 使 介质 具有 了 形变 位 能 . 这 两 部 分 之 和 就 是 由 于 声 扰动 使 
介质 得 到 了 声 能 量 . 当 声 扰动 传 走 时 , 声 能 量 也 随 着 转移 . 因此 可 以 认为 声波 的 传 
播 过 程 实质 上 就 是 声 振动 能 量 的 转移 过 程 . 


1.5.1 声 能 量 密度 
设 在 声场 中 取 一 小 体积 元 ,其 静止 时 体积 ,压强 与 密度 分 别 为 Yo, Po 与 mw ,由 
于 声 扰动 ,该 体 元 得 到 动能 为 
AF, = 3 (pVo), (1. 5. 1) 
同时 ,该 体 元 的 压强 自 Po 增 至 Po 十 p, 而 体积 变化 到 Vo 十 AV ,于 是 体 元 具有 的 位 
能 为 
AFE, = 一 | pdaV， i 
式 中 负 号 表示 在 体 元 内 压强 和 体积 的 变化 方向 相反 ,例如 压强 增加 ,体积 缩小 ,此 
时 外 力 对 体 元 做 功 ,使 体 元 位 能 增加 , 即 压 缩 过 程 使 系统 储存 能 量 . 反之 , 体 元 对 外 
做 功 , 体 元 里 位 能 减 小 , 即 膨胀 过 程 使 系统 释放 能 量 . 
由 于 介质 密度 变化 与 压强 变化 是 有 关联 的 , 它 可 由 状态 方程 (1. 3. 8) 来 描述 . 
对 此 式 两 边 作 微分 可 得 
考虑 到 体 元 在 压缩 和 膨胀 过 程 中 ， 质量 保持 不 变 ， 体 元 的 体积 与 密度 变化 之 间 应 存 
在 关系 ; dp/p 一 一 鸳 或 者 do ~ 一 dV, 将 该 关系 代 和 人 (1. 5. 3) 式 ,再 一 并 代入 
(1. 5. 2) 式 , 便 可 积分 得 


| pf 


体 元 里 的 总 的 声 能 量 应 为 动能 和 位 能 之 和 , 即 


和 p?. (1. 5.4) 
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AE = AE. + AE, = Zp (+ it). (1. 5.5) 
单位 体积 里 的 声 能 量 称 为 声 能 量 密度 s, 即 
一 令 一 多 (V + ) (1. 5. 6) 


顺便 指出 ,该 式 的 导出 并 未 对 声场 作 任何 限制 ,因此 (1. 5. 6) 式 不 仅 适 用 于 平面 声 
波 , 而 且 对 其 他 类 型 的 声波 也 是 普遍 适用 的 . 
下 面 仍 回 到 平面 声波 情形 ,将 平面 行 波 的 声 压 (1. 4. 3) 式 与 质点 速度 (1. 4. 4) 
或 取 实 部 以 后 代 和 (1.5.6) 式 , 即 可 求 得 
一 os (ot —hz), (1. 5.7) 
该 式 代 表 体 元 所 具有 声 能 密度 的 瞬时 值 ,将 它 对 一 个 周期 取 平 均 , 便 可 得 到 平均 声 
能 密度 


2 2 
E 一 pa = ， (1.5.8) 


式 中 p. 一 代为 有 效 声 压 


万 
1.5.2 声 功率 与 声 强 


单位 时 间 内 通过 垂直 于 声 传播 方向 的 面积 S 的 平均 声 能 量 就 称 为 平均 声 能 
量 流 或 称 为 声 功率 . 因为 声 能 量 是 以 声速 co 传播 的 ,因此 平均 声 能 量 流 应 等 于 声 
场 中 面积 为 S、 高 度 为 co 的 柱 体 内 所 包括 的 平均 声 能 量 , 即 
W 一 EcoS， (1. 5. 9) 
平均 声 能 量 流 , 单 位 为 驳 ( 瓦 ) ,1 W==] N。，m/s. 
通过 垂直 于 声 传播 方 回 的 单位 面积 上 的 平均 声 能 量 流 就 称 为 平均 声 能 量 流 密 
度 或 称 为 声 强 , 即 
[一 总 一 Eco (1. 5. 10) 
根据 声 强 的 定义 , 它 还 可 用 单位 时 间 内 、 单 位 面积 的 声波 癌 前 进 方向 毗邻 介质 
所 做 的 功 来 表示 ,因此 它 也 可 写成 


1 = 二 | Re )ReCw di 01. 5.11) 
TJo °°? ™ 


式 中 Re 代表 取 实 部 . 声 强 的 单位 是 W/mi. 
对 沿 正 x 方向 传播 的 平面 行 波 ,无 论 将 (1.5.8) 式 代入 (1. 5.10) 式 ,或 是 将 
(1.4.3) 式 及 (1.4.4) 式 代 人 (1. 5.11) 式 都 可 以 得 到 


一 一 ps -一 -一 1 二 二 = 1 二 
I D0 0 mc 2 Oo Co Us po Co Us 7 pavs = peve, (1].5.12) 
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式 中 w 为 有 效 质点 速度 we 一 , 


1.6 声学 量 的 级 与 分 贝 单位 


声 压 或 声 强 的 变化 范围 很 大 ,如 人 耳 刚 能 感受 到 声音 存在 的 界限 , 即 听 阀 , 对 
1 kHz 频率 , 声 压 约 为 2X10Pa, 而 使 人 耳 产 生 痛感 的 声音 , 即 痛 冰 。 对 同样 
lkHz 频率 声 压 可 达 20 Pa, 二 者 相差 几乎 100 万 倍 , 而 在 导弹 发 射 场 更 能 接收 到 
高 达 2X10Pa 的 声 压 值 . 因此 直接 用 声 压 或 声 强 的 绝对 值 来 度量 声波 的 强 弱 是 十 
分 不 方便 的 . 此 外 ,人 耳 对 声音 强 弱 的 主观 感觉 并 不 是 正比 于 声 压 的 绝对 值 ,而 更 
接近 于 它们 的 对 数 关系 . 基于 这 些 原因 ,因此 声学 中 常 普遍 选用 对 数 标 度 来 作为 声 
音 强 弱 的 度量 . 用 这 种 对 数 标 度 来 度量 声 压 , 声 强 和 声 功 率 分 别称 为 声 压 级 , 声 强 
级 和 声 功率 级 . 它们 国际 上 通用 的 符号 分 别 为 L,， Lr: 和 Lw. 单位 都 用 dB( 分 贝 》 
表示 . 


1) 声 压 级 
声 压 级 的 符号 用 工 , 表示 ,其 定义 为 将 待 测 声 压 有 效 值 p. 与 基准 声 压 pws 的 比 
值 取 常用 对 数 ,再 乘 以 20, 即 
L, = 201g (dB)， (1. 6. 1) 
在 空气 中 基准 声 压 put 取 为 2X10 Pa, 这 个 数值 约 为 1 kHz 声音 的 听 阔 声 压 . 
2) 声 强 级 
声 强 级 用 符号 Li 表示 ,其 定义 为 将 待 测 声 强 与 基准 声 强 Te 的 比值 取向 用 
对 数 , 再 乘 以 10, 即 
和 10lg 产 CdB)， (1. 6. 2) 


在 空气 中 基准 声 强 Je 取 10 六 W/m, 这 一 数值 是 取 空 气 的 特性 阻抗 为 400 
Pa 。s/m 时 与 声 压 2X10-5Pa 相对 应 的 声 强 . 
声 压 级 与 声 强 级 数值 上 近 于 相等 ,因为 由 (1. 5. 11) 式 知 


本 Ee pe .400 
Li= 10lg 7 10le( /6 0 


=L,+C (dB), (1. 6. 3) 
式 中 C= 10lg 2 如 果 测 量 时 大 气 条 件 恰好 是 poco 二 400Pa，。s/m, 则 工 /二 L;,; 对 


ee re 
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一 般 情 况 , 声 强 级 与 声讨 级 将 相差 一 个 修正 项 C, 由 于 特性 阻抗 可 表示 为 ppco 一 
/YY (有 其 中 党 对 空气 是 常数 ( 见 第 1. 4. 2 节 ). 因此 该 修正 值 还 可 表示 为 


ol RE 10lg mco) 7 /_273 ‘BB| 
C l0lg 4100 l0lg 400 10lg 400A 73 Fi " Be (1. 6. 4) 


式 中 (mco), 二 427 Pa。s/m, 代 表 当 t= 二 0C，B 二 1 标准 大 气压 强 时 的 空气 特性 
阻抗 . B. = 1. 013 X 10 Pa,B 代表 测量 时 的 大 气压 强 , 以 帕 计 . 有 些 文献 把 poco 二 
400 Pa，s/m 取 为 温度 为 20'C 与 P= 二 10; Pa 时 空气 特性 阻抗 的 近似 值 , 因 此 取 修 
正信 为 


172 
C 一 一 lolg| (753 二 1 壕 } 
因为 温度 为 20'C 与 1 标准 大 气压 强 时 mco 二 415 ,而 不 是 400. 因而 (1. 6.4) 式 比 
(1. 6. 5) 式 更 为 精确 . 然而 它们 之 间 的 差异 是 很 小 的 . 取 哪 一 公式 来 修正 ,要 视 具 
体 测 量 对 精度 的 要 求 . 通常 情况 ,环境 气象 条 件 变 化 范围 不 大 ,修正 值 较 小 常 可 以 
忽略 不 计 , 例 如 对 于 t==0 与 P,=1.013X10Pa,mco 一 427 Pa*s/m , 则 按 (1. 6. 4) 
式 计算 ,得 C= 一 0. 21 dB, 而 按 (1. 6. 5) 式 计算 为 C 一 一 0. 28 dB. 而 如 果 在 海拔 高 
度 为 1 km 地 方 , 大 气压 强 降 低 至 9 X 104Pa, 而 温度 保持 不 变 , 则 按 (1. 6. 4) 式 与 
(1. 6. 5) 式 可 分 别 算得 修正 值 的 变化 分 别 为 AC = 0. 46 dB 与 AC = 0. 59 dB. 


3) 声 功 率 级 


声 功率 级 一 般 用 于 计量 声 源 的 辐射 声 功率 . 声 源 的 声 功率 级 用 Lw 符号 表示 ， 
它 定 义 为 这 一 声 源 的 辐射 声 功率 与 基准 声 功 率 的 比值 取 常 用 对 数 后 乘 以 10, 即 


L, = lolg( 埃 -) (dB), (1. 6. 6) 


基准 声 功率 取 为 Wr 二 10 “WW. 
为 了 使 读者 对 用 分 贝 表示 的 声音 大 小 有 一 个 数量 概念 ,我 们 用 表 1. 6. 1 与 表 
1. 6. 2 举 出 一 些 典型 例子 . 


(1. 6. 5) 


表 1.6.1 一 些 典 型 噪声 源 产生 的 声 压 级 


核 爆炸 
导弹 发 射 
锅炉 排 气 放空 
大 型 鼓风机 房 
中 等 功率 柴油 机 组 
高 声 演讲 
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续 表 


一 般 交 谈 距 lm 60 
轻声 耳语 有 中 0. 3m 40 
环境 噪声 郊外 静夜 20 


表 1.6.2 一 些 典 型 噪声 源 的 声 功 率 级 


虐 声 源 声 功 率 级 /dB 
宇宙 火箭 190 
喷气 客机 170 
大 型 鼓风机 140 

气 锤 120 
一 般 鼓 风机 100 

歌 唱 70 一 80 

| 50 


30 


1.7 啊 度 级 与 等 啊 曲 线 


上 面 我 们 和 定义 了 用 声 压 级 来 度量 声波 的 声 压 大 小 . 当 人 们 用 耳 洒 来 接收 声波 
时 ,会 有 响 度 的 感觉 . 在 一 大 型 动力 机 器 旁 会 感到 噪声 很 响 ,十 分 恼人 . 而 在 一 郊外 
的 静 静 夜晚 会 感到 噪声 很 轻 ,环境 安静 宜人 . 这 种 主观 上 的 响 与 轻 的 感觉 与 声波 的 
声 压 或 声 强 的 大 小 是 否 有 直接 关系 呢 ? 实验 告诉 我 们 ,人 耳 与 声音 响 度 的 感觉 不 
仅 与 声 强 的 对 数 成 正比 , 而且 也 与 声波 的 频率 有 关 . 例如 对 两 个 声 压 级 同 为 60 dB 
的 纯音 ( 单 频率 声波 ) ,但 频率 不 同 ,分别 为 100 Hz 及 1000 Hz, 人 和 耳 感 觉 响 度 就 不 
一 样 . 100 Hz 的 声音 听 起 来 要 比 1 000 Hz 的 声音 轻 很 多 . 

为 了 定量 确定 某 一 种 声音 的 响 与 轻 的 程度 ,国际 上 采用 了 一 种 方法 ,就 是 把 一 
种 一 定 频率 的 纯音 与 另 一 标准 的 1 kHz 的 纯音 相 比 较 , 调节 1 kHz 纯音 的 声 压 
级 ,使 它 和 所 比较 的 纯音 听 起 来 有 同样 的 响 度 ,这 时 这 1 kHz 纯音 的 声 压 级 就 定 
义 为 该 声音 的 响 度 级 . 响 度 级 的 单位 称 为 方 (phon) 并 以 符号 Ln 表示 . 例如 当 1 
kHz 纯音 的 声 压 级 为 80 dB, 不 管 其 纯音 的 频率 为 多 少 , 只 要 听 起 来 与 这 1 kHz 声 
音 同 样 地 响 ,其 啊 度 级 就 被 认定 为 80 方 . 按照 这 一 规定 ,显然 对 1 kHz 的 纯音 ,其 
以 分 贝 计 的 声 压 级 与 以 方 计 的 响 度 级 数值 上 是 相等 的 . 

不 少 研究 者 做 过 测量 以 确定 响 度 级 与 声 压 级 及 频率 的 关系 曲线 . 有 的 用 耳机 ， 
有 的 在 自由 声场 ( 即 无 反射 声 存 压 时 的 声场 ) 中 做 测 听 ,所 得 结果 有 所 差异 ,但 总 的 
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趋势 相近 . 图 1. 7. 1 为 经 国际 标准 化 组 织 ISO 推荐 的 等 响 曲 线 , 即 对 不 同 频率 的 
纯音 感 党 为 同样 响 的 响 度 级 与 频率 的 关系 曲线 . 这 组 曲线 是 在 自由 声场 中 ,由 具有 
正常 听力 的 成 人 做 测 听 实 验 获 得 的 . 图 中 最 低 一 条 用 虚线 表示 的 曲线 称 为 最 小 可 
听 声 场 曲 线 , 定 为 “0? 方 . 一 般 它 比 用 耳机 做 测 听 的 等 响 曲 线 中 的 0 方 要 高 出 约 4 
方 . 我 们 注意 到 ,不 同 响 度 级 的 等 响 曲 线 之 间 是 不 平行 的 , 较 低 响 度 时 的 等 啊 曲 线 
向 上 弯 得 很 厉害 ,表示 低频 时 人 耳 对 声 强 的 感觉 不 灵敏 . 这 一 等 响 曲线 告诉 我 们 ， 
人 对 声音 响 度 的 主观 感觉 是 较 复杂 的 ,一 般 人 们 听 到 的 声音 常常 不 是 单 频 而 是 包 
含 许多 纯音 的 复 音 . 如 人 大 们 感受 到 的 由 不 同 机 器 产生 的 噪声 通常 就 是 由 许多 频率 
成 分 组 成 的 . 如 果 某 一 机 器 发 出 的 噪声 的 低频 成 分 比 另 一 种 机 器 要 多 些 , 虽 然 它们 
二 者 的 声 压 级 大 小 相近 ,但 人 们 听 起 来 会 感到 前 者 的 噪声 要 比 后 者 轻 . 
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图 1.7.1 纯音 标准 等 响 曲 线 


1.8 计 权 声 级 


我 们 从 等 响 曲 线 中 已 看 到 ,相同 声 压 级 的 声音 , 因 频 率 不 同 ,人 们 在 听觉 上 会 
感到 不 同 响 度 . 声 压 级 较 低 的 不 同 频率 的 声音 ,它们 的 响 度 级 相差 较 大 , 而 较 高 声 
压 级 的 不 同 频率 的 声音 的 响 度 级 相差 会 小 些 . 因此 人 们 就 需要 既 能 客观 地 测量 ,如 
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声 压 级 的 测量 ,而 又 能 反映 主观 啊 度 感觉 的 方法 来 度量 和 评 佑 实际 的 声音 强 戏 . 这 
种 方法 的 探索 最 初 是 对 电话 通讯 系统 有 关 响 度 评估 的 研究 中 进行 的 . 研究 提出 , 按 
照 等 响 曲线 的 特点 ,把 高 .中 、 低 不 同 响 度 级 的 声音 ,分 别 予 以 不 同 的 频率 计 权 ,使 
测 得 的 声 压 级 分 贝 值 与 人 们 响 度 级 感觉 上 有 一 定 的 关联 . 研究 提出 了 三 种 频率 计 
权 方 式 , 即 A, B 与 C 计 权 曲线 ,如 图 1. 8. 1 所 示 , 对 于 较 轻 声音 ,以 40 方 等 响 曲 
线 为 基础 ,经 规整 后 倒置 成 为 图 1. 8. 1 中 的 A 计 权 曲线 . 经 过 A 计 权 后 测 得 的 分 
贝 数 称 为 A 计 权 声 压 级 ,简称 A 声 级 ,符号 用 L4, 单 位 也 为 分 贝 , 也 可 记 为 
dB(A). 对 于 中 等 响 度 级 的 声音 ,以 70 方 等 响 曲 线 为 基础 ;对 于 较 高 啊 度 级 的 声 
音 , 以 100 方 为 基础 ,类 做 地 得 到 相应 的 B 计 权 与 C 计 权 曲线 . 计 权 曲线 主要 用 
于 航空 噪声 的 评估 与 测量 . 当然 ,如 果 不 用 频率 计 权 测 得 的 分 贝 值 ,或 者 说 用 线性 
响应 测 得 的 分 贝 值 ,直接 就 是 通常 的 声 压 级 . 


i 


10 
oe ld 


10: 2 5 102 5 1 2 510% 2 
频率 /Hz 


图 1.8.1 几 种 频率 计 权 特性 


然而 ,由 于 对 于 不 同 响 度 的 声音 使 用 不 同 的 计 权 ,在 实际 中 使 用 很 不 方便 , 甚 
至 还 会 引起 矛盾 与 争议 . 经 长 期 实践 表明 ,对 于 时 间 上 连续 ,频谱 比较 均匀 ,无 显著 
纯音 成 分 的 宽带 噪声 用 A 计 权 曲线 得 到 的 A 声 级 能 够 比较 好 地 反映 响 度 感觉 . 因 
此 为 了 简化 度量 方法 ,目前 A 计 权 则 线 已 为 国际 普遍 接受 作为 各 种 噪声 评价 量 的 
基础 , 即 对 绝 大 部 分 情况 对 噪声 强度 的 评估 都 已 采用 A 声 级 来 进行 . 


1.9 声波 的 者 加 


声学 中 常常 涉及 到 声波 的 秋 加 问题 . 例如 人 们 所 处 的 噪声 环境 是 由 多 个 声 源 
所 产生 的 ,如 果 有 两 个 声 源 在 某 位 置 提供 的 声 压 级 都 相同 ,那么 到 加 后 的 总 声 压 级 
是 多 少 呢 ? 是 两 个 声 源 各 自 所 产生 的 分 贝 数 的 简单 代数 相 加 ,还 是 它们 各 目的 有 
效 声 压 值 的 简单 代数 相 加 ? 显然 回答 都 是 否定 的 . 要 讨论 声波 的 登 加 规则 , 弟 先 还 
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得 区 分 被 登 加 的 各 种 声波 互相 是 相干 还 是 不 相干 的 ， 
1.9.1 相干 声波 的 和 又 加 


假定 有 两 列 具 有 相同 频率 、 固 定 相 位 差 的 声波 在 空间 相遇 而 互相 看 加 ,这 两 列 
声波 会 产生 干涉 现象 ,我 们 称 这 两 列 声波 为 相干 声波 . 设 到 达 空 间 某 位 置 上 两 列 声 
波 可 分 别 表示 成 
pi = Pacos(wt 一 OU)， 
p: = pzacoslwt — go), 
并 设 它 们 的 相位 差 y 二 m 一 pi 不 随时 间 变 化 ,当然 yy 可 以 随 位 置 而 异 . 
那么 在 该 位 置 的 合成 声 压 应 该 是 它们 的 瞬时 声 压 的 相 加 , 即 
p= Pip: = pcos(wt— 1) pracos(wt— go) 
= pscos(wt 一 0)， (1. 9.2) 
式 中 合成 声波 的 振幅 p。 与 相位 p 经 过 简单 运算 可 由 下 式 表示 
p: = pi pi 2p1s pzacos y, 
_ 1a Sin 2aS 
2 一 wean (人 贡生 各 吉 各 ) 
(1. 9. 2) 式 与 (1. 9. 3) 式 表明 ,在 该 位 置 上 合成 的 声 压 仍然 是 一 个 相同 频率 的 简 谐 
声波 ,但 是 它们 合成 声 压 的 振幅 并 不 简单 地 等 于 两 列 声波 声 压 振幅 之 和 ,并 且 还 与 
两 列 声波 的 相位 差 yy 有关. 
我 们 已 知 , 声 场 中 的 平均 能 量 密度 与 声 压 振幅 平方 成 正比 ,它们 之 间 关 系 可 由 
(1. 5.7) 式 来 描述 ,将 (1. 9.2) 式 取 平 方 再 对 时 间 取 平均 , 便 可 算得 合成 声波 的 平均 
能 量 密度 为 


(1. 9. 1) 


(1. 9. 3) 


E 二 五 十 包 十 全 cos J (1. 9. 4) 
0 


式 中 记 一 站 5 = A 分 别 代表 为 p 与 ps 声波 单独 存在 时 的 平均 能 量 密 


度 .〈1. 9. 4) 式 表明 声场 中 各 位 置 的 平均 能 量 密度 与 到 达 该 位 置 时 的 相位 差 有 密切 
关系 . 例如 我 们 有 

E 二 1 十 2 十 A， (1. 9.5) 

a= 当 y = 二 nx, n= 0,2,4,6,.: 

— piapza/ (Coci)， 当 y = 二 nxn,， n= 1,3,5,7, 
(1. 9. 5) 式 表明 ,两 列 声波 倒 加 后 ,平均 能 量 密度 并 不 简单 地 等 于 两 列 声波 各 自 平 
均 声 能 密度 之 和 ,而 与 它们 的 相位 差 有 关 . 在 某 些 位 置 声波 会 加 强 , 平 均 声 能 密度 
为 两 列 声波 平均 声 能 密度 之 和 还 要 加 上 一 个 增 量 . 如 果 如。 一 加 并 且 相位 差 为 士 x 
的 偶数 倍 时 , 则 合成 声波 的 平均 能 量 密度 为 二 (2p1,)*/(2pc0), 即 合成 声 压 幅 值 为 


。22 。 第 一 篇 ”声学 基础 理论 


每 列 声 波幅 值 的 2 倍 ,而 平均 声 能 量 密度 为 每 列 声波 的 4 倍 . 而 在 另 一 位 置 声波 会 
互相 抵消 . 例如 , 当 两 列 声波 的 声 压 振幅 相同 ,而 相位 相 着 士 x 的 奇数 倍 时 ,它们 的 
合成 声 压 振幅 以 及 平均 声 能 密度 都 为 零 . 这 就 是 声波 的 干涉 现象 . 因此 这 种 具有 相 
同 频率 , 且 有 固定 相位 差 的 波 称 为 相干 波 . 它们 的 合成 声 能 量 密度 应 遵循 (1. 9. 4) 
式 的 规律 来 计算 ， 


1.9.2 不 相 于 声波 的 午 加 


如 果 两 列 声波 的 频率 不 同 , 则 即使 它们 具有 固定 的 相位 差 , 也 不 可 能 发 生 上 面 
所 表现 出 来 的 干涉 现象 . 例如 到 达 声 场 中 某 位 置 时 的 两 列 声波 可 分 别 表示 为 
pi = piacoslant 一 OU)， 
Pp: = pzacOs(wzt 一 p2), 

由 (1. 5. 7) 式 我 们 可 以 算得 其 合成 声场 的 平均 声 能 密度 为 


E+ bf costot pst py. (1. 9.7) 
0 


式 中 第 三 项 横 杠 代表 对 时 间 的 平均 . 对 于 足够 长 的 时 间 , 不 难 证 明 平 均 结果 为 零 ， 
因此 上 式 就 可 简化 为 


(1. 9. 6) 


E = 十 多 ， (1. 9. 8) 

可 见 具 有 不 同 频率 的 声波 是 不 相干 的 . 对 不 相干 声波 , 它们 的 合成 平均 声 能 量 密 
度 ,为 二 列 声波 单独 存在 时 ,各 自 平 均 声 能 量 密 度 的 简单 相 加 . 或 者 说 ,它们 合成 声 
压 振幅 的 平方 中 等 于 两 列 声波 各 自 声 压 振幅 平方 的 简单 相 加 , 即 

p: = pist pi, (1. 9. 9) 
或 用 有 效 声 压 表示 为 

pe = pie 十 pi.. (1. 9. 10) 
显然 这 种 不 相干 声波 的 炙 加 规则 完全 可 以 推广 到 一 些 相 位 或 振幅 完全 无 规 联系 的 
噪声 情形 . 多 种 互相 无 关 的 声 源 , 例 如 各 种 独立 运行 着 的 机 器 ,或 者 各 自 独立 在 讲 
话 的 人 群 , 它 们 发 出 的 声波 应 该 是 互 不 相干 的 声波 . 


1.9.3 了 噪声 声 压 级 的 又 加 


在 噪声 控制 工程 应 用 中 ,常会 涉及 到 各 种 噪声 源 产生 噪声 的 全 加 问题 ,从 上 面 
讨论 已 知道 ,噪声 又 加 是 遵循 声 压 幅 值 (或 有 效 声 压 ) 的 平方 相 加 的 规则 . 然而 在 工 
程 应 用 中 ,我 们 常用 的 不 是 声 压 有 效 值 ,而 是 声 压 级 。 声 压 级 是 以 分 贝 单位 计量 
的 ,因此 现在 我 们 就 要 讨论 噪声 声 压 级 的 登 加 规则 . 

设 有 ?个 噪声 源 ,它们 在 某 位 置 分 别 单独 产生 有 效 声 压 p;, 与 其 对 应 的 声 压 
级 为 L;. 按照 (1. 9. 10) 式 ,其 合成 有 效 声 压 平 方 为 


pr = Pp, 一 2， 3， 
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据 声 压 级 定义 ,可 得 
n 2 
L, 一 10lg》) 人， (1. 9. 11) 
一] Pref 


因为 L; = 20lg A 或 p; 二 pit105* ,将 其 代入 (1. 9. 11) 式 便 可 得 


L, = 101g >, 10°. (1. 9. 12) 
i 一 1 


(1. 9. 12) 式 就 是 噪声 声 压 级 的 亚 加 公式 ， 
如 果 n = 2, 即 仅 有 两 个 独立 的 噪声 源 , 则 (1. 9. 12) 式 可 简化 为 
L,= i0lg[L10°% mn 十 10022 ] 

一 10lg10°'h 十 l0lg[ 1 十 10™ 1 72) | 

一 工 | 十 AL， (1. 9. 13) 
其 中 

AL 一 10lg[1 二 + 10m 1]. (1. 9. 14) 

如 果 工 二 上;, 风 AL == 3dB。, 即 如 果 两 个 噪声 源 产 生 的 声 压 级 相同 , 则 玖 加 后 的 总 
声 压 级 为 单个 声 源 声 压 级 加 上 3 dB. 如 果 工 一 L; 一 10dB, 则 有 AL 一 0.4dB 而 
Li 一 Ls 二 20 dB,; 则 有 AL == 0.04dB， 即 如 果 一 个 噪声 源 比 另 一 个 要 低 20 分 贝 , 则 
春 加 后 总 声 压 级 只 乎 与 高 声 压 级 的 那个 声 源 贡献 一 样 , 低 声 压 级 的 声 源 贡献 可 以 
忽略 .图 1.9.1 为 AL 与 Li 一 Li(L 这 Li) 关系 曲线 . 如果 有 多 个 噪声 源 的 和 车 加 党 
可 以 重复 使 用 (1. 9. 13) 公 式 . 侄 加 时 应 从 两 个 最 大 的 声 压 级 开始 进行 ,第 一 与 第 二 
个 声 压 级 又 加 后 ,再 与 第 三 个 合 加 , 依 此 类 推 . 一般 直 到 声 压 级 相差 15 dB 时 为 上 上 ， 
就 不 必 再 往 下 又 加 了 ,因为 声 压 级 差 15 dB 时 ,AL 已 仅 有 0.1 dB 了 . 其 影响 在 工程 
上 已 完全 可 以 不 予 考虑 . 


图 1.9.1 AL 对 Li 一 IL; 的 关系 曲线 


因为 声 压 级 是 以 分 贝 为 单位 计算 的 ,对 声 压 级 的 释 加 ,不 会 像 通常 掉 然 数 那样 
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简单 ,一 般 必 须要 用 公式 (1. 9. 12) 来 计算 . 为 了 使 读者 对 声 压 级 的 相 加 有 一 定数 量 
上 的 概念 ,我 们 还 可 举 两 个 例子 . 

例 1 假定 在 一 动力 机 房 中 ,有 三 台 功 率 相 同 的 噪声 源 在 激发 噪声 . 而 在 室 中 
某 位 置 测 得 的 总 声 压 级 为 100 dB, 并 假定 室内 每 台 动 力 机 的 噪声 贡献 都 相同 . (1) 
试 求 每 台 机 器 在 该 位 置 单 独 的 噪声 级 贡献 . (2) 如 果 我 们 有 能 力 采 取 措 施 使 每 台 
机 器 的 噪声 降低 10 dB. 假定 仅 对 其 中 1 台 机 器 施 以 减 噪 措施 ,试问 这 时 室内 该 位 
置 的 总 声 压 级 变 为 多 少 . 假定 对 其 中 两 台 或 者 三 台 都 采取 减 噪 措施 , 则 室内 的 总 声 
压 级 分 别 又 变 为 多 少 ? 

解 1 

(1) 据 (1.9.12) 式 ,我 们 可 以 算得 每 台 动 力 机 器 所 贡献 的 声 压 级 为 L; 一 


10 (和 —1g3)= 95. 2 dB 


(2) 对 1 台 机 器 采取 10 dB 减 噪 措施 ,总 声 压 级 仅 降 低 1. 5 dB, 而 为 98. 5 dB. 

对 2 台 机 器 采取 措施 ,总 声 压 级 降 为 96 dB. 

对 3 台 机 器 都 采取 措施 ,总 声 压 级 降 为 90 dB. 

例 2 设 在 一 动力 机 房 中 , 测 得 的 总 声 压 级 为 100 dB, 已 知 其 是 由 两 台 动力 机 
的 声 源 所 贡献 的 ,其 中 一 台 产 生 99 dB 的 声 压 级 , 而 另 一 台 产 生 93 dB 的 声 压 级 . 
如 果 我 们 有 能 力 采 到 措施 使 机 器 降 噪 10 dB. 试问 我 们 应 当 对 一 台 产 生 高 声 压 级 
的 机 器 采取 措施 呢 ,还 是 对 产生 低 声 压 级 的 那 一 台 进 行 减 噪 ? 

解 2 如 对 99 dB 的 那 台 机 器 采取 措施 ,该 机 器 发 出 的 声 压 级 便 降 为 89 dB, 那 
么 五 一 L = 二 93 一 89 = 二 4 dB, 则 从 图 1.9.1 可 查 得 , AL = 1.5 dB. 于 是 LL, = 
93 十 1. 5 二 94. 5 dB. 而 如 果 对 93 dB 的 那 一 台 采 取 措 施 , 则 Li 一 Ls = 二 99 一 (93 一 
10) 二 16 dB, 从 公式 (1. 9. 14) 可 算得 AL 二 0. 086 dB, 因此 总 声 压 级 变 为 LL 
99. 1dB, 对 整个 室内 的 降 品 效果 几乎 没有 贡献 . 

上 面 这 个 例子 告诉 我 们 ,在 多 个 噪声 源 存 在 情况 下 , 降 噪 措施 应 首先 对 产生 最 
高 声 压 级 的 那个 噪声 源 着 手 . 然而 实际 工程 问题 有 时 并 不 那么 简单 . 例如 在 一 稻 船 
舶 的 船舱 中 ,噪声 是 从 多 个 噪声 源 传 进来 的 . 因此 舱 内 不 同 地 方 产生 最 高 声 压 级 的 
来 源 是 不 相同 的 . 如 某 一 地 方 从 空调 机 房 来 的 噪声 最 强 , 而 在 其 他 地 方 可 能 是 由 螺 
旋 浆 , 辅 机 或 者 通风 管 口 等 传 来 为 主要 的 声 源 . 如 果 要 求 在 某 位 置 降 品 20 dB, 则 
应 该 先 从 对 该 位 置 产生 最 高 声 压 级 的 声 源 采取 措施 . 然而 ,或 许 就 会 发 现 , 当 你 将 
产生 最 高 声 压 级 的 螺旋 浆 噪 声 降低 了 15 dB 后 ,而 从 动力 机 房 来 的 噪声 就 成 为 主 
要 来 源 了 . 因此 这 时 继续 对 螺旋 浆 采 取 降 噪 措施 已 无 必要 , 而 就 要 转 而 对 其 他 噪声 
源 施 行 降 噪 声 措施 了 . 

在 噪声 控制 工程 中 ,也 常会 遇 到 这 样 的 情况 需要 处 理 , 假 定 由 两 个 噪声 源 产 生 
的 总 声 压 级 以 及 其 中 一 个 噪声 源 的 声 压 级 已 知 , 而 欲 确定 另 一 昌 声 源 所 产生 的 声 
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压 级 . 这 时 我 们 可 以 从 (1. 9. 13) 式 ,得 


Li 一 一 L, — AL, 
而 其 中 AL 可 以 从 (1. 9. 14) 式 化 成 为 
pi _N\__ Told - 
AL = lolg(1+ 3 3)= 10lg[1—10310% 1]. (1.9.15) 


图 1. 9. 2 表示 AL 对 上 ,一 L; 的 曲线 . 例如 在 实际 曲 声 测量 中 常常 会 过 到 有 较 强 的 
环境 背景 噪声 不 能 被 排除 的 情况 ,这 时 被 测 声 源 的 声 压 级 Li 与 背景 噪声 L, 从 加 
在 一 起 测 得 为 工 ,， 如 果 背 景 品 声 L, 知道 , 则 便 可 以 从 (1. 9. 15) 式 或 图 1. 9. 2 求 出 
AL ,从 而 求 得 被 测 声 源 的 声 压 级 Li. 例如 有 一 机 唤 运 转 时 ,在 离 它 某 距离 处 , 测 得 
声 压 级 为 77 dB. 该 机 器 停止 运转 时 ,在 同一 测 点 测 得 的 背景 噪声 为 70 dB. 那么 
L, 一 Ls 一 7dB, 从 图 1. 9.2 查 得 AL=1 dB, 因 而 求 得 该 机 器 单独 产生 的 声 压 级 为 
Li = 77—1 = 764dR. 


NN 


VN 

二 HHHH 十 
NN 
NN 
一 一 = 一 
1 1] 


0 1 2 3 4 5 9 = 
(LL ydB 


图 1.9.2 AL 对 (了 一己 ?的 关系 曲线 


不 过 这 里 还 须 指出 , 当 工 ,一 Ls 二 3dB 时 ,AL 二 3dB. 而 当 L, 一 L, 二 3dB 时 ， 
AL 将 大 于 3 dB, 这 时 Li 就 小 于 工 : ,也 即 这 一 机 器 单独 产生 的 声 压 级 比 背景 噪声 
的 声 压 级 还 要 低 . 因此 在 此 情况 下 用 这 一 方法 得 到 的 结果 就 难以 达到 可 靠 的 精度 
因此 上 述 方法 ,对 于 工 , 一 L 过 3dB 的 情况 ,一 般 不 予 采 用 . 


1. 10 ”噪声 的 频谱 


1.10.1 售 频 程 滤 波 


上 面 我 们 讨论 了 噪声 的 释 加 及 其 总 声 压 级 ,没有 顾及 品 声 所 包含 的 频率 成 分 . 
但 是 在 噪声 控制 的 工程 应 用 中 ,对 掌握 和 分 析 所 处 理 声场 中 的 频谱 成 分 是 很 重要 
的 , 因为 不 同 频谱 成 分 的 噪声 ,常常 需要 采用 不 同 的 降 品 措施 和 方法 . 众所周知 ,不 
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同 噪声 源 所 产生 的 噪声 频谱 一 般 是 极 不 相同 的 , 而 同样 的 噪声 声 压 级 也 会 有 差异 
很 大 的 频谱 特性 . 当然 通常 我 们 用 测试 传声器 来 接收 噪声 , 它 所 测 得 的 只 是 各 种 频 
率 成 分 噪声 释 加 后 的 总 声 压 级 . 要 知道 它们 的 频谱 一 般 还 需 将 测 得 的 噪声 信和 号 进 
行 滤波 分 析 . 但 是 不 管 采用 何 种 滤波 和 分 析 仪 器 ,其 滤波 器 所 截取 的 频率 只 能 是 -一 
段 频 带 . 这 频带 可 以 是 人 罕 带 的 或 是 宽带 的 . 罕 带 滤波 器 可 以 较 精 细 地 分 离 噪声 的 频 
率 成 分 , 而 宽带 滤波 器 所 分 离 的 噪声 频率 成 分 只 是 一 定 宽度 频率 带 中 的 平均 值 . 在 
噪声 控制 工程 中 一 般 采 用 的 是 一 种 恒定 对 数 带 宽 的 滤波 器 ,这 种 频带 宽度 可 以 是 
一 个 倍 频 程 的 ,也 可 以 是 1/3 倍 频 程 的 . 
假定 分 析 仪 器 中 的 滤波 器 是 将 噪声 信号 中 低 于 低 截 止 频 率 fi 和 高 于 高 截止 
频率 f 的 信号 滤 掉 ,只 让 频带 宽度 Af = fi 一 所 中 的 信号 通过 ,而 fi 与 fi 满足 
如 下 关系 
fi/fi= 2",， (1. 10. 1) 
二 1 一 1 时 ， f2 二 27， Af 称 为 一 个 倍 频 程 带宽 ; 当 n 二 1/3 时 ， f2 RE ;和信 称 
为 1/3 倍 频 程 带宽 . 大 在 Af 中 取 一 中 心 频率 fo, 它 为 
fo = (fif2), (1. 10. 2) 
此 中 心 频率 fo 就 代表 了 这 一 频带 的 频率 . 
由 (1. 10. 1) 式 与 (1. 10. 2) 式 可 得 频带 中 各 相关 频率 之 间 的 关系 为 
uw O00 
i 
在 噪声 控制 工程 应 用 中 ,最 常用 的 是 1 个 倍 频 程 滤波 分 析 , 简称 倍 频 程 滤波 ， 
而 在 噪声 频谱 图 上 所 标的 为 其 所 对 应 倍 频 程 带 中 的 中 心 频率 fo. 有 时 为 了 更 细 化 
分 析 ,也 用 1/3 倍 频 程 滤波 分 析 , 其 对 应 的 频率 就 是 1/3 倍 频 程 带 中 的 中 心 频 率 
fn. 表 1. 10. 1 列 出 国际 上 通用 的 倍 频 程 与 1/3 倍 频 程 的 中 心 频 率 fo， 此 表 中 列 出 
的 是 噪声 控制 工程 中 常用 的 倍 频 程 频率 . 


表 1. 10.1 常用 偿 频 程 与 雪人 入 频 程 港 波 器 中 心 频率 与 带宽 
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续 表 


CE 
售 频 程 编号 
信 频 各 1/3 信 频 程 | 低 | 高 


100 


3 125 125 141 
160 178 

200 224 

4 250 250 282 
315 355 

400 447 

5 500 500 562 
630 708 

800 891 

6 1 000 1 O00 1 120 
1 250 1 410 

/ 1 600 1 780 

7 2 O00 2 000 2 240 
2 500 2 820 

3 150 3 550 

8 4 000 4 000 4 470 
5 000 9 620 

| 6 300 7 080 

9 8 O00 8 000 8 910 
| 10 000 1] 200 


1. 10.2 4 声 级 修正 


我 们 在 1.8 节 中 讨论 过 ,为 了 与 噪声 响 度 感觉 评价 接近 ,国际 上 曾 提 出 各 种 计 
权 曲 线 , 而 目前 已 经 普遍 采用 了 A 计 权 曲线 . 使 用 了 A 计 权 曲线 后 的 品 声 声 压 级 
称 为 A 声 级 . 那么 现在 就 要 来 讨论 ,如 果 我 们 已 知 某 一 种 噪声 的 频谱 , 如 何 来 计算 
其 对 应 的 A 声 级 频谱 以 及 如 何 算出 其 总 的 A 声 级 呢 ? 因为 从 图 1. 8. 1 看 到 ,对 A 
计 权 曲线 ,如 果 以 1 000 Hz 频率 为 参考 ,对 所 有 其 他 频率 都 应 作出 计 权 修正 ,修正 
值 以 A 表示 ,1 kHz 时 A=0. 表 1.10.2 列 出 了 各 中 心 频率 的 计 权 修正 值 . 其 中 除 
1. 25 一 5 上 Hz 频段 内 为 正 值 时 ,其 他 均 为 负 值 . 考虑 到 对 各 个 频率 的 计 权 修正 后 ， 
可 以 将 声 压 级 的 又 加 公式 (1. 9. 12) 改 为 A 声 级 蔡 加 公式 


La = 10lg[ > loani] dB(A), (1. 10, 3) 
下 面 举 一 个 实例 ,并 以 表 1. 10. 3 表示 . 假定 已 测 得 某 动力 机 器 产生 噪声 的 频谱 . 其 
与 各 中 心 频率 f。 对 应 的 声 夺 级 列 于 表 1. 10. 3 中 的 第 二 行 . 第 三 行 表示 它们 所 对 


应 的 计 权 修正 值 . 第 四 行 表 示 相 应 的 A 计 权 声 级 值 . 最 后 由 公式 (1. 10. 3) 算 得 该 
动力 机 器 所 产生 总 的 A 声 级 为 L4 二 97.6 dB(A). 而 不 计 A 计 权 ,可 算得 总 声 压 级 


。28 。 
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为 Ls 二 101. 1 dB. A 声 级 比 声 压 级 低 了 3. 5 dB. 
当然 , 旦 前 已 有 不 少 种 类 仪器 ,如 声 级 计 以 及 专用 于 噪声 分 析 与 测量 的 频谱 分 
析 仪 等 ,都 已 内 置 了 A 计 权 网 络 . 相应 的 A 声 级 数值 都 可 以 方便 地 从 这 些 仪器 中 


直接 读 出 ， 


中 心 频率 /Hz 


25 
31.5 
40 
50 
63 
80 
100 
125 
160 
200 
250 
315 
400 
500 
630 


倍 频 程 中 心 频率 fo 
/Hz 


频谱 值 
/dB 
A 计 权 修正 值 
/dB 
A 声 级 
/dB(A) 


ds dL 


表 1. 10.2 中 心 频 率 处 A 计 权 的 修正 值 


修正 值 A/dB 


修正 值 A/dB 中 心 频率 /Hz 
一 44.7 800 一 0.8 
一 39. 4 1 000 0 
一 34. 6 1 250 0. 6 
一 30. 2 1 800 1 .0 
一 26. 2 2 000 1.2 
一 22.5 2 500 1.3 
一 19. 4 3 150 1.2 
一 16. 1 4 000 1.0 
—13.4 5 000 0.5 
一 10. 9 6 300 一 0.1 
一 8.6 8 000 | 
—6.6 10 000 一 2.5 
一 人, 名 12 500 一 丰 . 3 
二 32 16 000 —6,6 
一 1.9 20 000 一 9.3 
囊 1.10.3 由 了 内 声 频 谱 计 算 4 声 级 
63 125 250 500 ik 2k 4 上 8k 
80.0 83.2 98. 0 94. 5 94. 1 87.0 83. 2 80. 0 
一 26.2 一 16. 工 一 8. 8 一 入 0 1,.2 1,9 一 
53. 8 67. 89. 4 91,3 94,.1 88. 2 84. 2 78. 9 
一 Y 
声波 的 反射 .折射 与 透射 


前 面 我 们 已 讨论 了 平面 声波 在 无 界 空间 里 自由 传播 的 规律 ,然而 声波 在 传播 
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路 径 上 和 常会 遇 到 各 种 反射 体 的 反射 . 如 建筑 物 内 的 墙 面 楼 板 , 船 秀 里 的 隔 板 等 . 一 
才 普 通 的 砖 墙 既 可 隔 掉 部 分 人 射 声波 ,但 又 不 能 把 全 部 声波 都 隔 掉 ,还 会 有 一 部 分 
声波 通过 隔 墙 透射 出 去 , 而 一 把 木质 踊 板 , 则 会 有 更 多 的 声波 透 过 去 . 声波 的 这 种 
反射 与 透射 现象 也 是 声波 传播 的 一 个 重要 特性 . 


1.11.1 声学 边界 条 件 


声波 的 反射 与 透射 都 是 在 两 种 不 同 介质 的 分 界面 上 发 生 ee, | ex 
的 ,因此 讨论 声波 的 反射 与 透射 ,必须 观察 在 分 界面 上 存在 哪些 
声学 特征 与 规律 ,或 者 说 在 分 界面 上 必须 遵循 什么 声学 边界 条 
件 . pi pi 

为 了 简单 起 见 , 我 们 还 是 以 流体 作为 传 声 介 质 . 设 有 两 种 都 
延伸 到 无 限 远 的 介质 ,其 特性 阻抗 分 别 为 mecl 与 cr, 如 图 
1. 11.1 所 示 . 声波 从 第 工人 介质 传 来 ,过 到 第 [介质 界面 ,一 部 分 
声波 就 会 反射 回 第 一 介质 , 而 另 一 部 分 声波 会 透射 到 第 2 介质 
中 去 . 这 时 在 第 工 介 质 一 边 的 界面 处 总 声 压 为 pr ,而 在 第 工 介 
质 一 边 总 声 压 为 pr. 因为 界面 实际 上 是 无 限 薄 的 ,界面 两 边 的 力 必须 维持 平衡 ,也 
即 两 种 介质 的 声 压 在 分 界面 上 必须 是 连续 的 ,在 界面 处 必须 满足 声学 边界 条 件 

pi = pn. (1.11. 1) 

此 时 ,如果 分 界面 两 边 的 介质 由 于 声 扰动 而 得 到 法 向 质点 速度 (垂直 于 分 界面 的 质 
点 速度 ) 分 别 为 vi 与 vy . 因为 两 种 介质 运动 时 ,始终 保持 恒定 接触 ,所 以 两 种 介质 
在 分 界面 上 的 法 向 质点 速度 必定 相等 ,也 即 分 界面 两 边 的 法 向 质点 速度 必须 连续 ， 
即 


图 1. 11. 1 


UI -一 J 9 (1. 11. 2) 
(1. 11, 1) 式 与 (1. 11. 2) 式 就 是 介质 分 界面 处 必须 遵循 的 两 个 声学 边界 条 件 . 


1.11.2 垂直 入 射 的 反射 与 透射 


设 介 质 工 和 开 的 特性 阻抗 分 别 为 pici 与 ccz ,它们 分 界面 的 坐标 为 x 二 0, 见 
图 1. 11. 2, 如 果 一 列 声 压 为 户 二 pase*””” 的 平面 声波 从 
介质 I 垂直 人 射 到 分 界面 上 ,由 于 分 界面 两 边 的 特性 阻抗 
不 一 样 ,一 般 来 讲 就 会 有 一 部 分 声波 反射 回去 , 另 一 部 分 透 
和 介质 开 中 . 现在 就 分 别 来 求解 介质 工 和 介质 开 中 的 声场 ， 

在 介质 工 中 求解 一 维 声波 方程 式 可 得 声 压 pi 的 形式 
为 

p! = Ag® Th 十 Be thD ， 


上 式 第 一 项 代表 沿 xz 方向 前 进 的 波 ,也 就 是 原来 已 知 的 入 
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射 波 如 ,所 以 这 里 的 常数 A 就 是 人 射 波 的 幅 值 p; ;第 二 项 代表 问 人 负 xz 方向 行进 的 
波 , 它 实际 代表 了 人 射 波 遇 到 分 界面 以 后 在 介质 工 中 产生 的 反射 波 , 记 为 户 , 即 有 
p, 二 pne“ "1”, 因此 上 式 可 改写 为 
pi =pitp,= pae” ”pre ”, (1. 11. 3) 
即 介 质 工 中 的 声场 为 人 射 波 与 反射 波 之 和 . 
介质 下 中 的 声场 p; 的 一 般 解 形式 上 仍 为 (1.11.3) 式 ,但 由 于 介质 开 无 限 延 
伸 ,不 会 出 现 向 负 方 向 传播 的 波 , 所 以 这 里 只 需 保 留 式 中 的 第 一 项 , 它 实际 上 代 
表 了 透 人 介质 开 的 透射 波 , 记 为 p,, 即 得 
ps = p= pae” !”. (1. 11. 4) 
运用 (1. 3. 3) 式 可 求 得 介质 工 、. 介 质 开 中 的 质点 速度 vi 及 vz 分 别 为 


jCw t—k, x) ji(w ttk x) 
Uv] 一 Uae 1™ 十 ee” - 9 
(1. 11. 5) 
a J(w tko Xz) 
V2 一 Tae 9 
mm 一 Pia 有 4 v= Pa 
cl OliCl PC2 


现在 通过 声学 边界 条 件 来 确定 反射 .透射 的 大 小 . 据 声学 边界 条 件 知 ,在 
ZX 二 0 的 分 界面 处 应 有 声 压 连续 及 法 向 质点 速度 连续 
(pi)z-0 一 | 
(v1 ) z=0 > (vz ) 7=0. 
将 (1. 11. 3) 式 (1. 11.4) 式 及 (1. 11.5) 式 代 和 人 (1. 11. 6) 式 得 到 
| 11.7) 
va 二 Va = 总 
联合 (1. 11. 5) 式 及 (1. 11.7) 式 即 可 求 得 在 分 界面 上 反射 波 声 压 与 人 射 波 声 压 
之 比 盖 ` 反射 波 质点 速度 与 人 射 波 质点 速度 之 比 r,、 透 射 波 声 压 与 人 射 波 声 压 之 
比 ts 以 及 透射 波 质 点 速度 与 人 射 波 质 点 速度 之 比 t,( 这 些 比 值 也 常 称 因数 . 如 声 
压 反 射 因 数 、 声 压 透射 因数 等 ) 分 别 为 
» = Pra RR _ Kl 
?ps RR Ry 二 Tl 
人 


(1. 11. 6) 


全 Uia Ri 十 下 : 本 1 十 Ri, 


(1.11.8) 
二 Pia ee 2R, 2Ri， 
9 Pia RK 十 下 ， 1 二 Ri 
Ta 2R] 2 


vig. RFR TR 
式 中 
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KR) = pd, 人 = 02C2， Ru 一 定 ， Ra 一 如 . 
由 此 可 见 , 声 波 在 分 界面 上 反射 与 透射 的 大 小 仅 决 定 于 介质 的 特性 阻抗 ,这 再 
次 说 明 介 质 的 特性 阻抗 对 声 传播 有 着 重要 的 影响 . 例如 当 
Ri 二 R; 即 Ri = 1 时 由 (1. 11. 8) 式 得 
rp 二 ?7, 一 0， 
ts 一 已 一 
这 表明 声波 没有 反射 ,而 全 部 透射 . 这 也 说 明 即 使 存在 两 种 不 同 介质 的 分 界面 ,但 
是 只 要 它们 的 特性 阻抗 相等 (不 一 定 要 它们 的 密度 p 与 声速 c 各 自 相 等 ) ,那么 对 
声 传播 讲 来 ,分 界面 就 好 像 不 存在 一 样 . 


1.11.3 斜 入 射 的 反射 与 折射 


前 面 讨 论 了 声波 垂直 人 射 于 分 界面 的 情况 ,着 重 分 析 的 是 介质 特性 阻抗 对 声 
波 反射 透射 现象 的 影响 . 现 硅 讨论 斜 人 射 情况 ,这 时 一 部 分 声波 将 按 一 定 的 角度 
反射 回 原先 介质 , 另 一 部 分 也 将 透 人 第 二 介质 ,但 是 一 般 讲 来 ,声波 穿 过 分 界面 时 
会 偏离 原来 的 入 别 方 向 ,形成 折射 . 这 时 反射 波 、 折 射 波 的 大 小 不 仅 与 分 界面 两 边 
介质 的 特性 阻抗 有 关 , 而 且 与 声波 人 射 角 有 关 . 

为 了 处 理 方 便 , 我 们 把 分 界面 的 坐标 取 为 x 二 0, 如 图 
1. 11. 3 所 示 . 设 有 一 人 射 平 面 波 ,其 行进 方向 与 分 界面 的 法 
线 即 z 办 有 一 个 赤 角 0 因为 波 的 行进 方向 不 再 像 前 面 几 节 
那样 是 恰好 沿 着 x 轴 的 ,所 以 现在 的 人 射 平 面 波 也 不 可 能 写 
成 像 (1. 4. 2) 式 那样 简单 的 形式 ， 

我 们 知道 , 当 平 面 声波 的 传播 方向 也 就 是 波 阵 面 的 法 线 
方向 与 x 轴 相 一 致 时 ,平面 波 的 表示 式 为 

p= pe . (1.11. 9) 图 1.11.3 

这 时 同一 波 阵 面 上 不 同位 置 的 点 (z，y，z) 因 为 有 相同 的 开 
坐标 ,因此 声 压 的 振幅 和 位 相 均 相同 , 即 这 些 位 置 上 的 声 压 都 以 (1. 11. 9) 式 描述 . 
仔细 分 析 一 下 ,发 现 该 式 中 的 二 值 实际 上 代表 的 是 位 置 矢量 > 在 波 阵 面 法 线 方向 
(这 里 恰巧 为 xz 轴 ) 上 的 投影 ,如 图 1. 11. 4(a), 如 果 设 想 一 列 沿 空间 任意 方向 行进 
的 平面 波 ,也 会 发 现 , 那 时 波 阵 面 上 的 不 同位 置 也 因为 位 置 矢量 在 波 阵 面 法 线 方向 
土 的 投影 相等 而 具有 相同 的 声 压 , 见 图 1. 11. 4(b). 所 以 我 们 可 以 把 (1. 11. 9) 式 中 
的 z 一 般 化 地 理解 为 声场 某 点 的 位 置 矢量 > 在 波 阵 面 法 线 上 的 投影 , 它 等 于 波 阵 
面 法 线 的 单位 矢量 n 二 cosai 十 cosBj 十 cosXK 与 位 置 矢量 > = xi 十 yj 十 zk 的 标 
量 积 , 即 


T= RR*r,， 
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图 1.11.4 


这 里 c，8，7 为 波 阵 面 法 线 与 x，y, z 三 个 坐标 轴 间 的 夹 角 cosa，cosB，cosy 为 该 
法 线 的 方向 余弦 . 只 是 在 法 线 方 向 与 x 轴 重 合 的 情况 有 a 二 0 ,B= 二 7 二 90". 这 样 
(1. 11. 9) 式 就 可 一 般 化 地 写成 
en 
如 果 令 kn 二, 它 代 表 波 阵 面 法 线 方向 上 长 度 为 的 矢量 , 称 为 波 矢量 (简称 波 
矢 ) , 则 上 式 成 为 
EE (1. 11. 10) 
这 就 是 我 们 由 (1. 11. 9) 式 推广 得 到 的 沿 空间 任意 方向 行进 的 平面 波 的 表示 式 , 其 
中 k 为 波 矢 ， r 为 位 置 矢量 . 
因为 
K。r 一 Ri。r 一 Acosa 十 Rycos8 十 Arcosy， 
所 以 (1, 11. 10) 式 也 可 写成 
De (1.11.11) 
今后 只 要 已 知 平面 波 传播 方向 的 方 回 余弦 cosa，cosB，cos7Y, 就 可 以 用 (1.11.11) 
式 表示 出 空间 任意 一 点 (z，>y，z) 的 声 压 . 
由 声 压 p, 应 用 (1. 3. 3) 式 即 可 求 得 空间 任意 一 点 (z，y，z) 的 质点 速度 沿 三 
个 坐标 轴 的 分 量 


COSoa 


Ur 一 poco p， 
0 (1. 11. 12) 
C050 


COS 
VV. 一 


oco 


~ er 


和 


—- ww 


™yr Ww 
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现在 再 回 到 图 1. 11. 3 所 示 的 斜 人 射 问题 . 当 有 一 列 行进 方向 仍 在 zy 平面 
内 .但 与 z 轴 夹 角 为 6; 的 平面 声波 人 射 于 分 界面 上 时 ,根据 刚才 的 讨论 ,对 该 人 射 
平面 波 有 v 王 和， 8=90 一 9， 7 一 90， 所 以 按 (1. 11. 11) 式 及 (1. 11. 12) 式 , 声 压 
p 及 质点 速度 沿 z 方向 的 分 量 分 别 为 


glitw Tos 0.—k] ysin 访 ” ， 


Pi 一 piae 
Cos0, (1. 11. 13) 
有 C101 


式 中 局 一 反射 波 的 行进 方向 仍 在 zy 平面 内 ,但 与 zx 轴 有 一 夹 角 , 设 为 ec = 


x 一 0,， 如 图 1. 11. 3, 显 然 有 8= 90 一 和， 7y 一 90” ,所 以 反射 波 声 压 及 质点 速度 沿 
工 方 同 的 分 量 分 别 可 表示 为 
p, = Ph ysin 0.) ， 
-cos0 | (1. 11. 14) 
D1id1 
因此 ,介质 工 中 的 声场 就 为 人 射 波 与 反射 波 之 和 
pi 一 力 ， 十 轧 ， — pis@ Te Gn 


jCw HR rcos O.—k] ysin 0 ) 
十 pn e Ed 


cos 0. jC t—k, zeos 0.—k, ysin 0 ) 
Ux 一 也 十 vy 一 一 se ~” 0 : (1, 11. 15) 
O151 
cosb, pa El hes Oh ysin 6,) 
ra 站 
1C1 


在 介质 荆 中 就 简单 地 只 有 一 列 折射 波 , 设 折射 波 前 进 方向 与 z 轴 夹 角 为 9,, 则 a = 
0.， B= 二 90 一 Q., Y= 二 90", 所 以 折射 波 声 压 及 质点 速度 沿 工 方向 的 分 量 分 别 可 表示 
为 


p, = _ pu Ql kz woo0s 0 —k, ysin 0 ) ， 

cOS 0. | 《1. 11. 16) 
Ux 一 一 

D2C2 


式 中 ， k, 一 pt 


现在 就 要 应 用 x = 0 处 的 声学 边界 条 件 来 确定 反射 波 、 折 射 波 的 大 小 及 方向 . 
据 (1. 11. 1) 式 及 (1. 11. 2) 式 ,在 分 界面 处 应 满足 声 压 及 法 向 质点 速度 连续 , 即 
二 0 处 有 
Pi p, = pr， 
Vi 二 Uv = v,. 
将 (1. 11. 15) 式 及 (1. 11. 16) 式 代 人 上 式 即 得 
piae 一 达 ] ysin 0. 二 pe 一 这 ysin 0. = pe ezaysin4 ， 
COS Fs, eihying cos 一 这 | ysin 6. COS 和 , 一 和 ysinb | (1. 11. 17) 


P10 olci Pre P22 Pne 
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要 使 (1. 11. 17) 式 对 工 一 0 平面 土 任 意 > 值 都 成 立 , 必 要 条 件 是 各 项 的 指数 因子 相 
等 , 即 
kisin 60; = kisin 0, = k,sin 0,， 


由 此 解 得 


sin 6, ki C2 
这 就 是 著名 的 斯 涅 尔 声波 反射 与 折射 定律 . 它 说 明 声波 遇 到 分 界面 时 ,反射 角 等 于 
人 射 角 ,而 折射 角 的 大 小 与 两 种 介质 中 声速 之 比 有 关 , 介 质 正 的 声速 愈 大 , 则 折射 
波 偏离 分 界面 法 线 的 角度 愈 大 . 
考虑 到 (1. 11. 18) 式 , 则 (1. 11. 17) 式 可 简化 为 


0: = 0,， 
sn 和 _ ks _oa (1. 11. 18) 


Pia sD = pn, 
cos0:, cos0, _ cosbh, (1. 11. 19) 
0151 Pi O101 Pr pb2C2 Pa 
由 此 解 得 分 界面 上 反射 波 声 压 与 人 射 波 声 压 之 比 r, ,以 及 透射 波 声 压 与 人 射 波 声 

压 之 比 is 分 别 为 


OC? __ Ad 
二 加 Cos 0 cos 0 
2 Pia 2C2 了 LN 
COs 0 cos 入 
De 
PE Pa _ cos 0, 


” pa pac | pc 
cos 0 cos 0 


(1. 11. 20) 


现 设 


《1. 11. 21) 


这 里 zi 和 zz 分 别 为 人 射 波及 折射 波 的 声 压 与 相应 质点 速度 的 法 向 分 量 的 比值 ， 
称 为 法 向 声 阻抗 率 , 它 既 与 介质 特性 阻抗 有 关 , 又 与 声波 传播 方向 有 关 . 那么 
(1. 11. 20) 式 可 改写 为 


之 >” 之] 
rs 二 y 

a (1. 11. 22) 
世人 2 
有 之 2 下 


如 将 斜 人 射 时 的 结果 (1. 11. 22) 式 与 垂直 人 射 时 的 结果 (1. 11. 8) 式 相 比较 , 可 见 两 
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种 情况 下 的 rp 及 z 形式 上 都 相似 ,只 是 斜 人 射 时 要 用 法 向 声 阻抗 率 代替 垂直 人 
射 时 的 声 阻 率 R. 实际 上 (1. 11. 8) 式 只 是 (1. 11. 22) 式 在 6; = 0 时 的 特例 ,所 以 也 
可 以 把 (1. 11. 8) 式 中 的 Ri 与 Ri 理解 为 声波 的 法 向 声 阻 抗 率 , 只 是 那 时 4 = 0 = 
0，cos b 一 1， 所 以 垂直 人 射 时 的 法 回声 阻抗 率 恰好 等 于 介质 的 特性 阻抗 . 


1.11.4 声波 通过 中 间 层 的 反射 与 透射 


噪声 控制 工程 中 常会 遇 到 中 间隔 层 对 声 传播 的 影响 . 

设 有 一 厚度 为 DD 特性 阻抗 为 RR = czcs 的 中 间 层 介质 置 
于 特性 阻抗 为 R! = pici 的 无 限 介质 中 ( 见 图 1, 11.5) , 当 一 
列 平面 声波 (p:， vw) 垂直 入射 到 中 间 层 界面 上 时 ,一 部 分 发 。。 上. 和 。。 
生 反 射 回 到 介质 工 中 , 即 形 成 了 反射 波 (pi,， wi,); 男 一 部 分 Ps _E?P 
透 和 中间 层 , 记 为 (zz ，vp). 当 声 波 (pz， vz) 行 进 到 中 间 层 PvEPw 
的 邦 一 界面 上 时 , 由 于 特性 阻抗 的 改变 ,又 会 一 部 分 反射 回 
中 间 层 , 记 为 (ps,，vz,) ,其 余部 分 就 透 和 中间 层 后 面 的 pia 
介质 中 去 , 记 为 (p,，v). 由 于 这 里 的 mc 介质 延伸 到 无 限 
远 ,所 以 透射 波 (p,，wv,) 不 会 再 发 生 反 射 . 图 1.11.5 

如 图 1. 11. 5 选取 坐标 , 则 各 列 波 可 有 具体 表示 为 

pi 一 pae 1™ ， 


Ui 一 Yiae 


_ Jtw ttR] I) 

Pr=pine 1 ， 

Ulr 一 也 at 9 1 

jCw t—k, +) ( ” 11. 23) 
是 


pz: 一 Pzrae 


jC t—k, 7) 
V2r 一 Yoaae ? 


j 
PpP2r 一 Pe2ra eC 


_ 及 tk x) 
Uzr 一 U2raE 9 


《名 rik, Xx) 
人 


式 中 


Cl < Co . 
至 于 透射 波 (p,， v), 它 沿 正 之 方 问 传播 ,所 以 其 表示 式 与 人 射 波 (p;， v;) 类 
似 , 只 不 过 现在 相当 于 坐标 原点 左 移 了 一 段 距 离 D, 因 此 (zp,, vw) 的 表示 式 应 写成 


,二 el 和 CD)] ， 
P A | (1.11. 24) 


jw tk, (zx—D)] 
WO Ve 1™ 7 ., 


中 间 层 左面 介质 中 的 声场 就 是 (p;，w) 与 (pi,， wi,) 的 到 加 ;中 间 层 中 的 声场 就 是 
(pz，vzi) 与 (pz;，v2,) 的 登 加 ;中 间 层 右面 介质 中 的 声场 就 仅 为 (p, ,wv). 下面 就 应 
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用 z= 二 0, 工 = 二 D 分 界面 处 的 声学 边界 条 件 来 确定 反射 及 透射 的 大 小 . 
应 用 z = 0 处 的 声 压 连续 与 法 向 质点 速度 连续 条 件 得 


pia 十 pi 人 | (1. 11. 25) 
za 十 ia = vora 二 U2ra; 
应 用 xz = DD 处 的 声 压 连 续 与 法 向 质点 速度 连续 条 件 得 
a a a ee 
ne | (1. 11. 26) 
zone 2 十 zone2 = vw,, 
因为 各 列 波 都 是 平面 波 , 所 以 有 
— Pa pi 
Uia R, ' Ura R, 9 
va = bes, v,,, =— Pe (1. 11. 27) 
2ta R, 9 2ra R, 9 . 和 
一 Re 


将 (1. 11. 27) 式 代 人 (1. 11. 25) 式 与 (1. 11. 26) 式 ,经 过 一 些 简单 代数 运算 即 可 
求 得 透射 波 (%p,， wv) 在 xz 二 品 界 面 上 的 声 压 幅 值 与 入射 波 (p;, wv,) 在 x 二 0 界面 上 
的 声 压 幅 值 之 比 , 即 声 压 透射 系数 
pu 


1a 


Ui 


(1. 11. 28) 


= 2 
式 中 
_Ek _kl 
Ri 一 Re RK, = R,»: 
由 此 也 可 求 得 透射 波 声 强 与 人 射 波 声 强 之 比 , 即 声 强 透射 系数 


L Pra | /2pa1 


ti 
| I | Pia |* /2p1c1 


4 
4cos: AR 也 十 (Ri + Roz )’ sin’ kD’ 
以 及 反射 波 声 强 与 人 射 波 声 强大 小 之 比 , 即 声 强 反 射 系数 
| Pin | /2p1c1 
| | Pa /2ocl 
(Ri, — R, )° sin’ kD 
4cos kD CR + R21 ): sin: kD 
可 以 从 (1. 11, 29) 式 与 (1. 11. 30) 式 证 明 
ti 十 r; 二 1， (1. 11. 31) 
显然 这 是 符合 能 量 守 恒定 律 的 . 因为 我 们 并 没有 考虑 中 间隔 层 因 存 在 声 的 吸收 而 
引起 能 量 的 耗损 . 因此 反射 声 强 与 透射 声 强 相 加 应 等 于 入 射 声 强 . 
(1. 11. 29) 式 与 (1. 11. 30) 式 表明 ,声波 通过 中 间 层 时 透射 波 与 反射 波 的 声 强 . 


(1. 11. 29 ) 


(1. 11. 30) 
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不 仅 与 两 种 介质 的 特性 阻抗 Ri 与 R; 的 比值 有 关 , 还 与 中 间 层 的 厚度 与 其 中 声波 
的 波长 之 比 DD~ 有 关 . 

一 般 来 说 声 强 的 透射 系数 与 R;/Ri 及 kD 之 间 的 关系 是 复杂 的 ,但 是 对 于 
噪声 控制 工程 中 ,作为 隔 声 技术 应 用 来 说 如 下 两 种 情况 是 经 常会 遇 到 的 . 

(1) 假设 有 DD = 2x 0, 可 取 近 似 cos kD 1 与 sin kDA0, 由 (1. 11. 29) 
式 可 得 

ti 1. 

这 一 结果 说 明 , 如 果 在 介质 中 插入 一 很 薄 的 中 间 层 ,那么 这 中 间 层 在 声学 中 是 起 不 
到 隅 声 作 用 的 ,声波 会 几乎 全 部 透 过 它 而 向 前 传 去 . 如 在 空气 介质 中 插入 一 层 普通 
的 薄 布 , 它 能 挡住 人 们 的 视觉 而 却 难以 挡住 人 们 的 语音 交流 . 

(2) 假设 已 D<<0.5, 因 此 cos 已 D1，sin kDSksD, 而 Ri -= 定 交 1 以 致 
(Rs 十 Ra )?sin? ko DR? CD)2 六 4 这 时 (1. 11. 29) 式 便 可 简化 为 
-4 人 

Ri, (k» D)’ wiM, 

其 中 M 二 pzD 为 面 密度 , 即 单 位 面积 的 中 间 隅 层 的 质量 . 对 于 处 理 空气 介质 中 传 声 
情况 ,中 则 隔 层 一 般 总 是 密实 材料 ,如 建筑 物 中 的 砖 墙 .混凝土 预制 板 ,木板 以 及 船 
舶 中 的 隅 舱 钢 板 等 ,它们 的 特性 阻抗 总 是 要 比 空 气 大 得 很 多 很 多 ,因此 应 用 
(1. 11. 32) 式 所 满足 的 条 件 是 容易 达到 的 . 


1. 11.5 传 声 损失 与 质量 作用 定律 

一 般 在 噪声 控制 处 理 隔 声 问题 时 ,通常 不 采用 声 强 透 射 系数 ,而 是 用 它 的 倒 
数 六 一 于， 实用 中 又 常用 分 贝 单位 来 度量 ,因而 就 引入 传 声 损失 或 隔 声 量 来 度量 
隔 声 的 本 领 , 它 定义 为 


tI (1. 11. 32) 


TL = 10lgy = 10lg— (dB), (1. 11. 33) 
I 
将 (1. 11. 32) 式 代入 ,上 式 就 可 表示 为 
w Mo nf M; 
TL= 10lg( DR ) 一 20l]g a 
=—42 十 20lgf 十 20lgM。 (dB)， (1. 11. 34) 


式 中 声波 频率 f 以 Hz 计 , 而 密度 M: 以 kg/m 计 , 而 acl 取 400 Pa* s/m. 
(1. 11. 34) 式 在 声学 中 称 为 质量 作用 定律 ,因为 对 于 一 定 频率 的 声波 其 传 声 损失 直 
接 与 隔 声 层 的 单位 面积 质量 有 关 . 隔 声 层 密度 大 1 倍 或 厚度 大 1 倍 , 传 声 损失 可 以 
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提高 6 dB. 为 了 使 读者 对 隔 声 问 题 有 一 大 致 的 数量 概念 ,这 里 用 表 1. 11. 1 列举 若 
干 种 常用 材料 的 密度 值 . 我 们 可 以 以 表 值 估计 一 些 中 间隔 层 对 1000 Hz 声波 的 传 
声 损失 . 


表 1.11.1 常用 材料 的 密度 值 


材 料 密度 /(kg*， m3) 

铝 2 700 
钢 7 800 

木 材 580 一 1 000 
胶合 板 580 
玻 璃 2 500 
密实 混凝土 2 300 

砖 抉 1 900~2 300 
实心 混凝土 砌 块 1 800 
花 岗 石 2 700 


例如 0. 1 m 厚 的 砖 墙 TL = 64 dB(ps 取 二 2 000kg/ms); 0.01 m 厚 的 木板 
TL 二 38 dB(ps 取 1 000kg/m);0.01 m 厚 的 钢板 TL = 59 dB. 

这 里 尚 须 指 出 ,上 面 介 绍 的 传 声 损失 公式 ,在 导出 时 作 了 一 些 近 似 与 假定 . 例 
如 声波 是 垂直 人 射 的 ,中 间 层 底 产 生 像 流体 一 样 的 压缩 与 膨胀 的 纵波 ,整个 中 间 层 
内 各 层面 的 振动 是 均匀 的 . 而 实际 的 声波 人 射 常常 是 各 方向 都 有 可 能 的 ,一 般 密实 
固体 材料 , 当 斜 人 射 时 ,材料 中 还 会 产生 弯曲 波 等 . 因此 实际 的 隔 声 处 理 , 仅 依赖 于 
公式 是 远 不 够 的 . 关于 隔 声 工程 处 理 , 本 书 将 在 第 7 章 予 以 更 详细 的 阐述 . 


2 声 源 的 辐射 


产生 噪声 的 源 一 般 极 为 复杂 并 且 种 类 繁多 ,如 机 器 振动 .机 械 传动 .气流 激励 、 
内 燃 机 排 气 .风机 噪声 阀门 噪声 ,撞击 噪声 \ 蝶 旋 浆 运动 等 等 . 如 果 要 求 对 它们 的 
发 声 机 理 作 详细 描述 ,一般 常 常会 超出 一 位 声学 工作 者 的 能 力 . 有 华 的 是 ,对 于 以 
了 噪声 控制 为 己任 的 声学 工程 技术 人 员 ,常常 不 一 定 必须 去 深入 了 人 解 噪声 源 产 生 的 
细节 , 而 仅 要 掌握 那些 噪声 源 辐 射 声波 的 一 些 共性 和 规律 . 有 时 也 可 通过 对 辐射 声 
场 的 特性 和 规律 的 分 析 反 过 来 去 识别 噪声 源 . 本 章 主 要 讨论 以 理想 化 的 声 辐射 源 
作为 基础 ,揭示 各 种 复杂 声 源 所 共有 的 辐射 特性 及 其 基本 规律 ， 


2.1 脉动 球 源 


脉动 球 源 是 表面 作 均 匀 胀 缩 振动 的 一 种 球面 声 源 ,也 就 是 在 球 源 表 面 上 各 扣 
沿 着 径 向 作 同 振幅 、 同 相位 的 振动 . 显然 这 是 一 种 理想 化 的 声 源 辐射 情况 ,除了 最 
浮 在 水 中 的 气泡 以 及 对 合 着 小 型 纸 盆 扬 声 表 接近 此 类 声 源 ,实际 生活 中 很 少 遇见 ， 
然而 对 它 分 析 具 有 一 定 指 导 意 义 ,特别 是 如 果 把 脉动 球 源 缩小 为 小 脉动 球 源 , 那 就 
可 以 把 它 模 拟 成 点 声 源 . 对 于 任何 复杂 的 面 声 源 是 可 以 用 无 限 多 个 点 声 源 的 集合 
来 处 理 的 ,那么 这 种 小 脉动 球 源 就 可 以 看 成 是 一 种 最 基本 的 声 源 了 . 


2.1.1 球面 声场 


设 有 一 半径 为 ro 的 球体 ,其 表面 在 作 均 匀 的 微小 胀 缩 振动 ,也 即 其 表面 在 半 
径 ro 附近 以 微量 位 欧 作 简 谐 振动 ,带动 毗邻 的 介质 质 
点 随 之 振动 ,从 而 在 其 周围 辐射 声波 , 见 图 2. 1. 1. 因为 
球面 的 振动 具有 各 向 均匀 的 脉动 性 质 , 所 以 由 它 辐 射 的 
声波 滤 阵 面 是 均匀 球面 的 ,辐射 的 是 均匀 球面 声波 . 

对 于 球面 声 源 辐射 ,显然 是 要 处 理 三 维 声波 方程 的 
问题 ,而 且 要 取 球 坐标 来 描述 更 为 方便 , 将 三 维 声波 方 图 2.1.1 
程 (1. 3. 12) 中 的 直角 坐标 作 如 下 坐标 变换 ( 见 图 2. 1. 2) 

x -= rsin cos | 


y = rsin Osin 0， (2. 1. 1) 
二 7COS 0 


而 在 球 坐 标 里 的 拉 普 拉 斯 算 符 可 表示 成 如 下 形式 
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和 本 2 nh no | 


0 
因为 我 们 要 讨论 的 仅 限于 均匀 球面 波 , 即 辐射 空间 中 的 声 
压 等 声学 量 仅 同 径 向 坐标 有 关 , 而 同 极 角 0 与 方位 角 p 无 
关 , 因 而 拉 普 拉 斯 算 符 仅 需 保留 与 > 有 关 的 第 一 项 . 所 以 


球 坐 标 下 的 声波 方程 便 可 简化 为 
图 2.1.2 go 2 38 1 ge, 
3 a (2. 153) 
现在 需要 对 方程 (2. 1. 3) 求 解 . 设 作 一 变量 变换 , 令 Y==rp, 那 么 (2.1.3) 式 就 化 为 
Ose (2. 1.4) 
Ar’ 6 Or 


显然 这 方程 与 平面 波 方程 (1. 3. 9) 的 形式 完全 相同 ,因而 可 以 直接 比较 二 者 ,而 求 
得 其 解 为 了 = Aeieci 十 Beiwrhm ,从 而 求 得 声 压 为 


pe oemm i lt (2. 1. 5) 


按照 与 平面 声波 解 的 类 似 讨论 可 以 知道 上 式 第 一 项 代表 从 球 源 向 外 辐射 (发 散 ) 的 
球面 波 ; 第 二 项 代表 从 远 处 向 球 源 反 身 (会聚) 回来 的 球面 波 . 我 们 现在 讨论 向 无 界 
空间 辐射 的 自由 行 波 情形 ,假定 空间 不 存在 反射 面 ,因而 没有 反射 波 ,这 时 常数 如 
0 


p= Sgr, (2. 1. 6) 


式 中 ,待定 常数 A 一 般 可 能 是 复数 ,而 人 的 绝对 值 即 为 声 压 幅 值 . 

RAW 不 过 在 球 坐标 下 , 沿 径 
向 坐标 > 的 动力 学 方程 应 表示 成 22 一 一 m Sr 其 中 w 是 沿 径 向 的 质点 速度 ， 
因而 可 求 得 


Re a 9p 一 本 ] (wkr) ， 
Jwpo Or rpoco (1 要 jkr )e (C2. 1) 


(2. 1. 6) 式 与 (2. 1. 7) 式 就 是 脉动 球 源 所 辆 射 声波 的 一 般 数 学 表达 . 
2.1.2 声波 辐射 与 球 源 尺寸 的 关系 


在 脉动 球 声 源 辐射 声场 的 公式 (2. 1. 6) 和 (2. 1.7) 中 ,有 一 待定 常数 4, 它 可 由 
球 声 源 表面 的 振动 状况 ,也 即 球 源 的 边界 条 件 来 确定 . 因为 声场 是 由 球 源 产生 的 ， 
所 以 其 辐射 声场 的 特性 自然 也 应 与 球 源 的 振动 情况 有 关 . 

设 在 球 源 表面 的 振动 速度 为 
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u 一 ue'* m0), (2. 1. 8) 
式 中 ,wu 为 振 速 的 幅 值 ,指数 中 的 kr。 是 为 了 运算 方 使 而 引入 的 一 个 初 相 位 ,并 不 
影响 讨论 的 一 般 性 . 
在 球 源 表面 处 介质 质点 速度 应 等 于 球 源 表面 的 振 速 , 即 如 下 边界 条 件 满 足 


v, | ~ 一 2 (2. 1. 9) 
将 (2. 1.7) 式 代入 上 式 就 可 确定 
2 
A — Te kro tu — |Ale, (2. 1. 10) 
其 中 
A|= Ookriu (2. 1.11) 
| ] AAA 十 (kro)’ 
9 = arctan (2 ). (2. 1. 12) 
0 
把 求 得 的 A 值 代入 (2.1.6) 式 ,就 可 得 脉动 球 源 所 辐射 的 声 压 为 
p = peortt, (2. 1. 13) 


式 中 声 压 振幅 为 p, 一 上 全. 将 A 值 代入 (2.1.7) 式 就 可 求 得 球 源 辐射 声场 的 质点 
速度 


v, 一 va er ) ， (2, 1. 14) 
其 中 
ov = p, Ll+ (kr, (2. 1. 15) 
pocokr 
与 
8 = arctan (> ). (2.1.16) 
式 中 vw 为 径 同 质点 速度 振幅 . 


由 (2. 1. 13) 式 可 见 ,在 离 球 源 中 心 距离 为 r 处 , 声 压 幅 值 大 小 决定 于 |A| 值 ， 
而 |A| 值 不 仅 与 球 源 的 振 速 幅 值 uw。 成 正比 ,而 且 还 与 声波 频率 , 球 源 半径 等 有 关 . 


当 球 源 半径 比较 大 ,或 者 声波 频率 比较 高 ,以 至 有 kr = 所 jzr。 二 2x 多 六 1 时 ， 
|A | HCorous ; 而 当 球 源 半 径 较 小 ,或 者 声波 频率 较 低 ， 以 至 有 Aro< 女 1 时 ， 14| 
入 pocokrous Poco 是 Sou , 式 中 So 二 4rri 代表 球 源 表 面积 , 显然 | Alr < |A| H. 


这 说 明 如 果 球 源 振 速 幅 值 u, 保持 相同 , 则 球 源 比较 小 或 者 振动 频率 比较 低 , 其 辐 
射 的 声 压 幅 值 较 小 ; 而 与 之 相反 , 当 球 源 较 大 或 频率 较 高 , 则 其 辐射 的 声 压 就 较 大 . 
因此 当 球 源 大 小 一 定时 ,如 果 能 维持 球 源 的 振 速 幅 值 不 变 , 则 频率 愈 高 ,辐射 声 压 
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愈 大 ;而 频率 愈 低 , 辐射 声 压 愈 小 . 对 于 一 定 的 频率 , 则 球 源 半径 愈 大 ,辐射 声波 的 
声 压 愈 大 ;反之 半径 愈 小 , 声 压 愈 小 . 

这 种 辐射 声场 与 声 源 尺 寸 大 小 ,声波 频率 的 关系 ,其 实 具 有 较 普 遍 的 意义 .一 
般 来 说 ,凡是 引起 声 扰动 的 声 源 面 积 愈 大 ,向 空间 辑 射 的 声 压 也 愈 大 ,反之 就 小 . 而 
小 口径 扬声器 比 起 大 口径 扬 声 咒 辐射 低频 声波 较 困 难 的 常识 也 是 大 家 所 共 知 的 . 


2.1.3 辐射 声场 规律 


脉动 球 源 在 自由 空间 的 辐射 声 压 可 以 由 (2. 1. 13) 式 表示 . 从 此 式 可 见 , 声 压 振 
幅 随 径 向 距离 反比 地 减 小 . 即 在 球面 声场 中 , 离 声 源 愈 远 ,声音 您 轻 , 这 是 球面 声场 
或 者 是 球面 声波 的 一 个 重要 特性 . 图 2. 1. 3 表示 了 
球面 声场 中 声 压 振幅 随 径 向 距离 的 变化 规律 . 

例如 ,人 嘴 的 发 声 ,在 低频 时 ,可 以 近似 地 看 成 
是 一 球面 声 源 , 它 所 发 出 的 声波 是 以 球面 波 方式 向 
外 传播 的 ,所 以 距离 较 近 时 , 听 起 来 声音 较 响 , 离 得 
愈 远 , 听 起 来 声音 就 很 轻 . 不 少 噪声 源 ,虽然 它 不 会 
都 像 脉动 球 源 一 样 ,向 四 周 产生 均 义 的 球面 辐射 ， 
但 是 发 现 它 所 辐射 的 声 压 基 本 上 类 似 于 球面 声波 
图 2.1.3 性 质 , 即 是 随 离 声 源 中 心 距 离 r 成 反比 地 衰减 的 . 离 

声 源 中 心 距离 远 一 售 , 一 般 声 压 级 会 降低 约 6dB. 


此 外 ,因为 球面 波 中 声 压 振幅 为 如 一 .全 , 因此 可 以 求 得 当 距 离 作 微小 改变 


dr 时, 声 压 幅 信 的 变化 为 dp, 一 一 全 dr, 或 写成 如 一 一 工 dr. 这 里 负 号 表示 声 
压 的 变化 方向 与 距离 的 变化 方向 相反 , 即 声 压 随 距离 增加 而 衰减 . 从 这 两 式 可 以 看 
出 一 个 重要 的 事实 : 当 足够 大 以 至 星 < 1 时 ,5 放 ~ 0. 例如 在 + 一 1m 的 地 方 ， 
当 距离 再 增加 1 m, 则 声 压 幅 值 降 低 1 倍 , 声 压 级 降低 6 dB; 而 在 r 二 10 m 的 地 方 ， 
距离 同样 增加 1 m, 声 压 幅 值 只 降低 六 , 声 压 级 只 降低 0. 82 dB; 至 于 在 更 远 的 地 


方 ,距离 变化 1 m 引起 的 声 压 幅 值 的 变化 就 更 微小 了 . 这 说 明 球 面 波 在 > 足够 大 的 
地 方 , 声 压 幅 值 的 变化 已 很 缓慢 ,所 以 在 距离 变化 不 太 大 的 范围 内 , 声 压 幅 值 的 相 
对 变化 近似 为 零 ,或 者 说 声 压 幅 值 近似 为 常数 . 就 这 个 意义 讲 , 球 面 波 特性 已 近乎 
于 平面 波 了 . 其 实 也 可 以 这 样 来 理解 ,球面 波 在 r 很 大 时 , 波 阵 面 已 经 很 大 ,所 以 在 
局 部 范围 内 ,球面 已 近似 可 看 作为 平面 了 . 
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2.1.4 球面 声场 的 能 量 关 系 


下 面 来 讨论 球面 声场 中 的 能 量 关 系 . 因为 已 知 声场 中 的 声 压 和 质点 速度 的 表 
达 式 ,所 以 按 (1. 5. 10) 式 可 以 从 这 两 个 量 求 出 声波 的 平均 声 能 量 流 密度 , 即 声 强 为 


T 一 二 | ReCp)Re )di (2.1. 17) 
To We “ 


将 (2. 1. 13) 式 与 (2. 1. 14) 式 取 实 部 后 代 人 上 式 , 即 可 得 到 


1= | p? Li kr) os (of 一 及 十 bg)cos (or 一 到 十 g 十 gd 
0 poCokr 


V1 (kr)’: cos cosO 


= ps Poe 2 


因为 cos0 一 -i , 故 得 


-pb -- (2. 1. 18) 
Zpoco 2 


这 里 p. = 分 为 有 效 声 压 . 由 (2. 1. 18) 式 可 见 ,在 球面 声场 中 , 声 强 与 声 压 幅 值 或 


有 效 声 压 之 间 的 关系 形式 上 仍 与 平面 声场 的 一 样 ,但 因为 现在 p, 或 p. 与 了 成 反 
比 ,因而 声 强 不 再 处 处 相等 ,而 是 随 距 离 x 的 平方 反比 地 减 小 . 

因为 声 强 1 仅 是 径 向 距离 7 的 函数 , 故 声 强 乘 上 以 7 为 半径 的 球面 面积 4r~ ， 
就 可 得 到 声波 通过 该 球面 的 总 平均 能 量 流 即 平均 声 功率 为 

W=4mI=4rm 名 一 .21Al2 (2. 1. 19) 
Poco mca 

可 见 , 球 面 声 源 所 辐射 的 声波 ,在 任何 距离 的 球面 上 其 声 功 率 都 是 与 距离 无 关 的 常 
数 , 这 显然 是 符合 能 量 守 恒定 律 的 ， 

而 我 们 知道 ,球面 声场 中 的 总 亏 功 率 都 来 源 于 球面 声 源 , 因 此 这 球 声 源 的 辐射 
声 功率 Ws 也 可 写成 


Vs。 一 殉 一 .所 1A|2， (2. 1. 20) 
mc 
因为 声场 中 的 声 压 幅 值 为 p。 = | 全 |， 因而 声 源 的 辐射 声 功率 便 可 表示 成 


Ws = Eper = A Er (2. 1. 21) 
pc 


这 一 公式 告诉 我 们 ,只 要 在 声场 中 测 得 某 一 _ 径 向 距离 ， 处 的 有 效 声 压 p。, 就 可 信 
计 出 这 一 声 源 所 辐射 的 声 功 率 . 如 果 我 们 用 声 功率 级 Lw 表示 ,那么 (2. 1. 21) 式 便 
可 表示 成 

Lw = 11+L,+20lgr (dB)， (2. 1. 22) 
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式 中 Lj 为 在 距离 x 处 测 得 的 声 压 级 ,或 者 也 可 表示 成 

Lyw 一 1] 十 Lyi (dB) 9 (2. 1. 23) 
这 里 上 为 离 声 源 中 心 1 m 处 声 压 级 的 值 , 在 以 上 声 功 率 级 计算 中 ,我 们 取 mco = 
400 Pa ，. s/m. 


2.1.5 辐射 阻抗 


脉动 球 源 在 介质 中 振动 时 ,使 介质 产生 稀疏 和 稠密 的 交替 过 程 ,从 而 对 外 辐射 
了 声波 . 这 时 , 声 源 本 身 又 处 于 由 它 自 己 辐射 而 形成 的 声场 中 ,因此 它 必然 会 受到 
声场 对 它 的 反作用 . 这 一 反作用 力 可 表示 为 
F, =— Sop|,-,， (2. 1. 24) 
式 中 So 代表 声 源 表 面积 , 负 号 表示 这 个 力 的 方向 与 声 压 的 变化 方向 相反 . 例如 声 
源 表 面 沿 法 线 方向 运动 ,使 表面 附近 介质 产生 压缩 , 声 压 为 正 ,而 这 时 声场 对 声 源 
的 反作用 力 则 与 法 线 方向 相反 . 将 (2. 1.6) 式 和 (2. 1. 10) 式 代 人 上 式 , 即 可 求 得 这 
一 反作用 力 . 知道 了 声场 对 声 源 反作用 力 ,实际 上 就 确定 了 球 源 对 声场 的 作用 力 ， 
即 


F=(—F,)= Spl, = Za = (RiX,)u, (2. 1. 25) 
这 里 x 是 球 源 的 振 速 ,也 代表 附着 在 球 源 表 面 上 的 介质 质点 速度 . 其 中 
— kn 
R, = peo TRS (2. 1. 26) 
ec Aro 
X, 一 mc T 十 让 可 So， (2. 1. 27) 


R, 称 为 辐射 阻 ,X- 称 为 辐射 抗 , 而 Z, 称 为 辐射 阻抗 . 
我 们 知道 ,如 果 有 一 简 谐 力 稳 定 地 作用 在 由 一 个 质量 块 和 弹簧 组 成 的 简 谐振 
子 上 ,这 力 和 质量 块 振 速 之 间 可 有 如 下 关系 ( 杜 功 焕 等 2001) 


F= Zu = [Rs ti(w Ms — te) | (2. 1. 28) 


式 中 R。 称 为 力 阻 , 它 是 由 于 简 谐 振子 的 摩擦 阻尼 产生 的 ,而 M, 是 质量 块 的 质 
量 ,C, 是 弹簧 的 顺 性 系数 . 而 wM。， 与 - 云 -分 别称 为 质量 抗 与 顺 性 抗 ,它们 的 作用 


与 电 振荡 回路 中 的 感 抗 与 容 抗 相当 . 力 阻 与 质量 抗 和 顺 性 抗 一 起 组 成 了 力 阻 搞 
Zm. 现在 我 们 将 (2. 1. 25) 式 与 (2. 1. 28) 式 相 比 较 就 发 现 , 声 源 对 介质 的 作用 力 , 就 
相当 声 源 对 一 个 由 辐射 阻 和 辐射 抗 构成 的 系统 进行 作用 . 这 里 的 辐射 抗 为 正 值 , 显 
然 应 该 代表 等 效 的 质量 抗 . 这 也 就 是 说 , 当 声 源 向 介质 辐射 声波 时 ,介质 相当 于 由 
一 等 效力 阻 和 等 效 质量 块 所 组 成 的 系统 . 它 要 “消耗 ?能 量 以 及 对 声 源 产生 附加 质 
量 . 前 者 即 代 表 声 波 的 辐射 ,声波 能 量 是 由 声 源 振 动能 量 “ 消 耗 ” 转 化 而 来 ,后 者 表 
示 介 质 的 存在 会 使 声 源 加 重 . 如 果 声 源 是 在 真空 中 振动 , 则 R, = 2Z, = 0, 表示 这 时 


i 
i 
» 
? 
} 
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既 不 会 产生 声波 的 能 量 , 自然 声 源 也 不 会 附加 地 加 重 . 声 源 在 介质 中 振动 时 会 产生 
辐射 阻 和 辐射 抗 , 这 也 是 声 源 辐 射 的 一 个 重要 特性 . 在 以 后 的 章节 中 将 会 面 对 这 一 
重要 特性 . 


2.2 偶 极 声 源 


声 偶 极 源 ,或 称 声 偶 极 子 , 是 由 两 个 相距 很 近 , 并 以 相同 的 振动 幅 值 ,相反 的 相 
位 ( 即 相 位 差 180?) 振 动 的 小 脉动 球 源 所 组 成 的 声 源 . 这 种 偶 极 声 源 也 可 以 看 成 由 
一 个 小 实心 球体 ,在 其 平衡 位 置 附近 作 前 后 振动 所 构成 的 声 辐射 源 . 


2.2.1 偶 极 辐射 声场 


设 有 两 个 脉动 小 球 源 ,相距 为 ,它们 振动 的 振幅 相等 而 位 相 相 反 , 如 
2. 2. 1(a). 现在 来 求解 这 种 组 合 声 源 的 辐射 声场 . 由 于 每 一 小 球 源 在 空间 产生 的 声 
压 已 知 为 (2. 1. 6) 式 , 故 求 声 偶 极 子 的 辐射 只 要 把 这 两 个 小 球 源 在 空间 辐射 的 声 压 
合 加 起 来 就 可 以 了 ,考虑 到 它们 的 位 相 相 反 , 故 可 得 


p -一 A ierirh _ A okt) (2. 2 1) 
r rr— 


| 
7 

(b) 
图 2.2.1 


由 图 2. 2. 1(a) 可 知 ,从 正 相 与 反 相 球 中 心 到 达观 察 点 p 的 距离 可 表示 为 
六 二 六 十 (#) + lrcos 0, 


设 观 察 点 是 处 于 离 声 源 中 心 较 远 的 远 声场 即 设 r 污 !/2, 因此 声 压 振幅 中 的 ri 可 
用 > 来 近似 取代 ,而 其 相位 部 分 影响 较 大 ,可 取 如 下 近似 


二 一 7 了 十 Sreos 0 (2. 2.2) 
将 此 关系 式 代入 (2. 2, 1) 式 的 指数 上 的 相位 部 分 就 可 得 到 
p= 和 aorm (ee Agr (一 ?jsin Ricos ‘)， (2. 2. 3) 
r r 2 
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因为 两 个 小 球 源 相距 很 近 , 如 果 声 源 振 动 频 率 不 是 很 高 , 即 可 以 认为 满足 kl < 1 
的 条 件 , 则 上 式 再 可 简化 为 


p= 四 ee (2. 2. 4) 
其 中 
p: = Micos 0. (2. 2. 5) 


从 (2. 2. 4) 式 可 知 , 偶 极 声 源 辐射 声场 与 脉动 球 源 辐射 声场 有 一 个 很 重要 的 区 
别 是 , 偶 极 辐射 与 9 角 有 关 , 即 在 声场 中 同一 距离 .不 同方 向 的 位 置 上 声 压 不 一 样 . 
例如 ,在 9 一 士 90 的 方向 上 ,从 两 个 小 球 源 来 的 声波 恰好 幅 值 相等 .位 相 相 反 , 因 
而 全 部 抵消 ,合成 声 压 为 零 ;而 在 9 = 二 0", 180" 的 方向 上 ,从 两 个 小 球 源 来 的 声波 幅 
值 及 位 相 都 近 于 相等 ,因而 释 加 加 强 , 合 成 声 压 最 大 . 为 了 描述 声 源 辐射 随 方向 而 
异 的 这 种 特性 ,我 们 定义 任意 9 方向 的 声 压 幅 值 与 9 = 0° 轴 上 的 声 压 幅 值 之 比 为 
该 声 源 的 辐射 指向 特性 , 即 


(poe 
D(O) Cp ye (2. 2. 6) 
对 偶 极 声 源 ,由 (2. 2. 4) 式 可 得 其 指向 特性 为 
D(o) = |cos0|,， (2. 2.7) 


这 在 极 坐标 图 上 是 8 字形 ,如 图 2. 2. 1(b). 

从 (2. 2. 4) 式 还 可 以 看 到 , 偶 极 辐射 的 远 场 区 也 与 脉动 球 源 一 样 , 声 压 随 距离 
反比 衰减 . 

由 (2. 2.4) 式 可 求 得 径 向 质点 速度 ,并 在 远 场 可 简化 为 


_ Pa 1: 1 iwter$) ,Pa j(o (一 上 r 一 去 ) 
poco i+ 去)e ~ ok 呈 (2 2. 8) 


2.2.2 辐射 声 功率 


已 知 了 偶 极 源 辐射 声场 中 的 声 压 与 质点 速度 ,就 可 求 得 偶 极 声 源 在 远 声 场 的 
辐射 声 强 


工作 _ lpl: |A|l?kL ， 
1 = 于 | RCP)Re Cw) dt = 过 一 全 cos’0. (2. 2. 9) 


由 于 声 强 是 有 指向 性 的 ,对 不 同方 向 ,辐射 声 强 并 不 均匀 ,因而 要 求偶 极 声 源 所 辆 
射 的 声 功 率 就 不 能 像 对 脉动 球 源 那样 简单 ,对 声 强 乘 以 球面 积 便 是 ,而 必须 对 声 强 
施 以 如 下 的 积分 


w= | 14s = || 1sinGd0dgp = | dp| 2 | eos bsin 0d0 


2x 


-3 | A |?g212, (2. 2. 10) 
0 
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如 果 把 一 个 小 脉动 球 源 的 |A| = moco&rjx, 代 人 上 式 ,就 可 得 到 


W = Spcok rtP (2. 2. 11) 


式 中 u, 是 一 个 单 脉动 球 的 振 速 幅 值 . (2. 2. 11) 式 表明 声场 中 辐射 声 功率 与 > 无 
关 , 这 是 合理 的 , 正 符合 能 量 守 恒 要 求 . 因为 偶 极 声 源 声 场 中 产生 的 声 功 率 正 是 由 
偶 极 源 提 供 的 ,虽然 其 在 声场 中 的 声 强 与 极 角 9 及 径 问 距离 + 有 关 , 但 是 其 经 过 某 
一 r 半径 的 球面 上 的 总 功率 应 是 维持 不 变 的 . 

现在 我 们 对 单一 脉动 球 源 与 偶 极 源 的 辐射 功率 作 一 比较 ,比较 (2.2.11) 式 与 
(2. 1. 19) 式 可 得 

Wa ke 

Wk 3 ， 
因为 已 下 < 入 1, 所 以 Wa 安 Wg&k. 这 就 是 说 ,由 两 个 小 脉动 球 源 构成 的 偶 极 源 , 与 单 
独 的 脉动 球 源 相 比 其 辐射 效率 就 会 大 大 降低 . 而 且 频 率 愈 低 ,效率 愈 低 . 这 显然 是 
因为 组 成 偶 极 声 源 的 两 个 小 球 源 的 振动 相位 相反 ,其 中 一 个 小 球 源 使 其 周围 介质 
呈 压 缩 状态 时 , 另 一 小 球 源 就 使 其 周围 介质 呈 膨 胀 状态 . 而 这 两 个 不 同 相 位 的 区 域 
又 靠 得 很 近 ,在 低频 时 ,压缩 与 膨胀 交替 过 程 进行 得 如 此 缓慢 , 以 至 于 这 两 个 不 同 
状态 的 区 域 能 来 得 及 互相 平衡 ,从 而 互相 抵消 . 例如 一 只 裸 装 的 小 型 纸 盆 扬声器 ， 
其 纸 盆 振 动 时 , 纸 盆 一 边 压 缩 介质 形成 稠密 区 , 而 另 一 边 就 成 稀疏 区 . 这 就 好 像 一 
个 偶 极 声 源 . 在 低频 时 由 于 纸 盆 前 后 方 介质 的 疏 密 区 来 得 及 抵消 ,所 以 大 大 降低 了 
低频 的 辐射 效率 . 所 以 为 了 提高 纸 盆 扬 声 器 的 低频 辐射 效率 ,一般 是 要 将 它 置 于 音 
箱 的 面板 上 ,或 者 置 于 一 块 大 的 障 板 上 ,使 纸 盆 振 动 时 , 其 向 前 后 方 的 辐射 能 隅 开 ， 
从 而 避免 其 互相 影响 . 一 般 商 用 纸 盆 扬 声 器 所 标的 频率 特性 ,灵敏 度 指标 等 都 是 指 
将 扬声器 安装 于 一 块 标准 障 板 上 测试 的 . 这 里 顺便 向 需要 在 噪声 有 源 控 制 应 用 中 
来 辕 这 类 扬声器 作为 主动 声 源 的 读者 提请 注意 . 

上 面 介 绍 了 脉动 球 源 和 偶 极 声 源 两 种 理想 化 的 声 源 . 实际 的 噪声 源 虽 然 不 会 
那样 的 简单 ,但 是 不 少 的 工业 噪声 源 的 辐射 特性 可 以 与 这 些 理想 化 的 声 源 十 分 相 
近 . 例如 像 内 燃 机 等 排 气 系统 产生 的 气流 噪声 , 它 在 周期 性 排 气 时 会 产生 脉动 气 
流 . 在 一 个 排 气 周期 内 ,气流 运动 相当 于 在 平均 流动 的 基础 上 膨胀 与 压缩 一 次 . 因 
此 从 发 声 的 特征 来 说 ,这 种 脉动 气流 就 接近 于 脉动 球 源 . 再 例如 大 家 有 经 验 , 当 一 
役 强 气流 吹 过 空中 架设 的 电线 时 会 听 到 呼 呼 的 响声 . 这 也 是 气流 噪声 的 一 种 . 当 高 
速 气流 在 管道 中 流动 时 ,过 到 一 定形 状 的 障碍 物 ,就 会 在 其 周围 产生 涡 旋 运动 ,而 
这 种 交替 脱 体 的 涡 旋 产生 的 噪声 是 很 接近 侦 极 声 源 的 . 此 时 高 速 气流 在 管道 中 会 
形成 沸 流 ,而 这 种 满 流 的 微观 结构 也 具有 涡流 特性 , 当 这 种 涡流 状 气流 碰 击 刚性 的 
管 壁 时 ,会 产生 交 变 的 气体 动力 学 力 , 从 而 激发 气流 噪声 ,而 这 种 沸 流 产生 的 噪声 
也 相近 于 偶 极 声 源 的 辐射 . 自然 ,由 于 气流 运动 一 般 不 是 稳定 的 ,因而 由 气流 产生 


(2. 2. 12) 


。48 。 第 一 篇 ”声学 基础 理论 


的 噪声 常常 会 共有 连续 的 噪声 频谱 . 一 般 涡 旋 产 生 噪 声 的 声 功率 与 偶 极 声 源 的 振 
速 幅 值 wx。 的 平方 成 正比 ,并 与 波 数 & 的 4 次 方 成 正比 ,而 u, 和 上 又 都 与 气流 流速 
v 成 正比 . 因此 ,其 声 功率 就 会 按 流速 v 的 6 次 方 规律 变化 . 有 时 就 可 通过 这 种 曝 
声 功 率 随 气流 流速 规律 变化 来 识别 噪声 源 的 特征 . 

除了 上 述 两 种 理想 化 声 源 外 ,有 些 实际 噪声 源 还 同一 种 所 谓 四 极 子 源 相 接近 . 
例如 有 一 种 球体 沿 极 轴 方 向 膨胀 时 ,在 与 极 轴 相 垂直 的 方向 就 会 相应 收缩 . 当 球 源 
作 这 种 形式 交 变 地 变形 时 , 它 就 相当 于 一 对 强度 相同 而 相位 相反 的 偶 极 声 源 ,这 种 
声 源 称 为 四 极 子 源 . 四 极 子 源 的 辐射 指向 性 相当 于 在 偶 极 声 源 的 横 字形 上 再 得 
加 一 垂直 方向 的 8 字形 . 一 般 噪 声 源 常常 是 十 分 复杂 的 ,这 里 就 不 进一步 展开 . 


2.3 活 需 式 声 源 


活塞 式 声 源 一 般 指 的 是 一 种 有 限 大 小 的 平面 声 源 . 其 振动 方向 沿 着 该 平面 源 
的 法 线 方 癌 进行 ,并 且 在 振动 面 上 各 点 的 振 速 幅 度 和 位 相 都 相同 . 声 源 犹如 一 活塞 
在 进行 者 回 前 向 后 的 周期 运动 . 活塞 式 声 源 在 声学 中 应 用 极其 广泛 ,无 论 在 音频 声 
学 ,超声 学 或 水 声学 等 应 用 领域 , 极 大 部 分 种 类 的 电 声 换 能 器 的 振子 都 可 以 看 作 是 
在 进行 着 活塞 式 振 动 ,其 辐射 特性 一 般 都 遵循 活塞 式 声 源 的 辐射 规律 . 除 此 以 外 ， 
在 噪声 控制 工程 应 用 中 ,也 有 一 些 场合 其 噪声 源 的 辐射 特性 可 以 用 活塞 式 声 源 的 
辐射 声场 来 描述 , 如 管道 出 口 处 的 噪声 辐射 声场 ,以 及 机 器 噪声 通过 机 房 的 墙壁 向 
外 辐射 的 声场 等 等 . 


2.3.1 点 声 源 


我 们 前 面 已 提 到 过 ,脉动 球 源 可 以 作为 一 基本 声 源 , 主要 是 因为 如 果 该 球 源 非 
常 小 以 致 可 以 看 成 一 点 源 ,那么 可 以 将 任意 形状 的 面 声 源 ,看 成 是 由 许 许 多 多 点 声 
源 集合 而 成 ,而 有 限 大 小 的 面 声 源 在 空间 产生 的 声场 ,就 可 以 由 这 些许 许多 多 的 点 
声 源 在 空间 产生 声场 秋 加 的 总 贡献 来 描述 . 为 此 我 们 先 要 介绍 点 声 源 的 数学 表达 . 
我 们 已 经 求 得 了 脉动 球 源 在 空间 所 辐射 的 声 压 为 (2. 1. 13) 式 , 当 kro 一 0 时 ， 


px 村 , 则 (2. 1. 13) 式 成 为 


p Aj eroQ, dorm (2. 3. 1) 


其 中 Q& = 4xriu 为 小 脉动 球 的 体积 速度 辐 值 ,通常 称 为 点 源 强 度 . 

如 果 是 同 半 空间 辐射 ,例如 球 源 被 能 在 无 限 大 障 板 上 ( 见 图 2. 3. 1) , 则 仅 有 半 
个 圆 球 的 振动 对 半空 间 声 场 有 贡献 ,这 时 点 源 强度 为 Qe = 2rriw,， 而 (2. 3. 1) 式 
可 改写 为 
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pj YacaQ。 elo mn (2. 3. 2) 


现在 假设 有 一 个 任意 形状 的 面 声 源 ,其 表面 各 点 振动 的 振幅 
和 位 相 一 般 说 来 可 能 是 各 不 相同 的 ,我 们 可 以 设想 把 该 声 源 表 面 
S 分 成 无 限 多 个 小 面 元 dS, 在 每 个 面 元 dS 上 ,各 点 的 振动 可 看 成 
是 均匀 的 ,从 而 把 这 些 面 元 dS 都 看 成 是 点 声 源 . 设 位 于 (z，y，z) 
处 点 源 的 振动 规律 为 
& 一 u(x, y, Z)eltermer, », 2], 
这 里 wu,(x，y，z) 为 该 面 元 的 振动 速度 幅 值 ,a(x，y，z) 为 该 面 元 
的 初 位 相 , 一 般 地 讲 它们 都 是 位 置 的 函数 ,该 点 源 的 强度 为 dQ = 
us(X，y，z)dS. 如 果 我 们 限定 问 半 空间 辐射 ,于 是 该 面 元 振动 时 图 2.3.1 
在 空间 产生 的 声 压 , 据 (2. 3. 1) 式 为 
dp 一 |j i dQ, eer, y, Delz: » 2] ， (2. 3, 3) 
其 中 h(xzx，y，z) 为 该 面 元 到 观察 点 的 距离 . 
如 果 这 个 声 源 是 蔡 在 无 限 大 障 板 上 回 半 空间 辐射 , 则 将 所 有 面 元 上 的 贡献 加 
起 来 即 可 得 到 总 声 压 


p — 由 Fh 了 eitetkhlz, YY Zatr, Ys 7] dQ,. (2, 3, 4) 
S 9 9 


这 种 用 点 源 组 合 的 方法 ,原则 上 可 以 确定 任意 形状 面 声 源 的 辐射 声场 ,所 以 
(2. 3. 4) 式 是 求解 癌 半 空间 辐射 问题 的 基本 出 发 点 . 


2.3.2 活塞 辐射 声场 


(2. 3. 4) 式 是 处 理 一 般 面 声 源 向 半空 间 辐射 声场 的 基础 . 这 里 我 们 限于 讨论 向 
半空 间 辐射 声场 ,实际 上 是 对 理论 作 了 简化 的 限定 . 因为 如 果 在 平面 声 源 边缘 不 加 
一 个 大 的 障 板 ,那么 因为 声波 会 产生 衍射 效应 ,声波 就 会 绕 过 声 源 的 边缘 向 背后 加 
射出 去 . 这 在 数学 上 就 会 产生 很 大 困难 和 麻烦 . 而 加 上 无 限 大 障 板 , 将 声 辐射 限于 
半空 间 内 ,可 以 既 简 化 了 数学 处 理 ,又 不 失去 对 辐射 声场 主要 特性 的 描述 . 当然 
(2. 3. 4) 式 也 可 适用 于 任意 形状 的 面 声 源 ,如 和 矩形 等 . 本 节 主 要 介绍 圆 形声 源 ,因为 
它 比 较 典 型 ,在 声学 中 应 用 比较 多 . 而 对 于 像 矩 形 面 声 源 等 情况 ,其 声场 特性 与 贺 
形声 源 大 致 是 类 同 的 . 

设 在 无 限 大 平面 障 板 上 艇 有 一 个 半径 为 a 的 圆 形 平面 活塞 ,静止 时 活塞 表面 
与 障 板 表面 在 同一 平面 上 , 当 活 塞 以 振 速 v 一 wez: 振动 时 ,就 向 障 板 前 面 的 半空 
间 辐 射 声波 . 

取 活塞 中 心 为 坐标 原点 ,活塞 所 在 的 平面 为 zy 平面 ,显然 声场 相对 于 活塞 中 
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心 的 z 轴 是 旋转 对 称 的 ,因此 可 以 不 失 一 般 性 地 
设 声场 中 的 观察 点 已 就 位 于 zz 平面 内 , 它 离开 
原点 的 距离 为 ,位 置 矢 量 ”与 轴 的 夹 角 为 6 
《 见 图 2. 3. 2)， 

现在 设想 将 活塞 表面 分 成 无 限 多 个 小 面 元 ， 
每 一 个 小 面 元 都 看 作为 一 个 点 源 . 例如 位 于 极 径 
为 p、 极 角 为 gq 处 的 面 元 dS, 其 点 源 强度 为 dQ。 
一 wadS, 该 面 元 在 观察 点 P 产生 的 声 压 据 


2. 3. 2 (2. 4. 4) 式 为 
dp = j “pocou dSeer ， (2. 3. 5) 


这 里 是 从 面 元 dS 到 空间 中 观察 点 了 的 距离 ,并 且 因 为 各 面 元 同 相 位 振动 ,所 以 
可 以 简单 地 设 c(z，y，z) 一 0. 

将 所 有 这 些 点 源 辐射 的 声波 亚 加 起 来 ,也 就 是 对 dS 积分 ,就 可 得 到 整个 活塞 
的 辐射 声 压 为 


一 一 -一 ] 0C0 jw tkh ) 
p lap J ue dS, (2. 3. 6) 


其 中 dS = pdpdop. 被 积 函 数 中 天 是 op 及 9 的 函数 ,也 就 是 对 活塞 上 不 同位 置 ( 不 同 
的 p 及 og 值 ) 的 面 元 ,其 观察 点 的 距离 也 不 一 样 ,只 要 找 出 hh 随 p 及 og 的 变化 规律 ， 
即 h(p,， gp) 的 具体 形式 , 即 可 代入 (2. 3. 6) 式 进行 积分 . 


1) 远 声 场 特 性 


如 有 果 直 接 对 (2. 3. 6) 式 求 积 ,还 是 困难 的 ,一 般 要 借助 数值 计算 . 然而 我 们 主要 
兴趣 是 观察 较 远 处 的 声场 即 ~ 六 a 的 区 域 ,这 时 数学 计算 可 以 简化 . 因为 从 活塞 上 
各 面 元 发 出 的 声波 到 达观 察 点 时 振幅 的 差异 很 小 ,也 就 是 (2. 3. 6) 式 中 振幅 部 分 的 
h 可 近似 用 活塞 中 心 到 观察 点 的 距离 7 来 代替 . 至 于 相位 部 分 ,由 图 2. 3. 2 看 出 有 

h=r 二 pi 一 Zrocos (ps 7) ? 


一 /1— Zcos Cp 人 ) 十 区 
h=r,/l cos (p», 7) TT- 


当 r Sa 时 ,上 式 可 近似 为 
h 2 r— pcos (ps 7). (2. 3.7) 
将 (2. 3.7) 式 代入 (2. 3. 6) 式 , 则 得 到 


户 一 j pet oor | ree pdpd gy (2. 3. 8) 


或 改写 为 
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下 面 就 来 计算 这 个 积分 . 因为 p 一 |p| (cosgi 十 singj), r= 二 |r|(sin9i 十 
cos96k), 由 解析 几何 知识 知 它们 夹 角 的 余弦 为 
cos (py 7r) 一 TTT7T 一 sin bcos 9, 
将 它 代 入 (2. 3. 8) 式 则 得 到 
bp — ji pr | pdp| aeromrdy (2. 3.9) 
根据 柱 贝 塞 尔 函 数 的 性 质 有 如 下 关系 
1 2 ， cosp 
Jocz) 一 去 | erdy, 
jz (xX) dx 一 x (Tx) 9 
则 对 (2. 3. 9) 式 积分 后 即 可 得 


,0 uaa” 2]) (ka sin 0) Co t—kr) 
PT lw 2y | Rasin b | 人 
由 此 也 可 求 得 质点 径 疝 速度 为 

一 一 (1 ta )e (2. 3. 11) 


据 (2. 1. 17) 式 也 可 求 得 声 强 为 


了 工 1 » a [2] (kasin OT 
T 一 寺 | Re(p)Re(w)dt = pcd ha) S| | ， (2.3.12) 


从 (2. 3. 10) 式 及 (2. 3. 12) 式 可 以 看 到 ,在 离 活 塞 较 远 的 区 域 , 像 脉 动 球 辐射 一 
样 , 声 压 随 距离 反比 衰减 , 声 强 随 距 离 平方 反比 衰减 . 但 在 相同 距离 不 同方 向 的 位 
置 上 , 声 压 是 不 均匀 的 ,也 就 是 由 于 从 活塞 上 不 同位 置 的 面 元 发 出 的 声波 到 达观 察 
点 时 位 相 不 一 样 , 干 涉 的 结果 使 声场 出 现 指向 性 


2) 辐射 的 指向 特性 
现在 就 来 具体 分 析 一 下 活塞 式 声 源 的 指向 特性 . 由 贝 塞 尔 函数 的 性 质 知 , 当 
zx 二 0 时 ， 1 = 二, 所 以 活塞 的 指向 特性 为 


os ~ 2 Casin) 
0 (ps ) oo0 kasing 


可 见 指向 特性 同 活塞 的 尺寸 与 波长 的 相对 比值 有 关 . 图 2. 3. 3 分 别 为 ka = 1， 
ka 二 3, Ra 一 4 及 Ra 王 10 四 种 情况 下 ,以 分 贝 为 单位 的 指 回 性 图 . 


当 &a<1 时 ,因为 Ji (z) = 3 ,由 (2. 3. 13) 式 得 也 1, 也 就 是 当 活 塞 尺寸 相 
对 于 介质 中 波长 来 讲 比 较 小 时 ,辐射 几乎 是 各 向 均匀 的 ,这 在 图 2. 3. 3(Ca) 中 也 得 


， (2. 3. 13) 
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0° 0° 
0dB 0dB 
90° 90° 
(a) ka=l (b ka=3 
0° 0 
0 dB 0 dB 
-10 
| 
-20 
> 90 
(¢) ka=4 (d) ka=10 
2. 3. 3 


到 反映 ,此 时 指向 性 图 差不多 是 一 个 圆 . 

随 着 ka 值 的 增 大 , 即 随 着 活塞 尺寸 的 加 大 或 辐射 频率 的 提高 , 指 问 性 愈 来 愈 
尖锐 . 

当 ka 值 超 过 一 阶 贝 塞 尔 函数 的 第 一 个 根 值 3. 83 以 后 ,辐射 开始 具有 更 为 复 
杂 的 指向 特性 . 例如 在 


0 = arcsin 


3. 63 一 arcsin 0. 61 4 (2. 3. 14) 
ka a 


的 方向 上 , D = 0, 即 辐射 为 零 ( 参 见 图 2. 3. 4) ;超过 这 个 角度 ,辐射 又 逐渐 增加 ， 
并 在 某 个 角度 达到 次 极 大 ,此 后 辐射 又 逐渐 减 小 ;从 而 在 指向 图 上 就 表现 为 除 主 辩 
以 外 还 会 出 现 一 些 旁 办 . 图 2. 3. 3(d) 表 示 ka 二 10 时 的 情形 ,这 时 除了 一 个 主因 外 
还 有 两 个 旁 辩 ,并 当 kasin0 二 3. 83, 7.02, 10. 2( 相 应 于 一 阶 贝 塞 尔 函 数 的 头 三 个 


图 2. 3. 4 
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根 值 ) 等 数值 时 ,D = 0. 即 在 相应 于 这 些 值 的 0 角 方 向 没有 辐射 

然而 ,相对 于 主 辩 而 言 , 旁 汰 的 辐射 强度 是 很 弱 的 ,例如 ,图 2.3.4 中 第 一 个 
次 极 大 的 幅 值 约 为 0. 14, 因 为 能 量 正比 于 声 压 的 平方 ,所 以 第 一 个 旁 鸭 的 声 强 大 
约 为 9 = 二 0° 的 主办 声 强 的 0. 02 倍 . 因此 ,对 于 高 频 来 说 (ka 值 很 大 ) ,辐射 主要 集 


中 在 9 二 0 的 方向 上 , 它 形成 了 一 个 角度 为 9 一 arcsin0. 61 2 的 锥 形 射线 束 . 活塞 
尺寸 愈 大 ,或 者 声波 频率 愈 高 , 则 锥 项 角 愈 小 , 即 指向 性 愈 强 

3) 低频 辐射 特性 

下 面 再 对 活塞 在 低频 时 的 无 指向 性 辐射 情况 作 些 讨论 因为 ta < 1 时 ,D = 
1, 于 是 (2. 3. 10) 式 可 简化 为 


oo ua’ 


oe (2. 3. 15) 
y 


pr ~ Jw 
如 果 注 意 到 现在 的 体积 流 即 源 强 为 Q@ 二 xa?u， 那么 (2. 3. 15) 式 与 点 源 辐 射 声 压 


(2. 3.2) 式 完全 一 样 ,这 就 是 说 当 ka 之 1 时 , 活塞 声 源 可 近似 看 作为 一 个 小 球 源 . 
由 (2. 3. 12) 式 ,低频 时 声 强 为 


] C 
TI: 2 BoCoua (ka) 2 (2. 3. 16) 
结合 (2. 3. 15) 式 与 (2. 3. 16) 式 ,可 得 
2 2 
Li = .ts = Le, (2. 3. 17) 
ZOo Co po Co 


这 里 pi 为 ka 必 1 时 活塞 辐射 声 压 幅 值 ,pi 为 相应 的 有 效 声 压 . 
因为 声 强 与 9 无 关 , 因 此 声 强 乘 以 半空 间 总 面积 就 得 到 低频 时 活塞 辐射 声场 
中 总 的 声 功 率 为 


Wy 一 2xr 了 ， (2. 3. 18) 
根据 能 量 守恒 定律 ,声场 中 的 声 功率 应 等 于 声 源 的 辐射 功率 , 即 / 
W, = 2r27 = 2 BE. (2. 3. 19) 

poco 


(2. 3. 19) 式 反映 了 低频 时 活塞 辐射 声 功 率 与 空间 有 效 声 压 之 间 的 联系 . 如 采 
用 分 贝 单位 , 它 可 以 改写 为 


Lw = L, + 10lg pe 十 20lgr 十 26 (dB). 
这 里 Lw 为 声 功率 级 ,已 知 其 定义 为 Lw 一 10lg 南 -，Ww = 10W 为 基准 声 功 
率 . 如 果 取 pco = 二 400 N。s/m,r 二 1 m, 则 上 式 成 为 
Lw = L,+8 (dB). (2. 3. 20) 
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由 此 可 以 看 到 ,低频 时 活塞 辐射 声 功率 级 与 1 m 远 处 的 声 压 级 仅 差 一 个 常数 ， 
如 果 测 得 声 源 在 空间 某 点 (例如 轴 上 1 m 处 ) 的 声 压 级 , 即 可 立刻 通过 (2. 3. 20) 式 
算得 它 的 辐射 声 功率 级 . 而 且 由 于 这 两 个 量 之 间 是 线性 关系 ,因此 测 得 的 声 压 级 对 
频率 的 关系 曲线 也 直接 反映 了 声 源 辐射 声 功率 级 的 频率 特性 . 


2.3.3 活塞 声 源 辆 射 阻抗 


与 脉动 球 源 辐射 类 似 . 活塞 声 源 在 向 介质 辐射 时 ,也 会 产生 辐射 阻抗 . 考虑 到 
活塞 声 源 辐射 时 ,声场 对 声 源 的 反作用 的 计算 较为 复杂 , 这 里 就 不 打算 为 此 费 较 多 
的 篇 幅 , 而 将 一 些 对 噪声 控制 工程 应 用 有 意义 的 结果 ,直接 以 表 的 形式 列 出 . 对 无 
限 障 板 上 的 活塞 声 源 , 可 参见 有 关 文 献 ( 杜 功 焕 等 2001). 


表 2.3.1 当 ka 过 0.5 时 ,辐射 阻抗 近似 公式 


辐射 声 源 ”辐射 阻抗 ( 均 以 单 面 辐射 计 ) 
类 型 辐射 阻 R,/kg* s-! 同 振 质量 M, /kg 
无 限 障 板 上 的 活塞 1. 57aw2a poyco 2. 67a3 po 
长 管 一 端的 活塞 0. 78a at po /co 1 . 93a3 po 
无 障 板 活 塞 0. 094wtas po /ce 1. 34a3m 


2.4 ”无 规 相位 活塞 声 源 


前 面 我 们 处 理 的 活塞 声 源 是 无 数 相干 点 声 源 集合 产生 辐射 的 一 个 典型 例子 . 
现在 假定 在 活塞 面 源 上 各 点 声 源 的 相位 是 互 不 相干 的 ,这 在 噪声 控制 工程 中 是 可 
常见 到 的 , 例如 气流 噪声 在 管道 口 向 外 辐射 时 , 其 频谱 常常 是 连续 的 噪声 谱 , 而 不 
是 单 频 的 声波 ;机 器 房 中 的 噪声 通过 壁面 向 外 辐射 时 ,因为 室内 混 响 而 使 壁面 上 各 
点 的 振动 呈现 无 规 相位 的 特征 . 

我 们 在 1. 9. 2 节 已 知 ,对 于 不 相干 声 源 , 多 个 声 源 所 辐射 声场 的 个 加 ,应 是 各 
声 源 所 产生 有 效 声 压 平方 相 加 ,因而 无 规 相 位 的 活塞 声 源 在 空间 产生 的 声 压 ,应 按 
下 式 表 示 


pe 一 > 总， (2. 4. 1) 
其 中 加 为 活塞 源 面 上 每 一 点 声 源 在 空间 产生 的 有 效 声 压 . 按 (2. 3. 19) 式 ,每 一 后 
声 源 向 半空 间 辐 射 的 有 效 声 压 可 表示 为 


W. 全 
2 vio .4. 
Pe 2xh? » (2 4 2) 


其 中 W; 为 每 一 点 源 所 贡献 的 声 功 率 ,h 为 从 某 点 源 到 空间 观察 点 之 间 的 距 高 . 
(2. 4.2) 式 也 可 改 为 如 下 形式 


-=r 
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2 A ds 
pe op raz” (2. 4. 3) 


式 中 W 为 整个 活塞 源 辐射 时 所 贡献 的 总 声 功率 . 而 每 一 点 声 源 所 产生 的 声 功率 假 
定 都 相同 , 它 在 整个 活塞 源 的 总 声 功率 中 的 份额 应 是 W; 一 W 5 宫 ,dS 为 点 声 源 所 
占 的 面积 . 将 (2. 4. 3) 式 代入 (2. 4. 1) 式 ,就 得 

b> pe 一 站 宫 (2. 4. 4) 


正如 从 2. 3. 2 节 中 可 知 ,有 的 坐标 关系 是 很 复杂 的 ， 如 果 我 们 观察 它 的 远 声场 情 
况 , 则 计算 就 可 大 大 简化 . 即 当 活塞 中 心 至 观察 点 距离 ~ 比 活 塞 半 径 a 要 大 得 多 
时 ,可 取 近 似 h 之, 而 这 时 面 元 dS 就 可 取 dS 二 2rpdp ,o 代表 活塞 面 上 的 径 回 距 
离 , 因 此 (2. 4. 4) 式 便 可 积分 得 
p? 一 Wooco 
2r72 
无 规 相位 活塞 声 源 向 空间 辐射 的 声 压 仅 与 空间 距离 + 有 关 ; 而 并 不 具有 指向 特性 . 
这 是 与 相干 活塞 源 的 一 个 重要 区 别 . 如 果 与 (2. 3. 19) 式 相 比 较 , 可 以 发 现 无 规 相位 
活塞 声 源 的 辐射 特性 与 相干 声 源 在 低频 时 的 辐射 相当 . 


(2. 4. 5) 


3 声波 在 管道 中 传播 


上 一 章 我 们 介绍 了 几 种 声 源 向 无 界 空间 辐射 声波 的 特性 和 规律 . 其 中 一 个 重 
要 规律 就 是 , 当 声 波 离开 声 源 一 定 距离 后 ,声波 的 波 阵 面 一 般 会 旦 球面 形式 逐渐 发 
散 , 而 声 压 随 离 声 源 中 心 距离 7 反比 地 衰减 . 离 声 源 愈 远 , 声 波 愈 弱 . 如 果 声 源 是 被 
限制 于 管道 中 辐射 并 在 其 中 传播 ,那么 它 仍 会 遵循 上 述 规律 吗 ? 声波 在 管道 中 传 
播 会 有 哪些 特性 产生 呢 ? 因为 在 噪声 控制 工程 中 常会 遇 到 管道 噪声 处 理 问 题 ,所 
以 了 解 管道 中 声 的 传播 特性 是 十 分 重要 的 . 我 们 知道 有 不 少 噪声 源 本 身 就 是 在 管 
道中 产生 并 传播 的 ,而 为 了 控制 噪声 传播 也 是 在 管道 中 安装 各 种 消声器 . 在 工程 应 
用 中 采用 的 吸 声 材料 和 结构 一 般 也 都 具有 管状 特征 ,如 多 孔 吸 声 材料 就 是 由 许多 
毛细 管状 结构 构成 的 . 此 外 ,因为 声波 在 管道 中 传播 模式 在 一 定 条 件 下 会 表现 十 分 
简单 ,如 管 中 声 波 会 以 一 维 平 面 声 波 模式 进行 传播 ,而 平面 声波 中 各 声学 量 之 间 的 
关系 又 是 十 分 简单 ,所 以 有 不 少 声学 测量 工作 ,如 吸 声 材 料 与 结构 的 测量 等 . 在 管 
道中 进行 时 ,不 仅 能 简化 测量 装置 与 操作 程序 ,提高 精度 ,而 且 可 以 减少 测试 样品 
的 矿 才 . 

为 什么 声 源 在 无 界 空间 中 辐射 时 ,声波 呈 球 面 波 发 散 , 而 将 声 源 限制 于 受 管 壁 
束缚 的 管道 中 传播 ,在 一 定 条 件 下 ,反而 显得 如 此 简单 而 以 平面 波 模式 进行 ,这 一 
问题 涉及 声 的 波导 理论 ,我 们 将 在 本 章 的 最 后 一 节 了 予以 简要 介绍 . 因为 对 大 多 数 工 
程 问题 ,平面 声波 的 条 件 基本 可 以 满足 ,因此 在 本 章 前 几 节 ,在 处 理 声波 在 管道 中 
传播 时 基本 上 都 将 以 平面 声波 作为 讨论 前 提 . 


3.1 管 中 驻 波 


设 有 一 平面 声波 在 一 根 有 限 长 的 、 截 面积 均匀 的 管子 中 传播 , 管 壁 为 刚性 , 管 
的 截面 积 为 S. 如 果 管 子 末 端 有 一 任意 声学 负载 , 它 的 表面 法 向 声 阻 抗 为 Z,( 或 法 
同 声 阻抗 率 为 Z, 二 SZ,) ,一 般 应 是 复数 ,由 声 阻 R, 与 声 抗 X,( 或 声 阻 率 R, 与 声 
抗 率 X,) 组 成 , 即 Z, 一 R, 十 jX,( 或 Z, 二 R, 十 jX,). 由 于 管 端 有 声 人 负载 ,一 部 分 声波 
要 反射 ;一 部 分 声波 被 负载 所 吸收 . 因此 , 管 中 的 原始 平面 行 波 声场 就 要 受到 负载 
的 影响 . 


3.1.1 管 中 驻 波 声 场 
为 了 处 理 方便 ,我 们 把 坐标 原点 取 在 管 末端 的 负载 表面 处 ,如 图 3. 1. 1 所 示 . 
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设 人 射 波 与 反射 波 的 形式 分 别 为 
pi= paue” ， (3. 1. 1) 
p;,= pue (3. 1. 2) 


反射 波 ps 的 产生 是 由 管 端的 声学 负载 引起 的 , 它 
同人 射 波 ps 之 间 不 仅 大 小 不 同 ,而 且 还 可 能 存在 


re (3. 1. 3) 图 3.1.1 


;, 称 为 反射 因数 ,而 它 的 绝对 值 | 7 | = Pe 称 为 声 压 的 反射 系数 , (ox) 表示 反射 


波 与 人 射 波 在 界面 处 的 相位 差 . 把 (3. 1. 1) 与 (3. 1. 2) 两 式 相 加 就 得 到 管 中 的 总 声 
压 


p= p+p,= pule* t+|r ete 一 | 加 ee (3.1.4) 


TEST (3. 1. 5) 


为 总 声 压 振幅 ,wv 为 引入 的 一 个 固定 相位 , 它 对 声场 的 能 量 大 小 没有 影响 ,这 里 就 
不 予 关 注 . 分 析 (3. 1. 5) 式 可 以 发 现 , 当 了 (zc 分 )} 一 士 (2n 十 1)x (一 0，1，2， 


其 中 


| z | 一 ps 


…) 时 ,总 声 压 有 极 小 值 ,而 当 2k (x+o $4 )=2nr (一 0，1，2，…) 时 ,总 声 压 有 极 


大 值 . 这 就 是 管 中 已 呈现 驻 波 特征 ,我 们 用 G 来 表示 声 压 极 大 值 与 极 小 值 的 比值 ， 
称 为 驻 波 比 , 可 得 


[plw /TFT +2 1 二 |x, | 
(7 一 — /2 ， 3. 1. 6 
Tp NIT 2 I, 3. 1.0) 
或 写成 如 下 形式 
_G—1 
| ,| 一 ET (3. 1.7) 


假定 未 端的 声 负载 是 全 吸 声 体 ,把 人 射 声波 全 部 吸 掉 , 则 有 |r,| 二 0, 或 
1p,| 一 加 ,这 时 管 中 只 存在 人 射 的 平面 波 , 驻 波 比 G=1. 如 果 声 负载 是 一 刚性 反 
射 面 ,使 人 射 声波 全 部 反射 , 则 |x | 王 1, o 一 0, 于 是 有 |p | 二 2psi | cos Az | ,这 时 
管 中 出 现 了 纯粹 的 驻 波 ( 称 为 定 波 ) , 即 驻 波 比 G 一 ce. 对 于 一 般 负 载 驻 波 比 G 介 于 
1~co 之 间 . (3.1.7) 式 把 G 与 反射 系数 17, | 联系 起 来 ,这 就 可 以 通过 对 驻 波 比 的 
测量 来 确定 声 负 载 的 声 压 反射 系数 . 从 而 又 可 求 得 负载 的 吸 声 系 数 . 公式 (3. 1. 7) 
就 是 声学 中 常 采 用 的 驻 波 管 测 量 吸 声 材料 反射 系数 与 吸 声 系 数 方法 的 理论 依据 . 
从 (3. 1.5) 式 我 们 还 可 以 确定 管 中 声 压 极 小 值 的 位 置 , 由 
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cos 2k (xz 十 z 和 分) 一 一 1 
可 得 
(— zx) = [(22 二 1) 十 四 全 (一 0，1，2，…)， (3. 1. 8) 
这 里 z 前 面 引 入 一 负 号 ,是 因为 我 们 坐标 原点 取 在 管 的 末端 ,所 以 管 中 的 任 


意 位 置 x 都 是 负 值 , 而 (一 z) 就 是 取 正 值 的 意思 . 从 (3. 1. 8) 式 看 到 ,n 二 0 对 应 于 一 
个 最 靠近 声 负载 处 的 极 小 值 ,我 们 称 为 第 一 个 极 小 值 , 它 等 于 


(一 z) = (1+o) 4. (3. 1. 9) 


由 此 我 们 可 以 通过 第 一 个 极 小 值 位 置 的 测量 ,来 求 得 管 端 反射 波 与 人 射 波 的 相位 
差 (ox). 


3.1.2 负载 声 阻抗 率 与 豚 声 系数 


我 们 知道 , 管 末端 声学 负载 的 声学 特性 是 由 其 表面 法 向 声 阻抗 率 Z, 来 表征 
的 ,因而 管 末端 的 声波 反射 系数 自然 应 与 声 负载 的 声 阻抗 有 关 . 如 果 建 立 这 样 的 关 
系 , 就 可 以 通过 已 知 的 Z, 来 确定 负载 的 声 压 反 射 系数 以 及 吸 声 系 数 , 或 者 反 过 来 
通过 对 声 压 反射 系数 的 测量 来 确定 负载 的 表面 法 问 声 阻抗 率 2 
据 (3. 1. 4) 式 可 以 求 得 管 中 的 质点 速度 
v = pr — |r, | etrtm Jet, (3. 1. 10) 
从 (3. 1. 4) 式 与 (3. 1. 10) 式 可 得 管 中 的 声 阻抗 率 , 并 由 此 获得 在 x 二 0 处 的 声 阻抗 
家 z 
Z, = ( 寺 癌 区)aa， (3. 1. 11) 
或 用 声 阻 抗 表示 


_ /1l+ ln le OoC0 4 


设 5 的- 一 4 和 = 称 为 负载 的 声 阻 搞 疯 率 比 ,可 将 (3. 1. 11) 式 化 为 


(3. 1. 12) 
或 者 
c= lt (3. 1. 13) 


因为 Z, 二 R, 十 jX,, 所 以 声 阻抗 率 比 还 可 表示 成 
C= zs 二 jy, = |¢|ev, (3. 1. 14) 


aa 
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其 中 
2 = |¢|cosy, y, = 2 = |t|siny 
x, 和 y, 分 别称 为 声 阻 率 比 与 声 抗 率 比 . | 5| 与 y 代表 声 阻抗 率 比 的 模 值 与 相位 ， 
将 (3. 1. 14) 式 代入 (3. 1. 13) 式 可 得 
| 一 一切 十 jy /一 1 十 入 
(zs 十 1) 十 jys (z 十 1) 十 及 
由 此 可 以 求 得 负载 的 声 强 反 射 系数 


Xs 一 


2y 
ern, (3.1.15) 


_ 2 _ (zl) +y 
ri= |r, | Cx, 1 Hy (3. 1. 16) 
以 及 相位 差 
ys 
oT arctan ty 一 《3. 1. 17) 
(3. 1. 16) 式 也 可 表示 为 
一 (R, 一 0oco) 二 XX: 
a (R. 十 poco)? 十 和 2 9 (3. ] . 18) 
或 
2 
区 -等 ) + 
-一 人 em | (3. 1. 19) 
Co 
(R.+ A ) 十 站 
由 此 可 以 按 能 量 守 恒定 律 求 得 负载 的 吸 声 系数 
1 
| 1 La Cx. + 1)? ty (3. 1. 20) 
或 
Rpco 
eR TT (3. 1. 21) 
与 
: a = (3. 1. 22) 


~ (RS pco)’ + XLS 
由 以 上 几 式 可 以 看 到 , 声 负载 的 吸 声 系数 与 它们 的 声 阻 抗 之 间 的 关系 是 十 分 
密切 的 . 


3.2 ”阻抗 转移 公式 


前 面 讨论 了 末端 声 负 载 对 管 中 声 传播 的 影响 ,这 种 影响 必然 会 波及 管 的 入 口 
(或 输入 端 ). 如 果 管 口 处 有 一 声 源 , 那 么 管 的 末端 的 负载 甚至 会 对 管 口 声 源 的 振动 
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产生 制约 ,本 节 就 要 来 讨论 这 种 影响 并 导出 阻抗 转移 公式 . 


声 压 为 


质点 速度 为 


设 管 口 位 于 坐标 原点 , 管 长 为 /在 末端 /处 

有 一 声 负载 ,其 声 阻 抗 率 为 Zu (或 声 阻 抗 2Z,)， 

在 管 中 存 在 入 射 波 p; 与 反射 波 p,, 见 图 3.2.1 

所 示 . 入 射 波 与 反射 波 声 压 仍 可 用 (3.1.1) 与 
(3. 1. 2) 表 示 ，, 它 们 的 质点 速度 可 写成 如 下 形式 

一 uieior tr ， (3.2.1) 

VU, — Veit , (3. 2. 2) 


其 中 二 了 ' 在 管 中 任 一 点 的 总 


poco 


p= pi;ttp,, (3. 2. 3) 


v= 二 wv 二 二 全， (3. 2. 4) 


所 以 管 中 任 一 点 的 声 阻抗 率 为 


= pae “+ poe 


假如 已 知 / 处 的 声 阻抗 率 为 2。。 则 


将 x 二 0 代 人 (3. 2.5) 式 可 得 管 口 的 声 阻抗 率 


联合 (3. 2. 6) 式 与 (3. 2.7) 式 得 


或 者 用 声 阻 抗 表示 


一 Poco ps .© i — p,, ejtr (3. 2. 5 ) 

| ek! 十 a ett 
Ly = poco rh. (3. 2.6) 
Ly 一 Poco bat po (3, 2. 7 ) 

Pai — par 
Za 一 poc Zu + joocotan AL (3. 2. 8) 
”A “poco 二 jZytan kil” 四 

DZ。 十 | 从"tan kl 
Za ci (3. 2. 9) 

全， 十 ]Zutan kl 


Zw 与 Zw 称 为 管 的 输入 声 阻抗 率 与 输入 声 阻抗 . 从 其 表达 式 可 以 看 到 , 管 的 输入 阻 
抗 不 仅 与 管 末 端的 负载 阻抗 有 关 , 并 且 也 决定 于 管 的 长 度 . (3. 2. 8) 与 (3. 2. 9) 式 就 
是 我 们 要 导 得 的 声 阻抗 转移 公式 ， 


3.2.1 末端 为 刚性 的 输入 阻抗 
假定 管子 末端 被 刚性 壁 所 封闭 , 即 在 z==! 处 恒 有 振 速 为 零 即 末 端的 声 阻 抗 率 
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为 Zs 一 co 或 Zu 一 co, 这 时 (3. 2. 9) 式 可 以 简化 
DZ = 一 Ps cot kl. (3. 2. 10) 
下 面 分 两 种 近似 情形 来 讨论 : 
(1) 当 kL1<0. 5, 即 于 <0. 5 时 ,利用 近似 cot zw 二 ,(3. 2. 10) 式 可 取 如 下 形 
式 


Zw 人 一 jcy 一 ] 二 Cr 9 (3. 2. 11) 


这 时 声 阻抗 为 负 的 声 抗 ,如 与 电阻 抗 类 比 , 它 应 表现 出 容 抗 特性 , 取 (一 6 称 为 


声 容 ,这 里 V==Sl 为 闭 管 的 体积 . 这 一 结果 表明 ,一 根 一 端 刚性 封闭 的 管 于 当 其 管 
长 比 声波 波长 小 很 多 时 (相当 于 管子 很 短 或 频率 很 低 的 情形 ), 管 口 的 声 阻 抗 表 现 
为 容 抗 性 质 . 

应 该 指出 ,这 里 我 们 假定 /二 0. 5, 而 对 余 切 函数 仅 取 一 级 近似 ,如 果 频 率 适 
当 提 高 或 管子 适当 增长 ,以 致 达到 如 下 条 件 1>&L 盖 0.5, 这 时 我 们 应 对 余 切 函数 


取 二 级 近似 , 即 cot zs 二 一 村, 于 是 


;acof1 KD 1 
La SA ji&S|1 3 | ij -元 +jw 候 (3. 2. 12) 


在 此 近似 下 ,封闭 管 相 4 于 一 个 商 容 和 个 闪 加 声 抽 和 的 扩 联 ,而 该 时 加 声 质量 六 
值 等 于 三 分 之 一 封闭 腔 空气 的 声 质量 . 


(2) 当 kl 二 (2n 一 1) 必 或 kl 二 nx 时 ,从 (3. 2. 10) 式 可 得 


0, kl= (2n—1)E n=1,2,3,.); 
ZZ ~- 2 (3. 2. 13) 


co， 有 一 mx (0 一 1，2，3，… )， 
这 一 结果 表明 ,假定 管 长 固定 ,声波 的 频率 逐渐 升 高 ,以 致使 (2) 变 到 (2n 一 1) 了 或 


者 ax 时 , 管 口 表 现 的 声 阻抗 特性 再 也 不 是 一 个 声 容 或 者 一 个 声 容 加 一 声 质量 ,而 
是 产生 一 系列 零 值 或 无 限 大 值 . 可 以 设想 如 果 管 口 有 一 活塞 声 源 ,那么 其 负载 阻抗 
将 发 生 从 零 到 无 限 大 的 变化 ,阻抗 为 零 相当 于 “短路 ”, 阻 抗 为 无 限 大 相当 于 开 
路 ”, 后 者 将 导致 声 源 的 制 动 而 声 辐射 停止. 


3.2.2 末端 开放 的 输入 阻抗 


假定 管子 末端 是 打开 的 ,为 了 简化 分 析 ,可 以 认为 管 末端 装 在 无 限 大 障 板 上 . 
这 样 , 管 未 端的 声 负 载 可 以 近似 用 无 限 大 障 板 上 活塞 辐射 源 来 代表 ,如 果 限 于 低频 
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即 满足 ka 一 0. 5, 这 里 a 为 末端 开口 半径 ,那么 按 2. 3. 1 节 可 以 得 到 管 末 端的 声 阻 
抗 为 (注意 2Z, 二 2,/S ) 
Lal 一 R, 十 ]Xw ~ jJXa 5 (3. 2. 14) 


其 中 RowGS Cka)2，Xusears poco (ka). 下 面 分 两 种 情形 来 讨论 ; 


Zl 


(1) 当 有 <0. 5, 即 -<0. 5 时 利用 tan zs*z 的 近似 ,从 (3. 2. 9) 式 得 


,8 , Oo0C . . 
Zo Nj 5G Pocoka 十 js 一 j(AL 十 门 全 = jwM,, (3. 2. 15) 


这 时 声 阻抗 为 正 的 声 抗 , 与 电阻 抗 类 比 , 它 应 表现 出 感 抗 特 性 ,在 声学 中 我 们 把 声 
质量 与 电感 相 类 比 ,把 正 的 声 抗 称 为 质量 抗 . 


其 中 Al 一 各 ao 一 0. 854. 而 polS 为 管 中 的 空气 质量 , 裤 呈 一念 称 为 声 质量 . 由 


此 可 知 末端 打开 的 管 在 低频 时 可 近似 为 一 声 质量 的 作用 , 管 口 表 现 为 一 质量 抗 . 然 
而 管 的 有 效 长 度 要 比 实际 长 度 ! 增加 AL, 这 Al 的 增 量 是 由 管 末 端的 辐射 质量 引起 
的 , 常 称 管 端 修正 . 这 里 仅 考 虑 管 未 端 向 管 外 一 面 的 辐射 ,如 果 考 虑 到 管 口 的 振动 
也 要 直接 向 管 外 辐射 声波 ,也 存在 辐射 质量 ,那么 短 管 的 总 修正 应 该 是 A 二 2X 


3-0 一 1. 7a. 如 果 管 端 无 障 板 其 修正 可 参见 2. 3. 3 节 


3.2.3 立 姻 办 效 共 鸣 器 


由 前 面 讨论 可 知 ,在 低频 时 短 管 可 视 为 一 声 质量 ,相当 于 电感 ,而 体腔 可 视 为 
一 声 容 ,相当 于 电容 . 

在 电工 学 中 由 电感 与 电容 相 串 联 可 构成 一 共振 回路 . 而 在 声学 中 一 根 短 管 与 
一 个 体腔 相连 就 可 构成 一 共鸣 器 一 一 这 种 共鸣 器 早期 由 德国 著名 声学 家 交 姆 霍 效 
提出 并 用 来 分 析 声 音 的 频谱 , 故 命名 为 去 旭 堆 效 共 鸭 器 0. 

设 有 如 图 3. 2. 2 所 示 的 一 共鸣 器 , 它 由 长 4 ,面积 
Si 的 短 管 与 长 为 2 ,面积 为 S; 的 体腔 所 构成 . 其 实 为 
了 一 般 起 见 , 我 们 可 以 把 它 看 成 由 两 个 管子 连接 起 来 
的 一 个 复合 声 管 系统 . 管 口 在 x= 二 0 处 ,末端 在 z 一 4 
处 ,x 一 4 处 为 它们 的 连接 处 . 由 阻抗 转移 公式 
(3. 2. 9) ,我 们 可 以 由 x 二 4s 处 的 Zw, 求 得 在 zx 二 4 处 
的 Cal ,然后 再 由 Lal 确定 在 += 二 0 处 的 输入 声 阻 搞 
图 3.2.2 Zw. 这 Zi 就 代表 了 这 复合 管 的 总 声 阻抗 . 假定 管 末端 


Q@ 构成 共鸣 器 的 体腔 的 形状 并 不 很 重要 ,可 以 是 球形 或 者 柱 形 . 
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为 刚性 壁 , 并 且 4 比较 短 以 致 满足 kl<0. 5. 那么 我 们 已 知 ,在 zx 一 二 处 ,Zu 
一 区 ,其 中 ,一 党 各 为 声 容 , 即 在 x 一 4 处 ,体积 为 Sul 的 背 腔 表现 出 声 容 特 


性 . 假定 4 管 也 较 短 ,满足 kL 二 0. 5. 则 由 (3. 2. 9) 式 便 可 求 得 管 口 的 声 阻 抗 为 
1] po 1 ,hp 
十 ] kli wc 1] S) (w 


7 = Ga 一 一 
Sl On 十 j kU 1 + a3 ， 


1 Jo Cs /2 2 
如 果 假 定 背 腔 体积 比 短 管 的 体积 大 得 多 , 即 认为 背 腔 相对 于 短 管 来 说 近似 好 
像 是 一 开阔 空间 , 这 时 S15; ,因此 管 口 的 声 阻抗 就 可 简化 成 


Zo A jX, = ji (woM, -Ce) (3. 2. 16) 


式 中 X, 是 管 口 的 声 抗 ,其 第 一 项 为 正 的 抗 . 相当 于 电 系统 中 的 感 抗 . 我 们 称 为 质 
量 抗 ,而 M, 一 全 2 称 为 声 质量 , 声 质量 也 可 表示 为 M, 一 AS, 即 声 质量 等 于 短 管 


中 的 介质 质量 Si 除 以 短 管 截面 积 S; 的 平方 . 第 二 项 为 负 抗 , 相 当 于 电 系 统 中 
的 容 抗 . 因此 (3. 2. 16) 式 就 表示 了 这 一 复合 声 管 的 总 阻抗 为 由 一 声 质量 与 声 容 相 
串联 而 构成 的 声 共 振 系统 . 
在 导 得 (3. 2. 16) 式 时 ,我们 没有 考虑 管 中 存 在 能 量 的 耗损 . 因而 式 中 不 出 现 像 
电 共 振 回 路 中 与 电阻 类 似 的 声 阻 项 . 如 果 计 及 短 管 中 介质 振动 时 产生 的 摩擦 阻尼 
(我 们 将 于 3. 4 节 中 介绍 ) 以 及 这 一 短 管 介质 像 活 塞 般 振动 而 向 外 界 空间 辐射 声 
波 , 而 引起 的 辐射 声 阻 (参见 2. 3. 3 节 ) , 则 (3. 2. 16) 式 可 以 修改 为 
a OO— KR, 二]X,, (3. 2. 17) 


这 时 M, 一 全 (1 十 AD) ,而 R, 一 Rj 十 R,. Al 为 由 声 辐射 而 引起 的 管 长 修正 . Ry 与 


Ru 分 别 代表 由 短 管 中 介 质 胃 中 与 声 辐 射 产生 的 声 阻 . 
假定 在 管 吕 有 一 声波 作用 ,其 声 压 可 表示 成 p= 二 pe , 短 管 中 介 质 因 p 作用 
而 振动 ,其 据 速 可 表示 为 v 一 we”'. 因为 现在 已 知 管 口 的 声 阻 抗 Zw ,因而 可 以 由 


5 一 Zw 的 关系 ,确定 


v 一 5 (3. 2. 18) 
或 者 以 短 管 中 分 质 的 振 速 幅 值 表 示 


|v, | = 


pb (3. 2. 19) 
SVRTX 


_ 1 r=1/_ 1 : 
当 X ,一 0, 即 wv CG. 一 0; 或 f 王 fr 三 AT C， 时 ， | vs | 达到 极 大 值 , 即 系 统 发 


0 
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生 共 振 ,或 称 声 共鸣 . 这 里 广 称 为 共振 频率 . 因此 这 一 由 短 管 与 背 腔 所 构成 的 声 系 
统 便 称 为 共鸣 器 , 常 称 交 姆 霍 北 共鸣 器 . 这 一 共鸣 器 结构 已 在 噪声 控制 工程 中 获得 
广泛 应 用 ,我 们 将 在 以 后 的 3. 4. 2 节 共 鸣 器 旁 支 以 及 5.1 节 共振 式 吸 声 结构 与 
6. 2 节 共 振 式 消声器 等 章节 中 进一步 介绍 . 


3.3 截面 积 突变 管 中 的 声 透 射 
3.3.1 两 根 不 同 截面 的 管 中 声 的 传播 


假定 声波 从 一 根 截 面积 为 Si 的 管 中 传 来 ,在 该 管 的 末端 装着 另 一 根 截 面积 为 
S; 的 管子 ,如 图 3. 3. 1 所 示 . 这 在 工程 应 用 中 常会 遇 到 . 一 
S S 引起 部 分 声波 的 反射 和 透射 . 设 在 S 管 中 有 一 人 射 波 p; 
和 一 反射 波 如 ,而 Ss 管 无 限 延 伸 , 仅 有 透射 波 名. 假定 坐标 
原点 取 在 Si 管 与 $: 管 的 接口 处 ,我 们 可 以 分 别 写 出 上 述 
图 3.3.1 三 种 波 的 声 压 表示 式 
p; 一 pae ， 
| (3. 3. 1) 
p: 一 pue” ; 
以 及 它们 的 质点 速度 
Vv; 一 Ps ew) , 
poco 
v, 一 一 ee (3. 3. 2) 
w= Pe gor, 
poco 
我 们 知道 这 三 种 波 是 相互 有 联系 的 ,而 这 种 联系 的 关键 在 两 根 管子 的 接口 处 ,也 即 
两 根 管子 的 界面 处 . 因此 我 们 就 要 像 1. 11 节 中 类 似 地 来 观察 一 下 这 种 界面 存在 
的 声学 边界 条 件 . 可 以 指出 ,对 于 上 述 情形 在 z==0 处 应 存在 如 下 两 种 边界 条 件 : 
(1) 声 压 连续 , 即 
Pai 十 Ps = pa. (3. 3. 3) 
(2) 体积 速度 连续 ,在 界面 处 因为 截面 有 突变 ,所 以 可 一 --~~ 
以 想象 这 里 的 质点 不 会 再 是 单 向 的 . 图 3. 3. 2 为 这 种 运动 si 5 
的 示意 图 . 这 就 是 说 ,在 界面 附近 声场 是 非 均匀 的 . 因而 这 ~ 
里 如 果 提 出 法 向 速度 连续 的 条 件 是 不 确切 的 . 然而 我 们 知 
道 在 界面 处 质点 不 会 积聚 ,根据 质量 守恒 定律 ,体积 速度 总 图 3. 3. 2 
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应 连续 . 我 们 假定 这 一 声场 不 均匀 区 其 小 于 声波 波长 ,因而 可 以 把 这 一 区 域 看 成 一 
点 ,而 在 此 区 域 以 外 声波 仍 恢复 平面 波 传播 ,所 以 我 们 可 以 近似 地 获得 体积 速度 连 
续 的 条 件 为 


Si(v; 二 v2) = Sd, (3. 3. 4) 
将 (3. 2. 2) 式 代 人 并 取 z==0 可 得 
. S11 (Cpa 一 ps) 一 Sy pa. (3, 3。 5) 
联 立 (3. 3. 3) 与 (3. 3. 5) 两 式 ,可 解 得 声 压 比 
rp ps Sy 十 1 9 (3. 3. 6) 


其 中 Sz = 立 由 此 可 见 ,声波 的 反射 与 两 根 管子 的 截面 积 比 值 有 关 . 
从 (3. 3. 6) 式 可 以 得 到 声 强 的 反射 系数 与 透射 系数 


ni 一 Es 二 ) ， (3. 3.7) 
4 = 了 = 二 (3. 3. 8) 
为 了 能 反映 突变 截面 管 中 的 声 传播 的 能 量 关系 ,还 可 写 出 声 功率 的 透射 系数 
_ Los 451 


wT LS (tSa) | 
而 声 功 率 反 射 系数 与 声 强 反 射 系数 相同 rw 二 ri. 因此 ,可 以 得 到 tw 十 rw 二 1, 这 束 
是 能 量 守 恒 的 关系 . 


3.3.2 中 间 扩 张 管 的 传 声 特性 


现在 我 们 再 来 研究 在 传 声 主管 中 插入 一 根 面积 扩张 管 的 传 声 情形 . 设 主管 的 
截面 积 为 Si ,中 间 扩 张 管 的 截面 积 为 S: ,长 度 为 DD, 见 图 3. 3. 3 所 示 . 
我 们 取 如 图 3. 3. 3 所 示 的 坐标 ,可 以 写 出 各 个 波 的 表示 式 


p:; —— piae 7) , Fe—D—»| 
U; 一 Us oR) ， p,, ] 
pi 一 一 万 et ， S —— DD, 5, p, 
: -— pb. -一 ~ 

Vir 一 Vn 9 Ps, 

jrka) (3. 3. 10) ] ] 
了 > Pe2ia 9 
Uys 一 Vota © KT) 9 0O D x 


pe — po ee) 


i(wtkr) 
Vr 一 Vorae , 
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式 中 四 一 人 “co 为 管 中 介 质 声速 ,因为 管 中 为 同一 介质 因而 & 都 相同 


至 于 透射 波 ， 因为 该 波 起 始 于 x 二 DD 处 ,所 以 其 坐标 原点 应 左 移 距 离 D, 故 可 
表示 为 
p: = po elemtrD)], 
Vv; 一 ve eet] 
应 用 在 Xz 二 0 与 x 二 D 处 , 声 压 与 体积 速度 连续 条 件 (3. 3. 3) 式 与 (3. 3. 4) 式 
可 分 别 得 如 下 四 个 关系 


(3.3.11) 


pia 十 pira 一 Paw 十 pon， 
D1 (vi 十 way) 一 9 (va 十 wza)， 


. (3. 3. 12) 
Pzae™ 二 pzrne* =— pu, 
SvomnE 十 zone ) 一 91Va， 
因为 都 是 平面 波 ,并 在 同一 介质 ,所 以 有 
Ula 一 Za, Ulm 一 — Pn, 
Coco mco 
von = Le, v, 一 一 Pi ， (3. 3. 13) 
poco Co co 
ou = be. 
Po 


将 (3. 3. 13) 式 代入 (3. 3. 12) 式 经 过 类 似 于 推导 (1. 11. 8) 式 的 过 程 , 便 可 求 得 在 
Zz 二 DD 处 的 透射 波 与 x 二 O 〇 处 的 入 射 波 的 声 压 幅 值 之 比 


(3. 3. 14) 


2 
[4cos:kD + (Sz 二 S12 ) ?sin kD 12° 
式 中 


S21 一 如 ， S12 这 


由 上 式 即 可 求 得 透射 波 与 人 射 波 声 强 之 比 , 即 声 强 透射 系数 为 


n=o=ibel /3.3.15) 
! I; | Pia |/2mco dcos: kD + (Sw 二 S12)? sin: kD | 


从 上 式 可 以 看 到 ,在 声波 传播 的 主管 中 ,如 果 插 入 一 根 截 面积 不 同 的 管子 , 则 声波 
就 会 如 同 遇 到 不 同 特性 阻抗 的 介质 一 样 ( 见 1. 11 节 ) ,产生 反射 ,而 不 能 全 部 透 过 
这 一 中 间 插 管 而 继续 向 前 传 去 . 而 县 声波 透射 系数 除了 与 它们 的 面积 比 有 关 之 外 ， 


还 与 插 管 的 长 度 与 声波 的 波长 之 比 有 关 , 即 与 ED 一 2r 元 有 关 . 当 &D 一 (2x 一 1) 


下 , 即 D 二 (2n 一 1) 全 时 ,n 二 1, 2,…. 透射 系数 达到 极 小 值 并 等 于 


-ww™ ~ 
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(£1 ) min 一 (3. 3. 16) 


4 

(S12 十 31 )* 

这 就 是 说 ,如 果 在 主管 中 间 加 入 一 根 面积 不 同 的 管子 ,而 其 长 度 正 好 等 于 声波 
波长 1/4 的 奇数 倍 时 ,声波 的 透射 本 领 最 差 , 大 量 声波 反射 回去 ,以 致 于 构成 了 对 
某 些 频率 的 滤波 作用 ,或 者 说 中 间 插 人 管 就 能 起 到 消除 某 些 频率 成 分 噪声 的 作用 . 
这 种 消 声 原理 生前 已 被 广泛 应 用 于 管道 噪声 控制 的 工程 应 用 中 ,我 们 将 于 6.1 市 
扩张 管 式 消声器 中 予以 进一步 阐述 . 当然 理论 上 ,中 间 揪 入 管 是 面积 扩张 的 还 是 收 
缩 的 并 无 原则 区 别 , 但 在 工程 应 用 中 一 般 大 多 是 采用 扩张 管 . 因为 在 管道 中 传 声 常 
常 伴 有 气流 ,收缩 管 显 然 会 对 气流 产生 较 大 阻力 . 


3.4 有 劳 文 的 管 中 声 传播 
3.4.1 旁 支 对 声波 传输 的 影响 


在 声波 传播 的 管道 中 常会 存在 一 些 旁 支 ,有 些 劳 支 就 是 为 了 进行 噪声 控制 而 
设置 的 . 现在 对 旁 支 对 声波 的 传播 产生 的 影响 进行 讨论 图 3. 4. 1 是 一 典型 的 有 旁 
支 的 声 管 . 设 主管 的 截面 积 为 S, 劳 支管 的 


截面 积 为 S,. 假定 旁 支管 口 的 声 阻抗 已 知 为 | | 加 

5 一作 十 j 入 5 设 有 一 平面 波 pi 从 主管 中 传 ps _ 
来 ,由 于 旁 支 口 的 影响 ,一 般 说 来 主管 中 将 也 :一 

产生 反射 波 p, ,当然 也 可 能 产生 透射 波 p,， 一 一 P， 

在 旁 支 中 也 会 产生 漏 和 人 波 广 . 如 果 旁 支 口 的 
线 度 远 比 声波 波长 小 , 则 可 以 把 旁 支 口 看 作 0 
是 一 点 . 我 们 把 坐标 原点 选 在 有 旁 支 的 位 
置 ,于 是 在 该 点 的 各 种 声波 的 声 压 与 质点 速 
度 表示 式 为 


(3. 4. 1) 


ps — pwe”， w 一 可- 


在 主管 与 旁 支 的 连接 处 ,应 有 声 压 连续 条 件 
pit+p, = p= po， (3. 4. 2) 


以 及 体积 速度 连续 条 件 
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U;+U, = U,+U,. (3. 4. 3) 
将 (3. 4. 1) 式 中 质点 速度 表示 式 代 入 上 式 可 得 
Dp: _ Sp: Sp: pe, (3. 4. 4) 
oCo poco Poco Lo 
再 将 (3. 4. 2) 与 (3. 4. 4) 二 式 相 除 得 
SS a Har — S 1 
2 (和 二 2 2 十 元 ， (3. 4. 5) 
从 此 解 得 声 压 反射 系数 
lpbr|_ | 一 aco/25 | 
|r, | ps ooco/2S 十 用 (3， 4. 6 ) 
将 该 式 代 人 (3. 4. 2) 式 得 声 压 透射 系数 | 已 | = 人 ,从 而 求 得 声 强 透射 系数 
RI + XE 


ti 二 [| 一 


/pco DY va (3. 4. 7 ) 
0 
(SS +R,) 十 2 


从 此 可 见 , 声 强 透射 系数 与 劳 支 的 声 阻 抗 关系 甚 为 密切 ,下面 我 们 着 重 介绍 三 种 与 
噪声 控制 工程 密切 有 关 的 旁 支 . 


3.4.2 ”共鸣 器 旁 支 
现在 假定 旁 支 是 一 亥 姆 霍 兹 共鸣 器 (图 3.4. 2) ,并 暂时 认为 其 声 阻 很 小 可 以 
忽略 ,其 声 搞 为 X, 一 weM, 一 -二 ,这 里 M, 一 你 为 共鸣 器 


短 管 的 声 质量 ,/ 为 短 管 长 度 ,C， 一 7 为 共鸣 器 腔 体 疡 


容 ,V 为 腔 体积 . 把 共鸣 器 的 声 阻 抗 X 代入 (3. 4.7) 式 
可 得 


3. 4. 2 1 

= 一 一 一 让 一 一 一 ， (3. 4. 8) 

1] 二 “2 

1 2 

2 一 
4S (wM, 一 区 
或 表示 成 
2 2 

上 一 (zx 一 (3. 4. 9) 


-FF I 

式 中 xz 一 二 ,8 一 和 寺 , 当 太一 广 一 土 /一 , 即 共鸣 器 共振 时 三 一 0. 透射 系数 等 
f, 2c0S 2nxN M,C, 

于 零 表 示人 射 声波 被 共鸣 器 旁 支 所 阻拦 , 旁 支 起 了 滤波 作用 . 这 就 是 目前 在 管道 消 

声 工程 应 用 中 广泛 采用 的 一 种 共振 式 消声器 的 原理 . 因为 我 们 假定 了 旁 支 的 声 阻 

R, 等 于 零 , 所 以 旁 支 并 不 消耗 声 能 ,而 仅 是 对 声波 起 了 阻拦 作用 . 因此 ,这 种 共振 
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式 消声器 也 是 一 种 抗 性 消声器 . 
因为 亥 姆 堆 效 共鸣 器 可 以 相当 于 电路 中 的 一 个 电感 
和 电容 的 串联 共振 回路 . 它 在 旁 支 中 的 作用 也 相当 于 在 
声 传输 通道 中 旁 接 一 LC 串联 共振 回路 见 图 3. 4. 3 所 示 ， L 
通常 声波 就 会 在 这 一 旁 支 通道 中 分 流 ,而 当 此 共振 回路 c 
发 生 共振 时 ,声波 就 会 在 此 通道 中 短路 . 从 而 全 部 阻 断 了 ; 
声波 向 原 主 通道 中 传播 . 亥 姆 霍 兹 共鸣 器 这 时 就 起 到 了 
声 滤波 的 作用 . 玫 3.4.3 
一 般 共 鸣 器 还 应 会 有 阻尼 损耗 ,也 即 共 振 系 统 中 还 
应 有 声 阻 . 计 及 声 阻 后 , 即 可 将 Z, 二 Rs 十 X,, 代 入 (3. 4. 7) 式 ,从 而 得 到 声 强 透射 系 


数 为 
47282 2 十 (xz2 一 1)? 
和 Tar) Be Te 1) (3. 4. 10) 
式 中 zs 二 SS 代表 相对 声 阻 或 称 声 阻 比 . 


poco 
旁 支 中 的 声 阻 是 或 多 或 少 存在 的 . 从 (3. 4. 10) 式 可 以 看 到 它 的 存在 使 声 强 透 
射 系数 不 会 等 于 零 , 即 不 会 阻 断 全 部 声波 的 通过 . 看 上 去 似乎 对 滤 声 不 利 . 但 是 声 
阻 为 零 实际 上 能 全 部 滤 掉 的 仅 是 频带 很 罕 的 噪声 部 分 . 而 如 果 存 在 声 阻 ,虽然 会 影 
响 对 某 一 很 窗 频 带 噪声 的 滤 声 效果 ,但 却 可 以 适当 展 宽 滤 声 频 带宽 度 . 关于 劳 支 共 
鸣 器 作为 消声器 的 应 用 将 于 6. 2 节 中 作 进 一 步 介 绍 . 


3.4.3 ”有限 长 封闭 管 旁 支 


假设 旁 支 是 一 长 为 ! ,面积 为 % ,其 末端 为 刚性 封闭 的 管子 ,如 图 3. 4. 4 所 示 . 
把 (3. 2. 10) 式 当 不 计 管 中 声 阻 时 在 旁 支管 口 的 


| | , 声 阻抗 可 表示 为 2 一 一 j 全 :cot kl. 将 此 式 代 
9b 


7 入 (3.4.7) 式 ,可 求 得 声 强 透 射 系 数 为 


一 2 
， = 于 二 一 ， C3. 4. 11) 


( 关 ) 十 cot2kl 


图 3. 4.4 显然 ,假如 kl=(2n—1)3， 或 /二 (2n 一 1) 作 ， 


nm 一 1，2，3，…. 即 旁 支管 长 度 等 于 声波 波长 ) 的 寺 的 奇数 倍 时 ,cot kl 二 0, 4 二 0. 


管 口 产生 强烈 驻 波 共振 使 声波 在 旁 支 产生 短路 导致 声波 透射 为 零 ,全 部 被 劳 支 所 
阻 断 , 这 也 是 一 种 能 消除 噪声 在 管道 中 传播 的 原理 . 当然 在 实际 应 用 中 ,采用 加 装 
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有 限 长 管子 作为 旁 支 来 进行 滤 声 是 不 方便 的 . 但 是 ,这 种 以 控制 有 限 长 管子 中 驻 波 
方式 来 使 声波 产生 短路 以 险 断 声波 向 前 传播 的 原理 可 以 给 人 们 以 启示 . 如 果 能 将 
传 声 主管 以 一 定 深度 插入 于 面积 扩张 的 管 中 , 则 将 会 起 到 类 似 于 有 限 长 管子 旁 支 
的 滤 声 作用 ,下 一 市 将 介绍 此 种 劳 支 的 滤 吉 原理 . 


3.4.4 ”内 插 管 旁 支 
设 把 面积 为 S, 的 传 声 主管 ,插入 到 面积 为 S; 的 扩张 管 中 , 插 入 长 度 为 /, 见 图 
3.4.5 所 示 . 
7?, 这 时 ,在 扩张 管 中 由 于 主管 的 插入 ， 
ss 5 一 一 而 形成 了 一 截面 积 为 % 一 S: 一 S ,长 为 / 


TT 的 内 插 封 财 劳 支管 . 它 将 使 声波 产生 分 


流 . 我 们 可 以 仿照 (3. 4. 7) 式 的 推导 , 写 出 


O x 在 管 中 各 类 声波 的 表示 式 , 并 取 游 支 口 为 
图 3.4.5 坐标 原点 ,如 
__- yuf _ pp; 
Pi 一 Pae” ,vi 一 Doc 


p; 一 访 ，eie: ， Uh, 一 pr 
Coco 


六 = pue”!’, Ut 一 Pp 
050 


一 kot -一 ps 
ps = poe , v, S,2, 


在 xz 二 0 的 交接 口 ,应 有 声 压 连续 与 体积 速度 连续 条 件 , 它 们 分 别 为 
pip,=p,= pe， 


(3. 4. 12) 


与 (3. 4. 13) 
U;+U,=U,+U,, 
或 表示 成 
Dp: Spr Sp pe 3.4. 14) 
boco Oo50 OoC0 Zb 
因此 可 以 按照 (3. 4. 7) 式 推导 的 过 程 类 似 求 得 声波 的 声 强 反 射 系 数 为 
1 (Rs(1— S12) 二 ee ) + 有 (Si)? 


7 了 一 


(3. 4. 15 ) 


9 
(RG 二 Se) 十 ee 十 22(1 十 Sy)? 
1 
式 中 


Zs 一 Rk, 十 ] 和 XX。， S21 一 字 
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因为 5S1 管 与 $: 管 的 截面 积 不 一 样 , 因 此 必须 用 声 功 率 来 表达 各 类 波 的 能 量 
关系 , 即 它们 的 能 量 守恒 关系 应 表示 为 


一 一 一 zy 一 二 一 六 


iw 一 殉 ， 
4Su (Zh + RE + Re ) 
= (3. 4. 16) 
(RC + S12) + ee) + 用 (4 Sw)? 
而 面积 为 S ,长 为 :的 刚性 封闭 劳 支管 的 声 阻抗 ( 假 定 声 阻 很 小 可 以 忽略 ) , 则 已 知 


可 表示 为 Z, 二 一 jX, ,而 X, 二 局 名 co cotkl ,代入 (3.4.16) 式 , 便 可 得 


919， 
» 4 ~" cot kL 
tw -一 一 一 名 一 一 一 一 ， (3, 4， 17) 
Ga 十 G 十 Sa) 和 ”1 十 各 ( 十 Sw)?cot&/ 


显然 当 kL 二 (2n 一 1)3 时 , 即 /=(2n 一 DD 全， n 二 1， 2， 3， 时 tw = 0. 可 见 内 插 旁 


支管 同样 可 起 到 阻 断 声波 的 透射 作用 . 这 种 旁 支 滤 声 作用 的 应 用 ,我 们 也 将 在 
6. 1. 3 节 中 予以 详细 讨论 . 


3.5 管 中 阻 尼 与 声 阻 


在 前 面 讨论 管 中 声 传播 时 ,没有 考虑 管 中 存 在 阻尼 ,认为 声波 在 管 中 传播 时 不 
会 出 现 声 的 耗损 . 虽然 我 们 可 以 认为 管 中 介 质 是 理想 的 ,或 者 说 在 频率 不 太 高 的 首 
频 范围 ,介质 本 身 对 声波 的 吸收 并 不 大 而 可 以 忽略 ,然而 由 于 声波 是 在 管道 中 传播 
的 , 管 壁 对 介质 运动 要 产生 影响 . 管子 较 细 或 者 频率 较 高 时 , 管 中 各 层 之 间 的 质 扣 
速度 会 产生 速度 梯度 引起 摩擦 从 而 导致 管 中 声 波 产生 显著 摩擦 阻尼 ,造成 声 传播 
过 程 的 热 耗损 


3.5.1 管 中 蒜 滞 运 动 


设 有 一 平面 声波 沿 着 半径 为 a 的 圆柱 形 管 的 zx 方向 传播 . 假定 管 壁 是 刚性 的 ， 
管 壁 附近 的 介质 质点 粘 附 于 管 壁 ,速度 为 零 ,而 愈 离 管 壁 , 介 质 质 点 受 管 壁 的 约束 
多 小 速度 就 愈 大 , 于 是 管 中 就 产生 速度 梯度 , 见 图 Emmarggsmmmmmm 

5. 1. 这 样 各 层 介质 之 间 将 产生 相对 运动 ,而 介质 质点 一 
流风 此 受到 内 摩擦 力 或 称 夭 滞 力 的 作用 . 这 一 竺 滞 力 的 大 
小 显然 应 该 与 介质 层 之 间 的 速度 梯度 以 及 介质 层 的 接触 GE 
面积 成 正比 . 设 介质 层 的 径 向 距离 用 > 表示 , 径 向 速度 梯 
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度 表示 为 22z ,于 是 符 滞 力 可 表示 为 


F, 一 一 9732do， (3. 5. 1) 


式 中 ,do 为 介质 层 的 接触 面 元 面积 ,7 为 一 比例 系数 称 为 介质 的 切 变 黏 滞 系数 . 公 
式 中 的 负 号 表示 正 的 速度 梯度 将 产生 负 的 黏 洁 力 . 例如 运动 速度 慢 的 一 层 对 速度 
快 的 一 层 介质 产生 拉力 , 即 呈 阻力 性 质 . 我 们 观察 长 为 dz 的 
一 个 元 段 的 运动 规律 . 由 于 管 中 黏 浪 的 存在 ,作用 于 该 段 元 
上 的 力 除 了 前 已 考虑 到 的 介质 弹性 力 ( 由 压强 差 引 起 ) 外 ,还 
要 受到 附加 的 黏 滞 力 的 作用 . 一 般 说 在 管 的 横 截 面 上 速度 梯 


度 并 不 均匀 , 即 人 不 为 常数 ,因此 忒 灌 力 也 各 层 不 同 . 于 是 


我 们 再 将 圆 形 管 沿 径 向 分 割 成 许多 环 元 . 设 取 一 环 元 如 图 
3. 5.2 所 示 . 环 元 的 内 表面 积 为 do 二 2xrdzx, 体 积 为 dV = 
2xrdrdz, 作用 在 该 环 元 内 表面 上 的 黏 浅 力 可 表示 为 


F, (rtdr) 


F, 一 一 9322xrdr， (3.5.2) 
图 3.5.2 作用 在 该 环 元 上 的 净 黏 滞 力 应 为 
dP 一 而 (站 一 局 Cr 十 dr) = 2 (2rmdrdY )dr, (3. 5. 3) 
而 作用 在 该 环 元 上 净 弹 性 力 可 表示 为 
x =—— $2nrdrdz. (3.5.4) 


所 以 作用 在 环 元 上 的 总 力 为 dF 二 dFx 十 dF,, 在 此 总 力作 用 下 环 元 产生 加 速度 , 按 
牛顿 第 二 定律 可 得 


— Ov 
dF = pd 3 (3. 5.5) 
将 (3. 5. 3) 式 与 (3. 5. 4) 式 代 和 人 可 得 
19/,9v\ paov_1l19p 
r (rr) 7 ot 7 Or (3. 9. 6) 


上 式 是 考虑 管 壁 黏 清 作 用 时 , 管 中 介质 所 遵循 的 动力 学 方程 . 从 此 方程 可 以 看 到 ， 
介质 质点 速度 不 仅 与 轴 向 坐标 zx 有 关 , 而 且 也 是 径 向 坐标 ~ 的 函数 . 我 们 先 来 固定 
Z 而 确定 速度 v 随 r 变化 的 关系 . 令 

p = p(x)e"’, 

v= vx, r)e". 


代 和 人 (3. 5. 6) 式 得 
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DB 1 8 2 un = 1 9p 
(3 fT r 37 )™ 7 Ox (3. 53.7) 


RK? -i 或 KG 一 DA 8 


方程 (3. 5. 7) 是 一 个 非 齐 次 常 微分 方程 . 它 的 一 般 解 应 应 是 该 方程 的 一 个 特 解 加 上 对 
应 的 齐 次 方程 一 般 解 所 组 成 . 很 易 看 出 方程 的 特 解 为 


1 ap 

7 天 ez 

如 果 作 一 变量 变换 令 z= 二 Kr, 则 对 应 的 齐 次 方程 可 化 成 标准 形式 的 零 阶 柱 贝 塞 尔 
方程 ,其 解 是 零 阶 柱 贝 塞 尔 函 数 Jo 与 诺 埃 曼 函 数 No 的 线性 组 合 ,于 是 可 得 方程 
(3. 5. 7) 的 一 般 解 为 


式 中 


Va 一 


Ops 


v, = AJo (Kr) + BN, CKr) + 7 . (3. 5. 8) 


因为 速度 在 ~ 一 0 处 有 限 ， 而 诺 埃 曼 桩 数 在 零点 发 散 ， 所 以 应 利用 自然 条 件 , 即 令 
B 一 0, 再 考虑 到 刚性 管 壁 的 边界 条 件 , 即 当 r 一 a 时 ,一 0, 可 定 得 
ey 
9x —1] 
4 二 7 [ra | 


于 是 (3. 5. 8) 式 可 化 成 


Op 
OZ | 一 了 
1 下 Jo(Ka ) 


将 (3. 5. 9) 式 对 整个 横 截 面 取 平 均 可 得 ， 


1 fe (2 ) or TCM) 
一 | rwercr 一 7 并 | ,一 CRS ar 


(3. 5. 9) 


9p, z 
Ox | 1 一 2 (Ka) | 
nK° KajJo (Ka ) 
从 此 式 看 出 ,在 这 种 情况 下 质点 平均 速度 将 是 半径 a 的 复杂 函数 .下面 我 们 分 三 种 
情况 进行 分 析 . 


3.S$.2 细 管 的 声波 传播 特性 


(3. 5. 10) 


我 们 假定 管子 的 半径 满足 |Ka | 二 10 或 者 a 二 10 pe 的 条 件 . 此 时 利用 柱 贝 
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塞 尔 函数 的 大 宗 量 近似 ,可 以 证 明 下 ( 民 5 一; 于 是 (3. 5. 10) 式 可 近似 得 


Ops 


,a 2 
元 ~ 三 (1 +ji 翅 )， C3. 5. 11) 


或 者 写成 
-站 一 天 :0 上 高) 级 (1-1 


- [R+iaon(l+ 二 到) 上 


xs ( 尽 十 jwpo) 去 ， (3. 5. 12) 
式 中 


(3. 5. 12) 式 可 改写 为 
P9390.R. (3. 5. 13) 
(3. 5. 13) 式 就 是 满足 Kal>10 条 件 时 管 中 的 介质 动力 学 方程 . 其 中 R 称 为 细 管 


的 阻尼 系数 . 考虑 到 流体 的 物 态 方程 (1. 3. 8) 与 连续 性 方程 (1. 3. 5) 仍 应 成 立 , 不 过 
这 里 的 质点 速度 应 该 用 平均 值 来 代替 ,因此 有 


p 一 co ， (3. 5. 14) 
a5 __ op 
0 37 a (3. 5. 15) 


联合 上 面 三 式 , 可 导 得 用 平均 质点 速度 来 表示 的 管 中 波 动 方程 
> OD OD Re 


PCo DZ 一 Oo Df Dt (3， D， 16) 
因为 已 知 二 韦 e> 5 所 以 上 式 可 化 为 
去 2 
2 一 (一 皮 j (3. 5. 17) 
T, = Wes’, (3. 5. 18) 
其 中 ,去 为 一 0 处 平均 质点 速度 振幅 ,上 为 一 复数 可 以 表示 成 
k 一 上 一 Ja， 〈3. 5， 19) 
将 (3. 5. 18) 式 与 (3. 5. 19) 式 代 人 (3. 5. 18) 式 可 得 如 下 关系 
jk 十 : (3. 5. 20) 
Co boco 


对 于 一 般 情况 ,a 比 k 小 得 多 ,可 以 略 去 上 式 中 的 a? 项 . 于 是 从 (3. 5. 20) 式 就 可 确 
定 
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一 也， (3. 5. 21) 
Co 


以 及 

wR 1 /rw 

一 5 = 世 3 (3. 5, 22) 
代入 (3. 5. 18) 式 就 可 得 到 平均 质点 速度 表示 式 为 

d= Ve ee), (3. 5. 23) 


从 此 可 以 清楚 看 出 ,a 是 声波 衰减 系数 或 称 细 管 恭 沾 吸收 系数 ,a 愈 大 声波 随 z 距 
离 误 减 得 愈 快 . 

从 (3. 5. 22) 式 可 知 细 管 吸 收 系数 与 管子 的 半径 a 成 反比 ,与 频率 的 平方 根 成 
正比 .管子 愈 细 或 者 频率 愈 高 ,这 种 由 茜 滞 产生 的 吸收 效应 就 愈 显著 . 这 就 是 细 管 
的 一 种 声波 传播 特性 . 


3.S.3 纲 管 的 声 阻 抗 


“在 研究 亥 姆 赴 效 共鸣 器 时 ,我 们 曾 假定 短 管 的 声 质量 元 件 还 具有 声 阻 特性 . 这 
种 声 阻 由 两 方面 原因 所 引起 :一 是 由 于 介质 运动 时 管内 发 生 内 摩擦 ;二 是 由 于 介质 
运动 向 管 外 辐射 声波 . 上 面 讨论 的 细 管 中 声波 的 黏 滞 作 用 ,就 是 细 管 表现 有 声 阻 特 
性 的 第 一 种 物理 原因 . 下 面 我 们 就 来 对 这 种 由 禾 灌 产生 的 声 阻 作 一 些 定量 找 述 . 


我 们 知道 一 站 是 管 中 单 位 长 度 上 存在 的 压强 差 , 而 假设 管子 长 度 ! 比 声波 波 
长 小 很 多 ,管内 介质 质点 振 速 是 均匀 的 ,所 以 可 以 定义 单位 长 度 管子 的 声 阻抗 率 为 


_% 
Z', = 一 经 . (3. 5. 24) 
将 细 管 的 关系 式 (3. 5. 13) 式 代 人 可 得 
Z. = Rimw; (3. 5. 25) 
细 短 管 的 声 阻 撤 率 可 表示 为 
Z, = Zl = RS + jpilw, (3. 5. 26) 
再 将 该 声 阻抗 率 除 以 管子 的 面积 S, 可 得 细 短 管 的 声 阻抗 
Z, = 各 ==R,+jX,， (3. 5. 27) 
其 中 
,一 iY Znwpo ， 
(3. 5. 28) 
xX, = ts, 


na’ 


分 别 代表 细 管 的 声 阻 与 声 抗 . 声 抗 表现 一 声 质量 抗 , 这 里 声 阻 R。 是 我 们 有 兴趣 的 . 
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从 该 式 可 以 看 出 , 细 短 管 的 声 阻 与 管 长 , 管 径 a, 声波 频率 f 等 都 有 关 , 管 子 愈 长 ， 
管子 愈 细 ,频率 愈 高 , 声 阻 就 愈 大 . 

在 工程 应 用 中 和 常常 是 在 一 个 板 中 穿 有 很 多 孔 , 组 成 穿孔 结构 . 设 在 板 上 每 单位 
面积 上 穿 有 长 为 ! 的 N 个 小 孔 . 每 个 孔 的 面积 为 S, 可 以 定义 co 一 NSso 为 穿孔 面 
积 比 . 穿孔 板 的 声 阻 抗 就 可 表示 为 


Z, 一 全. (3. 5. 29) 
这 里 Zs 代表 小 孔 的 声 阻 抗 . 
3.5.4 ”毛细管 声 波 传播 特性 


如 果 管子 非常 细 , 以 臻 满足 |Ka| <1 或 a< -2 的 条 件 ,这 种 管子 我 们 称 为 
声 毛细 管 . 在 此 条 件 下 可 以 到 柱 贝 塞 尔 函 数 的 小 宗 量 近似 ,使 (3. 5. 10) 式 简化 为 
(Ka)’ 
-Se: 一 kL 6 ,| D, = (Rjow) i,, (3. 5. 30) 
(Ka)’ 
其 中 ,R= 池 称 为 声 毛细 管 的 阻尼 系数 ,po 一 他 oo 为 有 效 密度 


我 们 可 以 采用 与 3. 5.2 节 中 类 似 的 方法 , 导 得 毛细 管 中 的 声波 方程 ,不 过 还 需 
作 一 小 的 修正 . 因为 现在 我 们 研究 的 是 毛细 管 . 从 管 壁 到 管 中 心 的 距离 已 非常 短 . 
管 壁 与 大 气相 连 ,保持 恒温 . 所 以 当 声 波 在 管 中 传播 时 ,管内 外 热传导 进行 很 快 ,于 
是 声波 稀疏 与 稠密 过 程 基本 上 可 以 看 成 是 等 温 的 而 不 再 是 绝热 的 . 这 样 在 波动 方 


程 中 出 现 的 绝热 过 程 声速 应 改 为 等 温 过 程 的 声速 . 以 空气 为 例 ,co 应 改 成 cz 一 妆 ， 


/7 
因而 所 导 得 的 声波 方程 应 表示 成 
do — — Sp 3 2 (3. 5. 31) 
由 于 v= 二 ze” ,所 以 方程 (3. 5. 31) 可 化 为 
2 = (~— Sp +jwR )s, (3.5.32) 


因为 我 们 的 前 提 是 ac<< -所 以 可 以 估计 与 me 要 比 R 小 得 多 ,如 果 把 方程 中 
右面 第 一 项 略 去 ， 那么 该 方程 还 可 简化 为 
o_o (3. 5. 33) 
令 解 
dT, = he , (3. 5. 34) 


“rr re pr TT 只 全 We ” 


3 ”声波 在 管道 中 传播 。77 。 


而 太一 & 一 jx, 将 其 代 和 人 (3. 5. 33) 式 可 得 如 下 关系 
k? —— Mo (3. 5. 35) 


或 者 表示 成 
k’ = (1—)) 3 的 (3. 5. 36) 
从 此 关系 可 解 得 毛细 管 中 的 吸收 系数 与 声速 分 别 为 


= /2, (3. 5. 37) 
Coa po 


c= 4 /co (3. 5. 38) 
2N Yn 


因为 这 里 的 条 件 是 a 一 pt 折 以 管子 必须 很 细 ,例如 对 于 空气 在 20 'C 时 可 以 
Y 15 一 3 _ 一 5 
估计 为 a 二 /x10 my 假定 f 二 1 000 Hz, 那 么 半径 a 应 小 于 15X10“m. 因为 


管子 很 细 吸 收 系数 a 就 很 大 ,而 声速 c 却 要 比 无 界 空间 的 情况 小 很 多 (< 起) 


这 些 现象 都 表现 了 声 毛细 管 中 的 声波 传播 特性 . 这 样 细 的 管子 当然 在 一 般 声 学 中 
是 不 易 遇 到 的 ,但 是 有 一 些 常 用 的 吸 声 材 料 , 如 矿渣 棉 ,玻璃 编 等 ,以 及 声 阻 材 料 ， 
如 羊毛 筷 与 金属 网 等 . 它们 的 内 部 结构 可 以 看 成 是 由 许多 毛细 管 组 成 . 声波 在 这 些 
物质 中 传播 时 ,将 近似 地 表现 出 毛细 管 中 的 声学 特性 . 我 们 知道 ,作为 一 种 吸 声 材 
料 一 般 应 该 满足 两 方面 的 要 求 , 一 是 这 些 材料 的 特性 阻抗 应 尽量 与 外 界 介质 的 特 
性 阻抗 相 接近 ,这 样 能 使 人 射 到 这 些 材 料 上 的 声波 尽量 多 地 透 入 到 材料 中 去 ,二 是 
传人 到 这 些 材料 中 的 声波 应 受到 较 强 的 吸收 . 而 这 两 方面 要 求 ,多 和 孔 状 材料 都 具备 
了 . 因为 一 般 多 孔 状 材料 的 有 效 密度 虽然 会 比 其 单位 体积 重量 (容重 ) 小 ,但 总 要 比 
空气 大 ,但 毛细 管 中 的 声速 却 比 无 界 空 间 小 ,所 以 其 总 效果 就 可 导致 二 者 的 特性 阻 
抗 互相 接近 ,此 外 毛细 管 中 的 声波 吸收 系数 是 很 大 的 ,这 自然 会 对 声波 产生 强烈 的 
吸收 . 这 就 是 多 孔 材 料 构成 空气 声 吸 声 材料 的 理论 基础 . 


3.5.5 毛细 管 的 声 阻抗 


一 般 吸 声 材料 ,其 声学 性 能 往往 是 通过 材料 的 声 阻抗 来 反映 的 . 为 此 我 们 来 考 
察 一 下 毛细 管 的 声 阻 抗 , 采 用 与 3. 5. 3 节 中 类 似 方法 ,通过 毛细 管 中 的 一 些 关 系 可 
导 得 毛细 管 的 声 阻抗 为 | 
Zs = R, + jwM,,， (3. 5. 39) 
式 中 毛细 管 的 声 阻 与 声 质量 分 别 等 于 
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(3. 5. 40) 


因为 声学 材料 是 由 许多 毛细 管 组 成 ,所 以 一 根 毛细 管 的 声 阻 抗 还 不 能 充分 反映 其 
声学 特性 . 假定 声学 材料 由 许多 平行 的 毛细 管 组 成 ,声波 入 射 方向 与 毛细 管 轴 平 
行 , 即 声波 垂直 人 射 于 材料 表面 . 设 每 单位 面积 材料 有 N 根 毛细 管 ,或 称 在 单位 表 
面 材 料 上 有 NN 个 毛细 筷 数 . 每 个 毛细 管 的 横 截 面积 为 So 三 ra ,单位 面积 上 的 毛细 
孔 面积 为 o 二 NNSo , 称 为 穿孔 面积 比 . 因为 每 一 毛细 管 都 是 和 人 射 声波 体积 流 的 一 个 
分 支流 ,这 一 材料 的 声 阻 抗 应 该 是 各 个 毛细 管 声 阻抗 的 并 联结 果 ,由 此 可 得 材料 的 
声 阻抗 为 


二 = 各 = +jwM,， (3. 5. 41) 
其 中 声 阻 与 声 质量 分 别 为 
万 8rxnt 
,gg 
ql (3. 5. 42) 
zf 4/ipo 
M, 3 (名 ) 


从 上 面 结果 可 以 看 出 ,多 和 孔 吸 声 材料 的 声 嚼 通常 是 与 毛细 和 孔 长 /成 正比 ,与 毛 
细 孔 面积 S。 的 平方 ,穿孔 面积 比 c 成 反比 . 这 就 是 说 在 同样 面积 时 ,材料 愈 厚 或 孔 
际 愈 少 ,其 声 阻 愈 大 . 经 验 表明 ,上 述 定 性 规律 与 实际 情况 是 大 致 符合 的 . 然而 由 于 
大 多 数 实际 声学 材料 ,毛细 管 的 排列 绝 非 很 有 规则 ,而 往往 是 纵横 交叉 ,杂乱无章 . 
并 上 且 毛 细 管 的 壁 通常 也 不 是 坚硬 而 能 看 成 刚性 的 ,毛细 管 的 截面 自然 也 不 会 均匀 ， 
凡 此 种 种 原因 使 这 一 简单 理论 远 不 能 完全 反映 一 般 声 学 材料 的 声学 特性 ,更 不 能 
有 效 地 用 来 定量 描述 ,自前 这 方面 的 数据 主要 还 以 实际 测量 为 依据 . 


3.S.6 微 孔 管 的 声 阻抗 


我 们 已 讨论 了 | Ka | 过 1 与 1Ka| > 10 两 种 近似 情况 的 声 阻抗 , 至 于 1 去 
| Ka | 二 10 的 中 间 情 况 ,由 于 函数 关系 的 复杂 性 ,长 期 来 一 直 缺 乏 详 细 的 讨论 与 应 
用 . 而 我 国 著名 声学 家 马 大 失 曾 成 功 地 获得 适用 于 土 述 情况 的 声 阻 抗 近似 计算 公 
式 ( 马 大 闪 1975,Maa Dah-you 1998) ,并 进而 发 展 了 微 穿孔 结构 ,这 种 微 孔 管 的 声 
阻抗 可 表示 为 


] 
32 十 天 a | | 
2 


可 以 验证 这 一 公式 与 准确 结果 相 比 误差 不 大 于 6%, 实际 上 ,在 一 定 的 近似 程度 


7 ~ SM ] 十 Ka | | ;wpol 
1 4 32 na’ 


nd 


1 十 (3. 5. 43) 


的 管 中 一 般 说 来 声 压 在 zy,y,z 方 向 是 不 均 
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下 ,《3. 5.43) 式 可 以 成 为 适用 于 所 有 | Ka| 值 的 声 阻抗 公式 . 因为 当 | Ka| 很 小 时 ， 


(3. 5. 43) 式 将 趋 近 于 (3. 5. 39) 式 ,而 当 | Ka | 很 大 时 该 式 又 可 趋 近 于 (3. 5. 28) 式 . 

对 于 空气 介质 , 当 频 率 为 1 000Hz 时 我 们 可 以 估计 |K| 值 约 为 2X101. 因此 上 
述 条 件 就 归结 为 0.5 汪 a>0. 005(10-3m). 我 们 称 符 合 这 种 条 件 孔 径 的 管子 为 微 孔 
管 . 显然 ,用 微 孔 管 构 成 的 穿孔 板 与 普通 细 ( 孔 ) 管 穿孔 板 相 比 , 在 同样 穿孔 率 ( 穿 孔 
面积 与 材料 总 面积 比 ) 的 情况 下 ,其 声 阻 要 大 很 多 . 这 就 是 目前 在 吸 声 结构 以 及 管 
道 消声器 设计 中 已 获 广泛 应 用 的 微 穿 孔 吸 声 结构 的 重要 理论 依据 . 


3.6 声波 导 理 论 及 平面 波 截 止 频率 


在 前 几 节 中 我 们 假定 了 在 管 中 传播 的 是 沿 管 轴 方 向 的 一 维 乎 面 波 . 但 是 在 管 
中 这 种 平面 波 模 式 是 如 何 获 得 的 呢 ? 我 们 知道 ,一 般 声 源 在 无 界 空间 中 辐射 的 党 
常 是 波 阵 面 逐 渐 发 散 的 球面 波 , 现 在 将 声 的 辐射 约束 在 管子 中 ,管子 的 形状 ,尺寸 
以 及 管 辟 材料 等 自然 都 会 对 管 中 声 波 的 传播 产生 影响 . 在 这 样 复杂 的 因素 下 声波 
传播 的 模式 怎么 反而 变 得 较 简 单 呢 ? 要 寻求 这 一 答案 就 必须 对 管子 的 波导 性 质 作 
一 番 人 研究 ,为 了 简单 起 见 ,我 们 主要 介绍 在 一 般 声 学 工程 中 常 遇 到 的 两 种 形状 的 声 
管 一 一 矩形 与 圆 形 ,并 且 假 定 它们 的 管 壁 都 是 刚性 的 ， 


3.6.1 短 形声 波导 管 


设 有 如 图 3. 6. 1 所 示 的 一 矩形 管 ,其 宽 
取 在 z==0 处 , 男 一 端 延 伸 到 无 限 远 . 在 这 样 


匀 的 , 因而 声波 应 采用 三 维 坐 标的 , 按 
(1. 3. 下 
Fh + rok = 19p 


Ox: OZ” ch Bt 图 3. 6.1 
(3. 6. 1) 
现 令 
p= p(x, y, 2)e"', (3. 6. 2) 
代入 方程 (3. 6. 1) 可 得 
+ 人 名和 十 Rp, 一 0. (3. 6. 3) 


这 里 ho. 对 方程 (3. 6. 3) 再 作 分 离 变 量 , 设 
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p(Tt, y, z) = XC(X)Y(Yy) Zz), (3. 6. 4) 
于 是 得 到 三 个 独立 坐标 的 常 微分 方程 


SE RX (7) = 0， 


2 +kY(y) = 0, (3. 6. 5) 


2 
OS + ha2(z) 一 0， 


其 中 ,上 &,, 上 & 为 三 个 待定 常数 ,它们 之 间 满 足 如 下 关系 
k= 眉 十 让 十 ki. (3. 6. 6) 
考虑 到 管子 的 zx，y 方 同 是 有 界 的 ,将 存在 驻 波 ,因而 方程 (3. 6. 5) 中 的 第 一 与 第 二 
方程 取 解 为 如 下 形式 
和 %(Czr) = A,cos kz Bsin kr, | 
Y(y) = A,cos k,y + B,sin kyy, 
对 第 三 方程 考虑 到 z 方向 无 限 没 有 反射 波 , 因 而 取 行 波 解 为 
Z(z) = A,e kr*. (3. 6. 8) 
从 (3. 6.7) 式 可 求 得 z+， y 方向 上 的 质点 速度 
vz 二 一 一 jw yy )Z(z) 9 le” 


= YZ [A. sin kx + Bcos kr lee!, 


(3. 6.7) 


Vy 一 EX (ZC A,sin kyy + B,cos kyy Je, 
将 如 下 刚性 管 壁 边界 条 件 


(Vy ) (z=0, 1) 一 0， 
(Vy) (y=0, i 一 0. 

代入 上 式 可 得 
B;,=0, kl =nx (n= 0,1,2,.); 
B, =0, ky—=nyn (ay 一 0，1，2，…)， 
于 是 (3. 6. 2) 式 特 解 的 形式 可 取 作 

Pn,"n, = A,, », COS krcos kye ™. (3. 6. 10) 
这 里 的 加 ,为 与 每 一 组 (nm。，m ) 数 值 对 应 的 方程 (3. 6. 1) 的 一 个 特 解 , 它 表示 了 
在 声波 导管 中 可 能 存在 的 治 = 方向 传播 的 一 种 声波 模式 . 这 种 声波 的 角 频 率 为 w， 


传播 速度 为 c: 一 世 ， 振 幅 由 A,,， cos krcos kyy 决定 . 根据 (3, 6. 6) 式 与 (3. 6. 9) 
式 可 以 写 出 


(3. 6. 9) 
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ke 一 [ 妇 一 ( 民 十 局 4 一 ( 生 一 展 ,。) ， (3. 6. 11) 
站 
Ri 一 [( 呆 ) + (2) J (3.6.12) 
管 中 声 场 的 总 声 压 ,有 Ad 即 
p= 2 Fyn, (3. 6. 13) 


我 们 知道 仅 当 &。 为 实数 时 ， 在 z 方向 才 表 现 有 流 的 传 所 而 从 (3. 6. 11) 式 可 以 看 
到 ,这 一 &. 并 不 在 任何 条 件 下 都 为 实数 ,因此 和 谷 在 x 方向 传播 声波 就 必须 满足 如 


下 条 件 
和 > 六 [人 +) sa 


由 此 我 们 可 以 把 管 中 产 生 沿 方向 传播 声波 的 条 件 归结 为 
f > 万 ， (3. 6. 15) 
这 里 
fn 一例 ( 宪 ) + (时 ) ， (3. 6. 16) 
称 为 声波 导管 的 简 正 频率 . 
3.6.2 平面 声波 截止 频率 


分 析 (3. 6. 10) 式 可 知 , 对 于 不 同 的 一 组 (n;， nn, ) 数 值 将 得 到 不 同 波 的 模式 . 我 
们 称 对 应 于 (n,n,) 的 波 为 (n,, 7n,) 次 的 简 正 波 . 例如 对 应 于 nn. = 0, n, == 0 的 波 
称 为 (0, 0) 次 波 ,其 声讨 表示 为 
po,o = Ao, oe Ee). (3. 6. 17) 
显然 (0，0) 次 波 就 是 沿 轴 方 向 波 阵 面 为 平面 的 一 维 平面 波 模式 , 我 们 在 以 前 各 
节 都 是 以 这 种 波 作为 讨论 前 题 的 . 现在 看 来 ,在 管 中 这 种 平面 波 仅 是 可 能 存在 的 多 
种 多 样 波 中 的 一 个 ,而 不 是 唯一 的 一 个 . 再 例如 (0，1) 次 波 为 


po,! = Ao, icos ye CR) CE):]. (3. 6. 18) 
y 


从 此 看 出 ,对 于 (0,，1) 次 波 在 垂直 于 z 轴 的 平面 上 振幅 将 随 y 的 位 置 而 变化 . 为 了 
加 以 区 别 我 们 称 (0，0) 次 波 为 主 波 , 除 (0, 0) 次 以 外 的 波 称 高 次 波 . 从 上 面 分 析 可 
以 指出 ,只 有 当 声 源 的 激发 频率 f 比 管 中 某 个 简 正 频 率 f,, ,高 时 ,才能 在 管 中 激 
发 出 对 应 的 (n;，n,) 次 波 . 可 以 设想 ， 如 果 声 源 的 频率 低 于 管 中 除 零 以 外 的 最 低 -一 
个 简 正 频率 ,那么 管 中 所 有 的 高 次 波 都 不 能 出 现 , 因为 (0, 0) 次 简 正 频 率 所 。== 
0, 所 以 只 要 有 声 源 存在 任何 频率 都 总 是 大 计 零 的 ,因此 这 时 管 中 只 可 能 传播 唯一 
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的 (0, 0) 次 波 . 为 之 我 们 称 除 零 以 外 的 一 个 最 低 简 正 频率 为 声波 导管 的 截止 频率 ， 
简称 管子 的 截止 频率 . 这 就 是 说 如 果 有 一 声 管 ,已 确定 其 截止 频率 ,那么 只 要 声 源 
的 工作 频率 比 它 低 ,在 这 一 管 中 就 只 能 传播 唯一 的 (0, 0) 次 波 . 例如 ,有 一 矩形 管 
内 充 空气 ,管子 的 宽度 /. 一 0. 1 m, 高 度 /y 二 4:, 于 是 可 确定 声波 导管 的 截止 频率 


为 f= fi,o = 3 (i) 二 1715 Hz, 所 以 可 知 只 要 声 源 的 频率 低 于 1715 Hz 


在 管 中 就 能 产生 唯一 的 沿 = 轴 的 平面 波 . 一 旦 工作 频率 高 于 f., 在 管 中 除 了 一 维 
平面 波 外 ,还 会 有 其 他 高 次 波 产 生 , 管 内 声场 就 变 得 十 分 复杂 . 


3.6.3 圆柱 形声 管 平 面 波 截止 频率 


现在 再 来 研究 圆柱 形 波导 管 . 因为 圆柱 形 管 声波 传播 特性 与 矩形 管 有 相似 性 ， 
因而 我 们 就 不 去 过 多 讨论 它 的 传播 的 物理 过 程 ,而 将 着 重 于 导 得 它 的 一 些 有 意义 
的 结果 

设 有 一 半径 为 a 的 圆柱 形 管 ,一 端 延伸 无 限 远 . 圆柱 形 管 的 声波 方程 应 以 柱 坐 
标 系 来 描述 . 设 管 的 径 向 坐标 为 7, 极 角 为 9, 管 轴 用 = 表示 , 见 图 3. 6. 2 所 示 . 直角 
坐标 系 与 柱 坐 标 系 之 间 有 如 下 关系 ， 


并 一 7rCOS DO 


y = rsin ob, 
之 一 Z. 
而 村 坐标 系 的 拉 普 拉 斯 算 符 可 表示 为 
_l19/,3\.18 1 9 
图 3.6.2 Vv = 二 加 ("部 + 0: | Bar 
于 是 方程 (3. 6. 1) 就 可 变换 成 
1l19a/,9p\, 1ap .op_19p 
r Sr )+ ~ 个 0 Tz c2 Di2” 《3. 6. 19) 
令 


p= R()O(0) Zz) eee, 
代入 (3. 6.19) 式 可 得 如 下 三 个 常 微分 方程 
d:2 


7 + keZ 一 0， 


2 
+m 0， (3. 6. 20) 


dR 1 dR 2_ mp 
4 了 7 全 十 作 点 及 一 0， 


其 中 


人 
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有 2 一 " 一 妨 十 及 (3. 6. 21) 
对 于 Z 的 方程 取 行 波 解 为 
Z(z) = A,e kz,; (3. 6. 22) 
对 于 昌 的 方程 可 取 解 为 
(0) = Aocos (mb + gm), (3. 6. 23) 


因为 9(0) = 86(9 十 27) 的 关系 应 该 满足 ,所 以 式 中 一定 要 正 整数 . 
对 于 R 的 方程 我 们 作 一 适当 变换 , 令 kr 二 z+, 则 方程 就 化 为 


dR, 1 dR MD 
和 十 二 皇 十 (1 一 本 )R=0， (3. 6. 24) 
这 是 一 个 标准 的 m 阶 柱 贝 塞 尔 方程 ,其 一 般 解 可 表示 为 
R(kr) = A,J, Ck,r) + B,N, (kr), (3. 6. 25) 


这 里 J, (kr) 与 Nk ) 分 别 代 表 宗 量 为 (kr) 的 m 阶 柱 贝 塞 尔 函 数 与 庄 埃 受降 
数 . 按照 诺 埃 曼 函数 在 零点 发 散 的 性 质 , 式 中 应 取 B, = 0, 于 是 (3. 6. 25) 式 简化 为 
ROk,r) = A,J, (kr), (3. 6. 26) 
由 此 求 得 管 中 声 压 解 为 
pn 一 AmnJm kr)cos (m0 — gpm) et, (3. 6. 27) 
对 应 的 径 向 速度 为 


一 _] op = ， Jk: dj, (kr ) _ J (wt—k, 2) 
vm An 2 eS |eosCm0 pn)e (3. 6. 28) 


bt (kr ) | = 0. 
(r=a) 


~ d(C(k,r) 
按照 柱 贝 塞 尔 函 数 的 递 推 关系 
Yale) F017) — J C1), 


一 一 Ji Cr), 


可 得 如 下 顶 数 方程 
Jilka) = Jlka) (MD 0) 
与 
Ji(ka)=0 (m= 0). 
从 这 些 方程 解 得 一 系列 根 值 ,部 分 根 值 示 于 表 3. 6. 1. 此 结果 说 明 , 在 刚性 壁 条 件 
下 &, 应 有 一 系列 特定 的 数值 ,此 特定 值 可 用 下 标 mm 与 n 两 个 正 整数 表示 ,我 们 写 


成 ,二 km， 例如 ;一 0, n 王 1， ko — mm 二 0, n 王 2， 一 全 2 等 等 于 是 声 
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表 3.6.1 根 值 表 
ka — krmn m—0 m= 1 m2 
n=0 0 1.841 3. 054 
n=1 3. 832 5. 322 6. 705 
7 一 2 7. 015 8. 536 9. 965 
压 解 又 可 写成 如 下 形式 
pmn 一 Amn COSCmMO — pm)Jm kmar Je ， (3. 6. 29) 
其 中 
kh, = Vhs — kz,. (3. 6. 30) 
(3. 6. 29) 式 代表 圆柱 形 波 导管 中 的 (m,n) 次 简 正 波 , 例 如 ,m= 二 0, ?一 0 时 
po 一 Aoo er), (3. 6. 31 ) 


就 是 沿 = 轴 直 线 传播 的 (0，0) 次 平面 波 ,其 余 称 为 (m，m) 次 高 次 波 . 例如 ; (0，1) 
次 高 次 波 可 表示 成 


po = AoJo ko ) ei tur/E- (3.6. 32) 
我 们 可 以 与 矩形 管 类 似 地 确定 圆柱 形声 波导 管 中 平 面 波 的 截止 频率 为 
f= fo =koasa™ 184 2 (3. 6. 33) 
如 果 能 使 声 源 作 极 轴 对 称 的 振动 , 则 m==0, 于 是 可 以 确定 
C0 一 0 
f= fo = knas ss — 383230 (3. 6. 34) 


从 理论 上 看 ,利用 对 称 振动 的 声 源 , 例 如 通常 纸 盆 扬声器 , 表 观 上 像 对 称 声 源 
可 以 提高 平面 波 截止 频率 . 然而 ,从 技术 角度 看 ,要 使 声 源 达 到 完美 的 轴 对 称 振动 
是 不 容易 做 到 的 . 因此 ,为 了 确保 管 中 能 有 效 传播 单一 的 平面 波 模 式 , 实 用 上 对 图 
形 管 中 平 面 声 波 截止 频率 的 估计 通常 一 般 还 是 采用 公式 (3. 6. 33). 


4 室内 声场 


前 面 我 们 处 理 声 波 辐射 时 ,假定 声 源 是 在 无 界 空间 中 辐射 声波 的 , 即 空间 不 存 
在 反射 边界 ,声波 辐射 后 ,犹如 在 自由 空间 中 传播 . 这 时 所 形成 的 声场 , 称 为 自由 声 
场 . 这 实际 是 相当 于 声 源 悬挂 于 高 空 情 况 或 置 于 一 特殊 的 声学 实验 室 一 一 消 声 室 
中 . 如 声 源 是 置 于 空旷 空间 的 地 面 上 ,那么 这 种 辐射 声场 可 称 为 半 自 由 声场 . 因为 
这 时 ,声波 只 有 向 水 平 以 及 向 上 辐射 的 半空 间 内 不 受到 边界 的 束缚 . 在 这 种 目 由 声 
场 中 ,声波 只 是 从 声 源 向 四 周 空间 辐射 出 去 , 而 不 受 边界 和 其 他 物体 的 反射 ,同时 
也 没有 另外 声 源 的 干扰 . 在 这 种 自由 声场 中 , 声 源 所 辐射 的 声波 ,其 声 压 与 离 声 源 
中 心 的 距离 成 反比 ,而 声 强 与 距离 平方 成 反比 . 但 是 不 少 实际 情况 ,尤其 是 不 少 品 
声 源 的 辐射 现场 是 处 在 有 界 空间 中 的 ,例如 在 建筑 物 的 房间 内 ,或 者 在 船 船 等 运输 
体 的 船舱 内 . 由 于 室内 存在 壁面 (这 里 壁面 是 泛 指 ,应 包括 天 花 顶 及 地 面 ) ,就 会 使 
声波 反射 ,从 而 在 室内 形成 驻 波 声场 . 然而 由 于 各 种 壁面 的 声学 性 质 不 可 能 处 处 相 
同 ,室内 体形 一 般 也 不 会 很 规则 ,而 且 除 了 声 源 外 还 置 有 其 他 物体 ,还 有 人 的 活动 
等 等 ,有 些 作为 噪声 源 的 机 器 以 及 它 的 支 座 ,本 身 就 比较 庞大 并 体形 复杂 ,更 加 剧 
了 室内 声场 的 复杂 化 . 这 种 复杂 的 声场 ,自然 不 会 再 遵循 自由 声场 的 规律 . 但 是 , 显 
然 采 用 求解 波动 方程 的 方法 来 寻求 室内 声场 的 严格 规律 ,即使 在 当今 的 计算 机 年 
代 , 也 是 十 分 困难 的 . 因此 在 工程 应 用 中 常 采 用 一 种 统计 声学 的 方法 ,来 处 理 室内 
声场 . 这 就 类 似 于 一 般 统 计 学 的 思想 ,因为 室内 声场 规律 十 分 复杂 ,以 致 人 们 不 容 
易 也 无 必要 去 追究 它 的 细节 ,而 是 着 眼 于 室内 声场 统计 平均 规律 . 这 种 统计 声学 方 
法 ,虽然 是 不 严格 的 或 者 说 是 近似 的 ,然而 由 此 导 得 的 室内 声场 的 规律 ,对 于 大 量 
的 噪声 控制 的 工程 应 用 却 颇 见 功效 . 因而 至 今 仍 然 被 广泛 采用 . 

一 般 说 , 声 源 在 室内 辐射 会 产生 与 自由 声场 不 同 的 两 种 现象 . 一 是 由 于 壁面 对 
声波 的 不 断 反射 ,在 声 源 停 止 后 ,室内 仍 有 声波 的 持续 的 存在 , 即 室内 会 产生 混 响 
感觉 . 二 是 因为 壁面 的 不 断 反射 ,而 使 室内 除了 声 源 的 直接 辐射 所 提供 的 声 能 外 ， 
还 会 由 混 响 而 提供 附加 能 量 , : 

这 部 分 混 响 声 能 释 加 于 声 源 的 直接 辐射 的 能 量 ,使 室内 的 总 声 能 密度 增加 . 也 
即 声 源 在 室内 所 产生 的 声 压 级 一 般 总 要 大 于 自由 声场 所 产生 的 . 如 果 室 内 不 作 任 
何 声学 处 理 , 那 么 室内 产生 的 噪声 要 比 室外 强 得 多 . 特别 是 一 些 大 功率 动力 设备 ， 
本 身 就 是 产生 很 强 的 噪声 的 源 , 如 将 其 置 于 机 房 或 船舱 内 ,犹如 雪上 加 霜 . 一 般 噪 
声 级 会 达到 110 dB(A) 甚 至 更 高 ,以 致 于 构成 严重 的 环境 噪声 污染 . 下 面 我 们 就 来 
介绍 用 统计 声学 方法 研究 室内 声场 中 的 上 述 两 个 现象 及 其 规律 . : 
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4. 1 扩散 声场 与 平均 自由 程 


假定 在 一 封闭 空间 中 有 一 声 源 发 出 声波 ,这 一 声波 将 向 四 周 传 播 开 去 . 我 们 设 
想 把 从 声 源 发 出 的 声波 分 成 无 限 多 条 平面 声 束 ,各 声 束 的 出 射 方向 都 不 相同 . 声 束 
在 碰 到 壁面 以 前 是 沿 直线 进行 的 并 可 用 声 线 来 表示 , 当 它 碰 到 壁面 后 就 反射 ,并 遵 
循 反 射 角 等 于 人 射 角 规 律 . 然后 在 新 的 方向 继续 前 进 , 直 至 碰 到 另 一 壁面 再 进行 反 
射 , 如 此 继续 下 去 , 见 图 4. 1. 1. 由 于 声 线 以 声速 运动 ,在 一 
秒 钟 内 每 一 条 声 线 就 可 能 遇 到 很 多 次 的 反射 . 而 声 线 又 有 
无 限 多 条 ,并 且 它 们 的 出 射 方 向 各 不 相同 ,再 假定 壁面 也 呈 
不 规则 状 , 那 么 声 线 就 好 像 在 室内 到 处 “ 乱 窗 ”, 并 不 断 地 迅 
速 地 改变 其 行进 方向 . 结果 使 室内 声 的 传播 完全 处 于 无 规 
状态 ,以 致 从 统计 学 观点 来 说 可 以 认为 声 通过 任何 位 置 的 
概率 是 相同 的 ,并 且 通 过 的 方向 也 是 各 方向 概率 相同 的 ,在 
图 4.1.1 同一 位 置 各 声 线 相遇 的 相位 是 无 规 的 , 而 通过 每 一 点 的 射 
线 数 ,统计 平均 相等 ,由 此 而 造成 室内 声场 的 平均 能 量 密度 
分 布 是 均匀 的 . 这 一 种 统计 平均 的 均匀 声场 称 之 为 扩散 声 
场 . 并 可 以 归纳 扩散 声场 的 定义 为 
(1) 声 以 声 线 方式 以 声速 co。 直线 传播 , 声 线 所 携带 的 声 能 向 各 方向 的 传递 概 
率 相同 ; 
(2) 各 声 线 是 互 不 相干 的 , 声 线 在 又 加 时 ,它们 的 相位 变化 是 无 规 的 ; 
(3) 室内 平均 声 能 密度 处 处 相同 . 
这 三 条 定义 之 间 都 有 内 在 联系 ,是 互相 制约 的 ,缺少 其 中 任 一 条 ,扩散 声场 的 
假定 就 会 受到 全 面 破坏 . 
扩散 声场 的 产生 从 波动 声学 观点 来 看 也 是 有 根据 的 . 当 声 源 在 室内 辐射 时 ,由 
于 壁面 以 及 各 种 反射 体 与 散射 体 的 存在 ,使 室内 形成 数目 极 多 的 驻 波 ,造成 其 中 声 
压 的 分 布 规 律 极为 复杂 . 如 果 假 定 驻 波 数 进一步 增加 ,而 声场 分 布 进一步 复杂 化 ， 
从 而 使 驻 波 声场 中 声 压 极 大 与 极 小 的 差异 几乎 消失 ,由 此 就 形成 “均匀 ”的 声场 . 扩 
散 声 场 也 是 一 种 理想 化 声场 ,但 是 在 实际 场合 ,采取 一 定 措 施 是 可 以 近似 达到 的 . 
设 在 室内 有 一 声 源 发 射 声波 ,声波 以 声 线 方式 向 各 方向 传播 . 一 般 说 ,一 条 声 
线 在 一 秒 钟 内 要 经 过 多 次 的 壁面 反射 . 由 于 声 源 是 向 各 个 方向 发 射 声 线 的 ,各 声 线 
与 壁面 相 碰 的 位 置 各 不 相同 ,在 两 次 壁面 反射 之 间 经 历 的 距离 也 各 不 相同 . 因此 ， 
我 们 需要 用 统计 的 方法 算出 所 有 声 线 在 壁面 上 两 次 反射 之 间 的 平均 距离 , 即 平均 
自由 程 . 
这 里 我 们 将 以 矩形 空间 为 例 来 导 得 平均 自由 程 公式 . 理论 可 以 指出 ,平均 自由 
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程 与 空间 形状 并 无 关系 ,因此 可 以 将 矩形 空间 导 得 的 结果 推广 到 任何 形状 的 空间 ， 


设 和 矩形 空间 的 长 . 宽 、 高 各 为 (-，/，/-， 
它们 分 别 与 坐标 轴 x+，y，z 相 一 致 . 假定 在 
空间 M 处 有 一 声 源 发 出 一 根 声 线 MP , 它 与 
z 轴 成 9 角 ,而 在 zy 面 的 投影 线 与 x 轴 成 9 
角 , 见 图 4. 1. 2. 因为 声 线 的 运动 速度 为 声速 
co 所 以 对 于 任 一 对 立 的 壁面 每 秒 钟 声 线 的 
碰撞 数 应 是 声速 co 在 这 些 壁 面 的 垂直 分 量 
被 它们 之 间 的 距离 来 除 . 声速 ce 在 z，y，z 
的 分 量 分 别 为 cosin gcosp，cosin bsin 9 与 
cocosg, 因此 与 这 些 轴 的 垂直 壁面 相对 应 的 


碰撞 数 应 为 (PF )sin gcos 0， (¥ ) sin Osin 0 图 4.1.2 


与 (多)cos 8. 设 从 声 源 M 在 1 秒 钟 内 发 射 了 4 xm 条 声 线 , 其 中 为 单位 立体 角 内 


的 声 线 数 . 这 样 投入 到 (96，w) 方 向 在 立体 角 dQ = sin 09dbdy 内 的 声 线 数 应 等 于 
nsin 0d0dqo, 而 每 秒 钟 声 线 的 碰撞 总 数 显 然 应 等 于 


n/2 『r/2 . 
N= 引 | n| 名 sin Ocos q+ sin Osin c 十 7 cos 0| sin 0dbdp 
0 Jo0 ! 2 ,| 


— nne, 字 ， (4. 1.1) 


其 中 S = 2(4ly 十 Lls 十 ll) 为 室内 壁面 总 面积 ,V = lly 为 室内 的 体积 . 因为 
在 一 秒 钟 内 所 有 声 线 所 通过 的 总 旧 离 为 L = 二 4rraco， 所 以 用 它 来 除 每 秒 的 声 线 碰 
撞 总 数 N 就 可 得 平均 日 由 方程 


了 L _ 4nnco _4V 


LL 二 二 S (4. 1. 2) 


wes 
从 此 式 看 到 ,平均 自由 程 工 仅 与 房间 的 几何 参数 S$、V 有 关 , 而 与 声 源 M 的 位 置 无 
关 , 这 充分 反映 了 平均 自由 程 这 一 量具 有 统计 规律 的 特性 . 


4. 2 平均 吸 声 量 
当 声 波 在 室内 碰 到 壁面 (包括 天 花 板 与 地 板 ) 时 ,如 果 壁 面 对 声波 具有 一 定 的 


吸 声 能 力 ,那么 一 部 分 人 射 波 就 要 被 壁面 吸收 ,被 壁面 所 吸收 的 能 量 与 人 射 能 量 的 
比值 称 为 壁面 的 吸 声 系数 . 因为 在 扩散 声场 前 提 下 声 能 向 各 方向 的 传递 概率 相同 ， 
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所 以 对 每 一 吸 声 表面 人 射 声 在 所 有 方向 都 具有 相同 的 概率 ,因此 这 一 吸 声 系数 应 
是 对 所 有 人 射 角 的 平均 结果 . 我 们 在 第 3 章 也 曾经 遇 到 过 吸 声 材料 或 吸 声 结构 的 
吸 声 系数 ,但 那里 是 属于 垂直 人 射 情 形 ,而 这 里 是 对 所 有 人 射 角 的 平均 . 因为 一 般 
吸 声 材料 对 不 同人 射 方向 , 吸 声 系数 是 不 相同 的 ,所 以 这 两 者 的 数值 是 不 一 样 的 . 
而 这 里 的 各 方 问 平均 吸 声 系数 更 具有 实用 价值 ,以 后 如 不 特别 说 明 , 指 的 就 是 平均 
吸 声 系 数 . 关于 它们 之 间 的 关系 我 们 将 在 第 5 章 中 再 讨论 . 

设 对 应 于 某 吸 声 表 面 S; 的 吸 声 系数 为 a; ,如 果 对 室内 所 有 的 吸 声 表面 的 吸 声 
系数 进行 平均 , 则 可 得 到 室内 平均 吸 声 系数 为 


jaiS; 
二 a 
这 里 S = 25; 为 吸 声 总 表面 积 . 而 A = aS 称 为 室内 平均 吸 声 量 . 


平均 吸 声 系数 x 实际 上 表示 房间 壁面 单位 面积 的 平均 吸 声 能 力 ,也 称 室内 单 
位 面积 的 平均 吸 声 量 . 如 果 房 间 有 开 着 的 窗 , 并 且 窗 的 几何 尺寸 甚大 于 声波 波长 ， 
入 射 到 和 窗 . 上 的 声波 将 全 部 透射 出 去 ,那么 开 窗 面积 相当 于 吸 声 系数 a; = 1 的 吸 声 
面积 S;. 这 样 某 一 壁面 的 吸 声 量 aiS; 就 可 用 相当 的 开 窗 面积 来 表示 , 吸 声 量 的 单 
位 用 mr 表示 . 例如 在 S; = 10m 的 壁面 上 铺 上 吸 声 系数 为 a; 二 0.2 的 吸 声 材料 ， 
那么 其 吸 声 量 a;S; = 2m*. 室内 一 般 采 用 的 壁面 ,不 论 是 普通 的 抹 泥 灰 的 砖 墙 , 还 
是 水 泥 地 面 \ 木 质地 板 或 者 在 壁面 上 铺 上 特制 的 吸 声 材料 等 等 ,它们 的 吸 声 系数 都 
是 与 材料 的 声学 特性 及 厚度 有 关 , 也 都 是 声波 频率 的 函数 . 

我 们 已 提 到 过 ,在 室内 一 般 还 可 能 存在 人 与 物体 例如 桌 椅 等 . 虽然 这 些 人 和 物 
体 不 是 构成 壁面 的 一 部 分 ,但 它们 对 室内 的 吸 声 贡献 不 能 不 加 考虑 . 一 般 在 习惯 上 
我 们 用 Sui ,来 表示 每 个 人 或 每 件 物体 的 等 效 吸 声 量 , 并 把 它 附加 到 (4. 2. 1) 式 的 
分 子 中 去 ,而 房间 总 壁面 不 变 . 在 计 及 这 一 部 分 的 吸 声 贡献 后 室内 平均 吸 声 系数 可 
写成 


(4. 2.1) 


= (4. 2. 2) 
例如 ,室内 有 20 只 木 椅 , 每 只 木 椅 的 吸 声 量 为 0.02m? , 则 20 只 木 椅 的 吸 声 量 为 
> su = 20m X 0. 02m = 0. 4m’. 


而 室内 平均 吸 声 量 应 表示 为 
A=aS= Dy aiSi + > Sa (4. 2. 3) 
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4.3 混 啊 时 间 公 式 


房间 中 从 声 源 发 出 的 声波 能 量 ,在 传播 过 程 中 由 于 不 断 被 壁面 等 吸收 而 逐渐 
衰减 . 声波 在 各 方向 来 回 反射 ,而 又 逐渐 衰减 的 现象 称 为 室内 混 响 . 

一 般 在 房间 中 可 以 存在 两 种 声 , 自 声 源 直 接 到 达 接 收 点 的 声音 叫 直达 声 ; 而 经 
过 壁面 一 次 或 多 次 反射 后 到 达 接 收 点 的 声音 , 听 起 来 好 像 是 直达 声 的 延续 叫做 混 
响声 . 

室内 存在 混 响 这 是 有 界 空间 的 一 个 重要 声学 特征 . 下 面 我 们 来 研究 一 下 当 声 
源 停止 工作 后 室内 混 响 的 规律 . 

假定 声 源 在 发 声 一 段 时 间 之 后 突然 停止 ,声波 在 室内 将 逐渐 衰减 . 设 声 源 停 止 
时 刻 为 1 二 0, 此 时 室内 处 处 相同 的 平均 能 量 密度 为 so. 假定 室内 的 平均 吸 声 系数 
为 a, 在 经 过 第 一 次 壁面 反射 后 室内 的 平均 能 量 密度 变 为 Ei 二 8 (1 一 0) ,第 二 次 反 
射 后 为 & 二 6 (1 一 Qa)? ,在 NN 次 反射 类 一 B (1 一 ov. 我 们 已 知 室内 的 平均 自由 


程 为 ,所 以 室内 在 1 秒 钟 内 发 生 的 反射 次 数 应 是 速度 co 除 以 平均 自由 程 ， 即 学 一 


和 ,而 + 秒 钟 发 生 的 反射 次 数 就 应 是 gt 一 名 学 ， 于 是 在 ! 秒 后 的 平均 能 量 密度 就 
变 为 

a Bl a (4. 3. 1) 
因为 在 扩散 声场 中 各 点 的 总 平均 能 量 密度 ,可 以 看 成 是 由 许多 互 不 相干 的 声 线 的 
平均 能 量 密度 的 到 加 , 所 以 其 总 平均 能 量 密度 与 总 有 效 声 压 平方 的 关系 可 用 
(1. 5. 7) 式 来 表示 ,于 是 (4. 3. 1) 式 可 改写 为 

pt = ph (1— Aa), (4. 3.2) 
这 里 p. 为 室内 某 时 刻 t 的 有 效 声 压 ,po 为 1 一 0 时 的 有 效 声 压 . 从 (4. 3. 2) 式 看 到 ， 
室内 声 压 不 会 随 声 源 停止 而 立刻 消失 ,并 在 室内 以 逐渐 衰减 的 规律 持续 着 , 即 产生 
混 响 . 我 们 用 一 个 称 为 混 响 时 间 的 量 来 描述 室内 声音 衰减 快慢 的 程度 . 国际 上 定义 


为 :在 扩散 声场 中 , 当 声 源 停止 后 从 初始 的 声 压 级 降低 60 dB( 相当 于 平均 声 能 密 
度 降 为 起 s ) 所 需 的 时 间 , 用 符号 Tw 来 表示 . 按 混 响 时 间 的 定义 有 


20 lg 一 10 lg(l 一 下 多 re 一 一 60， (4. 3. 3) 
0 
由 此 解 得 


Teo 一 00. 2 (4. 3. 4) 


VV 
co Sln(l1 一 Q) 
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如 采取 20C 时 的 声速 值 为 co 二 344 m/s, 则 可 得 


Teo 一 0. 161 (4. 3.5) 


y 
— SiIn(l1 —a) 
公式 (4. 3.5) 由 美国 声学 家 艾 漳 最早 导 得 , 称 为 艾 润 公式 . 如 果 室 内 平均 吸 声 系数 
较 小 ,满足 z< 0.2, 那 么 由 于 1n(1 一 a) 之 一 az, 混 响 时 间 可 取 近 似 为 


Teo 2 0. 161 志 . 


(4. 3. 6) 式 是 由 美国 声学 家 赛 宾 在 一 百年 前 通过 对 大 量 剧院 和 厅堂 进行 实验 而 获 
得 ,因此 命名 为 赛 宾 公式 . 赛 宾 公式 在 噪声 控制 工程 应 用 中 极为 著名 . 但 是 要 注意 
它 的 局 限 性 ,该 公式 仅 适 用 于 z 比较 小 的 情况 . 否则 会 带 来 误差 ,甚至 错误 . 如 a = 
1， 即 室内 壁面 对 声波 产生 全 吸收 , 混 响 时 间 应 为 零 , 而 由 公式 (4. 3. 6) 计 算 却 仍 为 有 
限 ,而 不 为 零 . 

_ 混 响 时 间 对 人 的 听 音 效果 有 重要 影响 , 它 是 描述 室内 音质 的 一 个 重要 参量 ,也 
是 至 今 音质 设计 中 能 为 广泛 接受 作为 定量 估计 的 唯一 参量 . 大 量 经 验 表明 ,过 长 的 
混 响 时 间 会 使 人 感到 声音 发 生 “ 混 浊 ? 不 清 的 感觉 ,使 语言 听 音 清晰 度 降 低 ,甚至 根 
本 听 不 清 ; 混 响 时 间 太 短 就 有 “沉寂 ”的 感觉 ,声音 呼 起 来 很 不 自然 . 人 们 对 于 语言 
与 音乐 ,对 混 响 时 间 的 要 求 是 不 一 样 的 . 

公式 (4. 3. 5) 告 诉 我 们 , 当 房 间 的 壁面 接近 完全 吸 声 时 ,平均 吸 声 系数 & 接近 

于 1, 混 响 时 间 Teo 趋 于 零 , 室 内 声场 接近 自由 声场 ,能 近似 实现 这 种 条 件 的 房间 叫 
做 消 声 室 . 在 相反 的 情况 下 ,房间 的 壁面 接近 完全 的 反射 ,平均 吸 声 系 数 x 接近 于 
零 , 混 响 时 间 Teo 趋 于 无 限 大 ,室内 混 响 强烈 ,能 实现 这 种 条 件 的 房间 叫做 混 响 室 ， 
当然 一 般 z 不 会 等 于 零 , 因 而 混 响 时 间 不 会 趋 于 无 限 大 ,即使 房间 的 壁面 是 十 分 坚 
硬 而 光滑 的 ,其 吸 声 系 数 几 乎 是 零 , 但 由 于 空气 对 声波 会 产生 吸收 作用 ,所 以 混 响 
时 间 只 能 达到 一 个 有 限 的 数值 . 


(4. 3. 6) 


4.4 空气 吸收 对 混 啊 时 间 公 式 的 修正 


在 上 面 讨 论 中 认为 室内 声波 的 衰减 主要 是 壁面 的 吸收 所 引起 的 . 对 于 较 小 的 
房间 而 频率 又 比较 低 是 可 以 这 样 认为 的 ,但 如 果 房 间 较 大 ,在 壁面 两 次 反射 之 间 的 
距离 很 大 ,而 频率 又 较 高 时 ,空气 对 声波 的 吸收 效应 就 不 能 不 予 考虑 . 实验 指出 ,对 
于 大 的 房间 频率 高 于 1kHz 以 上 ,空气 吸收 对 室内 混 响 的 影响 是 不 可 低估 的 , 

空气 对 声波 的 吸收 原因 很 多 ,这 里 只 需 考虑 空气 对 声波 吸收 的 实际 效果 ,而 不 
去 追究 产生 吸收 的 物理 机 理 . 我 们 已 假定 室内 声 能 是 以 声 线 方式 传播 的 , 设 声 线 所 
携带 的 平均 声 强 为 了 传播 方向 为 x, 当 它 在 空间 传播 了 距离 dz 时 ,由 于 介质 的 吸 
收 相应 地 变化 了 dl. 这 一 变化 量 df 与 原来 的 声 强 了 以 及 传播 距离 dz 成 正比 ,其 


四 ™ 和 本 和 和 
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比例 系数 2a, 并 考虑 到 声 强 是 随 距 离 增 加 而 减 小 的 , 即 当 dz 为 正 时 ,dI 应 为 负 ,所 


以 可 得 如 下 关系 
dj =— 2al dx， (4. 4. 1) 
由 此 积分 得 
T= le™, (4. 4. 2) 


其 中 ,1 为 参考 位 置 x = 0 处 的 声 强 ,2a 称 为 声 强 吸 声 系数 . 可 见 , 由 于 介质 的 吸 
收 , 声 强 将 以 指数 规律 衰减 . 由 于 声 强 与 有 效 声 压 平方 成 正比 ,因而 从 (4. 4.2) 式 可 
得 有 效 声 压 的 吸收 公式 为 

pe 一 poe™,， (4. 4. 3) 
这 里 a 称 为 声 压 吸 收 系数 . 量 纲 为 1/m, 单 位 为 Np/m. 有 时 用 分 贝 表示 . 1 妹 培 
(Np) 一 8.7 分 贝 (dB). 

由 于 室内 每 条 声 线 的 声 强 都 按 指数 规律 衰减 ,而 传播 距离 x 相当 于 在 室内 经 
历 了 上 秒 时 间 , 并 且 x == cot, 因此 室内 的 平均 能 量 密度 由 于 介质 的 吸收 也 将 按 指 
数 规律 衰减 ,并 可 表示 成 

E = E0€ ol:， (4. 4. 4) 
在 考虑 到 空气 吸收 后 ,室内 平均 能 量 密度 随时 间 的 总 衰减 规律 可 从 (4. 3. 1) 式 修改 
成 


a = 1) We cor. (4. 4.5) 
按照 混 响 时 间 的 定义 ;可 从 (4. 4. 5) 式 解 得 
V 
fo = 55.2— Scoln(l —a) + BoaVeo (4. 4. 6) 
这 就 是 计 及 介质 吸收 后 的 修正 混 响 时 间 公 式 . 当 &a 二 0.2 时 , 可 简化 为 
V 
i = 099.2 SE FeaV)’ 人 
如 取 20 时 ce = 二 344 m/s 就 可 取 近 似 为 
V 
Tw = 0.161 so gy (4. 4. 8) 


这 就 是 修正 的 赛 宾 公 式 . 为 了 避免 与 壁面 吸 声 系数 符号 相 混 清 ,在 一 般 有 关 室 内 声 
学 的 文献 与 专著 中 常用 符号 m 来 代替 空气 的 声 强 吸收 系数 2c, 因 而 (4. 4.7) 式 可 
改 成 


T,, = 0. 161 = 


一 晶 
位 


(4. 4.9) 


其 中 元 一 (5 十 名 ) 称 为 等 效 平均 吸 声 系数 . 声 强 吸收 系数 m 不 仅 与 空气 的 状态 


有 关 例 如 温度 和 湿度 等 ,而 且 还 是 声波 频率 的 函数 . 一 般 频率 愈 高 吸收 系数 增加 得 
愈 快 , 它 在 修正 赛 宾 公式 中 的 贡献 愈 大 . 表 4. 4. 1 给 出 大 气 中 声 压 吸收 系数 的 实验 
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数据 (Harris C M 1979). 例如 ,在 20'C 、 相 对 湿度 50% 的 空气 中 频率 2 kHz 的 声 
波 ,4m 值 等 于 0. 010m ! ,而 4 kHz 的 声波 4m 值 等 于 0. 0280. 设 有 一 体积 为 100m 
的 混 啊 室 ,壁面 是 油漆 水 泥 , 总 表面 积 为 135 mi ,壁面 平均 吸 声 系数 在 这 两 频率 均 
约 为 0.02 , 则 可 以 算得 在 2 kHz 与 4kHz 时 4mV 分 别 为 0.92 m: 与 2.60 m2: ,而 S 
x 都 等 于 2.70 m?, 由 此 可 见 , 在 4 kHz 时 这 两 种 吸收 的 贡献 几乎 各 占 一 半 , 而 2 kHz 
时 壁面 吸收 要 比 空气 吸收 的 贡献 大 一 倍 多 . 可 以 指出 ,在 频率 低 于 1 kHz 时 ,空气 
的 吸收 一 般 可 以 不 予 考虑 . 


表 4. 4.1 大 气 中 声 压 吸收 系数 (dB/rm 1dB 一 5 Np 


须 率 /Hz 


.088 
. 044 
,032 
. 025 
. 025 
. 026 


温度 
/C 


30 


109 
067 
044 
. 028 
. 023 
. 021 


20 


PoPPPPe 


.070 
,090 
070 
042 
030 
,025 


10 


PoPpe 


. 026 
. 057 
074 
067 
051 
041 


oo PPpe 
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4.5 室内 总 声 压 级 


我 们 已 知 , 当 声 源 辐射 时 ,室内 声 能 由 两 部 分 组 成 :一 是 直达 声 能 , 它 是 声波 受 
到 第 一 次 反射 以 前 的 声 能 ,这 部 分 直达 声 能 已 在 第 2 章 讨论 过 . 另 一 是 混 啊 声 能 ， 
它 是 包括 经 第 一 次 反射 以 后 的 所 有 声波 能 量 的 合 加 . 下 面 主 要 来 俩 究 这 部 分 混 响 
声 能 . 当 声 源 开始 稳定 地 辐射 声波 时 ,直达 声 能 的 一 部 分 被 壁面 与 介质 所 吸收 ,为 
一 部 分 就 用 来 不 断 增 加 室内 混 啊 声场 的 平均 能 量 密度 ,所 以 声 源 开始 发 声 后 的 一 
段 时 间 内 ,房间 的 总 平均 声 能 密度 是 随 混 响 平均 声 能 密度 的 增长 而 不 断 增长 的 . 混 
响 平均 能 量 密度 愈 大 ,被 壁面 与 介质 吸收 得 就 愈 多 . 最 后 由 声 源 每 秒 钟 提供 给 混 啊 
声场 的 能 量 将 正好 补偿 被 壁面 与 介质 所 吸收 的 能 量 ,室内 混 啊 声 平均 能 量 密度 达 
到 动态 平衡 ,这 一 平均 能 量 密度 称 为 稳 恋 混 响 平 均 声 能 密度 . 因为 实际 应 用 时 ,一 
般 总 是 考虑 稳 态 情况 ,所 以 下 面 省 略 稳 态 一 词 ,简称 为 混 响 平均 声 能 密度 . 设 声 源 
的 辐射 功率 为 克 ,在 第 一 次 反射 中 被 壁面 等 吸收 的 功率 为 Wa" ,由 声 源 提供 给 混 
响声 场 部 分 的 功率 为 W(1 一 a" ). 设 混 响 平均 声 能 密度 为 &i , 据 4. 3 节 讨 论 可 知 ， 


在 等 效 平均 豚 声 系 数 为 a* 的 壁面 上 1 秒 钟 的 反射 次 数 为 9 ,那么 在 室内 每 秒 钟 


被 吸收 掉 的 混 响 声 能 为 &xV a* > . 当 混 响声 场 达 到 稳 态 时 ,根据 动态 平衡 条 件 有 


EVa: 2 = W(1—a'), (4. 5. 1) 


由 此 可 解 得 
(4. 5. 2) 


其 中 
RQ > (4. 5. 3) 


称 为 房间 常数 ,房间 常数 是 反映 房间 混 响 声场 特性 的 一 个 重要 参量 ,单位 为 mm. 从 
(4. 5.2) 式 看 到 , 混 响 平均 声 能 密度 与 声 源 辐 射 功 率 成 正比 ,与 房间 常数 成 反比 . 而 
从 (4. 5. 3) 式 知 ,房间 常数 尺 与 房间 的 平均 吸 声 系数 a* 有 关 ,a* 愈 大 ,R 就 愈 大 . 
吸 声 系 数 &* 可 用 来 控制 或 调节 房间 常数 . 

前 面 已 指出 ,一 般 室内 声场 可 以 看 作 是 直达 声 与 混 响 声 的 释 加 . 假定 室内 有 一 
无 指向 性 的 声 源 辐射 功率 为 W, 它 在 空间 产生 的 直达 平均 声 能 密度 为 ep. 由 于 直 
达 声 与 混 响 声 是 不 相干 的 ,它们 在 空间 的 丢 加 应 表现 为 它们 的 能 量 密度 相 加 ,这 时 
室内 又 加 声场 的 总 平均 能 量 密度 应 等 于 

E = Ep 十 ER. (4. 5. 4) 
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| 性 的 , 它 在 空间 的 辐射 是 一 均匀 的 球面 波 ,其 平均 能 量 密 度 可 表 


示 成 了 一 5 一 ,其 中 为 接收 点 离 声 源 中 心 的 径 向 距离 .将 该 式 与 (4. 5. 2) 式 一 


并 代入 (4. 5.4) 式 , 并 考虑 到 s 一 pe , 所 以 可 得 室内 总 有 效 声 压 平方 为 


所 一 Wpoco (4 这 十 大)， (4. 5. 5) 
或 用 声讨 级 表示 


L, 一 10 lgW + 10 lgpoco + 94 


十 10 lg( 二 + 让) 人 dB (4. 5. 6) 


如 用 声 功 率 级 ,那么 上 式 就 可 改写 成 
L 一 Lw 十 10 lg( 二 5 十 二) 二 CCdB) (4. 5.7) 


式 中 C 一 10 lg 人 人 ) 为 一 修正 项 ,如 大 气 条 件 变化 不 大 一 般 可 以 不 予 考虑 . 从 
(4. 5. 7) 式 可 以 看 到 ， 室内 总 声 压 级 高 声 源 下 商 ， 的 关系 同 自由 声场 不 一 样 . 当 
7 较 小 即 离开 声 源 较 近 以 致 满足 43 郊外 时 ,总 声 压 级 以 直达 声 为 主 , 混 啊 声 可 


以 忽略 ;反之 ,r 较 大 以 致 满足 5 < 所 时 ,总 声 压 级 就 以 混 响 声 为 主 ,直达 声 可 以 


而 房间 的 影响 不 起 作用 ;如 果 离 它 较 远 , 那 么 测 得 的 主要 是 混 啊 声 , 房 间 的 影 虽 起 


主要 作用 . 如 果 我 们 取 I 一 贡 ， 从 此 可 以 确定 一 临界 距离 


r=n = /Ee = 0.14VR. (4. 5. 8) 


在 此 半径 距离 ,直达 声 与 混 响 声 的 大 小 相等 . 在 临界 距离 以 内 ,基本 上 符合 距离 增 
加 一 倍 , 声 压 级 降低 6 dB 的 规律 . 因此 临界 距离 也 称 为 自由 声场 半径 . 当 了 之 m， 
混 响 声 起 主要 作用 ,而 r 二 xo 直达 声 起 主要 作用 . 临界 距离 ro 与 房间 常数 尺 的 平方 
根 成 正比 . 如 果 尺 相当 小 ,那么 房间 中 大 部 分 区 域 是 混 响 声场 ,反之 民 相 当 大 ,那么 
房间 中 大 部 分 区 域 是 直达 声场 . 由 此 可 见 , 房 间 常 数 尺 是 描述 房间 声学 特性 的 一 个 
重要 参量 . 图 4. 5. 1 表示 不 同 R 值 时 ,室内 总 声 压 级 的 变化 量 L, 一 Lw 对 离 声 源 7 
的 变化 曲线 ,曲线 的 比较 平坦 区 域 表 示 混 响声 场 已 占 优势 . 
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图 4.5.1 不 同 尺 值 时 声 压 级 变化 量 工 ,一 Lw 随 r 的 变化 曲线 


4.6 声 源 指 回 性 对 室内 声场 的 影响 


上 面 我 们 讨论 的 前 提 是 声 源 为 无 指向 性 的 . 然而 大 多 数 实际 的 噪声 源 是 有 指 
向 性 的 ,特别 对 于 高 频 情 形 . 对 于 有 指向 性 的 声 源 ,室内 总 声 压 级 公式 就 要 加 以 修 
正 ,为 此 我 们 引信 一 个 称 为 指向 性 因素 的 量 ,用 Q 表示 . Q 的 定义 为 , 离 声 源 中 心 
某 一 位 置 上 (一 般 常 指 远 场 ) 的 有 效 声 压 平方 与 同样 功率 的 无 指向 性 声 源 在 同一 位 
置 产生 的 有 效 声 压 的 平方 的 比值 ,这 一 Q 值 自然 与 观察 点 同 声 源 中 心 的 连 线 的 方 
向 有 关 . 按照 Q 的 定义 我 们 可 以 写 出 在 某 一 方向 离 声 源 r 处 的 有 效 声 压 平方 为 


Ano (4. 6. 1) 
考虑 此 一 结果 ,可 以 将 总 声 压 级 的 公式 (4. 5.7) 改 为 
L,=Lw+10 lg (z+ 让 )+C， C4. 6. 2) 
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其 临界 距离 为 
l /QR 


ro 一 ~ 


4NY x 
由 于 QQ@ 值 可 以 大 于 1 或 小 于 1, 因 而 对 于 不 同 的 方向 临界 距离 就 不 一 样 . 对 于 QQ > 
1 的 方向 直达 声场 范围 扩大 , 混 响 声场 范围 缩小 ,而 对 于 Q 二 1 的 方向 混 响 声场 范 
围 扩 大 ,直达 声场 范围 缩小 ， 

应 该 指出 ,即使 声 源 是 无 指向 性 的 ,如 果 把 它 放 在 房间 的 不 同位 置 ,指向 性 因 
素 也 会 起 作用 ,所 以 我 们 在 上 面 导 得 的 公式 (4. 5. 8) 实 际 上 是 指 小 球 声 源 放 在 房间 
中 心 的 情况 . 如 果 小 球 声 源 放 在 一 刚性 壁面 中 心 附 近 , 如 放 于 室内 地 面 中 心 位 置 ， 
那么 声 源 能 量 将 集中 在 半空 间 内 辐射 ,Q 值 等 于 2. 我 们 也 可 以 用 镜像 反射 原理 来 
解释 ,由 于 声 源 靠近 壁面 实 声 源 与 虚 声 源 几 乎 重合 ,因而 向 房间 内 辐射 的 总 声 功 率 
应 由 实 声 源 与 虚 声 源 两 部 分 和 加 组 成 , 声 源 功 率 比 点 声 源 在 房间 中 心情 况 增 加 一 
倍 , 这 就 相当 于 指向 性 因素 增加 一 倍 变 为 Q 二 2. 


4.7 无 规 分布 噪 声 源 的 总 声 压 级 


前 面 我 们 讨论 了 ,由 于 混 响 声场 的 存在 使 室内 声场 的 总 声 压 级 要 大 于 上 自由 声 
场 的 声 压 级 , 然而 上 面 总 声 压 级 的 公式 (4. 5. 5) 是 在 假定 室内 仅 存 在 单一 声 源 情况 
下 导出 的 . 在 这 种 情况 下 ,如 果 离 开 声 源 较 近 , 则 对 声场 的 贡献 主要 还 是 直达 声 , 混 
响声 的 贡献 甚至 可 以 忽略 不 计 . 但 是 ,实际 情况 常常 是 机 房 或 者 工场 内 可 能 放置 有 
多 台 机 器 ,并 且 是 分 散 放 置 的 . 这 时 直达 声 就 没有 一 个 确定 的 声 源 中 心 . 直达 声 也 
是 多 种 声 源 互 相 全 加 结果 . 因此 直达 声 随 距离 变化 就 不 像 单一 声 源 那样 显著 . 如 果 
声 源 分 布 较 广 ,而 室内 每 一 位 置 上 的 直达 声 是 由 多 个 声 源 从 不 同 地 方 传 来 而 县 加 
的 . 因此 ,平均 的 说 来 ,室内 直达 声场 就 可 能 变 得 各 位 置 起 伏 较 小 ,而 近似 达到 比较 
均匀 程度 . 显然 这 时 室内 总 声 压 级 就 不 能 仍然 按 (4. 5. 5) 公 式 来 计算 . 为 了 简单 起 
见 , 我 们 可 以 把 这 类 多 声 源 产 生 的 直达 声场 ,统计 平均 地 ,也 看 成 是 扩散 声场 . 理论 
上 即 认为 室内 声 源 是 无 规 分 布 着 的 . 

假设 声 源 所 发 出 的 直达 声 在 室内 各 处 产生 的 平均 声 能 密度 近似 均匀 并 可 视 为 
ep, 而 室内 各 壁面 的 平均 吸 声 系数 a. 直达 声 经 过 一 次 反射 后 的 平均 声 能 密度 为 (1 
一 &)ep ,二 次 反射 后 的 平均 声 能 密度 为 (一 a)? ED, 经 过 nn 次 反射 后 便 为 (1 一 a)" ep. 
因而 室内 总 平均 声 能 密度 便 为 直达 声 ip 以 及 以 后 逐次 反射 声 的 秋 加 而 等 于 如 下 
的 无 限 项 几何 级 数 之 和 ， 

E= Ep 二 (1a) ep 二 (1 一 a) sp 十 十 (1 一 0 gp， n—> CO 


(4. 6. 3) 


= Dl ap) = 一 如 一 一 名 (4.7.1) 
i=1 
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如 果 以 声 压 平方 表示 ,为 
让 — Pe, (4. 7. 2) 
而 以 声 压 级 表示 , 即 为 
L, = Lp 十 101lg 三 ， (4.7. 3) 


式 中 志 , 为 室内 声场 的 总 声 压 级 ,而 Lp 代表 室内 直达 声 声 压 级 . 

从 (4.7. 3) 式 来 看 ,经 过 多 次 壁面 反射 后 ,由 于 混 响 声场 的 贡献 ,室内 的 总 平均 
声 能 密度 比 直 达 声 增 大 了 1/a 倍 . 如 果 壁 面 为 全 吸 声 的 , a == 1, 即 混 响 声场 贡献 为 
零 , 则 E = p. 而 以 声 压 级 表示 则 为 L, 二 Lo. 因为 1/a 一般 为 大 于 1 的 数 , 所 以 <“ 愈 
大 ,1/z 愈 小 ,室内 总 声 压 级 就 愈 低 . 例如 a& = 二 0.5,L, 一 Lp = 二 3dB, 而 a 二 0.05, 则 
. L, 一 Lp 二 13 dB. 如 果 室 内 各 壁面 是 由 十 分 坚硬 而 光滑 的 材料 做 成 , 如 用 混凝土 
做 壁面 则 接近 0. 01. 而 用 钢板 做 成 的 船舱 壁 a 其 至 小 于 0.01, 这 时 室内 的 总 声 压 
级 平均 说 来 可 以 高 出 直达 声 达 20 dB 以 上 . 图 4.7. 1 描述 了 室内 总 声 压 级 比 直 达 
声 提高 量 (L, 一 Lp) 与 室内 平均 吸 声 系数 x 的 关系 . 


.01 .02 .04 .06.08.1 .2 4 6 .81 


图 4.7.1 声 夺 级 提高 量 ( 一 Lp) 与 室内 平均 吸 声 系数 a 的 关系 


4.8 ”室内 驻 波及 简 正 波 模式 


前 面 我 们 在 扩散 声场 前 提 下 导出 并 讨论 了 室内 混 响 时 间 以 及 混 响 声场 公式 . 
然而 由 于 室内 壁面 等 反射 ,室内 声波 常会 形成 各 种 驻 波 . 即 在 室内 不 同位 置 声波 的 
声 压 常常 是 不 均匀 的 . 只 有 当 室 内 驻 波 分 布 十 分 密集 时 , 才 会 造成 室内 各 处 的 声 压 
平均 地 趋 于 均匀 . 本 节 就 要 从 波动 声学 的 角度 来 处 理 和 讨论 ,在 什么 条 件 下 ,室内 
的 实际 声场 才 会 十 分 逼近 扩散 声场 . 
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4.8.1 室内 驻 波 


我 们 还 是 以 一 种 理想 化 的 边界 作为 讨论 的 基础 , 即 假定 有 一 矩形 房间 它 的 内 
壁 是 刚性 的 . 设 房间 的 长 . 宽 、 高 分 别 为 i:，L,， il.. 用 直角 坐标 系 表示 的 波动 方程 
为 


+ 3 二 2 (4. 8. 1) 
如 果 把 坐标 原点 取 在 房间 的 一 个 角 上 ,可 以 写 出 刚性 芋 面 的 边界 条 件 为 
《wz ) (r=0, z=1.) 一 0， 
《wy ) yo, ?一 1) 一 0， (4. 8. 2) 
(Vy ) (z=0, z= ) 一 0， 


这 里 Try Uy? Uz 分 别 表 示 质 点 速度 在 > 9 YY， 之 方向 的 分 量 ,与 3. 6 节 中 类 似 处 理 ， 
可 得 满足 上 述 边 界 条 件 的 特 解 为 


p» = A,, nu COS ke COS kyy cos k,z en! ， (4. 8. 3) 
其 中 
二 
Co ZL” Co l, Co l. 
而 
ww 2 
如 二 (时 ) 二 姨 十 尼 十 民 ， 多 二胡 十 虞 十 髓 ， 
0 
或 表示 成 


= 只 = VETETFR = (FE) +(F) + (EE) . (8.0 
由 于 有 如 下 关系 


cosR = FE 十 ez )， 
cosk,y = 3 (ei 十 es?7)， 


cosk,z 一 3 (€ kz 十 eecz )， 


再 设 久 一 kcosa,， kk, 一 kucos B，k, 一 Acos Y, 那么 对 应 每 一 组 (nn;，n,，n;) 数 值 
的 特 解 就 是 传播 方向 由 方向 余弦 (cos a，cos 8，cos 7) 决 定 的 一 种 平面 . 方程 
(4. 8. 1) 的 一 般 解 应 是 所 有 特 解 的 线性 合 加 ,因而 室内 由 

p= 3 3 A, ,1 ne COS reos” ycos - 


nz 二 0 n,=0 n=0 


此 式 表明 在 矩形 房间 中 存在 大 量 的 驻 波 或 简 正 波 模式 . 


(4. 8. 5) 


rm rr 
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4. 8.2 ” 简 正 频率 的 分 布 


《4. 8. 4) 式 表示 ,我 们 可 以 将 频率 f, 表示 成 一 个 矢量 形式 
fn 一 大 二 fy + fk, 
这 里 7 大 分 别 表 示 在 zx，y，z 方 向 的 单位 矢量 ,其 分 量 为 


__ NaC0 _ NyCo _ NaCo 
f: 21. fs 21, ， J: 27, 


f, 的 方向 代表 了 相应 简 正 波 的 行进 方向 ， 
其 大 小 表示 该 简 正 波 的 频率 数值 . 如 果 我 
们 以 f:，f,，f: 构成 一 频率 空间 ,那么 每 
一 简 正 频率 户 以 及 与 其 对 应 的 简 正 波 , 可 
以 用 频率 空间 中 的 一 个 特征 点 %。” 来 代 
表 , 这 一 点 的 坐标 在 zx，y, z 轴 的 分 量 分 别 


为 让 ,这 ， 这 的 整数 倍 . 图 4. 8.1 表示 了 
与 这 些 简 正 频率 对 应 的 特征 点 ,可 以 看 到 pa 
所 有 的 简 正 波 都 被 包括 碍 正 的 f;，f,，f. pf | cf2 | 
轴 所 构成 的 八 分 之 一 的 频率 空间 里 , 这 种 

频率 空间 中 特征 点 的 神 更 ,可 用 于 计算 在 国生 8 


某 一 频率 以 下 室内 存在 的 简 正 频率 数 ( 或 简 正 波 的 数目 ). 为 此 ,我 们 把 室内 可 能 存 


在 的 简 正 波 数 分 成 三 大 类 和 七 个 分 类 . 

(1) 轴 向 波 一 与 两 个 n 等于零 对 应 的 驻 波 : 

x 轴 向 波 ,其 行进 方向 与 x 轴 平 行 (n,，, nn 一 0); 
y 轴 向 波 ,其 行进 方向 与 y 轴 平 行 (n,n, 二 0); 
z 轴 向 波 ,其 行进 方向 与 z 轴 平 行 (n,, n, 一 0 ). 
(2) 切 向 波 一 一 与 一 个 n 等 于 零 对 应 的 驻 波 : 

yz 切 向 波 ,其 行进 方向 与 yz 平面 平行 ( n; 一 0 ); 
zz 切 向 波 ,其 行进 方向 与 xz 平面 平行 (mw 一 0 ); 
zy 切 向 波 , 其 行进 方向 与 zy 平面 平行 (n, = 0). 
(3) 斜 向 波 一 一 与 三 个 2 都 不 等 于 零 对 应 的 驻 波 , 


要 分 别 计算 以 上 各 类 波 在 某 一 频率 f 以 下 ,或 者 在 某 个 频带 df 内 的 准确 数 
目 是 比较 困难 的 . 因此 ,需要 有 一 近似 计算 公式 . 我 们 设 每 一 特征 点 占有 频率 空间 


中 边 长 分 别 为 加 -， 如， 如- 的 一 个 小 矩形 格子 ,因而 特征 点 的 平均 数目 可 以 由 频 


率 空间 所 占 的 体积 被 小 矩形 格子 的 体积 相 除 而 得 . 根据 以 上 方法 ,我 们 先 来 计算 轴 


” 100 。 第 一 篇 ”声学 基础 理论 
向 波 的 数目 . 轴 向 波 由 频率 空间 中 坐标 轴 上 的 一 些 特征 点 所 代表 ,而 x 轴 向 波 的 
数目 显然 就 是 以 坐标 轴 为 轴 心 ,高 为 ,截面 积 为 6- 的 矩形 体积 被 小 矩形 格子 体 
积 页 全 来 除 ,因此 频率 低 于 /的 所 有 轴 向 波 的 平均 数目 应 等 于 


2 2 2 
Co Co Co 
f(z TH iL) _fL 


9 
Co 2co 


这 里 工 一 4 十 六 十 上) 代表 和 矩形 房间 的 边线 总 长 . 现在 来 计算 切 向 波 的 数目 . 切 
向 波 由 频率 空间 中 在 坐标 面 上 的 一 些 特征 点 所 代表 . yz 切 向 波 所 占 的 体积 就 是 在 


z 一 0 的 坐标 面 上 ,以 /为 半径 的 -4 圆 面积 乘 上 厚度 为 如 -的 圆 盘 体 积 ,再 减 去 在 计 


算 轴 向 波 时 已 用 过 的 那 部 分 体积 ,所 以 x 切 向 波 的 平均 数 应 等 于 开刀。 — Lu, 


十 4.). 用 同样 方法 可 以 算出 zz 与 zy 切 问 波 的 平均 数 , 于 是 频率 低 于 f 的 所 有 切 
疝 波 平均 数 就 等 于 


N,= fy, F141 )— LL, 1) Fs +L) + +4)] 
_afo fl 
2c3 2co 
这 里 S 二 2 十 ll 十 Ll;) 代表 房间 的 壁面 总 面积 . 斜 向 波 由 频率 空间 中 人 除去 坐 
标 轴 和 坐标 面 以 外 所 有 特征 点 代表 ,所 以 频率 低 于 了 的 斜 问 波 所 占有 的 体积 应 等 
于 半径 为 f 的 1/8 球体 积 , 减 去 轴 向 波 与 切 向 波 所 占 的 体积 . 于 是 斜 问 波 的 平均 数 
等 于 
N = LV fs 


4cs 8eo” 
由 此 可 得 频率 低 于 f 的 各 类 波 的 平均 总 数 为 
N= N+tN+N, = SAY + +. (4. 8. 6) 


(4. 8. 6) 式 代表 的 是 各 类 波 的 平均 数 , 它 同 准确 数 之 间 自 然 有 一 偏差 . 但 可 以 指出 ， 
除非 房间 的 尺寸 非常 对 称 ,一 般 这 种 偏差 是 不 大 的 . 例如 ,有 一 个 i = 3 m,i, = 
4. 5 my = 一 6m 的 矩形 房间 (注意 这 里 /. = 2/.) , 行 用 (4. 8. 4) 式 来 数 低 于 100Hz 
以 下 的 房间 简 正 频率 数 , 可 得 NN 为 18, 这 些 简 正 频率 依次 列 于 表 4. 8. 1 中 . 如 果 将 
上 述 房间 的 尺寸 与 频率 代 人 (4. 8. 5) 式 , 则 可 算得 N 为 18. 1, 四 侍 五 人 也 等 于 18. 
但 在 这 18 个 简 正 波 中 (1, 0, 0) 与 (0, 0, 2) 次 的 简 正 频 率 都 是 57. 2 Hz, (0, 1, 2) 
与 (1], 1, 0) 次 都 是 68. 6 Hz, (0, 2, 2) 与 (1, 2, 0) 次 都 是 95. 1 Hz. 因此 实际 
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家 4.8.1 3mX4.5mX6m 和 矩形 房间 100Hz 以 下 的 简 正 频率 
简 正 波 
ne) 


(nr, ny, nz 


频率 /Hz a 和 频率 / Hz 
28. 6 
38.0 
A7.7 
57.2 
57. 2 
63.9 
68.6 
68.6 
74.3 
76. 1 


80.5 
81.6 
85.8 
89. 4 
93.7 
95.1 
95, 1 
99,2 


呆 oPPoeomPPPr 
MTFTFTPPSTFTS? 
站 
PT Pn 
吕 FPNPP? 
wD 


的 简 正 频 率 共 只 有 15 个 . 这 是 因为 /. = 27; 的 对 称 性 引起 的 简 正 频率 “ 简 并 化 ”， 
即 不 同 的 简 正 波 具 有 相同 的 简 正 频 率 . 当 房 间 非 常 对 称 时 ,例如 /.， 心 ，/: 都 成 整 
数 比 ,那么 简 并 化 更 为 严重 ,这 样 由 (4. 8. 6) 公 式 算出 的 简 正 频率 数 与 实际 的 结果 
就 有 很 大 出 入 . 由 于 简 并 化 结果 ,很 可 能 在 某 一 频率 范围 内 没有 简 正 频率 , 而 在 另 
一 频率 范围 内 却 有 较 多 的 简 正 频率 ,造成 简 正 频率 分 布 的 不 均匀 . 我 们 知道 ,这 里 
的 简 正 频率 就 是 房间 作 自 由 振动 的 固有 频率 , 因此 当 房 间 中 声 源 的 激发 频率 与 房 
间 中 某 一 固有 频率 一 致 时 ,房间 就 产生 共振 . 因此 简 正 频率 分 布 密集 均匀 就 表示 房 
间 的 传输 频率 特性 均匀 , 否则 就 表示 频率 特性 的 不 均 勺 ， 
将 (4. 8. 6) 式 对 频率 进行 差分 ,可 得 在 Af 内 的 简 正 频 率 数 


_ /irfV xfS ,LL 
AN 一 | 十 瑟 人 十 了 )A (4. 8. 7) 


(4. 8. 7) 式 表明 ,在 频率 f 附近 的 Af 频带 内 的 简 正 频率 数 基本 上 与 频率 平方 成 正 
比 . 如 在 前 面 的 例子 中 , 当 f = 100 Hz、Af = 10 Hz 时 , 可 得 AN = 4; 而 当 f 了 = 
1000 Hz.Af 二 10 Hz 时 ,AN = 268. AN 数 随 着 频率 增高 增加 得 更 快 ,这 一 规律 
十 分 重要 . 我 们 可 以 设想 ,在 10 Hz 频带 内 存在 268 个 简 正 波 或 驻 波 方式 ,如 此 多 
的 驻 波 方式 对 一 种 驻 波 是 波 节 的 地 方 ,对 另 一 种 驻 波 有 可 能 正好 是 波 腹 . 大 量 驻 波 
方式 的 丢 加 ,反而 可 以 把 驻 波 效 应 “平均 ” 掉 , 而 使 室内 声场 趋向 均匀 . 这 一 结果 说 
明 , 从 波动 声学 观点 看 来 ,上 面 关 于 扩散 声场 的 假定 在 一 定 条 件 下 是 可 以 近似 实现 
的 . 据 (4. 8. 7) 式 可 粗略 看 出 ,如 果 声 源 不 是 发 出 单 频 而 是 具有 一 定 频带 宽度 的 声 
波 例如 噪声 ,并 且 其 中 心 频 率 比 较 高 ,房间 的 体积 比较 大 ,或 者 说 与 中 心 频 率 对 应 
的 声波 波长 比 房间 的 平均 线 度 小 很 多 ,那么 房间 中 激 起 的 简 正 波 数 就 较 多 ,室内 声 
场 就 较 均 匀 ,扩散 声场 条 件 就 越 青 近 . 
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5 了 吸 声 原理 及 应 用 


用 吸 声 方法 来 降低 噪声 ,在 噪声 控制 工程 中 极为 普遍 采用 . 当 声 波 人 射 到 物体 
的 表面 时 ,有 一 部 分 声波 会 反射 回去 ,而 另 一 部 分 声波 会 进入 物体 ,进而 被 物体 所 
吸收 而 转化 成 热能 . 声波 能 量 被 物体 吸收 的 现象 称 为 吸 声 . 吸 声 的 微观 物理 机 理 十 
分 复杂 ,但 是 大 致 上 可 以 归结 为 声波 在 物体 内 由 于 产生 强力 的 黏 滞 摩 氛 , 使 部 分 能 
量 耗 逸 而 转 为 热 的 过 程 . 实际 上 吸 声 现象 是 普遍 存在 的 ,而 大 量 物体 都 或 多 或 少 具 
有 吸 声 本 领 .但 是 只 有 具有 较 强 吸 声 能 力 的 材料 或 结构 , 才 可 作为 吸 声 材料 或 吸 声 
结构 而 为 实际 工程 所 应 用 . 目前 在 工程 应 用 中 主要 有 两 大 类 吸 声 原理 ,一 是 共振 吸 
声 结构 , 它 是 利用 入射 声 波 在 结构 内 产生 共振 ,从 而 使 大 量 能 量 耗 逸 . 而 为 一 是 由 
多 孔 材 料 构成 的 吸 声 材料 , 它 能 使 大 部 分 声波 进入 材料 ,从 而 由 于 材料 共有 很 强 的 
吸 声 能 力 ,使 进入 该 材料 的 声波 在 传播 过 程 中 逐渐 消耗 尽 . 然而 第 一 种 共振 吸 声 结 
构 , 它 利用 了 共振 原理 ,因而 吸 声 的 频带 较 罕 , 而 后 一 种 多 孔 吸 声 材 料 的 吸 声 频 带 
就 比较 宽广 . 它们 在 实际 应 用 中 都 将 各 施 其 技 . 下 面 分 别 来 介绍 共振 吸 声 结构 与 多 
和 孔 吸 声 材料 的 吸 声 原理 及 其 应 用 . 


5. 1 共振 式 吸 声 结构 


其 实在 声学 中 可 以 利用 多 种 共振 结构 来 进行 吸 声 ,但 是 在 目前 最 为 广泛 应 用 
的 是 一 种 效 姆 霍 兹 共鸣 器 式 的 结构 . 我 们 从 3. 2. 3 布 已 知道 . 由 一 根 短 管 和 一 个 背 
腔 可 以 构成 一 共鸣 器 . 它 有 一 固有 的 共振 频率 ,如 外 界 作用 的 声波 的 频率 与 该 共振 
频率 一 致 时 ,系统 将 发 生 共振 ,而 使 系统 内 的 声 振动 产生 强烈 放大 . 如 果 系 统 内 存 
在 适当 声 阻 材 料 , 则 就 会 强烈 消耗 声 能 ,达到 良好 吸 声 效果 . 因为 共鸣 器 背 腔 的 形 
状 并 不 很 重要 ,这 里 我 们 取 用 柱 形 腔 体 作为 共振 式 吸 声 结构 的 基础 模型 来 讨论 . 


5.1.1 了 吸 声 原 理 


设 有 如 图 5. 1. 1 所 示 的 共鸣 器. 其 短 管 的 面积 为 
So ,半径 为 ao 长 为 和 而 背 腔 的 体积 为 wo 一 SD,S 代 P 
表 腔 体 横 截面 积 ,D 为 其 深度 . 有 一 平面 声波 人 射 而 
来 ,在 共鸣 器 管 口 处 ,人 射 声波 的 声 压 为 p; 一 pise™. “ 
我 们 可 从 3. 2. 3 节 已 知 , 该 共鸣 器 在 管 口 处 的 声 阻抗 
可 按 (3. 2. 16) 式 表示 为 Z, 一 R, 十 jX,, 其 中 R, 为 声 图 5.1.1 
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阻 , X, 二 wM， 一 运 为 声 抗 , 声 抗 的 第 一 项 为 声 质量 抗 , 声 质量 M. = 全 这 里 / 


为 短 管 的 有 效 长 度 ,第 二 项 是 声 容 抗 ,而 声 容 C， 一 声 抗 X. ,可 以 改 为 如 下 形 
式 


X,=wM 一 -到 一 wM 鱼 一 毕 ) 
CU-a ww ww 
2 
本 人 人 


_ Cocor 1 上 
2rVn (< 2) (3.1.1) 
式 中 必 = 2r 广 一 / 这 志 为 共鸣 器 的 共振 角 频 率 , = = 大 ,) 一 铺 代表 共振 频率 
时 的 声波 波长. 而 声 阻 抗 也 可 改 为 
Z, = Re (xs + jys), (5. 1. 2) 


S 
其 中 


XS_ As 1 (= 一 二 ) 
Poco Oo5c0 2xVo 之 人 


分 别称 为 声 阻 率 比 与 声 抗 率 比 ， 
从 (3. 1. 20) 式 ,我 们 知道 , 当 平 面 声 波 垂直 人 射 时 , 声 强 的 吸 声 系数 可 表示 为 


dxs 


(1 十 zs 入 十 3 
即 声 强 吸 声 系数 与 吸 声 结构 界面 处 的 声 阻 
率 比 与 声 抗 率 比 有 关 . 从 (5. 1.3) 式 可 以 看 
出 ,如 果 ys 一 0 即 了 = f, 则 吸 声 系数 可 达 
到 极 大 值 a , 即 当 ys 二 0 时 ,有 


(5. 1. 3) 


Q 一 


“一 中 一 一 4zs , 《5. 1. 4) 
S 


ZH Ai 。 仅 与 声 因 素 比 有 关 并 且 当 二 一 


RK， 一 1 时 ,a = 1, 人 射 声波 完全 被 吸 声 
(等 ) 


0.2 0.4060810 2 4 6810 


图 5.1.2 共振 时 豚 声 系 数 o 随 。 ”结构 所 吸收 . 共振 吸 声 结构 达到 最 佳 吸 声效 
让 肯 率 比 xs 的 变 信 果 . 当 zs 小 于 或 大 于 1 时 , 吸 声 系数 将 小 于 
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1 ,图 5. 1. 2 表示 了 共振 时 吸 声 系 数 a, 随 zs 的 变化 曲线 . 
现在 我 们 将 (5. 1. 4) 式 代入 (5. 1, 3) 式 , 便 可 将 共振 吸 声 结构 的 吸 声 系数 表示 
成 如 下 形式 ， 


Qr 


Q 二 COO 《5. 1. 5) 
1 十 一 一 一 


GT 去 (1 十 zs) 
我 们 引入 共振 式 吸 声 结构 的 品质 因素 Qr, 它 等 于 
一 4 
Qe = (Tr nD’ (5. 1. 6) 


由 此 (5. 1.5) 式 可 化 为 
ZH 1 QE: 
(5. 1.7) 式 表示 了 共振 式 吸 声 结构 的 吸 声 系数 ,以 Qe 为 参数 的 频率 关系 . 从 此 式 


还 可 求 得 这 种 吸 声 结构 的 吸 声 频带 宽度 ,为 此 我 们 来 求 与 字 相 对 应 的 = 值 , 即 令 


《5. 1.7) 


人 一 


a 一 代 人 (5. 1.7) 式 得 


|] ] 
之 
由 此 解 得 
/LV 1 
z 有 两 个 根 
/ly 1 
_ fv 
Zz 一 (元 -) 十 1 DO 
从 (5. 1. 8) 式 确定 吸 声 频 带宽 度 为 
一 各 二 去 -， 
或 表示 成 
ff ll 
F Or (5. 1. 9) 


由 此 可 见 共振 式 吸 声 结构 的 频带 宽度 由 品质 因素 Qa 来 决定 . 
如 果 用 倍 频 程 为 单位 来 计 , 可 分 别 得 到 上 半 与 下 半 有 效 吸 声 频带 度 分 别 为 
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0 = log: (£)= 3.3lg| 1+( 动 -) + 1 |， 


“Ce 《5. 1. 10) 
0， = log (F)= 0 
而 总 的 有 效 吸 声 频 市 宽度 为 
0 一 0 十 Q: = logs (£)= 6. lg | 1 十 (去 ) + 直下 (5. 1. 11) 


2 的 单位 为 倍 频 程 数 . 

从 上 面 介 绍 的 共振 式 吸 声 结构 理论 来 看 ,对 这 种 结构 的 吸 声 性 能 具有 重要 影 
响 的 主要 有 三 个 参数 , 即 结构 的 共振 频率 f,, 声 阻 率 比 zs 以 及 品质 因素 QR. f 的 
选择 主要 决定 于 待 吸 声 处 理 的 主要 频段 ,zs 可 以 决定 在 f, 时 吸 声 的 最 佳 效 果 , 而 
Qs 值 则 决定 了 具有 最 佳 吸 声效 果 的 频带 宽度 . 然而 ,这 三 个 参数 不 是 完全 孤立 的 ， 
而 是 相互 有 关联 的 . 如 选择 zs = 1, 可 使 共振 时 的 吸 声 系数 a, 二 1, 但 是 其 吸 声 频 
带宽 度 就 要 受到 制约 ,而 达 不 到 最 佳 状况 , 有 时 为 了 顾及 吸 声 频带 宽度 ,就 不 得 不 
改变 zs 值 而 牺牲 吸 声 效果 . 凡 此 种 种 ,表明 采用 这 类 共振 式 吸 声 结构 时 ,必须 对 吸 
声 频 段 及 其 宽度 以 及 吸 声 程度 等 指标 ,作出 综合 分 析 与 评估 ,才能 对 其 作出 合适 的 
最 佳 设 计 . 

一 般 说 ,多 孔 吸 声 材料 (我 们 将 在 5. 2 节 中 介绍 ) 的 特点 是 吸 声 性 能 高 频 优 于 
低频 ,因而 低频 段 的 吸 声 依靠 多 孔 材 料 通 常 是 较 困难 的 . 由 于 共振 式 吸 声 结构 主要 
是 利用 了 共振 效应 ,因而 其 有 一 定 的 频带 限制 . 所 以 共振 式 吸 声 结构 ,无 论 用 作 室 
内 吸 声 , 还 是 管道 消 声 ,一 般 常 适宜 使 用 于 低频 段 ,特别 是 在 噪声 频谱 中 发 现 低频 
段 具 有 明显 峰值 的 情形 . 这 类 共振 式 吸 声 结构 大 多 应 用 于 500Hz 以 下 的 噪声 处 
理 , 很 少 会 应 用 于 超过 1kHz 以 上 的 噪声 处 理 . 

共振 式 吸 声 结构 在 噪声 控制 工程 应 用 中 ,一般 并 不 以 单 体 共鸣 器 作为 应 用 绪 
构 的 ,而 广泛 采用 的 是 一 种 穿孔 板 共 振 结构 . 下 面 就 来 介绍 这 种 穿孔 板 吸 声 结构 ， 
也 简称 穿孔 结构 的 应 用 设计 ， 


5.1.2 穿孔 结构 的 设计 


穿孔 结构 一 般 是 在 刚性 壁面 前 的 一 定 距离 处 安装 着 一 块 穿 有 很 多 小 和 孔 的 板 . 
如 果 和 了 我 的 分 布 比较 均匀 ,而 板 有 一 定 厚 度 . 这 些 穿孔 板 连 同 板 后 的 空间 ,就 形成 许 
多 形 同 并 联 着 的 共鸣 器 . 穿孔 相当 于 声 质量 ,而 穿孔 板 后 的 空间 被 孔 数 平分 成 许多 
小 空间 . 每 一 小 孔 就 占 着 其 中 一 个 小 空间 ,形成 一 等 效 的 声 容 . 因此 穿孔 板 共 振 结 
构 的 共振 频率 也 与 单个 共鸣 器 的 共振 频率 相当 . 图 5. 1. 3 就 是 穿孔 结构 的 示意 图 . 

我 们 已 知 单个 共鸣 器 的 声 阻 抗 , 可 用 (3. 2.16) 式 表示 ,而 现在 记 以 Z; 并 表 
示 成 


Mr mr mr i wm 
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Le 一 下。 十 jwM。 -元 -)， 
(5. 1. 12) 
这 里 Mu 一 全 *，! 为 每 一 小 孔 的 有 效 长 度 ， 
S; 一 raz 代表 每 一 小 孔 的 面积 .Cs 一 7 一 


A V 代表 穿孔 结构 的 总 体积 ,而 no 代 


表单 位 面积 结构 上 穿 的 小 孔 数 ,而 mS 就 表 
示 为 整个 结构 上 具有 的 总 小 孔 数 . 在 穿孔 结 
构 的 表面 作用 总 声 奈 为 p = p; 十 pb,, 而 体积 
速度 为 U, 而 流 人 每 一 小 孔 的 体积 速度 为 U, 而 U = > U， 因而 在 穿孔 结构 表面 
处 的 总 声 阻抗 应 等 于 


5.1.3 穿孔 板 共 振 上 吸 声 结构 


Z. = 圳 =- 坏 - ， (5. 1. 13) 
DU; 
假定 各 小 和 孔 面积 相同 ,上 式 可 表示 为 
1 _vU_S\ lm 
到 一 入 一 和 2 埃 DZ (5. 1. 14) 


或 者 
Z, RM 1 
一 他 一 (wo cns) 
引信 一 参数 o = Sino 称 为 穿孔 板 的 穿孔 率 , 即 单位 面积 上 的 穿孔 面积 , 代 和 人 


(5. 1. 15) 式 ,得 


(5. 1.15) 


_ RS; |./ M5; 1 
和 一 oS +i(o oS 5 人 
式 中 
c. = ~. 
Co50 Poco 
从 (5.1.16) 式 ,我 们 可 得 穿 筷 结 构 的 声 阻 率 比 与 声 抗 率 比 分 别 为 
_ Kd; 
Xs 一 9 
poco0 
与 (5. 1. 17) 
Ma9;i 9/ooco _ 了 co 
35 005C00 CUCa “coa wD 


设 ys 二 0, 可 求 得 穿孔 结 枸 的 共振 频率 为 
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放 一 容 二 到 态 ， (5. 1. 18) 
而 单个 共鸣 器 的 共振 频率 为 


S11/1 _ 1 / po oo /5 
2xN MCs: 2xN (plV/mS) 2x ND 
二 者 相等 ,这 正 是 理论 所 预期 的 . 
5.1.3 穿孔 有 效 长 度 


共振 频率 计算 是 穿孔 吸 声 结构 设计 中 的 重要 步骤 之 一 . 在 该 计算 公式 中 ,有 一 
有 效 长 度 1, 需要 予以 特别 讨论 . 一般 比 穿 孔 的 实际 长 度 io 要 大 ,增加 的 部 分 称 为 
管 长 的 末端 修正 ,这 一 修正 我 们 在 3. 2. 2 节 中 已 讨论 过 . 它 是 由 于 管 端 介 质 质点 的 
振动 向 外 辐射 而 引起 的 附加 质量 . 一 般 来 说 , 当 声 波 波 长 远大 于 小 和 孔 直 径 d 时 ,这 
部 分 修正 长 度 可 表示 成 Al = Ad, 当 管 口 装 有 无 限 大 障 板 , 并 计 及 管 的 两 端 ， 忆 


一 红 生 0.85. 然而 对 于 穿孔 结构 ,声波 从 较 细 管 子 向 较 粗 管子 中 辐射 的 情况 要 更 
贴近 于 实际 . 对 于 圆 形 管 , 这 一 理论 问题 已 获 精确 的 解答 (Ingard V 1948), 当 > 
a 时 可 用 下 式 表示 


= > pea) (5. 1. 19) 
3 
n=1] pa 0 pn ) 


式 中 a6 与 a 分 别 表示 粗 与 细 管 的 半径 ,jo 与 ] 分 别 是 零 阶 与 一 阶 贝 塞 尔 函 数 . /um 
是 一 阶 贝 塞 尔 函 数 的 第 ”个 根 值 ,对 于 圆 管 可 以 用 Vc 来 代替 比值 ,即将 一 Vc 
代 人 (5. 1. 19) 式 便 可 将 该 公式 改 为 适用 于 穿孔 板 情形 


4\ Comw) 
B=- (5) fs (5. 1. 20) 
将 o = 二 0, 与 o== 1 代 人 (5.1.20) 式 ,计算 可 分 别 得 多 = 0.85 与 == 0. 前 者 与 管 
口 安装 无 限 大 障 板 情 况 相 当 ,而 后 者 相当 于 穿孔 板 全 部 开 孔 ,也 就 不 存在 辐射 引起 
的 附加 质量 修正 了 . 但 是 在 实际 工程 应 用 中 要 通过 (5. 1. 20) 式 来 获取 不 同 穿孔 率 
时 的 管 长 修正 是 极 不 方便 的 . 但 是 可 以 利用 “插入 法 ”, 获 得 适用 于 工程 应 用 的 近似 
公式 ( 赵 松 龄 1985) 


凡 一 如 (1 一 和 人 5 十 攻 )， (5. 1. 21) 


当 o 趋 于 零 时 ,由 上 式 可 算得 色 二 弛 ,而 当 o 一 1 时 ,局 一 0 也 与 精确 公式 一 致 .而 


在 0 二 o 二 1 时 的 中 间 情 况 , 由 上 式 计算 的 结果 与 精确 结果 也 相当 接近 . 
因为 在 穿孔 结构 中 ,穿孔 的 实际 长 度 一 般 比 较 小 ,所 以 这 种 长 度 修 正常 常 显得 


"rr - -mr 和 
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特别 重要 . 对 于 非常 短 的 穿孔 长 度 . 例如 在 很 薄 的 板 上 穿孔 ,这 时 修正 长 度 可 能 就 


成 为 是 有 效 长 度 的 主要 贡献 . 因此 在 计算 共振 频率 时 是 不 能 予以 疏忽 的 . 除外 ,我 
们 还 需要 考虑 , 另 一 种 的 长 度 修正 ,在 3. 2. 1 节 中 我 们 提 到 过 , 当空 腔 的 深度 DD 与 
波长 比较 不 是 非常 小 时 , 空 腔 的 等 效 声 阻 抗 应 该 由 两 部 分 组 成 , 即 


1 
Lav jwC， 


其 中 Mi 一 Res 为 一 等 效 声 质量 ,这 里 S 是 体腔 面积 , 如 果 把 这 部 分 附加 声 质量 也 
加 进去 , 则 总 的 声 质量 就 变 成 
M 一 名 (二 让 二 多 一 各 一 全 (1 十 Bd 十 守 )， (5.1.22) 


也 即 穿孔 的 有 效 长 度 应 为 


十 jwMy， (3. 2. 12) 


1 = +Bd+ (5. 1. 23) 
式 中 对 于 一 个 单 共 鸣 器 S, 代表 其 短 管 面积 ,而 对 于 穿孔 板 , 则 和 孔 代 表 穿 孔 总 面积 ， 


而 穿孔 率 a = 又. 因此 在 计算 穿孔 吸 声 结构 的 共振 频率 时 ,应 该 把 由 公式 


(5. 1. 23) 算 出 的 有 效 长 度 ! 代入 到 (5. 1. 18) 式 中 去 . 

下 面 举 一 例子 来 计算 ,共振 频率 广 . 

例 ” 设 穿孔 板 的 厚度 为 2 Xx 10 2 m, 穿孔 直径 d = 2 X10”m，, 穿孔 率 c = 
0. 02, 空 腔 深 度 D = 0. 1 m. 求 共振 频率 f,. 如 果 c 二 0.01, 则 广 为 多 少 ? 


解 ”由 公式 (5.1.21) 可 算得 & = 0.70, 由 此 算得 B&d 一 1.4X 10” mc 一 


0.6 X10 m, 因 此 
1 一 (2 十 1.4 十 0.6) X103 一 4XX10 mm 


340 三 ”0.02 _ 
凡 一 MTX4X10 308 Nz 


”如 果 穿 孔 率 oc 一 0.01, 即 比 原来 减 小 一 半 , 则 可 以 算得 共振 频率 为 /, 一 


382. 8 ， 
一 一 一 一 270. 3 Hez. 


5.1.4 声 阻 率 比 的 控制 


从 以 上 吸 声 原理 知道 ,穿孔 结 罗 的 声 阻 率 比 也 是 影响 其 吸 声 性 能 的 重要 因素 . 
它 不 仅 决定 了 共振 时 的 吸 声 系数 a, ,而 且 也 与 品质 因素 Qe 有 关 , 从 而 影响 吸 声 的 
频带 宽度 . 

我 们 从 3. 5 节 中 也 已 知道 ,穿孔 结构 中 小 孔 作为 一 种 短 管 ,本 身 也 会 因 管 中 黏 
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滞 阻 尼 而 产生 声 阻 . 然而 对 于 其 半径 a > 10 2 的 细 管 范围 ,因为 半径 取得 较 
大 ,所 以 声 阻 较 小 ,不 足以 达到 一 般 工程 应 用 的 吸 声 系 数 要 求 ,因而 需要 在 穿孔 板 
后 面 加 贴 一 些 其 他 声 阻 材料 , 以 提高 其 声 阻 值 . 而 当 穿孔 半径 a 介 于 ， pn 与 


10 pe 之 间 时 , 称 为 微 孔 ,在 这 范围 内 的 小 孔 半 径 要 小 得 多 ,以 致 能 产生 较 大 的 


声 阻 ,加 上 穿孔 率 的 一 定 配合 ,就 能 提供 适当 的 声 阻 率 比 ,满足 吸 声 要 求 , 而 无 需 再 
在 穿孔 板 背 后 添加 其 他 声 阻 材料 . 用 这 种 满足 微 孔 要 求 的 穿孔 结构 , 称 为 微 穿 孔 结 
构 ,目前 在 工程 应 用 中 也 已 普遍 采用 . 为 了 表示 与 微 穿 孔 结 构 有 区 别 , 对 于 用 一 般 


较 粗 孔 径 构成 的 穿孔 结构 ,就 泛称 为 穿孔 结构 . 还 有 一 种 要 求 a 二 .| ze 的 情况 ， 


称 为 毛细 管 , 因 其 孔径 太 细 无 法 制作 穿孔 结构 ,但 却 满足 作为 多 孔 吸 声 材料 以 及 高 
声 阻 材料 的 要 求 . 关于 多 孔 吸 声 材料 我 们 将 于 5. 2 节 中 再 作 详细 讨论 . 

(1) 穿孔 结构 的 声 阻 率 比 

一 般 穿 孔 结构 指 的 是 穿孔 孔径 较 粗 ,而 其 本 身 引起 的 声 阻 作用 较 小 ,需要 在 穿 
孔 板 后 加 置 其 他 声 阻 材料 . 一 般 可 以 在 穿孔 板 后 紧 贴 一 层 细 网 ,如 金属 网 或 玻璃 纤 
维 布 等 . 而 这 种 细 网 的 透 声 孔 很 小 ,达到 毛细 管 孔径 范围 ,以 致 可 以 提供 较 高 的 声 
阻 值 . 当然 对 于 这 种 细 网 ,要 从 理论 上 来 精确 计算 其 声 阻 值 是 极为 复杂 的 , 一 般 都 
由 实验 来 测定 . 

假定 从 实验 测 得 细 网 的 声 阻 率 比 为 zs ,而 其 被 贴 于 的 穿孔 板 的 穿孔 率 为 o， 
则 显然 ,在 贴 上 细 网 后 的 穿孔 板 声 阻 率 比 就 等 于 


rs 一 3， (5. 1. 24) 


这 相当 于 细 网 的 声 阻 率 比 放大 了 十 倍 . 如 za = 0. 05, 而 选取 = 一 0. 05, 则 zs 一 1， 


因此 穿孔 结构 的 声 阻 率 比 ,实际 上 可 由 适当 选择 细 网 材料 的 声 阻 率 比 , 配 以 穿孔 板 
的 穿孔 率 ,达到 工程 设计 所 要 求 的 值 . 表 5. 1. 1 与 表 5. 1. 2 分 别 给 出 一 些 金属 网 和 
玻璃 纤维 布 的 实验 数据 ( 赵 松 龄 1985)、 因 为 细 网 一 般 性 能 比较 稳定 ,数据 可 控 并 
且 其 声 抗 很 小 ,可 以 不 计 . 所 以 工程 应 用 中 受到 普遍 采用 . 

除了 上 面 在 穿孔 板 背 后 紧 贴 细 网 外 ,还 有 一 种 可 供 控 制 穿孔 结构 声 阻 率 比 的 
措施 ,就 是 在 穿孔 板 后 面 空 腔 内 填充 多 和 孔 吸 声 材 料 如 超 细 玻 现 棉 等 . 材料 可 以 填 满 


或 只 填 一 部 分 . 一 般 都 需要 经 过 测量 ,并 决定 于 对 工程 设计 所 要 求 的 声 阻 率 比 的 控 


制 . 
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囊 5.1.1 对 5S00Hz 声 波 玻璃 纤维 布 的 声 阻 率 比 x 


纤维 束 直径 /10~im 透 声 孔 尺 寸 /10 im 
一 一 一 一 一 一 一， zs 说 明 
横 加 纵 回 横 向 纵 问 
2.2X102 2.2X 10° 3.5X10? 2. 8X102 0. 050 
2.2 2. 2 2.0 2,8 0. 068 布 面 较 薄 较 稀 松 
2.0 2. 5 1.6 2,5 0. 082 
3.0 3. 0 2.0 2.0 0. 10 
4. 2 3. 5 1.5 2.8 0. 12 较 适中 
4.2 3. 5 3.0 3.8 0.08 
3.0 5. 0 3, 3 0. 9 0. 26 
5.0 5. 9 2.5 0.8 0. 32 布 面 较 厚 较 密实 
于 5.1.2 金属 网 的 声 阻 率 比 xs 
目 数 线 径 /10-6m 透 声 孔 尺 寸 /10-5m xs 
30 3.3X102 5.2X102 0.014 
50 2.2 2.9 0.014 
100 3.15 1.4 0. 022 
120 0. 92 1. 2 0.033 
200 0, 57 0. 7 VQ. 060 


对 于 填 满 材料 的 情况 ,由 于 腔 内 介质 变 了 ,原来 的 体腔 声 容 C 应 变 为 C., 而 
号 = 6 ,其 中 带 0 小 标的 量 代表 介质 是 空气 ,而 不 带 0 小 标的 代表 所 填 材料 的 
， 


因此 填 满 材料 的 声 容 变 为 C. = BC。， 其 中 8 称 为 热 损耗 因子 . 一 般 大 于 1, 最 大 可 
达到 1. 4. 决定 于 所 填 材料 的 容重 、 纤 维 结构 、 空 阶 率 等 因素 . 8 大 于 1, 也 表示 了 腔 


体 的 等 效 体积 变 大 。 因 为 有 C, = 6 = po D, 为 背 腔 深度 ,S 为 截面 面积 ， 


oci 
相当 于 D = BD。，, 即 相 当 于 背 腔 深度 增加 了 8 倍 . 因此 据 (5. 1. 18) 式 ,穿孔 结构 的 
共振 频率 就 相应 地 减 了 YB 倍 . 此 外 , 由 于 空 腔 内 填 满 了 多 和 孔 吸 声 材 料 , 这 时 ,小 孔 回 
腔 内 辐射 情况 也 变 了 ,导致 辐射 阻抗 ,以 致 于 小 孔 的 有 效 管 长 修正 也 变 , 一 般 是 有 
效 长 度 变 大 ,也 会 导致 共振 频率 降低 . 以 上 导致 共振 频率 降低 的 因素 应 提请 注意 . 
(2) 微 穿 孔 结构 的 声 阻 率 比 


微 穿孔 结构 是 要 求 穿孔 板 穿孔 半径 介 于 如 下 ( 见 3.5.6 节 ) po < a 到 


10 pe 范围 之 间 , 对 于 空气 , 微 孔 半 径 范 围 以 下 式 表示 


5X10- 50X10 


(5. 1. 25) 
Vf Vf 
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式 中 了 以 kHz 计 , 如 kHz, 即 为 了 = 1. 在 此 范围 内 , 据 (3. 5. 43) 式 ,每 一 小 孔 的 
声 阻 为 


LY? 
R, = 8 1/1 十 了 ， (5. 1. 26) 
na 32 
按 (5. 1. 24) 式 , 微 穿 筷 结 构 的 声 阻 率 比 就 应 是 
_ 327! wd 
xs 元 1 + 7 (5. 1. 27) 
对 空气 介质 可 表示 为 
加 -=/ LY /TT 5 
zs = 1.47X 10 (元 1 43.15Cfd):, (5. 1. 28) 


其 中 f 以 kHz 单位 计 ,/ 与 4 二 2a 以 mm 单位 计 . 

在 计算 微 穿孔 结 构 声 阻 率 比 之 前 ,还 须 对 有 效 长 度 1 作 些 讨论 . 在 计算 共振 频 
率 时 ,小 孔 的 管 端 修正 主要 来 源 于 管 端的 辐射 , 即 小 孔 的 辐射 抗 ,而 微 孔 的 声 抗 与 
细 孔 也 差异 不 大 . 因此 ,有 效 长 度 1 仍 可 用 一 般 穿孔 结构 中 的 (5.1.23) 公 式 . 但 对 
用 于 计算 声 阻 率 比 时 ,就 有 不 同 . 因为 强烈 的 阻尼 损耗 主要 是 发 生 于 管内 以 及 管 端 


附近 ,所 以 由 腔 体 引起 的 修正 项 号 ,显然 不 应 计 及 其 中 . 另外 由 于 管 端 辐射 引起 的 


修正 ,也 应 与 细 管 情况 有 所 不 同 . 所 幸 ,实验 发 现 ,在 微 穿 孔 适 用 的 条 件 范 围 内 , 采 
用 细 管 的 管 端 修正 并 不 会 带 来 很 大 的 差异 , 即 对 于 (5. 1. 23) 公 式 中 的 有 效 长 度 可 
以 以 下 式 代 人 : 
[= 二 Bd. (5. 1. 29) 

我 们 将 在 下 面 提供 一 数值 例子 ,使 读者 对 微 穿 孔 结 构 的 声 阻 率 比 以 及 与 其 对 应 的 
共振 时 的 吸 声 系 数值 a, 有 一 个 数量 概念 . 

例 ” 设 有 一 厚度 为 2 mm 的 穿孔 板 , 穿 孔 直 径 d 取 1mm, 穿 扎 率 o 取 0.01, 试 
分 别 计算 频率 为 250 Hz 与 500 Hz 时 的 室温 下 的 声 阻 率 比 ,以 及 与 这 些 频 率 对 应 
的 共振 峰值 吸 声 系数 a 

解 ” 依 次 按照 公式 (5. 1. 25), (5. 1. 21) , (5, 1. 29) , (5. 1. 28), (5. 1.4) 等 式 算 
得 数值 列表 于 下 


频率 f 250 Hz 500 Hz 
低 限 半径 。 高 限 半径 。 2Xx10 tm 2X10-3m 1.4X10-4m 1.4X10-3m 
多 0. 74 0. 74 
i 2. 74 mm 2. 74 mm 
Ts 0. 54 0. 63 


Cr 0. 91 0. 95 


me 人 
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微 穿孔 结构 ,可 以 利用 其 本 身 的 穿孔 声 阻 就 可 以 达到 一 定 的 吸 声 要 求 ,无 需 在 
穿孔 板 后 添加 其 他 声 阻 材料 . 这 就 可 以 大 大 简化 穿孔 结构 的 设计 . 特别 是 对 于 某 些 
特殊 使 用 场合 ,如 要 求 耐 高 温 、 承 受 高 风速 、 超 净 等 ,在 穿孔 板 后 添加 多 筷 材 料 ,如 
玻璃 纤维 布 等 ,就 难以 满足 工程 实施 要 求 . 这 时 , 微 穿孔 结构 尤其 显得 具有 独特 优 
越 性 . 当然 由 于 微 穿 孔 结 构 的 穿孔 直径 一 般 小 于 lmm, 对 有 些 板材 如 胶合 板 等 在 
加 工 上 会 存在 一 些 困难 . 因此 微 穿 筷 结 构 多 数 采 用 薄 金 属 板 ,如 薄 铝 板 等 . 这 些 非 
声学 因素 在 工程 设计 中 也 是 必须 要 考虑 的 . 


5.2 多 了 筷 吸 声 材料 


我 们 在 3. 5.4 节 中 已 经 讨论 过 ,由 毛细 和 孔 或 缝 际 结构 构成 的 多 孔 材 料 , 具 有 吸 
声 的 基本 功能 . 这 种 材料 具有 比 一 般 密 实 材 料 低 得 多 的 声速 与 密度 (如 果 考 虑 到 它 
的 有 效 密度 甚至 比 其 实际 容重 , 即 单位 体积 重量 还 要 低 ) ,就 可 以 构成 比 一 般 密实 
材料 低 得 多 ,并 与 传 声 空 气 介质 相 趋 近 的 特性 阻抗 . 此 外 它 还 具有 很 高 的 吸收 声波 
的 性 能 . 因此 一 方面 能 使 空气 中 的 声波 能 量 容易 进入 多 孔 材 料 ,而 同时 又 能 在 材料 
中 传播 时 被 大 量 的 吸收 掉 . 由 多 孔 材 料 构成 的 吸 声 体 ,一 般 其 吸 声 性 能 常常 是 高 频 
优 于 低频 ,因此 它 的 有 效 吸 声 的 频率 范围 是 较 宽 的 . 并 且 只 要 在 某 一 较 低 频率 时 能 
达到 吸 声 要 求 , 则 在 此 频率 以 上 的 很 宽 的 范围 ,一 般 都 能 得 到 充分 的 满足 . 由 于 多 
孔 吸 声 材料 的 吸 声 功能 主要 还 得 依靠 在 材料 中 将 声 能 逐渐 消耗 掉 , 因 此 吸 声 能 力 
还 与 材料 的 厚度 有 关 , 此 外 , 吸 声 材料 使 用 时 ,一 般 总 是 贴 在 某 一 壁面 上 ,因此 也 会 
与 被 贴 的 壁面 的 声学 特性 有 关 . 所 以 从 使 用 角度 考虑 ,多 和 孔 材料 实际 上 也 是 一 种 吸 
声 结构 . 它 由 一 定 层 厚 的 吸 声 材料 与 一 定 的 背 执 材料 所 构成 的 吸 声 体 . 一 般 贴 装 多 
孔 吸 声 材 料 的 背 垫 常常 是 坚硬 的 背 壁 ,如 建筑 物 的 砖 墙 ,船舱 内 的 钢板 壁 等 . 因此 
我 们 主要 也 将 讨论 应 用 十 分 普遍 的 ,由 刚性 壁面 作 背 垫 的 多 和 孔 吸 声 层 的 吸 声 原理 . 


5.2.1 了 服 声 原理 与 规律 


设 有 一 平面 声波 p; 垂直 入 射 于 装 在 刚性 背 辟 上 的 多 筷 吸 声 材 料 上 , 吸 声 材 料 
的 层 厚 为 1 如 图 5. 2. 1 所 示 . 设 党 标 原点 取 在 材料 层 表 面 即 xz 二 0 处 ,而 刚性 背 壁 
任 工 一 于 外. 
我 们 可 以 利用 阻抗 转移 公式 写 出 在 xz 二 0 处 的 声 阻 抗 率 ,因为 假定 在 z= 二 i 处 
为 刚性 , 即 Z,, = 二 co, 所 以 按 (3.2.10) 式 ,可 得 
% 一 一 joccot kl, (5.2, 1) 
式 中 4。 与 c 分 别 代表 多 和 孔 材 料 的 有 效 密度 与 声速 .& 是 材料 中 的 波 数 . 如 果 材 料 是 


一 般 均匀 的 密实 介质 ,并 且 对 声波 的 吸收 能 力 很 小 , 则 = 下 , 是 一 实数 ,但 是 如 
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果 这 一 材料 层 是 多 和 孔 介 质 , 它 对 声波 会 产生 
很 强 的 吸收 作用 ,那么 这 一 波 数 就 为 复数 ,并 
可 用 下 代替 (5. 2. 1) 式 中 的 大 , 即 
太一 大 一 jao， (5. 2. 2) 
其 中 ao 即 为 声波 在 材料 中 的 声 压 吸收 系数 ， 
单位 为 Np/m( 奈 培 / 米 ), 量 岗 为 1/m. 吸收 系 
数 还 是 频率 的 函数 ,一 般 都 是 随 着 频率 升 高 
而 增加 . 用 来 取代 的 道理 ,我 们 在 3. 5. 2 
图 5.2.1 节 中 已 遇 到 过 . 为 了 避免 与 吸 声 系 数 a 相 混 
消 ,在 本 章 中 我 们 取 用 u 表示 吸收 系数 . 将 (5. 2. 2) 式 代入 (5. 2. 1) 式 ,并 利用 一 些 
简单 的 复数 三 角 关 系 与 运算 ,可 得 到 ， 


_ /sh2aol — jsin 2k! 
as 一 pc ch2auo7 — cos 2k/ ) (5. 2. 3) 


或 者 表示 成 声 阻 抗 率 比 为 
LL% — zs 十 jys， (5. 2. 4) 


式 中 声 阻 率 比 之 S 与 声 抗 率 比 ys 分 别 为 
rs = 7A 与 ys = 7B,， 


其 中 
saml 
A= ch2aol 一 cos 2kL (5. 2. 5) 
B= —snek _ (5.2. 6) 


ch2a0l 一 cos 2k7 
以 及 7 一 经- 为 材料 与 介质 的 特性 阻抗 的 比 
据 (3. 1. 10) 式 ,声波 垂直 人 射 于 吸 声 界面 时 ,其 吸 声 系数 可 由 下 式 确 定 


4 


“CT DT .0 
将 (5. 2.5) 式 与 (5.2.6) 式 代 人 ,(5.2.7) 式 可 表示 为 
4A 
a TD Bz (5. 2, 8) 


(5. 2. 8) 式 表示 声波 人 射 于 吸 声 界面 时 , 吸 声 系 数 与 介质 的 特性 阻抗 比 7, 材 料 中 
的 声 压 吸收 系数 a 与 材料 厚度 /1 以 及 频率 f 等 各 种 参数 都 有 密切 并 复杂 的 关系 . 
我 们 先 来 分 析 一 下 该 式 的 三 个 特殊 情况 ， 


(1) 当 刀 二 至 或 /一 全 时 Q 为 材料 中 的 波长 ),tank/ 一 oo 以 致 于 B 一 0,A 一 
tanh aol, 吸 声 系数 会 呈现 一 个 极 大 值 aw 即 


~ er mr 沁 we 
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_ 47Ytanh ao! 
0 OM (1 二 ytanh aol)?’ 


这 一 极 大 值 称 为 共振 吸 声 系数 ,而 与 其 对 应 的 频率 六 称 为 共振 频率 出 
(2) 如 果 材 料 中 的 吸收 系数 wm 很 大 ,以 致 于 oo 六 1, 则 shao! 一 chaol 一 co， 
tanh aol 一 1, 而 B= 二 0,A = 1, 因而 有 a 二 ai) 而 


_ 47 
Qn CE (5. 2. 10) 


该 情况 表明 ,如 果 由 于 材料 的 吸收 系数 很 大 ,以 致 于 在 材料 厚度 ! 内 已 几乎 能 把 声 
波 全 部 吸 掉 . 这 时 , 吸 声 系数 就 趋 近 于 一 个 恒定 值 oj ,而 w 仪 与 7 值 有 关 . 因为 虽 
然 一 般 多 和 孔 材 料 ,即使 像 超 细 玻 璃 槐 那样 具有 很 强 消 耗 声 能 的 能 力 , 也 很 难 在 有 限 
厚度 内 ,在 低频 时 能 把 声波 空气 吸 掉 , 然而 当 频 率 升 高 时 ,这 一 条 件 就 愈 来 愈 能 满 
足 . 所 以 (5. 2. 10) 式 实际 上 表示 了 一 般 多 和 孔 材料 的 吸 声 系数 在 高 频 时 会 存在 一 个 
极限 值 ,而 这 一 极限 值 的 大 小 基本 上 仅 与 特性 阻抗 比 yY 有 关 . 显然 , 当 7 三 工时 ,有 
oa 一 1]. 这 时 声波 不 仅 能 全 部 进入 材料 内 ,并 且 被 材料 全 部 吸收 掉 , 产 生 最 佳 的 吸 
声效 果 . 当然 在 空气 声 条 件 下 ,要 达到 完全 吸 声 , 即 a = 1 条 件 还 是 比较 困难 的 . 因 
为 一 方面 所 取 的 材料 厚度 总 是 有 限 , 常 常 是 不 可 能 用 得 很 厚 的 ,为 一 方面 将 材料 的 
特性 阻抗 要 降 到 与 空气 相同 即 y == 1, 工艺 上 还 是 难以 做 到 的 . 


(3) 当 &L 一 x 或 1 一 分 , 即 当 频 率 比 起 产生 极 大 吸 声 系 数 时 增加 一 倍 时 ， 


tankl 二 0, 以 致 于 B = 0,A = (tanh aol) !，, 了 吸 声 系数 为 


47ytanh ao! 
(ytanh aol) 


实际 上 这 时 吸 声 系数 会 产生 一 极 小 值 ,与 这 一 频率 对 应 的 吸收 系数 称 为 反共 振 吸 
声 系 数 , 该 时 的 频率 称 为 反共 振 频 率 广 . 

一 般 而 言 ,因为 随 着 频率 的 不 断 升 高 , 吸 声 系数 还 会 不 断 出 现 极 大 己 极 小 的 变 
化 ,所 以 上 述 出 现 的 极 大 与 极 小 所 对 应 的 频率 , 常 称 为 第 一 共振 频率 与 第 一 反共 振 
频率 . 但 是 ,由 于 多 孔 材 料 的 吸收 系数 wm 一 般 是 随 着 频率 升 高 而 增 大 的 ,所 以 往 后 
出 现 的 极 大 与 极 小 的 差异 会 愈 来 愈 小 . 有 些 多 了 筷 材 料 甚至 连 第 二 个 共振 与 反共 振 
都 难 显 现 . 因而 在 实际 工程 应 用 中 ,一 般 只 要 顾及 第 一 个 共振 与 反共 振 条 件 即 可 ， 
因此 常常 也 可 省 略 地 称 它们 为 共振 与 反共 振 频 率 , 

从 上 面 理论 分 析 可 以 看 出 ,对 多 孔 吸 声 材料 的 工程 设计 来 说 ,有 三 个 频率 三 ， 
fi 与 fs 及 其 对 应 三 个 吸 声 系 数值 是 极为 重要 的 . 其 中 fh 为 与 吸 声 系 数 趋 于 一 伺 
定 值 w 所 对 应 的 频率 , 一 般 在 实际 应 用 时 ,与 前 面 的 共振 吸 声 结构 类 似 , 还 需 考虑 


(5. 2. 9) 


(5. 2. 11) 


QD 因为 材料 有 了 吸收 ,所 以 严格 算 来 由 &/ = 确定 的 共振 吸 声 频 率 是 近似 的 . 
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吸 声 的 频率 范围 , 即 吸 声 的 下 限 频 率 . 它 是 指 吸 声 系数 在 共振 频率 以 下 降 至 共振 值 
的 一 半 时 所 对 应 的 频率 ,用 fi 表示 . fi 与 f; 间 的 倍 频 程 数 0 = logs( 廊 / 户 ) 定义 
为 下 半 频 带宽 度 . 因此 ,多 孔 材 料 一 般 有 4 个 特征 频率 : 户 , 广 , fo 与 ff. 

原则 上 我 们 可 以 把 一 些 有 关 参 数 代 入 (5. 2. 8) 式 ,作出 吸 声 系数 与 &! 的 关系 
曲线 . 但 是 可 能 由 于 对 多 孔 材 料 微观 结构 理论 工作 方面 的 难度 以 及 直接 测量 方面 
的 困难 ,自前 文献 资料 上 ,缺乏 关于 空气 声 多 和 孔 材 料 的 某 些 重要 参数 如 y,a 等 的 
数据 报道 . 因此 我 们 只 能 利用 一 些 估计 参数 ,来 检验 和 观察 多 孔 材 料 定 性 方面 的 吸 
声 规律 . 这 对 掌握 工程 中 有 用 规律 无 疑 是 有 指导 意义 的 , 我 们 取 Yy 一 3, 以 及 jn 一 


wl=1x Vf 与 已 一 ol 一 0.8xX Vf. 多 孔 材 料 吸收 系数 以 毛细 管 的 特性 考 


虑 ,我 们 取 与 频率 平方 根 成 正比 . 按 (5. 2. 8) 公 式 作 出 吸 声 系数 a 对 上 7 的 关系 曲 
线 , 见 图 5. 2.2， 曲线 中 明显 地 呈现 出 与 4 个 特征 频率 对 应 的 特征 吸 声 系数 . 在 图 
5. 2. 2 中 的 横 坐 标 上 标 出 与 yi 对 应 曲线 中 4 个 特征 频率 f:,，f,，f 与 fs 大 致 位 
置 . 


/Ff /也 
9 2.2 1 一 1 2 二 0.8X sn kl 
图 4 xX F A F 对 


的 关系 曲线 


图 5. 2. 3 是 用 不 同 厚度 的 超 细 玻璃 棉 ( 容 重 15 kg/mi ,纤维 直径 4 ym) 所 测量 
的 实验 曲线 ( 马 大 座 2002). 图 中 横 坐 标 用 的 是 fi. 实验 曲线 规律 与 理论 曲线 极为 
相近 . 

表 5.2.1 列 出 部 分 国产 多 孔 吸 声 材 料 的 主要 性 能 参数 供 参 考 . 


Fw 
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吸 声 系数 a 


+ 150 mm 
a 200 mm 


水 Hz “CI 
图 5.2.3 超 细 玻璃 棉 归 一 化 吸 声 频 谱 曲 线 


表 5.2.1 几 种 多 孔 材 料 的 骸 声 性 能 
体积 密度 fr 下 半 频 带 


材 料 r [a 说 朋 
/(kg/m) /(kHz* em) " 宽度 0z 
15 5.0 0. 90~-0.99 ”0.90 1 
20 4.0 0.90~0.99 ”0.90 1 二 
超 细 玻璃 棉 纤维 直径 4 pm 
25~30 2.5~3.0 0.80~0.90 0.80 1 
35~40 2.0 0.70~0.80 0.70 三 
粗 玻 璃 纤维 100 5.0 0.90~-0.95 0.90 1 二 纤维 直径 15 一 25 
高 硅 氧 1 
45~65 5.0 0. 90~-0.99 0.90 1 二 纤维 直径 38 
玻璃 棉 3 
酚醛 玻 纤 千 80 8.0 0. 85~0. 95 0. 85 本 纤维 直径 20 
毛 秸 。 100~140 2.5~3.5 0.85~0.90 0.85 1 
1 
5.0~6.0 0.90~0.99 0.90 1 二 
聚 拨 栈 20~—50 ” 
演 沫 塑料 一 3.0~4.0 0.85~0.95 0.85 1 


2. 0~—2.5 0. 75 一 0. 85 0.75 


例如 ,如 我 们 选用 容重 为 15 的 超 细 玻 璃 棉 作 为 吸 声 材料 . 则 从 该 表 可 和 项 ，fx 
二 5 ,如 果 取 f, 二 0.6 kHz , 则 要 求 厚度 二 8. 3 cm. 这 时 a, 可 约 高 于 0.9. 而 a; 也 
有 约 0. 9. 而 下 限 频 率 可 估计 为 fi = 广 /2 = 0.24 kHz. 


$.2,.2 背面 空 腔 的 影响 


从 上 面 多 孔 材 料 吸 声 原理 中 已 知 ,同样 材料 如 果 增 加 厚度 , 则 可 以 使 吸 声 的 频 
率 范围 向 低频 方向 移动 . 但 是 增加 厚度 要 付出 增加 材料 成 本 的 代价 . 现在 从 实验 上 
已 经 发 现 ,如 果 在 多 孔 材 料 层 与 刚性 背 壁 之 间 留 有 空 腔 , 则 可 以 有 效 地 将 共振 吸 声 
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频率 向 低频 方向 偏 移 . 下 面 就 来 介绍 这 一 原理 . 
设 有 一 厚度 为 /的 多 和 孔 材 料 置 于 距 刚 性 壁面 i。 
处 ,如 图 5.2.4 所 示 . 对 于 这 样 一 种 吸 声 安排 ,我 们 
主要 是 求 出 在 吸 声 材料 表面 处 的 声 阻 抗 率 比 . 为 此 
我 们 将 逐次 利用 阻抗 转移 方法 参见 3. 2 节 , 即 从 刚 
性 壁面 处 的 声 阻抗 率 可 以 求 得 在 距 其 i。 处 空气 层 

中 的 声 阻抗 率 为 
Z, =— jpococot kolo, (5. 2. 12) 
图 5.2.4 接着 再 由 该 处 的 声 阻 抗 率 转移 到 在 材料 表面 处 的 声 

阻抗 率 , 即 可 表示 为 


2Z, 十 joctan kl 


Zo Pe oe FjZ, tan ki (5. 2. 13) 
将 (5. 2.12) 式 代入 ,上 式 可 变 为 
— 一 Joococot ko lo 十 joctan kl 
4 =p pc 一 Joococot kolotan kl (54 
因为 cot z 一 二 一 ,所 以 上 式 又 可 化 为 
_ .1— Ytankolotan kl 
2 一 jec TEA tan kl’ (9 
式 中 7 = 所 
Oo5o0 


假定 我 们 取 ls 二 1, 并 且 主 要 观察 低频 段 的 吸 声 效果 , 即 取 有 妨 一 7 的 频段 ， 


而 材料 中 的 声速 一 般 比 空气 中 要 小 . 因此 就 可 以 认为 kl。 之 1 的 条 件 近 似 满足 . 注 

意 , 上 面 公 式 中 的 波 数 上 一 般 应 是 复数 , 即 & 应 被 & 一 jao 所 取代 .但 是 一 般 ao 比 实 

数 & 要 小 得 多 ,因而 在 作 估 计 比 较 时 ,可 以 近似 取 其 实数 & 值 . 考虑 到 如 和 远 小 于 
1, 因 而 7 tan kolo 守 tan Ykolo, 所 以 (5.2.15) 式 又 可 近似 取 为 


7 一: | 一 tan ten 
9 JP° | tan Wolo + tan kl 


A joccot[k(L 二 87 Lo)j， (5. 2. 16) 
式 中 6== (8). 与 (5. 2. 1) 式 比较 , (5. 2.16) 式 表示 , 当 多 了 筷 材 料 与 刚性 壁面 之 间 


留 有 空 腔 时 ,对 于 低频 段 来 说 相当 于 材料 厚度 增加 了 一 有 效 厚 度 8 4. 在 5.1.4 
节 中 我 们 已 提 到 过 ,这 一 比值 8 对 于 多 和 孔 吸 声 材料 一 般 约 比 1 大 . 因此 有 效 厚度 近 
似 就 约 为 空 腔 深 度 l. 也 就 是 说 在 材料 背后 留 有 空 腔 , 相 当 于 材料 厚度 约 增加 了 
4 厚 . 以 致 于 共振 频率 f, 就 会 同 低 频 方 册 移动. 


二 = 一 ]oc cot(k! 十 Ykolo) 
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5,2.3 无 规 入 射 的 吸 声 系数 


我 们 前 面 讨论 的 吸 声 系数 都 是 指 垂直 人 射 的 . 但 是 在 实际 应 用 时 ,声波 一 般 是 
不 会 限于 垂直 人 射 的 ,而 是 各 方向 都 有 可 能 人 射 . 因此 实用 上 一 般 还 须 对 各 方向 人 
射 情况 作 平 均 . 假定 声波 对 各 方向 的 人 射 概率 都 一 样 , 取 这 样 的 平均 得 到 的 吸 声 系 
数 称 为 无 规 人 射 吸 声 系数 . 一 般 只 有 在 扩散 声场 条 件 下 ,才能 
产生 无 规 人 射 ,因而 也 称 扩散 声场 吸 声 系数 . 为 此 我 们 首先 要 
求 得 声波 以 某 一 人 射 角 6 方向 人 射 于 吸 声 层 或 者 吸 声 结构 时 
的 吸 声 系数 . 设 有 一 平面 声波 p; 以 9 角 方 向 人 射 于 某 一 吸 声 
面 . 在 面 上 产生 了 反射 波 户 , 其 反射 角 也 等 于 人 射 角 , 见 图 
5. 2. 5. 人 射 波 与 反射 波 的 质点 速度 分 别 为 v; 和 wv,. 由 此 可 以 


写 出 吸 声 层面 的 法 向 声 阻抗 率 为 
Zs = Pip pitp , (5.2.17) 5.2.5 


Vin 二 va (vi 十 Tv,)cosO 
根据 平面 声波 基本 关系 p; == vipoco，p; 二 一 vrpoco， 可 以 求 出 
声 压 反射 系数 为 


2 . (5. 2. 18) 
从 而 导 得 以 声 阻 抗 率 比 来 表示 的 人 射 角 6 的 吸 声 系数 为 
4zscos 

(1 十 .scos 0’ 二 yscos’0 
共振 时 即 当 ys 二 0 时 , 它 的 吸 声 系数 可 简化 为 


4Zzscos 
er (1 zrscosO’. 


现在 来 计算 对 各 人 射 方向 9 的 平均 吸 声 系数 . 平均 吸 声 系数 的 定义 为 : 某 一 吸 声 层 
面 的 面 元 dS 对 各 方向 人 射 而 来 的 声波 总 吸收 能 量 AE, 被 入 射 波 的 总 能 量 来 除 ， 
即 


|r | 一 


|- 
p: 


(5. 2. 19) 


ap =1—|r,|’ 


(5. 2. 20) 


_ AE, 

和 一 入 已， 
假定 声场 处 于 完全 扩散 中 ,在 扩散 声场 中 , 声 能 平均 密度 处 处 相同 , 而 声 能 回 各 方 
向 的 传送 概率 相同 . 设 声场 中 平均 能 量 密度 为 s, 在 声场 中 取 一 小 体 元 ,在 此 体 元 


内 的 能 量 为 dV, 而 从 体 元 到 吸 声 层面 dS 所 张 的 立体 角 dn 一 守 只 6, 其 中 -为 


该 体 元 dV 到 dS 的 距离 , 见 图 5. 2. 6(a). 于 是 可 得 从 体 元 dV ,向 面 元 dS 射 来 的 声 
能 为 


(5. 2. 21) 


edV cos 6 


ret (5, 2, 22) 


d(AE) = edV $0 
大 
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(a) 


图 5. 2. 6 


因为 在 距离 x 与 人 射 角 9 相同 的 一 些 体 元 贡献 相同 ,而 这 些 体 元 的 总 和 就 是 高 为 
dr, 宽 为 rd0, 周 长 为 2rrsin bg 的 圆 环 , 见 图 5. 2.6(b). 所 以 (5.2.22) 式 中 的 体 元 dV 
用 此 环 元 体积 来 代替 , 即 dV = 2rr2sin 9d9dr, 于 是 (5. 2. 22) 式 可 写成 


d(AF) = FdScos Osin 0dbdr， (5. 2. 23) 
对 所 有 人 射 角 9 进行 积分 得 
AE 一 | 号 dScos bsin bdpdr 一 edSdr. (5. 2. 24) 
用 类 似 方法 可 算得 dS 面 元 所 吸收 的 能 量 为 
加 | dcaP)。 一 |M § dSdrascos bsin Gd0. (5. 2. 25) 


将 (5. 2.19) 式 代入 ,并 积分 ,再 将 (5. 2. 24) 式 与 (5. 2. 25) 式 代 人 (5. 2. 21) 式 , 便 可 
求 得 


一 8 5 
一 有 (1 一 re pe ZE Al ys + 2rs+1) 
XS 一 ys YS 
ys(xs 十 ys jarctan (Te )). (5. 2. 26) 


可 见 , 在 无 规 人 射 情况 下 ,其 平均 吸 声 系数 a 与 声 阻 率 比 及 声 抗 率 比 的 关系 与 垂直 
入 射 吸 声 系 数 a 相 比 较 要 复杂 得 多 . 一 般 垂 直人 射 吸 声 系数 a 可 用 驻 波 管 方法 测 
得 ,同时 也 可 通过 a 值 来 确定 吸 声 材 料 层 的 声 阻抗 率 比 的 模 值 & 与 辐 角 ( 见 3.1 
节 ). 因此 我 们 也 可 用 5 与 少 来 表达 无 规 人 射 时 的 吸 声 系数 , 即 


a = sd(1— spinc| 5 十 2 1 和 | cosyt1) 


| Il 
cos(2y) 1/ _|El|siny 
十 ] Z| sinytan 人 cs (5. 2. 27) 


而 垂直 人 射 吸 声 系数 可 表示 为 


人 
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-4rs 4|l¢tlcosy 
(1 二 xs)? 十 ys | | 十 2 | | cosV 十 二 (5. 2. 28) 


可 见 a 与 a 都 需 由 声 阻 率 比 zs 与 声 抗 率 比 ys ,或 者 声 阻 抗 率 比 的 模 值 | 8| 与 辐 角 
少 两 个 参数 来 确定 . 因此 一 般 二 者 之 间 很 难 有 单 值 的 确定 关系 . 然而 当 共 振 时 
ys 一 0, 这 两 个 吸 声 系数 就 有 了 单 值 对 应 关系 ,这 时 它们 分 别 可 表示 为 


[4 


_ 8 1 2 
二 = 1 + 证 去 一生 Indl 十 zs) |， (5. 2. 29) 
与 


即 二 者 之 间 可 通过 zs 取得 单 值 的 对 应 联系 . 图 5. 2. 7 表示 它们 之 间 的 联系 . 


0 
0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 1 


图 5.2.7 wo 与 zx 关系 图 


从 该 图 可 以 看 出 , 当 声 阻 认 比 xs1 时 ,一 般 a 要 比 a; 大 ,但 当 a, 二 0.95 时 ， 
2 达到 最 大 值 ,而 当 a, > 0.35 时 , a 反而 比 a, 要 小 .反之 当 Zxs 二 1 时 ,a 值 一 般 
要 比 w 小. 当 zxs = 1 时 ,a, == 1, 而 z 趋 于 0.91, 可 见 从 提高 无 规 人 射 吸 声 系数 的 
角度 来 看 , 声 阻 率 比 zs 一 般 要 取 大 于 1 为 好 . 


5.2.4 了 吸 声 尖 恤 


消 声 室 是 用 来 在 室内 模拟 自由 声场 的 一 个 重要 声学 特殊 实验 室 . 在 噪声 控制 
工程 中 也 有 重要 应 用 . 在 现代 众多 的 国内 外 著名 的 消 声 室 中 ,人 们 都 可 以 看 到 ,在 
室内 的 各 壁面 上 (包括 在 天 花 板 与 地 面 上 ) 都 挂 装着 各 种 长 长 的 尖 臂 状 吸 声 体 . 吸 
声 尖 臂 能 具有 极为 优良 的 吸 声 性 能 已 众所周知 ,并 也 已 获 广泛 应 用 . 

消 声 室 在 理想 上 要 求人 射 到 各 壁面 的 声波 完全 被 吸收 掉 , 即 要 求 装 置 于 壁面 
上 的 吸 声 体 的 吸 声 系数 能 达到 百分之百 . 然而 实际 上 壁面 的 吸 声 能 达到 这 种 完美 
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的 要 求 几乎 是 不 可 能 的 . 但 是 作为 自由 声场 的 一 种 近似 模拟 , 消 声 室 内 壁面 的 吸 声 
性 能 至 少 应 满足 自由 声场 所 遵循 规律 的 误差 要 求 . 研究 表明 , 当 在 消 声 室 中 ,实际 
的 声场 与 自由 声场 的 偏离 误差 不 大 于 1 dB 时 ,壁面 的 吸 声 系数 ac 应 该 不 低 于 
0. 99. 也 就 是 说 ,要 求 声 波 在 垂直 和 人 射 时 ,壁面 的 声 压 反 射 系 数 应 不 大 于 | xr, | = 
0. 1( 因 为 | 7, | 二 V1 一 ca), 或 者 说 反射 波 声 压 应 比 人 射 波 小 20 dB. 

从 前 面 讨论 多 筷 材 料 吸 声 性 能 时 ,我 们 已 知道 ,不 少 吸 声 材 料 , 如 超 细 玻璃 棉 
等 的 吸 声 系数 可 以 做 到 0. 90 以 上 ,然而 要 达 超 过 0. 99 却 是 极为 困难 的 ,甚至 几乎 
是 难以 达到 的 . 从 吸 声 原理 已 知 , 作 为 一 种 良好 的 吸 声 材料 应 具有 两 个 条 件 ,一 是 
材料 的 特性 阻抗 与 介质 (如 空气 ) 的 特性 阻抗 接近 ,使 声波 能 充分 透 和 材料 ,二 是 材 
料 对 声波 具有 极 强 的 吸收 消耗 本 领 . 现在 我 们 来 简单 分 析 一 下 第 一 个 条 件 的 重要 
性 . 假定 吸 声 材料 有 足够 的 厚度 4; 并且 材料 内 声波 的 吸收 系数 ao 很 大 , 以 致 于 满 
足 aol 污 1, 这 时 ,tanh ulLszl ,而 按 5. 2.1 节 中 (5.2.10) 公 式 当 吸 声 系数 处 于 极 大 
值 时 的 公式 可 近似 表示 为 


~ Ty (5. 2. 31) 


其 中 y= Le 为 吸 声 材料 与 介质 的 特性 阻抗 的 比值 . 我 们 可 以 简单 地 作出 y 对。 


的 数值 关系 ,并 列 于 表 5. 2. 2. 
表 5.2.2 7 与 @ 的 关系 
Y ] ],1 1. 2 1 3 1. 4 1.5 1.6 .7 1.8 1.9 2.0 


a 1 0.998 0.992 0.983 0.972 0.960 0.947 0.933 0.9]8 0,904 0.890 


从 表 可 以 看 出 ,即使 材料 层 厚 能 将 人 射 进来 的 声波 完全 吸收 掉 , 但 是 如 果 Yy 大 
于 1. 3, 吸 声 系 数 也 达 不 到 0. 99 以 上 . 显然 即使 目前 已 研制 出 , 像 超 细 玻 璃 棉 等 这 
一 类 的 吸 声 性 能 十 分 良好 的 吸 声 材 料 , 而 且 它们 的 等 效 特性 阻抗 已 经 做 到 能 比较 
接近 于 空气 值 ,但 是 要 十 分 接近 仍然 是 十 分 困难 ,因此 要 用 通常 平面 厚度 型 的 吸 声 
材料 来 担当 消 声 室 所 要 求 的 壁面 吸 声 体 就 会 显得 力不从心 ， 

尖 臂 状 吸 声 体 具 有 十 分 优良 的 吸 声 性 能 ,用 它 来 作为 消 声 室 中 的 壁面 吸 声 体 ， 
已 有 数 十 年 的 历史 . 关于 它 的 吸 声 原理 也 有 不 少 研 究 ,然而 由 于 涉及 较 复 杂 的 数学 
处 理 , 尤 其 是 像 多 孔 材 料 这 一 类 的 物体 的 微观 机 理 十 分 复杂 ,而 相应 的 物理 参数 也 
不 易 可 靠 的 获取 ,因此 从 较 严 格 的 理论 来 处 理 尖 臂 状 吸 声 体 的 吸 声 特性 ,目前 也 只 
能 停留 在 一 些 定性 规律 上 . 然而 一 些 理论 处 理 实际 上 都 反映 了 吸 声 尖 臂 之 所 以 能 
表现 极为 优良 的 吸 声 性 能 ,是 因为 尖 臂 状 能 实现 特性 阻抗 逐渐 过 渡 的 这 一 物理 内 
涵 . 这 里 我 们 就 绕 开 严格 的 数学 处 理 , 借 助 于 特性 阻抗 逐渐 过 渡 的 概念 来 分 析 尖 劈 
状 吸 声 体 的 高 效 吸 声 特性 . 至 少 从 工程 应 用 设计 和 角度 来 看 已 是 颇 见 功效 . 图 5. 2. 8 
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是 常用 的 吸 声 尖 劈 示意 图 . 一 般 由 尖 劈 部 分 加 上 
基底 部 分 组 成 . 我 们 可 以 把 尖 劈 状 结构 等 效 看 成 
平面 厚度 型 结构 . 在 尖 辟 的 尖端 部 分 的 等 效 横 截 
面 上 ,其 平均 特性 阻抗 主要 由 空气 特性 阻抗 决 
定 . 这 一 层面 的 特性 阻抗 自然 与 传 声 空气 介质 十 
分 接近 . 然后 便 逐 渐 过 渡 到 其 基底 部 分 . 研究 曾 
指出 ( 赵 松 龄 1979) ,这 种 结构 在 某 截 面 上 的 有 
效 密度 和 有 效 压缩 模 量 (压缩 系数 的 倒数 ) 取 决 。 图 5 2.8 吸 产 尖 劈 不 意图 

于 吸 声 材料 和 空气 介质 的 某 种 带 权 平均 值 . 并 证 

明 ,其 有 效 密度 。 的 倒数 和 有 效 压缩 模 量 K 的 倒数 ,可 按 面积 带 权 进行 算术 平均 . 
如 设 在 某 一 横 截 面 处 空气 介质 和 吸 声 材料 所 占 的 面积 的 百 分 比分 别 为 720 与 nl , 则 
可 得 


一 色 十 二， (5. 2. 32) 
与 
二 一 到 十 二 ， (5. 2. 33) 


式 中 pp，Ko 与 c ，K; 分 别 代表 空气 与 材料 的 有 效 密 度 与 有 效 压缩 模 量 . 而 天 = 
pc? ，c 为 吸 声 尖 臂 结构 的 有 效 声速 , 它 与 有 效 密度 op 类 似 , 都 与 结构 层 的 位 置 有 
关 , 式 中 十 ni = 二 1. 从 (5. 2. 32) 与 (5. 2. 33) 两 式 我 们 可 得 到 


2 172 
et . (5. 2. 34) 


710 Colci/eoci ) 
由 上 式 可 以 得 到 


1 ， 当 工 二 0 时 ,no = 二 1, nm 一 0， 


去 — -i (5. 2. 35) 


DC1” 汝 并 一 及 时 ,>”。 一 0， nl 一 1, 


由 此 看 出 , 尖 臂 吸 声 结构 已 从 zx = 0 处 的 特性 阻抗 poco 未 渐 过 渡 到 了 二 4 处 的 
pci: 人 射 声波 已 可 以 通过 特性 阻抗 的 逐渐 过 渡 , 十 分 有 效 地 进入 材料 并 获得 充分 
吸收 衰减 . 

按照 以 上 分 析 , 就 可 以 把 尖 臂 状 吸 声 结构 简单 地 看 成 为 一 种 等 效 于 通常 均匀 
厚度 的 多 孔 吸 声 材 料 层 ,其 厚度 为 ! = Li 十 ,结构 的 有 效 特 性 阻抗 与 空气 相 匹 配 
(也 即 取 近 似 y = 1 ). 因此 可 简单 地 仿照 均匀 层 状 结构 的 多 和 孔 吸 声 材料 的 吸 声 原 
理 来 估计 吸 声 尖 臂 的 吸 声 规律 . 由 此 对 于 吸 声 尖 辟 的 设计 可 以 归纳 如 下 一 些 要 反 : 

(1) 因为 多 孔 吸 声 材料 内 的 声波 吸收 是 随 着 频率 增高 而 增 大 的 . 所 以 高 频 的 
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吸 声 都 较 好 . 吸 声 尖 辟 的 吸 声 特性 与 通常 均匀 层 吸 声 材 料 类 似 ,其 吸 声 性 能 主要 决 
定 于 低 限 频率 , 当 垂 直人 射 的 吸 声 系数 达到 0. 99 时 的 那个 最 低频 率 , 通 常 就 看 作 
为 吸 声 尖 劈 的 临界 频率 或 截止 频率 . 按 通 常 均匀 厚度 吸 声 材料 的 吸 声 原理 , 低 限 截 


止 频率 应 近似 等 于 f. = 方 , 这 里 “ 为 尖 劈 结构 的 有 效 声速 ,一 般 要 比 空气 中 声速 
小 . 如 果 以 空气 中 声速 cv 表示 , 则 欲 估 计 截 止 频率 一 般 也 可 近似 表示 为 
六 = 到 或 


Bl ~ Bf. 

式 中 8 一 般 介 于 4 一 5 之 间 . 

显然 尖 臂 总 长 愈 长 ,截止 频率 愈 低 . 例如 一 般 用 超 细 玻璃 棉 做 成 的 总 长 为 Im 
的 尖 臂 吸 声 体 ,截止 频率 通常 可 以 达到 70 Hz 左右 . 

(2) 尖 臂 吸 声 体 一 般 都 有 一 定 厚度 的 基底 部 分 . 这 不 仅 是 安装 结构 上 的 考虑 ， 
也 是 尖 劈 吸 声 体内 能 产生 有 效 吸 声 的 要 求 . 基底 的 厚度 4s 与 尖 臂 部 分 的 长 度 4 的 
比例 要 取 合适 ,过 大 或 过 小 都 会 影响 尖 臂 吸 声 体 的 整体 最 佳 吸 声效 果 . 一 般 要 通过 
实验 来 选择 决定 ,不 同 材料 与 不 同 尖 劈 长 度 等 因素 都 会 影响 结果 . 

(3) 与 通常 吸 声 材料 一 样 在 吸 声 尖 臂 后 面 留 有 适当 深度 的 空 腔 ,将 会 使 截止 


(5. 2. 36) 


| 


(a) 吸 声 尖 臂 结构 


吸 声 系数 a 


频率 /Hz 
(b) 吸 声 特 性 


5. 2.9 一 种 酚醛 胶合 玻璃 纤维 板 尖 臂 的 结构 及 吸 声 特性 


人 一 
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频率 向 更 低频 移动 . 这 时 整个 吸 声 体 的 总 长 度 应 包括 背 腔 深度 D, 妈 总 长 度 1 = 


请 十 尹 十 已. 

图 5. 2. 9 为 用 一 种 酚醛 胶合 的 玻璃 纤维 板 (平均 纤维 直径 约 为 15~20 nm) 做 
成 的 尖 臂 吸 声 体 的 吸 声 系 数 频率 特性 曲线 . 吸 声 体 的 容重 为 85~90 kg/mi. 基底 
部 分 面积 为 40 cmX40 cm, 上 部 有 两 个 尖 辟 ,各 占 面积 20 cmX40 cm. 尖 劈 部 分 长 
lm 人 (全 一 个 ), 背 腔 深 度 D 一 15 cm. 测 得 的 低 限 截止 频率 大 致 在 74 Hz 附近 

有 不 少 研究 者 还 对 尖 劈 的 端 部 切 掉 一 小 段 ,而 成 平头 尖 劈 进行 吸 声 性 能 测量 . 
研究 发 现 ,适当 切 掉 尖 劈 端 部 ,对 吸 声效 果 并 不 会 产生 很 大 影响 . 图 5. 2. 10 是 把 尖 
劈 依次 逐渐 切 去 一 段 所 测 得 的 声 压 反射 系数 频率 响应 曲线 . 从 曲线 可 以 看 到 ,对 
1 m 长 的 尖 劈 , 切 掉 8 一 10 cm, 对 吸 声 性 能 影响 不 大 ,在 有 效 频率 内 反射 系数 仍 远 
小 于 0.1. 但 当 切 掉 34 cm 时 ,反射 系数 已 经 接近 0. 1, 或 吸 声 系数 接近 0.9 了 . 平 
头 尖 劈 吸 声 体 , 至 少 可 以 增加 消 声 室 的 有 效 空 间 ,特别 对 于 小 型 消 声 室 ,或 者 消 声 


“50 100 200 400 
(b) 反射 系数 频率 特性 曲线 


图 5. 2. 10” 截 头 尖 臂 的 吸 声 特性 
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箱 还 是 较 可 取 的 由. 


5.3 宇内 吸 声 降 吃 应 用 


吸 声 材 料 和 结构 在 噪声 控制 工程 中 应 用 十 分 重要 . 无 论 是 穿孔 结构 还 是 多 乱 
材料 都 已 经 构成 了 管道 消声器 的 重要 应 用 . 关于 它们 在 消 声 耸 中 的 应 用 ,本 书 将 在 
第 6 章 再 详细 介绍 . 本 节 着 重 介绍 它们 的 另 一 重要 应 用 , 即 在 室内 的 吸 声 降 品 . 我 
们 在 第 4 章 中 已 讨论 过 ,由 于 各 壁面 对 声波 的 反射 ,使 室内 除了 声 源 直接 辐射 声波 
外 ,还 存在 混 响声 场 ,因而 同样 的 噪声 源 在 室内 产生 的 噪声 一 般 要 比 空 凡 的 室外 
高 . 壁面 的 吸 声 系数 愈 小 , 则 室内 产生 的 声 压 级 就 愈 高 . 而 没有 经 过 声学 处 理 过 的 
产生 噪声 的 机 房 , 如 动力 机 房 .锅炉 房 . 鼓 风机 房 等 ,其 壁面 一 般 都 是 由 坚硬 材料 构 
成 的 ,如 水 泥 壁 面 . 在 船上 还 有 用 更 坚硬 材料 ,如 钢板 等 做 成 船舱 壁 的 . 在 这 些 机 房 
内 常常 能 产生 高 于 100 分 贝 ,甚至 更 高 达 120 分 贝 以 上 的 噪声 级 . 不 仅 严重 影响 室 
内 操作 人 员 的 健康 和 工作 安全 ,而 且 还 污染 周围 安静 环境 . 因而 需要 对 产生 高 强 曲 
声 的 房间 ,进行 吸 声 降 品 处 理 . 

5.3.1 了 骸 声 降 曲 原理 


要 在 室内 降 品 ,就 是 要 在 原来 坚硬 的 壁面 上 敷设 吸 声 性 能 较 好 的 吸 声 材料 或 
结构 ,使 声波 射 到 这 些 吸 声 壁 面 上 时 ,能 将 尽量 多 的 声音 吸 掉 ,以 致 大 大 降低 室内 
的 混 响 声 . 

我 们 在 4. 6 节 中 已 知道 , 设 在 室内 有 一 噪声 源 , 它 的 声 功 率 级 为 Lw ,假定 室内 
近似 满足 扩散 声场 条 件 , 则 可 以 求 得 在 室内 的 总 声 压 级 为 


L, = Lw + 10lg (7 十 部)， 
这 里 我 们 已 略 去 了 一 修正 值 C= I0lg ee 式 中 Q 为 声 源 的 指向 性 因子 ,r 为 离 声 


源 中 心 的 距离 ,R 称 为 房间 常数 R = 全 2-，S 为 室内 壁面 的 总 面积 ,3 为 平均 的 辟 


面 无 规 入 射 吸 声 系数 . 我 们 对 房间 的 声学 处 理 ,就 是 要 改变 房间 常数 下 值 . 因为 吸 
声 系数 < 是 与 频率 有 关 的 ,因而 我 们 暂时 还 得 假定 噪声 源 辐射 的 是 一 罕 带 噪声 , 例 


如 是 中 心 频率 为 广 的 二 倍 频 程 或 倍 频 程 的 噪声 . 设 吸 声 处 理 前 后 的 房间 常数 分 别 
为 


中 图 5.2.9 以 及 图 5.2.10 取 自 孙 广 荣 , 胡 春 年 ,其 启 学 《 消 声 室 和 混 响 室 的 声学 设计 原理 》, 科 学 出 版 
社 ,1981 年 . 
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Sal az 


人 一世 R= Te (5. 3. 1) 
由 (4. 6. 2) 式 便 可 得 到 在 处 理 前 后 ,室内 的 总 声 压 级 分 别 为 
Ly = Lyw + 10lg (2 + 总 )， (5. 3. 2) 
与 
Ln = Lw + 10le (7 十 真 ) (5. 3. 3) 
因而 吸 声 处 理 后 的 室内 噪声 将 降低 了 
D 一 Da 一 Lo 一 10lg| (27+)/ (1+ )] (5. 3. 4) 


式 中 DD 称 为 吸 声 降 品 量 , 或 称 吸 声 减 噪 量 . (5. 3. 4) 式 就 是 计算 室内 吸 声 降 品 量 的 
基本 公式 ,单位 为 dB. 从 式 中 可 知 人 


假定 测量 点 在 噪声 源 附近 ,这 时 直达 声 为 主 , 即 有 7 六 元, 由 (5. 3.4) 式 可 
得 
Dp», = iolg (13/ 2)= 0， (5. 3. 5) 
降 噪 量 为 堆 ,表示 这 时 吸 声 降 品 处 理 不 起 作用 . 人 
影响 直达 声 . 如 果 离 开 声 源 足 够 远 , 以 致 满足 一 全 7 女友 4 条 件 ,由 (5. 3. 4) 式 可 得 


a/ 一) az ) 
Dx = 101g (六 一 10jg (5. 3. 6) 


CE 


式 中 只 含有 吸 声 处 理 前 后 的 平均 吸 声 系数 xz, 显然 这 时 降 噪 量 达 到 了 最 大 值 
5.3.2 无 规 分 布 声 源 降 品 处理 


以 上 吸 声 降 噪 公式 主要 是 适用 于 对 噪声 源 分 布 比较 集中 或 者 仅 是 单一 声 源 的 
情况 . 这 时 噪声 场 随 离 声 源 会 有 明显 下 降 . 如 果 在 室内 有 多 台 产 生 噪 声 的 机 器 ,总 
的 直达 声 随 位 置 的 变化 并 不 显著 ,而 直达 声 空间 平均 效果 统计 地 也 可 以 近似 地 看 
成 是 扩散 声场 ,那么 就 可 以 采用 室内 无 规 分 布 噪声 源 的 (4. 7. 3) 公 式 来 处 理 室 内 的 
空间 平均 降 品 量 . 设 处 理 前 室内 的 平均 直达 声 声 压 级 为 Lp ,而 室内 平均 吸 声 系数 
为 由 ,室内 总 声 压 级 为 


L» 一 一 Ly 十 10lg = 二 (5. 3， 7) 
如 果 经 处 理 ,室内 平均 吸 声 系 数 变 为 me , 则 室内 的 总 声 压 级 就 变 为 
Lo = Lo + 10lg 过， (5. 3. 8) 
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由 此 得 到 室内 的 平均 降 噪 量 万 为 


万 一 一 Ze 一 10lg(), (5. 3. 9) 
与 (5. 3. 5) 式 相 比 较 , 因 为 有 姑 一 (2 -2 )> 2 ， 因此 一 般 有 D 一 DE. 
因为 壁面 平均 吸 声 系 数 a 与 室内 总 吸 声 量 A =aS 成 正比 ,因而 在 工程 应 用 中 
也 常用 总 吸 声 量 A 来 替代 ,这 时 室内 平均 降 曲 量 可 写成 


5 = iole (全). (5. 3. 10) 


下 面 我 们 举 一 吸 声 降 品 处 理 的 工程 计算 实例 . 设 有 一 动力 机 组 在 机 房 内 产生 
很 强 的 噪声 . 其 在 处 理 前 测 得 各 售 频 程 中 心 频率 的 声 压 级 与 对 应 的 A 声 级 以 及 它 
们 的 总 声 压 级 与 总 A 声 级 . 这 时 机 房 内 的 平均 吸 声 系数 也 可 测 得 . 现 对 该 机 房 进 
行 吸 声 降 品 处 理 . 处 理 后 室内 平均 吸 声 系数 大 为 增加 , 以 致 室内 A 计 权 总 声 级 也 
大 为 下 降 . 现 将 处 理 前 与 处 理 后 的 有 关 数 据 列表 ,以 供 工 程 处 理 设计 时 参考 . 


表 5.3.1 某 动力 机 组 机 房 吸 声 降 品 设 计 实 例 


中 心 频率 125 250 500 1 000 2 000 4 000 总 
声 压 级 Lp 90 104 106 102 100 86 109. 4 
处 人 A 计 权 修正 系数 一 16.1 一 8.6 一 3. 2 一 0 十 1. 2 十 1.0 
入 声 级 Lp 73.9 95. 4 102.8 102 101.2 87 106. 4 
平均 吸 声 系数 0. 020 0. 030 0. 055 0. 070 0. 074 0.090 
平均 吸 声 系 数 0. 40 0. 64 0. 74 0. 72 0.72 0.71 
处 声 压 级 Lp2 77 90.8 94.5 91. 9 90. 3 77. 1 98. 3 
理 4 声 级 工 pz(A) 60. 9 82. 2 91. 3 91.9 91.5 78. 1 96. 6 
后 降 噪 量 万 13 13. 2 11.5 10.1 9.7 8.9 11.1 
降 品 量 DA 13 13. 2 11.5 10. 1 9.7 8.9 9.8 


5.4 水 中 消 声 瓦 的 应 用 


吸 声 材料 不 仅 在 空气 声学 的 噪声 控制 工程 中 有 广泛 的 应 用 . 在 水 声 工程 中 的 
应 用 也 是 十 分 重要 的 ,特别 是 作为 潜水 艇 隐身 技术 的 应 用 已 引起 高 度 重视 , 现代 先 
进 的 潜艇 一 般 在 壳 体 上 铺 贴 着 用 吸 声 材料 做 成 的 消 声 瓦 作为 隐身 手段 , 以 对 抗 敌 
舰 的 主动 或 被 动 声呐 的 探测 . 

消 声 瓦 是 一 种 具有 很 强 吸 声 能 力 的 船体 覆盖 层 , 主要 用 来 覆盖 在 水 下 洲 艇 充 
体 上 以 吸收 由 敌 方 潜艇 或 水 面 舰艇 的 主动 声呐 射 来 的 声波 ,以 降低 潜艇 的 目标 强 
度 ,达到 隐身 目的 . 然而 现代 对 消 声 瓦 的 要 求 , 除 了 能 具有 很 强 的 吸 声 本 领 外 ,还 要 


me 四 
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兼 具 陋 振 和 隅 声 作用 ,以 抑制 由 船体 内 产生 的 振动 与 噪声 通过 光 艇 充 体 向 水 中 辐 


射 声波 , 以 对 抗 敌 舰 被 动 声呐 的 搜索 . 当然 有 一 些 水 下 兵器 ,如 鱼雷 .水 雷 等 也 常常 
会 要 求 具有 了 吸 声 功能 以 改善 其 隐身 本 领 . 

本 节 主 要 着 重 介绍 消 声 瓦 在 吸 声 能 力 方面 的 规律 ,自前 做 成 消 声 瓦 的 主要 基 
本 材料 是 黏 弹 材 料 ,如 各 种 橡胶 类 材料 等 . 它们 一 般 具 有 较 高 的 弹性 性 能 以 及 很 强 
的 阻尼 ,因此 也 兼 具 良 好 的 隔 振 性 能 . 至 于 一 般 为 了 更 好 地 对 抗 被 动 声 呐 探 测 , 而 
需 对 舰 船 沉 体 采用 一 些 必要 的 附加 隔 振 与 隔 声 技术 ,那么 本 书 的 第 ?7、8 和 9 章 中 
介绍 有 关内 容 应 该 会 有 助 于 读者 . 


5.4.1 声学 设计 与 声学 参数 


消 声 瓦 是 在 水 下 工作 的 . 从 声学 基本 理论 角度 来 看 , 它 的 吸 声 原理 与 前 面 几 节 
讨论 的 空气 声 并 没有 原则 区 别 . 然而 ,因为 消 声 瓦 的 载体 是 在 高 速 运行 的 ,并 且 还 
会 因 沉 人 海洋 的 深部 而 承受 较 高 的 压力 等 原因 ,所 以 在 工程 结构 上 也 会 提出 许多 
特殊 要 求 . 我 们 知道 ,在 空气 声 条 件 下 ,使 用 尖 辟 状 吸 声 体 能 达到 十 分 优良 的 吸 声 
性 能 ,而 作为 水 中 载体 应 用 的 消 声 瓦 ,这 种 尖 辟 状 吸 声 体 显然 是 不 宜 接 受 的 . 一般 
常用 的 还 是 均匀 厚度 形状 更 为 合适 ( 消 声 水 池 仍 普遍 采用 尖 臂 状 吸 声 体 ). 

作为 具有 良好 吸 声 能 力 的 消 声 瓦 , 必 须 有 两 个 基本 要 求 . 一 是 材料 的 特性 阻抗 
要 与 传 声 介质 接近 ,以 使 声波 能 充分 进 人 消 声 瓦 内 ,二 是 消 声 瓦 的 组 成 材料 具有 很 
高 的 对 声波 的 汲 收 能 力 ,使 进入 的 声波 能 被 充分 的 消耗 掉 . 正如 上 面 已 提 到 过 , 像 
橡胶 类 的 黏 弹 物 质 , 由 于 一 般 它 的 特性 阻抗 与 水 比较 接近 ,而且 吸 收 系数 也 较 高 ， 
正好 能 较 合 适 的 担负 起 消 声 瓜 的 声学 功能 . 

消 声 瓦 一 般 是 铺 贴 在 潜艇 由 钢板 构成 的 帝 
体 上 的 ,而 钢板 的 特性 阻抗 很 高 ,因此 消 声 瓦 可 
以 近似 看 作 是 由 铺 贴 在 刚性 背 垫 上 的 均匀 厚度 
吸 声 材料 所 构成 的 水 下 了 吸 声 层 , 见 图 5. 4. 1. 虽然 
水 下 吸 声 层 一 般 是 黏 弹 固 体 , 而 不 是 流体 , 固体 
中 除了 纵波 外 还 能 传播 模 波 . 然而 对 于 纵波 垂直 
人 射 情 况 , 固体 中 仅 能 传播 纵波 ,因此 仍 能 用 
(5. 2.8) 式 来 描述 平面 声波 垂直 人 射 于 水 中 吸 声 
层 时 的 吸 声 系数 , 即 


4A 
“+7A) +yB:’ 


式 中 7 二 pe 为 吸 声 材料 与 介质 的 特性 阻抗 比 ,而 现在 的 介质 为 水 . 而 


(5.4.1) 
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sh2aotz 
ch2aol 一 cos 2kL 


— sin2k! 
~ ch2ao0l 一 cos 2k7° 
其 中 及 一 困 为 吸 声 材料 中 的 波 数 ，c 与 ao 分 别 为 材料 的 声速 与 吸收 系数 ,通常 也 


称 衰减 系数 (流体 中 通常 用 声 压 描述 声波 ,因此 介质 的 吸收 常 是 指 声 压 的 衰减 ,在 
固体 中 不 用 声 压 而 用 质点 位 移 来 描述 声波 ,因此 这 里 的 吸收 系数 应 指 的 是 质点 位 
移 或 质点 速度 的 衰减 系数 ). /为 吸 声 层 厚度 . 已 知 吸 声 层 的 吸 声 系 数 , 也 可 写 出 它 
的 声 压 反 射 系数 为 


一 


(5. 4. 2) 


(5. 4. 3) 


Ir,|= Vli—a, (5. 4. 4) 


或 用 分 贝 表示 称 为 反射 量 
[ran = 20lg|r,|= 10lg (1—a). (5. 4. 5) 
公式 (5. 4. 5) 表 示 了 消 声 瓦 的 吸 声 系数 与 反射 量 的 关系 . 现在 ,假定 从 主动 声呐 辐 


射 而 来 的 探测 声波 是 按 球面 波 规律 传播 的 ,声波 的 声 压 可 表示 成 , pt = 人 ,这 里 


的 Al 代表 声 源 的 激励 强度 ,ri 代表 声波 传播 的 路 程 . 假定 激励 强度 变 为 A: ,而 要 
求 产生 的 声 压 仍 为 pi , 则 该 波 所 传播 的 路 程 就 应 该 变 为 r2. 即 如 下 关系 应 成 立 


4 _n 
旦 = 于， (5. 4. 6) 


如 果 设 定 pi 是 声呐 在 最 大 作用 距离 上 应 达到 的 声 压 , 如 果 被 探索 目标 为 一 较 大 的 
由 金属 板 构成 的 刚性 表面 , 则 声波 会 全 反射 ,而 反射 回流 的 声 压 仍 维持 为 pi. 而 如 
果 在 刚性 表面 已 覆盖 有 了 吸 声 层 ,其 吸 声 系 数 为 a, 这 时 反射 回 波 的 声 压 就 变 为 


| |p1, 这 时 从 反射 回 波 生成 处 的 激励 强度 之 比 就 可 以 表示 成 pp — TT 


以 此 比值 取代 (5. 4. 6) 式 中 的 二 - 就 可 确定 当 探 索 声 波 遭 遇 装 有 消 声 瓦 时 ,声呐 作 
用 距离 将 从 rl 变 为 ”2 ,| 而 
一 |m| ,或 者 全 一 10 (5. 4.7) 


因为 |r, | 过 1， 所 以 声响 的 作用 距离 变 短 了 从 公式 (5. 4. 5) 与 (5.4.7) 可 以 看 到 ， 
采用 消 声 瓦 技术 ,目的 就 是 要 缩短 敌 方 主 动 声呐 的 作用 距离 . 表 5.4. 1 列 出 , 按 公 
式 (5.4.4)，(5. 4.5) 与 (5.4.7)? 计 算 的 有 关 消 声 瓦 的 吸 声 系数 以 及 对 应 的 反射 系 
数 ,反射 量 与 声呐 作用 距离 变化 量 的 关系 


下 wr 二 + 
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表 5.4.1 吸 南 系 数 与 反射 系数 的 关系 
a 0. 99 0. 95 0. 90 0. 85 0. 80 0. 75 
| | 0. 1 0. 22 0. 32 0. 39 0. 45 0. 50 
| rp | a 一 20 一 13 一 10 一 8. 2 一 6.9 一 6.0 


#2 /rl 0. 1 0. 22 0. 32 0, 39 0. 45 0. 50 


从 表 中 数据 可 以 看 出 , 消 声 瓦 的 吸 声 系 数 愈 大 ,将 使 敌 方 的 主动 声呐 的 作用 距 
离 愈 短 . 对 于 吸 声 系 数 a 二 0. 99, 反射 量 可 达 一 20 dB, 而 使 声呐 的 作用 距离 几乎 缩 
短 到 原来 的 10 分 之 1. 这 自然 是 十 分 理想 的 消 声 效 果 , 几乎 可 使 声呐 完全 失去 效 
用 . 然而 ,虽然 在 空气 声 情况 ,在 消 声 室 中 采用 尖 辟 状 吸 声 体能 达到 小 于 一 20 dB 的 
反射 量 ,对 于 消 声 水 池 也 能 采用 尖 辟 状 吸 声 体 达 到 优良 的 吸 声 效果 ,但 对 于 潜在 水 
下 ,高 速 运动 着 又 不 允许 太 厚 的 吸 声 覆盖 层 的 潜艇 ,要 达到 较 高 的 吸 声 效果 在 技术 
上 还 是 极为 困难 的 . 但 是 从 目前 的 材料 制备 及 工程 技术 水 平 来 看 , 做 到 反射 量 
一 8 一 一 10 dB 左右 ,以 致 于 能 实际 降低 大 于 1 倍 的 声呐 作用 距离 应 该 是 有 可 能 的 . 
从 表 中 也 可 以 看 出 ,从 理论 上 讲 , 作 为 消 声 瓦 的 设计 指标 , 它 的 吸 声 系数 应 该 至 少 
不 低 于 a 一 0. 8. 

现在 我 们 来 分 析 消 声 瓦 的 吸 声 规律 . 前 面 已 提 到 过 ,对 于 吸 声 层 的 吸 声 性 能 主 
要 决定 于 二 个 因素 . 一 是 材料 与 水 介质 的 特性 阻抗 良好 匹配 ,二 是 材料 中 要 有 足够 
吸收 声波 的 能 力 . 而 我 们 知道 ,材料 中 的 声波 吸收 系数 一 般 是 与 频率 有 关 的 ,对 于 
黏 弹 类 固体 ,一 般 声 波 的 吸收 系数 近似 地 与 频率 成 线性 关系 , 即 频率 愈 高 吸收 愈 
大 ,而 频率 愈 低 吸收 愈 低 . 这 一 特性 虽然 对 高 频 声 波 十 分 有 利 , 然 而 对 低频 却 带 来 
很 多 困难 . 而 目前 主动 声呐 的 工作 频率 已 有 向 低频 发 展 的 趋势 ,这 将 带 来 更 大 的 挑 
战 . 此 外 要 把 进入 材料 的 声波 充分 吸收 掉 , 除 了 要 有 足够 的 吸收 系数 外 ,还 要 求 吸 
声 层 有 足够 的 厚度 . 然而 较 厚 的 吸 声 层 , 使 潜艇 负载 太 重 , 常 常 却 是 工程 技术 所 不 
允许 的 . 

下 面 我 们 就 来 对 刚性 背 衬 吸 声 层 的 吸 声 规律 来 进行 分 析 . 图 5. 4. 2 表示 了 一 
组 按 公式 (5. 4. 1) 计 算 的 ,以 不 同 的 材料 与 水 的 特性 阻抗 比 7 为 参数 , 吸 声 系数 a 


对 kL 的 关系 曲线 ,计算 中 取材 料 的 吸收 系数 与 材料 厚度 ! 的 乘积 为 0.5 (大 )， 


这 里 六 为 吸 声 层 发 生 驻 波 共振 时 的 频率 ,可 由 广 一 在 确定 ,而 (大 ) 的 因子 是 考 


虑 到 黏 弹 材 料 的 吸收 系数 一 般 是 与 频率 近似 成 线性 关系 的 . 分 析 不 同 7 值 的 三 条 
曲线 可 以 看 到 ,对 于 7 = 1 与 7 = 1.2, 即 当 材料 与 水 的 特性 阻抗 具有 良好 匹配 条 


件 时 ,从 频率 为 广 时 ( 即 * 忆 全 一 1) 开 始 吸 声 层 的 吸 声 系数 已 基本 上 可 以 达到 “一 
0. 85 以 上 . 如 果 消 声 瓦 的 吸 声 系数 以 x = 0. 85 为 要 求 的 话 , 则 就 可 以 把 广 近似 看 
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图 5.4.2 wl 二 0.5 岂 
fe 


曲线 :1. y=1 2.7y=1.2 3.7y 一 1.6 


作 消 声 瓦 的 低 限 有 效 工 作 频 率 . 从 图 5. 4. 2 还 可 看 到 ,对 于 7 二 1.6 的 曲线 ,会 出 
现 明 显 的 共振 吸 声 峰 以 及 反共 振 吸 声 谷 . 当 y = 1. 2 时 这 种 峰 与 谷 值 有 所 抑制 ,而 
当 7y 王 1 时 , 即 两 种 介质 达到 完美 匹配 时 ,吸收 共振 峰 已 完全 被 抑制 . 对 于 7 = 
1. 6, 豚 声 谷 仍然 可 达 a 二 0. 85, 而 y 半 1.6, 吸 声 谷 就 会 低 于 0. 85. 这 就 表明 ,如 果 
两 种 介质 的 特性 阻抗 进一步 失 匹 ,就 会 导致 更 深 的 吸 声 谷 的 出 现 ,从 而 使 能 稳定 达 
到 a 之 0. 85 的 吸 声 系 数 的 频率 向 高 频 移 动 ,并 几乎 会 开始 出 现在 第 二 驻 波 共振 吸 


收 峰 位 置 , 即 曲线 的 0 二 3 位置 ,或 者 在 约 为 3f, 的 频率 . 在 这 种 情况 下 , 消 声 


瓦 的 低 限 有 效 工 作 频 率 就 大 大 变 高 了 . 这 自然 是 对 消 声 工作 非常 不 利 的 , 图 5.4.3 
表示 了 一 组 当 y 王 1 时 ,以 不 同 的 材料 吸收 系数 w 与 厚度 ! 的 乘积 为 参数 的 曲线 . 
因为 两 种 介质 的 特性 阻抗 优良 匹配 ,因此 吸 声 的 共振 峰 都 被 抑制 掉 了 . 这 时 可 以 看 
出 一 明显 规律 ,材料 内 的 吸收 系数 愈 大 ,对 于 吸 声 层 的 吸 声 作用 也 大 . 例如 当 f= 
所 ( 妈 kl 二 x/2) 时 , aol 一 0.5 的 吸 声 系数 约 为 一 0.85, 而 aol = 二 0.8 时 已 升 为 
大 于 0. 99 了 . 


图 5. 4. 4 表示 了 一 组 当 kl 一 时 (相当 于 在 共振 吸 声 频 率 处 ,不 过 当 7Y 过 1 


时 ,这 一 共振 峰 被 抑制 了 ,因此 以 后 我 们 可 以 把 请 看 作为 峰 受 抑制 的 "共振 ” 吸 声 
频率 . ) ,不 同 y 值 作为 参数 的 吸 声 系数 a 对 (ao0) 的 变化 曲线 . 因为 这 三 条 昌 线 的 7 
值 都 比较 接近 , 当 aol > 1 开始 吸 声 系数 都 已 几乎 超过 a = 0.95. 然而 对 于 
7 一 0.8 与 gaol 二 0.5 对 应 的 吸 声 系数 就 要 稍 低 于 a = 0. 85. 曲线 还 表明 ,对 于 比 
aol 一 0. 5 更 低 值 时 , 吸 声 系数 开始 很 陡 地 下 降 . 因此 我 们 也 可 近似 地 以 aol 二 0.5 


与 广 = 友 两 个 参数 作为 当 材料 与 水 的 特性 阻抗 相 接近 时 , 消 声 瓦 低 限 有 效 工作 


人 
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图 5.4.3 7 一 1 


_- 可 w=05£ 
曲线 1. aol = 0. 25 fF 曲线 2. aol 0.5 广 ， 
oa w=1£ 
曲线 3, ao!l 0.8， 山 线 4，aot 1 六， 
曲线 5. ml 一 2 二 


00 ~ 051 15 2 3 35 45 0 


图 5. 4. 4 


kl 
/1 
曲线 ;1. y= 二 0.8 2.7Y=] 3.7=1.2 


频率 的 近 做 估计 . 例如 我 们 取 c = 1500m/s, 可 以 估计 当 户 频率 时 ,其 对 应 的 吸 声 
层 厚度 i 以 及 要 求 该 吸 声 材料 的 吸收 系数 we 为 多 少 , 表 5. 4. 2 就 是 表示 了 这 种 简 
单 的 佑 计 . 
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表 5.4.2 ff 与 1、oo 的 关系 
fr/Hz 2X 104 104 5 X103 103 
li/m 0.0187 0. 0375 0. 075 0. 375 


ao/m™! 26.6 13.3 6. 67 1. 33 


从 这 一 简单 的 表 值 告诉 我 们 ,要求 消 声 瓦 的 低 限 工作 频率 愈 低 , 则 就 要 求 吸 声 
层 的 厚度 愈 厚 . 例如 要 使 低 限 工作 频率 达到 10” Hz, 则 就 要 求 吸 声 层 的 厚度 达到 
37. 5cm. 如 果 要 求 缩短 吸 声 层 的 厚度 , 则 低 限 工作 频率 必须 要 选择 在 低 于 “共振 ?” 
吸 声 频率 处 , 即 f 二 f,. 这 时 如 果 还 要 求 在 低 限 工作 频率 时 仍 能 满足 吸 声 系 数 大 
于 0. 85 , 则 必须 提高 材料 的 吸收 系数 m 的 值 . 例如 从 图 5. 4. 3 可 以 看 到 , 按 曲线 1 
在 和 一 广 时 ,ao 一 0.5, 而 c 委 0.85, 若 选择 曲线 3, 则 了 = fi 时 ,aol 二 1, 而 在 


f 一 在 ( 即 - 扩 一 0.5) a 仍 可 维持 在 0.85 以 上 . 在 这 种 选择 下 ,显然 就 要 求 与 


f 二 f; 对 应 频率 的 吸收 系数 比 原来 的 提高 1 倍 ,这 就 是 说 要 以 增加 材料 吸收 系数 
1 倍 的 代价 来 换取 减 薄 一 半 的 吸 声 层 . 看 来 要 在 较 低 频率 例如 10 Hz 时 能 使 消 声 
瓦 获得 良好 的 吸 声效 果 , 还 必须 在 高 ao 与 短 ! 以 及 低 we 与 厚 ! 之 间作 出 艰难 的 选 
择 . 而 如 果 把 低 限 工作 频率 提升 到 较 高 频率 例如 2X10' Hz 处 , 则 这 种 难度 就 可 大 
为 减轻 . 因为 如 果 这 时 我 们 可 以 允许 放宽 1 倍 的 厚度 即 ! 三 2 x 0.0187 = 
0. 0375m， 的 1 倍 . 如 图 5.4.3 中 与 aol 一 


0. 25 对 应 的 曲线 当 -和 5 = 2 时 , 吸 声 系数 也 可 达到 约 0. 85. 


5.4.2 声学 参数 与 材料 参数 关系 


从 前 面 讨 论 知道 , 消 声 瓦 的 消 声 性 能 与 吸 声 层 材料 的 特性 阻抗 与 吸收 系数 有 
着 密切 关系 , 而 这 两 个 声学 参数 实际 上 也 依赖 于 材料 的 力学 参数 ,例如 材料 的 弹性 
参数 与 阻尼 参数 . 因此 建立 这 两 者 联系 ,对 于 消 声 瓦 的 设计 与 应 用 中 的 材料 选择 是 
十 分 重要 的 . 为 此 ,必须 首先 建立 黏 弹 因 体 中 的 声波 方程 并 掌握 声波 在 其 中 的 传播 
规律 , 在 固体 媒介 中 声波 的 传播 情况 要 比 水 和 空气 那样 的 流体 复杂 得 多 . 我 们 曾 在 
以 前 的 章节 中 提 到 过 ,而 在 有 关 隔 声 与 隔 振 以 及 结构 声 等 的 章节 也 曾 简 单 涉及 过 . 
固体 中 除了 体积 形变 外 ,还 能 产生 切 向 形变 ,因此 固体 中 除了 能 传播 纵波 外 还 能 激 
励 出 横 波 ,如 切 变 波 或 称 剪 切 波 的 产生 . 然而 ,由 于 目前 对 消 声 瓦 性 能 的 设计 与 评 
佑 ,主要 是 以 声波 向 吸 声 层 垂直 人 射 的 条 件 为 参考 ,而 声波 从 水 中 垂直 人 射 于 固体 
表面 时 ,在 固体 中 并 不 会 激励 出 横 波 的 产生 . 因此 在 垂直 人 射 情况 下 ,在 固体 中 仍 
然 可 以 认为 仅 存 在 产生 压缩 与 膨胀 形变 的 纵 声 波 . 不 过 应 该 指出 ,为 了 更 深层 次 的 
探索 并 寻求 能 获得 具有 高 强 吸 声 本 领 的 黏 弹 材 料 时 , 横 波 的 作用 已 引起 更 多 的 
重视 . 


下 - 
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前 面 已 指出 过 ,描述 固体 中 的 声波 ,一 般 不 采用 声 压 的 量 , 并 通常 用 应 力 来 描 
述 作用 在 固体 某 截 面 上 的 为 . 例如 ,类 似 于 流体 中 ,我 们 可 以 在 固体 中 割 出 一 小 体 
元 dV 来 进行 动力 学 的 分 析 . 当 固体 产生 形变 时 ,该 小 体 元 将 受到 周围 相 邻 部 分 力 
的 作用 ,我 们 称 作 用 在 小 体 元 单位 表面 上 的 力 为 应 力 .我 们 设 T,, 表示 作用 在 xz 面 
(与 工 轴 垂直 的 表面 ) 上 指向 xz 轴 的 应 力 , 而 在 相距 为 dz 的 xz 十 dz 面 上 的 应 力 可 


表示 为 了 十 守之 dx. 那么 作用 在 该 小 体 元 上 沿 z 方向 的 合力 应 该 是 F。 ~ 


(Ts + SEdr— T, )dydz 一 纪 Sqrdydz = 一 所 二 dy 假定 固体 介质 的 密度 为 o， 


那么 就 可 以 写 出 该 小 体 元 的 动力 学 方程 为 
OT» 384 
az 《at 

式 中 为 该 小 体 元 的 运动 位 移 . 对 于 弹性 固体 可 以 用 应 变 来 描述 形变 ,如 果 仅 考虑 

沿 z 方 向 一 维 的 压缩 与 膨胀 的 纵向 形变 ,我 们 可 以 用 应 变 ev = 全 来 描述 对 于 各 


向 同性 的 弹性 固体 ,在 一 维 情况 下 ,应 变 与 应 力 存 在 线性 关系 为 

TT, = R’er, (5, 4. 9) 
式 中 R* 二 A* 十 2y* 为 固体 介质 的 弹性 系数 .和 4" 和 六 称 为 拉 密 常数 . 而 py* 也 称 切 
变 模 量 . 将 (5. 4. 9) 式 代入 (5.4. 8) 式 ,就 可 得 到 以 应 变 el 因为 仅 处 理 一 维 问题 ,所 
以 下 面 就 省 略 了 应 变 符号 中 的 下 标 xz, 而 用 取代) 或 位 移 % 来 表示 的 声波 方程 
为 


(5. 4. 8) 


一 -| < (5. 4. 10) 
或 
2 (本 )2 (5.4.11) 
ot 2 “OZ 
然而 对 于 黏 弹 固体 , 拉 密 常数 一 般 为 复数 , 即 它 们 可 表示 为 
A* 二 A 十 座 二 A(l 十 jw)， 


(5. 4. 12) 
A ”一 A 二 这 二 ACT 十 办 )， 


式 中 % 与 /是 系数 的 虚数 部 分 ,代表 了 材料 中 存在 损耗 因素 ,而 水 一 和 与 一 a 


分 别称 它们 相应 的 损耗 因子 . 通常 也 用 损耗 角 来 表示 为 
tan 一 办 与 tang0 = hh. 
这 时 弹性 系数 R* 也 应 表示 成 复数 形式 
R* = RjR’ = RO jm), (5. 4. 13) 
其 中 
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R = A 2 (5. 4. 14) 
与 其 相应 的 损耗 因子 为 
_R _ Amt2m, (5. 4. 15) 


RR A 二 2 
现 将 (5. 4. 13) 式 代 人 (5.4. 11) 式 , 则 黏 弹 介 质 中 的 声波 方程 就 可 化 为 


3 一 C+ i ot, (5. 4. 16) 
ot ax: 
设 方程 (5. 4. 14) 的 行 波 解 的 形式 为 
C= ket Dn, (5. 4. 17) 
并 设 &* 二 上 一 jao. 将 (5.4.17) 式 代入 方程 (5. 4. 16) 就 可 确定 
2 
"yo i RR\, 5. 4. 18 
有 (5. 4. 18) 
因此 可 得 
2 
Of 
k= R ee 
与 (5. 4. 19) 
2 
wpPp/_ 不 
2a0k eR (Ta) 


如 将 实数 的 波 数 表示 成 & = ~， c 就 是 实际 的 声速 , 则 解 方 程 组 (5. 4. 19) , 便 可 得 
_ / 民 /2Q1 十 仿 )(V1 十 效 一 DD 
.VE Vit 


区 


V1 十 忒 一 1 
w= w/e /YR (5. 4. 21) 


如 果 有 些 橡胶 类 黏 弹 材 料 ,损耗 因子 满足 加 二 0.5, 则 就 可 取 近 似 (1 十 参 ) = 
1 十 广 头 , 因此 对 这 类 黏 弹 材料 中 的 声速 与 吸收 系数 就 可 分 别 取 近 似 为 


(5. 4. 20) 


c= V» 十 站， (5. 4. 22) 
与 
ao 一 = 和 + 成) (5. 4. 23) 


占 此 可 见 , 如 果 已 知名 璋 材料 的 弹性 参数 R 与 损耗 因子 yr 便 可 确定 材料 中 的 声 
速 以 及 其 吸收 系数 ,特别 应 引起 注意 的 是 ,吸收 系数 a 与 声速 c 的 三 次 方 成 反比 ， 


Te wr wr 全 = 


5 ” 吸 声 原理 及 应 用 。 139 。 


因此 声速 对 吸收 系数 的 影响 是 不 应 忽视 的 . 

上 述 材 料 的 弹性 系数 尺 是 用 二 个 拉 密 常数 4 与 来 表示 的 ,但 是 其 中 4 是 不 
易 单独 测量 的 . 而 从 各 种 实验 手段 测 得 的 数据 常常 是 用 另外 一 些 弹 性 参数 来 表示 
的 . 如 杨 氏 模 量 王 , 体 压缩 模 量 氏 , 切 变 模 量 w, 泊 松 比 ,还 有 通过 声速 的 测量 反 过 
来 确定 的 体 纵波 模 量 S 等 . 因此 ,建立 各 种 弹性 参数 之 间 的 联系 是 很 重要 并 有 实 
用 意义 的 . 

1) 杨 氏 模 量 EE* 

杨 氏 模 量 EE* 定义 为 , 当 柱 状 固体 的 二 个 端面 受到 均匀 力作 用 ,而 其 侧面 为 目 
由 时 ,其 所 施加 的 应 力 与 相对 伸 长 (或 压缩 ) 的 比 . 它 与 拉 密 常数 之 间 的 关系 可 由 下 
式 表示 


FE* 一 全 + ), (5. 4. 24) 
A Tp 
对 于 黏 弹 固 体 , 杨 氏 模 量 也 可 以 用 复数 表示 , 即 
E* = E+jE 一 EC(GI 十 j7F)， (5. 4. 25) 
其 中 全 二 所 ,为 杨 氏 模 量 的 损耗 因子 . 


2) 体 压 缩 模 量 天 ” 

体 压 缩 模 量 K* 的 定义 是 , 当 固 体 材 料 受到 各 向 均匀 压力 时 ,例如 受到 的 流体 
静 压 作用 ,其 所 加 的 压力 与 体积 的 相对 变化 之 比 , 它 与 拉 密 常数 之 间 的 关系 可 表示 
为 如 下 


K* 一 和 十 二 pr ， (5. 4. 26) 
体 压缩 模 量 也 应 表示 为 复数 
K* = K+jK’ = K(+im), (5. 4. 27) 
水 一 长 为 体 奈 缩 模 量 的 损耗 因子 
3) 切 变 模 量 G* 


切 变 模 量 是 当 固 体 材 料 受 到 剪 切 力作 用 时 ,其 切 应 力 和 切 应 变 之 比 , 它 与 拉 密 
常数 y* 完全 相同 ,中 G* 一 1 


切 变 模 量 的 复数 表示 为 
G* = G+ijG’ = GGL 二 jz)， (5. 4. 28) 
w 一 人 为 切 变 模 量 损耗 因子 ,x 一 汉 . 
4) 体 纵波 模 量 S， 


体 纵波 模 量 就 是 对 声波 传播 速度 产生 影响 的 那 一 种 压缩 模 量 , 它 就 是 前 面 用 
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到 过 的 民 "” 三 人 十 2u* ,因此 也 可 表示 为 
SS” =R’ =A’' 2’, (5. 4. 29) 
因此 
S 一 S 十 jS = S(tjys). (5. 4. 30) 
ns 一 加 也 称 为 体 纵波 模 量 的 损耗 因子 . 这 一 模 量 通常 是 通过 测量 声速 而 得 的 . 声 
学 方法 也 是 获取 黏 弹 固 体 的 一 些 弹性 参数 的 重要 途径 . 
5) 泪 松 比 c” 
泊 松 比 蚌 一 个 无 量 纲 的 量 , 它 表 示 当 柱状 固体 的 两 端面 上 受到 均匀 应 力作 用 ， 
而 其 两 侧 表 面 为 自由 时 ,横向 相对 缩短 与 纵向 相对 伸 长 之 比 , 它 与 拉 密 常数 之 间 的 
关系 为 
Ax 


2 Fr )? (5. 4. 31) 


并 i 
FS 二 一 


泊 松 比 一 般 也 可 表示 为 复数 ， 
o* 一 ca 十 jc 一 c(C1 十 j 思 )， (5. 4. 32) 
过 而 对 于 很 多 和 材料 般 有 o < 饼 c, 即 六 < 入 1 ,而 c* sc 在 六 < 拉 1 情况 下 , 即 泊 
松 比 的 损耗 因子 可 忽略 的 条 件 下 ,如 果 用 泊 松 比 来 表示 各 弹性 参数 ,显然 会 使 它们 
的 关系 大 为 简化 ,如 可 以 得 到 


下 ”一 2 十 op， (5. 4. 33 ) 
，_ ZL 十 a) 

K 3C 27) ， (5. 4. 34) 
x 3K* (lo) 

S tk (5. 4. 35) 


等 等 . 并 由 此 可 得 到 如 下 近似 


EM EN 写 了 


表 5.4. 3 给 出 了 各 种 弹性 参数 之 间 的 互相 转换 关系 . 表 中 各 量 一 般 应 指 是 复数 . 
5.4.3 ”了 骸 声 机 理 研 究 和 探索 简 述 


上 面 建 立 了 黏 弹 材 料 的 弹性 参数 与 声学 参数 之 间 的 关系 . 通常 就 可 以 从 已 有 
的 材料 弹性 参数 中 ,选择 满足 消 声 瓦 要 求 的 黏 弹 材料 . 然而 比较 遗憾 ,由 于 种 种 原 
因 ,在 通常 的 文献 资料 以 及 手册 类 书籍 中 几乎 难以 找到 适合 于 消 声 瓦 制作 材料 的 
较 完整 的 弹性 参数 及 其 相关 的 技术 资料 . 而 一 些 通常 橡胶 类 黏 弹 材 料 的 弹性 参数 
资料 也 是 常常 很 不 完整 ,并 且 数 据 出 入 也 较 大 . 以 致 于 要 依靠 现成 的 材料 参数 的 综 
合 信息 来 进行 消 声 瓦 的 有 效 设计 ,还 是 十 分 困难 的 . 确实 ,高 效 的 消 声 瓦 设计 涉及 
不 少 因素 ,需要 很 专业 的 考虑 . 因此 这 里 我 们 只 能 依据 消 声 瓦 的 有 效 工 作 要 求 , 对 
当前 为 提高 消 声 瓦 性 能 在 机 理 研究 方面 的 一 些 探 索 作 点 简 述 . 

按照 前 面 的 分 析 知 道 , 为 了 使 消 声 瓦 能 有 效 工 作 , 在 工作 频率 范围 内 ,其 反射 
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一 般 应 要 求 在 | r。|a 二 一 8 dB 以 上 , 即 吸 声 系数 大 于 a == 0. 85. 或 者 至 少 不 应 
人 | > | = 二 一 6 dB, 即 吸 声 系 数 至 少 不 应 低 于 a 二 0.75. 为 此 ,必须 要 求 吸 声 层 
材料 与 水 的 特性 阻抗 要 比较 接近 , 即 要 求 7 一 般 不 能 超过 0. 8 一 1. 2 的 范围 ,例如 
虽然 已 知 降低 材料 中 的 声速 能 大 幅度 有 利于 提高 声波 的 吸收 系数 ,因为 吸收 系数 
与 声速 3 次 方 成 反比 ,但 却 不 应 该 为 提高 吸收 系数 ,而 过 多 地 牺牲 阻抗 的 有 效 匹 
配 , 此 外 ,控制 吸 声 层 材料 的 吸收 系数 及 其 层 厚 的 乘积 (ao0) 值 是 至 关 重 要 , 一 般 
aol 愈 高 ,对 吸 声 愈 有 利 . 因为 这 一 量 是 互 为 制约 的 ,因此 提高 mo 值 就 可 减 小 厚度 / 
值 或 者 说 为 了 降低 层 厚 ,必须 提高 材料 的 消耗 声波 的 能 力 . 而 ao 一 般 是 与 频率 近 
似 成 正比 的 ,因此 要 降低 低 限 工作 频率 , 则 如 果 要 维持 吸 声 层 的 厚度 不 变 , 就 必须 
提高 材料 的 吸收 系数 , 即 提高 材料 对 声波 的 损耗 能 力 . 例如 ,在 低 限 工作 频率 处 我 


们 取 aol = 0.5, 如 果 材 料 选 为 /= 二 0. 1m, 吸 收 系数 就 要 求 m 一 一 5 Np/m. 这 


对 于 较 高 的 低 限 工 作 频 率 ,例如 f. 二 2X10* Hz 声波 ,技术 上 的 实施 困难 还 不 会 较 
大 ., 而 如 果 广 降 为 10 Hz, 或 5X10 Hz, 甚至 更 低 , 则 就 要 求 吸 声 层 材料 的 吸收 系 
数 um 随 着 频率 降低 还 要 成 倍 提升 ,这 就 对 材料 的 损耗 能 力 要 求 提 出 很 大 的 挑战 . 
实际 上 即使 在 消 声 瓦 的 早期 应 用 时 ,材料 就 是 专门 制备 的 . 着 力 设法 提高 黏 弹 
材料 的 吸 声 本 领 一 直 是 消 声 瓦 机 理 研究 和 工程 应 用 的 重要 课题 . 一 般 提高 材料 吸 
声 能 力 可 有 两 种 途径 ,一 是 将 通常 黏 弹 材 料 作 为 基 材 而 添加 其 他 成 分 以 提高 对 声 
波 的 消耗 本 领 ,例如 可 以 使 基 材 内 部 形成 微小 空 六 或 注入 硬 质 微粒 子 , 以 增加 声波 
的 附加 振动 而 更 多 地 消耗 声 能 ,还 能 将 部 分 声波 散射 而 减 小 背 向 反射 . 例如 据 报道 
早 在 60 年 代 , 日 本 的 奥 岛 基 良 就 曾 以 聚 脂 和 丁 基 橡胶 作 基 材 添加 氯 丙 纤维 等 材 
料 , 并 对 基 材 打 了 许多 小 孔 , 结 果 能 使 skHz 的 声波 的 吸收 系数 所 高 到 200 一 300 


dB/m(1 dB/m= 坟 7Np/m)( 继 荣 兴 等 1995). 目前 在 橡胶 类 基 材 中 添加 能 够 引信 


微 气泡 的 颗粒 状 填料 的 方法 ,已 广 为 采用 并 已 有 很 好 成 效 . 例如 在 丁 基 橡胶 中 添加 
星 石 粉 以 及 鳞片 状 铝 粉 ,可 分 别 使 它们 的 吸收 系数 提高 了 1 或 2 个 数量 级 . 表 
5. 4. 4 中 列 出 了 部 分 这 类 吸 声 橡胶 的 声学 参数 ( 汉 若 1999). 二 是 在 基 材 内 部 艇 置 
其 振 吸 声 结构 ,这 种 共振 吸 声 结构 可 以 是 无 源 的 也 可 以 是 有 源 的 . 其 中 典型 的 是 一 
种 称 为 阿尔 贝 利 契 (Alberich) 型 的 结构 , 它 的 基本 结构 是 在 高 阻尼 的 黏 弹 材料 层 
中 插入 周期 性 分 布 的 圆 形 空气 柱 腔 , 见 图 5. 4. 5. 这 种 型 式 的 吸 声 机 理 研 究 从 四 五 
十 年 代 一 直 延 续 至 今 , 仍 在 不 断 发 展 着 ,模型 设计 也 已 采用 有 限 元 法 进行 数值 计算 
(Easwaran V et al，1993), 此 外 ,因为 黏 阐 材 料 中 横 波 声速 要 比 纵波 声速 小 很 多 ， 
横 波 的 吸收 系数 要 比 纵波 大 很 多 . 由 此 也 提出 了 将 人 射 纵波 局 部 转换 成 横流 以 增 
加 声波 在 其 中 的 损耗 的 构想 ,而 实际 上 阿尔 贝 利 契 型 消 声 瓦 结构 的 机 理 部 分 也 是 
基于 这 种 构思 . 黏 弹 材 料 还 有 一 个 特点 , 即 它 的 切 变 模 量 jy 要 比 体 压缩 模 量 上 或 
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拉 密 常数 4 小 很 多 ,因而 黏 弹 材 料 可 以 看 成 是 一 种 准 液 体 . 如 有 果 在 其 中 存在 小 空 六 
就 如 同 水 中 存在 气泡 ,在 声波 作用 下 会 产生 强烈 的 非 线性 胀 缩 振动 ,从 而 使 介质 具 
有 很 强 的 非 线性 特性 , 非 线性 特性 能 使 声波 波形 畸变 而 引起 高 次 谐 波 的 产生 ,使 介 
质 中 声波 产生 较 高 的 附加 吸收 . 因此 这 种 强 的 非 线性 特性 也 有 助 于 提高 材料 的 吸 
收 系数 . 这 种 非 线 性 机 理 的 探索 也 正 引 起 日 益 关注 . 


表 5.4.4 吸 声 橡胶 的 纵波 参数 
密度 p 温度 T 频率 f 声速 c 吸收 系数 oo 


材料 名 主 一 一 一 一 
石 -21 丁 基 橡 胶 1. 142 28 20 550 103 9.0 
加 星 石 粉 
A-801 丁 基 析 用 1. 30 15 20 690 69 6. 0 
加 旺 石 粉 
A-802 丁 基 橡 胶 1. 375 15 20 980 34 3.0 
加 旺 石 粉 
丁 基 橡胶 
-34 1. 23 15 20 960 34 3.0 
的 加 蚂 石 粉 
石 -63 丁 基 橡胶 1. 243 22 24 900 63 5.5 
加 监 石 粉 
石 -63-1 丁 基 像 胶 1. 30 15 20 770 61 5. 3 
加 星 石 粉 
石 -70 氧化 了 基 股 1.18 22 20 1120 23 2.0 
加 是 石粉 
石 -73 所 化 本 基 胶 1, 255 15 20 710 69 6.0 
加 蚂 石 粉 
BA1-17A Ui 1. 189 20 20 580 86 7.5 
纳 基 普 20 ”一 1370 ~23 ~2 
拉 斯 特 
SOAR 本 基 橡 胶 1.3 20 1160 42 3.7 
韦 铝 粉 
合 包 办 本 基 橡 胶 1. 26 常温 10 540 56 4.8 
丁 基 胶 加 铝 粉 
A 
会 户 粉 本 基 橡 胶 1. 26 常温 20 630 77 6.6 
丁 基 芍 加 铝 粉 


EE ee 


注 ; 表 中 给 出 的 声学 参数 也 有 不 足 地 方 . 如 石 -21 虽 能 获得 较 高 的 吸收 系数 a 一 103Np/m, 但 是 声速 却 
降 得 很 低 达 到 c = 550 m/s. 这 种 材料 特性 阻抗 与 水 严重 失 匹 ,显然 是 不 宜 于 制作 消 声 瓦 的 . 
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图 5.4.5 阿尔 贝 利 契 型 消 声 瓦 的 基本 结构 


总 之 , 随 着 主动 声呐 愈 来 您 向 低频 发 展 ,有 效 提 高 吸 声 层 吸 声 能 力 的 工作 无 论 
从 机 理 探索 还 是 从 工程 应 用 角度 都 还 正 处 于 如 日 中 天 . 


6 消 声 希 原理 及 应 用 


消声器 主要 用 于 消除 管道 中 的 噪声 . 一 般 可 以 分 为 抗 性 消声器 和 阻 性 消声器 
两 大 类 . 抗 性 消声器 主要 以 声 抗 性 原理 ,使 原 在 管道 中 行进 的 噪声 遇 到 加 装 的 消 声 
器 后 ,被 反射 回去 ,消声器 起 到 滤波 作用 ,而 不 是 将 传播 中 的 噪声 能 量 消耗 掉 . 抗 性 
消 声 硕 的 消 声 作用 一 般 具 有 共振 性 质 . 因为 它 具 有 明显 的 频率 选择 特性 ,所 以 特别 
适用 于 在 管道 噪声 的 频谱 中 具有 了 明显 的 峰值 特征 的 情况 . 一 般 更 适合 于 低 中 频段 . 
阻 性 消声器 主要 是 利用 在 管道 壁 上 或 在 其 通道 中 铺设 吸 声 材料 ,使 噪声 能 量 在 管 
道中 传播 时 不 断 被 吸 声 材料 所 吸收 ,从 而 导致 噪声 的 传播 逐渐 减弱 . 我 们 已 知 ,多 
孔 吸 声 材 料 的 吸 声 能 力 一 般 总 是 高 频 好 于 低频 ,并 能 在 较 宽 的 频率 范围 内 有 效 . 因 
此 阻 性 消声器 特别 适用 于 在 噪声 频谱 中 高 频段 成 分 具有 比较 均 义 的 频率 特性 的 情 
况 . 实际 上 ,在 一 般 管道 噪声 控制 工程 中 ,常常 会 根据 噪声 频谱 特征 ,采取 将 抗 性 消 
声 器 和 阻 性 消声器 综合 使 用 的 方法 ,以 期 在 较 宽 的 频率 范围 内 达到 较 好 的 消 品 
效果 . 


6.1 扩张 管 式 消 声 一 


我 们 曾 在 第 3 章 中 介绍 过 ,有 两 类 情况 能 借助 抗 性 原理 有 效 阻挡 声波 在 管道 中 
传播 . 其 一 ,是 管道 截面 积 发 生 突变 . 例如 在 传 声 的 主管 道中 插 上 一 节 面 积 扩 大 的 管 
子 . 其 二 ,是 在 主管 道上 设置 旁 支 , 例 如 在 管道 辟 上 安置 声 共 振 系统 . 本 他 主要 介绍 在 
目前 工程 应 用 中 广泛 采用 的 第 一 类 抗 性 消声器 , 即 扩张 管 式 消 声 郁 . 


6.1.1 简单 扩张 管 式 消声器 


简单 扩张 管 式 消声器 ,就 是 在 主 传 声 管道 中 加 装 一 节 具 有 一 定 长 度 ,面积 比 起 
主管 道 要 大 的 管子 . 图 6. 1. 1 为 一 简单 的 扩张 管 式 消 声 器 示意 图 . 前 面 已 提 到 过 ， 
从 原理 上 说 ,这 中 间 加 接 的 管子 ,其 截面 积 应 与 主管 道 不 同 ,至 于 截面 积 是 扩张 的 ， 
还 是 收缩 的 都 可 以 . 然而 一 般 管道 传 声 常 伴 有 气流 ,为 了 不 影响 气流 的 传送 ,一 般 
总 是 采用 扩张 截面 . 因而 也 就 称 为 扩张 管 式 消声器 , 设 主管 道 截 面积 为 S ,而 扩张 
管 的 截面 积 为 S; ,长 度 为 i. 声波 从 主管 中 传 来 ,假定 主管 无 限 延 伸 , 即 假定 管 末端 
没有 声 的 反射 . 按照 图 6. 1. 1 所 示 原 理 , 我 们 在 3. 3 节 已 导 得 , 声 强 透 声 系数 如 下 
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1 了 I 


-一 一 一- 


S, S, Ss 


上 


图 6.1.1 简单 扩张 管 式 消 声 器 示意 图 


n= 4 (6. 1.1) 


4cos:k[ 十 (m 十 二 ) sink 
消声器 的 消 声 程度 一 般 用 消 声 量 来 描述 . 其 定义 为 管道 中 声 强 透射 系数 的 倒数 ,用 
分 贝 来 表示 , 即 TL==10 lg 二 因此 简单 扩张 管 式 消 声 器 的 消 声 量 便 可 表示 为 


TL = 10 lg ~ 10 ls|1+ 十 (m 一 二 ) sintg2]， (6. 1. 2) 


式 中 我 们 用 符号 m 二 S/S; 代表 面积 扩张 比 , 简 称 扩张 比 , 当 有 1 二 (2n 一 1)x/2, 或 
/二 (2n 一 1) 舍 ,(n 二 1,2，…) 时 , 消 声 量 达到 极 大 值 为 


TLu = 10 lg[ 1 十 士 (m 一 二) ]aB， (6. 1. 3) 


而 当 妈 二 nx 或 /二 n 分, (n 二 1, 2,…) 时 ,TL 一 0, 这 时 消 声 量 等 于 零 . 声波 可 以 


完全 通过 . 与 它 对 应 的 频率 称 为 通过 频率 . 图 6. 1. 2 表示 了 这 种 简单 的 扩张 管 式 消 
声 需 的 消 声 频 率 特 性 . 随 着 频率 变化 ,会 相继 出 现 极 大 消 声 与 零 消 声 的 现象 . 而 与 


Ai | 个、\ /| 
NI NA 
了 人 AU、 
/一 全 UL 


0 2 


Ki 


图 6.1.2 简单 扩张 管 式 消声器 消 声 频率 特性 


6 消声器 原理 及 应 用 。147 。 


产生 极 大 消 声 量 频率 对 应 的 极 大 消 声 量 与 扩张 比 m 之 间 有 很 大 依赖 关系 . 一 般 是 
m 愈 大 , 极 大 消 声 量 愈 高 . 当 mm 二 5 时 , (C6. 1. 3) 式 还 可 简化 为 
TLxy = 20lgm—6 (dB). (6. 1. 4) 


表 6. 1. 1 给 出 极 大 消 声 量 TLw 与 扩张 比 m 的 量 值 关系 . 


表 6.1.1 极 大 消 声 量 TLw 与 扩张 比 m 的 关系 
TLu/dB m TLm/dB 
0 12 15.6 
1.9 14 16.9 
4. 4 16 18.1 
6.5 18 19.1 
8.5 20 20.0 
9.8 22 20. 8 
11.1 24 21.6 
12. 2 26 22. 3 
13.2 28 22.9 
14.1 30 23, 5 


0 | 


| 一 
OO 


理论 上 ,这 种 扩张 管 式 消声器 的 极 大 消 声 量 可 随 扩 张 比 的 增 大 而 增 大 . 但 是 好 
多 因素 会 限制 这 种 扩张 的 任意 增 大 . 例如 工程 结构 就 常常 不 能 允许 这 种 扩张 管 占 
有 十 分 庞大 的 空间 , 此 外 ,这 种 消声器 存在 通过 频率 也 使 消 声 功 效 受 到 很 大 制约 . 
如 何 使 这 种 结构 非常 简单 的 扩张 管 式 消声器 能 发 挥 更 大 的 消 噪 功 能 ,众多 声学 工 
作者 为 它 的 改进 作 了 很 多 努力 ,并 发 展 了 不 少 改进 方 案 , 下 面 着 重 介绍 在 噪声 控制 
工程 中 已 获 广 泛 应 用 ,并 颇具 指导 意义 的 两 种 方案 . 一 种 为 连接 式 双 扩张 管 方案 ， 
它 可 以 在 不 加 大 扩张 比 条 件 下 大 幅度 提高 消 声 量 . 第 二 种 是 插入 管 式 方案 , 它 可 以 
拙 制 通 过 频率 ,从 而 大 大 扩展 消 声 频 率 通 市 . 


6. 1.2 连接 式 双 扩张 管 方 坚 


这 种 方案 是 由 两 个 相同 扩张 管 , 中 间 由 一 面积 与 主 传 声 管 相 同 的 短 管 连接 构 
成 ,其 原理 见 图 6.1.3. 图 中 虚线 所 示 为 主 传 声 管 部 分 . 按照 声 强 透射 公式 
(3. 1. 22) ,有 

fj - 4k, 1ooco | 

(RS 十 aco) 十 (ZS 

只 要 确定 在 消声器 人口 处 的 声 阻抗 2, 一 民 ,十 jiX。 就 可 由 (6. 1. 5) 式 计算 声 强 透射 

系数 ,从 而 求 得 消 声 量 . 现在 需要 用 阻抗 转移 公式 (3. 2. 9) ,从 出 口 处 位 置 4 点 的 声 
阻抗 ,转移 到 入口 处 位 置 1 处 的 声 阻 抗 . 


(6. 1.5) 
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图 6.1.3 双 扩 张 管 式 消 声 器 


从 位 置 4 转移 到 3, 有 
Ac 十 ] 名 cotan kl 
Z, = (2 ) ee. (6. 1. 6) 
2 “Oo i Ptankl, 
9， Si 
从 位 置 3 转移 到 2, 有 
Z; + jtan kl 
Z, = (GC (6.1.7) 
> 全 十 jZatan kl, 
] 
从 位 置 2 转移 到 1, 有 
Z, 十 j Ltan kl 
(A) (6.1.8) 
S2 


ee 十 ]Z:tan kl 
一 般 理论 上 可 以 将 (6. 1. 6) 式 依次 代 人 到 (6. 1. 8) 式 ,并 求 得 页 ,从 而 计算 消 声 量 
随 频 率 及 管子 的 各 个 参数 的 关系 . 现在 我 们 着 重 来 考察 一 下 这 种 方案 的 主要 特点 . 
如 果 取 有 二 ki， =kls=(2n—1)7 ,及 


hoho hn) 人 ,n=1,2,., 
: tan kls = tan kls = tankli = oo, 
因而 有 24 一 = 全 ~，2: 一 外 全 ,2 一 久生 .因为 2. 是 实数 ,所 以 应 将 R, 一 2 与 
X。 一 0 代入 (6. 1. 5) 式 中 , 便 可 求 得 声 强 透射 系数 ,从 而 得 到 消 声 量 的 最 大 值 为 


了 LN 一 10 lg| 1 + 六 (we 一 十 ) | (dB), (6, 1. 9) 


与 (6. 1. 3) 式 比较 可 以 看 到 ,假定 扩张 比 相同 , 则 现在 的 最 大 消 声 量 要 比 简单 扩张 
管 大 很 多 . 因为 现在 公式 中 的 消 声 量 是 平方 的 函数 ,而 不 是 (6. 1. 3) 式 中 仅 是 mm 


Wp 
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的 一 次 方 函 数 . 如 果 mm 盖 5, 则 (6. 1. 9) 式 可 近似 取 为 
TLu 一 401lgm 一 6 (dB), (6. 1. 10) 
此 时 ,连接 式 双 扩张 管 方案 比 简单 扩张 管 方案 的 消 声 量 增加 了 ATLx = 二 20 lgm dB. 


6.1.3 内 插 管 式 方案 


内 插 管 式 方案 就 是 将 Si 主管 插入 S 扩张 管内 的 一 定 深 度 处 ,图 6. 1. 4 是 原理 
图 . 图 中 1, 2 与 1 ,2 点 分 别 代 表 在 主管 与 扩张 管 一 侧 的 位 置 . 


图 6.1.4 内 插 管 式 消声器 


现在 需要 确定 在 主管 内 插入 点 处 的 声 阻 抗 ,以 决定 声波 的 消 声 量 . 因为 主管 插 
入 扩张 管 后 ,在 扩张 管内 形成 两 个 旁 支 ,第 一 劳 支 是 长 度 为 4 ,面积 为 $ ,其 有 刚 
性 背面 的 有 限 长 管 . 其 管 口 端的 声 阻 抗 以 Zi 表示 . 第 二 旁 支 是 长 度 为 i; ,面积 也 为 
Ss ,具有 刚性 背面 的 有 限 长 管 . 其 管 口 端的 声 阻 抗 以 Z 表示 . 我 们 还 需 采 用 阻抗 转 


移 公 式 (参见 3. 2 节 ) ,依次 将 在 2 点 主管 输出 点 处 的 声 阻抗 2， = ,逐步 转移 并 


获得 在 1 点 主管 输入 处 的 声 阻抗 2 值 . 
因为 有 旁 支 管 (1;，S;) 的 存在 ,在 2 点 的 声 阻抗 Zz , 按 旁 支 原 理 ,应 表示 为 2 

与 Zi 的 并 联 形式 , 即 
] 1 1 


到 一 到 二 却 C6. 1. 11) 
其 中 旁 支 管 (LL ，S;) 口 端的 声 阻 抗 按 (3. 2. 10) 是 
Z, 一 一 j cot kls, (6. 1. 12) 
2 


然后 可 以 利用 阻抗 转移 公式 写 出 在 扩张 管内 1 点 的 声 阻抗 为 


Z， 十 jcotan 有 1 
Zi = (es) Se, (6. 1. 13) 
和 + jZy tan kl; 


式 中 ls 一 /一 《Li 十 [,) ,l 代表 扩张 管 的 总 长 度 . 
在 主管 内 侧 1 点 处 的 声 阻抗 , 按 劳 支 原 理 可 以 类 似 地 表示 成 
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1 _ l,l 
2 Z, 十 Zi a (6. 1, 14) 
旁 支管 端口 处 的 声 阻抗 类 似 地 可 以 表示 为 
Z, 一 一 j Sorcot kl, (6. 1. 15) 


逐次 代 换 以 上 各 式 , 便 可 最 终 确 定 Z1 值 . 

我 们 取 ki; 二 上 1 一 (22 一 1)- 7 ，cot kls=0, 即 当 /一 访 一 (22 一 D2 J 时， 7 一 ]， 
2，…, 旁 支管 (/: ，S; ) 发 生 驻 波 共振 ,2Z, 一 0. 因此 导致 2 一， 如 声 让 在 辩 支 中 产 
生 短路 . 当 凡 ,二 kvls 一 xs 即 fr 二 ww 寻 时 ,zn 二 1,2,…,2Z4 二 co0, 旁 支 形成 开路 ， 


这 时 旁 支 的 存在 对 声 传播 不 产生 影响 , Zz oe 


然后 考虑 声 阻抗 从 2 点 转移 到 1 点 , 设 &ls= 二 k,l 一 nx, 并 上 且 ls 二 2l,, tan&l， 
一 0, 按 (6. 1. 13) 式 可 得 


| 当 f, = (2n— 1) 一 2 


n? 一 <， = 3f1， 一 9 9 
Zz 即 六 太一 丰产 一 37 太一 下 (6.1. 16) 
ys 六 一 下， 
即 fr :fr = 2fi, fz = 4fi, fs' 一 6f1. 
最 后 , 设 《， S, ) 旁 支管 为 kl =kwli 一 (2A 一 1) 邓 ， 即 当 fx = (2n 一 1 所 时 ， 
n= 二 1， 2， iy Zi 一 0, 并 导致 Zi 二 0. 如 果 取 一 访 4;， 则 fx 一 《2 地 一 D 认 Sal 
户 : 广 一 让 二 sfr, fr = 2 = 2fr, fr = fy 
因此 如 果 按 以 上 方式 处 理 , 当 取 3 4=1 一 (hb)=24, 即 /= 
一 多 lz 时 ,可 | 此 果 谈 , AF, 一 立 ( ca 一 co AP 一 ?fco 
十 /2 十 0 一 /2 时 ,可 以 在 如 下 些 频 率 : 让 2 (全 ) fi 41l,’ fz 2( 嫩 )， 


刻 =3( 仍 ), 4( 爷 )… 出 现 Z 一 0, 而 导致 4 一 0. 这 种 方案 与 原 简单 扩张 管 方案 


比较 ,显然 已 把 后 者 的 通过 频率 2( 名 ), 4 (全 ) 等 有 效 地 抑制 了 . 因此 可 大 大 拓宽 


消 声 频带 宽度 . 这 里 需要 说 明 , 在 上 述 频 率 时 ,在 扩张 管 输入 处 ,主管 道 一 侧 的 声 阻 
抗 Zi 一 0, 导 致 二 0, 因 此 消 声 量 为 无 限 . 这 里 因为 我 们 在 计算 旁 支管 的 声 阻抗 


Tp i 


6 消声器 原理 及 应 用 。 151 。 


时 ,没有 计 及 管内 的 损耗 ,然而 声波 在 管 中 传播 时 损耗 总 是 或 多 或 少 存 在 的 . 因此 


实际 的 消 声 量 也 总 是 有 限 的 . 图 6. 1. 5 描述 一 个 两 节 内 插 管 式 消声器 的 消 声 量 随 
频率 变化 的 示意 图 . 曲线 1 与 2 分 别 代 表 长 度 为 的 扩张 管 与 is 的 扩张 管 ,无 插 
人 管 时 的 消 声 特性 . 曲线 8 代表 总 的 消 声 特性 . 曲线 3 到 7 描述 了 各 种 插 管 的 
作用 . 


一 0 一 -一 2 一 -| | 左 示 图 中 >L 


Tel Ee RAT 1=11/2 1=1/2 
1=1 /4 1=L/4 
各 级 作用 说 明 


1 | 
1 | 
1 1 
国生 各 4， 插 和 人 1 的 共振 曲线 ， 其 峰值 频率 与 第 一 节 扩张 管 
人 人 人 消 声 特 性 的 偶 次 通过 频率 相 一 臻 
| | 5， 揪 入 / 的 共振 曲线 ， 其 峰值 频率 与 第 二 节 扩 张 管 
i 人 从 消 声 特 性 的 奇 次 通过 频率 相 一 至 
| 
| 
| 


| |6 插入 4 的 共振 曲线 ， 其 峰值 频率 与 第 二 节 扩张 管 
| 消 声 特性 的 偶 次 通过 频率 相 一 致 


Fn etre m 


“17. 第 一 节 、 第 二 节 (不 带 内 插 答 ) 消 声 特 性 的 综合 


8， 总 的 消 声 蛙 性 曲线 


! i 
+i 
i 


i | 
+ 
| l 


图 6.1.3 两 节 内 搬 管 式 消声器 消 声 绍 率 特性 示意 


上 面 介 绍 的 两 种 典型 改进 型 扩张 管 式 消 声 吾 的 原理 ,提供 了 发 展 这 种 类 型 消 
声 器 的 宽广 的 应 用 前 景 . 前 面 已 提 到 过 , 日前 在 工程 应 用 中 ,出现 了 多 种 多 样 的 方 
案 . 上 面 提供 几 种 方案 , 仅 供 工程 设计 者 参考 和 启示 . 读者 应 结合 工程 要 求 ,做 合理 
的 选择 ,并 可 以 结合 目 身 工程 特点 于 以 发 展 . 


6. 1.4 消 声 的 高 频 限 止 


扩张 管 式 消声器 的 主要 特点 是 ,扩张 管 的 面积 一 般 要 比 主 传 声 管 大 很 多 . 同 
时 , 它 的 抗 性 消 声 原理 一 般 都 是 利用 了 管道 中 的 驻 波 共 振 现象 . 这 种 驻 波 共振 原则 
上 一 直 可 以 延伸 到 很 高 次 驻 波 模式 . 因此 理论 上 这 类 消 声 表 的 消 声 频 带 也 可 以 一 
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直 延 伸 到 较 高 频率 . 然而 ,实际 应 用 时 ,常常 会 发 现 ,这 类 消声器 的 消 声 效果 在 较 高 
频率 时 会 随 着 频率 的 升 高 而 下 降 ,甚至 最 终 失 去 效果 . 

当 声 波 从 主管 传 向 面积 大 很 多 倍 的 扩张 管 时 ,实际 上 就 好 像 在 管 口 处 的 空气 
薄 层 在 作 均 匀 的 振动 ,并 向 一 很 大 空间 的 辐射 . 按照 2. 3. 2 节 在 无 限 大 障 板 上 活塞 
辐射 的 原理 ,对 一 定 大 小 的 活塞 尺寸 , 随 着 频率 的 升 高 , 它 的 辐射 会 从 向 空间 四 周 
均匀 辐射 ,逐渐 变 为 具有 很 强 指 向 性 . 即 频 率 高 到 一 定时 ,声波 的 辐射 将 会 以 较 窗 
的 射线 束 的 方式 进行 . 对 一 圆 形 活塞 , 它 的 辐射 声 束 的 能 量 主 要 集中 在 20 锥 角 的 
范围 内 . 这 一 9 角 按 (2. 3. 14) 式 可 表示 为 

sing 一 0.61 有 大， (6. 1. 17) 

式 中 f 和 a 分 别 表示 频率 与 活塞 源 的 半径 . 如 以 0= 90" 作 为 声波 具有 指向 性 并 以 
射线 束 方式 开始 辐射 的 临界 值 ,可 以 从 (6. 1. 17) 式 确定 与 这 一 临界 角 值 对 应 的 临 
界 频率 为 


f.= 1.22 3. (6. 1. 18) 


这 一 公式 表示 , 当 声 波 频率 户 > 人 时 ,声波 将 限于 在 6<90 的 范围 内 辐射 ,而 逐渐 
会 有 部 分 声波 不 能 再 波及 与 管 轴 垂 直方 向 的 扩张 管 壁面 . 这 也 就 是 说 ,扩张 管 的 存 
在 已 随 着 频率 的 升 高 而 逐渐 失去 作用 ,因此 一 般 就 以 (6.1. 18) 式 来 估计 圆 形 管道 
中 扩张 管 式 消声器 高 频 失 效 频率 . 例如 d= 二 0. 5 m, 可 计算 得 f. 二 816 Hz. 

对 于 和 矩形 活塞 辐射 ,类 似 地 可 以 得 到 辐射 声 能 主要 集中 的 指向 角 为 sin 0= 


E075 这 里 5 为 矩形 中 较 短 的 一 个 边 长 的 尺寸 ,9 为 观察 点 与 声 源 中心 连 线 在 与 


短 边 垂直 相交 方向 的 投影 所 构成 的 角度 ,如 以 9 二 90 作为 形成 辐射 射线 束 开 始 的 
临界 角 , 则 可 以 确定 矩形 管道 消声器 的 高 频 失效 频率 为 


_ Co 
f:=Y. (6. 1. 19) 


6.1.5 减轻 气流 压 降 的 措施 


一 个 性 能 优良 的 消声器 的 工程 设计 ,常常 还 会 遇 到 一 些 非 声学 因素 的 制约 . 这 
在 扩张 管 式 消声器 中 同样 存在 . 因为 一 般 在 管道 中 传 声 , 常 伴 有 气流 发 生 . 而 一 定 
速度 的 气流 遇 到 管道 的 突然 扩张 或 收缩 时 ,气流 会 因 脱 体 而 产生 涡流 ,使 气流 能 量 
受到 损失 ,并 导致 压力 的 下 降 . 而 这 种 压力 的 下 降 程度 如 末 超 出 允许 范围 ,会 影响 
动力 机 械 的 正常 运作 . 这 种 情况 当然 无 法 为 工程 的 主体 设计 所 接受 . 本 书 当然 不 能 
对 关于 气流 压力 控制 的 方法 作 详 细 阑 述 , 因为 这 会 涉及 了 很 专门 的 空气 动力 学 知 
识 . 有幸 的 是 目前 已 有 不 少 既 能 减轻 压 降 , 而 又 不 过 多 影响 声学 性 能 的 较为 实用 方 
案 . 图 6. 1. 6 就 是 其 中 一 个 应 用 较 多 的 例子 . 它 是 在 扩张 管内 用 穿 有 小 孔 的 管道 将 
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其 与 主管 连 起 来 . 而 穿孔 管 的 穿孔 率 一 般 应 不 低 于 30%. 这 样 ,声波 仍然 可 以 比较 
自由 地 进入 扩张 管 ,而 对 气流 却 起 到 导 流 作用 ,一 定 程度 上 可 以 减轻 因 截 面积 的 突 
变 而 引起 压力 的 下 降 . 


穿孔 管 


图 6.1.6 减轻 气流 压 隆 的 扩张 管 式 消声器 


6.2 共振 式 消 声带 


共振 式 消声器 是 另 一 类 抗 性 式 消 声 装置 . 我 们 曾 在 3. 4. 2 节 中 提 到 过 . 如 果 在 
传 声 管道 壁 上 装 有 一 北 姆 秆 兹 共鸣 器 . 当 共 鸣 器 的 共振 频率 与 传 声 频率 一 致 时 , 共 
鸣 器 旁 支 将 使 该 频率 的 声波 产生 短路 ,从 而 阻挡 该 声波 继续 回 前 传 去 . 这 一 共鸣 天 
起 了 管道 中 滤波 作用 . 利用 这 一 共鸣 器 旁 支 原 
理 构成 的 消声器 ,就 称 为 共振 式 消声器 . 然而 
在 实用 上 常常 并 不 是 像 原理 中 描述 那样 ( 见 图 
3. 4. 2) ,在 传 声 主管 辟 上 装 一 由 短 管 和 体腔 组 
成 的 共鸣 器 . 一 般 是 采用 如 图 6. 2. 1 所 示 的 穿 
孔 结 构 . 
按 (3. 4. 8) 式 我 们 可 以 写 出 当 声波 遇 到 这 图 6.2.1 穿孔 结构 共振 式 消声器 
种 共鸣 器 旁 支 时 , 声 强 透 射 系 数 二 为 
a pet Wi 
作为 消声器 ,我 们 可 以 用 消 声 量 表示 , 即 
T= 10lgt =10le[1+ cfs;], (6. 2. 2) 


式 中 x 一 备 ，p 一 各 人 千 一 下 ,其 中 Vs 为 穿孔 结构 背 腔 体积 ,S 为 传 声 主管 的 截面 


积 ,而 ==2xf,，f, 二 冯 和/ TC- 为 共鸣 器 的 共振 频率 ,, 为 共振 时 的 波长. 对 于 


一 Oo Ve 一 co /oo 
穿孔 结构 情况 (参见 5.1.2 节 ) 有 M, 一 全 -与 C, 一 -高 ' 因 此 .一半 和 I 讯 .为 穿 
孔 的 有 效 长 度 ,So 为 穿孔 层 总 面积 ,o 为 穿孔 率 , 即 单位 面积 穿孔 层 上 总 穿孔 面积 
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对 于 不 同 8 值 ,可 由 (6. 2. 2) 式 确定 消 声 量 随 频 率 比 z 的 变化 关系 , 图 6. 2. 2 描 
述 了 这 种 变化 关系 . 从 图 上 可 见 , 当 86 值 较 小 时 ,共振 峰 很 尖锐 , 当 声 波 频 率 偏离 穿 
孔 结 构 共 振 频 率 时 , 消 声 量 快速 和 下降, 这 表示 ,消声器 的 消 声 作 用 仅 在 很 罕 的 频率 
范围 内 起 作用 . 如 果 要 求 展 宽 消 声 作用 的 频率 范围 ,就 必须 选择 足够 大 的 8 值 . 表 
6. 2. 1 给 出 了 当 偏 离 共 振 频 率 在 ”个 1/3 倍 频 程 范围 内 , 仍 要 求 达到 消 声 量 分 别 
为 5, 10 与 15 dB 时 所 需 的 8 值 . 


消 声 量 7L/dB 


图 6. 2,2 消 声 量 与 z.68 的 关系 


表 6.2.1 $B 值 与 1/3 售 频 程 数 的 关系 


[上 


我 们 注意 到 ,按照 (6. 2. 2) 式 计算 消 声 量 , 当 f==f, 时 , 消 声 量 趋 向 无 限 . 当然 
这 是 不 可 能 的 ,这 是 由 于 (6. 2. 2) 式 中 没有 计 及 穿孔 结构 中 的 阻尼 而 引起 的 . 一 般 ， 
阻尼 多 少 总 是 存在 的 ,因而 消 声 量 总 是 有 限 的 . 如 果 要 求 计 及 阻尼 , 则 必须 采用 计 
”及 穿孔 结构 声 阻 的 声 强 透 声 系数 (3. 4. 10) ,这 时 消 声 量 公式 应 改 为 
1 十 1 十 47s 
IL=1l0lg| rs+ oz m1) 


Bx 
式 中 zs 为 穿孔 结构 的 声 阻 率 比 . 当 共振 时 , 即 当 x 二 z, 时 ,(6. 2. 3) 式 可 简化 为 


(6. 2. 3) 


Mr 要 ipt Ti li ™- 
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TL = 10 lg| 1 十 = | (6. 2. 4) 


从 (6. 2. 4) 式 可 见 , 声 阻 率 比 zs 愈 大 , 消 声 量 傅 小 . 表 6. 2. 2 给 出 了 当 一 5 时 不 同 
zs 对 应 于 x 二 1, z==2 的 TL 值 . 


表 6.2.2 当 p==5 时 与 不 同 xs 对 应 的 TIL 信 


g—5 TL /dB 

S$ z 一 2 
0 10. 8 
0.1 10. 7 
0. 2 9.1 
0. 3 7. 7 
0.4 6. 6 
0. 5 5. 7 


从 表 6. 2.2 可 以 看 出 . 对 共振 式 消声器 ,增加 声 阻 率 比 虽然 能 展 宽 消 声 频 率 范 
围 . 但 是 却 要 大 大 牺牲 消 声 性 能 . 例如 对 于 8 二 5, 当 xs 二 0.5 时 ,z 王 1 和 z=2 的 消 
声 量 几 乎 相等 ,但 是 仅 有 约 6 分 贝 了 . 因此 为 了 充分 发 挥 共振 式 消声器 很 强 的 共振 
滤波 作用 . 一 般 不 必 引 入 过 多 声 阻 . 共振 式 消 声 器 主要 适用 于 消除 噪声 频谱 中 特别 
强 的 频 窜 成 分 ,尤其 是 在 低频 段 . 

为 了 弥补 消 声 频率 范围 过 窜 的 缺点 ,可 以 采用 多 节 共 振 式 消声器 或 者 双 层 共 
振 式 消声器 ,使 它们 县 有 若干 个 共振 频率 ,以 获得 在 较 宽 的 频率 范围 内 有 较 好 的 消 
声效 果 . 图 6. 2. 3 分 别 表 示 了 它们 的 结构 示意 图 . 图 6. 2. 3(a) 是 一 种 两 节 共 振 式 
消声器 的 结构 示意 图 . 它们 不 同 的 共振 频率 可 以 由 不 同 的 腔 体 产生 . 一 般 两 个 不 同 
共振 频率 不 宜 分 得 太 开 , 避免 在 整个 消 声 范围 内 出 现 消 声 的 频率 谷 点 ,图 6.2.3 
(b) 表 示 双 层 共 振 式 消声器 的 结构 . 它 由 不 同 共振 频率 的 两 层 共振 结构 所 组 成 . 在 
工程 应 用 中 ,为 了 简单 处 理 , 两 个 不 同 共 振 频 率 可 以 分 别 独 立地 进行 估计 . 然而 , 因 
为 两 个 共振 结构 互相 同 是 相通 的 , 汕 个 共振 系统 会 产生 耦合 . 实际 计算 要 复杂 些 ， 
其 结果 与 简单 估计 也 会 有 差异 . 

现在 来 举 一 个 两 节 共 振 式 消声器 的 设计 例子 . 设计 消声器 的 两 个 共振 频率 分 
别 为 250 Hz 和 500 Hz. 选 参数 p= (xV,)/4,S 二 3. 声 阻 率 比 xs 很 小 ,可 以 忽略 不 
计 . 若 工程 要 求 在 整个 消 声 频带 内 , 消 声 量 不 低 于 10 dB, 则 估计 这 一 频带 能 有 多 
宽 . 


从 表 6. 2. 1 可 查 得 要 达到 不 低 于 10 dB 消 声 量 的 地 倍 频 程 数 为 4 二 2. 因此 可 
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(a) 两 节 共振 式 消 声 器 (b) 双 层 共 振 式 消声器 


图 6.2.3 两 种 共振 式 消 声 需 


以 利用 公式 (5.1. 10). 所 一 2 了 f, 和 fs 一 24 ,并 以 此 来 估计 偏离 共振 己 信 频 程 
的 低 端 和 高 端的 两 个 频率 . 

对 f,=250 Hz; f.=158 Hz, fs=395 Hz 

对 f,=500 Hz: 万 一 316 Hz, f;=790 Hz. . 
因此 整个 共振 式 消声器 组 合 ,达到 不 低 于 10 dB 消 声 量 的 频率 范围 可 以 覆盖 约 


160~800 Hz. 
6.3 阻 性 式 消 声 需 


阻 性 式 消声器 就 是 在 刚性 管道 壁 上 铺 有 吸 声 材 料 或 吸 声 结构 的 一 段 消 声 管 
道 . 它 是 以 吸收 消耗 声波 能 量 的 原理 使 声波 在 传播 过 程 中 强度 逐渐 减弱 的 一 种 降 
噪 措施 . 


6.3.1 消 声 原理 


设 有 如 图 6. 3. 1 所 示 的 消 声 管道 . 管道 内 壁 铺 有 吸 声 材料 ,假定 声波 在 管道 中 
还 是 近似 以 平面 波 模式 进行 , 虽然 声波 能 量 由 于 在 管 壁 处 被 所 铺设 的 材料 所 吸收 ， 
吸 声 材料 


图 6.3.1 阻 性 消声器 示意 


6 消声器 原理 及 应 用 。157 。 


使 声波 能 量 在 传播 过 程 中 逐渐 减弱 ,但 是 在 同一 截面 上 声 压 或 声 强 还 是 可 以 看 成 
是 近似 均匀 的 ， 
设 管道 的 有 效 通 道 面 积 为 S, 有 一 平面 声波 ( 声 压 为 p 或 声 强 为 了) 在 其 中 传 
播 . 假定 声波 在 传播 dz 距离 后 声 强 降低 了 d1, 声 功率 降低 了 
Sth —1,) 一 一 9d = We, (6. 3. 1) 
这 里 负 号 表示 声 强 的 降低 . 而 消耗 的 声 功率 We 主要 是 由 于 管 壁 材料 的 吸 声 而 引 
起 . 设 在 材料 表面 处 的 声 压 为 娟 , 而 材料 表面 的 法 阿 声 阻抗 率 为 Zs 二 Rs 十 jXs, 材 


料 表面 处 的 法 向 质点 速度 为 mw 一 却 . 所 以 , 当 声 波 碰 及 材料 ,并 被 材料 所 吸收 的 声 
功率 可 表示 为 
We = Retp) Recw,)dA = FReCpo’ )Fdz = prGsFdzx, (6.3.2) 


式 中 Gs 一 Re( 亏 ) 一 Ri 称 为 材料 的 法 向 声 导 率 . (6. 3. 2) 式 的 一 模 符 号 代表 
对 时 间 取 平均 . Re 代表 取 实 部 , * 号 代表 取 共 二 复数 . 44 代表 消声器 一 个 元 段 忆 
面 的 表面 积 .下 为 管子 通道 的 有 效 周 长 ,dx 为 元 段 长 度 . 如 消声器 是 直径 为 d 的 加 
形 管 , 则 F 一 xd, 如 果 是 边 长 为 4 与 4, 的 逢 形 管 , 则 下 一 2(1; 十 4,). 将 (6. 3. 2) 式 代 
和 (6. 3. 1) 式 ,可 得 


dl = Wak €dr, (6. 3. 3) 
考虑 到 平面 声波 关系 1 二 /pvco ,因此 上 式 可 表示 为 
dI =— ml dx, (6. 3. 4) 
式 中 mm 一 aas 代表 声 强 吸收 系数 ,由 方程 (6. 3. 4) 可 解 得 
[= le™, (6. 3. 5) 
而 ， 
mm 一 8 ? (6. 3. 6) 


式 中 gs 二 pocoGs 为 材料 的 法 向 声 导 率 比 . 1。 表示 消声器 进 声 口 x 二 0 处 的 声 强 . z 
表示 声波 在 消声器 中 经 历 的 距离 . (6. 3. 5) 式 表示 在 阻 性 消声器 中 声波 强度 随 距 离 
增加 ,将 以 指数 规律 衰减 . 消声器 的 长 度 为 !, 则 经 历 这 一 消声器 后 , 声 强 将 衰减 至 

1 = lexp( 一 经 - ); (6. 3.7) 
如 以 分 贝 表示 消 声 量 , 则 消 声 量 可 表示 为 


TL =10lg( 疗 )=B 电 ， (6. 3. 8) 
了 


其 中 
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另 王 10 Es lge 一 4. 34gs. (6. 3. 9 ) 
称 为 消 声 系 数 . 它 由 吸 声 壁面 的 声学 参数 来 决定 . 我 们 还 可 采用 已 熟知 的 材料 的 声 


阻 率 比 xs 与 声 抗 率 比 来 表示 这 一 消 声 系 数 . 因为 gs 一 mcGs 一 mc RE 二 一 
入 六 * 所 以 消 声 系数 可 表示 成 


Xs 
B=4. 34( 全 二 让， (6. 3. 10) 


式 中 zs 一 2 与 ys 一 分别 为 壁面 材料 的 法 向 声 阻 率 比 与 法 向 声 抗 率 比 


(6. 3. 8) 式 告诉 我 们 , 阻 性 式 消 声 器 的 消 声 量 可 由 两 部 分 因素 来 决定 . 其 一 是 
管道 的 几何 参数 ,如 S、F 与 1. 关于 几何 参数 对 消 声 量 的 影响 ,我 们 将 于 以 后 的 
6. 3.4 节 中 再 作 讨 论 . 其 二 ,也 是 主要 的 因素 ,就 是 在 管 辟 上 铺设 的 吸 声 材料 的 声 
学 参数 . 它 对 消 声 量 的 贡献 可 直接 由 消 声 系数 B 来 描述 . 

我 们 在 第 5 章 介 绍 吸 声 结 构 与 材料 的 吸 声 原理 时 , 曾 多 次 讨论 过 吸 声 结构 与 
材料 的 声学 参数 zs 与 ys 与 豚 声 系数 a 的 密切 关系 . 因此 如 果 我 们 建立 阻 性 消 声 
器 的 消 声 系 数 B 与 吸 声 材料 的 法 向 吸 声 系数 a 之 间 的 联系 , 则 是 很 有 实用 价值 
的 . 因为 法 向 吸 声 系数 a 可 由 驻 波 管 方法 直接 并 方便 地 从 实验 中 获得 ,并 且 在 工程 
应 用 中 已 积 票 了 大 量 实验 数据 和 资料 ,市场 上 也 有 品种 繁多 ,性 能 各 异 的 材料 样品 
供 工程 应 用 选择 . 

从 (5. 2.7) 式 可 知 材料 的 法 向 吸 声 系数 可 用 声 阻 抗 率 比 来 表示 , 即 

drs 
二 zxs) 十 加 
显然 ,可 以 看 出 吸 声 系 数 a 与 声 阻 率 比 以 及 声 抗 率 比 有 关 . 
如 果 设 材料 的 声 抗 率 比 ys 等 于 零 或 者 比 起 声 阻 率 比 zs 要 小 很 多 , 则 它们 之 


间 的 关系 就 可 简化 ,因为 这 时 gs 一 二 ,由 此 可 导 得 


gs — Li—Yl-a 
1 十 vt 十 a 


(6. 3. 11) 


a 


(6. 3. 12) 


从 而 可 得 消 声 系 数 为 
1— Vl~a 
B=4.34] Tf (6. 3. 13) 
(6. 3. 13) 式 表现 出 消 声 系数 与 法 向 吸 声 系数 具有 一 对 一 关系 . 这 对 于 实际 工程 应 
用 具有 较 重 要 意义 . 这 里 还 需 特别 指出 , (6. 3. 13) 式 虽然 是 在 zs 之 ys 情况 下 得 出 
的 ,但 是 理论 分 析 表 明 , 对 于 ys 并 不 太 小 的 情况 ,该 式 仍 有 相当 好 的 近似 程度 . 因 
此 (6. 3. 13) 式 实际 上 可 广泛 使 用 于 一 般 阻 性 式 消声器 的 消 声 量 的 工程 估计 ,而 并 
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不 会 引起 较 大 的 误差 . 

从 (6.1.13) 式 显然 可 以 看 出 ,B 是 随 着 a 增 大 而 增 大 的 . 因此 提高 所 铺 吸 声 材 
料 的 吸 声 系数 ,可 以 有 效 提高 消 声 融 的 消 声 量 , 

但 是 ,这 里 还 须 指 出 . 由 于 上 面 在 导出 公式 (6. 3.7) 时 ,理论 上 曾 有 近似 假定 . 
例如 认为 在 管道 中 传播 的 是 近似 的 平面 波 方式 ,并 且 在 同一 横 截 面 上 声 压 分 布 是 
均匀 的 , 显然 这 些 假定 是 有 局 限 性 的 ,特别 当 辟 面 的 吸 声 系数 很 大 ,例如 a 大 于 0. 6 
以 上 时 ,就 很 难 仍然 维持 在 同一 横 截 面 声 压 是 均匀 的 条 件 . 实验 也 表明 , 当 a 大 于 
0.6 以 上 时 ,由 (6. 3.13) 式 计算 的 BB 值 ,明显 偏 大 . 实验 已 给 出 一 经 验 关 系 , 现 列 于 
表 6. 3. 1 中 . 这 表 对 于 工程 设计 人 员 应 该 是 有 重要 参考 价值 的 . 


表 6.3.1 消 声 系 数 刀 与 吸 声 系数 w 的 经 验 关 系 


Tl [al] ol 
ul oml omlom las | or | rr | | rs 


阻 性 式 消声器 实用 上 大 多 是 在 刚性 管 壁 上 铺设 一 定 厚度 的 多 和 孔 吸 声 材料 . 由 
于 消 声 系 数 B 一 般 是 随 吸 声 系 数 a 的 增加 而 增加 ,因而 在 阻 性 式 消 声 大 中 ,对 多 
孔 材 料 的 选用 和 设计 ,完全 可 以 按照 多 孔 材 料 的 吸 声 特 性 和 规律 来 进行 . 从 5.2 市 
中 可 以 知道 多 孔 吸 声 材料 有 两 个 特征 频率 六 和 广 , 对 决定 消声器 有 效 工 作 的 频率 


范围 尤为 重要 . 其 中 广 一 略为 共振 吸 声 频 率 ,而 fi 为 当 吸 声 系 数 比 共 振 吸 声 值 w， 


低 一 半 时 的 频率 . 而 高 于 广 的 频率 ,材料 的 吸 声 系数 一 般 会 逐渐 趋向 一 稳定 值 wm. 
对 于 各 种 不 同 多 孔 材 料 的 共振 频率 f, 及 其 对 应 的 共振 吸 声 系数 a, 等 参数 的 详细 
资料 可 以 在 工程 手册 类 书 中 找到 . 本 书 中 表 5. 2. 1 也 可 供 参 考 . 我 们 已 知道 对 于 多 
孔 吸 声 材料 当 工 作 频 率 大 于 f; 时 . 吸 声 系数 会 有 一 个 稳定 值 . 因而 一 般 用 多 和 孔 材 
料 做 成 的 消声器 的 消 声 频率 范围 理论 上 可 以 向 高 频 扩 展 得 很 广 . 这 对 于 传 声 管道 
中 具有 较 宽 频谱 的 噪声 情况 的 应 用 特别 合适 . 

如 果 传 声 管道 中 的 噪声 频谱 并 不 很 宽广 ,并 且 主 要 集中 于 低频 的 某 一 较 罕 的 
范围 . 这 时 ,也 可 选用 共振 式 豚 声 结 构 . 特别 是 微 穿 孔 结 构 , 因 为 适当 设计 微 穿 孔 的 
直径 及 穿孔 率 ,就 可 以 控制 吸 声 结构 的 声 阻 率 比 ,乃至 吸 声 系 数 . 而 无 需 添 加 其 他 
声 阻 材料 . 穿孔 板 可 以 由 金属 薄板 加 工 而 成 ,尤其 适用 于 要 求 具有 防火 ,防潮 , 耐 高 
温 并 能 经 受 强 气 流 吹 袭 的 场合 . 


6.3.2 高 频 失 效 


阻 性 式 消声器 ,虽然 不 像 扩 张 管 式 消声器 那样 ,声波 在 传 声 时 会 过 到 管道 截面 
积 突 然 扩 大 的 影响 . 而 且 一 般 为 了 不 过 多 影响 管道 中 的 气体 动力 学 特性 , 消 声 管道 
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的 截面 积 常常 尽量 保持 与 主 传 声 管道 相 一 致 . 然而 ,实际 应 用 表明 ,这 类 消声器 仍 
然 会 存在 高 频 失 效 问题 . 这 是 因为 在 管 壁 上 铺 有 吸 声 材料 ,声波 在 碰 及 吸 声 壁面 
时 ,就 被 壁面 所 吸收 . 因此 在 消 声 管 道 的 人 口 处 的 声 振 动 孔 近似 地 好 像 一 个 向 半 无 
限 大 空间 辐射 的 活塞 式 声 源 . 在 一 定 频率 时 ,其 辐射 特性 就 会 形成 具有 指向 特性 的 
射线 束 . 随 着 频率 升 高 ,射线 束 指 回 性 愈 来 愈 罕 ,声波 就 您 来 您 不 会 碰 及 吸 声 壁面 ， 
以 致 壁面 的 吸 声 作用 也 就 逐渐 丧失 . 阻 性 式 消 声 管道 中 的 高 频 失 效 频率 可 以 渎 扩 
张 管 式 消 声 管道 情况 类 似 地 来 估计 ,参见 6. 1. 4 节 . 对 于 圆 形 管道 失效 临界 频率 


太一 1.22 号 ,4 为 管道 直径 , 而 对 于 和 矩形 管道 f. 二 他 ,6 为 矩形 截面 中 较 短 的 一 个 
边 长 尺寸 
6.3.3 户 式 消 声 辫 


从 公式 (6. 3. 8) 可 以 看 到 , 阻 性 式 消声器 的 消 声 量 还 与 消 声 管道 的 几何 参数 有 
很 大 关系 ,这 种 关系 可 表示 成 


TL ~ 1， (6. 3. 14) 


其 中 /为 管子 长 度 , 消 声 管子 钝 长 , 消 声 量 愈 大 . 此 时 , 消 声 量 还 与 管道 的 周 长 成 正 
比 ,而 与 横 截 面积 成 反比 . 从 这 关系 可 以 给 予 启示 ,如 果 能 维持 消 声 管道 的 有 效 横 
截面 S 不 变 , 而 仅 增加 管道 内 的 总 周 长 , 则 就 可 以 有 效 的 增加 消 声 量 . 这 就 不 失 为 
是 一 种 十 分 简便 而 又 能 很 有 效 的 增加 阻 性 式 消 声 器 消 声 量 的 途径 . 因此 目前 在 工 
程 实际 中 ,已 获 广泛 重视 . 特别 对 于 矩形 管道 常常 是 做 片 式 结 构 , 就 是 将 消 声 管道 
截面 ,用 片 式 吸 声 材料 分 隔 成 多 个 扁 状 截面 , 见 图 6. 3. 2. 这 种 片 式 结 构 的 阻 性 式 

消声器 , 称 为 片 式 消声器 . 目前 片 式 消声器 


的 应 用 已 十 分 广泛 . 片 式 消声器 ,因为 其 通 
1 ES 了 


一 一-EEEEEEEEEE--.- 一 -~ 道 截面 是 访 状 的 ,其 该 端的 边 长 通常 比 长 
端 要 小 很 多 ,因而 还 可 大 大 提升 消 声 化 工 


作 失 效 的 上 限 频 率 ,从 而 增加 消声器 的 消 
图 6. 3.2 片 式 消声器 示意 图 声 频 率 范 围 . 下 面 举 一 片 式 消声器 的 设计 

例子 . 
设 有 一 片 式 消声器 , 它 由 多 个 扁 形 通 道 构 成 . 每 一 扁 形 通道 的 扁 端 边 长 为 1, 二 
0. 2 m, 而 长 端 边 长 1, 沁 4. 消声器 的 长 度 为 /二 2m. 每 一 扁 形 通道 中 所 铺 吸 声 材料 
的 结构 都 相同 ,因而 可 以 认为 它们 的 消 声 性 能 都 一 样 . 消 声 通道 壁 上 铺设 的 材料 为 
超 细 玻璃 棉 . 按 表 5. 2. 1 可 查 得 材料 参数 为 : 当 容重 为 20 kg/m 时 , f,D(kHz。 
cm) 二 4.0, a 一 0.9, a 一 0.9 ,下 半 信 频 程 数 0 一 和. 设计 f, 二 600 Hz, 所 以 材料 


厚度 应 取 D=6. 6 cm. 由 上 面 风 何 参数 可 估计 得 


aa We 
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一 2 
本 一世 一 20， 


而 由 表 6. 3. 1 查 得 在 f; 频率 以 上 消 声 系 数 为 
B= 1.3, 
所 以 消 声 量 为 


TL = Bx 5 — 26(dB). 


并 可 估计 下 半 频 率 为 户 一 ;水 一 240 Hz 而 该 时 ,ar 一 0. 45，B 一 0. 65, 而 TL= 
13dB, 高 频 失 效 临界 频率 为 f. 二 了 ?二 1 700 Hz 

阻 性 式 消声器 的 结构 考虑 到 各 种 工程 应 用 特点 也 是 种 类 繁多 ,各 种 工程 手册 
类 书 都 有 不 少 介绍 ,读者 可 以 从 中 获得 信息 和 启示 . 


6. 3.4 气流 对 消 声 系 数 的 影响 


阻 性 式 消声器 主要 是 通过 在 管 壁 铺 装 吸 声 材料 的 阻尼 使 声波 在 管道 中 逐渐 被 
吸收 ,从 而 达到 降 噪 目的 的 一 种 措施 . 然而 管道 中 品 声 的 传播 常 伴 有 气流 存在 . 实 
际 工程 中 已 发 现 ,气流 速度 会 对 阻 性 式 消声器 的 消 声 作 用 产生 影响 . 一 般 , 如 采 气 
流速 度 与 声波 传播 方向 一 致 , 则 气流 速度 愈 大 , 消 声 系数 就 愈 低 . 现在 来 分 析 气 流 
对 管 中 声 波 传播 产生 影响 的 原因 及 其 规律 .为 了 不 过 多 陷于 繁琐 的 数学 推导 ,而 又 
能 使 读者 清楚 的 了 解 这 种 气流 影响 的 主要 规律 ,我 们 对 理论 的 处 理 作 些 简化 . 我 们 
先 以 理想 介质 作为 出 发 点 ,导出 气流 速度 对 声波 的 传播 常数 & 的 影响 . 然后 将 & 变 
换 为 & 一 jao，ao 为 声 压 吸 收 系数 ,就 可 将 这 一 结果 推广 到 介质 县 有 吸收 的 情况. 因 
为 一 般 具 有 吸收 或 耗 逸 的 情况 ,声波 的 传播 常数 & 可 用 复数 一 jao 来 替代 ,这 在 
前 面 章 节 中 已 多 次 过 到 过 ,实际 上 ,这 样 处 理 已 成 为 声学 中 的 一 个 规律 ,可 以 免 去 
不 少 过 于 繁琐 的 重复 推演 ， 

可 以 回忆 声波 方程 的 推导 ,参见 1. 3. 1 节 . 还 是 以 沿 z 方 向 的 平面 声波 为 例 . 
现在 声波 伴 有 一 平均 速度 为 的 气流 . 这 时 介质 的 质点 速度 应 由 v 改 为 v 十 均 , 因 


而 对 时 间 的 全 导数 在 小 振幅 情况 下 应 表示 为 丘 一 妨 十 吉之. 由 此 介质 中 的 三 个 基 
本 方程 可 改 为 
om ( 立 二 学 )o 一 一 总， (动力 学 方程) 


Ov _ /9 -GD\， 、 , (6. 3.15) 
9 一 ( 十 喜 二 jp， 连续 性 方程 ) 
p= cip, (状态 方程 ) 
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联合 上 面 三 式 , 可 导 得 伴随 有 气流 情况 下 的 平面 声波 方程 为 


Ta -ev _ 32 


现 假定 声波 为 沿 x 正方 向 传播 的 行 波 并 与 气流 方向 一 致 ,可 设 方程 (6. 3. 16) 的 解 
为 

p= poe” = p(r)e”', (6. 3. 17) 
将 (6. 3. 17) 式 代入 方程 (6. 3. 16) ,并 记 Ma 一 之 称 为 马 替 数 ,而 如 一 鱼 为 无 气流 时 


声波 的 传播 常数 ,可 得 方程 


SP DH pr) 一 0， (6.3.18) 
再 将 p(z) 二 poe-* 代 入 ,得 到 确定 的 代数 方程 为 
» 2Mako, | 8 
0 (6. 3. 19) 
求解 此 二 次 代数 方程 可 求 得 
k= Te (6. 3. 20) 
如 果 取 声波 的 方向 与 气流 运动 相反 , 则 经 类 似 处 理 可 得 4 一 二 名 二 , (6. 3. 20) 式 表 


示 , 如 果 考 虑 声波 伴随 有 气流 , 则 声波 的 传播 常数 便 将 因此 降低 . 

现在 考虑 到 声波 是 在 有 吸收 的 管道 中 传播 ,声波 的 吸收 系数 设 为 ao ,因此 按 
声学 中 的 一 般 规律 ,只 要 将 有 换 成 一 ja 便 可 将 声波 方程 的 解 推广 到 有 吸收 情 
况 , 即 消 声 管 道中 的 平面 声波 声 压 与 声 强 便 可 表示 为 


p = poe There (ormhr), (6. 3. 21) 
与 
1 = le mr. (6. 3. 22) 


可 见 有 气流 时 ,管道 中 声波 的 声 强 吸收 系数 也 将 变 为 Tse7- . 因此 在 阻 性 式 消 声 


器 中 的 消 声 量 也 就 应 改 为 


加 B_\FK 
TL = (Tm )§ 
一 般 说 如 果 气 流 的 速度 支 处 在 低 于 30 m/s 以 下 的 中 低速 范围 ,马赫 数 Ma 一 0. 1， 
对 消 声 量 的 影响 不 会 很 严重 . 而 对 较 高 流速 ,这 种 影响 会 十 分 显著 . 


6.3.5 气流 再 生 了 噪声 
从 上 面 6. 3. 4 节 中 分 析 可 知 ,气流 对 消 声 管道 中 声 传播 有 一 和 定 影响 . 气流 的 马 


(6. 3. 23) 


Wp A 
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赫 数 Ma 愈 大 ,消声器 的 消 声 性 能 会 降低 得 愈 多 . 然而 ,在 存在 气流 的 情况 下 ,气流 


还 会 再 生 噪 声 , 这 也 是 管道 消 噪 技术 中 会 遇 到 的 令 人 头痛 ,而 又 难以 避免 的 现象 . 
例如 在 现场 测试 中 , 当 气 流速 度 提 高 时 , 消声器 的 性 能 常常 会 明显 变 差 ,严重 的 其 
至 可 以 几乎 失效 . 而 其 实 这 一 现象 主要 并 不 全 是 消 声 管道 的 消 声 系数 降低 ,而 是 气 
流 在 管道 内 产生 了 再 生 噪 声 . 
一 般 在 阻 性 式 消 声 紫 中 ,气流 产生 表 生 噪声 主要 有 两 种 原因 . 一 种 是 管道 内 壁 
或 者 其 他 构件 在 气流 碰 击 下 产生 振动 而 辐射 噪声 ,这 部 分 称 为 结构 噪声 ,通常 以 低 
频 成 分 为 主 . 这 种 结构 噪声 的 强度 一 般 按 流速 的 四 次 方 规律 增加 . 当 消 声 管 道 的 辟 
面 及 其 他 构件 刚度 不 高 ,而 气流 速度 又 较 低 时 ,这 种 结构 品 声 常 带 会 起 主要 作用 . 
当然 克服 这 种 结构 噪声 技术 上 困难 相对 要 小 些 . 另 一 种 是 由 于 管道 中 高 速 气 流产 
生 淇 流 运 动 而 引起 的 噪声 . 这 种 测 流 噪声 ,一 般 以 中 高 频 成 分 为 主 , 类 似 于 偶 极 源 
辐射 ,其 噪声 辐射 强度 按 流速 的 六 次 方 规律 递增 ,一 般 当 气流 速度 高 于 20 m/s 时 ， 
噪声 的 频谱 峰值 位 置 会 由 低频 向 中 高 频 移 动 . 气流 再 生 噪 声 也 常常 会 由 结构 噪声 
为 主 转 为 以 庙 流 噪声 为 主 . 对 于 这 种 再 生 噪 声 目 前 还 没有 很 好 的 理论 来 进行 计算 . 
一 般 在 工程 应 用 中 ,由 湛 流 噪声 所 产生 的 A 计 权 声 压 级 ,可 以 由 下面 经 验 公 式 来 
估计 
La = 8+ 60 lga(dB), (6. 3. 24) 
式 中 , 亏 为 气流 流速 ,以 m/s 计 . 而 参数 8 一般 与 所 用 吸 声 材 料 的 表面 粗糙 度 以 及 
主管 道 几 何 参 数 等 多 种 较 复杂 的 因素 有 关 . 但 是 在 工程 应 用 中 一 般 取 用 B= 
10 dB, 尚 能 获得 较 满意 结果 . 例如 有 一 阻 性 式 消声器 ,无 气流 时 ,设计 消 声 量 为 
TL 二 30 dB. 当 气流 速度 为 五 一 30 m/s 时 ,消声器 进口 处 的 A 声 级 噪声 为 Lo 一 


120 dB. 考虑 气流 速度 Ma 一 300 一 0. 088 实际 消 声 量变 为 


TLo 
1 十 Ma 
因而 在 消声器 的 出 口 处 ,A 声 级 噪声 应 为 LA 二 120 一 27. 6 二 92.4 dB. 但 是 在 出 口 
处 ,再 生 曲 声 有 


TL = 


=— 27. 6(dB), 


Laz 一 10 十 jgz = 98. 6(dB), 
因此 在 出 口 处 总 A 声 级 噪声 为 
LA 一 10 lg(10%%" + 10"%2" ) 
= 99. 5(dB) (A), 
由 于 再 生 品 声 出 现 , 实 际 的 噪声 仅 降 低 了 La 一 La 一 20.5 dB(A). 


6.3.5 气流 的 压力 损失 
前 面 着 重 讨论 的 是 ,管道 中 气流 的 存在 会 影响 管道 中 的 消 声 性 能 . 除 此 以 外 ， 
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还 有 一 种 因素 即 气流 中 压力 损失 , 它 虽 然 是 非 声学 的 因素 ,但 是 在 工程 应 用 中 也 是 
必须 面 对 ,而 不 能 轻视 的 . 否则 ,即使 噪声 治理 达到 了 指标 ,整体 工程 也 会 因 消 声 器 
压力 损失 过 大 造成 动力 机 器 无 法 正常 运转 ,而 遭遇 失败 . 

我 们 知道 , 传 声 管道 中 气流 一 般 是 与 动力 机 器 的 运行 情况 有 关 的 . 要 使 动力 机 
器 的 工作 正常 ,气流 的 流速 以 及 其 压力 也 应 维持 很 少 变 动 , 以 保持 其 动力 学 性 能 正 
常 . 阻 性 式 消 声 器 的 通道 截面 要 维持 与 主 传 声 管 相 近 ,就 是 为 了 要 尽量 保持 流速 不 
受 大 的 影响 , 然而 ,气流 在 管道 中 运动 ,总 会 受到 管道 摩擦 阻尼 的 损耗 ,而 导致 压力 
的 损失 . 如 果 管 辟 上 铺 有 了 吸 声 材料 ,摩擦 阻尼 会 更 大 ,气流 过 大 的 能 量 损耗 ,就 会 导 
致 过 大 的 压力 损失 ,就 会 有 可 能 导致 动力 机 器 无 法 正常 工作 . 

气流 在 管道 中 流动 时 ,如 果 不 发 生机 械 能 的 损耗 ,在 流动 方向 上 ,按照 气体 动 
力学 的 伯 努 利 原 理 ,气体 静 压 Ps 与 动 压 已 ,= ov/2 之 和 应 保持 不 变 , 即 气流 的 全 
压 Pr 保持 常数 ， 

Pr = Ps 十 pW?/2 = 常数 ， (6, 3. 25) 

这 里 o 为 气体 密度 ,去 为 气流 速度 . 式 中 动 压 P, 即 为 单位 体积 气体 的 动能 ,在 工程 
应 用 中 称 为 速度 头 . 

当 气 流通 过 消声器 时 ,一 般 会 发 生 由 于 吸 声 材料 的 摩擦 阻尼 而 引起 的 机 械 能 
的 损耗 . 在 消声器 的 出 口 处 的 全 压 比 起 进口 处 有 一 定 程度 的 降低 ,这 一 降低 量 称 作 
消声器 的 气流 压力 损失 . 如 果 消 声 器 的 进口 与 出 口 截面 积 相同 ,气流 的 平均 流速 相 
同 ,这 一 压力 损失 就 是 消声器 的 进口 与 出 口 间 气体 的 静 压 量 的 降低 . 由 消声器 壁面 
的 摩擦 阻尼 产生 的 压力 损失 ,一般 可 表示 为 


APy = ps (pa:/2). C6. 3. 26) 


该 式 表 示 , 由 摩擦 阻尼 所 产生 的 压力 损失 应 与 速度 的 平方 成 正比 ,此 解 也 应 与 通道 
长 度 ! 成 正比 ,并 与 通道 的 有 效 线 度 4 成 反比 . 这 里 对 于 圆 形 管 4 应 为 其 直径 , 甜 


形 管 可 表示 为 4 一 六 尝 污 ， 上 与 忆 分 别 为 矩形 的 边 长 , xi 称 为 摩擦 阻力 系数 , 它 
与 壁面 的 粗糙 度 有 关 . 如 果 式 中 名 量 以 国际 单位 代入 , 则 AP; 的 单位 为 帕 (Pa). 工 
程 上 也 常用 毫米 水 柱 (mmHO 〇 ) 作 为 压力 损失 的 单位 (mmH;O 〇 二 9. 8 Pa). 

在 通常 情况 下 , 消 声 管道 中 气流 的 雷诺 数 Re 一 轻 比较 大 ( 式 中 y= 好 为 空气 


的 动力 学 黏 汪 系数 ,室温 时 y=1. 56X 10-5m2/s) ,管道 中 的 气流 可 以 充分 发 展 成 
消 流 . 一 般 摩 接 阻力 系数 主要 决定 于 管 辟 衬 垫 的 相对 粗糙 度 . 表 6. 3. 2 给 出 了 jj 值 
与 相对 粗糙 度 之 间 的 关系 . 表 中 s 代表 壁面 的 绝对 粗糙 度 ,e/d 代表 相对 粗糙 度 . 
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表 6.3.2 ” 麻 近 阻力 系数 与 相对 粗糙 度 的 关系 (Re>>10 ) 


对 于 刚性 壁面 ,相对 粗糙 度 约 为 千 分 之 几 ,ur 值 约 为 0.02~0. 03. 如 果 壁 面 吸 
声 材 料 衬 垫上 使 用 穿孔 护 面板 (为 了 使 护 面 板 尽量 不 影响 消 声 性 能 ,一 般 穿 孔 率 应 
不 低 于 30%%)wmr 约 在 0. 04 一 0. 06 范 围 . 如 果 不 用 穿孔 护 面 板 ,wr 乃至 压力 损失 就 
会 大 很 多 . 因此 采用 表面 较为 光泽 的 护 面板 也 会 有 助 于 减少 消声器 的 压力 损失 . 


6.4” 消 声 性 能 的 评估 与 测量 


上 面 介绍 了 两 类 消声器 . 一 类 是 抗 性 式 消 声 右 ,主要 包括 了 扩张 管 式 与 共振 
式 . 它们 主要 是 利用 了 管道 中 产生 驻 波 共 振 原理 , 阻 断 声波 继续 向 前 传播 ,并 将 它 
反射 回去 . 因为 利用 了 共振 原理 ,因此 消 声 的 频带 一 般 较 罕 ,并 且 主 要 适宜 应 用 于 
低频 范围 的 消 声 . 另 一 类 是 阻 性 式 消 声 器 , 它 主要 是 利用 在 管 壁 上 铺设 吸 声 材料 ， 
以 消耗 声 能 的 原理 ,使 声波 在 传播 过 程 中 逐渐 减弱 , 达到 消 声 的 目的 . 按照 多 孔 吸 
声 材 料 的 吸 声 特 性 ,这 类 消 声 融 具有 消 声 频 带 较 宽 , 并 且 更 适宜 应 用 于 中 高 频 范 围 
的 消 声 . 

一 般 管 道中 传播 的 噪声 频谱 比较 宽 , 因 此 在 工程 应 用 中 ,常常 会 采用 复合 结构 
的 模式 ,综合 利用 抗 性 式 和 阻 性 式 消 声 器 的 各 自 特点 ,以 满足 在 较 宽频 率 范 围 内 达 
到 较 高 消 声 性 能 的 工程 要 求 . 

消声器 的 消 声 效 果 一 般 可 用 传 声 损失 TL 与 插入 损失 IL 两 个 量 来 评 信 . 

传 声 损失 就 是 我 们 前 面 曾 用 过 的 消 声 量 , 它 是 指 ,消声器 的 入 口 与 出 口 处 的 声 
功率 的 级 差 . 设 Lwz 与 Lwi 分 别 为 噪声 入 射 到 消声器 输入 处 与 从 消 声 紫 输出 处 的 
声 功 率 级 , 则 消声器 的 传 声 损失 可 表示 为 

1L = Lywz 一 上 mm， 
如 果 消 声 器 的 人 口 与 出 口 处 的 截面 积 相 同 , 则 传 声 损失 也 可 表示 为 人 射 声 与 透射 
声 的 声 强 或 声 压 的 级 差 . 传 声 损失 一 般 可 作为 对 消声器 消 声 性 能 的 单独 评估 ,例如 
对 消声器 产品 的 设计 做 检验 . 

插入 损失 是 指 , 管 道 在 装置 消声器 的 前 后 ,通过 管 口 的 辐射 品 声 功率 级 的 差 . 
设 Lwz 与 Lw 分 别 为 消声器 安装 前 后 从 管 口 辐射 的 声 功率 级 , 则 加 装 消声器 后 的 
管道 系统 插入 损失 为 

IL = Ly — Lw. 
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如 果 管 口 截 面积 和 形状 以 及 向 管 口 外 辐射 的 声场 分 布 都 基本 保持 不 变 , 那 么 插入 
损失 可 以 以 在 给 定 的 测量 位 置 上 测 得 的 ,加 装 消声器 前 后 的 声 压 级 的 差 来 表示 . 因 
为 管道 中 加 装 消 声 器 后 ,对 管道 中 原来 的 噪声 产生 以 及 它 的 辐射 状况 都 会 有 一 年 
的 影响 ,所 以 插 人 损耗 不 能 完全 直接 地 单独 反映 消声器 本 身 的 消 声 性 能 . 然而 它 却 
可 以 反映 管道 系统 ,经 消 声 处 理 后 总 的 消 声 效 果 . 

我 国 已 经 参照 国际 标准 ISO7235 ,制定 了 消声器 实验 室 测 量 方 法 的 国家 标准 
GB/T4760-1995. 标准 规定 了 在 实验 室 条 件 下 对 插 人 损失 ,压力 损失 和 再 生 品 声 的 
测定 方法 . 然而 在 实际 应 用 中 ,由 于 声 源 的 阻抗 不 同 ,声场 和 气流 场 特 性 不 同 ,就 会 
导致 实验 室 测量 结果 与 现场 实际 应 用 效果 存在 差异 . 因此 不 少 工程 设计 者 普遍 要 
求 能 提供 现场 测量 方法 . 国际 标准 组 织 于 1996 年 发 布 国际 标准 ISO11820, 它 是 针 
对 不 同类 型 的 消声器 声 源 端 和 接收 端的 状况 ,提出 较 系统 的 现场 测量 方法 ,包括 消 
声 器 传 声 损失 ,插入 损失 ,压力 损失 等 内 容 . 这 一 标准 与 ISO7235 一 起 形成 系列 标 
准 , 完 善 了 消声器 的 测量 方法 . 我 国 也 于 2003 年 底 参 照 该 国际 标准 ,相应 制订 了 
“ 消 声 室 现场 测量 ”的 国家 标准 ,已 于 2004 年 公布 ,以 苦 代 我 国 已 有 旧 的 相应 标准 ， 
因为 消声器 实验 室 测试 方法 需要 一 系列 专用 的 实验 装置 和 测量 环境 ,包括 低 品 声 
气流 源 ,噪声 源 , 主 管道 和 专用 接收 室 等 . 一 般 都 需 由 专门 机 构建 立 . 实验 室 方 法 主 
要 适用 于 ,在 可 控 条 件 下 ,对 消声器 的 性 能 做 细致 的 测量 研究 或 者 对 商品 质量 的 检 
验 评估 . 关于 消声器 实验 室 测 量 方法 ,读者 有 需要 可 以 参见 相应 的 国家 标准 . 本 书 
将 着 重 对 有 关 消 声 器 现场 测量 方法 做 一 些 简 要 介绍 : 

1) 声 压 级 的 测量 

声 压 级 的 测量 一 般 至 少 应 该 是 中 心 频率 从 63 Hz 到 4 kHz 的 倍 频 程 范围 (如 
有 可 能 和 需要 ,也 可 以 从 31.5 Hz 到 8 kHz) ,或 者 是 中 心 频率 从 50 Hz 到 5 kHz 的 
1/3 倍 频 程 带 范围 (如 有 可 能 和 需要 ,也 可 从 25 Hz 到 10 kHz). 

2) 背景 噪声 的 修正 

在 消 声 室 现场 测量 时 ,难免 有 背景 噪声 的 存在 . 背景 噪声 一 般 可 由 两 部 分 组 
成 . 一 是 环境 噪声 , 即 把 机 器 关闭 后 测 得 的 噪声 声 压 级 ;二 是 当 机 器 运转 时 ,经 过 管 
口 以 外 的 途径 传播 而 来 到 达 测量 点 的 干扰 噪声 . 背景 噪声 应 该 从 实际 测量 中 扣除 ， 
也 即 应 对 实际 测 得 的 噪声 声 压 级 值 子 以 修正 . 设 修正 值 为 K(dB) ,而 实际 测 得 的 
声 压 级 值 与 背景 阳 声 的 差 值 为 AL(dB). 可 以 通过 声 压 级 释 加 计算 方法 (参见 
1. 9.3 节 ), 列 出 K 与 AL 的 正确 量 值 关系 ,但 是 作为 现场 测量 ,修正 精度 可 以 放 
宽 . 表 6. 4.1 列 出 了 修正 值 天 的 正确 值 和 粗略 值 . 对 于 一 般 现场 测量 ,最 后 一 行 的 
粗略 值 已 经 足够 符合 测量 要 求 . 
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表 6.4.1 背景 噪声 修正 值 ,单位 为 dB 


加 目 晶 站 四 四 加 加 曲 
Ea 
ee | ee 
3) 测量 安排 


由 于 现场 情况 的 多 样 性 ,例如 声 源 和 接收 都 可 以 有 管道 .扩散 声场 的 房间 , 非 
扩散 声场 的 房间 和 自由 声场 空间 等 四 种 不 同 端口 . 因此 测量 安排 也 容许 有 多 种 模 
式 . 一 般 传 声 损 失 的 测量 有 16 种 安排 模式 ,而 插入 损失 测量 有 4 种 安排 模式 . 这 些 
不 同安 排 在 上 述 的 现场 测量 标准 中 都 有 相应 的 描述 . 

4) 测量 位 置 的 选择 

因为 声波 除了 经 过 消声器 的 开口 辐射 外 ,还 可 能 从 消声器 的 外 表面 辐射 ,因此 
测试 点 的 选择 也 应 该 将 这 两 部 分 噪声 考虑 进去 . 

5) 管道 中 测量 

a。 传 声 损失 测量 

一 般 应 将 传声器 放置 在 距 消 声 器 较 近 的 位 置 ,但 距离 最 好 不 要 小 于 lm. 为 确 
保 测 量 不 受气 流 的 影响 ,如 有 可 能 ,要 避免 传声器 接近 声 源 ,管道 中 弯曲 处 或 者 有 
障碍 物 的 地 方 . 通常 将 垂直 于 声波 传播 方向 或 者 平行 于 消声器 人 口 横 截 的 表面 定 
义 为 测量 表面 . 并 要 用 多 个 测 点 来 确定 平均 声 压 级 . 

b. 插入 损失 测量 

传声器 在 装置 消声器 前 后 都 要 放 在 同一 位 置 , 测 点 位 置 无 须 均匀 分 布 在 管道 
横 截面 上 . 一 般 应 将 传声器 在 很 小 区 域 上 沿 管道 的 横 问 和 纵 回 移动 ,以 减少 驻 波 的 
影响 . 

可 在 管道 中 出 现 高 流速 (如 汪 30/s) 和 高 声 压 级 (如 二 120 dB) 时 ,允许 将 传 声 
器 齐 平安 装 在 管 辟 上 . 

6) 在 房间 或 通风 室内 测量 

对 于 传 声 损 失 和 插入 损失 测量 ,传声器 放置 位 置 的 选择 取决 于 房间 的 尺寸 和 
房间 内 吸 声 面 和 反射 面 的 分 布 . 当 房 间 的 长 和 高 之 比 或 宽 和 高 之 比 小 于 3 : 1 时 ， 
而 且 在 整个 室内 吸 声 面 吸 声 较 小 并 是 均匀 分 布 的 , 则 就 要 求 在 室内 测试 点 要 平均 
分 布 . 如 有 可 能 ,至 少 取 3 个 测 点 . 测 点 的 位 置 距 离 房间 内 的 声 源 ,墙壁 和 消声器 的 
开口 处 都 要 大 于 0. 5 m, 最 好 大 于 1 m. 

此 外 ,现场 测量 方法 也 对 端口 为 开放 空间 情况 的 测量 位 置 做 出 规范 性 要 求 . 


启动 声 源 后 测 得 的 声 压 
级 与 背景 品 声 级 的 差 值 
AL 


7 隔 声 原理 及 其 应 用 


在 许多 实际 情况 下 ,由 于 各 种 条 件 的 限制 ,很 难 从 噪声 源 上 进行 处 理 , 这 时 可 
在 噪声 传播 途径 上 采取 措施 来 降低 噪声 . 隔 声 是 噪声 控制 工程 中 最 常用 的 措施 之 
一 .本 章 主要 讲述 隔 声 原理 及 其 应 用 ,具体 内 容 包括 单 `. 多 层 板 以 及 复合 板 的 隔 声 
原理 , 隔 声音 的 设计 原理 ,室内 和 室外 隔 声 屏障 的 设计 . 


7.1 陋 声 效果 的 描述 
7.1.1 隔 声 效果 的 测量 


利用 材料 (构件 .结构 或 系统 ) 来 阻碍 噪声 的 传播 ,使 通过 材料 后 噪声 能 量 减 小 
的 方法 , 称 为 隔 声 . 上 述 材料 (构件 .结构 或 系统 ) 称 为 隔 声 材 料 ( 隔 声 构件 、 隔 声 结 
构 或 隔 声 系统 ), 材料 的 隔 声 效果 不 仅 和 材料 特性 有 关 , 还 和 材料 的 使 用 场合 .安装 
方式 及 测试 方法 有 关 . 描述 材料 隔 声效 果 的 常用 量 有 三 个 : 隔 声 量 、 噪 声 衰减 量 和 
插入 损失 . 

隔 声 量 一 般 用 来 表示 材料 本 身 固 有 的 隔 声 能 力 , 通 常 在 符合 规范 要 求 的 实验 
室 按照 某 一 标准 来 测定 . 其 定义 为 :噪声 通过 材料 前 后 的 声 能 量 比 , 通 常用 符号 
R(dB) 表 示 


R= iolg( 关 )= 10lg( 一 )， (7.1.1) 


其 中 ,E; 表示 人 射 能 量 ,下 , 表示 从 材料 透射 过 的 能 量 ,zt 称 为 透射 系数 . 隔 声 量 有 
时 也 称 传 声 损 失 ,用 符号 TL 来 表示 . 

噪声 喜 减 量 一 般 用 来 表示 材料 安装 后 ,在 现场 测 得 的 实际 隅 声效 果 . 它 不 仅 包 
括 材 料 本 身 的 隔 声 量 ,而 且 包 括 现 场 的 声 吸 收 、 材 料 的 侧 向 传 声 、 系 统 中 的 漏 声 以 
及 其 他 因素 的 影响 . 其 定义 为 :系统 ( 隔 声 材料 ) 内 外 某 两 特定 点 的 声 压 级 差 , 通 常 
用 符号 NR(dB) 表 示 


NR = 20lg()= Li—L, (7. 1. 2) 


其 中 ,p; 和 上 ; 分 别 表 示 系 统 或 材料 在 声波 入 射 侧 某 特定 点 的 声 压 (单位 为 Pa) 和 
声 压 级 (单位 为 dB) ,p, 和 工 ,分别 表 示 系 统 或 材料 在 声波 透射 侧 某 特定 点 的 声 压 


”， 和 和 声 压 级 . 实际 情况 下 , 穿 透 到 接收 侧 的 全 部 声 功率 有 :直接 传人 材料 并 且 直 接 从 


材料 辐射 的 声 功 率 ,直接 传人 材料 但 是 由 侧 向 结构 辐射 的 声 功率 ,传人 侧 向 结构 但 
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直接 从 材料 辐射 的 声 功率 ,传人 侧 向 结构 并 从 侧 向 结构 辐射 的 声 功率 ,通过 漏洞 、 
通风 管 等 传 声 (作为 空气 声 ) 的 声 功率 . 

插入 损失 是 最 能 反映 实际 隔 声 效果 的 量 . 同 噪声 衰减 量 一 样 , 它 不 仅 与 材料 的 
隔 声 量 有 关 ,还 与 现场 的 声 吸收 、 系 统 的 漏 声 、 侧 向 传 声 以 及 隅 声 前 后 声场 的 变化 
有 关 . 其 定义 为 :声波 透射 侧 的 某 一 特定 点 在 隅 声 材 料 安装 前 后 的 声 压 级 差 , 通 稼 
用 符号 IL(dB) 表 示 ， 


IL = 20lg( )= Lo—L, (7. 1. 3) 
1 


其 中 ,p。 和 Lo 分 别 表 示 现 场 在 隔 声 材料 安装 前 在 声波 透射 侧 某 特定 点 的 声 压 和 
声 压 级 ,加 和 已 分 别 表示 现场 在 隔 声 材料 安装 后 在 该 特定 点 的 声 压 和 声 压 级 . 

噪声 衰减 量 和 插入 损失 的 测量 相对 隔 声 量 的 测量 来 讲 比 较 容易 ,只 需 用 声 级 
计 测 量 相 关 点 的 声 压 级 并 求 它们 的 差 就 行 了 ,而 反映 材料 固有 隔 声 性 能 的 隔 声 量 
的 测量 则 比较 复杂 . 它 不 仅 和 材料 的 特性 有 关 , 而 且 和 材料 的 大 小 ,厚度 以 及 安装 
方式 有 关 . 下 面 介绍 我 国 的 建筑 隔 声 测量 规范 (GBJ75 一 84) 所 规定 的 建筑 构件 空 
气 声 隔 声 的 实验 室 测 量 方法 . 该 方法 能 为 建筑 构件 的 隔 声 设计 提供 可 比 的 和 可 重 
复 的 实验 数据 ,从 而 能 将 建筑 构件 按照 它们 的 隔 声 特性 进行 分 级 分 类 . 


7.1.2 建筑 构件 空气 声 隔 声 的 实验 室 测量 方法 


测试 实验 室 应 由 两 个 相连 的 混 响 室 构成 . 在 两 个 混 响 室 之 间 应 有 一 个 安装 试 
件 的 洞口 . 实验 室 的 房间 应 符合 下 列 要 求 ， 

(1) 测试 房间 的 体积 不 应 小 于 50 ms ,两 个 房间 的 体积 和 形状 不 应 完全 相同 ， 
其 体积 相差 不 应 小 于 10%， 

(2) 房间 尺寸 的 比例 应 合理 选择 , 诸 尺 寸 中 不 应 有 两 个 是 相等 的 , 亦 不 应 成 整 
数 比 ; 

(3) 必要 时 ,在 两 个 测试 房间 内 均 应 安装 扩散 体 ; 

(4) 接收 室内 环境 噪声 应 足够 低 ,并 应 估计 好 声 源 室 的 输出 功率 和 实验 室内 
准备 安装 的 试 件 隔 声 量 ; 

(5) 在 测量 隔 声 量 的 实验 装置 中 ,任何 间接 传 声 与 通过 试 件 的 传 声 相 比 可 了 予 
以 忽略 . 声 源 室 和 接收 室 之 间 的 结构 应 采取 有 效 的 隔 振 措施 ; 

(6) 接收 室 的 低频 混 响 时 间 应 控制 在 2 s 左右 . 

试 件 洞 口 应 符合 下 列 要 求 ， 

(1) 试 件 墙 的 面积 取 10 m? , 试 件 楼 板 的 面积 宜 取 10 一 20 m :, 寺 与 楼 板 的 短 
边 长 度 均 不 应 小 于 2. 3 mi; 

(2) 窗 、 门 及 类 似 的 构件 ,可 采用 较 小 的 尺寸 , 装 门 的 试 件 洞口 应 与 实际 建筑 
物 中 的 条 件 相 同 , 其 下 边 位 置 应 靠近 实验 室 的 地 面 ; 
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(3) 试 件 洞口 的 布置 ,应 使 安装 的 试 件 在 其 周边 和 墙 板 间 的 正常 连接 及 密封 
状况 尽 可 能 类 似 于 实际 构造 形式 . 

隔 墙 试 件 应 符合 下 列 要 求 ， 

(1) 试 件 大 小 应 根据 规定 的 试 件 洞口 大 小 确定 ; 

(2) 试 件 安装 在 声 源 室 和 接收 室 之 间 洞 口内 的 位 置 应 予 说 明 ; 

(3) 在 具有 抑制 侧 向 结构 声 辐 射 的 实验 室内 ,对 任何 非 直接 通路 的 传 声 与 通 
过 试 件 的 传 声 相 比 可 予以 忽略 . 

除了 上 述 要 求 外 , 门 和 窗 等 测试 构件 应 符合 下 列 要 求 

(1) 若 试 件 比试 件 润 口 小 ,应 将 一 个 有 足够 隔 声 量 的 特制 隔 墙 装 在 试 件 洞口 
内 , 试 件 放 在 特制 的 墙 内 . 通过 特制 的 隔 墙 和 其 他 间接 途径 的 传 声 与 通过 试 件 的 传 
声 相 比 , 可 予以 忽略 . 

(2) 对 门窗 等 构件 的 面积 ,应 按 构件 单 体 开 孔 面积 计算 (包括 可 能 用 到 的 框 
架 与 密封 装置 ); 

(3) 安装 门 时 ,应 使 下 部 位 置 尽量 接近 实验 室 地 面 ; 

(4) 若 试 件 可 以 开关 ,应 按 正常 形式 安装 成 能 开启 和 关闭 的 . 在 实验 之 前 应 
至 少 开 、 关 十 次 . 

声 源 室内 声场 的 产生 ,应 符合 下 列 要 求 ，; 

(1) 所 用 声 源 应 能 发 射 稳定 的 声波 ,在 所 考虑 的 频率 范围 内 应 有 一 个 连续 的 
频谱 ,所 采用 的 滤波 器 应 为 1/3 倍 频 程 带宽 ; 

(2) 声 源 的 声 功率 应 足够 高 ,使 接收 室内 任 一 个 频带 的 声 压 级 比 环 境 噪 声 级 
至 少 高 10 dB; 

(3) 若 声 源 有 两 个 或 两 个 以 上 的 扬声器 同时 工作 时 ,这 些 扬声器 则 应 安装 在 

一 个 箱 内 , 箱 的 最 大 尺寸 不 应 超过 0. 7 m, 各 扬声器 应 同 相位 驱动 ，; 

(4) 扬声器 箱 的 位 置 ,应 合理 布置 ,并 与 试 件 有 一 定 距离 ;通常 应 放 在 试 件 对 
面 的 墙角 上 ,并 且 不 应 指向 试 件 . 

平均 声 压 级 的 测量 ,应 符合 下 列 要 求 ， 

(1) 可 采用 多 个 固定 的 传声器 位 置 或 采用 一 个 具有 声 压 平方 积分 的 连续 移动 
传声器 来 获得 平均 声 压 级 . 传声器 位 置 在 1/3 倍 频 程 中 心 频率 高 于 500 Hz 时 可 取 
3 点 , 低 于 和 等 于 500 Hz 时 可 取 6 点 ; 

(2) 每 个 传声器 位 置 上 对 每 一 频率 用 5 秒 的 平均 时 间 读 取 平 均值 ; 

(3) 所 有 传声器 位 置 离 房间 界面 或 扩散 体 应 大 于 0.7 ms 

(4) 如 果 室 内 声 压 级 变化 范围 小 于 或 等 于 6 dB, 可 直接 以 分 贝 值 按 算术 平均 
计算 平均 声 压 级 . 如 果 室 内 声 压 级 变化 范围 大 于 6 dB, 则 应 按 声 压 级 亚 加 方法 
计算 ; 

(5) 测量 声 压 级 用 的 声 级 计 或 其 他 测量 仪器 ,应 符合 现行 国家 标准 4 声 级 计 的 
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电 声 性 能 及 测试 方法 》 中 2 型 或 2 型 以 上 声 级 计 的 有 关 规 定 . 

测量 的 频率 范围 应 符合 下 列 要 求 ， 

(1) 宜 采 用 1/3 倍 频 程 频带 的 滤波 器 测量 声 压 级 , 滤波 器 的 频率 特性 应 遵守 
现行 国家 标准 《 声 和 振动 分 析 用 1 和 1/3 倍 频 程 滤 波 器 》 的 规定 . 

(2) 测量 1/3 倍 频 程 时 ,应 采用 以 下 中 心 频 率 , 100，125，160，200，250， 
315，400，500，630，800，1000，1250，1600，2000，2500 和 3150(Hz)， 

接收 室 吸 声 量 的 测量 和 计算 ,可 采用 测量 混 啊 时 间 的 方法 . 传声器 位 置 宜 取 3 
个 ,每 个 位 置 至 少 作 两 次 混 响 时 间 分 析 . 根据 (4. 3. 6) 式 , 吸 声 量 应 按 下 式 计 算 

A = 0.161V 

Too 
其 中 ,A 是 接收 室 的 吸 声 量 (ma ) ,V 是 接收 室 体 积 (ms ) ,Two 是 混 响 时 间 (s). 

若 声场 是 扩散 的 且 声 音 只 通过 试 件 传 透 , 无 规 人 射 的 隅 声 量 应 按 下 式 计 算 


R=L,—L, +10lg, (7.1.5) 


其 中 R 是 隔 声 量 ,L,; 是 声 源 室内 的 平均 声 压 级 ,Ly 是 接收 室内 的 平均 声 压 级 , S 
是 试 件 面积 ,一 般 等 于 试 件 孔 面 积 ;A 是 接收 室 的 吸 声 量 . 如 声场 不 是 完全 扩散 的 ， 
则 公式 的 计算 值 应 为 近似 结果 ， 

(7. 1.5) 式 的 推导 如 下 :假设 声 源 室内 的 平均 声 压 为 p;, 则 该 混 响 室 中 的 平均 
有 效 声 强 为 (Bies D et al，2003 ) 


(7.1.4) 


I= tO Pp (7. 1.6) 
4poc 45c 
穿 过 透射 系数 为 + 的 面积 为 S 试 件 的 声 功率 为 
W, = bist, (7. 1.7) 
oc 
则 在 完全 混 响 的 接收 室 的 声 压 为 ( 杜 功 焕 等 2001) 
一 去 2 _ 2 
p? = 4Wope -a2 = Pr a 名 >r， (7. 1. 8) 
其 中 用 到 A==Sa, 1 一 a 过 1.0. 由 (7.1.1) 式 
1 piS 
R= 10lg= 祥 = = 101g- = 10lg A 
=L,—Lzxt10 lg 完 ， (7. 1. 9) 


在 测量 中 ,应 考虑 下 列 影响 测量 结果 重复 性 的 必要 技术 条 件 ;Q9 扩散 体 的 数 
目 和 大 小 ;@ 声 源 的 位 置 ;@ 传声器 和 声 源 以 及 传声器 和 房屋 界面 之 间 的 最 小 中 
离 ;@ 传声器 位 置 的 数目 或 采用 移动 传声器 时 传声器 的 移动 路 径 ;3 读 取 声 压 级 
的 平均 时 间 ;@ 确定 吸 声 量 的 方法 ,包括 在 每 个 测 点 上 重复 读数 的 次 数 . 从 以 上 介 
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绍 可 见 ,材料 隔 声 量 的 准确 测量 是 比较 复 末 的 ,而 且 要 对 不 同 频 率 的 噪声 分 别 测试 
各 目的 隅 声 量 . 


7.1.3 材料 空气 声 隔 声 性 能 的 单 值 评价 


在 实际 工程 中 ,有 了 时 希望 能 够 用 一 个 单 值 来 表述 材料 的 隔 声 性 能 ,而 不 是 采用 
上 述 测 得 的 依赖 于 频率 的 一 条 曲线 . 这 样 便于 对 不 同 构件 的 隔 声 能 力 进行 比较 和 
选择 . 最 简单 的 单 值 评 价 指标 是 取 各 频带 隔 声 量 的 算术 平均 值 (100 一 3150 Hz)， 
所 得 的 平均 隔 声 量 对 厚重 的 均 质 墙 基 本 上 能 反映 其 隔 声 性 能 . 但 目前 在 中 国 常 采 
用 的 单 值 指 标 是 计 权 隔 声 量 , 又 叫 隔 声 指数 ,用 Rw 表示 . 它 是 将 已 测 得 的 构件 隔 
声 频率 特性 曲线 与 规定 的 参考 曲线 族 进 行 比 较 而 得 到 的 计 权 隔 声 量 . 该 数据 能 反 
映 出 个 别 频 段 的 隔 声 缺陷 ,用 以 评价 轻薄 结构 的 隔 声 比较 接近 主观 感觉 , 该 指标 和 
在 美国 采用 的 隔 声 等 级 (Sound Transmission Class, 缩 写 为 STC) 类 似 , 但 频率 范 
围 不 同 . STC 计算 的 频率 范围 是 125 一 4000 Hz, 不 包括 100 Hz, 但 包括 4000 Hz. 

该 曲线 族 图 如 图 7. 1. 1 所 示 . 曲线 的 横 坐 标 为 频率 (Hz, 对 数 轴 ) , 纵 坐 标 为 隔 
声 量 (dB). 曲线 在 100 一 400 Hz 之 间 以 每 倍 频 程 9 dB 的 斜率 上 升 , 在 400 一 
1250 Hz 之 间 以 每 倍 频 程 3 dB 的 斜率 上 升 ,在 1250 一 3150 Hz 之 间 保 持 水 平 . 最 下 
面 一 条 线 是 计 权 隔 声 量 为 0 dB 的 参考 曲线 ,最 上 面 一 条 是 计 权 隅 声 量 为 70 dB 的 
参考 曲线 . 
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图 7.1.1 计 权 隔 声 量 参考 曲线 族 图 


按 以 下 方法 确定 计 权 隔 声 量 ,将 所 测 得 的 材料 的 隔 声 曲线 描 在 参考 曲线 间隔 
为 整 分 贝 的 参考 曲线 族 图 上 , 则 满足 以 下 条 件 且 位 置 最 高 的 参考 曲线 在 500 Hz 处 
的 隔 声 量 就 是 该 材料 的 计 权 隔 声 量 :GD 小 于 参考 曲线 的 偏差 的 总 和 在 采用 1/3 倍 


re 于 


频 程 时 不 大 于 32 dB( 采 用 倍 频 程 时 不 大 于 10 dB) ; 任何 一 个 频带 内 的 偏差 在 采 
用 1/3 倍 频 程 时 不 大 于 8 dB( 采 用 倍 频 程 时 不 大 于 5 dB). 如 图 7. 1.2 所 示 , 所 测 得 
的 某 一 2 mm 厚 的 铝板 的 在 各 个 频率 的 隔 声 量 (图 中 粗 线 ), 用 上 述 方法 求 得 的 计 
权 隔 声 量 为 25 dB, 图 中 带 小 方块 的 参考 曲线 CSTC 为 25. 3 dB). 所 测 得 的 隔 声 量 
小 于 24 dB 参考 曲线 的 偏差 总 和 为 18 dB, 最 大 偏差 为 6. 9 dB; 小 于 25 dB 参考 曲 
线 的 偏差 总 和 为 28dB, 最 大 偏差 为 5.9 dB; 小 于 26 dB 参考 曲线 的 偏差 总 和 为 
39. 2 dB, 最 大 偏差 为 6. 2 dB, 故 所 得 计 权 隔 声 量 为 25 dPB. 


| 
| 
国 和 


交 


[ 
> 
Cn 


图 7.1.2 某 2mnm 厚 的 铝板 的 计 权 陋 声 量 


7.2 单 层 均匀 薄型 构件 的 隔 声 


单 层 均 匀 薄 型 构件 是 最 基本 的 隔 声 结构 ,如 常见 的 玻璃 窗 、 木 板 、 窗 帘 以 及 金 
属 板 . 虽然 在 工程 中 ,一 般 采用 多 层 材料 或 复合 材料 来 提高 隔 声 效果 ,但 对 单 层 材 
料 隔 声 的 研究 有 利于 了 解 隔 声 的 基本 原理 . 声音 是 一 种 能 量 ,通过 隔 声 材料 后 的 声 
能 量 到 哪里 去 了 ? 下 面 将 通过 对 单 层 均匀 薄型 构件 的 分 析 来 说 明 陋 声 原 理 . 


7.2.1 声波 的 反射 和 透射 


当 隔 声 构件 相对 面积 很 大 , 以 致 于 不 用 考虑 构件 的 边界 效应 时 可 采用 以 下 集 
总 参数 的 隔 声 模 型 , 设 薄 型 构件 的 特性 阻抗 为 oucw(o 和 cw 分别 为 密度 和 声速 )， 
构件 前 后 方 的 特性 阻抗 分 别 为 pici 与 pzcz. 当 人 射 角 为 8 的 平面 波 入 射 到 构件 上 
时 ,在 构件 前 界面 ,参见 (1. 11. 3) 式 ,由 折射 定理 可 得 声 压 反 射 因数 和 透射 因数 分 
别 为 
(7. 2. 1) 
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同样 在 构件 后 界面 ,由 折射 定理 可 得 声 压 反射 因数 和 透射 因数 分 别 为 

ls — Lsm 2L/ 

"pF 二 2 tpz 一 Zs 十 2 (7. 2.2) 
其 中 Zs ,Zsm 和 Zs 分 别 为 薄型 构件 前 方 人 射 波 ,构件 及 后 方 透射 波 的 法 向 声 阻抗 
率 , 其 大 小 为 介质 的 特性 阻抗 与 声波 在 介质 中 的 人 射 角 或 透射 角 9，4 和 的 余 


弦 的 商 


Z, = LQ, Z， = Ae, 2Z, = 2 ， (7. 2.3) 
cos 0 cos 由 cos 0 
其 中 如 ,9, 和 60: 由 折射 定理 可 得 
sinQic = sinQcm = sin Oc2. (7. 2. 4) 


利用 上 述 公 式 (7. 2.4) 可 以 计算 出 平面 波 透 过 才干 层 均匀 介质 的 透射 因数 ,从 而 得 
到 多 层 隔 声 结构 的 隔 声 量 . 为 简化 分 析 , 突 出 物理 意义 ,以 下 考虑 在 薄型 构件 两 边 
介质 相同 的 情况 . 在 这 种 情况 下 ,由 折射 定理 ,入 射 角 为 9 的 声波 传播 方 问 经 过 第 
构 后 不 变 , 法 回声 阻抗 率 Z, 均 为 pc /cos 4. 


7.2.2 整体 振动 的 单 层 均匀 柔性 薄板 的 隔 声 


所 谓 柔 性 薄板 是 指 在 板 很 薄 以 至 于 薄板 前 后 表面 流体 的 法 回 速度 相同 ,如 图 
7. 2. 1 所 示 . 
设 在 构件 前 .后 界面 的 声 压 分 别 为 加/ 
和 ps, 则 有 
pr — ps = Zsmvum’ (7. 2. 5) 
其 中 Z, 和 vv 分 别 为 薄型 构件 的 声 阻抗 率 
(不 是 构件 的 特性 阻抗 pwc) 和 声 传播 时 构 
件 的 振动 速度 . 由 薄型 柔性 条 件 , 该 质点 速 
度 和 构件 前 后 介质 中 声波 的 法 向 质点 速度 
相同 ,有 


Vf = VV = vn. (7. 2. 6) 

利用 (7. 2.6) 式 ,在 (7.2.5) 式 的 两 边 

同 除 以 构件 或 介质 中 的 质点 速度 ,由 声 阻 
图 7.2.1 平面 声波 透 过 单 层 均匀 薄板 ， 抗 率 的 定义 得 

构件 前 (人 射 方 ) 后 (透射 方 ) 声 波 的 声 压 不 Zi 一 DZ = Zu. (7. 2.7) 

一 定 相等 ,但 法 向 质点 速度 相间 注意 上 式 中 的 Zr 和 2 分 别 为 薄型 构件 前 

后 界面 的 等 效 局 部 法 向 声 阻抗 率 . 局 部 法 向 声 阻抗 率 不 是 入 射 波 或 透射 波 的 法 问 

声 阻抗 率 , 也 不 是 介质 的 特性 阻抗 . 它 是 声场 中 某 点 的 声 压 和 法 同 质 点 速度 的 比 

值 ,在 声场 中 多 层 介质 的 界面 连续 ,和 入 射 角 度 有 关 . 而 人 射 波 或 透射 波 的 法 向 声 

阻抗 率 定 义 为 某 点 介质 的 特性 阻抗 和 人 射 角 的 余弦 的 比值 ;介质 的 特性 阻抗 等 于 


平面 声波 人 射 方 
注 板 


er pr Doi mn 
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在 单一 介质 的 平面 波 条 件 下 ,介质 中 某 点 声 压 和 该 点 质点 速度 的 比值 ( 声 阻 抗 率 )， 


他 们 在 多 层 介 质 的 界面 不 一 定 连 续 . 若 仅 有 两 种 介质 、 一 个 界面 , 则 在 该 界面 的 局 
部 法 向 声 阻抗 率 等 于 透射 波 的 法 向 声 阻 抗 率 ;在 人 射 面 , 由 于 存在 人 射流 和 反射 
波 , 所 以 它 不 等 于 入 射 波 的 法 向 声 阻抗 率 . 引入 等 效 局 部 法 回声 阻抗 的 概念 可 以 避 
开 考 虑 多 层 反 射 到 人 射 端的 能 量 . 不 论 第 一 个 界面 后 有 多 少 层 , 者 知道 了 该 界面 的 
等 效 局 部 声 阻抗 率 , 则 由 (7. 2. 5) 式 可 一 步 算出 该 界面 总 的 等 效 反射 系数 (或 利用 
等 效 局 部 法 向 声 阻抗 率 的 定义 ,对 平面 波 入 射 和 反射 波 在 交界 面 的 总 声 压 和 质点 
速度 计算 直接 得 到 ) ,从 而 得 到 总 的 反射 能 量 . 本 书 中 , 声 压 反射 因数 指 反 射 声 压 和 
入 射 声 压 之 比 , 不 仅 包 含 幅度 信息 ,还 包含 相位 信息 ;而 反射 系数 指 反射 声 能 量 和 
人 射 声 能 量 之 比 . 类 似 地 , 声 压 透射 因数 是 透射 声 压 和 人 射 声 压 之 比 , 透 射 系数 是 
透射 声 能 量 和 人 射 声 能 量 之 比 . 由 (7. 2. 1) 式 得 人 射 界面 的 等 效 声 压 反射 因数 为 


= 多 于 参 . 
sm 


将 (7. 2. 7) 式 代入 上 上 式 ， 并 利用 到 一 2。 (在 薄型 构件 的 后 界面 不 再 有 其 他 反射 
界面 ) ,得 


(7. 2.9) 


利用 上 式 , 可 得 在 构件 前 界面 介质 中 ,质点 速度 为 
_ pi(l— rp) 2p; 
YZ 7 22° 
而 构件 后 界面 介质 中 ,质点 速度 为 


(7. 2. 10) 


vw =, (7.2. 11) 
利用 (7. 2. 6) 式 可 得 声 压 透射 因数 


2 
to $= ZZ (7. 2. 12) 


和 可 得 隔 声 量 为 


R= 10lg( (6) )= el 


， (7. 2. 13) 


_ Zsm 
= iolg| 1 十 ecos0| 


其 中 用 到 Z, 二 pc /cos 0,r(O0) 为 各 角度 的 声 能 量 透射 系数 . 上 述 公 式 也 可 利用 能 量 
守恒 定律 (很 设 没 有 阻尼 等 能 量 耗 散 ) 得 到 . 因为 在 薄型 构件 两 边 介质 相同 ,所 以 人 
射 波 和 透射 波 是 按 同 一 方向 传播 的 平面 波 , 由 能 量 守 恒定 律 


Tp 
p:; t pi: 


故 
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z= Pl 一 1 一 区 
p: p: 
最 简单 的 计算 薄型 构件 的 声 阻抗 率 Z, 的 模型 是 利用 牛顿 定律 
mc = pj — p,, (7. 2. 14) 
其 中 mm 是 构件 的 面 密度 . 在 频率 为 w 的 出 庙 疲 激 大 下 ， 有 2Zsn 二 jwm，, 从 而 得 
R= lolg 1+ cos0| = = 10lg| 1 十 Eee 人 | (7. 2. 15) 


虽然 在 推导 上 式 时 ， 要 求 薄 型 条 件 ， 但 在 实际 应 用 中 ,发 现 上 式 对 许多 结构 都 
能 较 好 地 符合 ,尤其 是 对 声波 频率 较 低 、1/4 声波 波长 大 于 结构 厚度 时 的 隔 声 量 预 
测 有 指导 意义 . 由 上 式 可 知 , 当 人 射 角 一 定时 (小 于 90”) , 隔 声 材 料 的 面 密度 越 大 ， 
人 射频 率 越 高 , 隔 声 量 就 越 大 . 在 空气 中 ,在 感 兴趣 的 频率 范围 内 (100 一 3150 
Hz) ,一 般 材料 的 面 密度 都 远 远大 于 空气 密度 ,从 而 有 wm 福 pc, 故 上 式 简 化 为 


R= 20lg 2 20c | cos 0 |. (7. 2. 16) 


在 标准 状态 下 ,空气 的 密度 为 po 一 1. 206 kg/m: ，c 一 343 m/s, 故 其 特性 阻抗 的 

值 约 为 413.6, 代 入 上 式 , 并 假设 垂直 入 射 ( 入 射 角 为 0 ) ,可 推 得 声学 中 常用 的 质 
量 作用 定律 , 即 第 1 章 的 (1. 11. 34) 式 

R, = 20lgm + 20lgf — 42, (7. 2. 17) 


其 中 用 到 w=2xf，20lg (3 下 )~42.(7.2.17) 式 表明 ,构件 的 面 密度 增加 一 倍 或 人 
射 声波 频率 增加 一 倍 , 隔 声 量 增加 6 dB; 对 面 密度 一 定 的 构件 , 隔 声 量 随 着 频率 的 
升 高 增 大 , 达 6 dB/oct 但 在 实际 中 ,声波 一 般 是 从 各 个 方向 人 射 的 ,因此 从 理论 上 
讲 ,完全 的 隔 声 量 应 包括 构件 对 各 个 方向 人 射 声波 的 隔 声 量 的 和 ,. 在 理想 的 扩散 声 


场 的 条 件 下 ,人 射 声 场 由 从 各 个 方向 等 概率 人 射 的 相位 随机 的 平面 声波 构成 . 通过 
对 (7. 2. 13) 式 中 的 透射 系数 进行 不 同人 射 角 的 加 权 积分 ,可 得 扩散 声场 的 隔 声 量 


TA2 
| tO sinO cos 0d0 


R, =— 10lg ~ R, — 10lg(0. 23R,), (7.2.18) 


/2 
| sin Ocos 0d 0 


可 实际 在 混 响 室 测 得 的 场 人 射 隔 声 量 的 经 验 公 式 为 

R; = R,— 5, (7. 2. 19) 
”该 值 有 时 比 用 (7. 2. 18) 式 算出 的 扩散 声场 的 隔 声 量 大 . 原因 是 在 混 响 场 中 ,入 射 角 
的 范围 纹 为 0 一 78" ,因此 (7. 2. 18) 式 中 的 积分 只 能 积 到 78 ,由 此 算得 的 隔 声 量 才 
能 和 (7. 2. 19) 式 较 符合 . 图 7. 2. 2 为 按 上 述 公 式 算 得 的 某 2 mm 厚 的 铝板 的 正人 
射 隔 声 量 .扩散 声场 隔 声 量 以 及 场 隔 声 量 . 以 上 也 说 明了 为 什么 要 在 混 响 室 条 件 下 
测试 材料 的 隔 声 量 ,而 不 能 只 测量 某 一 方向 人 射 声 的 隔 声 量 . 


人 
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图 7.2.2 某 2mnm 厚 的 铝板 的 正人 射 隔 声 量 、 
扩散 声场 隔 声 量 以 及 场 隔 声 量 


以 上 隔 声 系统 中 的 能 量 方程 由 下 式 给 出 
EF! 一 县 十 Epo 十 Er， (7. 2. 20) 
其 中 El1，Er ,Er 和 Ep 分 别 是 人 射 ` 反 射 .透射 声波 在 单位 面积 上 功率 流 和 声波 
对 隔 声 构件 所 做 的 功 ( 如 变 成 热能 耗 散 掉 等 ) 


2 
E12, 
2 pc 
lr_1l1fg ; 
Er 2 pc 2oc 17， 
En= Re((py — pi) } — 5 | vn |RetZoh， 
_1lPp_1F ; 
Er so- zocltl, (7. 2. 21) 


代 (7. 2.8) 式 7. 2.10) 式 和 (7. 2. 12) 式 于 上 式 得 


ot rig t+i|lz tz) Retz )cosg 一 填 ， (7.2.22) 
Z, Z, 2 | Zsm + 2Zs ™ Ls 


对 整体 振动 的 单 层 均匀 薄板 的 隔 声 ,有 Zs 二 jwm ,声波 在 隔 声 构件 上 不 耗 散 
能 量 Es 二 0, 隔 声 的 原理 主要 是 反射 .上 面 的 能 量 方程 式 变 为 
Inl+t+ial =1, (7. 2. 23) 
代入 Zn 二 jwm 和 2Z, 二 pc/cos 0 很 容易 验证 上 式 成 立 ( 注 意 反 射 和 透射 因数 是 复 
数 ). 


7.2.3 弯曲 振动 的 单 层 均 匀 薄 板 的 隔 声 
上 面 假定 声波 人 射 时 ,薄型 隔 声 构件 只 作 整 体 振动 ,从 而 利用 牛顿 定律 得 到 了 
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薄型 构件 声 阻抗 率 的 表达 式 Zs 一 jwm. 但 实际 上 ,薄板 在 斜 人 射 的 声波 激励 下 还 
可 作 弯 曲 振动 ,这 时 需要 采用 更 精确 的 模型 来 描述 薄型 构件 的 声 阻抗 率 . 图 7. 2. 3 
是 平面 声波 透 过 弯曲 振动 的 单 层 均匀 薄板 的 示意 图 . 
和 上 一 节 (7.2.14) 式 不 同 的 是 ,在 弹 
性 薄板 的 振动 方程 等 式 的 右边 引入 了 由 于 
弹性 板 弯 曲 所 导致 的 剪 切 力 的 影响 ( 杜 功 
焕 等 2001 ) 
mm 所 学 = pr— ps —B (As ti) mw， 
(7.2.24) 
其 中 m 是 构件 的 面 密度 ,s,, 是 薄板 的 横向 
振动 位 移 ,x 和 yy 分 别 为 板 上 的 直角 坐标 系 
薄型 构件 的 横 纵 坐标 . B 是 板 的 弯曲 刚度 ,对 于 各 向 


同性 的 均匀 薄板 ,可 由 板 的 杨 氏 模 量 EF, 泊 
图 7.2.3 平面 声波 透 过 弯曲 振动 的 单 松 比 so 和 厚度 hh 用 下 式 算出 
层 均匀 薄板 ,构件 前 (和 人 射 方 ) 后 (透射 方 ) Fh3 


声波 的 声 压 不 一 定 相 等 ,但 法 向 质点 B= 1 一 -人 (7. 2. 25) 


速度 相同 在 频率 为 w 的 简 谐 波 激励 下 ,并 假设 入 射 
波 沿 着 工 方 同 以 6 角 入 射 , 则 入 射 波 在 > 方向 上 均匀 ,有 ap/az 一 一 jRsin 0 一 


] sing, 9p/9y 王 0. 而 激励 起 薄板 中 的 弯曲 波 在 空间 有 同样 的 分 布 ,从 而 有 3s。y/ar 


平面 声波 入 射 方 


一 一 jsin 0 一 j ”sin 0，Bsw/8y 一 0, 并 设 该 板 在 频率 为 w 的 简 谐 波 激励 下 固有 的 蛮 
曲 波 的 传播 速度 为 c, 二 (Bw?/m)”*, 于 是 (7. 2. 24) 式 化 为 
jumvn (1 — (sing) )= pr— ps, (7. 2. 26) 
从 而 得 到 弯曲 振动 的 单 层 均 匀 薄 板 的 声 阻抗 率 2Z,; 
Zon = jum| 1 — (sin 9) | (7. 2. 27) 


从 上 式 可 以 看 出 ,和 整体 振动 的 薄板 不 同 ,弯曲 振动 的 薄板 的 声 阻抗 率 多 了 一 
项 和 弯曲 波 传播 速度 有 关 的 项 . 该 项 和 声波 的 人 射 角 也 有 关系 . 在 正人 射 的 情况 
下 ,由 于 声波 在 板 上 的 激励 是 均匀 的 ,不 能 激发 起 弯曲 波 , 所 以 弯曲 波 的 影响 几乎 
没有 . 随 着 人 射 角 的 增 大 ,弯曲 波 的 影响 越 来 越 大 . 当 人 射 角 达 到 90 时 ( 称 为 掠 人 
射 ,入射 几乎 和 板 平 行 ) ,弯曲 波 的 影响 最 大 sin 01. 将 上 式 代 人 (7.2.13) 式 ,就 
可 得 这 曲 振动 的 薄板 在 频率 为 w 的 简 谐 波 激励 下 以 9 角 人 射 的 隔 声 量 . 

从 上 式 可 以 看 出 ,存在 某 一 频率 (cssin 6=c 时 ) 使 上 述 声 阻抗 率 为 零 , 从 而 使 
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隔 声 量 为 零 . 这 时 声波 完全 透 过 ,就 像 薄板 不 存在 一 样 . 这 个 现象 称 为 吻合 效应 . 其 
原因 是 由 于 此 时 以 6 角 入 射 的 平面 声波 在 板 上 的 激励 力 的 分 布 和 板 中 弯曲 波 的 空 
间 分 布 一 致 ,从 而 导致 空间 “共振 ”. 由 于 cs 二 (Bw?/m)”“ ,可 见 对 不 同 的 96 角 存 在 
不 同 的 空间 共振 频率 , 当 60 为 90 "时 ,对 该 板 可 求 得 一 最 低 的 空间 共振 频率 . 这 个 频 
率 称 为 此 弯曲 振动 的 薄板 的 吻合 频率 f. ,由 下 式 确定 


_e f/m 
将 (7. 2. 25) 式 代入 得 


ee mo 2 oe lon 2 — Yl2c 、 Co 
f. 2r Eni! 7 ) 2xh El 0) = oroh ~ OR 


(7. 2.29) 
其 中 ,cr 二 VE/Low (1 一 )] 为 板材 料 中 的 纵波 速度 . 可 见 薄 板 的 吻合 频率 不 仅 和 
材料 有 关 , 而 且 和 板 的 厚度 成 反比 . 板 越 厚 ( 在 薄板 中 ) ,其 吻合 频率 越 低 . 对 同 厚度 
的 薄板 ,其 纵波 速度 越 大 , 杨 氏 模 量 越 大 ,弯曲 刚度 越 大 ,密度 越 小 ,其 吻合 频率 越 
低 . 表 7. 2.1 给 出 了 几 种 常见 材料 的 密度 、 杨 氏 模 量 、 泊 松 比 ,纵波 速度 和 吻合 
频率 . 


表 7.2.1 几 种 常见 材料 的 特性 参数 和 吻合 频率 


弹性 模 量 下 密度 纵波 速度 cr 吻合 频率 

材料 名 称 (GPa) Ca/ ) (m/s) 泪 松 比 o (Hz) 

1 mm 铝板 71.6 2700 5380 0. 36 11751 
10 mm 铝板 71.6 2700 5380 0. 36 1175 
1 mm 钢板 207 7800 5382 0. 29 12049 

1 mm 铝板 16.5 11300 1210 0. 33 49196 

5 mm 玻 殉 67.6 2500 5200 0.1 2495 
10 mm 木板 4.5 690 2500 0.0 2540 
50 mm 砖 堪 16. 2 1800 3000 0.1 430 


50 mtmPVC 塑料 2. 4 1400 1310 0. 3 991 


将 (7. 2. 28) 式 代入 (7. 2. 27) 式 ,可 得 弯曲 振动 薄板 声 阻 抗 率 的 更 常用 表达 式 
Lsm = jwm (1— (£) sno) (7. 2. 30) 
在 实际 中 ,由 于 材料 在 弯曲 振动 中 存在 能 量 损耗 , 故 在 空间 共振 频率 处 仍 有 一 定 的 
隔 声 量 . 能 量 损耗 用 损耗 因子 7 来 描述 , 它 不 但 和 材料 本 身 有 关 , 而 且 和 薄板 的 边 
界 有 关 , 是 一 个 随 频率 变化 的 量 ,典型 取 值 范围 在 0.01 一 0. 0001 之 间 . 包含 损耗 因 
子 的 声 阻抗 率 方程 为 


Zn — jwm (1— (£) sin'e)+ rem (£) sinto, (7. 2. 31) 
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由 此 可 得 考虑 损耗 时 在 空间 共振 频率 /一 六 /sin 0( 掠 人 射 时 , 才 是 吻合 频率 ) 处 的 
阳 声 量 为 


(7.2. 32) 


图 7.2.4 给 出 了 平面 声波 以 不 同人 射 角 透 过 弯曲 振动 的 10 mm 厚 的 单 层 均 勺 
铝板 的 隔 声 量 ,计算 中 ,损耗 因子 7 取 0. 001 ,吻合 频率 为 1175 Hz. 图 中 没有 给 出 
人 射 角 达 到 90" 时 的 隔 声 量 , 这 是 因为 由 (7. 2.32) 式 ,其 隔 声 量 为 0 dB. 从 图 中 可 
以 看 出 , 随 着 人 射 角 的 增 大 ,空间 耦合 共振 频率 逐渐 降低 . 另外 正人 射 时 ,不 发 生 空 
间 耦 合共 振 . 在 各 人 射 角 空 间 耦 合共 振 频 率 以 下 的 频段 ,正人 射 的 隔 声 量 比 其 他 人 
射 角 的 隔 声 量 都 大 . 而 在 空间 耦合 共振 频率 以 上 的 频段 ,均匀 薄板 的 声 阻 抗 率 中 的 
板 的 弯曲 刚度 项 随 着 频率 的 增 大 逐渐 增 大 (7. 2. 27) 式 ,成 为 板 声 阻抗 率 中 的 主要 
贡献 者 . 从 (7. 2. 32) 式 和 图 7. 2. 4, 可知 这 时 的 隔 声 量 随 着 频率 的 升 高 快速 增 大 ， 
可 达 18 dB/oct, 远 远 高 于 质量 定律 中 的 6 dB/oct. 这 时 其 他 人 射 角 的 隔 声 量 也 可 
能 高 于 正人 射 时 的 隔 声 量 . 


100 


Lsm < 
R= tole| lt goceose 


2 
一 iolg| 1 十 吾 一 cosb| ， 
20C 


| 
Df 


图 7.2.4 平面 声波 以 不 同人 射 角 透 过 夸 曲 振动 的 
10 mm 厚 的 单 层 均匀 铝板 的 隅 声 量 


| 
.dl 
中 


SE 
aY 
全 


和 7. 2.2 节 考虑 整体 振动 的 单 层 均匀 薄板 的 隔 声 一 样 , 实 际 中 ,声波 一 般 是 从 
各 个 方向 人 射 , 因 此 完全 的 隔 声 量 应 包括 构件 对 各 个 方向 人 射 声波 的 隔 声 量 的 和 , 
通过 对 (7. 2. 32) 式 中 的 透射 系数 对 不 同人 射 角 的 加 权 积 分 ,可 用 数值 计算 方法 得 
到 扩散 声场 或 场 人 射 情 况 下 的 弯曲 薄板 的 隔 声 量 . 实际 中 ,也 有 许多 近似 公式 和 工 
程 计 算 方法 ,但 其 精确 度 都 有 限 , 因 为 很 难 精确 地 确定 上 述 公 式 中 的 一 些 量 , 如 随 
频率 变化 的 阻尼 量 . 在 7. 2. 6 节 中 给 出 了 一 种 常用 的 工程 计算 方法 . 
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7.2.4 有 限 大 小 单 层 均 匀 薄 板 的 总 体 障 声 


当 板 为 有 限 大 小 时 ,其 必须 安装 在 某 一 框架 上 . 由 于 边界 条 件 的 引入 ,整体 振 
动 的 模型 中 要 包括 其 整体 振动 时 的 弹性 系数 & 和 阻尼 系数 ~. 则 此 时 的 运动 方 
程 为 


m+ Sn ps, = pr— p,, (7. 2. 33) 
其 中 sw 是 薄板 的 整体 振动 位 移 , 此 时 薄型 构件 的 声 阻抗 率 Zs" 为 
Z 一 jom 十 r 十 艺 ， (7. 2. 34) 
引入 自身 的 共振 角 频 率 ww 二 Vk/m ,上 式 可 写成 
Z 一 jom 十 r 十 才 一 jam(1 一 此 )r (7. 2. 35) 
将 上 式 代 人 (7. 2. 13) 式 ,就 可 得 有 限 大 小 单 层 均匀 薄板 在 总 体 振动 时 的 隔 声 量 
R= 10lg 1 . (7. 2. 36) 


从 上 式 可 以 看 出 ,由 于 实际 安装 的 有 限 大 小 板 的 存在 一 年 弹性 系数 & 和 阻尼 
系数 ,从 而 引入 了 板 自身 的 共振 频率 , 在 此 频率 以 下 , 板 的 隔 声 量 随 着 入射 波 频 
率 的 减 小 而 增 大 . 在 远 小 于 板 的 共振 频率 时 , 板 的 隔 声 量 随 着 频率 的 减 小 而 增 大 的 
幅度 为 6 dB/oct. 在 共振 频率 处 , 板 的 隔 声 量 主要 由 板 整 体 振动 时 的 阻尼 决定 . 当 
和 人 射 波 的 频率 大 于 板 整 体 共振 频率 时 , 才 有 所 谓 的 质量 作用 定律 , 即 随 着 频率 或 质 
量 增加 一 倍 , 隔 声 量 增加 6 dB. 

实际 安装 的 有 限 大 小 板 的 共振 频率 和 板 的 大 小 、 厚度 ` 面 密度 .弯曲 刚度 及 边 
界 条 件 有 关 . 对 于 一 般 的 建筑 构件 , 它 一 般 为 几 赫 兹 到 几 上 赫兹 量 级 . 事实 上 ,对 有 
限 大 小 的 板 存在 一 系列 这 样 的 频率 ( 模 态 共振 频率 ). 例如 对 一 简 支 边界 条 件 的 各 
向 同性 的 矩形 板 ,其 模 态 共振 频率 为 


2 
广 ,二 0. 453czh | 瑟 十 下 |， (7. 2. 37) 


其 中 m, zn 分别 为 模 态 数 , 取 值 为 从 0 开始 的 整数 . a, 5 分别 为 板 的 长 和 宽 ,ci 为 
板材 料 中 的 纵波 速度 ,h 为 厚度 . 对 一 3 mm 厚 ,50 cmX30 cm 大 小 的 玻璃 ,其 最 低 
的 前 三 个 模 态 (1,0)、(0,1) 和 (1,1) 的 共振 频率 为 分 别 为 28 Hz,78 Hz 和 
106 Hz. 有 时 飞机 或 公路 上 大 型 卡车 引起 的 窗户 玻璃 的 振动 ,就 是 由 于 这 类 共振 . 

结合 高 频 振动 时 弯曲 振动 的 薄板 的 声 阻抗 率 (7. 2. 31) 式 ,得 全 频带 有 限 大 小 
单 层 均匀 薄板 的 总 声 阻 抗 率 的 表达 形式 


Zsm = jwm (1 一 (£) sime)j+ mom (元 ) sintg+ r+ 二 . (7.2. 38) 
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将 上 式 代 人 (7. 2. 13) 式 和 (7. 2. 18) 式 ,就 可 得 有 限 大 小 单 层 均 匀 薄 板 的 阳 声 量 . 它 
包括 了 整体 共振 质量 定律 和 吻合 效应 . 图 7. 2. 5 给 出 了 有 限 大 小 单 层 均匀 薄板 的 
隔 声 特性 曲线 . 由 图 可 知 , 该 曲线 按 频 率 可 分 为 五 部 分 :整体 振动 刚度 控制 工区 . 整 
体 共振 T 区 .质量 控制 下 区 、 唤 合 效应 玉 区 和 弯曲 刚度 控制 V 区 ,其 中 f. 为 吻合 频 
率 . 在 上 区 , 板 的 隔 声 量 主 要 由 板 的 刚度 控制 . 此 时 板 受 人 射 声波 激发 后 ,就 如 同一 
个 单位 面积 均匀 的 等 效 活塞 . 在 此 频段 , 板 刚 度 越 大 ,频率 越 低 , 则 板 隔 声 量 越 大 (6 
dB/oct). 随 着 频率 升 高 , 隔 声 特性 有 曲线 进入 了 区 . 这 时 板 处 在 整体 或 模 态 共振 状 
态 , 隔 声 量 主要 由 板 此 时 的 阻尼 决定 . 在 了 区 ,影响 最 大 的 是 板 的 第 一 阶 共振 频率 ， 
它 由 板 的 大 小 、 厚 度 、 其 他 物理 特性 和 边 条 件 决 定 . 对 一 般 建 筑 构 件 , 该 频率 比较 
低 . 但 对 某 些 面积 较 小 的 简单 构件 ,其 共振 频率 有 可 能 达 几 百 赫 兹 . 随 着 频率 的 继 
续 升 高 , 隔 声 特性 曲线 进入 质量 控制 区 :质量 增加 一 倍 或 频率 升 高 一 倍 , 隅 声 量 增 
加 6 dB. 当 频 率 继续 升 高 到 某 一 特定 值 时 ,质量 效应 和 板 的 弯曲 刚度 效应 互相 抵 
消 , 结 果 板 的 声 阻抗 率 变 小 ,出 现 隔 声 低 谷 ,这 时 隐 声 特性 曲线 进入 吻合 效应 区 . 吻 
合 效 应 区 的 隔 声 低谷 的 隔 声 量 比 质量 定律 预测 的 在 该 频率 的 隔 声 量 要 低 十 几 分 
册 ,取决 于 板 的 弯曲 振动 的 阻尼 , 吻合 效应 影响 的 频段 相当 宽 , 大 约 有 3 个 倍 频 程 
范围 . 当 人 射 声波 频率 过 了 吻合 效应 区 , 板 的 弯曲 振动 的 刚度 项 随 着 频率 的 增 大 逐 
渐 增 大 ,成 为 板 声 阻 抗 率 中 的 主要 贡献 者 . 这 时 的 隔 声 量 随 着 频率 的 升 高 快速 增 
大 ,可 达 18 dB/oct, 远 远 高 于 质量 定律 中 的 6 dB/oct. 


频率 /Hz 了 


殉 声 量 /dB 


图 7.2.5 有 限 大 小 单 层 均匀 薄板 的 隔 声 特性 曲线 


7.2.5 单 层 均匀 薄型 布 帘 的 隔 声 


和 前 节 和 柔性 薄板 理论 不 同 , 在 薄型 布 帘 中 还 需 加 入 流 阻 的 影响 . 多 孔 材 料 的 特 
性 流 阻 ,和 材料 的 厚度 成 正比 . 而 单位 厚度 材料 的 特性 流 阻 称 为 该 材料 的 流 阻 ,一 


一 


7 隔 声 原理 及 其 应 用 。183 。 


般 值 为 (10 一 90) X10Ns/mt. 设 薄型 布 帘 的 特性 流 阻 为 Ry, 则 在 薄型 布 帘 两 面 的 


横向 质点 速度 是 不 同 的 ,由 下 式 决 定 
vf Uv = 二 (pi ps), (7. 2. 39) 
上 


将 它 和 利用 牛顿 定律 的 声 阻抗 率 模型 jmw 王 六 一 户 一 同 考虑 ,得 到 薄型 布 帘 的 
声 阻抗 率 为 
7 br pe_ pr pb 1 
™ UV, . Un 二 l/jwm + 1/R, 
将 上 式 代 入 (7. 2. 13) 式 ,就 可 得 单 层 均匀 薄型 布 帘 的 隔 声 量 
| 
1 + Mem + UVR,y 
ZOC 


(7. 2. 40) 


R= 10lg . (7.2. 41) 


从 上 式 可 以 看 出 , 当 频 率 很 低 时 ,质量 项 起 主要 作用 ,这 时 隔 声 量 符合 质量 定律 ,而 
当 频 率 较 高 时 , 流 阻 项 的 作用 越 来 越 大 ,此 时 的 隔 声 量 主 要 由 流 阻 决定 . 和 薄板 不 
同 , 薄 型 布 帘 在 低频 时 的 整体 共振 和 高 频 时 的 吻合 效应 不 明显 . 图 7. 2. 6 给 出 了 一 
31 cm 厚 的 玻璃 纤维 毯 的 隔 声 量 , 其 中 方 框 和 圆圈 分 别 是 自由 悬挂 和 周边 密封 情 
况 下 测 得 的 实验 数据 , 直线 为 利用 上 式 的 预测 值 . 在 预测 中 ,玻璃 纤维 的 密度 为 
11. 2 kg/m , 流 阻 为 58X10 Ns/m'. 从 图 中 可 以 看 出 ,上 述 公 式 和 实际 测量 结 采 
相差 很 大 , 仅 能 用 来 参考 . 


图 7.2.6 某 31 cm 厚 的 玻璃 纤维 穆 的 理论 预 汕 隔 声 量 和 实测 值 


7.2.6 单 层 均匀 薄型 构件 的 隔 声 量 的 工程 计算 方法 


从 前 几 节 介绍 的 有 关 单 层 均匀 薄型 构件 的 隔 声 理论 可 以 看 出 ,要 完全 准确 地 
计算 单 层 均匀 薄型 构件 的 隔 声 量 是 比较 复杂 的 . 在 工程 中 ,需要 一 种 既 有 一 定 准确 
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度 , 又 相对 比较 简单 的 计算 方法 . 许多 学 者 对 这 个 问题 进行 了 研究 ,简化 了 上 述 计 
算 公 式 , 并 用 实验 结果 进行 了 验证 ,提出 了 许多 不 同 的 计算 方法 . 下 面 介 绍 Sharp 
在 1973 年 提出 的 一 种 工程 计算 方法 (Bies D et al，2003). 用 Sharp 法 计算 单 层 均 
匀 薄 型 构件 在 1/3 倍 频 程 中 的 隔 声 量 需要 知道 该 构件 的 一 些 物 理 特 性 , 如 厚度 h、 
密度 0 \ 杨 氏 模 量 E. 泊 松 比 。 和 损耗 因子 7 具体 步骤 如 下 (参看 图 7. 2. 7)， 


隔 声 量 /dB 


O35f ~ Ilg(f/f) 


图 7. 2.7 计算 单 层 均匀 薄型 构件 的 1/3 倍 频 程 隔 声 量 的 Sharp 法 


(1) 首先 用 下 式 ( 可 参见 (7. 2. 29) 式 ) 计 算出 构件 的 吻合 频率 


2 
f. = 二 E12(1 —g). (7. 2. 42) 


(2) 然后 计算 在 A 点 (吻合 频率 的 一 半 处 ) 和 B 点 (吻合 频率 处 ) 的 场 人 射 隔 
声 量 ( 可 参见 (7. 2. 17) 式 到 (7. 2. 19) 式 以 及 (7. 2. 29) 式 ) ,其 中 用 到 该 构件 的 面 密 
度 m= omh 
Ra = l0lg(fem) 一 54， 
Rs = 20lg(f.m) + 10lgn— 45. 
(3) 用 直线 连接 AB 两 点 ,对 吻合 频率 的 一 半 以 下 的 频率 按 每 倍 频 程 减少 
6 dB 向 下 延伸 ;对 吻合 频率 的 一 半 以 上 的 频率 按 每 倍 频 程 增加 6 dB 向 上 延 伟 ;从 
B 点 按 每 倍 频 程 增加 9 dB 向 上 延伸 ,直到 和 从 A 点 出 发 的 每 倍 频 程 增加 6 dB 的 直 
线 相交 ,交点 以 上 的 隔 声 量 仍 按 每 倍 频 程 增 加 6 dB 的 直线 . 
注意 ,用 Sharp 法 计算 出 来 的 是 单 层 均匀 薄型 构件 在 1/3 倍 频 程 中 的 隔 声 量 ， 
若 要 计算 在 倍 频 程 中 的 隔 声 量 ,可 以 在 每 一 个 倍 频 程 内 对 所 对 应 的 三 个 1/3 倍 频 
程 的 隔 声 量 进行 对 数 平均 ,具体 公式 如 下 


R =— 10lg 于 [IO 二 10-R2/10 十 10-R]] (7. 2. 44) 


图 7. 2. 8 给 出 了 对 一 2 mm 厚 的 铝板 的 用 Sharp 法 预测 的 倍 频 程 隔 声 量 ( 虚 线 ) 和 


(7.2. 43) 
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实验 所 测 得 的 倍 频 程 隔 声 量 ( 实 线 、10 mx 铝板 , 马 大 准 2002). 从 图 中 可 见 , 预 测 结 
果 和 实验 结果 有 一 定 的 差距 ,原因 除了 公式 本 身 的 近似 外 ,还 有 在 预测 中 所 用 的 参 
量 , 如 密度 、 厚 度 、 杨 氏 模 量 和 损耗 因子 都 可 能 和 实际 值 有 差距 . 各 种 预测 方法 所 得 
到 的 隔 声 量 仅 能 在 工程 中 作为 参考 . 


而 声 量 /dB 


5 
125 250 500 1000 2000 4000 
频率 /Hz 


图 7.2.8 2 mm 厚 的 铝板 的 倍 频 程 隔 声 量 
(虚线 一 Sharp 法 、 实 线 一 实验 所 测 ) 


7.3” 双 层 薄 板 的 隔 声 


根据 质量 定律 可 以 看 出 ,在 吻合 频率 以 下 , 面 密 度 增加 一 倍 , 隔 声 量 提高 6 dB 
(实际 为 5 dB 左右 ). 当 需 要 增加 隔 声 量 时 ,可 选择 密度 大 的 材料 或 提高 薄板 的 厚 
度 . 例如 每 层 薄板 的 隔 声 量 为 10 dB, 当 两 块 同样 的 薄板 紧 紧 烙 在 一 起 使 用 时 ,在 
理想 情况 下 , 隔 声 量 可 增加 到 16 dB. 有 没有 可 能 用 同样 这 两 块 薄板 ,通过 不 同 的 
配置 得 到 更 大 的 隔 声 量 呢 ?这 就 是 本 节 要 研究 的 内 容 . 


7.3.1 多 层 介质 平面 波 传播 的 阻抗 转移 定理 


从 前 面 7. 2 节 可 以 看 出 ,计算 隔 声 构件 的 隔 声 量 关 键 是 求 该 构件 的 透射 系数 
和 反射 系数 . 这 可 以 用 7. 2 节 所 介绍 的 折射 和 反射 定理 求 出 ,也 可 以 较 简 便 地 从 声 
波 入 射 面 的 等 效 局 部 法 向 声 阻抗 率 求 出 . 为 了 使 双 层 薄板 的 隔 声 量 的 推导 简单 , 首 
先 引 入 阻抗 转换 定理 . 该 定理 给 出 了 在 平面 波 (包括 两 个 界面 的 入 射 波 和 反射 波 ) 
传播 条 件 下 , 某 一 无 限 大 均匀 介质 层 的 两 个 界面 的 局 部 法 向 声 阻 抗 率 之 间 的 关系 . 
如 图 7. 3. 1 所 示 , 有 一 无 限 大 均匀 介质 层 , 在 其 中 有 某 一 角度 的 平面 波 在 传播 ,由 
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反射 定理 ,这 些 波 在 介质 层 中 反复 反射 ,但 只 可 
能 按 两 个 方向 传播 ,假设 按 0 方向 传播 的 所 有 波 
的 幅度 为 A ,所 有 反射 波 的 幅度 为 B, 则 有 (假设 
第 一 个 界面 的 坐标 为 x 二 zx 一 LL, 第 二 个 界面 的 坐 
标 为 X= 二 工 ) 
Pp |s-: = Ae *™* + Ber™”, 
旋 | = Ae Do 十 BerDoy, 
(7. 3. 1) 
由 平面 波 性 质 , 相 应 的 法 向 质点 速度 为 
v | = (Ae ww™"Y 一 有 ee )1 
v |,_, 1 = (Ae kD) — Be Do) /ZF,, 


L 


图 7. 3.1 一 无 限 大 均匀 媒 (7. 3. 2) 
质 层 中 的 平面 波 其 中 2 三 pncmn/cos 9 为 介质 的 法 回声 阻抗 率 , 根 
据 等 效 局 部 法 向 声 阻 抗 率 的 定义 
pA | = 一 2 9 
U | r=z 

(7. 3. 3) 

i i= 一 之 9 

TU | r=2—L 


将 (7. 3.1) 式 和 (7. 3.2) 式 代 人 (7. 3. 3) 式 
也 Ae ww%Y 十 了 ecosb 


— A Bor en? 


Ae kT No 十 Bek‘ NY 


Zi |;s-r = Ae KDog Borie m 

经 过 一 些 代 数 运 算 , 可 以 得 到 以 下 阻抗 转移 定理 ,其 中 用 到 符号 K 二 kcos 0， 
[Z +Z 2 

[az Dl 2 


— eKL 


(7. 3. 4) 


ZL! | -一 ZLm 
[Zst Ze Ze Z| 
Zi COSCKL) 十 jZ sin(KL) 
”DZ cos(KL ) 十 12 .sinNCKL) 
类 似 地 可 得 声 压 和 质点 速度 转移 定理 
加 Li | =z 十 乙 。 Zi | sx — Lm er 
U | -一 U [| 27Z 2Z 


一 [Zcos( KL) +jZ | -zsin( 天 7 )], 


p | -一 饭 -| 9 eiKL 


te - 
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= p |,s[Z) |:cosCKL) 十 jZusinCKL)]. (7. 3. 6) 
7.3.2 无 限 大 双 层 薄板 隔 声 量 的 理论 计算 方法 


下 面 推导 双 层 薄板 的 隔 声 量 公式 . 在 推导 中 ,假设 两 个 薄板 相距 为 6, 具 有 相 

同 的 厚度 和 质地 ; 且 薄 板 很 薄 , 以 至 于 各 层 薄 板 前 后 表面 介质 的 法 各 速度 相同 . 大 

外 ,假设 隔 声 构件 相对 面积 很 大 ,不 用 考虑 构件 的 边界 效应 . 设 薄 型 构件 的 特性 阻 

抗 为 pc ,构件 前 方 、 中 间 和 后方 介 质 的 特性 阻抗 分 别 为 mcl，ezcs 和 pscs. 当 和 人 射 

角 为 bg 的 平面 波 人 射 到 构件 上 时 , 若 在 构件 第 一 层 板 的 前 界面 的 等 效 局 部 法 回声 
阻抗 率 为 Z,wy, 则 类 似 于 7. 2 节 的 推导 可 得 人 射 界 面 的 等 效 声 压 反 射 因数 为 

Lsml 一 Za 

2 Zaft Za 

其 中 Zs 二 pici/cos 09, 为 人 射 波 的 法 向 声 阻抗 率 . 类 似 于 7. 2 节 的 推导 ,知道 构件 

第 二 层 板 的 后 界面 的 等 效 局 部 法 向 声 阻抗 率 为 Zu 三 Z。 (在 薄型 构件 的 后 界面 不 
再 有 其 他 反射 界面 ) , 则 在 构件 第 二 层 板 的 前 界面 的 等 效 局 部 法 向 声 阻 抗 率 为 

Lsmr 一 Lsm 十 Co， (7. 3. 8) 

其 中 Zw 为 薄型 构件 的 声 阻 抗 率 ( 不 是 构件 的 特性 阻抗 pwcm) ,Zs 二 psc3/cos 9 为 

透射 波 的 法 向 声 阻抗 率 . 对 于 两 层 薄型 构件 之 间 的 介质 层 , 由 7. 3. 1 节 的 多 层 介 质 

平面 波 传播 的 阻抗 转换 定理 可 得 构件 第 一 层 板 的 后 界面 的 等 效 局 部 法 向 声 阻 抗 率 


Z ,rcos(FKD) + jZosin( Kb) 
一 一 全 SC 
amp 一 La Zucos(CKD) + jZmrsin( KO) (7. 3. 9) 


其 中 Zz 二 pzcz/cos 0 为 中 间 透 射 波 的 法 向 声 阻抗 率 . 再 利用 薄板 条 件 , 可 得 构件 
第 一 层 板 前 界面 的 等 效 局 部 法 向 声 阻抗 率 
Lsmf 一 Lsm 十 Leoalb。 (7. 3. 10) 
利用 上 述 (7. 3.7) 式 到 (7. 3. 9) 式 可 以 计算 出 平 而 流 透 过 者 干 层 均匀 介质 的 透 
射 系数 ,从 而 得 到 多 层 隔 声 结构 的 隔 声 量 . 以 简化 分 析 , 突出 物理 意义 ,以 下 考虑 在 
薄型 构件 两 边 和 中 间 介 质 相同 的 情况 . 在 这 种 情况 下 ,由 折射 定理 ,入 射 角 为 0 的 
声波 传播 方向 经 过 结构 后 不 变 , 法 向 声 阳 抗 率 Z., 均 汶 pc/cos 0. 在 频率 为 w 的 简 
谐 波 激励 下 , 面 密度 为 m 的 薄型 宰 件 的 声 阻抗 为 Zs == Zsm 二 Zsm 二 jwm. (7.3,7) 
式 到 (7. 3. 10}) 式 变 为 z 


(7. 3.7) 


Lsm2f 一 Zsm + Ls,， 《7. 3. 11) 
Zrcos(Ckp) + 12,sin( Kb) 

,二 全 ss 、3， 
Limb ™ Ls F cosC RO) FjZwarsin( Kb)’ C7. 8. 12) 
Lsmif 一 Lsm 十 Lsmib， (7. 3. 13) 

_ Lsml 一 Ls 
rp TT Zr 十 了 2、 (7. 3. 14) 


可 以 用 两 种 方法 求 这 种 情况 下 的 隔 声 量 . 若 假设 声波 在 介质 传播 中 没有 其 他 
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能 量 损失 ,是 构件 两 边 的 介质 相同 ,平面 波 按 同 一 方向 传播 , 则 由 能 量 守 恒定 律 

|t,1:=1—|r, |’, (7. 3. 15) 
代入 以 上 (7. 3. 11) 式 至 (7. 3. 14) 式 到 (7. 3. 15) 式 中 ,注意 Z, 为 实数 ,2Z,, 为 虚数 ， 
则 可 求 得 隔 声 量 . 另 一 种 方法 是 直接 用 (7. 3. 11) 式 至 (7. 3. 14) 式 求 出 透射 声 压 和 
人 射 声 压 的 比值 . 首先 ,由 质点 速度 转移 定理 (7. 3. 6) 得 到 在 中 间 介 质 层 两 边 的 速 
度 关 系 如 下 


v |- 一 忆 [| 经] | 


一 也 Bs[Z,cos( Kb) Fj(Z + 2 )sin( Ko)], (7.3.16) 
其 中 用 到 LI | -一 Zr 一 Cs 十 » Zn—= Zs. 又 对 各 层 板 有 
w 一 "| 一休， or 一 | 一 (7. 3. 17) 


代入 (7. 3. 16) 式 可 得 


1 _ pi VfLs vf v | sel 
to pp: (~—r)vls (一 ro) (7,)v | =z 


_ 【2Z, cos(Kb) (Zs + Zsm)sinC Rb) 


(7. 3. 18) 
代 人 (7. 3.11) 式 至 (7. 3. 14) 式 
主 — + 侨 )cos(5) 二 [1 二 实 六 (人鱼 ) ]sinGke)， (7. 3. 19) 
利用 平面 波 特性 , 声 功率 和 声 压 的 平方 成 正比 ,可 得 隔 声 量 为 
R= 20lg| -| 


- zolg| + 傣 )osd8) 二 1+ 实 到 ( 参 ) ]snde)| (7. 3. 20) 
以 下 推导 中 ,假设 墙 的 质量 远 远 大 于 周围 介质 质量 , 即 Z.,. 六 2Z.. 当 人 射 声 波 频 率 
很 低 时 ,Kbp<< 1 时 ,利用 ,cosCKD) 守 1，sinCKD) 守 0, 上 式 简 化 为 


R= 20lg| ] + 宛 sx 20]g ~ bc cos 6， (7. 3.21) 


符合 质量 定律 . 此 时 , 双 层 板 并 没有 比 单 层 机 更 好 的 隔 声 性 能 . 其 隔 声 量 就 如 同 相 
同 质量 ( 指 双 层 板 的 总 质量 ) 的 单 层 板 一 样 , 和 板 之 间 的 介质 层 的 厚度 没有 关系 , 板 
之 间 的 介质 层 就 好 像 不 存在 一 样 . 

但 随 着 人 射 声波 频率 的 增 大 ,由 于 板 和 板 之 间 介 质 共 振 的 影响 , 双 层 板 的 隔 声 
性 能 比 相同 质量 的 单 层 板 要 差 . 利用 cos(K6)=*1，sin(KO)=Kd, (7.3.20) 式 简 
化 为 
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R~ 20lg| (1+ 参 = ) 十 j 亏 ( 实 ) ] (Kb)| 
一 -aol [ees0- (ee cos 0 了] (7. 3. 22) 


当 cos 9 一 各 cos 0( 和 中 cosb) 一 0 时 ,上 式 中 虚 部 项 为 零 , 双 层 板 的 隔 声 量 
降 为 夫 , 出 现 全 活 身 .该 共振 频率 为 


-一 C 2p 
fo Dneos 0 MN mp (7. 3. 23) 


随 着 人 射 声波 频率 的 继续 增 大 (大 于 上 述 共振 频率 ), (7. 3. 22) 式 简化 为 


Re 20lg| (Yeos 9) (名 cos 9) | 


一 一 20lg (Scos 9)+ zole (Ge cos’0)， (7. 3. 24) 


此 时 , 双 层 板 隔 声 量 比 相同 质量 的 单 层 板 的 要 大 . 在 一 定 频 率 范 围 内 , 随 着 板 之 间 
的 介质 层 的 厚度 的 增加 而 增 大 . : 

当 频 率 继续 增 大 ,以 至 于 不 能 假设 Kbo< 1 时 ,但 仍 假设 墙 的 质量 远 远 大 于 周 
围 介质 质量 , 即 Z,, 污 Z,, 则 (7. 3. 20) 式 简化 为 


全 jcos(K5) +i 卫 (多 ) sincke)|. (7. 3. 25) 
从 上 式 可 以 看 出 , 随 着 频率 的 继续 增 大 , 双 层 板 的 隔 声 量 出 现 周期 性 变化 ,每 当 
sinCK5b) 守 0, 即 om ?一 0，1，2,… 时 , 隔 声 量 会 出 现 一 个 极 小 . 该 极 小 值 可 能 


远 小 于 201g 7 二 0，1, 2,…. 这 也 


是 上 式 中 仍 保留 ck) 项 的 原因 

图 7. 3.2 给 出 了 两 块 1 mm 厚 的 铝板 相距 1 cm，2 cm 和 4 cm 时 所 构成 的 双 层 
板 的 在 正人 射 时 的 隔 声 量 , 中 间 介 质 层 为 空气 . 为 对 比 ,将 一 面 2 mm 厚 的 单 层 铝 
板 的 在 正人 射 时 的 隅 声 量 也 画 在 图 中 ， 

从 图 中 可 以 看 出 ,间距 分 别 为 1 cm, 2 cm 和 4 cm 的 1 mm 厚 的 双 层 铝板 在 正 
人 射 时 的 共振 频率 分 别 为 258 Hz，365 Hz 和 517 Hz. 从 图 中 还 可 以 看 出 ,间距 为 
4 cm 的 1 mm 厚 的 双 层 铝板 在 4303 Hz 又 有 一 个 隔 声 低谷 (对 应 于 , Kb 一 x， 
4287 Hz). 

类 似 于 单 层 薄板 中 的 能 量 分 析 , 以 上 双 层 隔 声 系统 的 能 量 方程 由 下 式 给 出 : 

E; = Er Em Ep,+t Er, (7. 3. 26) 

其 中 E1，Erk， Er 和 Ev 分 别 是 和信 射 \. 有 反射 和 透射 声波 在 单位 面积 上 功率 流 和 声波 
对 隔 声 构件 所 做 的 功 ( 如 变 热 能 耗 散 掉 ) ,Exm 为 在 双 层 薄板 中 间 介 质 所 消耗 的 能 


Lsm 


R 20lg (1+ 
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图 7.3,2 1rm 厚 的 双 层 铝板 (间距 分 别 为 1 cm，2 cm 和 4 cm) 
和 2 mm 厚 的 单 层 锁 板 的 隔 声 量 


量 . 在 理想 情况 下 ,对 整体 振动 的 均匀 薄板 ,有 2 二 jwm, 声 波 在 两 个 薄板 上 不 耗 
散 能 量 Epi 二 Erm 二 0. 同样 ,声波 在 双 层 薄板 中 间 的 介质 中 也 不 消耗 能 量 , 故 隔 声 
的 原理 仍 主要 是 反射 . 双 层 板 之 所 以 在 某 些 频段 比 同 质量 的 单 层 板 有 较 高 的 隔 声 
量 , 是 由 于 引入 了 中 间 层 ,改变 了 人 射 面 相对 于 入射 声波 的 等 效 声 阻 抗 率 , 因而 能 
实现 更 好 的 能 量 反射 .但 从 上 面 的 分 析 也 可 以 看 出 ,由 于 引入 了 中 间 层 ,在 某 些 个 
别 频 率 , 入 射 面 的 等 效 声 阻抗 率 有 可 能 和 周围 介质 完全 匹配 ,因而 出 现 全 透射 现 
象 . 此 时 的 隔 声 量 降 为 零 . 


7.3.3 实际 双 层 薄板 的 两 声 量 的 工程 计算 方法 


在 以 上 无 限 大 双 层 薄板 的 隔 声 量 的 计算 中 ,没有 考虑 薄板 的 弯曲 振动 的 影响 、 
也 没有 考虑 薄板 尺寸 以 及 振动 阻尼 损耗 的 影响 . 若 考 虑 了 这 些 因 素 , 双 层 板 的 隅 声 
特性 曲线 如 图 7. 3. 3 所 示 . 和 单 层 板 类 似 , 该 曲线 仍 按 频率 分 为 五 部 分 :整体 振动 
刚度 控制 工区 .整体 共振 开 区 质量 控 制 下 区、 吻合 效应 人 区 和 弯曲 刚度 控制 V 区. 
在 工区 , 板 的 隔 声 量 主要 由 板 的 刚度 控制 . 此 时 双 层 板 连同 它们 之 间 的 介质 受信 人 射 
声波 激发 后 ,就 如 同一 个 单位 面积 均匀 的 等 效 活塞 . 在 此 频段 , 板 刚 度 越 大 ,频率 越 
低 , 则 板 隔 声 量 越 大 (6 dB/oct). 随 着 频率 升 高 , 隅 声 特 性 曲线 进入 下 区 . 这 时 板 处 
在 整体 或 模 态 共振 状态 , 隔 声 量 主要 由 板 和 板 之 间 介 质 的 阻尼 决定 . 在 耳 区 , 影 啊 
最 大 的 是 双 层 板 和 它们 之 间 的 介质 所 构成 的 “质量 -弹簧 -质量 ”系统 的 共振 频率 ， 
它 主要 由 板 的 质量 和 中 间 介 质 层 的 厚度 决定 . 在 工区 ,还 有 其 他 一 系列 阳 声 低 合 ， 
如 由 双 层 板 之 间 的 介质 的 最 大 斥 二 所 决定 的 最 低 声 学 腔 体 共振 频率 ,每 层 板 的 机 
械 共振 频率 等 . 对 一 般 建 筑 构 件 , 这 些 频 率 比较 低 ,不 在 感 兴趣 的 频率 范围 之 内 . 但 
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图 7.3.3 有 限 大 小 双 层 均匀 薄板 的 隔 声 特性 曲线 


对 某 些 面积 较 小 的 简单 构件 ,其 共振 频率 有 可 能 达 几 百 赫兹 . 随 着 频率 的 继续 升 
高 , 隔 声 特 性 曲线 进入 质量 控制 区 :不 同 于 单 层 板 ,对 双 层 板 , 质 量 增加 一 倍 , 隔 声 
量 增 加 12 dB, 频 率 升 高 一 倍 , 隔 声 量 增加 18 dB. 当 频 率 继续 升 高 到 某 一 特定 值 
时 ,质量 效应 和 板 的 弯曲 刚度 效应 互相 括 消 ,结果 板 的 声 阻 抗 率 变 小 , 出现 隔 声 低 
谷 , 这 时 隔 声 特性 曲线 进入 吻合 效应 区 . 吻合 效应 区 的 隔 声 低谷 的 隔 声 量 比 质量 定 
律 预测 的 在 该 频率 的 隔 声 量 要 低 十 几 分 册 ,取决 于 各 层 板 的 弯曲 振动 的 阻尼 .一 般 
将 两 层 板 的 吻合 频率 错开 ,如 采用 一 重 一 轻 或 一 厚 一 薄板 配置 ,以 避免 出 现 特别 大 
的 隔 声 低谷 . 当 人 射 声波 频率 过 了 吻合 效应 区 , 板 的 弯曲 振动 的 刚度 项 随 着 频率 的 
增 大 逐渐 增 大 ,成 为 板 声 阻 抗 率 中 的 主要 贡献 者 . 这 时 的 隔 声 量 随 着 频率 的 升 高 快 
速 增 大 ,可 达 13 dB/oct. 伍 和 单 层 板 不 同 的 是 ,由 于 两 板 之 间 的 空气 腔 所 产生 的 一 
系列 驻 波 ,在 V 区 这 些 藉 振 频率 处 出 现 了 一 系列 的 隅 声 低谷 . 

要 完全 准确 地 计算 双 层 均匀 薄型 构件 的 隔 声 量 是 比较 复杂 的 . 在 工程 中 ,需要 
一 种 能 既 有 一 定 准确 度 , 又 相对 比较 简单 的 计算 方法 . 下 面 介 绍 Sharp 在 1973 年 
提出 的 一 种 工程 计算 方法 的 一 部 分 (Bies D et al. 2003). 用 Sharp 法 计算 不 在 夹 
层 加 吸 声 材 料 的 双 层 均匀 薄型 构件 在 1/3 倍 频 程 中 的 隔 声 量 需要 以 下 一 些 物 理 
量 , 如 各 板 的 厚度 疡 .密度 po,,、 杨 氏 模 量 记 、 泊 松 比 gc 和 损耗 因子 wj、 板 之 间 的 距离 5 
以 及 板 之 间 介 质 的 密度 。 和 声速 c. 具体 步骤 如 下 (参看 图 7. 3. 4): 

(1) 首先 用 下 式 (可 参见 (7. 2. 29) 式 ) 计 算出 各 板 的 吻合 频率 

.二 元 12(1 —0). 

其 中 吻合 频率 较 大 的 称 为 板 2, 其 吻合 频率 为 fi, 相 应 的 面 密 度 为 mz 一 

Omz h2. 板 1 的 吻合 频率 为 户 委 广 ,相应 的 面 密度 为 mi = pnihi. 
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图 7. 3.4 计算 双 层 均匀 薄型 构件 的 1/3 倍 频 程 隔 声 量 的 Sharp 法 


其 他 几 个 关键 频率 为 : 


双 层 板 的 共振 频率 广 一 六 /Co -mu ,其 中 1.8 是 从 经 验 中 引入 的 一 
常数 
双 层 板 质 量 定律 的 上 限 频率 广 一 57 ,对 应 于 板 之 间 介质 层 的 共振 频率 . 


板 之 间 介 质 层 的 最 低 声学 腔 体 共振 频率 f。 =27 ;为 板 之 间 介 质 层 的 最 大 玉 


才 . 该 频率 一 般 很 小 ,在 本 模型 中 暂 不 考虑 . 

(2) 然后 计算 图 中 各 频率 点 (A，B，C 和 刀 ) 的 场 人 射 隔 声 量 ， 

Ra = 20lgmi 二 m2) 二 20lgfo — 48. 

名 在 板 之 间 的 介质 腔 内 无 吸 声 材 料 , 在 B 点 的 隔 声 量 为 
Rs = Ra + 20lg(fa/fo)—6. 
在 C 点 的 隅 声 量 为 

若 fz 关 fa;, 则 Re 一 Rg 十 10lgCxm) 十 6. 

奉 fu 二 fa; 则 Rce=Rg+l0lg(m)+5lg(m) te6. 
在 D 点 的 隅 声 量 为 :Rp=Ra 二 60lg( fi/ fo). 

(3) 对 A 点 以 下 的 频率 按 每 倍 频 程 减 少 6 dB 向 下 用 实 直线 延伸 ;对 A 点 以 上 
的 频率 按 每 倍 频 程 增加 18 dB 向 上 延伸 至 DD 点 ,然后 按 每 倍 频 程 增加 12 dB 向 上 
延伸 做 一 折线 ;用 实 直线 连接 B 点 和 C 点 ,从 C 点 按 每 倍 频 程 增加 15 dB 用 实 直 
线 向 上 延伸 ;从 B 点 按 每 倍 频 程 减 小 6 dB 用 实 直 线 向 下 延伸 ,与 上 述 折 线 相交 ,该 
直线 与 折线 以 下 的 区 域 构成 了 A 点 到 B 点 的 真正 隔 声 量 . 

注意 ,类 似 于 单 层 均匀 薄板 隔 声 量 的 计算 ,用 Sharp 法 计算 出 来 的 是 双 层 均匀 
薄型 构件 在 1/3 倍 频 程 的 隔 声 量 , 若 要 计算 在 倍 频 程 中 的 隔 声 量 , 可 以 在 每 一 个 倍 
频 程 内 对 所 对 应 的 三 个 1/3 倍 频 程 的 隔 声 量 进行 对 数 平均 . 

图 7. 3.5 给 出 了 对 一 双 层 铝板 (铝板 厚 1 mm, 中 间 空 气 层 厚 70 mm) 用 Sharp 
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法 预测 的 借 频 程 隔 声 量 (虚线 ) 和 实验 所 测 得 的 倍 频 程 隔 声 量 ( 实 线 、10 mm 铝板) 
( 马 大 认 2002). 从 图 中 可 见 , 预 测 结 果 和 实验 结果 有 一 定 的 差距 ,原因 除了 公式 本 
身 的 近似 外 ,还 有 在 预测 中 所 用 的 参量 ,如 密度 .厚度 . 杨 氏 模 量 和 损耗 因子 都 可 能 
和 实际 值 有 差距 . 各 种 预测 方法 所 得 到 的 隅 声 量 仅 能 在 工程 中 作为 参考 . 


125 250 500 1000 2000 4000 
频率 /Hz 


图 7. 3.5 双 层 铝板 的 倍 频 程 隔 声 量 ( 虚 线 一 Sharp 法 、 实 线 一 实验 所 测 ) 


7.3.4 ” 双 层 薄板 隔 声 设计 的 一 些 实际 问题 


在 实际 使 用 双 层 隔 声 构件 时 ,有 许多 细节 问题 需要 考虑 . 第 一 个 要 考虑 的 是 声 
桥 . 声 桥 是 指 两 面 薄板 之 间 的 刚性 连接 物 . 理想 情况 下 ,两 面 薄板 之 间 的 仅 是 空气 
或 介质 ,而 没有 其 他 任何 刚性 连接 物 . 但 这 在 实际 工程 中 是 很 难 实现 的 . 由 于 声 桥 
的 存在 ,在 人 射 声波 激 发 下 的 第 一 块 薄板 的 振动 可 能 通过 声 桥 传 到 第 二 块 薄板 上 ， 
从 而 在 第 二 块 薄板 上 原 有 的 声 激发 振动 上 又 附加 了 振动 , 增 大 了 向 透射 面 辐射 的 
噪声 ,导致 了 隔 声 性 能 的 下 降 . 显然 , 声 桥 的 刚性 越 大 ,其 振动 传递 能 力 越 强 ,导致 
隔 声 性 能 的 下 降 越 多 . 完全 刚性 的 连接 常常 有 10 dB 以 上 的 隔 声 性 能 损失 . 这 一 点 
在 建筑 中 非常 重要 . 例如 各 厚 37 cm 的 两 层 砖 墙 间隔 23 一 30 cm, 若 这 两 面 墙 建 在 
同一 基础 上 ,其 隔 声 量 为 69 dB, 知 基础 分 离 , 隔 声 量 可 达 近 80 dB. 

上 述 存在 声 桥 时 双 层 薄板 的 透 声 有 两 条 途径 . 一 是 通过 中 间 空 气 层 的 声 振 耦 
合 , 二 是 通过 声 桥 的 振动 耦合 . 第 一 条 途径 在 低频 降低 隔 声 性 能 , 第 二 条 途径 在 高 
频 降 低 隔 声 性 能 . 声 桥 有 多 种 连接 方式 ,如 线 点 , 线 线 , 点 点 或 点 线 连 接 . 对 各 种 连 
接 方式 ,有 不 同 的 隔 声 量 , 如 点 点 连接 可 能 比 线 线 连 接 的 隔 声 量 大 10 dB. 这 在 
Sharp 提出 的 工程 计算 方法 中 也 有 涉及 ,但 在 上 而 Sharp 工程 计算 方法 中 没有 介 
绍 . 男 外 ,采用 不 同 材 料 , 厚 度 , 间 距 和 形状 的 龙骨 ,也 可 改变 双 层 结构 的 隔 声 量 . 这 
些 在 工程 中 都 需 考虑 . : 

不 论 是 否 存 在 声 桥 , 都 可 在 中 间 空 气 层 中 放 和 人 入 适当 的 吸 声 材料 来 消除 中 间 层 
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里 的 空气 共振 ,从 而 提高 该 双 层 墙 的 高 频 陋 声 量 . 但 吸 声 材料 也 不 能 放 得 过 量 . 乔 
中 间 腔 内 的 吸 声 材料 放 得 过 满 , 形 成 声 桥 , 隔 声 量 反 而 会 下 降 . 图 7. 3. 6 给 出 了 一 双 
层 铝板 (铝板 厚 1 mm, 中 间 空 气 层 厚 70 mm) 的 用 Sharp 法 预测 的 倍 频 程 隔 声 量 . 
最 下 面 的 一 条 曲线 对 应 于 空 腔 中 间 无 吸 声 材料 ,上 面 两 条 隔 声 曲线 对 应 于 空 腔 中 
有 吸 声 材料 , 隔 声 量 较 大 的 那 条 对 应 于 为 声 桥 点 点 连接 . 
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7.3.6 双 层 铝板 的 倍 频 程 隔 声 量 (Sharp 法 计算 所 得 ,最 下 面 的 是 中 间 无 吸 声 
材料 ,上 面 两 条 曲线 有 了 吸 声 材料 ,风声 量 较 大 的 为 声 桥 感 感 连接 ) 


7.4 ”弯曲 薄板 、 复 合板 和 多 层 板 的 隔 声 


前 面 详细 分 析 了 单 层 、 双 层 隔 声 构件 的 隔 声 原理 以 及 隔 声 量 计算 公式 . 在 实际 
工程 中 有 许多 常见 并 且 有 效 的 方法 来 提高 隔 声 量 , 如 使 用 复合 板 、 多 层 板 和 厚 板 ; 
然而 也 有 一 些 常用 结构 ,如 波纹 板 或 层 倒 板 等 ,其 隔 声 性 能 比 同 等 质量 的 单 层 匀 质 
板 还 差 . 它们 的 理论 分 析 常常 过 于 繁杂 , 在 此 就 不 介绍 了 . 下 面 仅 定 性 地 分 析 它 们 
的 隔 声 原理 ,性 能 和 优 缺 点 . 


7.4.1 麻 曲 薄板 的 隔 声 


工程 中 常常 使 用 波纹 板 来 提高 弯曲 刚度 ,其 代价 是 导致 隔 声 量 的 下 降 . 这 可 以 
从 单 层 板 的 隔 声 原理 看 出 . 由 (7. 2. 28) 式 


2 
广 一 元 在， (7. 4. 1) 


若 板 的 弯曲 刚度 增加 , 则 其 吻合 频率 将 下 降 . 对 常见 隔 声 菏 板 ,其 吻合 频率 一 般 都 
较 高 ,如 1 mm 厚 铝板 的 吻合 频率 为 11 kHz, 将 其 变 成 波纹 板 后 , 则 其 在 沿 波纹 方 
向 的 弯曲 刚度 变 大 ,从 而 导致 该 方向 的 吻合 频率 降 为 几 百 赫兹 . 由 于 薄板 在 吻合 频 
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率 处 有 一 隔 声 低谷 ,而 噪声 又 常 在 中 低频 ,吻合 频率 的 下 降 导 致 波纹 板 的 隔 声 效果 
变 差 ， 

波纹 板 的 沿 波纹 方向 的 弯曲 刚度 可 以 通过 波纹 板 的 几何 尺度 计算 出 来 . 例如 
对 于 图 7. 4. 1 所 示 锯 齿 形 的 波纹 板 ,其 沿 波纹 方向 的 弯曲 刚度 可 表示 为 
Eh (人 (7. 4. 2) 


(de) 


24 


其 中 , EE 为 原 各 向 同性 的 均匀 薄 平 板 的 杨 氏 模 量 ,a 为 泊 松 比 ,h 为 厚度 . 其 垂直 于 
波纹 方向 的 弯曲 刚度 和 平板 一 样 为 


_ Eh’ 
B— js: (7. 4. 3) 


图 7. 4.1 锅 齿 形 的 纹 波 板 


对 于 一 2 mm 厚 的 薄 平 铝板 ,其 弯曲 刚度 和 吻合 频率 分 别 为 55 Pa. m' 和 5875 Hz 
将 其 折 成 如 图 7. 4. 1 所 示 锯 齿 形 的 波纹 板 后 (6 为 28. 3 mm) ,其 沿 波纹 方向 的 弯 
曲 刚度 和 吻合 频率 分 别 为 5511 Pa . ms 和 586 Hz; 垂 直 于 波纹 方向 的 弯曲 刚度 和 
吻合 频率 仍 分 别 为 55 Pa，m 和 5875 Hz. 图 7.4. 2 给 出 了 各 目的 隔 声 曲线 . 
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图 7.4.2 2 mm 厚 的 薄 平 铝板 和 相应 的 波纹 板 隔 声 量 


对 于 波纹 板 , 由 于 有 两 个 吻合 频率 ,所 以 其 隔 声 量 的 计算 和 平板 不 同 . 图 7. 4. 3 
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给 出 了 其 隔 声 量 的 工程 计算 方法 
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图 7.4.3 计算 波纹 板 的 173 售 频 程 隔 声 量 的 工程 法 


(1) 首先 计算 出 波纹 板 的 两 个 吻合 频率 ,假设 沿 波 纹 方向 的 吻合 频率 为 f。. 
(2) 然后 计算 ABCD 各 点 的 隔 声 量 
Ra = 20lg( fum) 一 54， 
Rac = 20lgf + 10lgm— 10lgfa — 20lg[ ln(4f/f4)1—13.2, (7.4.4) 
Rp = l0lgm++ 15lgfe — 5lgfa — 17. 
(3) 用 直线 连接 AB 两 点 ,对 4 点 以 下 的 频率 按 每 倍 频 程 减少 6 dB 癌 下 延 
伸 ; 用 直线 连接 CD 两 点 ,对 DD 点 以 上 的 频率 按 每 倍 频 程 增加 6 dB 向 上 延伸 . BC 
两 点 之 间 的 隔 声 量 按 公式 (7. 4. 4) 计 算 . 
注意 ,类 似 于 单 层 均匀 薄板 隔 声 量 的 计算 ,上 述 方法 计算 出 来 的 是 波纹 板 在 
1/3 倍 频 程 的 隔 声 量 , 若 要 计算 在 倍 频 程 中 的 隔 声 量 , 可 以 在 每 一 个 倍 频 程 内 对 所 
对 应 的 三 个 1/3 倍 频 程 的 隔 声 量 进行 对 数 平 均 . 另外 , 当 波 纹 板 的 阻尼 很 大 时 ,上 
述 两 个 吻合 频率 不 再 明显 分 开 , 可 引入 一 个 新 的 等 效 吻合 频率 ,用 单 层 均匀 薄板 的 
隔 声 公式 计算 其 隔 声 量 . 


7.4.2 复合 板 的 隔 声 


复合 板 一 般 将 黏 性 阻尼 材料 粘 合 或 涂 在 刚性 薄板 上 制 成 . 阻尼 材料 的 用 途 是 
通过 将 薄板 运动 的 动能 转化 成 热能 来 减 小 薄板 的 振动 . 它 在 抑制 薄板 的 共振 频率 
和 吻合 频率 处 的 隔 声 低谷 非常 有 效 . 一 般 材料 的 内 阻 都 很 小 ,而 黏 弹性 材料 的 内 阴 
却 比较 大 ,可 作为 专门 的 阻尼 材料 使 用 . 黏 弹性 材料 一 般 由 黏合 剂 (沥青 、 橡 胶 、 树 
脂 等 ) .添加 剂 (石墨 . 黄 沙 和 铅 粉 等 ) 辅助 剂 (氧化 锁 、 硬 酯 酸 铝 等 ) 和 溶剂 (汽油 、 
醋酸 乙 酯 等 ) 构 成 

常见 的 阻尼 结构 有 四 种 :自由 阻尼 层 、 间 隔 阻尼 层 、 约 束 阻尼 层 和 间隔 约束 了 
尼 层 . 见 图 7. 4. 4. 自由 阻尼 层 是 最 简单 的 结构 , 只 不 过 是 在 单 层 薄板 上 涂 上 一 层 


人 
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(d) 简阳 约束 阻尼 层 


{c) 约束 阻尼 层 


间隔 层 
图 7.4.4 常见 的 阻尼 结构 


高 内 阻 的 材料 . 当 单 层 薄板 (基层 板 ) 进 行 弯 曲 振动 时 ,阻尼 层 不 断 地 受到 自由 的 拉 
伸 与 压缩 ,从 而 耗 散 据 动能 量 , 达 到 减 振 降 品 的 效果 . 为 了 进一步 增加 自由 阻尼 层 
的 拉 伸 与 压缩 ,可 以 在 阻尼 层 和 基层 板 之 闻 增 加 一 层 能 增加 前 切 力 的 间隔 层 ( 例 如 
蜂窝 结构 ). 这 样 的 间隔 阻尼 层 结构 在 阻尼 层 较 薄 时 ,也 能 较 大 地 耗 散 能 量 , 同时 又 
能 增加 板 的 刚度 和 隔 热 性 能 . 若 在 阻尼 层 上 部 又 粘贴 一 层 杨 氏 模 量 较 大 的 薄板 ,就 
构成 约束 阻尼 层 结构 . 此 时 阻尼 层 受 到 的 是 剪 切 力 , 剪 切 的 阻尼 作用 比 目 由 阻尼 结 
构 能 更 好 地 抑制 讨 曲 振动 . 在 约束 阻尼 层 和 基层 极 之 间 再 增加 一 层 能 增加 剪 切 力 
的 刚性 间隔 层 , 增 加 阻尼 层 的 切 形变 ,从 而 更 大 地 耗 散 振 动能 量 . 
自由 阻尼 结构 复合 板 的 等 效 损耗 因数 由 下 式 给 出 ( 马 大 只 2002): 


和 一 一 一 一 (7. 4. 5) 


1 
(B) (ste) +t) ] 

其 中 巨 ，E; 分 别 为 薄板 和 阻尼 材料 的 杨 氏 模 量 ,di ,dz 分 别 为 落 板 和 阻尼 材料 的 
厚度 ,x 为 阻尼 材料 的 损耗 因子 . 从 上 式 可 以 看 出 ,阻尼 材料 越 厚 ,阻尼 材料 的 损 
耗 因子 和 杨 氏 模 量 越 大 , 则 复合 板 的 阻尼 越 大 . 但 达到 一 定 程度 后 ,复合 板 的 阻尼 
增长 越 来 越 慢 , 其 等 效 损耗 因子 趋 近 于 阻尼 材料 的 损耗 因子 . 其 他 结构 的 复合 板 的 
等 效 损耗 因子 相对 复杂 , 感 兴 趣 的 读者 可 参阅 有 关 参 考 书 . 但 一 般 的 隔 声 规律 和 单 
层 板 一 样 , 只 不 过 要 用 一 个 总 的 等 效 损耗 因子 和 杨 氏 模 量 来 计算 隅 声 量 . 
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7.4.3 多 层 板 的 隔 声 


由 于 引入 了 一 定 厚 度 的 中 间 空 气 层 ,同等 质量 的 双 层 板 在 感 兴 趣 的 中 频段 上 
的 隔 声 量 比 单 层 板 高 许多 . 其 代价 是 在 低频 段 引 入 了 一 个 由 “质量 一 弹簧 一 质量 ” 
的 共振 频率 所 决定 的 隅 声 低 谷 ,而 在 高 频段 也 引 和 人 了 一 系列 和 中 间 空 气 层 的 共振 
频率 有 关 的 隔 声 低谷 . 有 没有 可 能 采用 和 单 层 板 等 厚 等 重 的 多 层 板 来 达到 比 单 层 
板 好 的 隔 声 性 能 呢 ?” 这 方面 的 研究 目前 还 很 少 . 已 有 的 若干 结果 也 相互 矛盾 . 如 有 
人 对 等 厚 等 空气 间隔 等 重 的 三 层 玻璃 板 和 两 层 玻璃 板 的 隔 声 量 进行 了 对 比 , 发现 
使 用 三 层 玻璃 板 并 不 能 显著 提高 隔 声 量 (Bies D et al ，2003). 但 也 有 结果 显示 ,在 
某 些 频段 ,等 厚 等 重 的 四 层 墙 要 比 双 层 墙 的 隔 声 量 提高 许多 . 

若 要 使 多 层 复合 板 的 隔 声 性 能 较 等 重 的 单 层 板 或 双 层 板 有 明显 改善 ,要 注意 
以 下 几 个 方面 :Q 合理 选择 各 层 材 料 、 配 置 各 层 厚 度 , 使 更 多 的 能 量 被 反射 回去 ， 
从 而 减少 透射 声 能 ;@ 利用 夹层 的 阻尼 和 吸 声 作用 ,减弱 共振 和 吻合 效应 ;@@ 使 
用 厚度 和 材质 不 同 的 多 层 结 构 , 错 开 共 振 与 吻合 频率 ,减少 共振 区 与 吻合 频率 区 的 
隔 声 低谷 ,提高 总 体 隔 声 性 能 . 


7.4.4 各 类 轻型 隔 声 结构 的 性 能 对 比 


在 均匀 单 层 薄板 的 基础 上 ,工程 中 开发 了 许多 类 似 的 轻型 隔 声 结构 . 如 前 面 介 
绍 的 纹 波 板 、 阻 尼 复 合板 和 双 层 板 , 另 外 常 使 用 的 还 有 空心 板 和 夹心 板 等 . 下 面 利 
用 它们 总 的 等 效 损耗 因子 和 刚度 来 定性 比较 它们 的 隅 声 性 能 . 

和 单 层 均匀 薄板 相 比 , 纹 波 板 在 沿 纹 波 方向 的 等 效 弯 暴 刚度 变 大 很 多 ,是 致 吻 
合 频率 的 下 降 , 因 此 纹 波 板 的 隔 声 性 能 下 降 . 和 单 层 均匀 薄板 相 比 ,阻尼 复合 板 主 
要 用 来 增加 板 振 动 的 内 部 损耗 ,从 而 降低 声 透射 ,因此 ,阻尼 复合 板 在 板 共 振 频 率 
处 和 吻合 频率 处 的 隔 声 量 都 较 单 层 板 有 较 大 的 提高 , 和 单 层 均匀 薄板 相 比 ,等 重 的 
双 层 板 在 中 频段 的 隔 声 量 比 单 层 板 的 6 dB 每 倍 频 程 有 较 大 增加 . 对 双 层 墙 , 在 整 
体 共 振 频 率 和 空气 腔 共 振 频 率 之 间 的 频率 ,质量 增加 一 倍 , 隅 声 量 增加 12 dB, 频 
率 升 高 一 倍 , 隔 声 量 增加 18 dB. 但 在 整体 共振 频率 和 空气 腔 共振 频率 处 , 双 层 增 
的 隔 声 量 不 如 等 重 的 单 层 墙 . 对 等 重 的 空心 墙 , 墙 的 厚度 必须 增加 ,从 而 增 大 等 效 
弯曲 刚度 ,导致 吻合 频率 下 降 , 和 等 重 的 单 层 墙 相 比 , 隔 声 性 能 下 降 . 夹心 析 有 多 
种 ,如 从 原理 上 分 有 刚性 夹心 ,弹性 夹心 ,阻尼 夹心 ,从 结构 上 讲 , 有 平板 夹心 , 蜂 窜 
夹心 等 .夹心 板 可 以 按 双 层 板 的 理论 来 讨论 . 一 般 情况 下 ,只 要 夹心 部 分 不 是 空气 ， 
和 单 层 板 等 重 的 夹心 板 有 较 大 的 刚度 ,内 而 其 吻合 频率 下 降 , 隔 声 性 能 下 降 . 
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7.5 ”组合 结构 的 隔 声 和 漏 声 的 影响 


实际 工程 中 用 的 隔 声 构件 常常 由 具有 不 同 隔 声 量 的 隔 声 单元 组 合 而 成 ,例如 
建筑 上 的 隔 声 墙 上 有 门 和 窗 ,而 隔 声 团 上 常常 有 通气 口 . 这 时 组 合 隔 声 构件 的 总 隔 
声 量 和 各 部 分 的 隔 声 量 及 其 面积 大 小 均 有 关系 ,常常 需 估计 组 合 隔 声 构 件 的 总 隔 
声 量 . 


7.5.1 组 合 结构 的 隔 声 


有 的 隔 声 构件 由 几 部 分 构成 ,每 一 部 分 有 不 同 的 隔 声 量 , 这 时 需要 计算 整个 结 
构 的 隅 声 量 . 假设 ,整个 隔 声 构 件 由 NN 部 分 构成 ,第 i 部 分 的 面积 、 隔 声 量 和 透射 
系数 分 别 为 S;、R; 和 i. 则 根据 (7. 1. 1) 式 隔 声 量 的 定义 整个 结构 的 总 的 隔 声 
量 为 


N N 
Dj SIE >，S， 

R= 10ljg| 所 = 10ljg| -二 : 
2 SE > Sir 
1 二 1 一 ] 

9 
一 10lg | 一 -一 . (7. 5. 1) 

2 Si10 RY 
一 


从 上 式 可 以 看 出 , 若 革 一 部 分 的 透 声 量 Sir; 远 远 大 于 其 他 部 分 的 透 声 量 , 则 
上 式 分 母 中 的 其 他 项 都 可 以 略 去 ,总 透 声 量 基 本 上 由 该 部 分 的 透 声 量 决定 . 注意 ， 
某 一 部 分 的 透 声 量 既 和 其 面积 大 小 成 正比 ,又 和 其 透射 系数 成 正比 . 
右 隔 声 构 件 仅 由 两 部 分 构成 ,第 1 部 分 的 隔 声 量 尽 远 远 大 于 第 二 部 分 的 隔 声 
量 R;, 则 由 上 式 得 总 隔 声 量 为 
R= lolg( TD ~ 10le (1 ) 
一 R, 十 10lg(1 十 Si1/S;). (7. 5. 2) 
由 上 式 可 见 , 此 时 总 隔 声 量 取 决 于 隔 声 量 小 的 部 分 的 隔 声 量 和 两 部 分 的 面积 比 . 但 
若 算出 的 总 隔 声 量 大 于 Ri , 则 取 Ri. 注意 ,上 式 中 的 近似 条 件 是 假设 隔 声 量 不 同 
部 分 的 面积 相差 不 是 太 大 . 
对 仅 由 两 部 分 构成 的 隔 声 构件 的 隔 声 量 ,和 欠 某 一 部 分 的 隔 声 量 为 0, 如 设 R; 一 
0, 则 总 隔 声 量 为 


R = 10lg( D1 十 >: 1 十 392 外 (7. 5. 3) 


1 10—R 0 十 S, )= 10lg (1 十 10~R1/109) /S, 
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图 7. 5. 1 给 出 了 由 两 部 分 构成 的 隔 声 构件 在 不 同 面积 比 S1/S。 和 隔 声 量 R， 
情况 下 的 总 隔 声 量 . 由 图 可 见 , 知 两 部 分 面积 相差 不 大 , 则 无 论 高 隔 声 量 部 分 的 隔 
声 量 有 多 大 ,总 隔 声 量 不 超过 3 dB. 随 着 两 者 面积 比 Si/S: 的 增 大 ,总 隔 声 量 逐渐 
趋 近 于 较 高 隔 声 量 部 分 的 隔 声 量 ; 高 隔 声 量 部 分 的 隔 声 量 越 小 , 则 趋 近 得 越 快 . 


总 隔 声 量 /dB 


面积 比 S/S， 


图 7.5.1 两 部 分 构成 的 隔 声 构件 在 不 同 面积 比 9 /9: 和 
隔 声 量 Ri (Rs 一 0) 情 况 下 的 总 隔 声 量 


面积 为 2 m: ,其 隔 声 量 为 20 dB, 则 由 (7. 5. 1) 式 


40 十 2 
40 x 10-5010 十 2 x 10—20410 


此 时 ,总 隔 声 量 为 33. 1 dB. 由 于 门 的 隔 声 量 低 , 使 总 的 隔 声 量 远 低 于 墙 的 隔 声 量 . 
上 例 中 ,车 墙 的 隔 声 量 增 为 70 dB, 而 门 的 隔 声 量 仍 保持 不 变 , 则 总 隔 声 量 为 33. 2 
dB. 这 一 例子 说 明 , 对 于 隔 声 要 求 高 的 组 合 隔 声 构件 ,单纯 追求 某 一 部 分 的 高 隔 声 
量 一 般 是 没有 意义 的 ,应 统筹 考虑 ,使 各 部 分 的 隔 声 量 相应 提高 ,或 缩小 隔 声 量 小 
“的 部 分 的 面积 


7.5.2 小 孔 和 缝隙 漏 声 的 影响 


从 前 一 节 的 讨论 知道 ,不 同 隔 声 量 的 隔 声 构件 组 合成 的 隔 声 构件 的 总 隔 声 基 
依赖 于 各 部 分 的 隔 声 量 和 面积 的 相对 大 小 . 隔 声 构件 中 的 小 筷 和 缝隙 都 可 以 看 作 
是 一 定 面 积 的 隔 声 构件 ,从 而 可 以 按照 上 一 节 的 方法 研究 小 了 筷 和 缝隙 漏 声 对 总 隔 
声 量 的 影响 . 问题 的 关键 是 如 何 确定 小 孔 和 钾 险 的 陋 声 量 . 


R= 10lg( )= 33. 1 dB， 


对 于 面积 较 大 的 孔 或 缝隙 ,可 以 假设 声波 能 够 全 部 透 过 ,此 时 可 设 该 部 分 的 隔 
声 量 为 0 dB. 例如 在 上 一 节 例 子 中 的 那 扇 墙 上 的 门 若 打开 , 则 由 (7. 5. 1) 式 


_ 40 十 2 
R= 10le( 10 x 10% TF 2 00 


此 时 , 墙 和 门 的 总 隔 声 量 降 为 13. 2 dB 

对 于 面积 较 小 的 孔 和 链 孙 ,其 隔 声 量 的 计算 比较 复杂 . 这 时 除 考 虑 孔 和 链 隐 的 
面积 大 小 外 ,还 要 考虑 声波 的 衍射 . 孔 和 缝隙 的 阻尼 以 及 长 度 因素 .下面 是 一 个 在 
低频 条 件 下 小 孔 的 近似 透射 系数 


)= 13. 2 dB， 


加 8a: 
0 十 1.6o)7 2 


其 中 ,a, 1 分别 为 小 孔 半 径 和 长 度 . 注意 上 式 所 得 的 透射 系数 不 能 大 于 1, 者 计算 
所 得 的 透射 系数 大 于 1, 则 置 为 1. 图 7.5.2 给 出 了 一 2 mm 厚 的 铝板 在 板 中 间 有 
一 个 小 孔 时 的 倍 频 程 隔 声 量 , 计 算 中 ,小 孔 的 隔 声 量 设 为 0, 因此 所 得 的 总 隔 声 量 
可 能 比 实际 情况 略 低 . 
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图 7.5.2 一 2 mm 厚 的 1m 铝板 在 板 中 
间 有 一 个 小 孔 时 的 倍 频 程 隔 声 量 


从 图 中 可 以 看 出 ,小 孔 和 钾 距 对 原 构件 高 频 隔 声 的 影响 比 在 低频 段 要 大 得 多 . 
随 着 孔径 的 增 大 ,或 由 小 孔 变 为 锋 隙 时 , 原 隔 声 构件 的 中 低频 隔 声 性 能 也 受到 一 定 
影响 . 原因 是 原 隔 声 构 件 或 一 般 的 隔 声 构件 在 高 频 的 隔 声 量 要 大 于 低频 的 隔 声 量 ， 
因而 对 小 孔 和 缝隙 的 漏 声 较为 敏感 . 为 减少 小 孔 和 缝隙 对 原 构 件 隔 声 的 影响 ,除了 
密封 处 理 外 ,还 可 采用 双 层 门 或 窗 的 办 法 . 
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7.6 隅 声 单 与 隅 声 回 


在 工厂 或 实际 工作 环境 中 ,大 仅 有 某 一 个 或 几 个 机 器 喉 声 相对 较 大 , 则 可 以 等 
试 使 用 隔 声音 将 其 封闭 在 单 内 ,以 减少 其 声 辐射 . 者 在 某 一 高 噪声 环境 下 ,所 有 机 
器 都 很 吵 , 无 法 使 用 隔 声 单 , 或 有 时 需 建 立 一 个 相对 安静 ( 低 于 周围 本 底 品 声 级 ) 的 
局 部 空间 , 则 可 以 尝试 建立 一 个 隔 声 间 ,使 周围 的 噪声 无 法 传人 . 隔 声 单 与 隅 声 间 
一 般 都 采用 封闭 式 结构 , 它 由 具有 高 隔 声 量 的 墙 体 和 具有 一 定 隔 声 性 能 的 门窗 等 
构成 . 


7.6.1 隔 声音 隔 声 量 的 计算 


首先 按 能 量 观点 计算 隔 声 四 的 能 量 插 人 损失 . 设 隔 声音 内 声 源 发 出 声 功率 为 
W 的 噪声 ,在 稳 态 时 , 隔 声 童 内 所 维持 的 声 功率 为 W,, 则 有 WW 二 Wt 十 Wsa. 其 中 工 
为 隔 声 畦 壁面 的 透 声 系数 ,a 为 隔 声 单 内 的 吸 声 系数 . 此 时 隔 声音 外 的 声 能 量 为 
Wt, 则 隔 声 墨 的 能 量 插入 损失 为 


IL = l0lg 直 - — 10lg (es). (7. 6.1) 


上 面 是 最 简单 的 隔 声 单 隔 声 量 的 计算 公式 ,其 中 的 隔 声 单 壁 面 的 透 声 系数 的 合 义 
不 太 明 确 , 下 面 来 进一步 详细 分 析 隔 声 机 理 . 在 隔 声音 外 的 声场 可 以 认为 是 由 两 部 
分 构成 , 声 源 直 达 声 的 透射 声 和 隔 声 站 内 混 响 声 的 透射 声 . 仍 设 W 为 声 源 的 声 功 
率 , 则 隔 声 畦 内 一 点 的 声 压 的 平方 和 流向 单 外 的 声 强 分 别 为 

pr = pat+ps, FE=ht+l,= pi/pc tpi/poc, (7. 6. 2) 
其 中 混 响 声 压 的 平方 为 p2 二 4Woc (1 一 a;)/Siai( 当 隔 声 四 壁面 的 透 声 系数 远 远 小 
于 隔 声 罩 内 的 吸 声 系数 时 ) ,其 中 5; 为 隔 声 量 内 的 吸 声 面积 ,a; 为 隔 声 章 内 的 平均 
吸 声 系数 ,o, c 分 别 是 空气 密度 和 空气 中 的 声速 . 设 隔 声音 的 正和 人 射 和 混 啊 场 人 射 
的 透射 系数 分 别 为 rv 和 rr, 相 应 的 隔 声 量 为 TLw 和 了 ZLr. 则 隔 声 单 辐射 出 来 的 能 
量 为 


W, = Ssg(CTrv 十 Jrr) = Wrn+W(l—a)LSe/Siaijry, (7.6.3) 
其 中 Ss 为 隔 声 单 外 表面 的 面积 ,一 般 情况 下 ,有 rw 二 0. 3rr, 则 隔 声音 总 的 等 效 透 
声 系数 为 

re = [(1—a)[ SE/Sia:i | 十 0.3jr/. (7. 6. 4) 

定义 隔 声 罩 的 隔 声 量 为 Re 二 10lgrz' 一 10lgW/W,, 则 
Rs 一 及 一 10lg(0.3 十 (1 一 ai)Ss/9iai). (7. 6. 5) 
假设 吸 声 系数 为 1, 则 上 式 变 为 Re 二 Ry 十 5, 此 时 隔 声 单 的 隔 声 量 比 阳 声 间 壁面 的 
场 人 射 的 隔 声 量 大 约 5 dB, 相 当 于 隔 声 罩 壁 面 的 正人 射 时 的 隔 声 量 . 这 是 可 以 理 
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解 的 ,因为 此 时 混 啊 声 都 被 吸收 了 ,在 嗓 声音 内 仪 存在 直达 声 , 假设 吸 声 系数 非常 
小 , 则 由 上 式 可 见 隔 声音 的 隔 声 量 逐 渐 降 低 到 有 可 能 是 负 dB 隔 声 量 . 注意 ,上 面 
式 子 的 推导 中 实际 假设 了 透 声 系 数 远 远 小 于 隅 声 章 内 的 吸 声 系数 ,因而 房间 内 的 
声 压 才 可 以 按 外 一 4WpocG 一 上 )[Siai 计算 , 故 (7. 6. 5) 式 在 吸 声 系数 很 小 时 不 成 
立 . 图 7. 6. 1 给 出 了 隔 声 音 的 隔 声 量 随 隔 声音 内 的 吸 声 系 数 的 变化 ,在 计算 中 ,假设 
Se=S;, Ry=30 dB. 


0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 
吸 声 系数 


图 7. 6.1 咯 声 单 隔 声 量 随 单 内 吸 声 系数 的 变化 
( 隔 声 畦 壁面 的 场 人 射 隔 声 量 为 30 dB) 


从 上 面 分 析 中 可 以 看 出 隔 声 办 的 能 量 流向 . 即 虽然 隔 声 畦 叫 隔 声 日 ,其 降低 品 
声 能 量 的 真正 机 制 助 声 吸 收 而 不 是 隔 声 . 这 和 无 限 大 单 层 板 不 同 . 对 于 单 层 板 , 透 
射 能 量 降低 的 机 理 是 声 反射 ,而 对 于 隔 声音 , 由 于 空气 和 隔 声音 壁面 的 阻抗 不 同 ， 
声音 首先 被 反射 在 中 声 章 内 , 仅 有 一 小 部 分 透 出 ,而 被 反射 在 隔 声 章 内 的 声 能 量 将 
被 吸 声 材料 吸收 或 被 再 次 透射 出 去 . 若 隔 声 罩 内 的 吸 声 系数 很 小 , 则 隔 声音 的 隔 声 
量 有 可 能 很 小 . 

利用 WW, 二 Sep?/pc 和 (7. 6. 3) 式 与 (7. 6. 4) 式 可 得 隔 声 罩 外 表面 的 声 压 的 平 
方 为 


p: = W[0.3+ (1—a)Se/S;ai)ric/Se, (7. 6. 6) 
写成 声 压 级 形式 有 
L, =Lw — Rj,—~— 10lgSe + 10lg[0. 3+ (1—&)Se/S;ai] 
+ 10lgCpc /400) (7. 6. 7) 
在 实际 工程 中 , 常 将 后 两 项 近似 为 一 修正 项 C, 则 隔 声 单 外面 的 声 压 级 为 
L, = Lw— R,— 10lgSe+C, (7. 6. 8) 


当 隔 声 罩 内 表面 和 机 器 表面 都 没有 任何 处 理 时 ,C 的 取 值 为 12 dB 左右 ,低频 到 
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63 Hz 可 加 至 18 dB, 高 频 可 适当 衰减 ; 当 隔 声 章 内 表面 和 机 器 表面 都 放 满 吸 声 材 
料 时 ,C 的 取 值 为 5 dB 左右 ,低频 到 63 Hz 可 加 至 11 dB, 高 频 可 适当 衰减 1~2 dB 
注意 在 实际 工程 中 ,上 述 理论 公式 计算 出 的 结果 仅 能 供 参 考 , 应 以 实测 数据 为 准 . 

下 面 计算 隔 声 单 在 房间 内 某 点 的 插入 损失 . 假设 隔 声 童 在 某 一 大 房间 内 . 在 没 
有 隔 声 罩 时 ,由 第 4 章 4.5 节 室 内 声学 的 有 关公 式 可 得 其 中 某 点 的 声 压 级 工 ,: 


L, = Lw + 10le(2s + 去 )+lolg( 和 的 )， (7. 6. 9) 


其 中 Lw 为 闭 空 间 内 声 源 的 声 功 率 级 ,R 为 大 房间 的 房间 常数 ,Ds 为 指向 性 因子 ,~ 


为 声 源 和 观测 点 之 间 的 距离 . 当 隅 声音 壁面 的 透 声 系数 远 远 小 于 隔 声 罩 内 的 吸 声 
系数 时 ,加 了 隔 声 罩 后 ,上 式 仍 可 (假设 隔 声 罩 对 房间 常数 的 影响 很 小 ) 用 来 求 加 隔 
声音 后 该 点 得 声 压 级 Lz ,只 不 过 将 原 式 中 的 声 功率 级 用 隔 声 单 的 声 功率 级 代替 . 
由 W, 二 Sepi /pc , 隔 声 单 的 声 功率 级 为 
Lw, = Lye + 10lgSs — 10lgoc /400, (7. 6. 10) 
代入 (7. 6. 8) 式 ,得 该 点 的 插入 损失 为 
NR=L,—Ls =Lw—Lw—R—C. (7. 6. 11) 


7.6.2 隔 声 站 设计 时 的 一 些 实际 考虑 


在 隔 声 四 设计 中 ,有 许多 实际 工程 问题 需要 考虑 . 首先 是 隔 声 门 窗 和 漏 声 ,这 
在 7.5 节 组 合 结构 的 隔 声 和 漏 声 的 影响 中 已 有 讨论 . 原则 是 没有 必要 单纯 追求 茶 
一 部 分 的 高 隔 声 量 . 对 于 隔 声 要 求 高 的 隔 声 单 ,应 统筹 考虑 , 使 各 部 分 ( 隅 声 单 壁 ， 
隔 声 门窗 等 ) 的 隔 声 量 相 应 提高 ,或 缩小 隔 声 量 小 的 部 分 的 面积 . 另外 要 尽量 减少 
空 阶 和 颖 的 漏 声 ,尤其 是 对 隔 声 量 较 高 的 隔 声 童 . 在 上 述 各 部 分 的 隔 声 量 已 知 的 情 
况 下 ,可 以 利用 7. 5 节 的 方法 求 出 它们 的 总 等 效 隔 声 量 ,然后 再 加 入 隔 声 日 内 的 吸 
声 系 数 , 利 用 上 一 节 的 隔 声 罩 计 算 公 式 计 算 隔 声音 的 实际 隅 声 量 . 

隔 声音 的 第 二 个 要 考虑 的 因素 是 通风 . 由 于 一 般 机 器 工作 时 都 会 散发 一 定 的 
热量 ,因此 隔 声 单 需要 一 定 的 通风 ,以 免 热 量 聚 集 , 温 度 升 高 过 快 . 一 般 情况 下 ,使 
用 专门 设计 的 消声器 . 消声器 是 一 种 既 能 允许 气流 顺利 通过 ,又 能 有 效 降 低 声 音 向 
外 传播 的 装置 ,一般 用 来 降低 动力 设备 的 进 排 气 噪声 和 管道 噪声 . 在 隔 声 单 中 使 用 
的 消声器 的 消 声 性 能 要 和 隔 声音 的 隔 声 量 相 匹配 . 通风 可 采用 自然 通风 或 强制 通 
风 . 在 强制 通风 时 ,一 般 采 用 风扇 ,此 时 最 好 将 风扇 放 在 隔 声 单 内 ,以 免 风 鹿 噪 声 成 
为 新 的 高 噪声 源 . 在 挑选 风扇 时 ,由 于 风扇 噪声 正比 于 风扇 转速 的 五 次 方 , 因 而 最 
好 选用 直径 较 大 ,转速 较 低 的 风扇 . 

类 似 于 双 层 板 之 间 的 声 桥 问题 , 隔 声 章 内 机 器 和 中 声 日 之 间 要 避免 一 切 刚性 
连接 ,不 然 机 器 的 振动 有 可 能 通过 这 些 刚 性 连接 传 到 隔 声 单 上 ,使 出 声 单 变 成 一 个 
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大 的 新 噪声 源 , 不 但 没有 降低 噪声 ,反而 增加 噪声 . 当 机 器 上 有 许多 管 路 要 和 隔 声 
罩 外 的 设备 相连 接 时 ,每 一 根 管 路 在 和 隔 声 量 壁面 相交 处 最 好 使 用 弹性 结构 以 防 
止 振动 传递 ,或 者 在 隔 声 田 上 开 比 管 径 大 一 些 的 孔 ,在 孔 中 间 穿 管 , 周 围 空 处 添 以 
多 孔 吸 声 材 料 . 另外 ,机 器 和 隔 声 单 最 好 基础 分 开 , 如 可 将 机 器 放 在 隔 振 器 上 ,或 将 
隔 声 罩 放 在 隔 振 器 上 . 

最 后 ,设计 和 使 用 隔 声 罩 时 要 考虑 隔 声 踢 和 机 器 的 相对 位 置 , 隔 声 淖 的 结构 形 
状 以 避免 隔 声 章 发 生 共振 降低 隔 声 量 . 隔 声 罩 的 共振 主要 有 三 种 . 一 是 隔 声 界面 板 
的 共振 , 若 想 提高 隔 声 晶 面 板 的 共振 频率 , 可 采用 加 肋 等 方式 提高 面板 的 刚度 , 若 
想 降低 隔 声 单 面板 的 共振 频率 ,可 采用 较 大 尺寸 的 面板 或 较 软 的 材料 ;另外 也 可 加 
阻尼 材料 抑制 共振 强度 . 二 是 隔 声 四 内 声场 的 共振 频率 ,这 种 共振 可 采用 在 隔 声音 
内 加 吸 声 材 料 的 方法 抑制 . 第 三 种 共振 发 生 在 当 机 器 和 隔 声 章 的 壁面 相距 是 某 个 
振动 频率 的 声波 的 半 波 长 的 整数 倍 时 ,机 器 的 振动 可 较 强 地 耦合 到 隔 声 芷 上 .降低 
隔 声音 的 性 能 . 

一 般 情 况 下 ,为 节省 费用 或 场地 ,希望 隔 声音 越 小 越 好 . 这 样 的 隔 声 蛙 被 称 为 
紧 隔 声音 ,而 某 些 场合 ,无 法 将 机 器 完全 用 隔 声 章 包 围 起 来 ,就 设计 成 半 隔 声音 . 对 
这 些 特 殊 类 型 的 隔 声音 ,都 有 专门 的 研究 结果 ,在 此 就 不 介绍 了 . 但 它们 的 基本 原 
理 都 可 用 7. 6. 1 节 介绍 的 方法 分 析 . 


7.6.3 隔 声 间 的 隔 声 量 计算 


隔 声 间 一 般 是 在 高 噪声 环境 中 隔 出 一 个 安静 的 环境 以 供 工 人 观察 机 器 运转 或 
是 休息 , 有 一 类 很 特殊 的 隔 声 间 是 测 听 室 , 是 用 于 了 听力 测定 和 实验 的 房间 ,室内 的 
声 压 级 要 求 远 低 于 周围 的 环境 噪声 . 隔 声 间 的 特点 是 声 源 在 隔 声 间 外 面 , 隔 声 间 外 
的 声 压 比 隔 声 间 内 的 大 ,因此 隔 声 原 理 可 以 和 隔 声 章 不 同 . 设计 隔 声 间 时 ,除了 可 
以 使 用 和 隔 声音 类 似 的 吸 声 原理 外 ,还 可 以 使 用 反射 原理 ,将 人 射 声场 完全 反射 
回去 . 

一 般 情况 下 , 隔 声 间 安 放 在 远离 机 器 处 ,入射 声场 以 混 啊 声 为 主 . 设 混 啊 声场 
中 的 声 压 为 户 , 则 类 似 于 考虑 混 响 声场 中 的 吸 声 作 用 ,人 射 到 隅 声 间 中 的 能 量 为 

W; = Sg(pi)t/4pc, | (7. 6. 12) 

其 中 ,r 为 隔 声 间 的 场 人 射 透射 系数 ,SE 为 隔 声 间 的 外 表面 面积 . 在 隔 声 间 内 , 利 
用 房间 声学 的 原理 , 隔 声 间 内 的 声 压 为 


p? = + (7. 6. 13) 


其 中 等 式 右边 的 第 一 项 相当 于 从 壁面 来 的 直达 声 . 将 上 式 写 成 声 压 级 形式 得 
Ly = Lo +10le( 守 1 = )+1ole 和 多 (7. 6. 14) 
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代入 (7. 6. 12) 式 ,并 取 pc 一 400, 得 
La = Lo + 10lg( + ) 1， (7. 6. 15) 
稍 加 变换 得 在 隔 声 间 内 的 噪声 衰减 量 
NR=La—L»=TL— l0lg (二 二 >) (7. 6. 16) 


从 上 式 可 以 看 出 , 隔 声 间 的 噪声 误 减 量 的 大 小 不 仅 和 隔 声 间 壁面 本 身 的 隅 声 量 有 
关 , 还 和 隔 声 间 内 的 吸 声 量 的 大 小 有 关 以 及 隔 声 间 的 受 声 面积 ( 隔 声 间 外 表面 积 ) 
有 关 . 在 隔 声 间 内 总 吸 声 量 一 定 的 条 件 下 , 受 声 面积 越 大 , 隔 声 间 的 噪声 衰减 量 越 
小 ;在 隔 声 间 大 小 固定 后 , 间 内 吸 声 量 越 大 越 好 , 逐渐 趋 近 于 隔 声 间 壁 面 本 身 的 隔 
声 量 . 利用 (7. 6.7) 式 和 (7. 6. 8) 式 中 C 的 定义 可 得 工程 中 的 近似 公式 ,C 的 取 值 同 
7.6. 1 节 的 陋 声 章 

NR=L,—L,;=TL—C. (7. 6. 17) 
以 上 推导 中 假设 隔 声 间 远离 声 源 , 隔 声 间 处 的 噪声 以 混 响 声 为 主 . 阁 隔 声 间 靠 声 源 
很 近 , 则 此 时 需 考 虑 直达 声 及 其 衍射 ,相对 比较 复杂 ,在 此 就 不 介绍 了 . 

由 于 隔 声 间 一 般 远 离 声 源 , 所 以 隔 声 间 在 实际 设计 时 的 考虑 相对 隔 声 蛙 来 说 
比较 简单 . 此 时 不 用 担心 隔 声 间 壁面 和 机 器 表面 的 共振 以 及 声 桥 问题 . 但 隔 声 间 的 
各 部 分 的 组 合 , 尤 其 是 门窗 部 分 的 隔 声 量 ,都 需要 统筹 考虑 , 另外, 当 隔 声 量 要 求 比 
较 大 时 , 隔 声 闻 的 基础 有 可 能 需要 隔 振 措 施 . 


7.7 室外 与 室内 隔 声 屏 


对 室外 噪声 源 , 若 仅 关心 声 源 向 一 个 方向 的 传播 ,或 者 声 源太 长 (如 交通 噪声 ) 
无 法 使 用 全 封闭 隔 声 罩 时 ,可 考虑 使 用 室外 隔 声 屏 障 阻 断 声 波 的 直接 传播 . 在 室 
内 ,车 机 器 特别 大 ,或 不 适宜 建 隔 声 嘲 和 隔 声 间 时 , 声 屏 障 也 常 被 用 来 阻 断 声 源 直 
达 声 的 传播 . 隔 声 屏 的 隔 声 原理 和 前 面 讲述 的 单 双 层 薄 板 . 隔 声音 等 的 隔 声 原理 都 
不 同 . 隔 声 屏 的 隔 声 原理 主要 是 阻 断 声 源 直 达 声 的 传播 ,让 声波 绕 射 来 达到 降低 噪 
声 的 目的 . 对 于 没有 安装 吸 声 材 料 的 且 有 一 定 质量 的 隔 声 屏 , 由 于 决定 隅 声 量 的 最 
主要 的 因素 是 声波 的 绕 射 ,因而 隔 声 屏 材 料 和 厚度 的 选择 一 般 不 要 求 太 重 或 太 厚 ， 
只 要 刚刚 大 于 由 声波 绕 射 所 决定 的 隔 声 量 就 行 了 . 根据 质量 定律 , 隔 声 屏 的 面 密 度 
一 般 要 超过 20 kg/m . 

声 屏障 有 多 种 分 类 方法 . 车 按照 应 用 场合 可 分 为 道路 交通 用 、 车 间 内 用 和 移动 
式 的 ; 若 按 照 结构 分 ,有 单 侧 直 板式 、 双 侧 直 板式 、 带 折 榴 式 和 全 封闭 式 的 ; 寿 按 照 
材质 分 ,有 金属 薄板 材料 、 透 明 材 料 \ 混 凝 土 材料 、 砖 石 以 及 复合 材料 构成 的 ; 告 按 
照 声 学 原理 ,主要 有 了 吸 声 型 .反射 型 以 及 复合 型 . 其 中 有 的 类 型 ,例如 全 封闭 型 ,从 
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严格 意义 上 讲 , 已 经 不 是 声 屏障 ,而 是 隔 声 单 了 . 下 面 介 绍 声 屏 障 的 绕 射 声 衰 减 原 
理 局 限于 严格 意义 上 的 声 屏 障 . 


7.7.1 声 屏 障 的 绕 射 声 衰 减 


户外 声 屏 障 的 插入 损失 由 许多 因素 决定 .下面 首先 计算 理想 情况 下 一 个 无 限 
长 的 薄 形 平面 声 屏 障 由 于 绕 射 效应 所 引 人 的 声 衰减 . 图 7.7. 1 给 出 了 一 无 限 长 声 
屏障 的 示意 图 . 其 中 4 是 声 源 和 接收 点 之 间 的 直线 距离 ,而 A 和 B 是 绕 过 声 屏 障 
的 上 沿 连接 声 源 和 接收 点 之 间 的 最 短 直 线 距离 分 别 在 声 源 侧 和 接收 侧 的 直线 
长 度 . 


图 7.7.1 声 屏 障 的 示意 图 


根据 波动 理论 ,点 声 源 发 出 的 波长 为 4 的 声波 通过 该 路 径 的 菲 涅 耳 (Fresnel) 
数 为 
N =++t (2/)(A++B—dad). (7.7.1) 
当 接收 点 在 声 屏障 对 于 声 源 所 产生 的 声 影 区 时 , 即 接 收 点 和 声 源 点 的 直接 连 线 和 
声 屏障 相交 时 ,上 式 取 “十 ”号 ;反之 ,上 式 取 “一 ”号 . 由 菲 涅 耳 数 为 N 的 绕 射 所 产 
生 的 声 压 级 衰减 系数 (dB) 为 ( 蕊 大 滞 2002, Bies D et al. 2003) 
3 十 20lg V2xN 


一 一 一 一-， 六 二 0， 
tanh vv2rN 
D， 人 一 0， 
As 一 (7.7.2) 
Vv 2nN 
5 一 20]g 一 一 , 0 一 六 二 一 0. 44， 
tanh v2xN 
0 ， N 委 一 0. 44. 


由 上 式 可 见 , 当 声 屏障 边缘 接近 声 源 和 接收 点 的 视线 时 CN 一 0), 仍 有 5 dB 的 声 压 
级 衰减 系数 . 另外 ,由 于 隔 声 屏 本 身材 料 的 隔 声 量 一 般 仅 取 24 dB 左右 ,所 以 上 式 
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给 出 的 声 压 级 毫 减 系数 若 超过 24 dB( 在 N 非常 大 时 ), 则 取 24 dB. 知 声 源 为 线 声 
源 , 则 相应 的 声 压 级 衰减 系数 要 比 点 声 源 情况 下 小 (1 一 5)dB 左右 ,其 表达 式 比 较 
复杂 ,在 此 就 不 给 出 了 . 图 7.7. 2 给 出 了 工程 中 计算 点 声 源 和 线 声 源 情况 下 声 压 级 
衰减 系数 的 曲线 . 而 通过 该 路 径 的 声 压 级 的 实际 衰减 量 (dB) 为 

A, = As+ 20lg[ (A++B)/a]+ Dor 一 Dop， (7. 7. 3) 
其 中 Do 和 Dos 分 别 是 接收 点 和 声 源 相对 于 声 屏 障 的 指向 性 因子 . 注意 此 式 适 用 
于 声 源 和 接收 点 都 距 声 屏障 比较 远 的 情况 . 当 声 源 和 接收 点 贴近 声 屏障 时 ,还 有 更 
精确 的 表达 式 , 在 此 就 不 介绍 了 . 


屏障 声 衰减 AydB 


0 
0102030406081 234 6 810 2?203040 90 100 
菲 涅 耳 数 N 


图 7.7.2 声 压 级 衰减 系数 曲线 


7.7.2 万 外 声 屏 障 的 插入 损失 


户外 声 屏 障 的 插入 损失 和 许多 因素 有 关 , 一 般 情 况 下 , 声 屏 障 相 对 较 长 ,这 时 
只 需 考 虑 通过 声 屏障 上 部 的 绕 射 ,但 在 声 源 比 较 长 或 声 屏障 的 长 度 有 限时 ,通过 声 
屏障 的 两 端的 绕 射 也 要 考虑 . 即使 是 对 无 限 长 的 声 屏障 , 仅 考虑 通过 声 屏障 上 部 的 
绕 射 ,也 需要 考虑 多 条 声波 传播 路 径 . 例如 声 源 侧 和 接收 点 侧 的 声波 的 反射 会 额外 
增加 三 条 路 径 , 他 们 的 菲 涅 耳 数 各 不 相同 , 需 分 别 考 虑 . 注意 这 里 假设 声波 和 它 的 
反射 波 满足 不 相关 个 加 的 性 质 . 在 人 射 声波 是 宽带 时 ,上 述 假设 基本 是 正确 的 . 但 
在 单 频 或 者 窗 带 噪声 情况 下 ,由 于 人 射 波 和 反射 波 有 可 能 是 相关 到 加 ,应 用 上 述 理 
论 的 误差 可 达 20 dB . 

图 7.7. 3 给 出 了 点 声 源 情况 下 ,在 无 限 长 声 屏障 安装 前 后 ,声波 到 达 接 收 点 的 
路 径 示 意图 . 由 图 7.7. 3(a) 所 示 , 在 没有 声 屏 障 时 , 声 源 和 接收 点 有 两 条 声波 传输 
路 径 ,直达 声 路 径 SR 和 地 面 反射 声 路 径 SGR ; 当 有 声 屏 障 时 , 声 源 和 接收 点 有 四 
条 声波 传输 路 径 ,直接 绕 射 路 径 SCR , 声 源 侧 反射 波 绕 射 路 径 SACR ,接收 侧 反 射 
波 绕 射 路 径 SCBR 和 两 侧 反 射 波 绕 射 路 径 SACBR. 在 没有 声 屏 障 时 ,由 于 只 有 两 
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图 7.7.3 
(a) 没有 声 屏 障 时 ,点 声 源 发 出 的 声波 到 达 接 收 点 的 两 条 路 径 ，; 
(b) 点 声 源 发 出 的 声波 通过 声 屏障 上 部 绕 射 的 四 条 路 径 


条 路 径 ,它们 的 总 的 噪声 衰减 量 为 
NR， = 10lg(1 十 10-4e/1). (7.7.4) 
在 上 式 中 ,不 考虑 声波 的 扩散 衰减 , 故 直达 声 的 噪声 衰减 量 为 0;Ar(dB) 为 在 
G 点 的 反射 损失 . 当 安 装 声 屏 障 后 ,四 条 路 径 的 总 的 噪声 衰减 量 为 


4 
NR;, = 10lg| >) 10-%%+4r0 |， (7.7.5) 
i=1 


其 中 ,Au 和 AR 分 别 为 第 ; 条 路 径 所 引信 的 声 绕 射 损失 和 反射 损失 . 声 绕 射 损失 可 
由 (7.7.3) 式 确定 ,而 反射 损失 和 和 人 射 角 ,反射 界面 的 声 阻 抗 比 都 有 关系 . 由 
(7.7. 4) 式 和 (7. 7. 5) 式 可 得 声 屏 障 的 插入 损失 为 

LL= NR 一 NR， 


4 
= 10lg[1 十 10 人 00] 一 101g| >)10 Ae0/ |. (7.7.6) 
;一 1 


上 面 给 出 了 对 无 限 长 声 屏 障 , 如 何 计算 其 对 点 声 源 的 插入 损失 . 对 有 限 长 的 声 
屏障 ,还 要 考虑 声波 在 声 屏 障 两 端的 绕 射 路 径 . 这 时 若 包 括 地 面 反射 效应 ,从 声 源 
和 接收 点 有 八条 声波 传输 路 径 . 除了 和 无 限 长 声 屏障 类 似 的 顶部 传播 的 四 条 路 径 
外 ,还 有 两 端 传播 的 两 条 路 径 , 以 及 经 地 面 反射 后 ,从 声 屏 障 两 端 传播 的 两 条 路 径 . 

在 实际 中 ,计算 声 屏障 的 插入 损失 ,除了 要 考虑 声 绕 射 引起 的 声 衰 减 外 ,还 要 
考虑 由 于 声 屏 障 厚度 、 地 形 和 气象 因素 对 声 屏 障 性 能 的 影响 . 另外 ,如 果 在 声 屏 障 
的 声 源 侧 贴 上 吸 声 材料 , 则 可 使 声 屏障 的 插 人 损失 最 大 增加 8 dB. 此 时 , 声 源 距 声 
屏障 越 近 , 声 屏障 越 高 , 则 效果 越 好 . 

声 屏 障 的 厚度 对 声波 绕 射 的 声 豪 减 有 一 定 影响 . 一 般 情况 下 ,声波 在 一 定 厚度 
的 声 屏 障 上 通过 时 可 以 看 作 是 发 生 了 两 次 衍射 . 因此 声波 通过 一 定 厚度 的 声 屏障 
和 声波 通过 两 个 相距 相同 距离 的 无 限 薄 的 声 屏 障 的 声 衰 减 效果 相同 . 对 双 绕 射 的 
声波 的 衰减 量 有 多 种 方法 计算 ,下 式 给 出 的 是 Fujiwara 在 1977 年 提出 的 对 一 是 
厚度 5 的 声 屏障 的 声 衰 减 的 修正 项 (Bies D et al，2003) 

AC = Klg(2xb/A), (7.7.7) 
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其 中 ,4 为 人 射 声 波 在 频带 中 心 频率 的 波长 . K 为 一 个 和 入 射 角度 有 关 的 修正 系 
数 , 当 声波 相对 于 声 屏 障 的 人 射 角 接 近 于 90 度 时 ,KK 最 大 , 取 10; 当 声 源 和 声 屏 障 
等 高 度 , 人 射 角 为 0 度 时 ,K 最 小 , 取 0. 使 用 时 ,(7.7.7) 式 所 得 的 修正 值 加 在 原 有 
的 在 相同 位 置 、 相 同 高 度 的 无 限 长 隔 声 屏 的 声 绕 射 衰减 上 . 

凸 起 的 地 形 对 声 绕 射 的 影响 可 以 通过 引入 等 效 菲 涅 耳 数 来 计算 最 终 的 声 喜 
减 ,而 气象 因素 ,例如 大 气温 度 梯 度 和 风 加 风速 的 影响 ,可 以 通过 引 人 等 效 声 源 位 
置 的 方法 来 计算 声 屏障 的 插入 损失 . 图 7. 7.4 给 出 了 按 上 述 方法 计算 出 的 某 声 屏 
障 的 插入 损失 . 该 声 屏障 高 5 m, 长 20 m, 声 源 和 接收 点 分 别 距 声 屏 障 20 m, 且 在 
声 屏 障 的 中 心 线 上 . 点 声 源 高 0. 5 mm, 接收 点 高 1. 0 m. 风速 梯度 和 温度 梯度 都 为 
0, 地 面 为 沥青 地 面 . 从 图 中 可 见 , 声 屏障 在 高 频 的 声 衰减 较 大 . 其 中 线 1 对 应 于 声 
屏障 厚度 为 0 的 插入 损失 ,而 线 2 对 应 于 声 屏障 厚度 为 20 cm 的 插入 损失 . 图 中 的 
线 3 是 声 源 为 不 相关 线 声 源 时 的 插入 损失 , 比 点 声 源 的 插入 损失 小 5 dB 左右 . 
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图 7.7.4 某 一 声 屏 障 的 插入 损失 
( 线 1 对 应 于 声 屏障 厚度 为 0, 线 2 对 应 于 声 屏 障 
厚度 为 20 cm, 线 3 为 不 相关 线 声 源 的 插入 损失 ) 


7.7.3 ”户外 声 屏障 插入 损失 的 ISO 计算 方法 


首先 计算 从 声 源 到 接收 点 的 一 条 (假设 为 店 传 播 路 径 的 声 衰减 量 
A = 10lg[ 3 + 10N,Cs Km | — A,, (7.7. 8) 
其 中 A。 是 声 屏障 不 存在 时 ,由 于 地 面 导 致 的 衰减 量 . 当 声 源 位 置 距 地 面 很 高 或 声 
屏障 很 高 时 (大 于 10 m) ,As 可 忽略 . 地 面 衰减 主要 由 从 声 源 到 接收 点 之 间 的 反射 
引起 的 ,其 计算 在 国际 标准 ISO9613 一 2 中 有 叙述 ,但 比较 复杂 ,在 此 就 不 详 述 了 . 
(7. 7. 9) 式 给 出 了 一 个 对 玻 松 地 面 的 宽带 噪声 的 简化 计算 公元 
A = 4.8— (2h,/d)[L17 + 100/4d], (7. 7.9) 
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其 中 hh, 是 传播 路 径 离 地 面 的 平均 高 度 ,d 是 声 源 和 接收 点 之 间 的 直线 距离 . 若 上 
式 算出 的 地 面 衰减 量 为 负 值 . 则 设 为 0. 

(7.7.8) 式 中 的 NN; 为 该 路 径 的 菲 涅 耳 数 , 计 算 方 法 和 7. 7.1 节 相 同 . C; 是 和 
多 次 绕 射 有 关 的 一 个 量 . 徊 是 非常 薄 的 单个 声 屏 障 , 则 Cs 二 1; 若 声 屏 障 较 厚 ,或 是 
双 层 声 屏障 ,发 生 多 次 绕 射 , 则 

Cs = [1 二 (54/6)? J/[L1/3++ (5X/5)?j， (7.7. 10) 

其 中 ,4 为 频带 中 心 频率 的 波长 ,6 为 声 屏障 的 厚度 或 双 层 声 屏障 之 间 的 距离 . 注意 
对 于 存在 双 和 衍射 的 声 屏障 , 菲 涅 耳 数 的 计算 中 需要 加 入 声波 在 两 个 衍射 之 间 传 播 
的 距离 e 


N 二 土 (2/WD CA 十 B 十 e 一 dd)， (7.7. 11) 
其 中 符号 和 7.7. 1 节 相 同 . 当 接 收 点 在 声 屏 障 对 于 声 源 所 产生 的 声 影 区 时 , 即 接收 
点 和 声 源 点 的 直接 连 线 和 声 屏障 相交 时 ,上 式 取 “ 十 ”号 ;反之 ,上 式 取 “ 一 ”号 . 
《7.7.8) 式 中 的 天 二 是 气象 修正 因子 ,由 下 式 给 出 


Sd fe AtBh TT,, N>0Hdad > 100m, (7. 7. 12) 
1 ， 其 他 . 
对 NN 条 传输 路 径 ( 包 括 在 屏障 两 边 的 所 有 反射 路 径 ) 的 总 的 噪声 衰减 量 为 
A, =— 10lg 2) 10-C4o+4R /1 ， (7.7. 13) 


其 中 An 为 第 ; 条 路 径 在 地 面 反射 时 的 噪声 衰减 量 . 注意 ,对 单 层 薄 屏 障 , 上 式 算出 
的 值 车 大 于 20 dB, 则 取 20 dB; 对 厚 屏 障 或 双 层 薄 屏 障 , 上 式 算出 的 值 若 大 于 
25 dB, 则 取 25 dB. 


7.7.4 ”室内 声 屏 障 的 插入 损失 


前 面 所 讲 的 声 屏 障 主要 用 来 隔断 直达 声 的 传播 ,使 其 产生 绕 射 ,从 而 得 到 一 定 
的 声 衰减 . 在 室内 某 一 点 ,其 声 压 由 两 部 分 构成 ,直达 声 和 混 响 声 . 因此 室内 声 屏 障 
插入 损失 的 计算 和 室外 不 同 ,需要 考虑 混 啊 声 的 影响 , 假设 

(1) 声 屏 障 本 身 的 隔 声 量 足够 大 (例如 大 于 20 dB) ,以 至 于 透 过 声 屏障 的 声 能 
晤 可 以 不 考虑 ，; 

(2) 声 源 辐 射出 来 的 声 功 率 不 随 声 屏障 的 加 入 而 改变 ; 

(3) 接收 点 在 声 影 区 , 即 看 不 见 声 源 ; 

)》 激发 声波 是 宽带 信号 ,室内 的 反射 波 和 绕 射 波 不 相关 骆 加 , 则 室内 声 屏障 
的 插入 损失 由 下 式 给 出 
DF 4K1K, 


IL = 10lg (2 +5=)- 10lg( re ES (7.7. 14) 
其 中 ,D 是 在 接收 点 的 指向 性 因子 ,r 是 接收 点 和 声 源 之 间 的 直线 距离 ,So z 是 加 
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人 声 屏 障 前 室内 的 吸 声 量 ,3。 为 房间 表面 积 ,ao 为 该 房间 内 的 平均 吸 声 系数 . S 为 
房间 在 加 入 声 屏 障 后 ,在 声 屏 障 截 面 (两 侧 分 别 为 声 源 侧 和 接收 点 侧 ) , 声 屏障 外 周 
和 房子 内 壁 之 间 的 空气 面积 . 下 是 衍射 系数 由 下 式 决 定 


1 
F= 2 3 TION.’ (7.7. 15) 


Ni 为 声波 绕 过 声 屏 障 的 各 路 径 的 菲 涅 耳 数 ,计算 方法 和 7.7.1 节 相 同 . K! 和 KK， 
分 别 是 无 量 纲 的 系数 ,和 声 源 侧 及 接收 点 侧 的 吸 声 量 有 关 


Ki (7.7.16) 


一 号， Kk, 一 -总 

9 十 Sal S 十 SS, Q» 
其 中 S; 和 S; 分 别 是 声 源 侧 及 接收 点 侧 的 总 表面 积 ,包括 阳 声 屏 引 入 的 新 的 表面 
积 ;a1 和 & 分 别 是 声 源 侧 及 接收 点 侧 的 平均 吸 声 系数 . 图 7.7.5 给 出 了 一 室内 声 
屏障 的 例子 及 其 插入 损失 . 其 中 房间 大 小 为 工 -一 20, L, 二 50, LL, 二 5, 单 位 为 m. 图 
中 声 源 点 S 的 坐标 为 (10，20，1) ,接收 点 RR 的 坐标 为 (8，30，1. 5) , 声 屏 障 上 B) 
点 的 坐标 为 (5，25，3)，B, 点 的 坐标 为 (15，25，3) ,房间 和 声 屏 障 的 吸 声 系 数 都 
为 0. 2. 


kt 上 避 区 旋 hu 


倍 频 程 搬 人 损失 / dB 


十 DT 
计 直 HE 
31.5 63 125 250 500 IlIk 2k 4k 8k 
频率 / Hz 


(a) 室内 声 屏障 的 坐标 系 (b) 声 屏障 的 插入 损失 
图 7.7.5 室内 声 屏 障 及 其 插入 损失 


OO 


7.8 管道 阳 声 


管道 隔 声 也 是 实际 中 常 遇 到 的 问题 . 管道 中 传送 的 一 般 是 液体 或 气体 . 对 传送 
液体 的 管道 , 若 管内 压力 不 大 ,如 水 管 和 输油管 ,一 般 管 内 噪声 不 大 , 且 管 壁 相对 较 
厚 , 故 一 般 不 需 考 虑 其 噪声 问题 . 对 某 些 高 噪声 的 管道 ,可 以 将 它们 集中 在 一 起 ,用 
隔 声 竖井 来 隔绝 噪声 . 下 面 介 绍 有 关 管 道 隔 声 的 一 些 问 题 . 
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7.8.1 管道 本 身 的 隔 声 量 


方 管 和 圆 管 的 隔 声 性 能 不 同 . 方 管 的 管 壁 一 般 可 看 成 平板 ,其 隔 声 性 能 基本 符 
合 质量 定律 , 而 圆 管 则 由 于 在 声波 激励 下 产生 的 振动 模式 和 平板 不 同 ,其 隔 声 规律 
和 方 管 有 很 大 不 同 . 当 声波 的 波长 等 于 圆 管 的 周 长 时 , 圆 管 会 发 生 共 振 , 这 时 的 频 
率 称 为 管 周 频 率 或 自 鸣 频率 ,由 下 式 决定 

f. = cr/rd, (7. 8.1) 

其 中 ,ci 为 管 中 纵 波 的 传播 速度 ,d 为 圆 管 的 内 径 . 对 圆 管 来 说 ,在 目 鸣 频率 以 上 ， 
圆 管 的 隔 声 规律 和 平板 几乎 一 样 ,而 在 自 鸣 频率 以 下 ,情况 则 比较 复杂 . 下 面 介 绍 
的 是 Howe 和 Baumann 在 1992 年 提出 的 一 种 计算 方法 (Bies D et al. 2003). 

这 种 方法 需要 知道 两 个 频率 ,一 是 上 述 介 绍 的 圆 管 管 周 频 率 , 男 一 是 管内 介质 
的 吻合 频率 ,由 下 式 决定 


fs = 下 (cy/343)， (7. 8. 2) 


其 中 cz 为 管 中 流 体 的 声速 . 假设 外 界 大 气压 为 Po ,管内 压力 为 p;, 管 壁 厚 为 i, 则 
该 圆 管 的 隔 声 量 为 


R 一 10lg| 生 (大 +1)]+66.5 二 A， (7. 8. 3) 
上 式 中 的 修正 项 和 管内 最 大 噪声 级 所 在 的 频率 f, 有关, 由 下 式 确定 
20lg(fo/fo), fo fo, 
er 六 志方 委 广 ， (7. 8. 4) 
20lg(fo/f,), ff, fo. 
由 上 式 可 了 见 , 随 着 管 壁 的 增 厚 或 管 径 的 缩小 , 隔 声 量 越 来 越 大 .一般 情况 下 , 管 壁 厚 
度 和 管 径 的 比值 很 小 , 故 管道 本 身 的 隔 声 量 很 有 限 . 图 7. 8.1 给 出 了 以 1 mm 厚 加 


图 7. 8.1 1 mm 厚 圆 钢管 在 不 同 内 径 时 的 隔 声 量 
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钢管 在 不 同 内 径 时 的 隔 声 量 ,假设 管内 大 气压 和 管 外 一 样 , 且 都 是 空气 ,噪声 频率 
为 250 Hz. 


7.8.2 管道 外 吸 声 材料 的 隔 声 量 


由 于 一 般 情况 下 ,管道 本 身 的 隔 声 量 有 限 ,常常 采用 在 管 外 包 一 层 吸 声 材料 的 
方法 来 增加 隔 声 量 . 此 时 陨 声 机 理 有 两 个 :一 是 在 管 壁面 和 吸 声 材料 交界 面 的 反 
射 ,二 是 在 吸 声 材料 中 传播 时 由 于 阻尼 所 产生 的 损失 . 有 关 隔 声 量 的 计算 比较 复 
杂 . 在 实际 中 ,有 时 发 现 加 了 吸 声 材料 层 后 ,噪声 不 但 没有 降低 ,反而 增加 的 现象 ， 
即 出 现 了 负 隔 声 量 . 这 是 由 于 在 某 些 频段 ,尤其 是 低频 段 , 吸 声 材料 的 隅 声 量 是 零 ， 
但 由 于 此 时 辐射 面积 增 大 , 因而 辐射 噪声 能 量 反 而 变 大 了 . 实际 中 ,在 250 Hz 以 


7.8.3 密封 管 套 和 逢 子 的 隔 声 量 


完整 的 管 外 包扎 隔 声 一 般 采 用 两 层 材料 , 内 层 为 柔软 的 吸 声 材料 ,如 玻璃 棉 、 
矿 棉 或 泡沫 塑料 等 ,外 层 为 软 性 ,不 透气 的 结实 隔 声 材料 ,如 薄 金 属 板 等 . 管 外 包扎 
的 隔 声 效果 一 般 在 高 频 显 著 , 在 低频 (如 250 Hz) 以 下 ,常常 是 零 隔 声 量 或 负 隔 声 
量 . 目前 已 有 的 一 些 理论 预测 方法 的 精度 都 有 限 ,误差 可 达 10 dB. 因此 ,如 有 厂家 
的 实测 数据 ,尽量 采用 实测 数据 . 在 完全 没有 厂家 数据 的 情况 下 ,可 采用 如 下 方法 
(Bies D et al，2003) 估 计 密 封 管 套 和 夏子 的 隔 声 量 ， 
首先 需要 知道 外 层 管 套 的 吻合 频率 f. 和 管 周 频率 广 =cz/rd ,其 中 假设 外 层 
管 套 是 刚性 的 ,ci 为 外 层 管 套 中 纵波 的 传播 速度 ,d 为 管 套 的 内 径 ， 则 外 层 管 套 的 
陋 声 量 在 低频 段 /一 广 为 
R= 10lg[1— 0.,012X,sin2C, 十 (0. 012X,sinC,):? |. (7. 8. 5) 
上 式 中 
X, = [1000(m/q)(é, —&)]— 2d/ (4é,) (7. 8 6) 
C, = 30&,l/d, 
其 中 ,6 二 f/f;,f 是 所 关心 倍 频 程 的 中 心 频率 ,m 是 外 层 管 套 的 面 密度 ,! 是 外 层 
管 套 和 管 之 间 的 吸 声 材料 ( 秸 子 ) 的 厚度 . 
在 高 频段 > 六 外 层 管 套 的 隔 声 量 为 
R= 10lg[1~0.012X,.sin2C. + (0. 012X,sinC.)’ | (7. 8.7) 
上 式 中 
KX.= [41.6Cm/h) El1—1/8) "1— [L258h/C8.)], 
C.= 0. 232éL/h, (7. 8,8) 
其 中 &= 二 f/f.,，h 是 外 层 管 套 的 厚度 ， 
在 f, 和 f. 之 间 频 段 外 层 管 套 的 隔 声 量 为 
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R = 10lg[1— 0.012X,sin2C, + (0. 012X,sinC.)’]. (7. 8. 9) 
上 式 中 
X,， = [226Cm/h) 2e.(1—&)]—[258h/08.)], 
C. = 0. 232&7/h. (7. 8. 10) 
另外 一 种 较 简 单 的 方法 可 以 给 出 在 300 Hz 以 上 隔 声 量 的 上 限 (Bies D et al 
2003) ,公式 如 下 
-4 lg fvml 
1 十 0.12/d” 132 
表 7.8.1 给 出 了 对 一 直径 为 30 cm 的 钢管 用 一 厚度 为 0. 38 mm 的 铝 皮 作 套 
管 ,内 层 为 75 mm 厚 的 玻璃 纤维 所 构成 的 隔 声 套 管 所 测 得 的 和 所 预测 的 隔 声 量 . 
由 表 中 数据 可 见 ,理论 预测 值 仅 能 作为 参考 . 


下 一 (7. 8. 11) 


表 7.8.1 0.38 mm 的 铝 皮 套 管 加 75s mm 厚 玻 璃 
纤维 所 构成 的 隔 声 套 管 的 隔 声 量 (dB) 


频 率 /Hz 


前 面 各 节 讲 述 的 都 是 空气 声 的 隔 声 , 在 实际 工程 中 ,常常 遇 到 由 于 振动 激发 的 
声波 透 过 墙 面 传播 的 现象 . 例如 在 楼 板 上 或 墙 上 钉 钉 子 , 开 关 窗户 等 . 这 个 问题 的 
理论 分 析 涉 及 固体 中 声波 的 传播 .结构 声 的 辐射 等 问题 ,比较 复杂 ,在 本 节 中 不 予 
考虑 . 本 节 仅 介绍 和 撞击 声 隔 声 有 关 的 一 些 知识 . 

撞击 声 是 物体 在 结构 上 撞击 ,使 之 振动 , 沿 着 结构 传播 ,并 辐射 到 空气 中 形成 
的 声波 . 撞击 产生 的 振动 能 量 非常 大 ,而 结构 中 的 振动 衰减 量 ( 尤 其 是 低频 ) 非 常 
小 ,因而 结构 声 能 够 传 到 非常 远 的 地 方 ,影响 很 大 . 撞击 声 在 金属 材料 中 的 衰减 量 
大 约 是 (0.01 ~ 0.03)dB/m, 在 混凝土 中 的 衰减 晤 大约 (0. 02 ~ 0. 2) dB/m. 在 高 层 
建筑 中 , 接 击 声 的 125 Hz 分 量 在 每 层 的 衰减 量 大 约 为 (2 ~ 3)dB, 而 4000 Hz 分量 
可 达 10 dB. 和 空气 声 隔 声 不 同 , 撞 击 声 传播 时 , 墙 越 厚 ,其 衰减 量 越 小 . 下 式 给 出 
了 在 忽略 楼 版 的 边界 条 件 时 ,用 标准 的 打击 器 撞击 没 加 任何 阻尼 材料 的 楼 板 时 ,在 
楼 下 房间 的 撞击 声 的 声 压 级 


Ln = l0lg Bm 十 CC, (7. 9.1) 
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由 上 式 可 见 ,撞击 的 频率 越 高 , 声 能 量 越 大 ; 墙 材料 的 刚度 .密度 和 厚度 越 大 ， 
撞击 声 压 级 越 小 . 其 中 厚度 增加 一 倍 , 声 压 级 衰减 约 10 dB. 上 式 中 C 为 一 常数 . 

从 上 面 分 析 可 以 看 出 撞击 声 隔 声 方法 有 以 下 三 类 . 一 是 在 墙 体 表面 铺设 弹性 
面 层 ,使 撞击 无 法 激发 出 较 大 的 振动 . 弹性 面 层 对 中 高 频率 的 撞击 声 的 改善 比较 明 
显 . 弹性 面 层 的 弹性 越 大 ,有 效 频 率 越 低 , 效 有 果 越 好 . 二 是 在 楼 板 基 层 和 面 层 之 间 使 
用 垫 层 ,降低 振动 能 量 的 传递 . 垫 层 的 撞击 声 改 善 值 由 下 式 决定 

2nf 
AL = 40lg DE (7. 9. 2) 
其 中 ,fF 为 曲 声 频率 ,FE 为 垫 层 的 杨 氏 模 量 ,4d 为 其 厚度 ,mm 为 面 层 的 面 密度 , 减少 
拉 击 声 的 第 三 类 方法 使 用 弹性 吊 挂 平 项 , 以 阻止 上 一 层 楼 板 向 下 面 的 房间 辐射 品 
声 . 在 以 上 所 有 指 施 中 ,都 要 避免 产生 声 桥 ,因为 任何 层 与 层 的 刚性 连接 都 会 齐 弱 
上 述 措施 的 隅 声 隔 振 性 能 , 至 于 固体 中 侧 向 传 声 和 振动 能 量 传 递 的 部 分 可 以 用 有 
关 振 动 控制 的 方法 解决 ,在 此 就 不 介绍 了 . 


7. 10 总 体 隔 声 设计 


隔 声 设计 可 分 为 民用 建筑 隔 声 设 计 和 工业 建筑 隔 声 设计 . 民用 建筑 隔 声 设计 
针对 人 们 的 日 常生 活 起 居 , 使 人 们 有 一 个 相对 安静 的 生活 环境 ,其 隔 声 目标 有 两 
个 ,一 是 来 目 外 界 的 噪声 干扰 ,如 交通 虹 声 等 ,二 是 降低 建筑 内 不 同 部 分 之 间 的 相 
互 干扰 . 工业 建筑 隔 声 设 计 的 目标 也 主要 有 两 个 ,一 是 减少 其 对 周边 环境 的 影响 ， 
即 保证 其 辐射 到 周边 环境 的 噪声 值 或 厂 界 噪声 值 小 于 规定 值 ,二 是 保证 里 面 工 作 
人 员 的 听力 和 身体 健康 . 


7.10.1 民用 建筑 隔 声 设计 


民用 建筑 隅 声 设 计 计 算 一 般 分 为 以 下 四 步 : 

(1) 确定 室内 允许 噪声 级 L;. 可 参见 国家 民用 建筑 允许 噪声 标准 ,例如 办 公 室 
要 小 于 45 dB, 卧室 要 小 于 40 dB. 对 不 同 频段 的 声 压 级 要 求 可 采用 有 关 噪 声 评价 
曲线 ,如 NR 曲线 等 . 

(2) 测量 室外 的 噪声 级 L ,最 好 包括 各 个 频段 的 声 压 级 . 

(3) 对 各 个 频段 ,确定 室内 的 吸 声 量 A 和 房间 的 隔 声 面积 S$S, 用 下 式 计算 房间 
的 隔 声 量 ( 由 (7. 6. 16) 式 近似 得 到 ) 

R=L,—L— 101g(A/S). (7. 10. 1) 

算出 的 陋 声 量 要 符合 国家 民用 建筑 空气 声 阳 声 标准 , 如 住宅 的 分 户 墙 的 隅 声 
要 大 于 50 dB, 旅 馆 的 带 窗 外 墙 的 隅 声 量 要 大 于 35 dB 等 . 

(4) 根据 上 式 算出 的 总 隔 声 量 的 要 求 , 合 理 选 择 各 部 分 (如 门窗 等 ) 的 面积 ,要 
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求 根 据 它们 不 同 的 隔 声 量 和 面积 计算 出 的 总 隅 声 量 大 于 所 要 求 的 总 隔 声 量 . 对 各 
个 部 分 的 隔 声 量 ,可 查阅 厂家 的 有 关 实 测 数据 . 若 数 据 仅 是 实验 室 数据 ,要 注意 修 
正 , 它 们 可 能 比 现场 所 测 的 隅 声 量 要 大 2 一 5 dB. 

下 面 介绍 民用 建筑 隅 声 设 计时 宏观 上 的 一 些 考 虑 ， 

(1) 即使 房屋 的 隔 声 量 达 到 了 国家 标准 , 知 环境 噪声 过 大 , 则 室内 噪声 仍 可 能 
超标 . 故 最 有 效 的 办 法 是 合理 划分 城市 功能 区 ,将 建筑 声学 和 小 区 规划 结合 起 来 
考虑 . 

(2) 控制 小 区 的 噪声 :让 小 区 远离 工厂 ,交通 线 等 高 噪声 区 ;在 小 区 内 ,对 锅炉 
房 等 噪声 较 大 的 附属 设施 要 做 必要 的 声学 处 理 ,并 让 其 远离 居民 区 . 

(3) 注意 气象 对 声 传播 的 影响 ,噪声 源 尽 量 在 下 风 侧 . 

(4) 在 每 一 个 住房 单元 ,卧室 应 在 远离 噪声 源 处 . 

(5) 在 室内 ,在 噪声 源 处 ,要 采取 吸 声 和 隔 声 以 及 吸 振 和 隔 振 措施 ,以 防止 它 
传播 出 去 . 


7. 10.2 工业 建筑 隔 声 设计 


工业 企业 中 的 建筑 隔 声 设计 要 比 民用 建筑 复杂 得 多 ,这 主要 是 由 于 工业 企业 
中 有 各 种 各 样 的 噪声 源 , 且 其 厂房 .机 器 各 有 不 同 的 形状 . 工业 建筑 隔 声 设计 的 第 
一 步 是 进行 噪声 情况 的 调查 与 分 析 , 主要 有 ， 

(1) 噪声 源 的 调查 ,如 主要 噪声 源 的 发 声 特 点 . 声 功 率 级 及 其 频谱 特性 ，; 

(2) 主要 声 传播 路 径 及 其 影响 范围 ; 

(3) 需要 噪声 级 达标 的 地 方 , 如 厂房 内 、 工 人 休息 处 以 及 厂 界 . 例如 工业 企业 
噪声 控制 设计 标准 指出 ,生产 车 间 的 噪声 限 值 为 90 dB, 车间 内 的 值班 室 或 休息 室 
为 70 dB, 场 内 办 公 室 为 60 dB. 城市 区 域 环境 噪声 标准 要 求 在 工业 混杂 区 的 三界 
声 压 级 要 小 于 60 dB. 

在 上 述 调 查 与 分 析 的 基础 上 ,下 一 步 的 工作 是 选择 合理 的 隔 声 方案 . 合理 的 隔 
声 方案 是 既 能 达到 隔 声 标准 要 求 ,又 能 符合 经 济 实用 的 效果 . 对 品 声 源 可 以 采取 采 
用 低 噪 声 同 类 机 器 代替 ,或 使 用 隔 声 单 的 办 法 ;在 传播 路 径 上 ,可 以 采用 声 屏 障 或 


吸 声 材料 的 方法 ;对 生产 车 间 ,值班 室 , 休 息 室 可 采用 隔 声 间 的 方法 或 使 用 室内 声 


屏障 的 方法 , 对 振动 传播 ,可 以 采用 相应 的 减 振 和 隔 振 措施 . 对 工人 ,可 以 让 他 们 使 
用 抗 噪声 耳 音 等 噪声 保护 措施 . 各 种 隔 声 部 件 , 如 单 双 层 隔 声 板 、 隐 声音、 隔 声 间 、 
隔 声 屏障 .管道 隔 声 和 撞击 声 的 隔 声 设计 在 前 几 节 都 有 叙述 ,在 此 不 再 重复 . 
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8 结构 声 基 础 
8.1 结构 中 的 声波 


在 这 节 中 ,主要 介绍 描述 结构 中 声波 的 方法 ,例如 结构 中 的 声波 的 波 数 、 相 速 
和 和 群 速 . 给 出 了 流体 中 的 声波 ,结构 中 的 纵向 波 、 准 纵向 波 、 横 向 剪 切 波 以 及 在 结构 
声 辐 射 中 最 重要 的 梁 中 的 弯曲 波 .薄板 中 的 弯曲 波 和 薄 圆 柱 充 中 的 声波 方程 和 它 
们 相应 的 波 数 . 相 速 和 群 速 . 


8.1.1 结构 中 的 声波 的 波 数 、 相 速 和 和 群 速 


结构 运动 是 指 结构 整体 移动 或 变换 位 置 方向 ,而 结构 中 的 声波 指 的 是 某 一 物 
理 量 ( 力 ,人 位移、 速度 或 能 量 ) 以 结构 为 媒体 向 某 一 方向 传播 ,结构 本 身 作 为 一 个 整 
体 并 不 运动 . 结构 的 某 一 微小 质量 元 在 平衡 点 附近 的 运动 可 用 下 式 描 述 

(1) = Acos(wt 十 op)， (8. 1. 1) 
其 中 ,A 为 运动 幅度 ,& 为 位 移 ,w 二 2xf 为 角 频 率 ,f 为 振动 频率 ,gq 为 某 一 初始 相 
位 角 . 这 里 假设 质量 元 以 单一 频率 在 运动 ,更 复杂 的 运动 情况 可 以 利用 健 里 叶 变 换 
和 反 变 换 将 单 频 运 动 的 结果 合成 得 到 . 从 上 式 可 以 看 出 ,结构 的 某 一 质量 元 仪 在 某 
一 位 置 附 近来 回 摆动 . 为 在 数学 上 处 理 方便 ,一 般 用 复 指数 形式 来 表示 上 式 

E(t1) = Ae'™?,. (8. 1. 2) 

对 于 结构 中 的 声波 , 它 和 结构 中 所 有 点 的 运动 的 有 关 . 在 一 维 情况 下 ,假设 结构 的 
质量 元 仅 在 工 方 向 分 布 , 且 波 动 尚方 向 以 速度 c 传播 , 则 结构 中 的 声波 可 用 下 式 
表述 

E(x, 1) = Ae ea ， (8. 1. 3) 
其 中 二 w/c 为 波 数 , 表 示 声 波 相 位 沿 空 间 的 变化 规律 或 顾名思义 ,由 它 可 得 空间 
某 一 长 度 中 波 的 个 数 . 举例 如 下 ,由 (C8. 1.3) 式 ,在 空间 的 某 一 点 ,对 某 一 质量 元 观 
察 其 运动 ,可 以 看 到 它 以 频率 f 在 来 回 运 动 ;) 若 时 间 保 持 不 变 ,在 某 一 时 刻 观察 结 
构 中 的 声波 ,可 以 发 现 它 在 空间 上 的 周期 性 ,周期 为 4 二 2x/k. 其 中 4 定义 为 结构 
中 声波 的 波长 . 通过 简单 的 数学 运算 ,可 以 看 出 4 二 c/ f= 二 cT, 即 为 声波 在 一 个 运动 
周期 所 走 的 距离 ,其 中 工 为 声波 振动 周期 . 因此 若 空 间 长 度 为 xz, 则 其 中 波 的 个 数 
为 并 /1 一 Rz/2T. 

假设 声波 沿 zx 正方 向 传播 , 则 随 着 时 间 的 推移 , 即 (8. 1, 3) 式 中 的 上 增 大 , 波 的 形 
状 将 保持 不 变 , 但 沿 x 正方 向 平移 . 这 也 就 是 要 求 zx 一 0,， 一 0 时 刻 和 x 之 0, t>0 时 
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刻 的 声波 相同 , 即 
Aeip 一 Aeery ™), (8. 1. 4) 
上 式 要 求 
wt — kr = 0. z (8. 1. 5) 
由 x 之 0, t>>0 易 知 波 数 & 前 面 的 符号 为 负 . 假设 声波 沿 xz 负 方 向 传播 , 则 波 数 
前 面 的 符号 必须 为 正 . 此 时 的 结构 中 的 声波 可 用 下 式 表述 
&(zy 1) = Aeieefyhe) . (8. 1. 6) 
对 沿 z 正方 向 传播 的 结构 声波 ,从 (8. 1.5) 式 可 以 看 出 , 若 某 一 观察 者 以 速度 c= 
ZV/t 一 au/R 沿 z 正 方向 行走 , 则 该 观察 者 看 不 到 波动 相位 的 变化 , 故 速度 c 称 为 相 
位 速度 (简称 相 速 ) ,用 特定 符号 cs 表示 . 在 结构 声波 的 传播 中 ,常常 出 现 声 波 的 相 
位 速度 和 频率 有 关 的 现象 , 称 为 色散 或 频 散 . 如 果 没 有 色散 , 任 一 形状 的 声波 (多 个 
频率 组 合 ) 经 过 一 段 时 间 传 播 后 ,将 保持 原来 形状 (幅度 可 能 变化 ); 但 如 果 在 声波 
传播 过 程 中 存在 色散 ,经 过 一 段 时 间 传 播 后 , 该 声波 的 各 个 频率 分 量 的 相对 相位 
有 可 能 变化 ,导致 声波 形状 变化 . 对 存在 色散 的 声 传播 ,我 们 引 和 人群 速 c。 
g 32 ， 
群 速 和 色散 情况 下 结构 声波 能 量 的 传播 有 关 . 只 有 在 无 色散 情况 下 , 群 速 和 相 速 
相等 . 


8.1.2 流体 中 的 声波 


回忆 1. 3 节 , 设 w，v” w 分 别 代 表 质 点 速度 在 +，y, z 方 向 的 分 量 . 由 连续 性 
方程 


C 


《8. 1.7) 


Go 2 gc 
当 十 (站 十 罗 十 3 0， (8. 1. 8) 
和 动力 学 方程 
2 一 
Bx 二 poo Dt 0， 
+m 0, (8. 1. 9) 
op Ow 一 
可 得 到 声波 方程 
2 1 
tt (8. 1. 10) 


(8. 1. 9) 式 在 研究 结构 声 的 辐射 时 非常 有 用 , 它 可 将 结构 附近 流体 中 的 声波 和 结构 
表面 的 振动 速度 联系 起 来 . 


加 Pe Yr ee 
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8.1.3 结构 中 的 纵向 波 


若 结构 中 的 微小 质量 元 (质点 ) 的 运动 方向 和 声波 的 传播 方向 一 致 , 则 这 类 声 
波 叫 纵波 . 设 结构 中 的 某 段 xz 到 十 dz 处 的 微小 质量 元 ,由 于 声波 的 作用 ,在 z 和 
zt 十 dz 处 所 受 的 力 和 位 移 都 不 一 样 . 设 点 x 处 的 位 移 为 ECz), 则 从 二 到 z 十 dz 处 
的 微小 质量 元 所 受到 的 形变 为 


dE = E(x 二 dr) — é(x) = Sdz, (8. 1. 11) 


的 关系 符合 胡 克 定律 (该 质量 元 具有 弹性 ) 
ow 一 Be_， (8. 1. 12) 
其 中 B 为 表示 材料 刚度 (表示 压缩 特性 ) 的 一 个 量 , 和 材料 的 杨 氏 模 量 五 以 及 泪 松 
比 c 有 关 . 泊 松 比 是 用 来 描述 泊 松 压缩 现象 的 , 即 在 结构 中 施加 纵向 力 时 ,横向 伸 
展位 移 和 纵向 伸展 位 移 之 比 . 对 于 玻璃 和 钢铁 , 泊 松 比 约 为 0. 25, 对 于 易 压 缩 物 
体 , 如 橡胶 ,其 泊 松 比 约 为 0. 5. 对 于 在 结构 中 传播 的 纵波 有 (参见 5. 4. 2 节 ) 
FF (lo) 
B=Err ya; (8. 1. 13) 
根据 牛顿 定律 ,有 
(pSdz) SE 一 [oz 十 dz) 一 cc(D]S — Redes, (8.1.14) 
其 中 p 为 结构 材料 的 密度 ,S 为 该 质量 元 的 横 截 面积 . 将 (8. 1. 11) 式 和 (8. 1. 12) 式 
代 人 上 式 得 结构 中 的 纵波 方程 


3 -298， (8. 1. 15) 
Ox Boet 
上 式 的 解 和 空气 中 的 声波 方程 一 样 , 但 结构 中 纵波 的 声速 为 
c 一 V 了 /po. (8. 1. 16) 


8. 1.4 结构 中 的 准 纵向 波 


上 一 节 讲 述 的 纵波 仅 当 结构 在 各 个 方向 都 很 大 时 才 存 在 . 实际 中 经 常 遇 到 的 
结构 是 板 和 梁 . 板 是 在 两 个 方向 延伸 比较 大 ,而 厚度 相对 很 小 . 梁 是 在 一 个 方 回 延 
伸 比 较 大 , 即 长 度 很 长 ,而 截面 尺寸 相对 比较 小 . 在 这 种 情况 下 ,由 于 沼 松 庄 缩 现 
象 ,“ 纯 ”的 纵波 不 存在 ,结构 中 传播 的 为 “ 准 ” 纵 波 . 图 8. 1. 1 为 一 个 梁 中 的 准 纵 辣 
波 示 意图 ,其 中 横向 振动 的 幅度 被 放大 了 来 表明 意思 ， 
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图 8.1.1 梁 中 的 准 纵 癌 波 示意 图 


对 于 薄板 ,由 于 少 了 厚度 方向 的 约束 ,刚度 变 小 . 从 弹性 力学 的 理论 可 知 , 板 中 
的 刚度 为 ( 杜 功 焕 等 ”2001) 
B= E/(1—o). (8. 1. 17) 
板 中 的 准 纵波 方程 同 (8. 1. 15) 式 ,相应 的 声波 传播 速度 ( 相 速 ) 为 


_ E 
c = Fe (8. 1. 18) 


对 于 梁 , 由 于 少 了 两 个 方向 的 约束 ,刚度 变 得 更 小 . 其 刚度 为 
B= E. (8. 1. 19) 
梁 中 的 准 纵 波 方 程 同 (8. 1. 15) 式 ,但 相应 的 声波 传播 速度 ( 相 速 ) 变 为 


c=,/E. (8. 1. 20) 
0 


(8. 1. 17) 式 到 (8. 1. 20) 式 仅 对 声波 波长 远 远 大 于 板 厚 度 和 梁 横 截面 尺寸 时 才 
有 效 . 对 于 钢 做 成 的 粱 ,其 纵波 速度 约 为 5151 m/s, 在 5151 Hz 的 波长 约 为 1 m. 其 
他 常见 固体 的 纵波 声速 一 般 都 大 于 1000 m/s, 在 5000 Hz 左右 的 波长 约 为 20 cm. 
由 此 可 见 , 上 述 条 件 一 般 实际 情况 下 都 可 满足 . 表 8. 1. 1 列 出 了 常见 材料 的 特性 和 
声速 . 


表 8.1.1 常见 材料 的 特性 和 声速 


杨 氏 模 重 消 松 比 | 三 维 声 速 | 一 维 声 一 维 声速 | 剪 切 波 声速 
材 "es, | ja) /my/s | /m/s) 
| 

EE i 

i 


8.1.5 结构 中 的 横向 切 变 波 
在 流体 中 , 仅 存在 纵波 . 但 在 固体 中 ,质量 元 振动 的 方向 可 以 和 声波 传播 的 方 
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向 不 一 致 . 即 固体 中 的 声波 可 以 是 横 波 . 假设 结构 中 传播 的 是 横 波 ,对 图 8. 1. 2 中 的 
小 质量 元 ,声波 传播 方向 为 x, 质 量 元 振动 方 同 为 y. 


图 8.1.2 切 应 变 和 切 应 力 


则 由 于 在 质量 元 的 两 边 的 横向 位 移 不 同 ,质量 元 会 发 生 形变 ,从 原来 的 正方 形 
变 成 平行 四 边 形 
de 一 ECz 十 dz) 一 上 xz) = Sdz, (8. 1. 21) 


其 中 89&/3x 用 e,, 表 示 , 称 为 切 应 变 . 该 应 变 所 引起 的 力 称 为 切 应 力 , 用 zt, 表示 , 它 
和 切 应 变 的 关系 也 符合 胡 克 定律 

Toy = Tr 一 Ce， (8. 1. 22) 
其 中 G 为 前 切 应 变 和 剪 切 应 力 的 比值 , 称 为 切 变 模 量 . 切 变 模 量 G 和 杨 氏 模 量 
的 关系 为 G= 二 E/[2(1 十 o)1. 


根据 牛顿 定律 ， 有 
(pdrA) 35 2 一 [rw(z 十 dz) 一 rz)]jA 一 Sm drA， (8. 1. 23) 
从 人 C8_ 1 21) 式 和 (81 22) 式 得 结构 中 的 切 变 流 广 和 
36 paot 
= (8. 1. 24) 


上 式 的 解 和 空气 中 的 声波 方程 一 样 ,但 结构 中 切 变 波 的 声速 为 
c 一 VCVp， (8. 1. 25) 
切 变 波 在 板 和 梁 中 的 声速 和 在 三 维 固体 中 的 相差 不 大 . 一 般 情况 下 , 板 中 的 切 
变 波 很 难 被 激发 起 来 ,但 有 时 在 振动 功率 流 的 传播 过 程 中 , 切 变 波 在 结构 的 交汇 处 
会 起 很 重要 的 作用 . 
在 梁 中 存在 的 扭转 波 也 是 一 种 切 变 波 . 可 以 假设 图 8. 1, 2 中 的 质量 元 发 生 转 
动 , 其 波动 方程 如 下 
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00_ I, 832:0 

Oxi 一 ey Di2 (8. 1. 26) 
其 中 ,9 是 转动 位 移 ,I 是 单位 长 度 的 梁 沿 轴 向 的 转动 惯量 ,是 梁 的 横 截 面 的 极 
惯性 矩 ,GJ 是 梁 的 扭转 刚度 . 这 些 切 变 波 在 研究 振动 功率 流 的 传递 和 复合 板 的 振 


动 时 都 很 重要 . 图 8. 1. 3 为 一 个 梁 中 的 横向 切 变 波 示意 图 . 


图 8.1.3 梁 中 的 横向 切 变 波 示 意图 


8.1.6 梁 中 的 弯曲 波 


在 结构 中 传播 的 各 种 声波 中 ,弯曲 波 是 最 重要 的 一 种 . 这 是 因为 弯曲 波 所 产生 
的 声 辐射 是 空气 噪声 或 水 中 噪声 的 主要 来 源 之 一 . 弯曲 波 既 不 是 纵波 ,也 不 是 横 
波 .一 般 情况 下 ,对 长 梁 或 薄板 ,弯曲 波 所 引起 的 横向 振动 的 幅度 要 比 横 波 和 纵波 
都 大 得 多 ,但 弯曲 波 所 引起 的 应 力 基 本 上 和 纵向 波 应 力 属于 一 类 . 

对 一 无 限 长 的 梁 , 在 弯曲 波 传 播 时 ,假设 梁 的 中 心 轴线 仍 保持 原 有 长 度 . 对 图 
8. 1.4 中 的 小 质量 元 (图 中 将 相 邻 的 一 个 小 质量 元 也 画 出 了 ) ,声波 传播 方向 为 z， 
质量 元 振动 方向 为 y. 则 由 于 在 质量 元 两 边 的 横向 位 移 不 同 , 质 量 元 会 发 生 弯曲 形 
变 ,原来 长 方形 的 两 边 向 下 弯曲 ,中 间 向 上 顶 起 . 此 时 在 小 质量 元 一 边 受到 的 向 上 
或 向 下 的 前 切 力 经 推导 得 


T(x) 


一 一 一 一 一 一 一 1 
Le 


ee 


dx 


图 8.1.4 弯曲 形变 及 其 对 应 的 剪 切 力 
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T(x) = 一 之 ( 改 ) (8. 1. 27) 


其 中 下 为 杨 氏 模 量 ,I 为 梁 的 截面 惯性 矩 ,对 宽 为 ww, 高 为 h 的 矩形 梁 ,1 二 wh*/12， 
RR 为 弯曲 半径 ,在 小 位 移 情 况 下 有 1/R 一 一 3 &/9x”. 


根据 牛顿 定律 ,有 
(pdzS) 2 = 一 [TCz 二 dz) — T(x)], (8.1.28) 
代入 (8. 1. 27) 式 得 结构 中 的 弯曲 波 方程 
ae ax 
ET 9 2 (8. 1. 29) 


其 中 m 为 单位 长 度 梁 的 质量 . 图 8. 1. 5 为 一 个 梁 中 的 弯曲 波 示 意图 . 


图 8.1.5 梁 中 的 咨 曲 波 示 意图 


在 实际 的 梁 中 , 当当 或 板 的 横向 只 寸 不 是 很 小 ,以 致 于 和 声波 波长 相当 时 , 切 
应 力 所 引 起 的 扭转 形变 以 及 梁 或 板 的 转动 惯量 都 需要 考虑 . 这 时 所 传播 的 弯曲 波 
为 准 弯曲 波 . 
弯曲 波 方程 式 (8. 1. 29) 和 以 前 考虑 的 纵波 和 横 波 的 方程 大 不 一 样 .这 瞪 波 的 
横向 位 移 和 空间 变量 是 四 次 导数 的 关系 , 而 纵波 和 横 波 的 位 移 和 空间 变量 是 二 次 
导数 的 关系 . 假设 频率 为 w 的 弯曲 波 党 z 方向 传播 , 
£= Aee 7 ， (8. 1. 30) 


代入 (8. 1. 29) 式 得 
Ek = om. (8. 1. 31) 
设 包 二 (wm/E1', 则 弯曲 波 的 完全 解 的 形式 为 
£= (Ae sr 十 Bekr + Ce + De ye ， (8. 1. 32) 


其 中 ,前 两 项 表示 沿 正 z 或 负 z 方向 传播 的 声波 ,其 相 速 为 cow 二 w/ks 一 (El/m) 
w ;后 两 项 所 描述 的 是 沿 不 同方 向 的 衰减 波 , 它 们 的 幅度 随 着 距离 指数 衰减 , 它 
们 的 相位 是 虚数 ,不 传播 能 量 . 

因为 弯曲 波 的 相 速度 和 频率 有 关 , 因此 弯曲 波 存 在 色散 现象 . 任 一 形状 的 弯曲 
波 ( 多 个 频率 组 合 ) 经 过 一 段 时 间 传 播 后 ,该 声波 的 各 个 频率 分 量 的 相对 相位 有 可 
能 变化 ,从 而 导致 其 形状 变化 . 很 容易 推 得 其 群 速 为 ce 二 Bw/Bk 王 2cow. 弯曲 波 的 
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色散 在 讨论 结构 和 流体 的 声 耦 合 时 非常 重要 . 另外 ,也 可 以 估计 弯曲 汲 的 波长 必 二 
2x/ 心 . 注意, 当 频 率 很 高 时 ,弯曲 波 的 相 速 并 不 一 直 增 大 , 而 是 趋 于 结构 中 切 变 波 
的 相 速 这 个 极限 值 . 这 是 因为 当 频 率 很 高 时 , 切 变 波 的 贡献 已 不 能 再 忽略 ,弯曲 汶 
渐渐 地 和 切 变 波 的 表现 一 致 . 


8. 1.7 薄板 中 的 弯曲 波 


细 梁 中 的 弯曲 波 方程 很 容易 扩展 到 薄板 . 利用 (8. 1. 17) 式 ,考虑 泊 松 现象 后 ， 
板 中 的 刚度 为 B 王 已 /(1 一 到) , 带 和 人 梁 中 的 弯曲 波 方程 得 薄板 中 沿 z 方 向 传播 的 弯 
曲 波 方程 


_E 19€—_ masé 
2 ma (8. 1. 33) 


其 中 mm 为 单位 面积 薄板 的 质量 ,I 为 板 单位 宽度 的 截面 惯性 矩 ,对 高 为 h 的 薄板 ， 
I 二 有 /12. 为 了 描述 板 中 各 个 方向 的 弯曲 波 , 需 要 引入 二 维 薄板 振动 的 弯曲 波 方 程 
D(2 +2 s+)—— me C8. 1. 34) 
”其 中 D=Eh’/12(1 一 0?) 为 板 的 弯曲 刚度 . 类 似 地 , 板 中 弯曲 波 也 存在 色散 现象 ,其 
相 速 和 群 速 分 别 为 cj 二 w/ 一 CD/m) wi 人 和 cw 一 Bw/Bk 一 2csp. 同样 , 当 频 率 很 
高 时 ,弯曲 波 的 相 速 并 不 一 直 增 大 ,而 是 趋 于 一 个 板 中 切 变 波 的 相 速 . 此 时 , 切 变 波 
的 贡献 已 不 能 再 忽略 ,弯曲 波 渐渐 地 和 切 变 波 的 表现 一 致 
对 板 中 沿 9 方向 传播 的 弯曲 波 , 有 
E= Ae , (8. 1. 35) 
代入 (8. 1. 34) 式 得 
Dk2 + ks): = mw, (8. 1. 36) 
设 展 一 如 十 已 一 w Vm/D , 则 板 中 弯曲 波 的 波长 为 如 一 2m/ 色 . 


8.1.8 有 限 大 小 结构 中 的 声波 


前 几 节 介绍 了 各 种 波 在 无 限 大 均匀 结构 中 的 传播 . 但 在 实际 中 ,各 种 结构 在 空 
闻 上 都 有 一 定 大 小 ,也 有 可 能 不 完全 均匀 . 当 声 波 传播 到 这 些 边界 (介质 不 均匀 处 ) 
上 时 ,声波 一 般 无 法 继续 保持 不 变 地 传播 ,而 是 发 生 折射 反射、 衍射 和 散射 等 现 
象 . 虽然 在 结构 声 传播 时 ,上 述 现象 都 可 能 发 生 ,但 最 常见 和 最 重要 的 是 边界 反射 
现象 . 对 一 有 限 大 小 的 结构 ,这 些 边界 反射 导致 结构 中 的 声波 在 稳 态 条 件 下 , 仅 能 
在 某 些 频率 存在 较 大 的 响应 , 称 为 本 征 频 率 ; 在 空间 的 分 布 仅 能 按 一 定形 状 存在 ， 
称 为 结构 模 态 . 例如 一 无 限 长 的 梁 在 非 受 迫 振 动 下 可 以 在 任何 频率 振动 ,而 一 有 限 
长 度 的 梁 在 非 受 迫 振动 下 仅 可 以 在 某 些 频率 以 较 大 幅度 振动 . 
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下 面 以 粱 的 弯曲 波 为 例 分 析 . 由 (8. 1. 32) 式 ,无 限 长 梁 中 的 弯曲 波 的 完全 解 的 
形式 为 
£= (Ae'%’ + Be + Ce + De )e™ 
= [acos h(kpz) + bsin h(kpr) 十 ccos(CRz + dsin(k,r) le*, (8.1.37) 
其 中 & 二 (wm/EI1)™M. 假设 长 度 为 1 的 梁 在 两 端 被 错 定 , 则 &|,_,,, 一 0， 
9&/98zx|, 二 0, 1 二 0. 代入 (8.1.37) 式 , 则 有 
£(0) 一 4 十 c 一 0， 
&(1) = acos h(ksl) 十 psin hksl) 十 ccos(CRIL) 
二 dsin(ksl) = 0， 


S$ C0) — kb + kd 一 0， (8. 1. 38) 


至 CO) = koasin hkl) 十 &BcoshCRLD) — kocsinCks!) 


二 kd cos(k,l) 一 0， 
解 之 得 两 端 钳 定 的 粱 中 弯曲 波 的 形式 为 
E 一 {alcos hCRz) 一 cos(CRZz) | bl sin hCRzr) — sinC(ksx) |}e":, (8. 1. 39) 
其 中 


一 COS hCk,l) TT coOs(ksl ) — sin hk ) 十 sin(ksl) 
ba nh snk) 一 ocoshkl) cosckd)’ ‘S40) 


从 (8. 1. 39) 式 可 见 , 由 于 边界 条 件 的 限制 ,在 有 限 长 度 的 梁 中 只 能 存在 一 定形 状 的 
声波 . 另外 由 (8. 1. 40) 式 

cos h(ksl)cos(ksl) = 上， (8. 1. 41) 
将 一 (wm/EI)“ 代 入 ,可 知 在 有 限 长 度 的 梁 中 可 存在 的 声波 的 频率 . 图 8. 1. 6 给 
出 了 两 端 钳 定 的 梁 的 前 三 阶 模 态 的 形状 . 


长 度 (wD 


图 8.1.6 两 端 钳 定 的 梁 的 前 三 阶 模 态 的 形状 
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8.2 ”结构 声波 的 辐射 


实际 生活 中 ,有 很 大 一 部 分 噪声 来 自 结构 声波 的 辐射 . 尽管 这 类 噪声 产生 的 机 
理 都 是 结构 表面 的 振动 推动 周围 流体 运动 ,从 而 辐射 声波 ,然而 各 类 结构 的 声 辐射 
效率 有 很 大 不 同 , 和 结构 振动 的 时 空 分 布 都 有 关系 . 为 了 有 效 地 辐射 声波 ,振动 表 
面 不 仅 要 能 推动 和 它 接触 的 周围 流体 的 运动 ,而 且 应 能 影响 远 处 的 流体 运动 . 反 过 
来 ,如 果 要 抑制 结构 振动 的 声 辐射 ,也 可 以 从 两 方面 和 人手, 一 是 降低 结构 振动 幅度 ， 
二 是 改变 结构 振动 的 时 空 分 布 ,使 其 辐射 不 能 有 效 地 传 到 流体 远方 . 本 节 将 介绍 几 
种 不 同 结构 的 声波 辐射 规律 . 


8.2.1 无 限 大 障 板 上 贺 形 活塞 的 声 辐 身 


由 声学 基础 理论 2. 3 节 可 知 ,体积 速度 (容积 速度 ) 为 Q 的 声 源 强度 在 密度 为 
oo 的 目 由 空间 所 产生 的 声 压 为 


plr, 1) = lwpoQ oon (8. 2. 1) 
4nr 


若 声 源 为 一 半径 为 a 的 小 球 ,其 表面 速度 为 w, 则 体积 速度 Q 一 4xazw 当 声 源 装 在 
一 无 限 大 障 板 上 时 ,其 在 半空 间 的 辐射 声 压 由 于 反射 ,会 增加 一 们 为 


plr,t) 一 lupo scorn (8. 2. 2) 
2nr 


对 一 振动 结构 上 的 小 振动 元 ,其 法 向 振动 速度 和 面积 分 别 为 w 和 dS, 则 其 体积 速 
度 为 wdS. 它 在 空间 (假设 整个 振动 结构 相对 于 该 面 元 很 大 ,可 以 看 作 是 无 限 大 障 
板 ) 所 产生 的 声 压 为 


dp(r, 1) = lwpo oS en (8. 2. 3) 


设 在 该 振动 结构 上 的 法 向 振动 速度 分 布 为 v,(r,), 则 由 线性 倒 加 原理 ,产生 的 
声 压 为 


pl(r,1)= wooe” | wal vn (rs) et dSs, (8. 2. 4) 


这 就 是 著名 的 瑞 利 积分 . 其 中 ~ 是 空间 有 是 结构 表面 上 的 振动 元 的 位 
置 , 尺 是 上 述 两 点 间 的 距离 . 

下 面 用 瑞 利 积分 计算 无 限 大 障 板 上 圆 形 活 塞 的 声 辐射 . 假设 活塞 半径 为 a, 活 
塞 表 面 的 法 向 振动 速度 分 布 为 w, 则 在 无 限 大 障 板 一 面 的 空间 任 一 点 的 声 压 可 以 
用 (8. 2. 4) 式 得 出 . 但 在 近 场 的 声 压 的 解析 表达 式 非常 复杂 ,因此 下 面 只 给 出 在 远 
场 (r>a) 处 的 声 压 . 参照 (2. 3. 10) 式 的 推导 得 
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plr, 1) = lee | Ze sdS 


~ | Vane | odo| epsi ndeosg) dp 


一 pe -| Jo Chosin 0)pdp 
_， 2J Ckasin 0) Te 
po | kasing | 2r ” 

其 中 用 到 零 阶 和 一 阶 的 贝 塞 尔 涌 数 J。《x) 和 (xz). 上 式 中 含 贝 塞 尔 函 数 的 一 项 和 

角度 有 关 , 是 远 场 的 指向 性 因子 . 远 场 之 所 以 在 不 同 的 角度 产生 不 同 大 小 的 声 压 ， 

是 由 于 在 活塞 上 不 同 部 分 所 辐射 的 声波 相互 干涉 的 缘故 . 当 声 波 频 率 很 低 , 波 长 很 


2J1(kasin0) Ewe hr) 


ra:w. 此 时 声波 向 各 个 方向 均匀 辐射 ,和 角度 无 关 , 是 全 指 疝 性 的 . 当 声 波 频 率 很 
高 ,波长 很 小 时 ,此 时 间 形 活塞 的 声 辐 射 就 和 手电 和 位 发 出 的 光 柱 类 似 , 具 有 很 强 的 
指向 性 .图 8. 2. 1 给 出 了 无 限 大 障 板 上 一 振动 位 移 为 1 cm, 直径 为 10 cm 的 圆 形 
活塞 在 低频 (100 Hz) 和 高 频 (5000 Hz) 时 在 远 场 (10 m) 不 同 0 角 度 的 声 压 级 . 由 图 
中 可 知 , 相 同 振动 位 移 时 ,高 频 振 动 辐 射 的 声 能 量 大 . 这 是 由 于 其 振动 速度 大 ,因而 
振动 能 量 大 . 另外 ,活塞 辐射 在 高 频 时 具有 明显 的 指 河 性 , 声 压 级 极 大 和 极 小 值 间 
相差 80 多 分 贝 . 


(8. 2. 5) 


60 : | | : : : 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
角度 /(*) 


图 8. 2. 1 位移 幅 度 为 1 cm 的 圆 形 活塞 在 100 Hz(90 dB 下 面 的 直线 ) 和 
5000 Hz ( 另 一 条 曲线 ) 在 10 m 远 处 不 同 6 角度 的 声 压 级 


8.2.2 无 限 大 障 板 上 和 挎 形 简 支 板 的 声 辐射 


实际 生活 中 的 许多 结构 如 振动 的 墙 面 .地板 ,机 器 表面 等 的 声 辐射 都 可 以 简化 
成 无 限 大 障 板 上 和 矩形 平板 的 声 辐射 问题 . 这 些 平板 结构 的 固有 振动 模 态 和 结构 的 
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x ” 


图 8. 2.2 和 拖 形 简 支 板 的 坐标 系 
相应 的 模 态 波 数 为 


具体 特点 .边界 条 件 都 有 关系 ,比较 复杂 . 为 突 
出 物理 原理 ,下 面 仅 研 究 无 限 大 障 板 上 和 矩形 简 
支 板 的 声 辆 射 . 

由 前 一 节 介 绍 的 薄板 振动 理论 ,可 以 推导 
出 图 8. 2. 2 所 示 的 边 长 为 aX5。 的 和 矩形 简 文 板 
上 的 (p, 9) 阶 模 态 的 法 问 速 度 分 布 为 

UnCX, Y) = vp sin(prnr/a)sin(gry/b), 
(8. 2. 6) 
其 中 p, 9 为 大 于 0 的 整数 ,是 模 态 的 阶 数 ， 
图 8. 2. 3 给 出 了 前 4 阶 模 态 的 形状 .pp，9q) 阶 
模 态 的 结构 “波长 ”为 iu 二 2a/p 和 ,二 26/9g， 


Vv (2x/Aap ) 十 (2x/Ap0)” 一 AM (pr/a)’ 十 (qn/b)’ , 


(a) (1， 1) 机 态 
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图 8.2.3 和 矩形 简 支 板 前 4 阶 模 态 的 形状 


由 前 节 的 瑞 利 积分 , (p,q) 阶 板 模 态 在 空间 任 一 观察 点 的 声 压 为 
plr, 1) = iwooe” ， vpaSin(przr/a)sin (gny/b) yr qrdy, (8. 2.7) 


OJ 0 


FR 


其 中 为 空间 任 _ 现 察 点 到 板 上面 元 的 中 元 这 个 积分 的 一 般 解 比较 复杂 ,但 其 
在 远 场 ( 观 察 点 到 板 的 距离 远大 于 板 的 尺寸 时 ) 的 解析 式 为 (Wallace C E 1972): 
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] st fa [5 | . 
plr, 门人 | | sin( PE )sin (WE ) ee mer into dzdy 
Znr 0J0 a b 
: Cwtkr) pa rp 有 
= Mme | | sin(2E)sn( BE) 9) qrdy 
0 


rr a 


pe eb a A prs BF gr 
mr 
3 
Jwpo we 人 7 ， a = pr, P= qr 

(8. 2. 8) 


其 中 ,> 为 观察 点 到 坐标 原点 的 距离 ,a 二 kasinbcos p，B 二 kbsin 0sin o. 当 a 关 pr 和 
pzgxr 时 , 远 场 的 声 强 为 


2 2 1 kab \’ CiC? 
[一 Be pe on | (Rpg) Tp HET 
sin(ga/2), p = 2n, 
C, = 
cos(ag/2), p = 2n—1 
sin(B/2), gq = 2n,) 
9 cos(B/2), q = 2n—1, 2 (8. 2. 9) 
当 a 二 pr 和 8 一 gr 时 , 远 场 的 声 强 为 最 大 ,等 于 
Vr | kao \’ 
I(r) pc (8 ) . (8. 2. 10) 
对 给 定 大 小 的 板 ,满足 上 述 条 件 的 观察 点 的 角度 为 
tan 9 = ag/bp. (8. 2. 11) 
由 a 二 pr, 8 二 gr 可 知 此 时 的 声波 波长 必须 满足 
A = 2asin bcos p/p = 20sin bsin g/g. (8. 2. 12) 


存 声 波 频 率 很 低 , 波 长 很 大 (大 于 板 的 尺寸 ), 则 上 述 条 件 对 任何 角度 都 无 法 满足 ， 
因此 不 会 在 某 个 角度 出 现 极 大 值 . 此 时 ,a 区 pr，B<qxr, 声 强 为 
二 ) Gc:, (8. 2. 13) 
假设 p,q 均 为 奇数 (p 或 gq 为 偶数 的 声 强 远 远 小 于 p 和 9g 均 为 奇数 时 的 声 强 ) , 则 
上 式 可 进一步 简化 为 
z _|pl? »/ kab \? 

I(r) 一 ne 一 2po0c | va | (eo) , (8. 2. 14) 

从 上 式 可 见 , 低 频 时 ,同等 幅度 的 模 态 , 阶 数 越 大 ,辐射 的 声 强 越 小 . 男 外 ,p,，g 均 


TCD = 2poc | om 人 
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为 奇数 时 的 声 强 和 观察 角度 无 关 . 图 8.2.4 给 出 了 矩形 简 支 方 板 的 (1，1) 模 态 在 
低频 (100Hz) 和 高 频 (5000Hz) 时 在 远 场 (10m) 的 声 压 级 指向 性 图 ,其 中 对 p 变化 
时 ,9 二 90°; 对 9 变化 时 ,pg= 二 0". (1，1) 模 态 的 幅度 为 lcm，, 板 的 大 小 为 10cm X 
10cm. 由 图 8. 2. 4(b) 可 知 , 当 9 二 90°" 时 , 声 压 级 的 极 大 值 出 现在 pg 一 45"，135"， 
225" 和 315" 时 ,符合 (8. 2. 11) 式 . 


0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 300 50 100 150 200 250 300 350 
角度 /(") 角度 /(°*) 
(a) 8 变化 ,gq=0° (bj my 变化 ,9=90° 


图 8.2.4 和 矩形 简 支 板 的 (1 ,1) 模 态 在 低频 (90 dB 下面 的 直线 ) 
和 高 频 时 的 声 压 级 对 p 指 向 性 


下 面 研 究 矩 形 简 支 板 的 各 个 模 态 的 振动 与 其 辐射 声 功率 的 关系 , 即 声 辐射 效 
率 , 简 称 辐射 效率 , 面积 为 S 的 板 , 其 辐射 面 的 平均 速度 的 有 效 值 定义 为 


a 1frif 
《vn》 一 引 [到 ,ee yy， Ddt |dzdy (8. 2. 15) 
对 和 矩形 简 支 板 的 (p,， gq) 阶 模 态 ,由 (8. 2. 6) 式 
(V2) =| v | /8， (8. 2. 16) 


当 声 波 频 率 很 高 以 至 于 其 波长 远 远 小 于 结构 尺寸 时 ,面积 为 S, 平 均 速度 为 (成) 的 
辐射 面 在 密度 为 mw ,声速 为 c 的 介质 中 的 辐射 声 功率 为 
BP, = Spoc(w). (8. 2. 17) 

上 式 可 以 通过 一 活塞 在 非常 高 频率 振动 时 的 声 辐 射 来 理解 . 此 时 ,活塞 上 各 点 振动 
相位 相同 ,幅度 相同 . 假设 活塞 上 每 一 面 元 dS 的 法 向 振动 速度 为 v,, 则 其 附近 介 
质 中 的 质点 速度 为 v,, 声 压 为 ppcvn ,因而 对 活塞 的 反作用 力 为 pcvndS. 此 时 ,此 面 
元 辐射 时 所 做 功 的 功率 为 pcdSw/2 二 ppcdS vw. 对 整个 活塞 积分 ,得 活塞 辐射 的 声 
功率 为 (8. 2. 17). 

利用 和 矩形 简 支 板 的 (p,q) 阶 模 态 辐 射 的 远 场 声 压 公 式 (8. 2. 8) 式 或 声 强 公式 
(8. 2. 9) 式 和 (8. 2. 10) 式 ,其 辐射 声 功率 可 由 远 场 声 强 对 无 限 大 障 板 一 面 的 半球 面 
积分 得 到 
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2x fx/2 ， ， 
Bn 一 | | InC0, Presinbdgdy (8. 2. 18) 


上 述 积分 的 一 般 解 比较 复杂 ,但 其 在 低频 时 的 (声波 波长 远大 于 板 的 尺寸 时 ) 
近似 式 由 Wallace 给 出 如 下 
P, 一 mo 也 。 ， (8. 2. 19) 
其 中 ,oy 为 矩形 简 支 板 (p,，q) 阶 模 态 辐射 的 声 辐 射 效率 ,由 下 式 给 出 


| -+ (ej) 


Sse) (1 - 先 [(1- ogo) + (rr)2j) 


p=2n—1,9g= 2n 


Op 
a 2 1 (中) 


p=2n,9= 2n—!1 
re 1 一 竺 人 [( -rr) + (2 
p=2n,9= 2n n= 1,2,3, (8. 2. 20) 
模 态 的 声 辐射 效率 反映 了 相同 振 
动 幅度 的 和 矩形 简 支 板 的 不 同 模 态 所 辐 
射 声 功率 能 力 的 大 小 . 图 8.2.5 给 出 了 
和 矩形 简 支 板 的 前 几 阶 模 态 的 声 辐 射 效 
率 . 其 中 横 坐 标 为 辐射 声波 的 波 数 (8 二 
2x/X) 和 和 矩形 简 支 板 (p，9) 阶 模 态 波 数 
(k, 二 VCpr/a)? 十 (qx/6)? ) 的 比值 . 由 
图 中 可 以 看 出 , 模 态 阶 数 越 低 ,其 声 辐 
射 效 率 越 大 ; 对 同一 模 态 ,频率 越 高 , 声 
波 波长 越 短 ,其 声 辐射 效率 越 大 . 在 低 
频 时 , 奇 奇 模 态 的 辐射 效率 远 远 大 于 奇 
偶 模 态 或 偶偶 模 态 ;在 高 频 时 (辐射 声 
波 的 波 数 小 于 或 等 于 结构 模 态 波 数 )， 
8.2.5 抵 形 简 支 板 的 前 几 阶 模 态 的 各 类 各 阶 模 态 的 声 辐射 效率 相差 不 大 ， 

声 辐射 效率 (Wallace 1972) 都 近似 为 1 
下 面 说 明 在 低频 时 ,上 述 现象 出 现 的 原因 . 在 低频 时 , 板 的 尺寸 远 远 小 于 波长 . 
此 时 , 板 上 模 态 在 远 场 的 辐射 规律 就 可 以 用 多 极 子 源 来 描述 . 例如 ,参看 图 8. 2. 3 和 矩 
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形 简 支 板 前 4 阶 模 态 的 形状 , (1，1) 阶 模 态 在 远 场 的 辐射 就 和 单 极 子 的 辐射 类 似 ， 
(2, 1) 或 (1 ,2) 阶 模 态 在 远 场 的 辐射 就 和 偶 极 子 的 辐射 类 似 , 而 (C2, 2) 阶 模 态 在 远 
场 的 辐射 就 和 四 极 子 的 辐射 类 似 . 根据 多 极 子 的 声 辐射 理论 可 知 ,四 极 子 的 辐射 效 
率 在 低频 低 于 偶 极 子 ,而 偶 极 子 的 辐射 效率 在 低频 低 于 单 极 子 . 这 就 解释 了 为 什么 
模 态 阶 数 越 低 , 其 声 辐射 效率 越 大 . 类 似 地 ,由 两 个 同 相 位 ,一 个 反 相 位 的 单 极 子 构 
成 的 三 极 子 的 辐射 效率 要 比 同样 幅度 的 单 极 子 小 , 比 同样 幅度 的 偶 极 子 大 . 因此 ， 
在 低频 时 , 奇 奇 模 态 的 辐射 效率 远 远大 于 奇偶 模 态 或 偶偶 模 态 . 随 着 频率 的 增 大 ， 
声波 波长 越 来 越 短 , 某 一 模 态 的 不 同 相 位 部 分 的 相互 影响 越 来 越 小 ,因而 对 同一 模 
态 , 频 率 越 高 ,其 声 辐 射 效 率 越 大 ; 当 辐 射 声 波 的 波 数 大 于 或 等 于 结构 模 态 波 数 时 ， 
各 类 各 阶 模 态 的 各 个 部 分 的 辐射 都 是 相互 独立 的 ,因而 它们 的 声 辐射 效率 相差 不 
大 ,都 近似 为 1. 

低频 时 ,ka< 世 1 和 56 才 1, 由 (8.2.20) 式 ,对 p, g 都 为 奇数 的 情况 

220 — 2 (22) (26) ,8.2.21) 

其 中 4 和 4, 为 模 态 的 结构 “波长 ”. 从 上 式 可 见 , 当 模 态 的 结构 “波长 ”相同 时 , 辐 
射 面积 越 大 ,辐射 效率 越 低 . 考虑 (8. 2. 17) 式 PP。 一 Sopoc(zm 》， 可 见 此 时 ， 总 的 辐射 
声 功率 并 不 是 越 来 越 低 , 而 是 保持 不 变 . 也 就 是 说 ,在 低频 时 ,大 小 不 同 .振动 幅度 
相同 的 两 块 板 在 同一 频率 辐射 的 声 功率 可 能 完全 相同 ,只 要 它们 的 振动 模 态 的 结 
构 “波长 ”相同 (由 于 两 板 大 小 不 同 , 此 时 其 振动 模 态 阶 数 必 不 同 )， 

注意 上 述 结论 都 假设 矩形 简 支 板 放 在 无 限 大 障 板 上 . 在 无 障 板 的 情况 下 ,或 者 
是 穿孔 板 的 情况 下 , 板 的 辐射 效率 在 低频 时 一 般 都 会 下 降 . 这 是 由 于 板 两 边 的 空气 
的 振动 相位 相反 ,如 同 偶 极 子 和 四 极 子 一 样 导 致 辐射 效率 下 降 . 

另外 ,从 上 面 分 析 可 以 看 出 ,振动 辐射 的 效率 不 仅 和 频率 有 关 , 而 且 和 辐射 模 
态 的 形状 有 关 . 例如 一 薄板 的 (2，27 阶 模 态 的 共振 频率 为 400 Hz,(1, 1) 阶 模 态 的 
共振 频率 为 100 Hz. 若 在 200 Hz 的 外 力 激励 下 ,(2,2) 阶 模 态 的 幅度 响应 比 (1， 
1) 阶 模 态 的 幅度 大 10 倍 , 但 由 图 8. 2. 5 可 知 (2, 2) 阶 模 态 的 辐射 效率 比 (1，1) 阶 
模 态 小 3 个 数量 级 ,因而 (1，1) 阶 模 态 辐射 的 声 功 率 要 比 (2, 2) 阶 模 态 大 10 dB 
因而 实际 工程 中 ,并 非 总 是 在 共振 频率 处 的 共振 模 态 的 辐射 贡献 最 大 . 此 时 , 告 要 
降低 噪声 辐射 , 仅 降低 (2，2) 阶 模 态 的 幅度 是 无 效 的 . 


8. 2.3 无 限 大 平板 中 弯曲 波 的 声 辐 射 


本 节 将 换 一 个 角度 来 研究 板 振动 的 声 辐射 问题 . 为 突出 概念 ,首先 假设 结构 中 

的 弯曲 波 在 无 限 大 板 上 只 沿 一 个 方向 (zx 方向) 传播 , 讲 曲 振动 的 方向 为 y 方向 . 如 
图 8. 2.6 所 示 . 则 其 速度 表示 为 

vs = Ve, (8. 2. 22) 
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其 中 ow 为 角 频 率 ,k, 为 弯曲 波 在 结构 中 的 波 数 . 由 声波 方程 (8. 1.10) 和 在 板 与 流 
体 交 界面 的 动量 方程 (8. 1. 9) 得 该 弯曲 波 辐射 的 声 压 为 

p = pe rh, (8. 2. 23) 
其 中 ,一 &k,, &, 一 士 Vk* 一 有 ,上 一 w/c. 在 板 和 流体 交界 面 有 


op 9 _ _ bw 
3 十 wm 3 0=> |,, ee | ,0 (8. 2. 24) 


设 流体 的 波 阻 抗 为 z, 二 p/v|,-。 二 pw/k,( 在 结构 声学 中 习惯 用 波 阻 抗 而 不 是 以 前 
用 的 声 阻抗 率 ). 所 以 ,流体 中 所 产生 的 声波 的 幅度 为 
pa = zw 一 vpow/k,. (8. 2. 25) 


了 


Xx 


图 8.2.6 无 限 大 板 上 沿 x 方向 传播 ,y 方向 振动 的 弯曲 波 


下 面 分 三 种 情况 讨论 

(1) &>>&,, 即 流体 中 声波 波长 小 于 结构 中 声波 波长 ,或 流体 中 声波 相 速 小 于 
结构 中 声波 相 速 . 此 时 ,二 V 妈 一 及 ,声波 以 一 定 角度 从 板 上 向 外 辐射 . 该 角度 ( 辐 
射 声波 和 法 线 的 夹 角 ) 的 大 小 满足 cos o 一 &,/&. 因 流 体 中 的 声波 不 可 能 向 板 内 传 
播 , 所 以 &, 不 能 取 负 值 . 此 时 ,流体 的 波 阻 抗 取 实 正 值 , 故 板 向 外 辐射 能 量 . 

(2) &<k,, 即 流体 中 声波 波长 大 于 结构 中 声波 波长 ,或 流体 中 声波 相 速 大 于 
结构 中 声波 相 速 . 此 时 ,二 一 j V 及 一 及 ,是 一 虚数 . 流体 中 声波 的 幅度 沿 y 方向 指 
数 衰减 ,所 辐射 的 声 压 为 p 二 pe ?e- ve 二 天 因 流体 中 的 声波 不 可 能 趋向 
无 穷 大 ,所 以 及 不 能 取 正 虚数 . 此 时 ,流体 的 波 阻抗 取 正 虚数 , 故 板 不 向 外 辐射 能 
量 , 但 流体 表现 为 一 抗 性 负载 

(3)& 二 k,, 即 流体 中 声波 波长 等 于 结构 中 声波 波长 ,或 流体 中 声波 相 速 等 于 
结构 中 声波 相 速 . 此 时 ,流体 的 波 阻 抗 为 无 穷 大 . 这 种 情况 在 实际 中 不 可 能 发 生 , 因 
为 实际 中 总 有 阻尼 存在 ,不 会 出 现 有 限 的 结构 振动 产生 无 限 大 的 流体 声波 声 压 的 
现象 . 

上 述 分 析 都 是 对 沿 z 方 向 无 限 延伸 传播 的 弯曲 波 来 讲 的 . 主要 结论 是 :对 于 
确定 波长 的 结构 声波 ,只 能 当 周 围 流 体 中 的 声波 波长 小 于 结构 声波 波长 的 声波 时 ， 
才能 辐射 出 能 量 . 仍 是 对 于 无 限 大 板 , 但 沿 x 方向 有 限 传播 ,如 形成 驻 波 的 情形 ， 
可 以 在 空间 上 采用 波 数 变换 后 (类 似 于 时 域 上 傅 里 叶 变 换 ) ,利用 上 述 无 限 延 伸 的 
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弯曲 波 的 结果 . 
例如 对 于 一 有 限 长 度 无 限 宽 的 简 支 板 , 板 上 的 速度 分 布 为 


vpsin(prnzr/a)e”, 0<Zz<a, 
Untx, t) 必 其 他 (8. 2. 26) 
此 时 , 论 曲 波 辐射 的 声 压 为 
p= plr)e”™, (8. 2. 27) 
其 空间 部 分 的 波 数 变换 为 


V(k,) = | v (x)e dz = | sin(przr/a)e te dr， (8. 2. 28) 


将 积分 积 出 得 


, CP/ 1)*exp(— jkia ) 一 1 
Vk,) [k2 Cpr/a)? ] (8. 2. 29) 


利用 上 式 , 板 上 的 速度 分 布 又 可 写 为 
v(x) = | VCR ) er dk,, (8. 2. 30) 
和 


(8. 2. 28) 式 和 (8. 2. 30) 式 是 一 对 傅 里 叶 变 换 和 反 变 换 . (8. 2. 30) 式 将 有 限 长 度 内 
的 驻 波 用 无 限 长 度 上 的 不 同 波 数 的 平面 波 的 辣 加 来 表示 . 而 对 沿 x 方向 无 限 延 伸 
传播 的 弯曲 波 的 辐射 声 压 由 (8. 2. 25) 式 得 

P. (RE ) = Vk;) ow/k,, (8. 2. 31) 
所 以 由 线性 合 加 ,有 限 长 度 内 的 驻 波 所 辐射 的 声 压 幅度 分 布 为 


Cn) = 去 | Ck ) er dk (8. 2. 32) 


其 辐射 的 声 功率 可 以 由 在 y==0 处 的 声 压 和 质点 速度 的 积分 算出 
一 于 | | pz， £1) | ,ov (xX, tdrdt 


一 = 二 Re{| pa (TX) | ,ov (z) dx), (8. 2. 33) 
代 人 (8. 2. 30) 式 至 (8. 2. 32) 式 ,并 去 掉 虚 部 项 得 
cf | WCG) | 
W = | dk (8. 2. 34) 


其 中 有 = 二 w/c, 这 是 一 个 非常 重要 的 式 子 . 从 上 式 可 以 看 出 ,对 有 限 大 小 的 板 , 仅 有 
波 数 &, 二 & 的 分 量 才 对 辐射 的 声 功率 有 贡献 . : 

下 面具 体 说 明 (8. 2. 34) 式 的 应 用 . 由 (8. 2. 29) 式 得 (8. 2. 26) 式 所 表示 的 一 有 
限 长 度 正 弦 分 布 的 波 数 谱 为 (其 形状 见 图 8. 2.7，z 王 10，a 一 1) 


加 2pr/a ?2 ., /ka — pr 
| VOk,) |? =| w, [| sin? ( 7 ); (8. 2. 35) 
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由 图 8. 2.7 可 见 ,一 士 pr/a 时 ,其 波 数 谱 值 取 极 大 值 . 当 振 动 频率 很 低 时 , 即 所 
辐射 声波 频率 很 低 时 ,Re |&.| ,将 (8. 2. 35) 式 代 人 (8. 2. 34) 式 得 


CocR QT 
太一 ec 72 (去 ) ， (8. 2. 36) 
所 以 此 时 的 辐射 效率 为 
_W_ WwW .la / 
如 一 P, poca vp I2/4 (pr)? 9 (8. 2. 37) 


和 上 一 节 利 用 瑞 利 积分 所 得 的 结论 一 样 ,低频 时 , 阶 数 p 越 高 ,辐射 效率 越 低 . 当 
频率 很 高 & 污 1k | 时 ,辐射 效率 为 1. 


人 
| 
| 
1 
二 一 一 一 肯 一 一 一 一 
1 
| 
l 
| 


-60 -40 -20 0 20 40 60 
kx 


图 8.2.7 zx 方向 有 限 , 沿 y 方 向 做 正弦 振动 的 
无 限 大 板 上 弯曲 波 的 波 数 谱 


下 面 对 比 图 8. 2. 8 所 示 的 两 个 振动 分 布 在 低频 时 的 辐射 声 功 率 和 辐射 效率 . 
图 中 (a) 的 模 态 结构 “波长 ”和 图 (b) 中 的 相同 ,但 两 者 的 长 度 不 同 . 者 利用 波 数 展 
开 , 这 两 个 模 态 的 波 数 谱 值 在 低 波 数 时 基本 相同 ,只 不 过 (b) 在 一 士 px/a 时 ,其 
波 数 谱 值 较 大 一 些 . 当 振 动 频 率 很 低 时 ,< 1k | ,由 (8.2. 34) 式 ,两 者 辐射 的 声 功 


率 基 本 相同 ,又 因 图 (b) 的 长 度 稍 长 ,因而 其 辐射 效率 稍 低 . 这 和 前 面 的 结论 一 样 . 
(a) 


四 


图 8. 2.8 ”结构 中 模 态 结构 “波长 "相同 ,但 < 方向 长 度 不 同 、 
沿 y 方 向 做 正弦 振动 的 无 限 大 板 上 的 两 个 弯曲 波 
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对 于 更 复杂 情形 的 辐射 效率 都 可 以 用 波 数 展 开 的 方法 分 析 . 例如 ,低频 时 , 若 
上 述 纯 正弦 模 态 发 生 形变 , 则 其 波 数 展开 在 高 波 数 端的 值 可 能 增 大 ,从 而 增 大 辐射 
功率 和 辐射 效率 . 例如 一 块 简 文 板 上 加 肋 ,使 简 支 板 的 纯正 弦 模 态 发 生 畸 变 , 因 而 
板 的 辐射 效率 在 加 肋 后 变 大 . 但 这 并 不 是 说 ,采用 加 肋 的 方法 不 能 降低 声 辐射 . 这 
是 因为 声 辐射 功率 是 由 振动 功率 和 辐射 效率 的 乘积 决定 ,加 肋 虽 然 增加 了 辐射 效 
率 , 但 有 可 能 降低 了 更 多 的 振动 能 量 . 


8.2.4 板 的 平均 声 辐射 效率 


前 节 利 用 波 数 变换 研究 了 无 限 大 平板 中 弯曲 波 的 声 辐 射 , 下 面 将 其 推广 到 有 
限 大 平板 中 弯曲 波 的 情形 . 板 上 的 速度 分 布 为 (为 简单 ,已 略 去 时 间 项 ) 


vsin(zbrz/a)sin(qry/b)，0 委 工 入 0a0 委 7y 委 0， 
vn(X, y) 一 


0， 其 他 . (8. 2. 38) 
上 述 驻 波 可 以 看 成 是 下 列 行 波 在 0 委 z<a, 0<y<6b 区 域 的 登 加 
w(x, 3 一 一 种 (ep — ee) (enw — em )， 
0 和 7z 委 oa 0 过 y 扫 4 (8. 2. 39) 
上 上述 分 布 在 波 数 域 的 主 波 数 分 量 为 
k: 一 士 pr/a， ky —+ qn/b, (8. 2. 40) 


但 由 于 板 的 有 限 大 小 ,其 他 波 数 的 分 量 也 同时 存在 ,只 不 过 相对 幅度 较 小 而 已 . 对 
于 有 限 大 小 的 板 中 的 弯曲 波 , 由 弯曲 波 的 方程 式 (8.1.34) 和 (8.1.36) 式 , 代 人 上 
式 , 应 有 


二 k= kt = (wm/D)', (8. 2. 41) 
从 而 得 该 板 (p，9) 模 态 的 共振 频率 
ww = MVD/mL pr/a)’ t+ (qx/b) |. (8. 2. 42) 


根据 前 一 节 的 讨论 , 当 辐 射 声波 在 流体 中 的 波长 小 于 结构 的 模 态 长 度 时 ,结构 的 模 
态 才 能 有 效 地 辐射 声波 . 对 应 的 条 件 对 于 有 限 大 小 的 板 是 这 样 的 


k= k= (wm/D), (8. 2. 43) 
代入 上 = 二 w/c 得 板 的 吻合 频率 (或 称 临界 频率 ) 
w/e 一 wm/D) > = (m/D)'®, (8. 2. 44) 


这 个 频率 对 于 板 的 辐射 非常 重要 . 假设 板 无 限 大 , 则 当 辐 射频 率 大 于 板 的 吻合 频率 
时 , 板 的 辐射 效率 是 1, 而 当 辐 射频 率 小 于 板 的 吻合 频率 时 , 板 几乎 不 向 远 场 辐射 
能 量 . 对 于 有 限 大 小 的 板 , 则 实际 情况 比较 复杂 . 下 面 对 流 体 中 波 数 较 小 (辐射 声波 
的 波 数 小 于 至 少 一 个 方向 的 结构 模 态 波 数 ) 的 情况 进行 分 析 . 分 三 种 情况 分 别 考 
虑 . 当 k 汪 px/a,k<<qr/b, 沿 y 方 向 的 振动 辐射 相互 抵消 , 沿 x 方向 的 振动 仍 可 辐 


+ a -人 全 
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射出 一 定 声 波 ; 当 & 二 px/a, kgqx/6b 时 , 沿 工 方向 的 振动 辐射 相互 抵消 , 沿 > 方向 
的 振动 仍 可 辐射 出 一 定 声波 ;满足 上 述 两 类 条 件 的 模 态 称 为 边缘 型 模 态 , 而 满足 条 
件 &< 二 pxn/a,，k<qrx/b 的 模 态 成 为 角 型 模 态 . 角 型 模 态 的 辐射 效率 比 边缘 型 模 芒 更 
低 . 图 8. 2. 9 给 出 了 当 辐 射 声波 频率 较 低 (流体 中 声波 波 数 小 于 至 少 一 个 方向 的 结 
构 模 态 波 数 或 流体 中 声波 波长 大 于 结构 模 态 波长 ) 时 的 边缘 型 模 态 和 角 型 模 态 . 注 
意 其 中 相 邻 的 结构 单元 因 其 相位 相反 , 当 流 体 中 声波 波长 大 于 其 长 度 时 ,它们 在 远 
场 的 辐射 声 压 会 互相 抵消 . 


le 


图 8. 2.9 辐射 声波 频率 较 低 时 结构 振动 的 边缘 型 模 态 和 角 型 模 态 


类 似 于 前 一 节 , 当 板 的 大 小 有 限时 ,原理 上 利用 波 数 变换 的 方法 可 以 求 得 任 一 
频率 或 任 一 模 态 的 辐射 效率 . 但 实际 上 由 于 许多 模仿 都 会 对 某 一 频率 的 声 辐 射 做 
贡献 ,因而 很 难得 到 有 限 大 小 板 在 任 一 频率 的 声 辐射 效率 的 解析 表达 式 . 但 在 假设 
某 个 频段 内 各 个 模 态 的 幅度 都 相同 后 ,有 可 能 得 出 一 个 模 态 平均 的 声 辐射 系数 . 图 
8. 2. 10 给 出 了 理论 上 算出 的 一 无 限 大 障 板 上 有 限 大 小 板 的 模 态 平均 的 声 辐射 系数 
(Beranek L L et al，1992). 有 限 大 小 板 的 面积 为 $, 周 长 为 己 , 吻 合 频率 为 f., 对 


心 


辐射 系数 (10lgo) 


。 频率 /Hz 


图 8. 2. 10 ”无 限 大 障 板 上 一 有 限 大 小 板 的 模 态 平 均 的 声 辐射 系数 曲线 
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应 的 波长 为 4 三 c/f. 从 图 中 可 以 看 出 , 随 着 频率 的 增 大 ,辐射 效率 也 逐渐 增 大 ,在 
吻合 频率 处 达到 最 大 值 . 在 吻合 频率 以 上 的 频段 ,辐射 效率 基本 上 为 1. 上 述 图 形 
中 的 起 作用 的 主要 参数 是 吻合 频率 以 及 吻合 频率 的 波长 和 板 周 长 的 比值 . 


8.2.5 弯曲 板 的 声 辐 射 


在 实际 工程 中 ,常常 遇见 弯曲 板 的 声 辐射 问题 . 板 成 弯曲 状 后 一 般 刚 度 会 增 
加 ,从 而 板 中 弯曲 波 的 相 速 度 增 加 (8. 1.6 和 8. 
1.7 节 ). 由 于 相 速 度 的 增加 , 板 中 弯曲 波 的 模 态 
波长 相应 增 大 ,结构 振动 的 波 数 相应 减 小 ,从 而 

z 该 模 态 的 辐射 效率 有 可 能 增 大 . 由 (8. 2. 42) 式 可 
以 看 出 此 时 结构 模 态 的 共振 频率 有 可 能 也 增加 ， 
从 而 某 一 频段 内 的 共振 模 态 的 密度 有 可 能 降低 . 
由 (8. 2. 44) 式 可 知 , 结 构 的 吻合 频率 会 下 降 . 

图 8.2.11 研究 圆柱 型 结构 声 对 弯曲 板 的 声 辐射 问题 的 一 般 研 究 比 较 复 

辐射 的 坐标 系 杂 . 下 面 仅 考虑 圆柱 型 结构 的 声 辐 射 问题 . 假设 
在 一 无 限 长 圆柱 壳 表 面 传播 的 径 向 速度 为 


〈 见 图 8. 2. 11) 

DCz， Py 四 一 Wcos7pe ,n=0,1,2,. (8. 2. 45) 
其 中 的 cos ng 二 (e”* 十 e ”)/2 可 以 看 作 基 沿 管 周 传 播 的 两 个 平面 波 的 又 加 . 类 似 
于 有 限 大 小 板 辐 射 的 波 数 域 分 析 , 薄 圆柱 这 中 的 声波 波 数 为 

k, = Vks 十 k， (8. 2. 46) 

其 中 上 ,一 n/a, a 为 圆柱 截面 半径 . 当 上 ,< 过 k 时 ,该 模 态 能 有 效 地 辐射 声 能 量 ,辐射 
效率 为 1. 而 当 有 ,之 时 ,该 模 态 不 能 有 效 地 辐射 声 能 量 . 在 有 限 大 平板 的 情形 , 当 
k,>>k 时 ,分 为 三 种 情况 考虑 , 即 已 > ，P < 和 上 .<<k,，k, 之 上 为 边缘 型 模 态 以 及 
k,>k, 上 ,> 上 为 角 型 模 态 ,它们 都 有 较 低 的 辐射 效率 . 对 薄 圆 柱 壳 ,也 可 以 用 类 似 
的 方法 分 析 . 当 &, 之 k,k.<k 时 ,虽然 由 于 沿 圆周 方向 没有 边界 ,因而 没有 和 有 限 
大 平板 类 似 的 边缘 型 模 态 ,但 此 时 圆周 模 态 的 辐射 效率 也 非常 低 . 图 8. 2. 12 是 前 
三 阶 圆周 模 态 的 形状 . 其 中 0 阶 模 态 又 称 为 “呼吸 ” 模 态 , 它 沿 圆柱 径 向 做 整体 均匀 
扩张 和 收缩 振动 ,类似 于 三 维 空间 的 单 极 子 ;1 阶 模 态 又 称 为 “弯曲 ” 模 态 ,类 似 于 
三 维 空间 偶 极 子 的 辐射 ;2 阶 模 态 又 称 为 “椭圆 ” 模 态 ,类似 于 三 维 空间 四 极 子 的 辐 
射 ; 依 次 类 推 . 随 着 模 态 阶 数 的 增加 ,圆周 模 态 的 辐射 效率 越 来 越 低 . 
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图 8. 2.12 前 三 阶 圆周 模 态 的 形状 


在 &, 汪 k,&.<<k 条 件 下 ,前 三 阶 圆周 模 态 在 单位 长 度 辐射 的 声 功率 为 
W,-o = Fm pcalka) | vo 1， 


网 ,| -一 二 Woca (Ra | To |*， 
W,-» = so pca (ka) | vo | (8. 2. 47) 


注意 ,由 于 , 二 n/a, 所 以 上 述 条 件 也 可 写成 ka 二 n,k&, <R. 例如 ,如 果 要 使 1 
阶 贺 周 模 态 (弯曲 模 态 ) 有 效率 地 辐射 ,不 仅 辐射 频率 要 大 于 弯曲 板 的 吻合 频率 ,而 


且 要 满足 以 下 条 件 
一 Va th Akh> VET—R)a>1, (8. 2. 48) 
对 于 非常 薄 ( 厚 度 远 远 小 于 半径 ) 的 圆柱 , 轴 向 波 数 为 


k, = (20w: /a EV. (8. 2. 49) 

由 以 上 两 式 ,就 可 以 判断 对 一 半径 为 a 的 薄 贺 柱 过 , 需 不 需要 考虑 圆周 弯曲 模 
态 的 辐射 . 类 似 地 ,可 以 求 出 各 阶 圆周 模 态 的 辐射 效率 ,结果 如 图 8. 2. 5 ,与 矩形 简 
支 板 的 情况 相近 ,在 此 不 再 重复 . 对 于 有 限 长 度 为 工 的 薄 圆 柱 壳 

k, = mrn/L, (8. 2. 50) 
可 以 和 有 限 大 小 的 平板 一 样 研究 各 种 情况 下 
各 模 态 的 辐射 效率 . 例如 当 mx/L>k 时 ,也 会 
出 现 辐射 效率 较 低 的 边缘 型 辐射 ,如 图 8. 2. 13 
所 示 . 

对 于 薄 圆 柱 壳 的 辐射 问题 ,也 可 以 利用 柱 本 
坐标 系 下 的 声波 方程 和 边界 条 件 ,引入 贝 塞 尔 ”3 et 
函数 和 诺 埃 曼 函数 ,直接 求解 得 到 其 远 场 的 辐 的 边 如 时 加 和 
射 声 压 的 解析 式 . 但 数学 处 理 比 较 复杂 . 
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8.2.6 非 均匀 板 和 不 规则 形状 物体 的 声 辐射 


实际 工程 中 的 许多 板材 是 不 均匀 的 ,例如 复合 板 或 将 单 层 均匀 板 折 成 纹 波 板 
或 层 春 板 . 另外 许多 振动 物体 的 形状 是 不 规则 的 ,下 面 分 别 讨论 它们 的 声 辐 射 
规律 . 

将 单 层 均匀 板 折 成 纹 波 板 或 层 合 板 后 ,一般 情况 下 , 板 的 弯曲 刚度 沿 纹 波 方 右 
会 增加 ,导致 板 中 弯曲 波 沿 该 方向 的 相 速 度 增加 及 吻合 频率 降低 (8. 1. 6 节 和 8. 1.7 
节 ). 由 于 相 速 度 的 增加 , 板 中 弯曲 波 的 模 态 波长 相应 增 大 ,结构 振动 的 波 数 相应 减 
小 ,从 而 该 模 态 的 辐射 效率 相对 于 均匀 平板 的 同 阶 数 模 态 有 可 能 增 大 . 为 外 由 
(8. 2.42) 式 可 知 , 此 时 该 阶 模 态 的 共振 频率 也 因 刚 度 增 大 而 增加 ,从 而 导致 菏 一 频 
段 内 的 共振 模 态 的 密度 降低 . 某 一 频段 的 总 的 辐射 效率 取决 于 该 频段 所 有 模 态 的 
辐射 效率 和 该 频段 的 模 态 个 数 . 一 般 情况 下 ,总 的 辐射 效率 在 变形 后 会 较 同 样 大 小 
材料 的 均匀 薄板 稍 大 . 

”对 复合 板 , 如 三 明治 板 , 中 间 夹 层 一 般 较 软 . 复合 板 的 总 刚度 在 低频 由 三 层 板 
的 刚度 共同 决定 ,在 中 频 , 主要 由 中 间 夹 层 的 刚度 决定 , 而 在 高 频 , 由 表面 较 硬 层 的 
刚度 决定 . 总 的 来 说 ,复合 板 的 等 效 刚度 比 同等 的 均匀 板 的 刚度 小 ,因而 其 吻合 频 
率 较 高 . 在 同样 的 低 于 吻合 频率 的 频段 内 ,吻合 频率 较 高 的 结构 一 般 辐射 较 小 . 因 
此 ,复合 板 在 某 一 频段 内 的 辐射 效率 可 能 低 于 同等 的 均匀 板 . 但 要 注意 ,此 时 层 与 
层 之 间 的 运动 模式 有 时 会 共振 ,辐射 较 大 的 声 压 . 

蜂窝 板 也 是 一 种 常用 的 结构 . 它 由 两 层 非常 薄 的 材料 作为 上 下 层 ,中间 为 横向 
刚度 非常 大 的 中 心 层 . 类 似 于 纹 波 板 或 层 伙 板 , 其 吻合 频率 会 降低 ,总 的 辐射 效率 
会 较 同样 大 小 材料 的 均匀 薄板 大 . 但 又 类 似 于 复合 板 , 其 最 终 辐射 效率 又 取决 于 中 
心 层 的 切 向 刚度 . 若 切 向 刚度 低 , 则 辐射 效率 会 比较 低 , 

对 实际 中 不 规则 形状 的 物体 ,其 声 辐射 规律 很 难 直接 用 上 述 积分 法 或 波 数 变 
换 法 进行 分 析 . 对 这 类 问题 的 解决 途径 目前 有 两 种 较 常 用 . 一 是 采用 数值 计算 方 
法 ,二 是 实验 测量 法 . 数值 计算 方法 主要 是 利用 有 限 元 和 边界 元 方法 来 计算 ,现在 
有 很 多 商用 软件 可 以 购买 . 实验 测量 法 用 的 是 一 系列 事先 用 互 易 原理 得 到 的 指 问 
性 格林 函数 和 现场 测 得 的 辐射 结构 表面 的 振动 速度 分 布 . 


8.3 结构 声波 的 产生 


前 两 节 介 绍 了 结构 中 的 声波 以 及 结构 声波 的 辐射 规律 . 但 结构 中 的 声波 是 如 
何 产生 的 呢 ? 这 就 是 本 节 要 研究 的 内 容 . 首先 引入 力 阻 抗 的 概念 ,然后 介绍 点 力 阻 
抗 . 模 态 阻抗 以 及 波 阻 抗 等 概念 . 接着 研究 各 种 结构 声波 产生 的 机 理 , 如 振动 激励 、 
声 激励 .振动 和 声 的 传递 与 耦合 . 


8 结构 声 基 础 。245 。 


8.3.1 受 迫 振动 和 阻抗 


由 于 结构 中 的 声波 的 产生 机 理 很 多 ,例如 振动 激励 , 声 激励 等 . 即使 对 振动 激 
励 , 结 构 振 动 的 具体 运动 规律 也 依 结构 变化 而 变化 . 为 建立 一 个 较 通用 的 数学 处 理 
方法 ,在 振动 和 结构 声波 的 研究 中 ,引入 力 阻抗 的 概念 . 力 阻抗 定义 为 在 某 一 频率 
下 ,对 结构 某 一 界面 施加 的 力 和 结构 响应 速度 的 比值 ,一 般 用 复 指 数 来 表示 . 其 倒 
数 称 为 力 导 纳 . 利用 阻抗 和 导 纳 的 概念 研究 结构 受 力 情况 时 ,可 以 避 开 结构 的 具体 
情况 ,而 只 需 知 道 其 交界 面 的 阻抗 和 导 纳 ,因而 变 得 简明 而 且 具 有 一 般 意义 . 对 多 
个 子 系统 构成 的 复杂 结构 ,也 可 以 用 各 个 部 分 的 阻抗 的 计算 得 出 结构 的 总 阻抗 ,从 
而 简化 分 析 . 

力 阻抗 的 引入 使 振动 能 量 或 功率 流 的 研究 变 得 很 方便 . 例如 ,在 任 一 交界 面 ， 
所 交换 (辐射 或 传人 ) 的 功率 为 


T - , 
W= | Re{ Fe ) Re{ ve } di 
0 
1 T /Fewt HF*eiti\ /ve ue 
本 于 | 2 让 2 )4 
1 


— FRe{F"v)}— RelPo 人 (8. 3.1) 


按 阻抗 的 定义 Z==F/v 和 导 纳 的 定义 了 二 v/F, 上 式 可 写 为 


1 1 EPE 1 1 zl 
W= FRelFv"} 一 了 RefZy 2 RefY) 


_ i | 下 |2RefY， 一 也 | v |?Rel 2). (8. 3. 2) 


对 于 力 阻抗 Z, 其 实 部 一 般 称 为 力 阻 ,而 虚 部 称 为 力 抗 , 一 般 写成 2 一 R 十 jX， 
代入 上 式 
11Fl 
2 Fk 

下 面 举 一 个 例子 来 说 明 阻抗 的 应 用 . 假设 基 座 由 于 某 种 原因 上 下 振动 ,速度 为 
w ,在 基 座 和 其 他 物体 交界 处 的 阻抗 为 Zr. 现在 基 座 上 放置 一 机 器 ,其 和 基 座 交界 
处 的 阻抗 为 Zx, 求 此 时 机 器 和 基 座 各 自 的 振动 速度 . 

假设 基 座 此 时 的 振动 速度 为 ve , 则 由 机 器 的 力 阻抗 ,其 所 受 的 力 为 F=Zwwr， 
基 座 所 受 的 反作用 力 为 Fe 一 一 F 一 一 Zwvr. 故 基 座 得 到 一 个 向 下 的 速度 Fx/Zr. 
从 而 有 vr 一 w 一 Zwvr/Ze. 求解 得 基 座 的 振动 速度 为 vr 一 w/(1 十 Zw/Zr). 由 连续 
性 ,机 器 的 振动 速度 和 基 座 相同 . 

上 面 介 绍 的 实际 上 是 集 总 参数 系统 (系统 只 有 一 个 自由 度 ) 的 阻抗 . 对 板 梁 等 
分 离 参数 的 系统 ,其 自由 度 大 于 1, 一 般 使 用 以 下 三 种 不 同 定义 的 阻抗 , 即 点 阻抗 、 


W = FRe{Fo"} 一 一 扇 | |2R. (8. 3. 3) 
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线 阻 抗 和 波 阻 抗 , 在 下 面 分 析 波 的 产生 时 将 分 别 介绍 ， 
8. 3. 2 ”振动 激励 


首先 讨论 一 无 限 长 弹性 梁 上 在 z= 二 a 点 受到 一 点 力 时 的 情况 ,由 式 (8. 1. 29) 
可 得 


4 2 ， 
EI 2 tm = FCz)SCz — oe, (8. 3. 4) 
其 中 8《(x) 为 狄 拉克 (Delta) 函数 ,满足 如 下 性 质 
| FoaCz 一 adz ~ F(a). (8. 3. 5) 
在 无 限 长 弹性 梁 上 传播 的 弯 昌 波 的 形式 为 ,由 (8. 1. 32) 式 得 
£= (Aeibr 十 Beuz 十 Ceruz 十 Deuzyeiw ， (8. 3. 6) 


其 中 名 二 (wm/E1) ,在 某 一 截面 由 于 弹性 应 力 产 生 的 力 为 下 196/6z:, 不 失 一 
般 性 , 设 外 力作 用 在 z=0 点 . 为 使 zx 盖 0 时 的 波 为 有 限 幅度 ,必须 有 B= 二 D 二 0; 为 
使 x<0 时 的 波 为 有 限 幅 度 , 必 须 有 A 二 C==0. 则 在 zx 一 0 ， 


F(0)/2— FIORBA— RC) = 0. (8. 3. 7a) 
同样 ,在 z==07， 
FC(O0)/2 + ET(— RIB+RD) = 0. (8. 3. 7b) 
另外 ,由 二 0 两 边 的 对 称 性 ,有 
— jksA— EkC = jksB+hD = 0, (8. 3. 7c) 
由 (8. 3. 7) 式 得 
A=B=1iC= iD=— ijF(0)/4ElR;, (8. 3. 8) 
代 回 (8. 3. 6) 式 得 
£(0') = ECO ) 一 一 jFCO)e (1 一 /4 ， (8. 3. 9) 
因此 ,在 z=0 的 阻抗 为 
Zi(0) = FCO)e /jiaoe = 2CEIk} /w) (1 二). (8. 3. 10) 
将 包 二 Cm/EDWA 代 入 ,得 
Zr(0) = 2(ED Vm ?2(1 十 j)， (8. 3. 11) 


对 宽 为 岂 , 高 为 六 的 矩形 截面 的 粱 带 入 TI 一 ui/12，m 一 onoj 得 Ze(0)ochs?, 即 无 
限 长 矩形 梁 的 力 阻 抗 正 比 于 其 截面 高 度 的 3/2 次 方 .注意 ,其 阻抗 中 有 力 阻 项 和 质 
量 抗 , 但 无 刚性 抗 项 . 
若 梁 的 长 度 为 24, 在 两 端 简 支 , 则 类 似 地 可 推 得 ,在 梁 的 中 点 所 受 点 力 的 力 阻 
抗 为 
Ze(0) = i4CEIki/w) (tanhksl 一 tan R&D) 一. (8. 3. 12) 
在 推导 过 程 中 ,用 到 两 端的 边界 条 件 和 作用 点 的 一 阶 导数 (斜率 ) 二 阶 导 数 
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( 杰 惩 ) 连 续 . 中 间 推 导 过 程 中 得 到 在 梁 的 左 半边 的 解 为 : 


£= (Aie w+ Bies’ 十 Ce 好 十 Diesr)ew ， (8. 3. 13) 
右 半 边 的 解 为 
£ = (Are %?* 十 Boeprz Coe %7 + D, et )ew:， (8. 3. 14) 
其 中 
A'=B,— OUte™),, 
8EIk} (1 + cos 2k,l) 
Bi 一 A, 一 Al es! 9 
FCO 
Ci = D; = TE ， 
Di = Cs 一 一 Ce (8. 3. 15) 


对 比 有 限 长 简 支 梁 和 无 限 长 梁 的 声 阻抗 (8. 3. 12) 式 和 (8. 3. 11) 式 ,可 以 看 出 ， 
有 限 长 梁 的 阻抗 为 纯 抗 性 的 ,没有 阻 性 项 在 其 中 . 这 是 由 于 在 推导 中 ,假设 梁 中 无 
阻尼 . 正 因为 如 此 ,能 量 也 就 不 可 能 从 作用 点 馈 人 有 限 长 简 支 梁 中 . 不然 的 话 , 能 量 
无 处 发 散 . 另外 ,从 (8. 3. 12) 式 可 以 看 出 , 随 着 频率 的 变化 ,阻抗 呈 周 期 性 变化 ,一 
会 儿 为 质量 抗 ,一 会 儿 为 刚性 抗 . 当 阻抗 为 0 时 ,由 (8. 3. 12) 式 可 以 确定 一 系列 共 
振 频 率 , 当 阻 抗 为 极 大 时 ,由 (8. 3. 12) 式 可 以 确定 一 系列 反共 振 频 率 . 
由 于 实际 梁 都 存在 阻尼 ,因此 上 面 的 公式 中 都 应 引入 一 个 阻尼 项 . 一 种 已 在 实 
际 中 发 现 较 合 理 的 引入 方法 是 令 杨 氏 模 量 EF 二 El(l 十 jm) ,其 中 称 为 损耗 因子 . 
一 般 未 经 处 理 的 实际 结构 的 损耗 因子 的 量 级 为 5X10 “一 5X10“, 且 随 频 率 增加 
而 以 1/Yw 下 降 . 
在 二 (wm/ET)M 中 ,用 巨 代 蔡 EE, 并 假设 wx<1, 可 得 ,二 k(1 一 jp/4). 和 
上 面 推导 类 似 , 可 得 考虑 阻尼 时 的 有 限 长 简 支 梁 和 无 限 长 梁 的 声 阻 抗 . 所 得 公式 形 
式 都 相同 ,只 不 过 要 将 原 式 中 的 玉 , &s 用 现在 王 ，&， 代替 . 
注意 , 若 在 沿 x 方向 的 行 波 公式 中 代入 二 (1 一 jp/4) , 则 行 波 变 为 
&E 一 Ae he Mr/ (8. 3. 16) 
对 有 限 长 的 梁 , 若 损耗 因子 较 大 ,满足 n/ 污 1, 则 行 波 还 没 到 达 边 界 时 ,就 衰减 
没 了 , 则 对 作用 力 , 有 限 长 的 梁 和 无 限 长 梁 几 乎 一 样 . 也 可 以 在 (8. 3. 12) 式 中 ,假设 
niRs >>1 得 到 
ZF(0) = 2CED) mw (1 +j), (8. 3. 17) 
和 (8. 3. 11) 式 中 无 限 长 梁 的 阻抗 一 样 . 为 对 比 , (8. 3. 18) 式 给 出 了 一 厚度 为 h, 面 
密度 为 m 的 无 限 大 板 的 点 力 阻抗 为 
Zr(0) = 8EmEh?/12(1— 00) 1, (8. 3. 18) 
注意 该 式 和 梁 的 情况 非常 不 同 . 无 限 大 板 的 点 力 阻 抗 为 纯 阻 性 , 且 和 频率 无 关 . 
下 面 来 具体 计算 一 有 限 大 板 在 点 力 激 发 下 的 声 辐射 情况 . 假设 该 板 的 振动 模 
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态 为 《7) , 则 在 ro 作用 的 点 力 对 阶 模 态 所 产生 的 广义 力 为 
F, = [gr Foor — rdr = Fy roe (8. 3. 19) 
由 模 态 组 合 ,该 点 力 所 产 生 的 振动 速度 为 
vr DD = Sv = 5 Fh) -5 Ta rT (8. 3. 20) 
其 中 Z, 为 第 阶 模 态 的 模 态 阻 抗 


ZL; = jma Cw — w/w) ma wr /ws (8. 3. 21) 
m 为 第 n 阶 模 态 的 损耗 因子 ,m 为 第 n 阶 模 态 的 广义 质量 
ni 一 | mR nds. (8. 3. 22) 
在 ro 作用 的 点 力 在 ro 点 产生 的 平均 平方 速度 为 
Pr) = LBL Re( DD (8. 3. 23) 


而 在 ro 作用 的 点 力 在 非 m 点 产生 的 平均 平方 速度 为 
=! PLRe{ 5S) 2b 5) |, (8. 3. 24) 


Ln 
空间 积分 后 得 
— 2 2 
地 ) = 二 | Tds = LHD) tt C8. 3. 25) 


其 中 A, 二 sy (r)dS. 对 比 (8. 3. 25) 式 和 (8. 3.23) 式 可 以 看 出 ,由 于 不 同 模 态 间 的 
交叉 项 ,在 m 作用 的 点 力 在 ro。 点 产生 的 平均 平方 速度 的 值 比 整个 板 上 所 有 点 产 
生 的 (时 间 ) 平 均 平 方 速度 的 (空间 ) 平 均值 要 大 . 

有 了 模 态 速度 , 则 类 似 于 8. 2. 3 节 可 求 出 点 力 激发 所 产生 的 声 功率 . 为 简单 起 
见 ( 不 考虑 具体 模 态 ) ,假设 板 的 阻尼 比较 大 , 以 至 于 不 用 考虑 有 限 大 板 的 边界 . 设 
作用 点 为 mm 一 (zo，y), 则 由 朴 振 动 的 弯曲 波 方程 式 (8. 1. 34) 可 得 


BE ,0€ ， 96 2 
D( 呈 : tay: )+ mr 


Ory (8. 3. 26) 
=F8(zr— zo)b(Yy— yo)e. 
对 上 式 使 用 波 数 变换 ,其 中 不 失 一 般 性 , 令 ro 二 (0, 0), 得 
[DCR2 + hk2)? — wm lelk., k,) = FF. (8. 3. 27) 
将 ks =w Vm/D 代 入 ,得 
DL (Rk2 十 有 0)2 — Rt]eCk,, k,) 一 下 ， (8. 3. 28) 
由 vk ,kk,) 一 jwtCk, ,上 &,) ,利用 (C8. 2. 25) 式 引入 的 波 阻抗 的 概念 可 得 相应 的 声 压 
plRs, Ry) | 一 prwlk sO— kek ) vk,, k,). (8. 3. 29) 


利用 (8. 2. 34) 式 ,整个 板 所 辐射 的 声 功 率 为 
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Ww _ ce [ kdk,dk, 
8 天 J nls [OR FR) kJ Ck ke — Re) 


假设 所 考虑 的 频率 范围 在 吻合 频率 以 下 , (kz 十 如 )“ ks, 则 上 式 可 简化 为 


(8. 3. 30) 


W = pa (8. 3. 31) 
ncem 
类 似 地 ,可 以 求 出 线 作用 力 下 板 的 辐射 声 功率 . 


8.3.3 声 激励 


结构 声波 的 另 一 种 产生 方式 是 声 激 励 . 假设 板 的 振动 模 态 为 j,(r) ,者 能 求 出 
声波 入 射 下 对 n 阶 模 态 所 产生 的 广义 力 下，， 巾 棕 态 组 合 ,其 所 庆生 的 次 到 淋 度 轨 


vlr, t) = 之 un 加 (rel 一 > 


其 中 2 为 第 nn 阶 模 态 的 模 态 阻抗 ， 具体 定义 见 (8. 3. 1) 式 和 (8 3. 22) 式 . 然后 类 
似 于 8. 3. 2 节 , 可 求 出 该 结构 辐射 的 声 压 和 声 功 率 . 下 面 以 一 沿 y 方 向 无 限 延 伸 ， 
而 沿 x 方向 如 下 分 布 的 简 支 板 ( 无 限 大 障 板 上 ) 为 例 说 明 上 述 方 法 . 
gor) = sin(przx/a), p= 1,2,3,., (8. 3. 33) 
以 9 角度 人 射 的 平面 声波 在 该 板 上 所 产生 的 n 阶 模 态 的 广义 力 下 , 为 


F, =| 2 psinCnnz/a)e mdx 
癌 


+ (2 b> ep ter dk, )sinCnnz/a) dx, (8. 3. 34) 


上 武志 边 第 项 是 入 射 声波 所 产生 的 广义 轧 ， 其 中 的 2 是 假设 人 射 声 波 在 板 界面 
是 刚性 反射 ,因而 声 压 加 倍 . 上 式 右 边 第 二 项 是 板 本 身 振 动 速度 v(x, 四 (未 知 , 正 
是 目前 所 要 求 的 ) 所 辐射 声 压 产 生 的 作用 力 ,其 中 

el 一 ee po oie 一 pa (8.3.35) 


(8. 3. 32) 


是 第 p 阶 板 模 态 速度 的 波 数 为 &。 鸭 分 量 ( 末 知 ) 在 版 表面 所 产生 的 志 压 (可 参见 
8. 2. 3 节 ).&. 类 似 于 8. 2. 3 节 中 的 .将 各 节 模 态 的 声 压倒 加 起 来 ,并 做 波 数 反 变 
换 可 求 得 板 本 身 振动 速度 和 声 压 在 板 表 面 所 产生 的 作用 力 . 利用 


V,(k,) = | sin prx/a) er dx, (8. 3. 36) 
和 人 射 声 波 所 产生 的 板 本 身 振动 速度 (未 知 ) 的 模 态 幅度 v, (未 知 ) 
vx, 1) = > vpsin(prr/a)e”, (8. 3. 37) 
Es 


以 及 积分 公 \ 式 


a . n a 汪汪 
An(k) = | sinCnrz/o er dz 一 Ca 人 ey ! ， (8. 3. 38) 
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(8. 3. 34) 式 简化 为 
F, 2jA,Cksin 六 十 下 | 5) ef oA, ks) dks (8. 3. 39) 
之 


骨 联 并 (8. 3. 32) 式 或 v, 二 F/Z, 原 理 上 可 求 得 政和 v(x, .但 显而易见 ,上 式 的 
求解 非常 复杂 ,一 般 只 能 利用 数值 计算 得 出 解 . 复杂 的 原因 是 由 于 各 阶 模 态 速度 分 
量 都 对 某 一 模 态 的 辐射 声 压 有 贡献 , 即 存 在 模 态 间 的 耦合 . 

当 人 射频 率 比 较 低 ,结构 的 模 态 密度 比较 小 时 ,有 时 可 忽略 模 态 间 的 耦合 来 简 
化 计算 , 则 上 式 化 为 


F, a 2p.A, (ksin 0) + 不 | SPA (ks) A (ks) dk (8. 3. 40) 
代入 wv， 二 /2Z 得 


,= - ZpiAn (ksin 0) (8. 3. 41) 
2Z 一 二 | WOoA, Ck,)A, Ck ) dkx 
2x 一 CO Rk 


8.4 ”结构 声波 的 分 析 方 法 


前 面 已 介绍 了 结构 声波 的 种 类 ,辐射 以 及 产生 方法 . 其 中 已 涉及 了 一 些 结构 声 
波 的 分 析 方 法 ,例如 ,阻抗 的 概念 和 应 用 、 模 态 的 概念 和 应 用 以 及 简单 的 结构 和 声 
波 耦 合 问题 . 本 节 将 集中 讨论 常见 结构 声波 的 分 析 方 法 ， 


8. 4.1 耦合 分 析 法 


在 结构 声 的 研究 中 ,常常 遇 到 结构 和 声 的 耦合 问题 . 前 面 讲 过 的 结构 中 声波 的 
辐射 ,结构 中 声波 的 声 激励 ,实际 上 已 涉及 结构 和 声 的 耦合 问题 ,但 那 时 考虑 的 声 
场 为 无 限 大 . 下 面 介 绍 当 声场 为 有 限 大 小 空间 , 以 至 于 存在 明显 的 声 模 态 时 , 结构 
和 声 的 耦合 问题 . 

下 式 给 出 了 某 一 有 限 大 小 空间 中 的 声 压 计 算 公 式 ( 克 希 霍 夫 - 效 姆 稚 兹 积分 方 
程 ) 

pm) 一 jupo|gcro)Gr, mdy 


V 
DC Cr， r,) _ 9 (r,) 
le OT Gr, r,) pr |as, C8. 4. 1) 


其 中 ,右边 第 一 项 是 该 空间 内 体积 速度 分 布 为 qa(ro ) 的 声 源 产 生 的 声 压 ,第 二 项 是 
该 空间 边界 的 影响 . p(r,) 为 在 边界 上 的 声 压 ,G(r, 产 ) 为 格林 函数 ;由 (8. 1. 9) 式 
9p《r;)/9n 王 一 jwpovn(T;) 为 边界 上 沿 法 线 方向 向 内 的 声 压 梯度 ,BG (r, r,)/en 为 
相应 的 格林 函数 的 梯度 , 一 般 挑 选 格林 函数 使 CCr, r,)/9n 二 0. 则 上 式 可 简化 为 
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plr) = jwpo |q Cr) Gr, m)dy 十 juoojGCr， r,) vw, (r,) dS. (8. 4. 2) 
Y S 


由 于 有 限 大 小 空间 是 有 边界 的 , 则 空间 内 的 声波 由 于 边界 的 反射 形成 模 态 , 称 
为 声 模 态 ,用 { 如 (Cr)，? 一 0，1，2，…)} 表 示 . 下 面 将 用 声 模 态 来 表示 在 闭 空间 的 格 
林子 数 . yr) 是 闭 空间 的 解 , 必 满 足 声 波 方 程 和 边界 条 件 ( 假 设 边界 条 件 为 刚性 ) 


Vg C7) + Rg lr) = 0, (Cr)/an 一 0， (8. 4. 3) 
其 中 ,二 w/c, ws 是 第 n 阶 声 模 态 频率 . 假设 声 模 态 是 完备 的 ,格林 函数 可 表示 为 
Glr, ro) = B,Cro) ylr), (8. 4.4) 
于 一心 
根据 格林 郑 数 的 定义 
Va2GCr， ro) + kGr, ro) 一 一 Sr 一 rm)， (8. 4. 5) 


将 (8. 4. 4) 式 代 人 ,两 边 同 乘 以 加 (Cr) ,在 整个 财 空间 积分 ,并 利用 声 模 态 的 正 交 性 
和 狄 拉克 函数 的 选择 性 ,可 得 


__ (ro) 
B， A hy (8. 4. 6) 
其 中 A, = | gdV 是 第 阶 声 模 态 的 模 态 质量 , 则 闭 空间 内 的 格林 函数 为 
_ pn Cr) fn Cro) 
G(r, ro) = > 由 py (8. 4. 7) 


显然 6G (r, r,)/9n 二 0. 

若 上 述 闭 空间 在 边界 上 是 薄板 类 似 的 结构 , 则 结构 的 弯曲 振动 和 声场 会 相互 
作用 ,发生 耦 合 . 由 于 板 为 有 限 大 小 , 板 中 的 弯曲 波 也 会 由 于 边界 反射 ,形成 结构 模 
态 , 设 为 {ps(r)，p 一 0，1，2，…}》 ,它们 满足 (8. 1. 34) 式 的 振动 方程 和 边界 条 件 


D(S ee 十 ? Se + )- impalr) 一 0， (8.4.8) 
其 中 ws 是 第 只 缚 构 模 态 的 共 拓 频率 设 板 受 到 的 振动 力 分 布 为 f《r,), 由 于 刚 
性 反射 , 闭 空间 内 声讨 在 板 内 表面 所 产生 的 力 的 分 布 为 2p(r,). 为 简化 分 析 , 不 考 
虑 板 外 表面 的 声 压 . 则 板 上 的 振动 位 移 wlr,) 为 

(Sr ,oO wr) | 0 下 re) 


B31 | BriDy 


Gtrw(r,) 
Oar? 


十 mt(r,) = f(r) — 2p(r), 


(8. 4. 9) 
令 uulr) 二 了 wppp(7,) ,将 (8.4.2) 式 和 (8.4.8) 式 代入 ,并 利用 vkr,) 一 jorw(r,), 有 
p 


m(r,) Dwiwppp rr,) — m(r,) ow’ > wp (r,) 
2 p 


= f(r,) 十 2 0 | Dwsps ry Gr, r,) jdS’， (8, 4. 10) 
yp 
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其 中 假设 闭 空间 内 无 声 源 . 将 (8. 4.7) 式 代入 格林 哨 数 ,类 似 于 闭 空间 的 处 理 , 上 式 
两 边 同 乘 polr,) ,并 在 结构 表面 积分 ,利用 (oo Cr,)， p=0,， 1, 2， …} 的 正 交 性 得 


wh plo — 60) — 2 po Da = |f Gr) ger) dS + 2o7 pe ) Dw 
nn S pg nn 


C8. 4. 11) 
其 中 
| gr) pr )d5| yar) pr ds 
° A,(k: — k?) 
| pwrtroas| ww ds 
pm A, (ki: — k:) 
A, = | mlr) por ) pr) ds, (8. 4. 12) 


上 式 中 asw，aw* 都 是 结构 振动 模 态 和 闭 空 间 声 波 模 态 的 耦合 项 ,前 一 项 为 自 耦 合 

项 ,后 一 项 为 互 耦合 项 . 解 方程 (8. 4. 11) 可 得 结构 振动 位 移 的 模 态 幅度 ,种 人 w(r,) 

= > rpopp (r,) 可 得 结构 振动 位 移 . 再 代 和 人 (8. 4. 2) 式 可 得 闭 空 内 声 压 . 自 此 ,在 结 
p 


构 力 激励 下 ,耦合 情况 中 的 结构 振动 分 布 和 闭 空间 声场 全 部 得 到 . 显然 ,上 述 方程 
的 求解 非常 复杂 . 在 实际 工程 中 ,最 常 做 的 简化 就 是 忽略 方程 (8. 4. 11) 中 的 互 看 合 
项 ,从 而 很 方便 地 得 出 结构 振动 位 移 的 模 态 幅度 . 若 闭 空间 很 大 , 且 介 质 为 空气 ,有 
时 连 方程 (8. 4. 11) 中 的 自 耦 合 项 也 可 以 忽略 ,这 时 相当 于 不 考虑 声场 对 结构 的 反 
作用 (负载 ). 

除了 上 述 用 格林 函数 法 来 分 析 耦 合 问题 外 ,还 有 另外 一 种 常用 的 方法 称 为 模 
态 耦 合法 . 在 结构 和 闭 空间 的 耦合 问题 中 , 闭 空间 中 流体 对 结构 振动 的 影响 集中 舟 
现在 结构 表面 的 声 压 上 ,而 结构 振动 对 闭 空间 声场 的 影响 主要 是 通过 结构 表面 的 
振动 . 因此 , 闭 空间 中 的 声波 方程 为 


,19p_ wr ad ro) 
V 二 or = 200 (EC—é&)C— a ， (8. 4. 13) 
其 中 8 一句) 表示 在 结构 表面 上 的 Da 函数 . 设 闭 空间 人 ， 刀 一 
0， ] ， 2 ， …}), 由 有 


plrs 2) 一 Ppa VI Yr) kiya lr) 一 0， (8. 4. 14) 
将 其 代入 (8. 4. 13) 后 ,在 等 式 两 边 乘 以 加 Cr) ,并 在 闭 空间 上 积分 得 
pt) + op, -一 ec | Jar 2 人 dS + 8EQ, (8. 4. 15) 


其 中 Q,= 二 dQ, /di. Q@, = |acr)y (ro) dv 类 似 地 , 令 ww(r;, 让 二 > rp 人 (pp (r;)， 
p 
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由 结构 振动 方程 
WalD + bros — pC + Es, C8. 4. 16) 
p nn 人 jh 
其 中 F, 一 | por.) /rodS 为 广义 力 ,耦合 系数 定义 为 
] z 
Cw = | gar) gr)dS, (8. 4. 17) 
利用 上 式 , (8. 4. 15) 式 可 化 为 
2 2 
六 CD) + wps =—— pc Sy, DC, 十 gcQ. (8. 4. 18) 
nn p 7 


(8. 4. 16) 式 和 (8. 4. 18) 式 构成 了 一 组 方程 . 车 引入 阻尼 项 (假设 模 态 之 间 的 阻 
尼 斐 合 可 忽略 ), 则 描述 结构 振动 和 半空 间 声 场 耦 合 的 方程 组 为 


wp (2) + Borws + wirws = (S/Ap) > pC + Fs/As, 
" (8. 4. 19) 


pa DBP wp =— (pe:S/A) > jw, DC tt pe/An)Q,. 
p 
通过 解 上 述 方程 组 ,可 得 结构 和 闭 空间 的 共振 频率 及 响应 . 
8.4.2 统计 能 量 法 


前 面 所 介绍 的 结构 声波 的 模 态 耦合 分 析 方 法 一 般 仅 适 用 于 低频 分 析 . 这 时 , 结 
构 中 仅 有 几 个 振动 模 态 在 起 主要 作用 . 但 在 实际 工程 中 ,例如 飞机 .飞船 机 壳 的 振 
动 和 声 的 耦合 ,汽车 车 身 在 中 高 频 的 振动 都 涉及 大 量 的 结构 和 声 模 态 . 对 这 类 系 
统 ,常常 采用 统计 能 量 分 析 法 (SEA) 来 解决 问题 . 目前 采用 的 有 完全 基于 理论 的 统 
计 能 量 分 析 方 法 ,基于 实验 的 统计 能 量 分 析 方 法 以 及 混合 的 统计 能 量 分 析 方 法 . 这 
些 方 法 已 被 编 成 商用 软件 ,在 产品 设计 的 各 个 阶段 被 广泛 采用 . 
统计 能 量 分 析 法 假设 某 一 结构 所 辐射 的 声 功率 是 该 结构 各 个 模 态 或 部 分 所 辐 
射 声 功率 之 和 . 系统 的 能 量 来 自 于 外 界 力 或 声 的 激励 ,它们 被 存储 在 结构 的 各 个 振 
动 模 态 或 部 分 中 ,并 且 假 设 在 各 个 模 态 或 部 分 所 存储 的 能 量 完 全 相同 ;然后 系统 的 
能 量 要 么 由 于 自身 阻尼 耗 散 掉 ,要 么 通过 和 其 他 结构 的 连接 部 位 传播 到 其 他 结构 
中 去 . 对 于 直接 辐射 声波 的 结构 ,外 界 注 人 的 总 能 量 等 于 结构 日 身 存 储 的 能 量 和 由 
于 自身 阻尼 和 声 辐射 所 耗 散 掉 的 能 量 之 和 . 通过 建立 一 系列 能 量 方程 式 , 可 以 求 得 
结构 的 各 个 模 态 或 部 分 所 存储 的 能 量 , 而 结构 的 各 个 模 态 或 部 分 在 某 一 带宽 的 平 
均 平 方 速度 (vw:)as 可 由 其 能 量 和 相应 的 模 态 或 部 分 质量 的 商 求 得 . 下 式 给 出 了 各 
个 模 态 或 部 分 所 辐射 的 声 功 率 
Wias = Soocoaas( )as, (8. 4. 20) 
其 中 S 为 该 部 分 的 面积 , A 表示 在 某 一 带宽 进行 平均 ,oas 为 该 部 分 的 辐射 系数 ， 
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poce 为 空气 的 密度 和 声速 的 积 . 

注意 ,统计 能 量 分 析 法 仅 能 适用 于 结构 在 高 频 时 的 一 定 带宽 下 的 振动 和 声 耦 
合 分 析 ,一 般 要 求 倍 频 程 或 1/3 倍 频 程 分 析 , 且 在 相应 的 频段 内 至 少 有 三 个 以 上 的 
模 态 , 这 是 因为 统计 能 量 分 析 所 采用 的 不 同 谐振 系统 之 间 的 能 量 流动 的 简单 关 
系 仅 在 频段 较 宽 时 (至 少 包含 几 个 原 共振 模 态 ) 才 成 立 ; 多 对 耦合 系统 参量 的 统计 
描述 仅 在 包含 大 量 模 态 后 才 有 意义 , 下面 从 模 态 的 观点 来 说 明 统计 能 量 分 析 的 方 
法 和 原理 . 

和 前 节 介绍 的 模 态 耦合 分 析 方 法 一 样 ,整个 耦合 系统 首先 用 各 个 子 系统 在 灰 
合 前 的 模 态 来 表示 . 虽然 耦合 后 的 系统 的 模 态 和 耦合 前 的 模 态 可 能 不 一 样 , 但 用 耦 
合 前 的 模 态 来 分 析 有 以 下 好 处 : 〇 耦合 前 各 个 模 态 的 形状 ,共振 频率 分 布 以 及 辐射 
效率 都 相对 清楚 ;@ 各 个 子 系统 的 总 能 量 可 以 由 该 系统 耦合 前 各 个 模 态 的 能 量 的 
a 设 某 一 结构 的 模 态 为 pz (~), 而 相 耦 合 的 声学 空间 的 模 态 为 yp.(r,), 则 从 

结构 辐射 到 声学 空间 的 功率 为 


Wu 一 二 | [| wr) plr.)dS |d 


T , 
= [Ds pr) Dp lr ds]d, (C8.4.21) 
p n= 二 0 
其 中 用 到 
plr, 站 = prt lr) 
和 
WT) = > wt) oolr,). 
A p 
1 
C， = 二 | gncr) por)ds, 
上 式 可 化 为 


Wu = 55 >c, (vw, (1) pa lt)), (8. 4. 22) 
其 中 (z) 表 示 时 间 平 均 . 另外 对 上 一 节 的 (8 4.16) 式 ,加 入 模 态 阻尼 项 ,并 在 方程 
两 边 同 乘 以 w, ,然后 对 时 间 求 平均 可 得 
ApL topws) + med) + ws wswp)] = SZC wppn) 十 (Forop)》， 
(8. 4. 23) 
如 果 结 构 振 动 是 稳 态 的 , 则 上 式 中 《wpws) 二 0，《rwpwy) 二 0. 等 式 左边 第 二 项 对 应 
于 第 p 阶 振动 模 态 的 阻尼 损失 ,等 式 右 边 第 一 项 的 相反 数 对 应 于 第 p 阶 振动 模 态 
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的 声 辐射 能 量 , 而 等 式 右边 第 二 项 对 应 于 外 力 对 第 p 阶 振动 模 态 所 做 的 功 . 显然 ， 
对 每 一 阶 振动 模 态 ,外 界 注 人 的 能 量 等 于 该 结构 模 态 所 耗 散 的 能 量 与 该 模 态 所 辆 
射 声 能 量 之 和 . 参照 (8. 4. 22) 式 ,对 整个 结构 ,外 界 注入 的 能 量 等 于 该 结构 各 模 态 
所 耗 散 的 能 量 与 所 有 模 态 所 辐射 声 能 量 之 和 |. 

统计 能 量 分 析 方 法 中 常用 的 描述 两 个 子 系统 之 间 的 平均 能 量 流动 的 一 般 公 - 
式 是 

Wi = m2awe (EI — FE,), (8. 4. 24) 

其 中 ,下 和 E; 分 别 是 各 个 子 系统 的 振动 能 量 ,w. 是 所 激发 频段 的 中 心 频率 ,mz 是 
耦合 损失 因子 . 对 上 述 结构 和 声 的 耦合 系统 ,mz 为 


2ooc SC (zzoi 二 how) Cw 十 cz ) 
1 一 有 让 [er dm CB. 4. 0) 


其 中 六 和 ww 项 分 别 是 各 个 系统 的 阻尼 损耗 因子 ,w 和 we 是 各 个 系统 的 共振 频 
率 ,A; 和 A; 是 各 个 系统 的 质量 ,Cs 是 它们 之 则 的 耦合 系数 . 
上 面 用 结构 和 声 的 耦合 例子 说 明了 统计 能 量 分 析 的 基本 概念 ,每 个 子 系统 的 

能 量 平衡 原理 和 子 系统 之 间 的 能 量 流 动 公式 . 下 面 完 整地 给 出 统计 能 量 分 析 方 法 
的 一 般 公 式 . 如 图 8. 4. 1 所 示 , 设 有 两 个 子 系统 ,各 自 的 能 量 、 模 态 密度 和 阻尼 损耗 
因子 分 别 为 El, nn， mn 和 下 * ，7tz， 六 ， Wi ，W 分 别 为 各 自 的 输入 功率 ,在 中 心 频 
率 为 w 的 一 定 带宽 内 有 

Wo = wk 十 w?712701 (Ei/n — E; /n,) ? 

W, = wr bz + wa no CE,/n, — Ei /ni), (8. 4. 26) 


WnE, on,E, 


图 8. 4.1 两 个 振动 子 系 统 的 能 量 方程 


其 中 mz 和 因 分 别 是 子 系统 之 间 的 耦合 损耗 因子 . 上 式 表 明子 系统 之 间 的 能 量 流 
动 和 三 个 量 有 关 , 即 和 频率 、 耦 合 损耗 因子 以 及 两 个 子 系统 的 平均 模 态 能 量 的 差 成 
正比 . 车 已 知 各 子 系统 的 输入 能 量 以 及 各 损耗 因子 和 能 量 密度 , 则 各 子 系统 的 能 量 
就 可 以 求 出 . 

实际 系统 一 般 是 由 多 个 子 系统 (例如 下 个) 构成 ,上 述 方程 写成 矩阵 形式 如 下 
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wCE 一 W, (8. 4. 27) 
其 中 ,C 是 & Xk 维 损耗 矩阵 ,W 是 &X1 维 输入 功率 ,E 是 所 要 求 的 &X1 维 各 子 系 
统 的 能 量 . 它们 一 般 都 是 频率 的 函数 . 统计 能 量 分 析 的 目的 就 是 在 感 兴 趣 的 频率 范 
围 内 求解 上 述 方 程 . 一 般 情 况 下 ,耦合 损耗 因子 取决 于 两 个 子 系统 交接 处 的 几何 形 
状 、 角 度 等 ,常常 用 半 无 限 大 的 子 系统 代替 ;而 各 个 子 系统 的 阻尼 损耗 因子 一 般 由 
实验 确定 ,例如 闭 空间 中 声 模 态 的 阻尼 损耗 因子 与 闭 空间 中 吸 声 材料 的 吸 声 系 数 
及 面积 有 关 . 
结构 振动 子 系统 的 能 量 一 般 定义 为 

E = Mw), (8. 4. 28) 
其 中 M 为 该 子 系统 的 质量 , (vw) 是 空间 平均 的 平均 平方 速度 , 而 声学 子 系统 的 能 
量 一 般 定义 为 

E= 8 (8. 4. 29) 


其 中 V 为 该 子 系统 的 体积 , (p’ ) 是 空间 平均 的 平均 平方 声 压 ,po、c 为 空气 密度 和 
空气 中 声速 . 

统计 能 量 分 析 方 法 的 局 限 性 主要 表现 在 两 个 方面 . 一 是 它 只 考虑 了 各 个 子 系 
统 之 间 的 能 量 流动 ,无 法 描述 整体 模 态 中 的 能 量 流动 ;二 是 它 在 低频 精度 很 差 , 因 
为 一 个 频段 内 无 法 有 足够 的 模 态 来 进行 统计 分 析 . 


38. 4.3 数值 计算 法 


前 面 介绍 的 各 种 结构 声 处 理 方法 都 是 解析 法 . 它们 基本 上 都 基于 一 个 物理 模 
型 ,然后 求解 描述 这 个 模型 的 有 关 量 的 具体 表达 式 . 这 种 方法 的 好 处 是 ,所 得 到 的 
表达 式 能 够 直接 给 出 模型 的 量 与 量 之 间 的 关系 ,通常 通过 极 大 或 极 小 近似 ,可 以 直 
接 看 出 所 得 结果 的 物理 意义 ,从 而 得 出 具有 指导 性 的 结论 . 可 实际 工程 中 的 问题 一 
般 很 难得 到 解析 表达 式 , 例 如 前 几 节 所 介绍 的 结构 和 声 的 耦合 问题 . 所 有 的 结构 和 
声 模 态 都 已 知 ,它们 之 间 的 相互 关系 也 已 知 , 一 系列 相互 耦合 的 方程 组 也 很 容易 得 
到 ,然而 很 难得 到 某 一 点 声 压 或 振动 的 具体 表达 式 . 

对 于 上 述 难 以 用 解析 式 分 析 的 结构 或 声 问 题 ,有 时 可 采用 数值 计算 的 方法 . 数 
值 方法 的 基本 步骤 是 离散 化 ,即将 物理 世界 所 要 求解 的 连续 物理 量 用 空间 上 和 时 
间 上 分 布 的 若干 个 点 的 数值 ,或 者 若干 个 播 值 函数 来 表示 ,然后 利用 各 种 计算 搜索 
和 技巧 来 寻求 上 述 数值 的 具体 值 , 使 它们 满足 相应 的 边界 条 件 .初始 条 件 ( 震 需要 
研究 瞬 态 问题 的 话 ) 以 及 物理 方程 . 一 般 是 采用 逐步 迭代 的 方法 ,从 初始 试探 解 逐 
步 减少 误差 .逼近 真 值 . 

下 面 将 针对 声场 以 及 结构 声 辐射 来 简单 介绍 最 常用 的 两 种 数值 计算 方法 :有 
限 元 法 和 边界 元 法 . 这 两 种 数值 计算 方法 在 声学 中 的 应 用 主要 有 以 下 儿 类 :中 财 空 
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间 声 场 的 自由 和 受 迫 振动 ;@@ 振 动 界 面 在 自由 场所 产生 的 辐射 ;@@ 振 动 和 声 的 耦 
合 . 注意 结构 振动 不 在 本 书 的 讨论 范围 之 内 . 振动 的 有 限 元 法 和 边界 元 法 分 析 要 上 比 
声学 复杂 得 多 ,已 有 许多 其 他 书籍 专门 叙述 . 

1) 有 限 元 法 

下 面 用 一 维 弹 性 系统 一 一 梁 来 介绍 有 限 元 法 . 假设 梁 沿 其 伸展 方向 被 连续 分 
割 成 许多 小 单元 . 这 些小 单元 的 长 度 ! 要 小 于 所 感 兴趣 最 高 频率 声波 的 波长 . 对 每 
一 个 小 单元 ,假设 其 上 的 位 移 和 位 移 沿 z 方向 导数 连续 分 布 ,其 中 位 移 w(x) 可 由 
下 式 近 似 描述 

wrX) 一 a0 二 qx 二 qsx? 十 aa ， (8. 4. 30) 
其 中 ao，a，as，as 是 常数 ,由 边界 条 件 确定 . 选择 三 次 多 项 式 已 足够 描述 这 一 单 
元 的 平 动 .转动 .弯曲 应 变 和 剪 切 应 变 . 若 已 知 两 个 端点 的 位 移 和 位 移 的 空间 导数 
(0)，w (0)，m(COD，w (CO , 则 带 人 上 式 , 可 得 
ao = w(0), a = w (0)， 


as 一 二 [3w(D) — tw (DI — 2rw (0)(— 3w(0)], (8. 4. 31) 


— 去 [2w(0) + w 0) — 2w(D +w DU. 


若 将 (8. 4. 30) 式 用 其 边界 条 件 表示 , 则 将 上 式 代 回 (8. 4. 30) 式 有 
wz) = wO) gr) tw 0) gz) + wD g(r) ow (ga lr), 
(8. 4. 32) 

其 中 

gx) = 1—3r/ +2r/B, g(r) — rz—2r /li /Ll, 

ga (XT) = 37 /PF — 27 /BB, gr) —=— x /+ T/L. (8. 4. 33) 
假设 梁 的 截面 积 为 A, 截 面 惯性 矩 为 1, 杨 氏 模 量 为 上 ,密度 为 p, 由 简单 梁 的 弯曲 

理论 ,每 一 单元 所 具有 的 势能 和 动能 为 


1 1 Mf. 
U, = El| (Grw/axr’)dr, T, = pA| Co)’dr, (8.4.34) 


将 (8. 4. 32) 式 代入 ,并 利用 和 矩阵 表示 式 G=[L gi (zx) 82 (XT) 83 (Xz) B84 (zx) | 和 
[qj 二 [rw(0) w (0) w(1) w (1)], 有 


wz) = [GjLqj., U. = 3 [ql[K),Lg]., 
T, = 3[91 CMLY]. (8. 4. 35) 


其 中 ,单元 刚度 和 质量 矩阵 由 下 式 定义 
KJ, = EI| [cJrcrdz, [MJ = pA| [GJ'Gdx. (8. 4. 36) 
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类 似 地 ,可 对 各 个 单元 求 得 阻尼 矩阵 和 外 力矩 阵 为 

D. = 3[a[C) [9)., F. = [CF]. (8. 4. 37) 
所 有 的 单元 结合 在 一 起 构成 系统 . 每 个 单元 有 4 个 自由 度 , 故 整个 系统 有 4N 
个 自由 度 . 系统 的 自由 度 向 量 Lg; ]' 和 单元 的 自由 度 问 量 [gj。 间 的 关系 为 


[qj.; = [oli;Lgij, (8. 4. 38) 
其 中 z 


[0 ja 一 


OO OO OO ~ 
OO PRO OQO 
OO OO OQ 
OO OO OO OO 
OO DO OO OO 


OO OO OO 
OO OO OO 


1 
0 0 。。。 
ec 一 8. 4, 
La jz 0 0 ( 39) 


0 0 0 0 0 0 1 … 
为 4X4N 维 矩 阵 . 各 个 子 部 分 从 加 得 整个 系统 的 势能 和 动能 分 别 为 


0 一 冯 [gJrEE][g]， 了 一 过 Lo]CMOC] 


OO ©O © SO 
OO 
OO OO : 


(8. 4. 40) 
其 中 


K= 52 lol[Kl[tels, M= PlaitMslols (8.4.41) 


为 4NX4N 维和 矩阵 . 由 理论 力学 的 知识 ,对 于 系统 中 的 每 一 个 自由 度 , 满 足 如 下 拉 
格 天 日 方程 


EE fi， (8. 4. 42) 
其 中 D 代表 非 保守 力 所 耗 散 的 能 量 , 若 仅 有 阻尼 项 , 则 有 
D=— [aTtclg], Cc— Sroajsfcltels (8.4.43) 
所 为 作用 在 第 ; 个 自由 度 上 的 广义 力 . 代入 各 个 量 ,近似 得 
[MJ[Lg:] 十 [CjLg + Kfg;) = Lfi] (8. 4. 44) 


解 上 述 线性 方程 组 ,可 得 各 单元 节点 的 位 移 和 速度 ,从 而 得 到 整个 系统 的 位 移 和 速 
度 分 布 . 


综 上 所 述 , 用 有 限 元 法 解决 问题 一 般 分 为 以 下 四 个 步 又 ， 


(1) 离散 化 . 将 一 个 整体 分 解 成 一 定数 量 的 小 单元 ,这 些 单元 通过 节点 相互 连 
接 , 力 力 抢 .能 量 等 只 能 通过 节点 传播 到 相 邻 的 节点 中 去 ， 
(2) 将 作用 到 整体 上 的 外 力 ,等 效 到 各 单元 的 节点 上 . 
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《3) 利用 力学 中 的 有 关 物 理 方程 ,在 各 个 单元 上 建立 外 力 和 节点 目 由 度 ( 位 移 
或 速度 等 ) 之 间 的 关系 . 

(4) 结合 边界 条 件 ,组 成 方程 组 , 联 立 求解 ,得 到 各 个 节点 的 解 , 即 整个 系统 
的 解 . 

以 上 用 有 限 元 法 解决 了 振动 问题 ,类 似 地 ,下 面 用 有 限 元 法 来 解决 声学 问题 ， 
然后 再 讨论 它们 之 间 的 斐 合 . 声学 有 限 元 一 般 是 三 维 问题 ,为 描述 简单 ,下 面 也 以 
一 维 为 例 说 明 每 个 单元 的 表达 式 . 对 每 一 个 小 单元 ,假设 其 上 的 声 压 沿 xz 方向 连 
续 分 布 , 可 由 下 式 近 似 描述 

p(x) = ao 十 ai 十 az ， (8. 4. 45) 
其 中 ao，ali，as 是 常数 ,由 边界 条 件 确定 . 选择 二 次 多 项 式 已 足够 描述 这 一 单元 的 
特性 , 若 已 知 两 个 端点 和 中 间 的 声 压 分 别 为 pC0)，p C22)，pC2D, 则 代入 上 式 , 可 
得 各 系数 的 表达 式 . 车 将 上 式 用 已 知 声 压 表示 ,并 将 系数 表达 式 代 回 上 式 有 


plr) = pO0) gz) pu/2) gs 7) tpl) ga (rx), (8. 4. 46) 
其 中 
2 2 
gz) 一 1 一 学 十 等 ，gu(z) = 人 学 -等 ， 
| 27x 
g3(T) -7 (8. 4. 47) 


类 似 地 ,可 以 写 出 上 述 各 单元 的 三 维 声 压 表达 式 . 由 声学 理论 , 知 介质 的 密度 和 声 


U. = p/pe’, 
EE 
上 式 中 ,假设 声波 以 角 频 率 w 在 振动 , 且 将 动能 用 三 个 方向 的 速度 表示 . 类 似 于 结 
构 振 动 的 有 限 元 分 析 , 可 得 出 各 单元 的 相关 矩阵 . 然后 ,所 有 的 单元 结合 在 一 起 构 
成 系统 ,利用 拉 格 朗 日 方程 得 如 下 方程 组 
‘A—&k&B]p:| = LO， (8. 4. 49) 
其 中 ,4 为 声 系 统 的 总 的 刚度 矩阵 ,如 为 声 系 统 的 总 的 质量 矩阵 ,Q 为 声 系统 所 受 
的 总 外 力 和 矩阵. 
当 结 构 和 声 耦 合 时 ,有 允 种 耦合 办 法 . 一 种 是 将 结构 和 声 系统 作为 一 个 系统 一 
同 考虑 ,建立 统一 的 能 量 方程 ,从 而 得 到 一 个 大 的 线性 方程 组 ,其 中 既 有 结构 单元 
自由 度 , 又 有 声 单 元 自由 度 . 结构 和 声 的 耦合 表现 在 两 者 交界 面 单 元 的 能 量 表达 去 
中 . 交界 面 处 结构 单元 的 能 量 表达 式 中 必定 有 声 单元 的 自由 度 , 交 界面 处 声 单元 的 
能 量 表达 式 中 必定 有 结构 单元 的 自由 度 . 另 一 种 办 法 是 将 结构 和 声 系 统 分 开 考 虚 , 
结构 和 声 的 耦合 用 交界 面 处 的 等 效 外 力 引 入 . 例如 对 交界 面 处 的 结构 单元 , 声 压 p 
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对 它 所 做 的 功 为 
SW 一 一 pawdS, (8. 4. 50) 
其 中 ,6w, 6S 分 别 表 示 单 元 位 移 和 面积 , 对 结构 单元 面积 积分 
SW, =— | pS 0w,g,(S.)6S,, (8. 4. 51) 


其 中 ,gs, (CS.) 为 结构 单元 的 自由 度 的 描述 函数 . 上 式 中 结构 上 的 声 压 可 以 用 声 单元 
中 自由 度 的 描述 函数 g。(S.) 来 表示 ,从 而 有 


3W, =—— 6w, >) ps|. g.(S,)g.(S.)8S,, C8. 4. 52) 
则 声 单 元 对 结构 单元 的 广义 作用 力 为 
fa=pGa, Go 一 | gS.)g.(S)8S,, (8.4. 53) 


这 样 ,结构 和 声 的 耦合 就 通过 在 交界 面 结构 单元 和 声 单 元 的 耦合 建立 起 来 . 

有 限 元 法 的 精度 依赖 于 所 选单 元 的 大 小 、 数 目 , 而 且 与 各 单元 上 市 号 值 和 单元 
内 值 的 关系 式 , 即 描述 函数 有 关 . 利用 有 限 元 法 分 析 问 题 ,输入 数据 量 大 ,需要 做 大 
量 的 准备 工作 ;输出 的 数据 量 也 大 ,整理 和 解释 它们 都 需要 较 大 的 工作 ,现在 一 般 
用 计算 机 软件 实现 . 

2) 边界 元 法 

边界 元 法 也 是 求解 数学 物理 方程 的 一 种 数值 计算 方法 . 它 把 所 研究 的 问题 的 
微分 方程 化 成 边界 上 的 积分 方程 ,然后 将 边界 离散 化 成 有 限 个 单元 ,得 到 只 含有 边 
界 上 节点 未 知 量 的 方程 组 进行 求解 . 对 于 结构 和 声 耦 合 问题 ,在 简 谐 力 情况 下 , 由 
克 希 霍 夫 - 亥 姆 霍 兹 积分 方程 , 某 一 空间 内 任 一 点 的 声 压 为 


plr) 一 | [tr)8G(r, rm)/an 十 jmam(r)G(r, mr)]dS 


+jao| scro)GOr， ro)dV， (8. 4. 54) 


其 中 ,S 为 边界 ,pCr,)，wv, lr,) 为 在 边界 上 的 声 压 和 速度 ,GCr, ro) 为 自由 空间 的 格 
林 函 数 ,g(r ) 为 空间 内 的 体积 速度 分 布 . 在 空间 内 体积 速度 分 布 g(ro)= 二 0, vw,(r,) 
已 知 , 且 边界 上 的 法 向 速度 不 依赖 于 声 压 时 ,上 式 在 边界 上 可 简化 为 


plr.) = 2| [ar)3G(r, mm)/Bn 十 jmams(r)GGr, r.)JdS, (8.4. 55) 


若 能 通过 上 式 求 出 (Cr,), 则 由 (8. 4. 54) 式 可 以 求 出 空间 任 一 点 的 声 压 . 

边界 元 法 就 是 为 了 求解 上 式 , 将 边界 化 成 有 限 个 小 单元 ,每 个 单元 由 它们 的 市 
点 的 值 决定 ,每 个 单元 节点 上 的 自由 度 为 声 压 ( 未 知 ) 和 法 向 速度 (已 知 ). 和 有 限 元 
法 类 似 , 对 所 有 单元 ,选择 恰当 的 描述 函数 (单元 上 节点 值 和 单元 内 值 的 关系 式 )， 
则 在 每 个 小 单元 可 以 进行 上 述 积 分 ,从 而 得 到 一 系列 线性 方程 组 ,进而 求 出 各 个 单 
元 节点 的 声 压 . 但 要 注意 ,对 某 些 系统 的 本 征 频率 ,上 述 解 在 数学 上 不 存在 唯一 性 . 
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目前 ,已 有 许多 方法 来 克服 这 个 问题 . 

从 上 述 介绍 可 以 看 出 ,边界 元 法 和 有 限 元 法 虽然 都 将 系统 离散 化 成 许多 小 单 
元 ,用 单元 的 节点 参数 来 描述 节点 内 分 布 ,但 两 者 还 是 有 区 别 的 . 有 限 元 法 的 线性 
方程 组 来 源 于 对 物理 的 微分 控制 方程 (如 拉 格 时 日 方程 ,波动 方程 等 ) 的 近似 ,而 边 
界 元 法 的 线性 方程 组 来 源 于 对 边界 条 件 ( 边 界 积分 方程 ) 的 近似 , 目前 ,也 有 许多 商 
用 软件 实现 了 边界 元 法 . 


8.4.4 阻抗 分 析 法 


在 8. 3. 1 节 中 已 经 引入 了 阻抗 的 概念 并 用 它 研究 了 结构 中 声波 的 产生 . 在 本 

节 中 将 归纳 引伸 这 些 方法 . 在 结构 声 分 析 中 ,所 用 到 的 机 械 阻 抗 的 一 般 定 义 为 

Z = FF/v, (8. 4. 56) 
其 中 ,下 为 作用 力 ,v 为 所 作用 物体 的 响应 速度 . 若 作 用 力 和 响应 速度 都 在 某 一 点 
测 得 , 则 上 述 阻 抗 称 为 点 力 下 在 该 点 的 点 阻抗 , 另外 ,有 时 也 用 到 其 他 的 阻抗 定 
义 , 例 如 位 移 阻 抗 定义 为 力 和 位 移 的 比值 ,加 速度 阻抗 定义 为 力 和 加 速度 的 比值 ， 
但 由 于 结构 噪声 的 传播 .辐射 和 振动 能 量 ,与 振动 速度 直接 相关 , 故 (8. 4. 56) 式 和 定 
义 的 速度 阻抗 应 用 最 广泛 ,简称 机 械 阻 抗 或 力 阻抗 . 除了 上 述 定 义 的 点 阻抗 外 ,还 
有 其 他 一 些 力 阻抗 形式 . 例如 , 若 集 中 力 加 在 A 点 ,而 速度 在 B 点 测 得 , 则 力 和 速 
度 之 比 称 为 从 A 到 B 的 转移 阻抗 ,车 作用 力 为 力矩 , 测 得 的 速度 为 角速度 , 则 它们 
的 比值 称 为 力矩 阻抗 . 男 外 ,还 有 波 阻 抗 . 线 阻抗 等 . 

力 阻 抗 一 般 定义 在 某 一 频率 下 ,用 复 指 数 来 表示 . 其 倒数 称 为 力 导 纳 . 对 于 力 
阻抗 Z, 其 实 部 称 为 力 阻 ,而 虚 部 称 为 力 抗 , 一 般 写成 Z 二 RR 十 jX. 利用 阻抗 和 导 纳 
的 概念 研究 结构 受 力 情况 时 ,可 以 避 开 结构 的 具体 情况 ,而 只 需 知道 其 交界 面 的 阻 
抗 和 导 纳 ,因而 变 得 简明 而 且 具 有 一 般 意义 . 对 多 个 子 系统 构成 的 复杂 结构 ,也 可 
以 用 各 个 部 分 的 阻抗 的 计算 得 出 结构 的 总 阻抗 ,从 而 简化 分 析 . 力 阻 抗 的 引入 使 振 
动能 量 或 功率 流 的 研究 变 得 很 方便 . 例如 ,在 任 一 交界 面 ,所 交换 (辐射 或 传人 ) 的 
功率 为 


Bo 二 了 IFl 1 2 
P= 5 Re{ Fv } 一 2 RerZy 一 [|v |*Re{Z) 
1[IF_1l 2 
IEL -31vlR. (8. 4. 57) 
由 8. 3. 1 节 , 对 于 弯曲 波 , 一 无 限 长 弹性 梁 上 受到 一 垂直 点 力 激 发 时 的 阻抗 为 
Zr = 2(EIR /oO) (TD)) = 2CET7) mA (1 十 )， (8. 4. 58) 


其 中 名 二 C2m/ED'4. 其 阻抗 中 有 力 阻 项 和 质量 抗 项 ,但 无 刚性 抗 项 . 
对 长 度 为 2 的 两 端 简 支 梁 , 在 梁 的 中 点 所 受 垂直 点 力 的 力 阻 抗 为 
Zr(0) = 14(CEIk?/w) (tanh kyl 一 tan AR) 一 ， (8. 4. 59 ) 
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有 限 长 梁 的 阻抗 为 纯 抗 性 的 ,没有 阻 性 项 在 其 中 . 这 是 由 于 在 推导 中 ,假设 梁 
中 无 阻尼 . 正 因 为 如 此 ,能 量 也 就 不 可 能 从 作用 点 馈 入 有 限 长 简 支 梁 中 . 不然 的 话 ， 
能 量 无 处 发 散 . 另外 ,对 有 限 长 简 支 梁 , 随 着 频率 的 变化 ,阻抗 呈 周 期 性 变化 ,一 会 
儿 为 质量 抗 , 一 会 儿 为 抗 性 抗 . 当 阻 抗 为 0 时 ,可 以 确定 一 系列 共振 频率 , 当 阻 抗 为 
极 大 时 ,可 以 确定 一 系列 反共 振 频 率 . : 

由 于 实际 梁 都 存在 阻尼 ,因此 上 面 的 公式 中 都 可 通过 令 杨 氏 模 量 E 一 下 (1 十 
jm) 引入 一 个 阻尼 项 ,其 中 w 为 损耗 因子 .在 名 二 (wzm/EI)MA 中 ,用 巨 代替 EE 得 到 
k。 ,可 得 考虑 阻尼 时 的 有 限 长 简 支 梁 和 无 限 长 梁 的 阻抗 . 所 得 公式 形式 都 相同 ,只 
不 过 要 将 原 式 中 的 ,k, 用 现在 的 EE ,k's 代替 . 

一 厚度 为 h, 面 密度 为 m 的 无 限 大 薄板 的 力 阻抗 为 

Zr(0) = BLmEh?/12(1 — 2@) 1 (8. 4. 60) 

注意 该 式 和 梁 的 情况 非常 不 同 . 无 限 大 板 的 点 力 阻 抗 为 纯 阻 性 , 且 和 频率 无 关 . 

对 一 厚度 为 h, 面 密度 为 nt 的 有 限 大 板 , 作 用 在 7 0 点 的 阜 直 点 力 激 发 弯曲 波 
的 阻抗 比较 复杂 . 设 该 板 的 振动 模 态 为 jp,(r), 第 nn 阶 模 态 的 模 态 阻抗 为 2 一 jz 
(wo 一 对 /ou) 十 toosjo mn 为 第 n 阶 模 态 的 损耗 因子 ,第 ” 阶 模 态 的 广义 质量 mm， 


一 | mm (m 骨 (rdS. 则 作用 在 no 点 的 垂直 点 力 在 点 阻抗 为 
Zr |r) = [> br rb DD] (8. 4. 61) 


另外 可 以 类 似 地 计算 对 无 限 长 梁 , 纵 向 点 力 激发 纵波 的 力 阻 抗 ,以 及 对 力矩 在 不 同 
位 置 激 发 板 或 梁 的 不 同 力矩 阻抗 . 

， ”在 实际 工程 中 ,阻抗 的 测量 有 多 种 方法 . 例如 可 以 直接 使 用 阻抗 头 . 阻抗 头 里 
面 实际 上 有 两 个 传感器 ,一 个 是 加 速度 计 , 用 来 测速 度 ; 另 一 个 是 力 传感器 ,用 来 测 
激发 力 的 大 小 . 在 测量 中 要 注意 阻抗 涉 本 身 质量 对 被 测 系 统 的 影响 以 及 两 者 之 间 
可 靠 的 连接 . 另外 可 用 替换 法 测量 ,利用 一 个 已 知 阻抗 的 物体 和 测试 两 种 情况 下 的 
速度 可 换算 出 要 测 的 阻抗 . 


8.4.5 机 械 四 端 参数 法 
机 械 四 端 参数 法 是 计算 噪声 与 振动 传递 


或 隔离 的 一 种 方法 ( 施 引 等 1990) ,适用 于 对 Po Fn 
整体 振动 的 机 械 结 构 在 低频 段 的 分 析 . 其 基本 

思路 是 不 考虑 机 械 系统 的 细节 ,将 其 作为 一 个 

黑箱 (四 端 元 件 ) 来 应 用 ,如 图 8. 4. 2 所 示 . 图 8.4.2 机 械 系 统 的 四 端 网 络 图 


上 述 四 端 网 络 图 中 输入 力 和 速度 与 输出 力 和 速度 之 间 的 关系 用 如 下 方程 联系 
起 来 


ne 


8 结构 声 基 础 。263 。 


Fl ai aw rr, 了 2 
A 人 
其 中 和 矩 阵 A 叫做 四 端 参数 矩阵 . 它 只 和 这 个 机 械 系统 有 关 , 而 和 其 前 后 相 联 
的 其 他 机 械 系统 的 性 质 无 关 . 者 已 知 输出 端的 阻抗 Zz 一 Fz/w, 则 可 以 通过 四 端 参 
数 矩 阵 求 出 输入 端的 阻抗 ,传递 阻抗 以 及 力 和 速度 的 传递 率 分 别 如 下 
输入 端的 阻抗 


Fr anF: 二 Qa1z v2 Qi1 2 十 als 
Vi 二 -一 一 一 一 -一 一 一 -一 一 8. 4. 63) 
| VI az Fs 十 Qa22 v2 az1L2 十 Q22 \ 
传递 阻抗 
Li12 一 Ei: 一 2 + a12v 一 anZs 十 al. (8. 4. 64) 
Us Uy 
力 的 传递 率 
F, F, pA 
5 .4. 
Tr F Cl 三， 十 al; TU? all ZL 十 dl (8 65) 
速度 传递 率 
T= 二 于 二 一 一 于 一 (8. 4. 66) 


Ul azi Fs 十 qo vo az1L? 二 a22 
下 面 给 出 几 个 简单 例子 的 四 端 参数 惩 阵 . 假设 作用 力 为 简 谐 力 . 对 于 单纯 一 个 
质量 块 ,有 


Fi 一 如 一 jcuozAT， zl -一 py? 《8. 4. 67) 
故 
1 
4 一 | “| (8. 4. 68) 
0 1 
若 某 系统 仅 有 弹性 ,刚度 为 天 , 则 
F, = F, = K(v— vw)/jw, (8,. 4. 69) 
故 
1 0 
4=| | (8. 4. 70) 
Jw/K 1 
对 一 医 滞 系数 为 C 的 阻尼 器 , 则 
1 = Fs -= Cv — vw), (8. 4.71) 
故 
入 一 | | | (8. 4. 72) 
i/C 1 


对 较 复杂 的 机 械 系统 , 则 需要 利用 机 械 四 端 系统 的 串联 或 并 联 公式 以 及 各 子 
系统 的 四 端 参数 矩阵 来 求 整 个 系统 的 四 端 参数 矩阵 . 设 四 端 参 数 和 矩阵 为 41 ，A; 的 


。264 。 第 三 篇 ”结构 声 及 其 控制 


两 个 子 系统 串联 , 则 整个 系统 的 四 端 参数 矩阵 4 为 
A = AlA,. (8. 4. 73) 
各 两 个 子 系统 并 联 ( 输 入 输出 端 刚性 连 在 一 起 ,合成 的 输入 输出 力 为 各 个 子 系 
统 输入 输出 力 之 和 ) , 则 整个 系统 的 四 端 参数 和 矩阵 并 没有 以 上 串联 时 那么 简单 的 形 
式 , 设 两 个 子 系统 的 四 端 参 数 矩 阵 的 元 素 分 别 为 taz )，{5b; ) 则 整个 系统 的 四 端 参 
数 和 矩阵 的 元 素 (ci } 为 


C11 


ai buna 
后 
他 21 十 bo 


— (all — bn) (bz 一 C22) 
Q21 十 D2l 


Q21 O21 

U21 十 bo 
— Qabe2 十 za22 
azl + bzl 
通过 上 面 的 并 联 公式 并 利用 (8. 4. 70) 式 和 (8. 4. 72) 式 可 以 得 到 一 弹簧 和 一 阻 

尼 器 并 联 的 系统 的 四 端 参 数 和 矩阵, 如 下 所 示 
1 0 

“一 ck piu) | 人 
若 考 虑 如 下 图 8. 4. 3 动力 吸 振 器 ,可 以 看 作 是 一 弹簧 和 一 阻尼 器 并 联 , 然 后 再 
和 一 质量 块 串联 的 系统 ,利用 上 式 和 串联 公式 ,整个 动力 吸 振 器 的 四 端 参 数 矩 阵 为 
1 jwA4 


《12 十 (ai2 十 bi2) 9 
C21 一 


(22 


(8. 4. 74) 


A 一 jw wwM (8. 4. 76) 


oC 1 KFC 


mm 
M 一 一 一 -~ 


图 8.4.3 动力 吸 振 器 示意 图 


注意 ,具有 内 阻尼 的 分 布 振动 系统 的 四 端 参数 和 矩阵 的 求解 比较 复杂 ,对 于 纵波 
传播 的 情况 , 仍 可 用 四 端 参数 矩阵 求解 . 但 在 弯曲 波 的 情况 下 ,由 于 既 要 考虑 力 和 
速度 ,又 要 考虑 力矩 和 角速度 的 传递 问题 ,所 以 必须 用 八 端 参 数 来 表示 系统 对 这 四 
个 量 的 传递 特性 , 即 必须 使 用 八 端 参数 矩阵 . 

下 面 用 四 端 参数 法 来 解决 一 个 双 层 隔 振 问题 . 如 图 8. 4. 4 所 示 , 设 振动 机 响 的 
质量 为 M,Zs 为 非 刚性 基础 (底层 ?的 阻抗 ,中 间 有 一 质量 块 , 其 阻抗 为 Zw. 中 间 质 
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量 块 和 机 人 硕 及 底层 都 通过 隅 振 化 连接 , 隅 振 疮 的 
阻尼 和 刚度 分 别 为 C1,， Ki， Cs，K;. 
隔 振 的 效果 用 振动 传递 系数 来 表示 
T= vw/Vos (8. 4. 77) 
其 中 ww ，wo 分 别 表 示 陋 振 后 各 隔 振 前 的 底层 表 
面 的 振动 速度 . 假设 力 ,wi 通过 一 个 四 端 网 络 
4 传 到 了 一 阻抗 为 Zs 的 物体 上 , 则 由 (8. 4. 64) 式 
得 出 在 输出 端的 速度 
Fi 


UV, 一 a Fa (8. 4. 78) 
又 已 知 隔 振 前 的 四 端 参数 矩阵 为 
A= | “|, (8. 4. 79) 图 8.4.4” 双 层 隔 振 示意 图 
0 1 .4. j 
隔 振 后 的 四 端 参数 矩阵 为 


1 joM 1 0 1 0 

“一 | 1 | 十 jwC1) ak 十 jwC;) | CS 4 80) 
从 上 三 式 可 以 求 出 隔 振 后 和 隔 据 前 的 底层 表面 的 振动 速度 ,从 而 得 到 振动 传递 系 
数 . 上 述 公 式 中 的 中 间 层 质量 阻抗 Zw 和 底层 阻抗 Zs 均 未 给 出 具体 形式 ,可 以 是 
质量 ,阻尼 和 刚度 的 组 合 形式 , 因此 ,上 述 公 式 具 有 很 大 的 灵活 性 . 更 重要 的 是 ,上 
述 各 部 分 (元 件 ) 的 四 端 参 数 矩 阵 都 可 以 通过 实验 测 得 ,因而 ,有 可 能 得 到 更 准确 的 
预测 . 在 实验 中 要 注意 一 点 , 即 系 统 在 不 同 静 载 荷 下 的 四 端 参数 矩阵 是 不 同 的 ,所 
以 一 定 要 带 负荷 测量 . 


8.5 流体 对 结构 振动 的 影响 


在 本 章 的 前 几 节 ,介绍 了 结构 声 的 产生 辐射, 着眼 点 在 结构 对 声 的 作用 方面 . 
其 实 流体 中 的 声场 对 结构 振动 也 有 影响 ,这 就 是 本 节 要 研究 的 内 容 . 在 许多 实际 工 
程 中 都 需要 考虑 流体 对 结构 振动 的 反作用 . 例如 ,水 下 换 能 器 设计 、 舰 船 的 噪声 辐 
射 与 控制 等 . 流体 中 的 声场 对 结构 的 作用 集中 表现 在 结构 表面 附近 的 声场 . 因此 ， 
本 节 首 先 研究 结构 辐射 声波 的 近 场 特性 ,然后 通过 波 阻 抗 求 出 流体 的 负载 ,从 而 得 
到 流体 对 结构 共振 频率 的 影响 . 


8. 5. 1 压力 场 
本 节 将 通过 对 同形 活塞 和 圆柱 辐射 体 的 近 场 声 压 的 计算 ,来 说 明 如 何 得 到 结 
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构 辐 射 的 近 场 声 压 ,从 而 求 得 它们 的 阻抗 ,以 及 它们 的 一 般 规律 . 

1) 圆 形 活塞 的 近 场 

从 原理 上 ,任何 振动 结构 所 产生 的 声场 都 可 以 通过 解 一 定 边界 条 件 下 的 声波 
方程 得 到 ,或 者 通过 解 如 下 的 积分 方程 得 到 

力 (r) 一 二 | | ar) 2 (Ro)+ iwpow lr, las, (8. 5. 1) 

其 中 ,w 为 振动 角 频 率 , wm 为 流体 密度 ,S 为 振动 面积 ,w Cr,) 为 结构 上 7r, 处 振动 的 
法 向 速度 ,pCr)、p(《r,) 分 别 为 空间 和 结构 上 的 声 压 .有 二 w/c 是 声波 的 波 数 ,c 为 声 
速 ,R= 1r 一 r, | 是 振动 单元 和 空间 观察 点 之 间 的 距离 . 这 个 方程 将 边界 条 件 和 声波 
方程 联系 在 一 起 ,是 K 一 日 ( 克 希 霍 夫 - 北 姆 埠 兹 ) 积分 方程 的 一 种 形式 , 其 中 
e i:*“/R 是 自由 空间 的 格林 函数 . 

从 上 式 可 以 看 出 ,只 要 知道 了 结构 上 的 法 向 振动 速度 和 声 压 ,就 可 以 求 出 空间 
内 任 一 点 的 声 压 , 但 结构 上 的 声 压 实 际 上 是 由 结构 上 的 法 向 振动 速度 决定 的 ,因而 
一 般 情况 下 在 上 述 方程 解 得 到 之 前 ,结构 上 的 声 压 是 无 法 知道 的 . 上 式 中 的 等 号 右 
边 之 所 以 出 现 结构 上 的 声 压 这 一 项 是 因为 结构 上 一 点 的 振动 所 辐射 的 声场 不 仪 决 
定 于 它 本 身 的 大 小 ,而 且 和 结构 的 其 他 点 的 振动 有 关 , 它们 通过 所 辐射 的 声场 耦合 
起 来 

当 辐 射 结构 为 无 限 大 刚性 平面 时 ,上 式 可 简化 成 下 式 瑞 利 积分 . 此 时 ,结构 表 
面 声 压 为 0, 因 而 在 积分 式 的 右边 再 没有 声 压 项 


pr) = S| | 2w cr) 六 -|45 (8. 5. 2) 


上 和 式 括 号 中 的 2 表示 反射 . 此 式 虽 然 要 求 无 限 大 刚性 平面 ,但 对 许多 实际 工程 
问题 , 若 所 辐射 声波 的 波长 远 远 小 于 结构 尺寸 ,上 式 都 能 提供 一 个 相当 精确 的 声 压 
估计 . 为 了 研究 辐射 声场 对 结构 振动 的 影响 ,必须 求 出 结构 表面 的 声 压 分 布 . 一 般 
情况 下 ,很 难得 到 结构 表面 声 压 分 布 的 一 般 解 析 式 ,但 对 一 无 限 大 障 板 上 的 圆 盘 来 
说 ,上 述 解 可 以 求 出 ( 杜 功 焕 等 2001). 下 面 仅 以 求解 圆 盘 中 心 点 的 声 压 为 例 讨论 
一 下 物理 图 像 . 

由 (8. 5. 2) 式 可 知 , 圆 盘 上 每 一 同心 圆 环 在 圆 盘 上 中 心 点 产生 的 声 压 为 


; —jkR 
6p (0) = 2v, -2xRSR. (8. 5. 3) 


设 圆 盘 的 半径 为 a, 将 上 式 从 0 积分 到 a 得 到 圆 盘 上 所 有 点 在 圆 盘 中 心 点 产 
生 的 声 压 


pC0) = pcv (1 一 e“)， (8. 5. 4) 

注意 ,虽然 在 RR 二 0 处 ,对 某 一 固定 大 小 的 小 区 域 6S,(8. 5. 3) 式 所 算出 的 声 压 

为 无 穷 大 . 但 积分 后 , 圆 盘 上 所 有 点 在 圆 盘 中 心 点 产生 的 声 压 是 有 限 大 小 的 . 这 是 
因为 无 穷 大 值 仅 仅 出 现在 一 无 穷 小 的 积分 区 域 上 ， 


本 ee pe ee 
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下 面 对 这 一 奇异 点 的 物理 意义 做 一 说 明 . 在 R 一 0 处 ,对 结构 上 某 一 固定 大 小 
的 小 区 域 上 ,在 尺 ==0 点 产生 的 声 压 分 为 两 部 分 ， 
6p (0) ~ Je2m es 


一 “2dS(k 十 j/R). (8. 5. 5) 


上 式 中 声 压 的 实数 项 部 分 由 该 小 区 域 的 体积 速度 决定 ,和 距 源 点 的 距离 无 关 ; 
而 上 式 中 声 压 的 虚数 项 部 分 则 和 1/R 成 正比 ( 相 比 之 下 , 源 体积 速度 对 它 的 影响 
很 小 ) ,反映 了 流体 的 不 可 压缩 性 , 称 为 “ 近 场 ”分 量 . 

类 似 于 求 圆 盘 上 所 有 点 在 圆 盘 中 心 点 产生 的 声 压 (8. 5. 4) 式 ,可 以 得 到 圆 盘 上 
所 有 点 的 声 压 , 即 声 压 分 布 (即使 在 低频 ,该 声 压 在 圆 盘 上 的 分 布 也 不 均匀 ). 将 其 
乘 以 各 面 元 面积 ,并 在 整个 圆 盘 上 积分 可 得 到 整个 声场 对 整个 圆 盘 的 反作用 力 (村 
功 焕 等 2001) 


- — 2 2ke) ;2K, 2hg)], C8. 5.6) 


f= pcvara’l 1 ka ) (2ka)’ 
其 中 (zx)，Ki (zx) 分 别 为 一 阶 贝 塞 耳 函数 和 一 阶 修正 的 贝 塞 耳 晴 数 . 由 声 阻抗 的 
定义 ,在 无 限 大 障 板 上 的 圆 盘 (活塞 ) 辐 射 的 声 阻 抗 为 
P C 1 C2ka . 2K) 
加 ny 和 na” 1 - 二 二 ee | (8. 5.7) 
其 中 实数 项 称 为 声 阻 ,反映 了 辐射 声 功 率 的 大 小 ,对 活塞 来 说 相当 于 一 阻尼 项 ; 虚 
数 项 称 为 声 抗 ,由 于 符号 为 正 , 故 为 质量 抗 ,对 活塞 来 说 相当 于 增加 了 一 附加 质量 . 
其 中 方 括号 中 的 实数 项 被 称 为 圆 形 活 塞 的 阻 函 数 Ri(z) = 二 1 一 2J1 (zx)/x, 而 虚数 项 
被 称 为 圆 形 活 塞 的 抗 函 数 Xi (zx) 二 2Ki (xz)/z?. 图 8.5.1 给 出 了 圆 形 活 塞 阻 了 滑 数 
和 抗 函数 随 频 率 的 变化 . 


R(x) 


XX) 


O 4 8 12 16 


图 8. 5.1 圆 形 活塞 阻 消 数 和 抗 函 数 随 频率 的 变化 


由 图 中 可 知 ,在 低频 时 , 声 阻 和 声 抗 项 都 很 小 . 随 着 频率 的 逐渐 增 大 , 声 阻 和 声 
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抗 项 都 近似 呈 线 性 快速 增 大 . 在 大 约 2ka 二 x, 即 声波 波长 是 圆 盘 直径 的 两 倍 时 , 抗 

性 项 达到 最 大 ,然后 震荡 下 降 ,在 极 高 频 处 趋 于 0. 而 声 阻 项 则 在 大 约 2ka 二 2x, 即 

声波 波长 等 于 圆 盘 直 径 时 ,达到 最 大 ,然后 在 1 附近 震荡 ,在 极 高 频 处 趋 于 1. 
在 极 低频 时 ka->0, 无 限 大 障 板 上 的 圆 形 活 塞 的 声 阻抗 可 简化 为 


Z > [Cka)’/2+i(8/3r)ka], (8. 5. 8) 


声 抗 部 分 相当 于 一 个 大 小 为 M, 二 (8/3)pai 的 附加 质量 所 产生 的 声 抗 . 
如 果 上 述 活塞 装 在 一 弹性 支架 上 受 力 下 驱动 ,在 没有 声 负载 时 ,其 力 阻 抗 为 

Zn, = jwoM 一 天 /ww) + R,, (8. 5. 9) 
其 中 M 为 活塞 质量 ,天 为 系统 的 弹性 刚度 ,R; 为 系统 阻尼 , 则 当 有 声 负载 时 ,所 辐 
射 的 声 压 对 结构 有 一 反作用 力 . 此 时 的 振动 方程 为 

Da = F— (nxa’)’Zv,, (8. 5. 10) 

上 式 中 的 (xa?)? 来 源 于 声 阻抗 和 力 阻 抗 定义 的 不 同 . 则 此 时 结构 的 法 向 振动 速 
度 为 

wu = F/(Zn + (ra’)’2,), (8. 5. 11) 
此 时 ,结构 的 总 等 效 质量 为 M.=M 二 (8/3)mas ,总 等 效 阻尼 为 

R. = R, + oocra2 (ka)’/2. 

以 上 规律 虽然 是 针对 一 无 限 大 障 板 上 的 圆 形 活 塞 推出 的 ,但 对 在 流体 中 其 他 
形状 的 结构 辐射 ,规律 是 类 似 的 . 即 结构 辐射 声场 对 结构 的 反作用 相当 于 引入 了 附 
加 的 质量 和 阻尼 . 

上 面 论述 中 曾 提 到 过 ,对 一 微小 面 元 所 产生 的 声 压 的 实数 项 部 分 ( 阻 性 部 分 ) 
由 该 小 区 域 的 体积 速度 决定 ,和 距 源 点 的 距离 无 关 ; 而 声 压 的 虚数 项 部 分 ( 抗 性 部 
分 ) 则 和 源 体 积 速度 关系 不 大 , 仅 和 结构 的 局 部 振动 有 关 . 这 表明 了 结构 振动 产生 
声场 的 两 个 非常 重要 的 性 质 . 一 是 结构 辐射 声 功 率 ( 辐 射 阻 部 分 ) 和 结构 表面 的 具 
体 速 度 分 布 有 关 ; 而 结构 的 辐射 抗 部 分 一 般 是 局 部 量 , 仅 和 流体 的 局 部 势能 有 关 . 
二 是 在 低频 时 ,结构 辐射 声 功率 和 结构 表面 的 总 的 体积 速度 有 关 , 对 速度 分 布 的 具 
体 细节 不 敏感 . 

2) 圆柱 辐射 体 的 近 场 

圆柱 体 所 辐射 声场 的 计算 一 般 要 借助 柱 坐 标 系 下 的 声波 方程 ,利用 边界 条 件 ， 
求 出 圆柱 形 结构 在 远 场 和 近 场 的 声 压 . 整个 计算 在 概念 上 和 前 面 所 介绍 的 一 样 ,但 
所 涉及 的 数学 工具 和 技巧 则 复杂 得 多 ,在 此 不 再 详 述 , 感 兴趣 的 读者 可 参考 《理论 
声学 》(Morse P M et al，1986) 与 《 声 与 结构 振动 XFahy F 丁 1985) 等 声学 专著 . 但 
由 于 其 在 舰艇 噪声 控制 中 的 重要 性 ,下 面 定 性 给 出 有 关 结 论 . 

参照 8. 2. 5 节 的 定义 , 当 轴 向 波 数 包 > 时 ,圆柱 辐射 体 的 声 阻 抗 率 为 
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jwooa/n, 1 之 ]， (有 — k’?)a’ < (27 十 1)， 


jwooaln[ (ki —k) a), n=0, (ki —k)a < (2nt1), 
: Vk —k a t+1). 
(8. 5. 12) 

即 当 结构 振动 轴 癌 波 数 大 于 流体 中 声波 波 数 时 (结构 振动 轴 向 波长 小 于 流体 中 声 
波 波长 ) ,声波 对 结构 的 反作用 为 质量 抗 性 ,而 且 其 大 小 随 着 圆周 模 态 的 阶 数 的 增 
大 而 减 小 . 故 低 频 时 , 流体 对 圆柱 结构 的 反作用 主要 表现 圆周 模 态 较 低 的 模 态 上 ， 
如 相应 模 态 的 共振 频率 在 有 流体 时 问 下 移动 幅度 较 大 . 

当 结 构 振动 轴 向 波 数 小 于 流体 中 声波 波 数 时 (结构 振动 轴 向 波长 大 于 流体 中 声 
波 波长 ) ,声波 对 结构 的 反作用 比较 复 琳 . 不 仅 有 质量 抗 性 部 分 而 且 有 辐射 阻尼 部 分 . 
当 ( 展 一 妨 )72a<<l 时 , 零 阶 圆周 模 态 , 即 “ 呼 吸 ” 模 态 的 辐射 声 阻抗 率 的 阻尼 项 较 大 ， 
超过 mc. 而 其 他 高 阶 圆周 模 态 在 (一 )'aazn 取 最 大 值 ,然后 趋 于 mc. 

在 低频 段 , 对 于 一 个 径 向 整体 振动 (&.= 二 0, n 二 1) 的 圆柱 体 可 以 求 出 其 表面 的 
声 压 , 然 后 求 出 其 辐射 声场 对 其 的 反作用 力 , 从 而 得 到 其 单位 长 度 上 由 于 流体 负载 
产生 的 力 阻 抗 为 


Zu ~ ac[jna(ka) + Falka)’]. (8. 5. 13) 


由 上 式 可 见 ,对 这 类 辐射 体 ,例如 振动 的 水 管 , 梁 ,电线 ,其 辐射 效率 非常 低 . 在 
低频 时 ,流体 负载 的 阻尼 项 远 远 小 于 质量 抗 性 项 ,而 流体 负载 所 产生 的 等 效 附加 质 
量 大 小 为 辐射 圆柱 体 相同 体积 的 流体 质量 . 


8. 5.2 波 阻 抗 


前 面 (8. 2. 25) 式 已 介绍 过 流体 的 波 阻抗 为 z, 王 p/v|,=o 二 ppw/k,, 在 8.3 节 也 
介绍 了 点 作用 力作 用 在 结构 上 时 结构 的 力 阻 抗 . 当 讨 论 结 构 和 介质 的 耦合 时 ,两 者 
之 间 一 般 是 通过 在 交界 面 上 的 分 布 力 而 相互 作用 . 此 时 波 阻 抗 将 更 加 有 用 . 本 节 将 
更 详细 地 对 结构 和 流体 讨论 波 阻 抗 的 概念 . 

波 阻 抗 用 来 描述 正弦 分 布 力 作用 下 结构 的 响应 . 其 数学 基础 是 任何 空间 分 布 
的 力 或 位 移 都 可 用 傅 里 叶 级 数 或 积分 展开 ,知道 了 各 个 分 量 ( 波 数 ,是 空间 变量 的 
傅 里 叶 变 换 ) 的 响应 ,就 可 以 线性 至 加 得 到 任何 空间 分 布 的 响应 . 例如 求 某 一 结构 
的 波 阻 抗 的 步 又 是 将 一 空间 正弦 分 布 的 力 施 加 在 结构 上 ,然后 根据 结构 运动 方程 
求 出 其 响应 .下面 以 一 无 限 大 均匀 薄板 为 例 说 明 . 

厚度 为 疡 的 一 无 限 大 薄板 的 一 维 弯曲 波 的 方程 为 


DO Fm 2 一 Feiwre ， (8. 5. 14) 
其 中 D=Eh/12(1 一 gz ) 为 板 的 弯曲 刚度 ,F 是 单位 面积 上 的 力 . 由 于 板 是 均匀 的 ， 
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且 无 边界 ,其 解 为 
£= Ae), (8. 5. 15) 
代入 (8. 5. 14) 式 得 
(Dk — mw’)A=F, (8. 5. 16) 
则 板 的 波 阻 抗 就 定义 为 
Zup = FPF/jwA =— Dk’ — mow’)/w. (8. 5. 17) 


在 8.7. 1 节 得 到 板 中 弯曲 波 的 波 数 为 & 二 w “(mm/D)W 和 波长 为 二 2x/ks. 由 上 
式 可 见 , 当 上 k= 二 时 , 板 的 波 阻 抗 为 0. 此 时 ,和 频率 共振 类 似 会 发 生 空间 共振 , 即 一 
个 幅度 很 小 的 分 布 力 在 无 阻尼 情况 下 会 激 起 板 无 穷 大 的 啊 应 . 上 式 也 表现 出 , 当 上 & 
< 久 时 , 波 阻抗 呈 质 量 抗 性 ;而 当 &> 包 时, 波 阻 抗 呈 刚 度 抗 性 . 知 考 虑 实际 阻尼 系 
数 7( 一 般 量 级 为 10“), 则 上 述 结构 的 波 阻 抗 可 表示 为 
zup =—jDkE’ mow) /wt De’ n/w. (8. 5. 18) 
由 8. 2. 3 节 , 介 质 的 波 阻 抗 为 zw 二 土 pc/V 11 一 (&:/k)?|. 当 太 < 时 ,上 
式 为 
Zwf 一 00C/ V1— (k./k):, (8. 5. 19) 
此 时 , 波 阻 抗 为 正 实数 ,表示 结构 的 力 对 媒体 做 了 功 . 介质 得 到 的 能 量 以 平面 声波 
的 形式 (角度 为 cos (CA-/R)) 回 外 辐射 ,而 声 负 载 对 结构 振动 的 影响 以 阻尼 的 形式 
出 现 . 当 态 之 & 时 ,上 式 为 


xur 一 jooc/ Vk AR) 一 1 (8. 5. 20) 
此 时 , 波 阻抗 为 正 虚数 ,结构 的 力 对 媒体 不 做 功 . 介质 对 结构 振动 的 影响 以 质量 抗 
的 形式 出 现 . 其 附加 质量 相当 于 厚度 为 1/ V 妨 一 k 的 介质 的 质量 . 
当 考虑 介质 声场 的 声 压 对 结构 的 反作用 时 , 薄板 的 一 维 弯曲 波 的 运动 方程 为 


生 2 . 
DI§ tmos = Fe — plz, 0， 门 ， (8. 5. 21) 


其 中 p《x,0，, 为 结构 振动 所 产生 声 压 在 结构 和 介质 交界 面 上 的 值 ,代入 各 阻抗 
项 ,上 式 化 为 vzww 二 一 vzw. 其 中 wv 为 薄板 振动 速度 . 故 结构 声 耦 合 系统 的 总 阻 
抗 为 
zu = F/v = Zup 十 zur， (8. 5. 22) 
上 面 仅 仅 描 述 了 介质 对 结构 振动 激励 的 影响 ,其 实 , 由 于 介质 的 附加 阻抗 , 结 
构 的 振动 模 态 或 共振 频率 也 会 发 生变 化 . 一 般 的 规律 情况 很 复杂 ,下 面 仅 来 求解 结 
构 共 振 频 率 很 低 时 的 新 的 共振 频率 . 
假设 结构 振动 波 数 远 大 于 辐射 声波 波 数 ( 声 波 波长 很 长 ,低频 时 ) 时 ,由 
(8. 5. 20) 式 xwzxjopoo/ 有 .有 表示 考虑 结构 声 耦 合 后 的 新 的 结构 振动 波 数 , 在 外 
加 激励 力 为 0 时 ,将 zw 代入 (8. 5. 21) 式 ,可 求 得 结构 新 的 空间 共振 方程 


~ 
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Des —w (mpo/ks) 一 0. (8. 5. 23) 
假设 Dks' 污 orm, 新 的 结构 空间 共振 波 数 为 
ks Ss (wpo/ DY). (8. 5. 24) 


这 个 结果 表明 ,在 非常 低 的 频率 时 ,在 高 密度 介质 中 ,结构 的 质量 对 结构 弯曲 
波 的 固有 波 数 影响 很 小 . 此 时 结构 弯曲 波 的 固有 波 数 主 要 由 结构 刚度 和 效 姆 霍 效 
密度 决定 , 且 和 激励 频率 有 关 . 


8. 5.3 ”振动 板 上 的 流体 负载 


从 前 节 的 分 析 已 经 知道 ,对 一 个 正弦 分 布 振动 的 无 限 大 板 ,流体 对 板 的 负载 有 
两 种 机 制 . 从 波 数 域 看 (流体 对 板 的 反作用 可 在 波 数 域 展 开 ) ,在 亚 波 数 域 (流体 中 
的 波 数 小 于 振动 分 布 所 对 应 的 波 数 , 或 频率 较 低 的 流体 中 的 波 数 分 量 ) ,流体 对 板 
的 作用 如 同 是 附加 质量 ( 抗 性 负载 ) ,此 时 振动 不 辐射 声波 ;在 超 波 数 域 ( 流 体 中 的 
波 数 大 于 振动 分 布 所 对 应 的 波 数 ,或 频率 较 高 的 流体 中 的 波 数 分 量 ) ,流体 对 板 的 
作用 好 像 是 增加 了 阻尼 ( 阻 性 负载 ) ,此 时 振动 通过 辐射 声波 耗 散 能 量 . 因此 ,在 不 
同 振动 频率 (也 就 是 辐射 声波 的 频率 ,振动 空间 分 布 所 对 应 的 波 数 一 定 ) 下 ,流体 对 
板 的 负载 不 同 . 频率 很 低 时 ,振动 能 量 在 亚 波 数 域 的 分 量 占 有 较 大 比重 ,因而 流体 
对 板 的 作用 以 抗 性 为 主 ;在 频率 较 高 时 , 振动 能 量 在 超 波 数 域 的 分 量 占 有 较 大 比 
重 ,因而 流体 对 板 的 作用 以 阻尼 为 主 . 但 实际 的 板 都 是 有 限 大 小 的 ,本 节 讨 论 流体 
对 有 限 大 小 板 的 作用 . 

类 似 于 8. 2.3 节 , 下 面 利 用 波 数 变换 和 无 限 延 伸 的 弯曲 波 的 结果 来 求 有 限 大 
小 板 表 面 的 声 压 和 流体 对 该 板 的 作用 . 对 于 一 有 限 长 度 无 限 宽 的 简 支 板 , 设 板 上 的 
速度 分 布 为 

vssin(prnz/a)e, 0<<r<a, 
vr (NT, £) 必 其 他 (8. 5. 25) 

其 空间 部 分 的 波 数 变换 为 
VEk,.) = | v(x)e dr 一 vsinCprz/a)e tr dr, 《8. 5. 26) 


将 积分 积 出 得 
Vk,) = v, Cpu/ Dexp(— ijk) —1) 


[ks _ (pr/a)’ ] (8. D， 27 ) 
而 在 板 表 面 沿 x 方向 无 限 延伸 传播 的 弯曲 波 的 辐射 声 压 由 (8. 2. 25) 式 得 
Pakz) 一 V (ks) pw/k,, (8. 5. 28) 


所 以 由 线性 倒 加 ,有 限 长 度 内 的 驻 波 所 辐射 的 声 压 幅 度 在 板 表 面 的 分 布 为 


p(x) 一 于 | pa Ch, ) tr dk,, (8. 5. 29) 
和 
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将 (8. 5. 28) 式 代入 ,上 式 变 为 


人 


jk 工 
AD = Lf Vee a 8.5.30) 


> 


代入 &, 二 士 Vk& 一 总 ,上 式 化 为 以 下 三 项 


p(n) -ec| Nae gp 4 ime Ve 
' Zr VT 一 (RAT Zr VC 有 7 T 


—k 


looc | Vk ) er dg， 
ex VR/R) 1 
其 中 第 一 项 是 阻 性 项 ,对 超 波 数 域 £ 汪 k, 部 分 积分 . 此 时 流体 中 的 波 数 & 大 于 振动 
分 布 所 对 应 的 波 数 &, ,流体 的 振动 频率 较 高 ,流体 对 板 的 作用 好 像 是 增加 了 阻尼 
( 阻 性 负载 ) ,此 时 振动 通过 辐射 声波 耗 散 能 量 . 上 式 中 其 他 两 项 为 抗 性 项 ,对 亚 波 
数 域 &<k, 部 分 积分 . 此 时 ,在 流体 中 的 波 数 & 小 于 振动 分 布 所 对 应 的 波 数 &,, 流 
体 的 频率 较 低 . 流体 对 板 的 作用 如 同 是 附加 质量 ,此 时 振动 不 辐射 声波 . 这 和 无 穷 
大 板 的 情况 类 似 . 
对 一 般 情况 ,上 式 的 积分 很 难 求 出 . 下 面 通过 能 量 关 系 求 出 单位 面积 的 等 效 附 
加 质量 . 辐射 声 压 对 板 做 的 功 为 


P= 二 | | pcr ti) | ,ov (x, tdrdt 《8. 5. 32) 
了 JoJo 7 四 


在 8. 2. 3 节 , 只 考虑 了 上 式 的 实 部 ,从 而 讨论 了 其 辐射 功率 . 假设 单位 面积 的 等 效 
附加 质量 和 辐射 声 压 对 板 做 的 功 的 虚 部 有 以 下 关系 (Fahy 下 J 1985) 


(8. 5. 31) 


二 man 一 元 Im| plz, ti) | ,ov C(x, 1) dx. (8. 5..33) 
代 人 有 关 各 式 可 求 得 低频 时 (小 于 板 吻 合 频 率 ) 近 似 的 单位 面积 的 等 效 附加 质量 为 
me A po/ CPA/a). (8. 5. 34) 

对 二 维 情 况 以 (p,qg) 模 态 振动 的 板 , 低 频 时 单位 面积 的 等 效 质量 类 似 为 
me 2 pof V Cpr/a)’ 十 (gr/6)2 . (8. 5. 35) 


8. 5.4 结构 共振 频率 的 变化 


从 上 节 的 分 析 可 以 看 出 ,流体 负载 会 对 结构 振动 有 反作用 ,因而 可 能 会 改变 结 
构 本 身 的 共振 频率 . 这 在 许多 场合 都 很 有 用 . 例如 估计 扬声器 或 水 下 换 能 器 的 共振 
频率 ,估计 船 壳 的 共振 频率 . 若 流体 是 没有 边界 的 , 则 流体 在 低频 时 对 结构 的 反 作 
用 主要 以 附加 质量 的 形式 出 现 ,如 同上 节 所 分 析 的 那样 . 此 时 流体 对 结构 的 反作用 
只 需要 考虑 流体 附近 的 声 压 . 此 时 结构 共振 频率 往往 会 由 于 等 效 质量 的 增加 而 
减少 . 
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若 流 体 被 局 限 在 某 一 区 域内 , 且 流 体 密度 比较 小 ,或 流体 所 在 区 域 比较 大 , 则 
流体 和 结构 之 间 的 耦合 比较 弱 , 此 时 仍 可 近似 用 无 边界 流体 的 方法 . 若 流体 和 结构 
之 间 的 耦合 比较 强 , 或 流体 所 在 区 域 非常 小 , 则 由 于 能 量 被 存储 在 这 一 小 区 域内 ， 
流体 的 运动 会 出 现 驻 波 ,此 时 流体 对 结构 振动 的 反作用 必须 用 8. 4. 1 节 介 绍 的 看 
合 分 析 法 来 分 析 ,流体 对 结构 振动 共振 频率 的 影响 必须 具体 情况 具体 分 析 . 此 时 流 
体 对 结构 的 负载 有 可 能 是 容 性 的 ( 负 虚 数 ) ,也 有 可 能 是 阻 性 的 ,因而 对 结构 共振 频 
率 的 影响 也 比较 复杂 ,有 可 能 使 结构 和 流体 耦合 系统 的 共振 频率 增 大 ,也 有 可 能 产 
生 新 的 共振 频率 ,还 有 可 能 将 流体 中 的 阻 性 看 合 到 结构 上 . 
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本 章 主要 以 船舶 结构 振动 和 噪声 为 对 象 ,介绍 结构 声控 制 的 基本 方法 . 当然 其 
控制 原理 和 方法 ,同样 适用 于 其 他 工程 系统 与 结构 . 在 隔 振 方法 中 , 首先 分 析 单 自 
由 度 隔 振 系 统 、 复 合 隔 振 系 统 以 及 多 自由 度 隔 振 系 统 的 基本 原理 ,然后 介绍 各 种 常 
用 隔 振 器 以 及 隔 振 系 统 的 工程 设计 方法 . 在 吸 振 原理 中 ,介绍 了 无 阻尼 动力 吸 振 器 
和 有 阻尼 动力 吸 振 器 的 原理 及 其 设计 方法 . 为 外 ,还 讨论 了 阻尼 减 振 的 机 理 \ 常 用 
阻尼 材料 以 及 阻尼 结构 . 除了 这 些 振动 与 噪声 控制 的 传统 方法 ,本 章 还 介绍 了 有 源 
品 声 与 振动 控制 的 基本 知识 . 最 后 ,作为 应 用 ,介绍 了 箱 装 体 设 计 的 基本 原则 . 


9. 1 船 期 结构 振动 与 噪声 及 其 控制 概述 


下 面 将 以 船舶 为 例 ,介绍 结构 振动 与 噪声 的 危害 .来 源 、. 传 播 方式 及 其 控制 
方法 . 


9.1.1 船舶 结构 振动 与 噪声 


船舶 振动 与 噪声 的 危害 表现 在 许多 方面 . 首先 大 强度 长 时 间 的 振动 会 损坏 船 
用 设备 ,降低 船舶 及 其 设备 的 使 用 寿命 ;其 次 ,振动 与 噪声 会 使 工作 环境 恶化 ,降低 
工作 效率 ,损害 操作 人 员 的 身心 健康 , 另外 在 军事 上 , 舰 船 在 水 中 辐射 的 噪声 越 大 ， 
越 容易 被 对 方 探测 到 ,因而 易 受 到 其 攻击 ;另外 过 大 的 自 噪 声 还 限制 月 身 声响 的 检 
测 能 力 和 探测 距离 , 由 于 这 些 危害 ,要 求 船 舶 振动 与 噪声 降低 得 越 低 越 好 ( 施 引 等 
1990). 

船舶 振动 与 噪声 的 来 源 主要 有 以 下 几 类 :机 械 振动 噪声 螺旋桨 空 化 噪声 和 流 
噪声 . 在 不 同 工 况 和 航速 下 ,它们 所 占 的 比重 有 所 不 同 . 本 书 不 讨论 水 动力 噪声 , 主 
要 介绍 来 源 于 机 械 不 平衡 .电磁 力 脉 冲 、 碰 撞 和 摩 氛 等 机 理 导致 的 机 械 振动 噪声 . 
船舶 中 常见 的 机 械 振动 噪声 源 有 :柴油 机 ,燃气 轮机 、 鼓 风机 、 人 齿轮 传动 装置 .液压 
机 械 和 电机 等 ,下 面 一 一 介绍 . 

柴油 机 是 船舶 上 最 主要 的 噪声 源 之 一 . 其 噪声 主要 有 三 种 形式 : 进 排 气 品 声 、 
机 体 辐 射 噪声 和 结构 噪声 . 进 排 气 噪声 一 般 表 现在 中 低频 ,其 大 小 和 机 器 的 失 型 、 
转速 .功率 以 及 进 排 气管 道 的 长 度 有 关 , 在 频谱 中 常常 可 以 看 见 许 多 线 状 的 单 频 分 
量 . 但 当 转 速 很 高 时 ,由 排 气 气流 产生 的 宽带 高 频 分 量 有 时 会 成 为 主要 分 量 . 机 体 
辐射 虽 声 是 由 于 机 体 振动 而 在 机 舱 内 辐射 的 噪声 ,主要 来 源 有 两 个 ;一 个 是 由 于 气 
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纪 内 高 压 燃烧 气体 的 冲击 作用 ,使 气 红 盖 和 活塞 产生 振动 而 辐射 的 品 声 , 称 为 燃烧 
噪声 ; 另 一 个 是 由 于 各 种 机 械 力 (如 活塞 敲 击 气缸 `. 气 阀 机 构 撞 击 .齿轮 吵 合 时 的 撞 
击 和 各 种 往复 不 平衡 力 和 力矩 等 ) 而 引起 机 体 某 些 部 件 振动 而 辐射 的 噪声 , 称 为 机 
械 噪声 . 机 体 结构 噪声 泛 指 由 于 机 体 振动 传播 所 辐射 的 噪声 ,不 仅 包括 上 述 机 体 辐 
射 噪声 ,而 且 包 括 振动 传 至 机 舱 以 外 的 其 他 舱室 中 所 辐射 的 噪声 ,也 包括 振动 传 至 
船 板 壳 向 水 中 辐射 的 噪声 ,是 整个 船上 最 基本 的 噪声 源 之 一 . 

对 于 燃气 轮机 ,也 主要 有 三 种 形式 : 进 排 气 品 声 .机体 辐射 噪声 和 结构 噪声 . 一 
般 情 况 下 ,其 机 体 辐射 噪声 和 结构 噪声 要 比 柴 油 机 小 ,但 由 于 它 需 要 的 空气 量 大 ， 
其 进 排 气 品 声 要 比 柴油 机 大 ， 

鼓风机 的 主要 噪声 机 理 是 空气 动力 噪声 ,分 为 旋转 噪声 和 涡流 噪声 两 部 分 . 旋 
转 曲 声 是 指 当 气流 流 过 叶片 时 ,所 产生 的 不 均匀 气流 所 辐射 的 职 声 . 其 频率 与 转 
数 、 叶 片 数 成 正比 ,在 频谱 中 有 明显 的 分 离谱 . 涡流 噪声 则 是 宽频 带 的 连续 谱 . 它 是 
由 于 气流 流 过 叶片 时 ,产生 的 率 流 附 面 层 以 及 旋涡 和 旋涡 分 裂 脱 体 而 在 叶片 上 引 
起 的 压力 脉动 所 造成 的 . 

齿轮 传动 装置 噪声 主要 是 齿轮 在 央 合 时 引起 的 振动 所 辐射 的 空气 蛛 声 和 结构 
噪声 ( 指 通过 结构 振动 传递 后 所 辐射 的 噪声 ). 它 由 一 系列 单 频 噪声 构成 ,如 齿轮 员 
合 频 率 .旋转 频率 、 路 人 台 固 有 频率 和 齿轮 加 有 频率 等 , 和 转 数 ,齿轮 的 齿 数 、 载 竺 以 
及 齿轮 制造 精度 等 有 关 . 

液压 噪声 有 多 种 . 最 主要 的 是 液压 泵 , 它 是 在 对 流体 加 压 过 程 中 引起 泵 体 的 振 
动 所 产生 的 空气 和 结构 噪声 . 田 外 在 泵 的 输出 口 的 脉动 容积 流 也 会 向 管 路 辐射 噪 
声 . 液压 泵 的 噪声 呈 明 显 的 单 频 分 量 ,其 频率 大 小 与 俏 的 转 数 、 泵 中 的 叶片 数 或 柱 
塞 数 成 正比 . 液压 系统 中 常见 的 噪声 还 有 阁 门 噪声 和 其 他 管 路 噪声 . 在 流量 大 、 压 
力 高 的 管 路 中 ,几乎 所 有 的 节 流 阀门 均 能 产生 空 化 噪声 . 该 噪声 呈 宽 带 特 性 ,可 顺 
流 而 下 , 沿 管道 传播 很 远 . 液体 流 经 不 规则 截面 管道 时 ,由 于 潮流 和 摩擦 激发 的 压 
强 扰动 和 局 部 流体 的 相互 作用 会 产生 涡流 噪声 ,其 大 小 和 流速 变化 有 关 , 呈 宽带 
特性 . 

电机 噪声 在 船舶 噪声 中 一 般 不 占 主要 地 位 . 其 中 的 电磁 了 虹 声 是 由 于 不 平衡 的 
电磁 力 使 电机 产生 电磁 振动 所 引起 的 . 其 频率 和 转子 转 数 、 转 子 横 数 成 正比 ,大 小 
和 电机 功率 有 关 . 对 于 交流 电机 ,还 有 由 基 波 磁 通 引起 的 定子 铁心 的 磁 致 伸缩 现象 
而 引起 的 磁 噪 声 ,其 频率 为 电源 频率 的 两 倍 . 电机 了 噪声 还 包括 轴承 噪声 、 风 虱 噪 声 、 
电 刷 噪声 等 ,但 对 大 功率 的 低速 直流 电机 ,电磁 噪声 一 般 最 为 突出 . 

船舶 机 械 振动 与 噪声 的 传播 途径 主要 有 以 下 几 种 :振动 机 械 表面 直接 向 空气 
辐射 .振动 传播 到 其 他 结构 上 再 向 空气 或 水 中 辐射 . 其 中 振动 传播 的 途径 为 :阻尼 
固定 件 ( 若 有 的 话 ) 、 基 座 、 安 装 结构 、 船 体 结构 以 及 管 路 轴 系 等 非 支 撑 构 件 . 妨 外 液 
压 系 统 中 液体 的 振动 也 有 可 能 通过 流体 传 到 舱 外 去 . 
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9.1.2 船舶 结构 振动 与 噪声 控制 


从 上 面 介绍 的 机 械 噪 声 源 及 其 振动 噪声 传播 途径 可 以 看 出 :降低 机 械 噪声 和 
振动 的 最 根本 方法 是 选用 低 躁 声 与 振动 级 的 机 械 , 例如 选用 低 品 声 此 油 机 、 低 噪声 
鼓风机 及 低 品 声 液 压 泵 等 ,从 根源 上 消除 噪声 . 其 次 是 在 机 械 振动 与 噪声 的 传播 途 
径 上 采取 办 法 . 其 中 对 振动 机 械 表 面 已 辐射 到 空气 中 的 噪声 可 采用 前 几 章 介绍 的 
吸 声 . 隔 声 的 方法 以 及 管道 消声器 进行 控制 ,而 对 结构 声 辐射 和 振动 传播 可 采取 下 
面 将 要 介绍 的 振动 控制 方法 和 结构 声控 制 方 法 . 

结构 声 指 的 是 通过 结构 振动 辐射 的 噪声 . 因而 其 控制 方法 有 直接 降低 结构 表 
面 振动 速度 、 增 大 结构 振动 阻尼 降低 结构 振动 表面 辐射 效率 等 方法 进行 控制 . 直 
接 降低 结构 表面 振动 速度 的 方法 有 增加 结构 质量 ,改变 结构 刚度 . 增 大 结构 振动 阻 
尼 等 ,从 而 降低 结构 对 振动 的 响应 . 而 改变 结构 振动 表面 辐射 效率 的 方法 一 般 较 复 
杂 , 需 要 采用 数值 计算 或 实验 测试 来 设计 低 辐射 效率 的 结构 . 其 思想 是 将 辐射 效率 
高 的 模 态 ,如 低 阶 奇数 阶 振动 模 态 变 成 高 阶 偶 数 阶 振动 模 态 . 

振动 控制 主要 有 以 下 几 种 方法 . 消 振 、 隔 振 、 吸 振 和 减 振 . 消 振 是 在 振动 源 上 采 
取 措 施 , 如 改善 机 械 运 动 的 平衡 性 能 、 改 善 扰 动力 的 方向 、 增 大 阻尼 ,改变 质量 和 刚 
度 ,避免 共振 等 ; 隔 振 指 在 振动 源 传播 路 径 上 采取 措施 ,使 振动 不 传播 出 去 ,常见 方 
法 有 采用 大 型 基础 或 安装 隔 振 器 等 ; 吸 振 常用 在 受 控 对 象 上 ,附加 一 个 振动 子 系统 
使 某 一 频率 的 振动 得 到 吸收 ;而 减 振 一 般 是 在 受 控 对 象 凸 附加 阻尼 元 件 , 通 过 消耗 
能 量 使 振动 响应 减 小 . 

另外 ,还 可 以 从 整体 上 考虑 舰 船 动力 装置 的 合理 布局 来 控制 噪声 . 例如 将 所 有 
较 强 的 振动 源 集中 到 某 一 共同 的 框架 结构 或 承重 平台 上 去 ,这 样 可 以 集中 采取 各 
种 有 效 的 隔 振 , 减 振 措施 . 实际 中 ,进行 低 噪 声 设计 的 一 般 步 又 是 :中 降低 噪声 源 的 
振动 与 噪声 ; @ 降 低 组 合 装置 或 机 组 的 振动 与 噪声 ; 四 降低 全 船 的 噪声 . 一 般 情 况 
下 ,降低 噪声 源 的 振动 与 噪声 最 有 效 , 也 最 昂贵 . 在 无 法 选择 和 采用 低 品 声 振动 源 
的 情况 下 ,需要 采用 振动 控制 的 方法 降低 组 合 装置 或 机 组 的 振动 ,最 后 结合 结构 声 
控制 的 方法 降低 全 船 的 噪声 ,这 通常 是 比较 复杂 的 . 图 9. 1. 1 给 出 了 舰 船 结构 声控 
制 示 意图 . 其 中 在 振动 源 组 合 及 其 效果 预测 、 共 同 基 础 结构 及 其 减 隔 振 设 计 、 其 他 


结构 设计 改变 结构 响应 或 辐射 效率 
图 9.1.1 规 船 结构 声控 制 示意 图 


- = Mr = YY 
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途径 振动 传播 隔 振 以 及 结构 声 辐射 控制 方面 都 需要 大 量 的 设计 工作 . 
9.2 隐 振 原理 


隔 振 就 是 在 振动 源 与 基础 基础 与 需要 防 振 的 仪器 设备 之 间 , 加 入 具有 一 定 弹 
性 的 装置 以 减少 振动 量 的 传递 . 隔 振 分 为 积极 隔 振 和 消极 隔 振 两 类 ,如 图 9. 2. 1 和 
图 9. 2. 2 所 示 . 其 中 积极 隔 振 用 来 减 小 振动 设备 传人 基础 的 扰动 力 ,使 振动 源 的 振 
动 扰动 不 能 传播 到 其 他 任何 地 方 去 ,而 消极 隔 振 指 的 是 利用 弹性 荫 置 减少 来 自 基 
础 的 扰动 位 移 , 使 需要 防 振 的 仪器 设备 不 受 影 响 . 在 加 入 隔 振 器 件 之 前 ,振动 源 与 
基础 .基础 与 仪器 设备 之 间 可 能 是 刚性 连接 ,此 时 来 自 振动 源 的 扰动 力 完全 传 给 地 
基 , 而 来 自 地 基 的 扰动 位 移 完全 传 给 仪器 设备 ,而 采用 了 合理 的 弹性 连接 后 ,可 减 
少 相 应 的 传递 率 . 注意 ,不 合理 的 隔 振 设计 不 但 不 能 减少 振动 的 传递 率 ,反而 可 能 
增 大 振动 的 传递 率 . 


图 9, 2.1 积极 隔 振 图 9.2.2 消极 隔 振 


隔 振 的 评价 量 很 多 . 最 常用 的 是 振动 传递 系数 . 对 积极 隔 振 ,振动 传递 系数 定 
义 为 力 传递 系数 
T; = | P/F|, (9. 2. 1) 
而 对 消极 隔 振 ,振动 传递 系数 定义 为 位 移 传递 系数 
一 | xz/e|. (9. 2. 2) 
显然 ,不 论 是 对 积极 隔 振 还 是 消极 隔 振 ,振动 传递 系数 越 小 , 则 说 明 隔 振 效 来 
越 好 , 注意 振动 传递 系数 是 频率 的 函数 ,这 在 下 面 的 隔 振 原理 中 将 可 以 看 出 . 由 于 
积极 隔 振 和 消极 隔 振 的 振动 传递 系数 的 最 终 表 达 式 完全 一 致 ,在 下 面 推导 中 ,只 给 
出 积极 隔 振 的 振动 传递 系数 的 推导 过 程 , 说 明 隔 振 原 理 , 


9.2.1 单 自 由 度 系 统 隔 振 
对 图 9. 2. 1 所 示 的 积极 隔 振 系统 ,假设 用 于 隔 振 的 弹 敌 的 刚度 为 氏 , 设 备 质 量 
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为 M, 系 统 的 阻尼 为 C, 其 受到 的 扰动 力 为 Foe”' , 则 有 如 下 运动 方程 
Miz++Cr+t Rr 一 Foew (9. 2. 3) 
由 上 述 运 动 方程 知 , 系统 的 共振 角 频 率 om = VK/M. 设 归 一 化 无 量 纲 频率 
z 二 w/wo ,阻尼 比 上 = C/(2V KM ), 则 上 述 运 动 方程 的 振动 位 移 幅度 为 


-PP 1 
To = 攻 (12 +) | (9. 20.4) 
扰动 力 是 通过 弹 禾 色 传 到 基础 上 去 的 . 由 牛顿 第 三 定律 ,基础 上 受到 的 扰动 
力 为 P= Cz 十 Kx. 代入 (9.2.4) 式 得 其 幅度 为 


Po = jjwCz + Kzo|. (9. 2. 5) 
将 (9. 2. OR. 2. 站 2. 1) 式 得 振动 传递 系数 
juC 十 本 jwC/K+1 
ls -| ” C9, 2.6) 
进一步 化 简 得 
1 + j2ie V+ 20) 


Jr 一 


(1— x 十 j2t2)| (I—z) 2 (9, 2.7) 


上 式 给 出 了 单 自 由 度 隔 振 系统 的 基本 原理 . 对 不 同 的 归 一 化 无 量 纲 频率 z 和 阻尼 
比 “, 按 上 式 绘 出 了 力 传递 系数 的 曲线 ,如 图 9. 2.3 所 示 . 从 图 中 可 以 看 出 ,在 阻尼 
比 一 定 的 情况 下 ,在 振动 扰动 频率 远 小 于 整个 系统 共振 频率 时 (z 二 w/w 之 1)，, 力 
传递 系数 为 1. 此 时 ,扰动 力 完全 传递 到 基础 上 去 ,系统 没有 隔 振 作用 . 因此 ,频率 
很 低 的 扰动 一 般 很 难 对 其 进行 隔 振 控制 . 在 振动 扰动 频率 在 整个 系统 共振 频率 附 
近 时 (z == w/w。o s 1), 力 传递 系数 可 能 大 于 1. 此 时 , 隔 振 系 统 不 但 没有 起 到 陋 振 
作用 ,而 且 有 可 能 放大 扰动 力 ,使 更 大 的 扰动 力 传 到 基础 上 去 ,放大 的 程度 的 大 小 
取决 于 系统 的 阻尼 . 在 振动 扰动 频率 远大 于 整个 系统 共振 频率 时 (z 一 w/aw 六 1)， 
力 传递 系数 小 于 1. 此 时 ,系统 才 有 隔 振作 用 . 从 图 中 可 以 看 出 ,振动 扰动 频率 越 大 
于 整个 系统 共振 频率 , 则 力 传递 系数 越 小 , 隔 振 效果 越 好 . 这 就 是 隔 振 的 基本 原理 ， 
即 通过 加 入 弹性 元 件 ( 减 小 系统 刚度 天) 或 增 大 系统 质量 M 来 降低 系统 的 共振 频 
率 (ww 二 VK/M), 使 其 远 小 于 扰动 频率 ,从 而 降低 力 传 递 系数 , 对 消极 隔 振 系 统 ， 
则 是 降低 其 位 移 传 递 系 数 . 

从 图 9 2. 3 中 也 可 以 看 出 阻尼 的 作用 . 当 振 动 扰动 频率 远 小 于 整个 系统 共振 
频率 时 ,阻尼 的 作用 不 明显 . 当 扰 动 频率 在 系统 共振 频率 附近 时 , 增 大 阻尼 能 有 效 
地 防止 共振 现象 ,防止 隔 振 系统 放大 扰动 力 的 传递 . 例如 阻尼 比 为 1 时 ,基本 上 能 
避免 扰动 力 传递 的 放大 现象 .但 当 扰 动 频率 大 于 系统 共振 频率 时 , 即 在 有 效 的 隔 振 
频段 ,阻尼 起 着 减 小 隔 振 效果 的 作用 . 即 当 扰动 频率 和 系统 共振 频率 的 比值 固定 
时 ,阻尼 越 大 , 力 传递 系数 越 大 , 隔 振 效果 越 差 , 但 在 实际 工程 中 ,扰动 一 般 不 可 能 
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完全 固定 在 某 一 频段 ,尤其 是 当 机 器 启动 和 停机 时 ,扰动 是 宽频 带 的 ,因此 , 隔 振 系 
统一 定 要 有 适当 的 阻尼 以 避免 系统 共振 . 


疾 素 比 = 


图 9.2.3 隔 振 系统 的 传递 率 随 频 率 和 阻尼 的 变化 


9.2.2 复合 隔 振 系 统 


车 上 述 单 层 弹性 系统 的 隔 振 效果 不 够 理想 ,还 可 以 引入 复合 隔 振 系统 以 进 一 
步 提 高 隔 振 效果 . 复合 隔 振 系统 是 指 将 设备 和 基础 之 间 的 简单 弹性 元 件 换 成 一 个 
弹性 系统 ,例如 一 个 “弹簧 一 质量 一 弹 先 ” 系 
统 , 通 过 设计 该 弹性 系统 中 的 各 元 件 的 量 ,使 | 2 
滑 振 系统 的 振动 传递 率 正比 于 1/ 广 ( 单 层 弹 
赞 隔 振 系统 的 振动 传递 率 正比 于 1/?)[ 孙 广 。  。 
荣 等 1995 ,Bies D et al，2003 |. 


在 图 9.2.4 所 示 的 复合 隔 振 系统 中 , Me M | 
是 振动 机 器 ,引入 阻尼 器 件 C; 和 Cz, 弹簧 Ki 1 


和 KK; ,中间 质量 块 M' 来 减少 M: 所 产生 的 扰 


动力 向 基础 的 传递 . 与 上 一 节 类 似 ,该 复合 隔 ° I 
振 系 统 的 力 传递 率 定义 为 
Ty = |P/F!|, (9. 2. 8) 图 9. 2.4 ”两 级 复合 隔 振 系统 
其 中 为 传人 到 基础 的 力 , 大 小 为 
P= Ciyi 十 天 yi， (9. 2. 9) 


对 中 间 质 量 块 M1 和 振动 机 器 M; ,相应 的 运动 方程 分 别 为 
May 十 Cy 十 Cz (yi — y2) 十 六 :yi 十 六 :yi 一 yz) 一 0， 


| (9. 2. 10) 
AM dt Cy CO— HT Ky CO — 1) = Fe , 
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通过 上 述 方程 可 解 出 中 间 质 量 块 M 的 位 移 为 
Y=(K tjwC)OF/LEK + Kw M 十 jwC 
+ jwCa) (Kz —wM; 十 juCs) — (Ks tjwC2)?], (9.2.11) 
代 人 (9. 2, 9) 式 和 (C9. 2. 8) 式 得 该 复合 隔 振 系统 的 力 传递 率 
Tj =| (Ki tijwC) (Ks tjwC) /LK + Ks — ow Mi 十 jwoC， 
tjwCa) (K2 —w Ms tjwC2) — (Ks +jwC2)?]|. (9. 2. 12) 
上 式 的 简化 比较 复杂 . 首先 ,两 个 子 系统 的 振动 要 发 生 耦 合 , 原来 两 个 子 系统 


各 目的 共振 频率 要 发 生 恋 化. 在 两 个 子 系统 阻尼 都 比较 小 ,可 忽略 的 情况 下 ,复合 
系统 的 两 个 共振 频率 w+ 和 ww- 满足 下 式 


全 一 世人 {十 pf) 十 [CRB 十 pt) 一 4ofos]2)， (9.2.13) 

其 中 A 1 十 天 :7/ 开 oo = vki/M os = VK,/M,. 当 扰 动 频 率 远 大 于 w+ 时 ,该 
复合 隔 振 系统 的 力 传 递 率 近 似 为 

Te 人 cj co /wt. (9. 2. 14) 


当 计 入 阻尼 时 ， 用 Cl CO2 CG 和 和 (中 一 表示 的 该 复合 隔 振 系统 的 力 传递 率 比 
(9. 2. 12) 式 还 要 复杂 ,一 般 直 接 用 (9. 2. 12) 式 编程 计算 反而 比较 简单 . 


9.2.3 多 自由 度 系 统 隔 振 


在 大 多 数 实 际 系 统 中 , 仅 使 用 一 个 隔 振 元 件 是 不 够 的 . 最 常见 的 情况 是 在 一 个 
机 器 的 四 角 对 称 放置 四 个 等 同 的 隔 振 元 件 , 如 图 9. 2. 5 所 示 (Bies D et al. 2003). 


~ 
图 9.2.5 ”用 四 个 隔 振 器 支撑 机 器 的 振动 系统 


在 上 图 中 ,假设 支撑 整个 隔 振 系 统 的 基础 的 刚度 为 无 限 大 ; 隔 振 器 只 考虑 刚度 
和 阻尼 ,不 考虑 质量 ;设备 只 考虑 质量 ,不 计 弹 性 ;设备 的 质心 和 刚度 中 心 在 同一 铬 
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垂 线 上 ;此 隔 振 系统 有 六 个 自由 度 , 即 沿 z,y,z 轴 方 向 的 线 位 移 和 绕 这 些 轴 的 角 
位 移 . 根据 理论 力学 的 知识 ,可 建立 相应 的 方程 , 解 出 各 个 自由 度 的 共振 频率 和 力 
传递 系数 . 一 般 在 隔 振 设 计时 ,尽量 通过 合理 的 隔 振 器 布局 和 设备 人 台 座 的 选取 使 上 
述 各 自由 度 的 振 型 独立 ,这 样 就 可 以 直接 利用 上 节 单 自由 度 系统 推导 出 的 结果 ., 例 
如 ,在 独立 振 型 时 ,x 轴 方 回 的 线 位 移 和 角 位 移 的 隔 振 角 频 率 为 

一 VE 7M，wo = VE 六， (9. 2. 15) 
其 中 ,M 为 设备 质量 ， 为 设备 绕 xz 轴 方 向 的 质量 惯性 矩 . 对 于 沿 x,y,z 轴 方 回 
尺寸 为 L: X 工 , XL, 的 矩形 六 面体 


J := 51 十 L2)， (9. 2. 16) 
K, 为 所 有 隔 振 器 沿 zx 轴 方 向 的 刚度 之 和 ,可 按 下 式 计算 
K, = SK. (9. 2. 17) 
K。 为 所 有 隔 振 器 绕 二 轴 方 向 的 总 的 旋转 刚度 之 和 ,可 按 下 式 计算 
Ko, = SK 十 S Ky, (9. 2. 18) 


其 中 z; 和 > 分 别 为 各 隐 振 器 距 xz 轴 的 距离 . 

当 考 虑 双 自 由 度 耦 合 振 型 时 ,情况 比较 复杂 . 整个 系统 的 六 个 自由 度 分 别 为 : 
一 个 纵向 ( 沿 y 轴 方 向 ) 振 动 自由 度 , 其 共振 频率 为 fo ;一 个 绕 纵 向 旋转 振动 目 由 
度 , 其 共振 频率 为 f,; 沿 x 轴 方 向 的 水 平 晃 动 ; 沿 z 轴 方 向 的 水 平 晃动 ;在 zy 平面 
的 摆动 和 在 yz 平面 的 摆动 .所 有 这 些 模 态 的 任意 两 个 耦合 时 的 共振 频率 都 可 以 
用 数值 计算 的 方法 得 出 ,但 公式 相当 繁杂 ,在 此 不 再 给 出 , 感 兴趣 的 读者 可 参看 参 
考 文献 ( 马 大 玄 2002,Bies D et al，2003). 

从 以 上 分 析 可 以 看 出 ,要 完整 地 考虑 所 有 模 态 是 非常 复杂 的 . 因而 在 传统 的 隔 
振 设 计 中 ,一 般 不 考虑 所 有 模 态 . 一 个 一 般 的 原则 是 让 多 自由 度 隔 振 系统 中 所 有 模 
态 的 共振 频率 至 少 小 于 扰动 频率 2/5 倍 . 有 时 挑动 力 仅 在 一 个 方向 存在 ,这 时 则 不 
用 考虑 在 其 他 方向 的 振动 模 态 ,在 设计 时 ,扰动 频率 可 以 小 于 在 非 激 励 方 向 的 模 态 
的 共振 频率 ,只 要 避免 恰好 和 该 共振 频率 一 样 就 行 了 . 但 当 在 船上 ,扰动 作用 方向 
有 可 能 来 自 各 个 方向 ,使 用 仅 按 垂直 方向 设计 的 隔 振 器 时 有 可 能 达 不 到 预期 的 隔 
振 效果 ， 


9.2.4 常用 隔 振 妖 介 绍 


在 工程 实际 中 ,凡是 能 够 支撑 设备 .具有 良好 的 弹性 恢复 性 能 的 材料 或 装置 ， 
都 可 以 作为 隔 振 材料 或 隔 振 元 件 使 用 . 对 隔 振 材 料 或 隔 振 器 的 要 求 是 :弹性 性 能 优 
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腐蚀 ;取材 容易 ,制作 加工、 替换 方便 . 常见 的 隔 振 器 有 隔 振 执 , 如 橡胶 \ 玻 璃 纤维 、 
金属 丝 网 .软木 和 面 千 等 材料 构成 的 隔 振 垫 ; 陋 振 器 系列 产品 ,如 钢 弹 簧 隔 振 器 、 橡 
胶 隔 振 器 .空气 弹簧 和 全 金属 钢丝 绳 隔 振 器 等 ; 妇 外 还 有 柔性 接管 ,如 橡胶 接头 和 
金属 波纹 管 等 (读者 可 参考 有 关 文 献 , 朱 石 坚 等 2002). 表 9. 2. 1 是 常见 隔 振 材料 
性 能 比较 ( 盛 美 萍 等 2001, 马 大 於 2002). 


表 9.2.1 常见 隔 振 材 料 性 能 比较 


隔 振 垫 是 一 种 常见 隔 振 元 件 . 其 特点 是 安装 使 用 方便 ,价格 便宜 ,大 小 和 厚度 
可 以 自己 控制 . 橡胶 隔 振 垫 已 有 成 型 产品 出 售 . 就 外 形 而 言 ,常见 的 有 两 种 ;一 种 是 
以 圆柱 形 、 贺 锥 形 或 半球 形 为 主体 的 呈 点 状 分 布 . 两 面 交 叉 配 置 的 板 状 块 体 , 如 图 
9. 2. 6(Ca) 所 示 ; 另 一 种 是 以 圆 弧 形 为 主体 的 呈 条 状 分 布 \ 两 面 交 叉 止 陷 形 均 布 的 板 
状 块 体 , 如 图 9. 2. 6(b) 所 示 . 不 同 高 度 、 不 同方 向 .不同 形状 的 四 凸 可 以 承受 来 自 
任何 方向 的 载荷 , 较 好 地 分 散 和 吸收 振动 能 量 , 有 效 地 发 挥 橡胶 的 弹性 隔 振作 用 . 
典型 橡胶 隔 振 垫 的 阻尼 在 0. 06 一 0. 1 之 间 ,固有 频率 在 11 一 20 Hz, 使 用 温度 一 般 
为 一 5~50%C ,额定 载荷 为 (2~10)kg/cm”. 当 要 求 隔 振 系统 的 固有 频率 较 低 时 , 隔 
振 垫 可 以 串联 使 用 ,但 隔 振 垫 之 间 必 须 用 一 层 3 ~5 mm 厚 的 钢板 隅 开 . 
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图 9. 2.6 橡胶 隔 振 垫 
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钢 弹 簧 隔 振 器 具有 性 能 稳定 ,固有 频率 较 低 ,承载 能 力 强 .寿命 长 以 及 耐 高 温 、 
油污 能 力 强 等 特点 ,在 隔 振 工 程 中 广泛 应 用 ,并 且 已 有 定型 产品 . 图 9. 2. 7 是 钢 弹 
簧 隔 振 器 较 常 见 的 两 种 类 型 :螺旋 弹簧 式 隔 振 器 和 板 条 式 钢 弹簧 陋 振 器 . 板 条 式 隔 
振 器 由 许多 根 钢 条 元 加 在 一 起 构成 , 它 在 充分 利用 钢板 良好 弹性 的 同时 ,还 极 好 地 
利用 了 钢板 变形 时 在 钢板 之 间 产 生 的 摩擦 阻尼 . 这 种 隔 振 器 只 在 一 个 方向 有 陋 振 
作用 ,多 用 于 列车 汽车 的 车 体 减 振 和 只 有 垂直 冲击 的 锻 锤 基础 隔 振 . 


板 条 式 钢 弹簧 


图 9.2.7 螺旋 弹 答 式 隔 振 器 和 板 条 式 钢 弹 禾 隔 振 器 


螺旋 弹 筑 的 乖 直 刚度 计算 公式 为 
k= 
8noD 
其 中 ,G 为 钢 的 剪 切 弹性 模 量 ,一 般 为 80GPa,D 为 弹簧 圈 直 径 ,n。 为 弹簧 圈 数 ,d 
为 弹簧 条 直径 ,其 大 小 由 下 式 决 定 
d = 1. 6/EWoC/r, (9. 2. 20) 
其 中 ,C 为 弹 得 圈 直 径 与 弹 得 条 直径 的 比值 ,一 般 取 4 一 10;W。 为 载荷 ,t 为 弹簧 材 
料 的 最 大 允许 前 切 应 力 ,& = 二 (4C 十 2)/(4C 一 3) 为 一 系数 , 
钢 弹 簧 隔 振 器 的 缺点 是 阻尼 较 小 , 容易 传递 中 频 振 动 . 有 时 使 用 不 当 , 会 发 生 
共振 现象 . 因 毕 ,常常 采用 附加 黏 滞 阻 尼 器 的 方法 增加 钢 弹 簧 隔 振 器 的 阻尼 . 例如 
可 以 和 橡胶 隔 振 器 组 合 使 用 ,构成 复合 隔 振 器 . 图 9. 2. 8 给 出 了 两 个 例子 . 


(9. 2.19) 


KXAN 


XX 
S000 


PY 


(a) 并 联 (b) 串联 
图 9.2.8 组 合 隔 振 咽 示意 图 
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组 合 隔 振 器 的 刚度 和 阻尼 计算 公式 如 下 ,其 中 5 是 阻尼 比 . 


并 联 K= Ka + Ka, t= Liat Rs, 
K, 二 TK,, (9 2 21) 
串联 kK- KakKz ，r 一 站 类 2 十 名 Ka 加 
K., 十 天 2 K, 十 天 2 


橡胶 隔 振 器 是 工程 中 最 常用 的 隔 振 元 件 , 其 主要 优点 是 本 身 具 有 一 定 的 阻尼 ， 
在 共振 点 附近 能 较 好 地 拙 制 共振 ,并 适合 垂直 水平. 旋转 三 个 方向 的 隔 振 . 橡胶 隅 
振 器 一 般 采 用 硬度 和 阻尼 适当 的 橡胶 材料 制 成 . 根据 承 力 条 件 不 同 ,可 以 分 为 压缩 
型 .前 切 型 和 压缩 剪 切 复合 型 等 ,如 图 9. 2. 9 所 示 . 对 压缩 型 的 橡胶 隔 振 器 ,其 典型 
静态 和 动态 允许 应 力 分 别 是 3 MPa 和 1 MPa, 典 型 静态 和 动态 允许 应 变 分 为 20% 
和 5%; 对 剪 切 型 的 橡胶 隔 振 器 ,其 典型 静态 和 动态 允许 应 力 分 别 是 1. 5 MPa 和 
0. 4 MPa, 典 型 静态 和 动态 允许 应 变 分 别 为 30% 和 8%; 对 利用 扭转 应 力 的 橡胶 隔 
振 器 ,其 典型 静态 和 动态 允许 应 力 分 列 是 2 MPa 和 0.7 MPa. 


(9) 压 缩 型 (b) 剪 切 型 (c) 压 缩 前 切 复 合 型 


图 9. 2.9 几 种 橡胶 隔 振 器 


橡胶 隔 振 器 一 般 由 约束 面 和 自由 面 构成 ,约束 面 通常 和 金属 相 接 , 自由 面 则 指 
垂直 加 载 于 约束 面 时 产生 变形 的 那 一 面 . 在 受 压 缩 负 荷 时 ,橡胶 横向 膨胀 ,但 约束 
面 受到 金属 的 约束 , 较 难 发 生 形 变 ,只 有 自由 面 能 发 生 较 大 的 形变 . 因而 ,橡胶 隔 振 
器 的 性 能 不 仅 和 橡胶 的 特性 有 关 , 而 且 与 其 构成 形状 和 方式 有 关 . 同样 弹性 系数 的 
橡胶 ,通过 设计 约束 面 和 自由 面 的 尺寸 和 形状 ,可 以 制 成 不 同性 能 的 隔 振 器 . 

橡胶 隔 振 器 的 优点 是 很 方便 制 成 各 种 形状 和 各 种 硬度 的 隔 振 器 ,适用 于 较 广 
的 场合 ;另外 它 有 较 高 阻尼 ,可 在 较 宽 的 频带 范围 内 使 用 . 其 缺点 是 固有 频率 较 高 ， 
一 般 很 难 小 于 5 Hz; 另 外 ,橡胶 易 老 化 ,尤其 是 在 高 温和 油污 环境 中 . 目前 ,已 有 系 
列 化 的 橡胶 隔 振 器 ,负载 可 从 几 十 千克 到 1 吨 以 上 ,最 低 固 有 频率 的 下 限 可 达 5 
Hz 左右 . 

橡胶 隔 振 器 的 设计 主要 是 选择 硬度 合适 的 橡胶 材料 ,根据 需要 组 成 一 定形 状 、 
面积 和 高 度 的 器 件 . 隔 振 器 的 厚度 d 和 所 需 的 面积 S 由 下 式 确定 

d = zxE,/o, 


(9. 2. 22) 
S 一 P/o, 
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其 中 ,z 为 最 大 静态 压缩 量 , Eu 为 橡胶 的 动态 弹性 模 量 ,P 为 设备 重量 (单位 N)，c 
为 橡胶 的 允许 应 力 . 常用 橡胶 材料 的 参数 见 表 9. 2. 2. 


表 9.2.2 常用 橡胶 材料 的 参数 


空气 弹 筑 是 在 一 密封 容 堪 中 充 人 一 
定量 的 压缩 空气 ,利用 气体 的 可 压缩 性 
体现 弹簧 的 作用 . 一 般 由 弹簧 体 .附加 气 
室 和 高 度 控 制 器 构成 . 这 类 隔 振 器 的 轿 
有 频率 低 ( 在 1 Hz 以 下 ) ,而 且 具 有 黏 滞 
阻尼 , 因此 ,具有 良好 的 隔 振 性 能 . 图 
9. 2. 10 为 一 类 空气 弹 筑 隔 振 器 . 在 使 用 
时 ,一 般 先 在 橡胶 空 腔 内 充 人 一 定 压力 
的 气体 ,使 其 具有 一 定 的 弹性 ,从 而 达到 
隔 振 的 目的 . 每 当 负 蓓 改变 时 ,可 调节 橡胶 腔 内 的 气体 压力 ,使 之 保持 恒定 的 静态 
压缩 量 . 空气 弹 敌 多 用 于 航天 、 列 车 汽车 工业 和 一 些 需 要 消极 隔 振 的 场合 ,如 工业 
用 消 声 室 , 在 几 百 吨 重 的 混凝土 结构 下 垫上 空气 弹簧 ,向 内 充气 压力 达 10 个 大 气 
压 , 固 有 频率 接近 1 Hz. 空气 弹簧 的 缺点 是 造价 昂贵 ,并 且 需 要 压 织 气 源 等 辅助 
设备 ， 

全 金属 钢丝 绳 隔 振 器 是 一 种 较 新 的 隔 振 器 ,在 舰 船上 应 用 较 多 . 如 图 9. 2. 11 所 
示 , 它 一 般 用 多 股 不 锈 钢 绞 合 线 ,均匀 地 按 对 称 或 反对 称 方式 ,在 耐 腐蚀 的 金属 夹 
板 上 螺旋 状 缠绕 后 ,用 适当 的 方式 固 联 而 成 . 其 主要 原理 是 利用 螺旋 环 状 多 股 钢丝 
绞 合 线 在 负载 作用 下 所 具备 的 非 线 性 弯曲 刚度 和 多 股 钢丝 间 由 于 相对 滑动 而 产生 
的 非 线 性 干 摩擦 来 进行 隔 振 和 减 振 . 钢丝 强 隔 振 器 最 大 的 特点 是 载荷 一 变形 曲线 
是 非 线性 的 , 其 在 高 频 小 振幅 时 ,阻尼 小 ,而 在 低频 大 振幅 时 ,阻尼 大 . 这 种 变 阻 尼 
特性 使 隔 振 器 在 共振 区 和 非 共 振 区 都 有 较 好 的 阻尼 性 能 . 从 结构 上 看 ,钢丝 绳 隔 振 
器 可 长 可 短 , 可 大 可 小 ,制造 安装 都 很 方便 ,而 且 性 能 稳定 ,寿命 长 ,环境 适应 性 好 . 

一 般 振动 机 械 和 外 界 连接 的 部 分 还 有 管道 系统 . 不 论 是 水 管 . 风 管 . 汽 管 还 是 
油管 都 应 进行 隔 振 处 理 ,以 防止 振动 传播 . 常用 的 柔性 接管 有 橡胶 接头 和 金属 波纹 


图 9. 2. 10 空气 弹簧 隔 振 髓 
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图 9. 2. 11 一 种 钢丝 强 隔 振 器 示意 图 


管 等 . 其 作用 除了 减少 管道 振动 的 传递 外 ,还 可 补偿 由 于 温度 变化 或 冲击 作用 引起 
的 管道 与 设备 之 间 的 相对 位 移 和 安装 时 的 误差 . 橡胶 接头 一 般 由 内 胶 层 .织物 增强 
层 、 钢 丝 图, 外 胶 层 和 金属 法 兰 或 接头 构成 ,适用 于 空气 海水. 淡水、 弱酸 碱 . 滑 油 、 
燃油 等 介质 中 . 金属 波纹 管 通常 由 不 锈 钢 制 成 ,具有 耐 高 温和 耐 腐蚀 的 特点 ,还 可 
以 做 成 耐 高 压 器 件 . 


9.2.5 隔 振 系 统 的 工程 设计 


陋 振 是 振动 控制 工程 上 应 用 最 为 广泛 各 有效 的 措施 . 在 实际 工程 中 ,设计 一 个 
隔 振 系统 相当 复杂 . 一 般 地 ,首先 要 搜集 相关 资料 :如 设备 的 型 号 .尺寸 和 规格 等 ， 
计算 设备 质心 位 置 ,支撑 结构 的 力学 要 素 、 扰 动 的 特性 、 隔 振 要 求 以 及 环境 因素 等 ; 
然后 进行 隔 振 人 台 座 的 设计 ;选择 隔 振 方式 ,如 支撑 式 或 悬挂 式 ;最 后 还 要 考虑 是 否 
利于 生产 、 维 修 、 安 全 ,以 及 是 否 经 济 等 问题 .但 从 原理 上 ,可 大 致 分 为 以 下 几 个 
步 又 ， 

(1) 测试 分 析 与 查找 资料 ,确定 被 隔 振 设备 的 原始 数据 ,包括 设备 及 安装 台 座 
的 尺寸 .质量 .重心 ,转动 惯量 以 及 振动 激励 源 的 大 小 .方向 .频率 和 位 置 等 . 表 
9. 2. 3 给 出 了 常见 机 械 设备 的 扰动 频率 . 

(2) 由 以 上 数据 , 按 频率 比 f/f = 2.5 ~ 5 的 要 求 或 隔 振 的 具体 要 求 来 确定 
隔 振 系统 的 固有 频率 fo. 当 拢 动 频率 有 多 个 单 频 或 是 宽带 时 ,在 计算 时 ,应 当 采 用 
最 低 的 那个 频率 . 

(3) 根据 计算 出 来 的 隔 振 系统 的 固有 频率 和 质量 ,计算 隔 振 器 应 具有 的 刚度 ， 
或 选择 修正 隔 振 系统 的 质量 . 

(4) 检查 、 核 算 设备 工作 时 的 振幅 是 否 达 到 要 求 . 

(5) 根据 具体 情况 ,选择 隔 振 器 的 类 型 和 安装 方式 ,计算 隔 振 器 尺寸 并 进行 结 
构 设 计 . 最 后 根据 隔 振 效率 和 机 器 的 启动 和 停机 过 程 ,决定 隔 振 系统 的 阻尼 . 


Pe 
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表 9.2.3 常见 机 械 设备 的 扰动 频率 


设备 类 型 振动 基 频 /Hz 

风机 类 1. 轴 的 转 数 ; 2. 轴 的 转 数 XX 叶片 数 

电机 类 1. 轴 的 转 数 ; 2. 轴 的 转 数 X 电 机 极 数 

齿 轮 轴 的 转 数 X 齿 数 

轴承 轴 的 转 数 X 滚 珠 数 /2( 轴 转 2 圈 ,滚珠 转 1 图) 
变压器 交流 电 频 率 X2 

压缩 机 轴 的 转 数 

内 燃 机 1. 轴 的 转 数 ，2. 轴 的 转 数 X 发 动机 和 饶 数 


在 实际 工程 设计 中 ,常用 到 隔 振 系统 固有 频率 f。 与 隔 振 系统 弹性 构件 在 机 组 
重力 作用 下 的 静态 压缩 量 zxCcm) ,它们 之 间 的 关系 是 


一 一 ， (9. 2. 23) 
fo 万 
上 式 的 推导 如 下 
” 2rNMAM 2rA 0.01zM 2x NN 0.01zM 
— 1 /go~5 
0 oiN ~ (9. 2. 24) 


因而 隔 振 器 的 固有 频率 常常 用 它 的 静态 压缩 量 来 表示 . 注意 ,对 于 橡胶 等 材料 , 需 
要 考虑 它们 的 动态 特性 ,此 时 有 
h = 产 总 . (9. 2. 25) 

对 丁 氰 橡胶 ,动态 /静态 弹性 模 量 之 比 约 为 2. 2 一 2. 8; 对 玻璃 纤维 板 , 动 /静态 
弹性 模 量 之 比 约 为 1. 2 一 2. 9; 对 矿渣 面 ,动态 /静态 弹性 模 量 之 比 约 为 1. 5; 而 对 软 
木 , 动 态 /静态 弹性 模 量 之 比 约 为 1. 8. 

商品 化 的 隔 振 器 出 厂 时 ,一 般 都 附 有 相关 的 测试 数据 ,可 以 根据 需要 选用 相关 
的 数据 来 进行 设计 . 一 般 , 隔 振 器 的 固有 频率 越 低 , 越 有 利于 隔 振 . 从 上 式 知 道 , 固 
有 频率 越 低 , 即 要 求 静态 压缩 量 越 大 . 在 条 件 允 许 并 确保 系统 稳定 性 的 情况 下 , 增 
大 设备 的 基础 质量 或 选择 刚度 较 小 的 弹性 构件 ,都 可 以 得 到 较 大 的 静态 压缩 量 , 从 
而 得 到 较 好 的 隔 振 效果 . 在 不 要 求 准确 数据 时 ,可 采用 图 9. 2. 12 所 示 工 程 上 常用 的 
隔 声 实际 工程 计算 图 来 设计 . 

下 面 给 出 两 个 隔 振 计算 的 例子 . 
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凑 六 守 宇 吴 呈 这 以 
别 妇 穴内 区 二 下 窒 
己 蚊 如 站 科 呈 窒 蜂 
消 二 中 光 是 过 恩 公 
证 拟 册 区 社员 害 茵 
, wo 再 斯 也 学 要 发 灾 蒜 沁 旦 习 地 妆 
S 8 皮 态 吕 司 世家 所 民 
_ S 必 与 守 基 家 心 剖 
5 “区 且 坪 信 愉 呈 诬 
S 柜 方 旬 长 左 二 巷 
Kf 和 小 六 了 允 
书 景明 多 这 芽 才 站 是 
本 型 全 8 人 机 时 娩 
S 上 = 起 ww 
A 和 下 ££ 上 工人 
-小 中间 二 原 冲 注 家- 版 且 展 
让 里 联 二 2 其 一 六 漳 艾 
村 一 | 呈 吕 六 六 还 未 
短 噶 (Mu SS 
一 
, 一 Si 
| | 0 
汪 SIN 本 
| |" 
AR 


(600 二 800)N/cm 


0. 14 MN /m. 


一 天 ;十 天 ， 一 


K 
其 次 ,根据 设备 质量 计算 系统 的 共振 频率 


式 ). 
首先 计算 两 个 钢 弹 簧 的 总 刚度 


图 9.2.13 电动 机 和 鼓 风 
机 权 振 示意 图 
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1 /RK_1 in 
fo 9x M 9x 250 一 3. 8 Hz. 


入 (9. 2.7) 式 ， -了 ,rz=- 上 = -0009 0, 
代 式 ,利用 z fo : 2VKRKM 2V0.14X 10° x250 对 两 


个 扰动 频率 的 f1 = 1 800 r/m = 30 Hz, f= 二 1.5f = 二 45 Hz, 得 
Th 一 | 1 +t je 
(1 一 z 十 j2 必 ) 
故 隔 振 效率 为 nw 二 1 一 Th 二 98.4%, mp 二 1 一 Tp 二 99.3%, 传 到 基础 的 力 为 
PowxS Tn Fo tt Tp Fo 
= 0.016 3 xX 800 二 + 0.0072 X1500 之 23.8 N， 
例 2 一 全 设备 和 基础 共 重 2 吨 , 根 据 隔 振 效率 算出 隔 振 器 的 固有 频率 应 为 
6 Hz, 设 计 压 缩 型 橡胶 隔 振 器 (静态 杨 氏 模 量 为 1.9 MPa, 动 态 / 静 态 弹 性 模 量 比 为 
2.5, 人 允许 应 力 为 0. 3 MPa ,假设 用 6 个 隔 振 器 ). 
首先 由 共振 频率 和 质量 可 以 得 到 隔 振 系统 的 总 刚度 为 


f= /Ksk = Grf)M = 2.8e+6N/m, 
2x NM 


其 次 ,由 于 假设 用 6 个 相同 的 隔 振 器 ,每 个 隔 振 器 的 刚度 为 


K, = 站 = 4.7e+5 N/m, 


这 是 动态 时 的 刚度 ,利用 动态 /静态 弹性 模 量 比 可 算出 静态 时 的 刚度 为 


K. = 2 — 1.9e+45N/m, 


根据 设备 质量 ,每 个 隔 振 器 的 承载 力 为 W。 一 2000 X 9. 8/6 二 326.7 NN , 故 可 
进一步 得 到 静态 时 每 个 隔 振 器 的 最 大 位 移 为 
W 


TT 二 -= 二 1.73 em, 


K, 
代 人 (9. 2. 22) 式 可 得 到 该 橡胶 隔 振 器 的 高 度 和 面积 分 别 为 
zxzEs _ 1.73X1.9 


~ 57 = 0.0163, Tn 2 0.0072, 


d 一 了 0 3 一 11 cm， 
_P_ 3267 _ ， 
”一 = 0. 3e 十 6 m- 109 em. 


9.2.6 乘 性 支撑 隔 振 


前 面 介绍 隔 振 时 ,都 假设 基础 是 刚性 的 , 即 阻抗 为 无 穷 大 ,但 实际 工程 中 ,例如 
在 船舶 上 ,基础 都 有 一 定 的 阻抗 . 下 面 用 机 械 导 纳 的 方法 来 研究 柔性 支撑 结构 上 的 
隔 振 . 对 一 个 弹性 系统 ,其 导 纳 是 频率 的 函数 ,定义 为 系统 啊 应 速度 和 简 谐 激 振 力 
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的 比值 (机 械 阻 抗 的 倒数 ) 

Y = v/F. (9. 2. 26) 
一 个 隔 振 系统 由 三 个 部 分 构成 ,设备 ( 导 纳 为 Y), 隔 振 器 ( 导 纳 为 号 ) 以 及 基础 
(不 是 完全 刚性 , 导 纳 为 Yr). 利用 机 电 类 比 的 方法 ,很 容易 求 得 该 隔 振 系统 的 力 传 
递 率 为 (Bies D et al，2003) 


Ts = a (9. 2. 27) 


对 一 个 纯 质量 刚性 设备 , 了 ,== 1/ GjwM) ,假设 隔 振 器 仅 为 弹簧 , 则 Y; = 
jw/ Ki. 柔性 基础 的 导 纳 为 Y, = 二 jCKjy/w 一 wMy) ,其 中 KK 和 Mj 分别 是 基础 和 
隔 振 器 接触 处 的 动态 刚度 和 质量 ,一 般 通 过 测量 得 到 . 

从 上 式 可 以 看 出 ,要 想 碱 小 扰动 力 的 传递 率 , 必 须 使 隔 振 器 的 导 纳 比 设备 和 基 
础 的 导 纳 之 和 大 许多 ,一 个 最 直接 的 办 法 就 是 减少 隔 振 器 的 刚度 ,使 它 越 小 越 软 越 
好 . 利用 导 纳 的 方法 还 可 以 研究 两 级 隔 振 器 的 性 能 ,在 此 就 不 再 介绍 , 感 兴趣 的 读 
者 可 查阅 有 关 参 考 书 (Bies D. et al. 2003). 


9.3 有 吸 振 原理 


当 机 器 设备 仅 在 某 一 或 者 干 个 很 窜 的 频带 振动 或 受 力 时 ,有 一 种 专用 的 振动 
控制 设备 , 称 为 动力 吸 振 器 ,可 用 来 降低 机 器 设备 的 振动 幅 值 ,本 节 就 介绍 其 原理 . 


9.3.1 无 阻尼 动力 豚 振 器 


图 9. 3. 1 为 一 无 阻尼 动力 吸 振 系统 示意 图 . 设备 为 Mi ,支撑 在 刚度 为 Ki 的 
弹簧 上 ,受到 一 个 单 频 振动 力 Fe” 的 激励 ， 
现 欲 降低 其 啊 应 y, 的 幅 值 , 可 采用 在 其 上 
附加 一 个 弹性 系统 (Ma ， 开 : ) 的 方法 . 系统 
中 各 质量 块 位 移 方程 为 
My Kiy KCyi Om— vy) 一 Few ， 
M, y; 二 Ks(y CO— 1) 二 0, | 
(9. 3. 1) 
设 Y, 二 F/Ki, p= M/M, w 一 
: VKi/Mi, w = VK2/M; ,A = w/wos yi、 
图 9. 3. 1 无 阻尼 动力 吸 振 系统 示意 图 ”ye 的 幅 值 分 别 为 Yi Ys, 可 得 上 述 方程 组 
的 解 为 
Y1= Yl 1 (w/ws)° J]/{Ll 一 (w/wo)” 二 +K2/Ki ll | (w/w )’ | 一 天 >/ 天 1 9 
Y= Ys/(Ll— (w/w)’ +t Ko /Ki lm w/w) |) — Ks/K). (9. 3. 2) 
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令 上 式 中 的 分 母 为 0, 可 得 新 构成 系统 的 共振 频率 要 满足 的 方程 
[1~— (w/wo) :+ Ks/Kil 1 w/w) 一 天 /天 一 0， (9. 3, 3) 
化 简 得 
w 一 wl 二 /Mw 二 wiwi = 0. (9. 3. 4) 
解 上 述 方程 得 新 构成 系统 的 共振 频率 
二 锐 [(1 EA 


从 方程 组 (9. 3. 2) 中 的 第 一 个 方程 可 以 看 出 ,大 w= 二 w , 则 

Yi1 一 0， 

Y, =— Y,/(K;:/K') =— F/K;, 
即 此 时 设备 的 振动 位 移 幅 值 变 为 0, 而 吸 振 器 附加 质量 块 的 位 移 为 F/K; ,就 如 同 
设备 所 受 的 力 完全 被 附加 质量 块 承受 一 样 . 此 时 ,附加 弹性 系统 处 在 共振 状态 , 因 
而 称 为 动力 吸 振 器 . 通常 动力 吸 振 器 用 在 激 振 频 率 接 近 或 等 于 系统 固有 频率 的 场 
合 ,此 时 有 入 二 ws/wo = 1, 代入 到 (9. 3. 5) 式 得 此 时 系统 的 共振 频率 为 


2 
2 _ .2 
wt 品 | (1 十 如 ) 士 / 伟 tx (9. 3.7) 


图 9. 3. 2 给 出 了 根据 上 述 方程 绘 出 的 动力 吸 振 器 工作 时 系统 的 共振 频率 比 和 
设备 原 共振 频率 之 比 和 附加 质量 块 与 原 设备 质量 比 之 间 的 关系 .图 9. 3. 3 给 出 了 
在 吸 振 器 共振 频率 附近 的 不 同 扰动 频率 激励 下 ,设备 的 振动 幅 值 . 从 这 两 幅 图 中 可 
以 看 出 ,动力 吸 振 器 仅 适 用 于 控制 设备 在 非常 稳定 的 罕 带 扰动 下 引起 的 振动 , 而且 
这 一 激励 频率 就 在 原 设备 的 共振 频率 附近 ; 若 吸 振 器 质量 不 够 大 ,新 构成 系统 的 共 
振 频 率 和 原 设 备 的 共振 频率 将 相差 不 大 , 则 该 共振 系统 很 容易 产生 新 的 共振 . 这 是 
无 阻尼 动力 吸 振 器 的 缺点 . 


.5 
二 FE 


(9. 3. 6) 


频率 比 w+/ao 


0 01 02 03 04 0 


9. 3.2 动力 吸 振 器 工作 时 系统 的 共振 频率 比 和 质量 比 之 间 的 关系 
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归 一 化 振幅 YY, 


0 0.5 


1 1.5 2 
归 一 化 频率 w/w。 


图 9.3.3 吸 振 器 工作 时 ,设备 的 振动 幅度 和 扰动 频率 的 关系 


无 阻尼 动力 吸 振 器 的 设计 步骤 为 

(1) 确定 激 振 频 率 、 振 动 幅 值 大 小 ,看 激 振 频率 是 否 接 近 机 器 固有 频率 ”激励 
频率 是 否 稳定 ? 机 器 阻尼 是 否 较 小 ? 若是 , 则 可 考虑 使 用 动力 吸 振 器 , 转 到 下 
一 步 ; 

(2) 确定 吸 振 器 的 质量 ,使 其 至 少 大 于 机 器 质量 的 十 分 之 一 . 保证 在 新 形成 的 
两 个 固有 频率 之 间 有 一 定 的 频率 间隔 ,从 而 保证 机 器 安全 工作 ; 

(3) 确定 吸 振 器 的 刚度 ,使 吸 振 器 的 固有 频率 接近 激 振 频 率 ; 

(4) 将 设计 生产 好 的 吸 振 器 安装 到 设备 上 ,让 设备 启动 工作 ,检查 吸 振 器 在 整 
个 工作 过 程 中 是 否 工作 ,系统 是 否 稳定 . 


2 9.3.2 有 阻尼 动力 骸 振 器 
| 所 
如 果 在 动力 吸 振 器 中 引入 一 和 定 的 阻 


c, K, 尼 , 则 可 以 拓宽 其 吸 振 频 带 ,避免 在 其 他 
| 频率 的 共振 , 因此 被 称 为 宽带 吸 振 器 

m | | 图 9. 3. 4 为 一 有 阻尼 动力 吸 振 系统 示意 

Ci 的 弹簧 上 ,受到 一 个 单 频 振动 力 Fe” 

加 Tu 和 的 激励 , 现 欲 降低 其 响应 yi 的 幅 值 ,可 采 


用 在 其 上 附加 一 个 弹性 系统 CM, Ks，,C;) 
图 9. 3.4 有 阻尼 动力 吸 振 系统 示意 图 ”的 方法 . 系统 中 各 质量 块 位 移 方程 为 
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fo 二 Cy 二 Cy Om—y) Kiy + Ky OO— y) 一 ee， cg. 3. 8) 
Ms + Cy OO— $i) + Ry —y)= 0. | 
上 述 方程 组 的 解 , 即 各 质量 块 的 振幅 分 别 为 

(9. 3. 9) 


| Yi = Rj/ + C280+ /9 
1 


| Y | 一 | YY | [Ca/g)? + (b/g) J), 
其 中 妇 一 化 激 振 频率 为 Q = w/o，, 和 名 个 子 系统 的 原 共 振 频 率 为 w。==2xf。 = 
VKRi/M, 和 ws = VKs/M ,各 个 子 系统 的 临界 阻尼 比 为 & = C1/(2VMiK1) 和 
bz 二 Co/ (2V MzK; ) ,设备 Mi 的 静态 压缩 量 为 d = 25/ f8 cm. 其 他 各 量 如 下 
a = (Ks/K1)° 十 4 各 人 — (M;/M)(K;,/K DO, 
b =— 26 CM, /M ) 0, 
gd (K,/K — MA¥ /MY 十 4 各 2 9 
六 一 (Me 7/MI ) Ks /KI — CM /MD)2CK /KO 十 4 吕 (CM2 /Mi )O4， 
5 = 2 (M2 /MI )205. (9. 3. 10) 
最 而 易 见 ,上 式 非常 复杂 ,但 基本 规律 和 无 阻尼 动力 吸 振 器 差不多 . 吸 振 器 的 
质量 越 大 ,整个 吸 振 系 统 的 两 个 共振 频率 就 分 得 越 开 . 所 不 同 的 主要 是 阻尼 的 影 
啊 . 图 9. 3,. 5 给 出 了 设备 无 阻尼 ,以 及 A 一 Me/Ad 一 0.1，A 一 ws /wo = | 时 ， 吸 振 
器 阻尼 和 设备 振幅 之 间 的 关系 . 从 图 中 可 见 , 当 吸 振 器 无 阻尼 时 , 吸 振 后 设备 的 共 
振 峰 值 为 无 穷 大 ; 当 吸 振 器 阻尼 为 无 穷 大 时 , 吸 振 后 设备 的 共振 峰值 同样 为 无 穷 
大 ;只 有 当 吸 振 器 阻尼 为 一 定 值 时 , 吸 振 后 设备 的 共振 峰值 才 不 至 于 无 穷 大 . 通过 
设计 ,可 以 找到 一 个 最 优 的 阻尼 值 , 使 吸 振 后 设备 的 共振 峰值 最 小 . 


20 


FH 
died 
un 


归 一 化 振幅 了/Y 


0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 
归 一 化 频率 ww。 


图 9.3.5 有 阻尼 动力 吸 振 器 的 吸 振 器 阻尼 和 设备 振幅 之 各 的 关系 
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在 有 阻尼 动力 吸 振 器 的 情况 下 ,为 使 设备 的 振动 幅 值 的 最 大 值 最 小 ,如 果 扰 动 
频率 固定 , 则 可 以 调节 吸 振 器 的 共振 频率 为 扰动 力 的 频率 ; 吞 扰动 频率 有 一 定 带 
宽 , 则 并 不 一 定 要 求 吸 振 器 的 原 共振 频率 和 设备 扰动 频率 一 样 . 一 种 稳定 性 较 好 的 
优化 设计 公式 如 下 式 所 示 (Bies D，et al，2003) ,其 中 吸 振 器 的 质量 Ms 要 预先 选 
定 , 则 吸 振 器 的 刚度 和 阻尼 分 别 为 


MM, _ /RM 
MIMO ‘9. 5.071) 


图 9. 3. 6 给 出 了 一 有 阻尼 动力 吸 振 器 的 两 种 设计 的 吸 振 效果 . 其 中 设备 质量 
Mi 为 10 kg, 临 界 阻尼 比 为 & 二 C1/2VMiKi 二 0.001, 刚度 Ki 为 10 000 N/m， 
而 欲 降低 的 振动 频率 为 5 Hz( 也 就 是 设备 的 共振 频率 ). 假设 扰动 力 幅 值 为 1 N, 则 
设备 的 振动 幅度 为 图 9. 3.5 中 的 有 一 个 尖峰 的 曲线 . 现 设 吸 振 器 的 质量 M; 为 
1kg, 是 设备 质量 的 十 分 之 一 , 若 设计 吸 振 器 的 共振 频率 为 扰动 力 的 频率 , 即 5 Hz， 
得 吸 振 器 在 阻尼 比 & 二 0.001 时 ,刚度 KK; 为 1000 N/m . 此 时 ,设备 的 振动 幅 值 曲 
线 为 图 9. 3. 5 中 的 有 两 个 尖峰 的 曲线 . 由 图 中 可 见 , 在 扰动 频率 附近 ,设备 的 振动 
幅 值 降低 了 近 40 dB, 但 在 4. 3 Hz 和 5. 9 Hz 产生 了 两 个 新 的 共振 频率 . 若 按 
(9. 3. 11) 式 设计 , 则 所 得 最 优 豚 振 器 的 阻尼 比 为 5 二 0. 168, 刚 度 KK; 为 826 N/m. 
此 时 设备 的 振动 幅度 曲线 为 图 9. 3. 6 中 的 最 高 幅 值 在 175 dB 以 下 的 那 条 曲线 . 由 
图 中 可 见 ,在 扰动 频率 附近 ,设备 的 振动 幅 值 降低 了 近 18 dB, 但 没有 明显 的 新 的 
振幅 特别 大 的 共振 频率 . 该 系统 的 两 个 新 的 共振 频率 为 4. 1 Hz 和 5. 6 Hz, 而 在 耦 
合 前 , 吸 振 器 自身 的 共振 频率 为 4. 6 Hz. 


图 9. 3. 6 有 阻尼 动力 吸 振 器 的 吸 振 效果 
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有 阻尼 动力 吸 振 器 的 设计 步骤 和 无 阻尼 动力 吸 振 器 的 设计 步骤 相 类 似 ,只 是 
在 第 三 步 的 设计 可 以 选用 不 同 的 设计 方法 ,在 此 就 不 再 重复 . 


9.3.3 复式 动力 吸 振 器 


有 时 为 了 增加 吸 振 频带 宽度 ,可 使 用 复式 动力 吸 振 器 . 如 图 9. 3.7 所 示 . 其 中 
AM, 色 ，C 分 别 为 设备 的 质量 刚度 和 阻尼 ,受到 一 个 单 频 振 动力 Fe 的 激励 . 为 了 
降低 其 响应 y 的 幅 值 ,复式 动力 吸 振 器 采用 在 其 上 附加 两 个 弹性 子 系统 CMi ,Ki， 
C1) 和 GMs ,Ki ,Cs) 或 多 个 弹性 子 系统 的 方法 ,分 别 吸收 设备 在 不 同 频 段 的 扰动 能 
量 . 系统 中 各 质量 块 位 移 方程 为 
My +Cy+tC(y oy1) 十 Ca(y 一 y2) 
二 Ky 十 Ki(y 一 yi) 二 Ks(y— y2) = Fer', 
My 二 Ci(y— 3») 十 Ki (yi 一 了 y) 一 0， 
My 十 CCyz 一 邹 十 天 (ys 一 y) = 0. 


(9. 3. 12) 


图 9. 3.7 ”附加 复式 注 力 昭 振 器 的 强 追 振动 系统 


对 于 土 述 微分 方程 组 ,可 通过 拉 普 拉 斯 变换 求 得 其 解 . 但 解 的 形式 非常 复杂 ， 
在 此 就 不 再 介绍 . 一 般 设计 时 ,可 采用 数值 计算 的 方法 用 计算 机 进行 辅助 设计 . 对 
于 复式 动力 吸 振 器 ,只 要 各 组 吸 振 咽 的 陋 振 频率 分 布 合理 ,参数 设计 恰当 ,会 使 其 
振动 吸收 带宽 优 于 单个 动力 吸 振 器 . 在 设计 时 , 吸 振 器 频率 一 般 不 等 于 机 器 频率 ， 
增 大 吸 振 器 质量 是 降低 机 器 振动 的 主要 手段 . 


9.3.4 非 线性 动力 吸 振 北 


在 上 述 分 析 中 ,假设 动力 吸 振 器 的 刚度 和 阻尼 都 是 线性 的 . 但 如 果 选 用 具有 非 
线性 刚度 和 阻尼 特性 的 器 件 来 实现 动力 吸 振 器 或 隔 振 右 , 则 有 可 能 达到 更 好 的 吸 
振 、 隔 振 性 能 . 另外 ,一 般 所 谓 的 线性 弹簧 在 某 些 条 件 下 ,也 会 表现 出 非 线 性 特性 ， 
例如 当 振 幅 比 较 大 时 ,因此 研究 非 线性 动力 吸 振 器 是 有 意义 的 . 
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网 归 机 本 在 非 线性 动力 吸 振 器 中 ,最 常用 的 
是 非 线性 弹簧 ,其 刚度 与 振幅 有 关 . 对 于 
硬 弹 簧 , 振幅 越 大 , 则 弹簧 刚度 也 越 大 ， 
而 对 软 弹簧 ,振幅 增 大 , 则 其 刚度 反而 减 
少 . 在 振动 系统 中 ,车 采用 了 非 线 性 弹 
簧 , 则 系统 的 共振 频率 和 系统 的 振幅 有 
关 . 图 9. 3. 8 给 出 了 线性 和 非 线性 弹 短 系 
统 的 固有 频率 与 振幅 的 典型 关系 . 
非 线性 动力 吸 振 器 就 是 在 动力 吸 振 
图 9. 3. 8 线性 和 非 线性 弹 自 系 统 的 ”器 上 使 用 非 线性 弹簧 . 与 线性 系统 相 比 ， 
固有 频 尝 5 振幅 的 失 型 天 夭 在 机 器 设备 启动 或 停止 时 ,机 器 通过 共 
振 区 时 的 振幅 有 可 能 更 小 ,从 而 实现 对 机 器 设备 的 保护 . 但 非 线 性 动力 吸 振 器 的 分 
析 比 较 复 杂 , 一 般 只 能 利用 各 种 近似 方法 和 数值 计算 来 进行 研究 . 


9.3.5 多 自由 度 动力 吸 振 器 


在 船舶 和 航空 工业 中 ,常常 遇 到 许多 大 型 结构 . 在 宽带 激励 下 ,这 些 结构 有 许 
多 模 态 都 有 可 能 发 生 共振 . 此 时 ,前 几 节 介绍 的 集 总 系统 的 单个 或 复合 吸 振 器 就 不 
够 用 . 如 果 在 这 种 场合 使 用 动力 吸 振 器 ,就 要 涉及 多 自由 度 动力 吸 振 器 . 多 自由 度 
动力 吸 振 器 要 控制 的 是 模 态 振动 ,因而 其 设计 和 安装 不 仅 要 考虑 吸 振 频率 (时 间 
量 ) ,而 且 要 考虑 安装 的 空间 位 置 ,从 而 达到 对 某 些 模 态 的 吸 振 效 采 ， 

以 面 密度 为 m 的 有 限 大 板 为 例 ,参见 8. 3. 2 节 , 假 设 该 板 的 振动 模 态 为 
J《7) , 则 其 模 态 阻抗 2 为 


振幅 4 


QZ = jm (wo— w/w) 十 mamawr/w， (9. 3. 13) 
其 中 ,wm 为 第 n 阶 模 态 的 损耗 因子 ,m. 为 第 n 阶 模 态 的 广义 质量 
nt 二 [mR ds. (9. 3. 14) 


若 要 针对 该 模 态 设计 动力 吸 振 器 , 则 类 似 于 单 自 由 度 的 动力 吸 振 器 设计 ,首先 
设 定 一 合适 的 质量 比 
pr 一 Ma /Man (9. 3. 15) 
其 中 ,ms 为 该 阶 吸 振 器 的 质量 . 然后 ,类 似 于 有 阻尼 动力 吸 振 器 的 最 优 设计 方法 ， 
按 下 式 设 计 吸 振 器 的 最 优 共 振 频 率 和 阻尼 


Wan 1 
一 ”一 各 币 和 16 
wa 一 了 十 网 人 


bn — BT (9.3.17) 
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进而 由 

wan 一 VKan/Mman ， (9. 3. 18) 
Can = Can/ (2manwan )， (9. 3. 19) 
可 求 出 吸 振 器 的 刚度 Ks 和 阻尼 Cas, 由 于 模 态 是 在 空间 分 布 的 , 紧 接 着 的 一 个 问 
题 是 该 吸 振 器 放 在 模 态 的 何 处 较 好 ? 参考 在 ro。 作用 的 点 力 对 nn 阶 模 态 所 产生 的 

广义 力 为 
F, = 全 cpFenscr 一 nm)dr = Fy, (Cro)ew: ， (9. 3. 20 ) 


可 以 看 出 ,点 力作 用 在 模 态 最 大 幅 值 处 所 产生 的 力 最 大 ,因而 , 吸 振 器 放 在 模 态 的 
最 大 幅 值 处 所 产生 效果 最 好 . 男 外 ,在 模 态 最 大 幅 值 处 的 振动 能 量 相对 较 大 ,等 效 
质量 相对 较 小 ,这 些 都 文 持 将 吸 振 喜 放 在 模 态 最 大 幅 值 处 的 做 法 . 

实际 工程 中 结构 的 模 态 形状 一 般 用 模 态 分 析 方 法 实验 测 得 ,而 其 等 效 质量 可 
以 用 附加 质量 法 测 得 . 有 了 这 些 数据 ,就 可 以 利用 上 述 公式 设计 各 个 模 态 的 吸 振 
器 . 各 个 模 态 的 振动 幅度 降低 了 ,总 的 振动 幅度 也 必然 会 降低 . 


9.4 减 振 原理 


在 第 7 章 7. 4. 2 节 复 合板 的 隔 声 中 ,已 介绍 过 利用 阻尼 材料 黏合 在 刚性 薄板 
上 ,通过 将 薄板 运动 的 动能 转化 成 热能 来 减 小 薄板 的 振动 ,从 而 达到 隔 声 的 目的 . 
其 中 介绍 了 常见 的 四 种 阻尼 结构 :自由 阻尼 层 、 间 隔 阻 尼 层 约束 阻尼 层 和 间隔 约 
束 阻尼 层 ,它们 的 阻尼 效果 和 阻尼 材料 的 厚度 、 杨 氏 模 量 以 及 结构 的 杨 氏 模 量 都 有 
关系 . 本 节 将 详细 介绍 阻尼 减 振 机 理 、 材 料及 基本 结构 和 应 用 . 


9.4.1 阻尼 减 振 机 理 


阻尼 是 振荡 运动 的 物体 所 受到 的 耗 散 型 阻力 . 阻尼 的 大 小 采用 损耗 因子 7 来 
表示 ,定义 为 系统 振动 时 单位 周期 内 损耗 的 能 量 Ey 与 系统 的 最 大 存储 上 s 之 比 除 
以 2x, 即 

7 一 Ep/(2rEs). (9. 4. 1) 

由 于 阻尼 的 存在 ,实际 的 机 械 振动 系统 不 可 能 一 旦 受 激发 就 永远 无 休止 地 振 
荡 下 去 . 因而 从 振动 与 噪声 控制 角度 讲 , 阻 尼 越 大 越 好 . 所 以 ,在 实际 工程 中 ,常常 
采用 各 种 方法 ,人 为 地 增加 系统 的 阻尼 , 以 达到 减 振 降 噪 的 效果 . 

阻尼 材料 损耗 因子 w 的 常用 测量 方法 有 两 种 :频率 响应 法 和 混 啊 法 . 一 般 将 其 
做 成 板 状 罕 条 ,用 宽带 或 单 频 振动 源 激 发 ,然后 进行 相应 的 测试 . 相应 的 计算 公 
式 有 

7= Afr/fr = 2.20/(Teofa) = 1/Q, (9. 4, 2) 
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其 中 , 广 为 第 n 阶 共振 频率 ,Af, 为 其 3 dB 带宽 , Teo 为 激励 一 旦 停止 ,振动 幅 值 衰 
减 60 dB 的 时 间 ,品质 因子 Q = 2xEs/Ep. 

大 多 数 材料 的 损耗 因子 在 10 ”到 10“ 之 间 , 其 中 金属 的 阻尼 较 小 ,在 10“ 到 
10 一 之 间 ; 木 材 约 在 10“ 量 级 ;橡胶 的 阻尼 较 大 ,为 10 到 10 一 之 间 . 表 9.4. 1 给 
出 了 常用 材料 的 损耗 因子 z 


表 9.4.1 常用 工程 材料 的 损耗 因子 


材 料 损耗 因子 材 料 损耗 因子 


有 色 人 金属 1 X104~2X1073 混凝土 ‘1.5X102~5XxX10? 


塑 ” 料 5X1073~1X10-? 黏 弹性 材料 2X10-1 一 5 
Wo 


下 面 从 微观 角度 介绍 常用 工程 材料 阻尼 的 产生 机 理 . 对 于 金属 材料 ,由 于 振 
动 ,宏观 上 连续 的 材料 会 在 微观 上 因应 力 或 交 变 应 力 的 作用 产生 分 子 或 唱 格 之 间 
的 相对 运动 和 塑性 滑 移 等 ,从 而 产生 能 量 消 
耗 , 即 和 阻尼 . 在 低 应 力 状 况 下 ,由 金属 的 微观 
运动 产生 的 阻尼 耗 能 , 称 为 金属 河 弹 性 . 具 
体 如 图 9. 4. 1 所 示 . 当 金 属 材料 在 周期 性 的 
应 力 和 应 变 作用 下 , 随 着 应 力 的 增 大 ,由 于 
金属 滞 弹 性 ,应 变 从 O 点 并 不 是 线性 地 增 至 
4 点 ,而 是 走 了 一 条 略为 上 凸 的 曲线 OPA; 
当 应 力 变 小 时 至 反方 向 时 ,应 变 也 不 是 直接 
从 A 点 回 到 CO 点 ,而 是 经 卫 点 到 C 点 . 于 是 
图 9.4.1 金属 内 部 应 力 应 变 灌 迟 回 线 “ 在 一 次 周期 应 力 循环 中 ,构成 了 应 力 一 应 变 
的 封闭 回 线 ABCDA ,阻尼 耗 能 的 值 正比 于 
封闭 回 线 的 面积 . 对 于 阻尼 为 零 的 全 弹性 材料 ,封闭 回 线 将 退化 为 面积 等 于 零 的 直 
线 AOCOA. 
金属 在 低 应 力 的 状况 下 ,主要 由 黏 滞 弹性 产生 阻尼 . 而 在 应 力 增 大 时 ,局 部 的 
塑性 变形 应 变 逐 渐变 得 重要 ,其间 没 有 明显 的 分 界 . 由 于 这 两 种 机 理 在 应 力 增 长 过 
程 中 同时 存在 ,共同 作用 , 且 随 着 应 力 的 大 小 而 发 生变 化 ,所 以 金属 材料 的 阻尼 在 
应 力 变 化 过 程 中 不 为 常 值 ,而 在 高 应 力 和 大 振幅 时 呈现 较 大 的 阻尼 . 由 于 金属 是 最 
常用 的 机 器 零 部 件 和 结构 材料 ,因此 ,提高 金属 材料 的 阻尼 对 减 振 降 噪 具 有 重要 的 


9 ”结构 声控 制 * 299 。 


意义 . 目前 ,已 有 一 些 合金 材料 被 研制 出 来 ,它们 的 阻尼 比 通常 金属 材料 的 阻尼 高 
2 一 3 个 数量 级 , 称 为 “无 声 金属 ”. 

橡胶 等 高 分 子 聚 合 物 , 由 于 其 独特 的 结构 , 常 被 称 为 黏 弹 性 材料 . 这 类 材料 的 
分 子 和 分 子 之 间 依 靠 化 学 键 或 物理 键 相 互 连 接 ,构成 三 维 分 子 网 . 高 分 子 聚 合 物 的 
分 子 之 间 很 容易 产生 相对 运动 . 男 外 ,这 类 材料 分 子 内 部 的 化 学 单元 也 能 自由 旋 
转 . 因此 ,受到 外 力 时 ,曲折 状 的 分 子 链 会 产生 拉 伸 .扭曲 等 变形 ;分 子 间 的 链 段 也 
会 产生 相对 的 滑 移 和 扭转 . 当 外 力 除 去 后 ,变形 的 分 子 链 要 恢复 原 位 ,分 子 之 间 的 
相对 运动 会 部 分 复原 ,释放 外 力 做 的 功 ,这 就 是 忒 弹性 材料 的 弹性 . 但 部 分 分 子 链 
段 的 变化 常常 不 能 完全 复原 ,产生 永久 变形 ,这 就 是 黏 弹性 材料 的 黏 性 ,这 一 部 分 
转变 为 热能 并 耗 散 ,从 而 导致 黏 弹性 材料 的 阻尼 . 

由 上 述 两 类 材料 阻尼 产生 的 机 理 可 以 看 出 ,好 的 阻尼 材料 从 微观 上 讲 , 在 外 力 
作用 下 产生 的 不 可 恢复 的 形变 或 位 移 越 大 越 好 . 如 果 将 两 种 或 多 种 不 同 杨 氏 模 量 
的 材料 按 某 种 方式 结合 在 一 起 构成 复合 材料 , 当 承 受 应 力 时 ,复合 材料 内 部 的 不 同 
部 分 在 相同 的 应 力 下 就 会 产生 不 同 的 应 变 ,从 而 产生 材料 内 部 不 同 部 分 之 间 的 相 
对 形变 或 位 移 , 因 而 大 大 增加 该 材料 的 阻尼 ,使 之 远 远 大 于 各 个 材料 单独 时 的 阻 
尼 . 常用 的 复合 材料 有 纤维 基 材 料 . 非 金属 基 材 料 和 金属 基 材 料 等 , 均 是 利用 各 种 
基本 材料 和 高 分 子 材料 复合 而 成 . 例如 用 作 精 密 机 床 基础 件 的 环 氧 混凝土 则 是 以 
花岗岩 碎 块 作为 基体 ,有力 环 氧 树脂 做 黏 结 剂 所 制 成 的 复合 材料 . 

另外 当 两 类 不 同 材料 的 构件 整 停 务 结 在 一 起 构成 新 的 拼装 材料 时 ,在 两 个 构 
件 的 接触 面 上 会 产生 接合 面 阻尼 积 亩 仑 摩擦 阻尼 . 其 机 理 也 是 由 于 外 力 和 相对 位 
移 之 间 的 滞 迟 回 线 引 起 的 . 库仑 摩擦 阻尼 和 接合 面 阻尼 有 相似 之 处 :它们 都 来 源 于 
接合 面 之 间 的 相对 运动 ,而 两 者 之 间 的 区 别 在 于 :接合 面 阻尼 是 由 微观 的 变形 引起 
的 ,而 库仑 摩擦 阻尼 则 由 接合 面 之 间 相对 宏观 运动 的 干 摩擦 耗 能 所 产生 . 通常 库仑 
摩擦 阻尼 要 比 接合 面 阻尼 大 1 一 2 个 数量 组 ,在 工程 中 得 到 广泛 应 用 . 

阻尼 产生 的 机 理 还 有 其 他 许多 种 . 产生 能 量 耗 散 的 各 种 物理 机 理 从 原理 上 都 
可 以 产生 阻尼 ,例如 ,前 几 节 讲 的 动力 吸 振 器 利用 振动 耗 散 系统 能 量 ,也 有 利用 磁 
电 效 应 将 机 械 能 转化 成 电磁 能 的 阻尼 器 ,或 将 机 被 能 转 成 超声 波 的 声 阻尼 . 在 此 就 
不 一 一 介绍 了. 


9.4.2 阻尼 减 振 材料 


阻尼 材料 与 其 他 材料 的 区 别 在 于 : 吸 声 好 的 材料 是 材料 内 部 有 许多 连通 的 细 
管 或 毛细 管状 结构 ,声波 能 传播 到 吸 声 材料 内 部 , 因 毛 细 管 中 空气 的 藉 浪 性 消耗 声 
能 ; 隔 声 材料 的 基本 要 求 是 面 密 度 大 ,必须 “不 透气 ”; 隔 振 材料 是 弹性 模 量 大 的 材 
料 , 做 成 螺旋 状 ,波纹 状 等 形状 构成 大 弹性 系数 的 构件 ;阻尼 材料 则 是 内 阻尼 特别 
大 的 材料 ,在 振动 过 程 中 , 因 产 生 形 变 由 黏 滞 性 而 消耗 振动 的 能 量 , 
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衡量 阻尼 材料 的 最 重要 的 参数 是 材料 损耗 因子 . 大 多 数 阻 尼 材 料 的 损耗 因子 
是 环境 条 件 的 函数 , 随 环境 温度 .激励 频率 的 不 同 而 变化 . 常见 的 阻尼 材料 有 : 黏 弹 
性 阻尼 材料 .阻尼 涂料 .沥青 型 阻尼 材料 .复合 型 阻尼 金属 板材 .阻尼 合金 和 其 他 阻 
尼 材 料 . 下 面 分 别 介绍 它们 各 自 的 特性 . 

黏 弹性 阻尼 材料 是 目前 应 用 最 广泛 的 一 种 阻尼 材料 . 该 材料 可 以 在 相当 大 的 
范围 内 调整 材料 的 成 分 和 结构 ,从 而 满足 不 同 温度 和 频率 的 要 求 . 黏 弹性 阻尼 材料 
的 主要 成 分 是 塑料 和 橡胶 ,通常 以 胶片 的 形式 生产 . 在 使 用 时 ,选择 合适 的 黏 结 剂 
将 其 粘 在 需要 减 振 的 结构 上 就 可 . 黏 结 剂 的 杨 氏 模 量 一 般 最 好 比 阻 尼 材 料 高 1 一 2 
个 数量 级 ,均匀 涂抹 厚度 在 0. 05 一 0. 1 mm 较 好 . 常用 的 有 环 氧 黏 结 剂 等 . 

黏 弹性 阻尼 材料 在 不 同 的 温度 和 频率 下 有 不 同 的 杨 氏 模 量 和 阻尼 . 图 9. 4. 2 给 
出 了 黏 弹性 阻尼 材料 的 杨 氏 模 量 和 阻尼 随 温 度 和 频率 变化 的 典型 曲线 . 从 图 
9. 4. 2(a) 可 以 看 出 , 黏 弹性 阻尼 材料 在 不 同 温度 下 有 不 同 的 特性 ,可 分 为 三 个 区 ; 
玻璃 态 区 .过渡 区 和 橡胶 态 区 . 温度 较 低 时 , 黏 弹性 材料 处 在 玻璃 态 区 . 此 时 ,材料 
的 杨 氏 模 量 较 大 ,损耗 因子 较 低 . 而 随 着 温度 升 高 , 医 弹 性 材料 进入 过 渡 区 . 此 时 ， 
材料 的 杨 氏 模 量 逐渐 减 小 ,而 损耗 因子 逐渐 变 大 . 在 过 渡 区 的 某 个 温度 , 黏 弹性 材 
料 的 损耗 因子 达到 极 大 值 ,该 温度 称 为 玻璃 态 转 变温 度 . 在 该 温度 之 后 , 随 着 温度 
继续 升 高 ,材料 的 杨 氏 模 量 继续 减 小 ,而 损耗 因子 也 逐渐 变 小 ,材料 进 和 人 橡胶 态 . 
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图 9.4.2 ” 黏 弹性 阻尼 材料 的 杨 氏 模 量 和 阻尼 随 温度 和 频率 变化 的 典型 曲线 


图 9. 4. 2(b) 给 出 的 是 黏 弹性 阻尼 材料 的 弹性 在 某 一 温度 下 随 着 频率 的 变化 
规律 . 从 图 中 可 以 看 成 , 随 着 频率 的 升 高 ,材料 的 杨 氏 模 量 逐渐 增 大 ,但 损耗 因子 却 
先 变 大 ,后 变 小 ,和 黏 弹性 阻尼 材料 随 温度 的 变化 有 一 定 的 相似 性 . 研究 发 现 , 对 大 
多 数 黏 弹性 材料 来 说 ,温度 和 频率 这 两 个 参数 之 间 存 在 着 等 效 关 系 . 对 其 性 能 的 影 
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响 ,高 频 相 当 于 低温 ,低频 相当 于 高 温 . 因此 ,可 以 利用 这 种 关系 将 这 两 个 参数 合成 


一 个 参数 , 称 为 当量 频率 . 以 当量 频率 为 横 轴 , 黏 弹性 材料 的 杨 氏 模 量 和 损耗 因子 
为 纵 轴 ,可 给 出 茜 弹 性 材料 在 各 个 频率 和 温度 下 的 特性 ,方便 工程 上 应 用 . 

阻尼 涂料 是 由 高 分 子 树脂 加 入 适量 的 填料 以 及 辅助 材料 配制 而 成 ,可 涂 在 金 
属 板 状 结构 表面 消耗 振动 能 量 ,达到 减 振 的 目的 . 其 阻尼 机 理 和 前 面 介绍 的 黏 弹性 
材料 相似 , 但 由 于 其 可 喷涂 性 , 故 在 结构 复杂 的 表面 ,如 舰艇 、 飞 机 等 的 减 振 中 非常 
有 优越 性 . 在 实际 喷涂 时 ,可 根据 具体 情况 ,多 次 喷涂 ,达到 较 好 的 减 振 效果 ., 该 种 
材料 不 但 具有 减 振 效果 ,还 常常 兼 有 绝热 和 密封 性 能 . 

沥青 型 阻尼 材料 一 般 以 沥青 为 基 材 , 配 入 大 量 无 机 填料 混合 而 成 ,在 某 些 时 
候 , 还 加 入 适量 的 树脂 、 塑 料 或 橡胶 等 . 沥青 本 身 的 阻尼 不 是 太 大 ,属于 中 等 ,但 由 
于 填料 的 加 入 ,其 损耗 因子 可 以 有 所 增加 ,取决 于 填料 的 种 类 和 数量 . 它 的 结构 损 
耗 因 子 一 般 随 厚度 增加 而 增 大 . 沥青 型 阻尼 材料 目前 在 汽车 行业 中 使 用 较 多 . 使 用 
方式 有 以 下 几 种 . 熔融 型 材料 的 熔点 较 低 ,在 汽车 烘 漆 加 热 时 ,可 铺 在 汽车 底部 ,让 
它 流 遍 整个 底部 . 热 融 型 沥青 型 阻尼 材料 是 在 材料 表面 有 一 层 热 融 胶 ,在 汽车 需 加 
阻尼 处 ,将 它 贴 上 并 加 热 , 使 沥青 型 阻尼 材料 和 车 身 结构 黏 结 在 一 起 . 男 外 还 有 上 自 
黏 型 和 磁性 型 使 用 方式 ,在 此 就 不 一 一 介绍 了. 

复合 型 阻尼 金属 板材 指 的 是 在 两 块 金 属 板 之 间 加 和 很 薄 的 黏 弹性 阻尼 材料 . 
这 种 结构 的 强度 由 基体 金属 板 保证 ,阻尼 性 能 由 黏 弹性 材料 的 阻尼 和 不 同 材 料 黏 
结 处 的 损耗 保证 . 因而 这 种 材料 不 仅 损 耗 因 子 大 ,而 且 具 有 非常 好 的 强度 ,在 各 行 
业 , 如 汽车 、 航 天 、 舰 船 , 机 床 等 处 广泛 应 用 , 复合 型 阻尼 金属 板材 的 主要 优点 有 阻 
尼 大 ,损耗 因子 一 般 大 于 0. 3, 因 而 碱 振 降 噪 效果 好 ; 耐 热 性 耐 人 性 好 ,有 的 板材 可 
在 140C 的 空气 中 连续 工作 1 000 小 时 ;机 械 性 能 好 ,对 于 复 侣 型 阻尼 合金 钢板 ,其 
强度 和 普通 钢板 大 致 相同 ,容易 焊接 . 另外 , 它 具 有 阻 燃 、 耐 水 、 油 等 污染 , 耐 高 温 等 
特点 ,适合 于 较 广泛 的 环境 . 

其 他 的 阻尼 材料 还 有 很 多 . 例如 由 Mn-Cu 系 合金 构成 的 阻尼 合金 ,既是 结构 
材料 ,又 是 高 阻尼 材料 ,具有 减 振 效 果 好 、 机 械 强 度 高 、 耐 腐蚀 等 优点 . 又 如 在 高 温 
下 常用 的 阻尼 材料 为 玻璃 状 阻尼 陶瓷 ,在 抗 静 电 要 求 较 高 的 条 件 下 ,阻尼 材料 一 般 
为 橡胶 或 塑料 材料 ,另外 还 有 抗 冲击 的 隔 热 阻 尼 材 料 . 在 不 同 的 应 用 场合 需要 选用 
不 同 的 阻尼 材料 ,也 可 根据 应 用 场合 ,开发 新 的 阻尼 材料 . 


9.4.3 阻尼 减 振 基 本 结构 及 应 用 


阻尼 减 振 是 通过 阻尼 器 件 和 阻尼 结构 来 实现 的 . 常用 的 阻尼 减 振 器 件 有 各 种 
动力 吸 振 器 等 ;而 阻尼 结构 则 可 分 为 三 大 类 . 第 一 类 是 直接 黏附 阻尼 结构 ,如 旦 由 
层 阻尼 结构 .约束 层 阻 尼 结 构 、 多 层 约束 阻尼 结构 等 ;第 二 类 是 直接 附加 固定 的 阻 
尼 结 构 , 如 封 砂 阻尼 结构 ,空气 挤 压 薄 膜 等 ;第 三 类 是 直接 固定 的 组 合 阻 尼 结 构 , 如 
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接合 面 阻尼 结构 等 . 本 节 主 要 介绍 直接 黏附 阻尼 结构 

最 常见 的 直接 黏附 型 阻尼 结构 为 自由 阻尼 结构 ,图 9. 4. 3 所 示 为 梁 的 自由 阻 
尼 结 构 . 其 中 阻尼 层 直 接 黏 在 需要 作 减 振 处 理 的 机 器 结构 上 . 机 械 结构 振动 时 , 阻 
尼 层 随 着 结构 变形 ,产生 交 变 的 应 力 和 应 变 ,起 到 阻尼 减 振 的 作用 . 


基本 弹性 层 


图 9.4.3 梁 的 自由 阻尼 结构 


设 基本 弹性 层 材料 和 阻尼 层 材料 的 杨 氏 模 量 分 别 为 El 和 Es,e 二 E/Ei. 又 

设 基 本 弹性 层 材 料 和 阻尼 层 材 料 的 厚度 分 别 为 Hi 和 日 ;, 令 上 == 日;/ Hi. 而 阻尼 

材料 的 损耗 因子 为 效 远 远大 于 基本 弹性 层 材料 的 损耗 因子 , 则 所 构成 的 上 且 由 阻尼 
结构 的 损耗 因子 w 为 

eh (3 二 6h 十 4h°) 

7 二 (3 6h 4h ) (9. 4. 3) 


上 述 公 式 的 推导 比较 复杂 ,需要 用 到 理论 力学 的 知识 . 图 9. 4. 4 给 出 了 不 同 阻 
尼 层 厚度 时 ,自由 阻尼 结构 的 损耗 因子 在 不 同 杨 氏 模 量 比 的 情况 下 和 阻尼 材料 的 
损耗 因子 的 比值 . 从 图 中 可 以 看 出 ,阻尼 材料 越 厚 ,其 杨 氏 模 量 越 大 或 阻尼 材料 的 


9.4.4 自由 阻尼 结构 的 损耗 因子 随 厚 度 在 不 同 杨 氏 
模 量 情况 下 与 阻尼 材料 的 损耗 因子 的 比值 


Pw 
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损耗 因子 越 大 , 则 目 由 阻尼 结构 的 阻尼 越 大 ,但 当 厚 度 达 到 一 定 程 度 后 ,自由 阻尼 
结构 的 阻尼 增长 越 来 越 慢 ,其 等 效 损耗 因子 趋 近 于 阻尼 材料 的 损耗 因子 . 在 工程 应 
用 中 ,首先 要 求 阻尼 材料 的 杨 氏 模 量 比较 大 , 才 有 进一步 考虑 增加 其 厚度 的 必要 . 
对 于 自由 阻尼 结构 的 板 , 其 损耗 因子 和 梁 略 有 不 同 ,公式 如 下 ( 马 大 认 1987) 
12h8, 十 天 (1 十 邓 ) 
PY TFET TAT 
其 中 = 二 K;/Ki ,是 阻尼 层 拉 伸 刚度 (和 其 杨 氏 模 量 成 正比 ) 和 基本 弹性 层 拉 伸 刚 
度 之 比 . hz 三 Hw/ Hi，, 为 阻尼 层 和 基本 弹性 层 中 线 间距 离 和 基本 弹性 层 的 厚度 
之 比 . 工程 中 常用 的 简化 式 为 


(9. 4. 4) 


ns 入: 14neh’. (9,. 4. 5) 

不 论 是 对 自由 阻尼 结构 的 板 还 是 梁 , 如 果 要 提高 其 损耗 因子 ,阻尼 层 的 厚度 必 

须 足够 大 . 使 用 一 些 措施 ,可 以 在 同样 厚度 下 ,进一步 增 大 其 损耗 因子 . 例如 使 用 具 

有 间隔 层 的 自由 阻尼 结构 ,如 图 9. 4. 5 所 示 . 其 中 引信 的 间隔 层 由 轻 质 高 刚度 材料 

制作 . 其 作用 类 似 于 杠杆 的 放大 作用 ,可 增加 阻尼 层 的 拉 压 形变 ,从 而 增 大 整个 结 
构 的 阻尼 . 


隔离 层 ( 扩 变 层 ) 


阻尼 搬 


基本 弹性 层 


图 9.4.5 县 有 间隔 层 的 自由 阻尼 结构 


为 了 进一步 提高 损耗 因子 ,也 可 在 自由 昭 尼 结构 的 上 面 加 一 层 弹 性 层 , 见 图 
9.4. 6. 弹性 层 又 叫 约 束 层 ,要 求 其 弹 
性 模 量 比较 大 . 约束 层 能 使 阻尼 层 的 
上 表面 也 受到 应 力作 用 ,因而 能 增加 
整个 结构 的 损耗 因子 . 以 板结 构 为 例 ， 
当 其 受 振 动 而 发 生 弯 曲 形 变 时 ,阻尼 
层 受 到 上 下 两 个 约束 面 的 作用 而 不 能 
有 伸缩 形变 ,各 层 之 间 因 发 生 剪 切 作 
用 而 消耗 能 量 . 当 复 合 结构 的 剪 切 参 
数 近似 为 1, 约束 层 和 阻尼 层 的 厚度 都 


图 9.4.6 约束 阻尼 结构 
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小 于 基本 弹性 层 的 厚度 时 ,约束 阻尼 结构 的 损耗 因子 可 近似 为 


Wp Er (9. 4. 6) 


从 土 式 可 以 看 出 ,在 上 述 条 件 下 ,约束 阻尼 结构 的 损耗 因子 和 阻尼 材料 的 厚度 
无 关 . 约 东 阻尼 结构 在 实际 使 用 中 ,基本 弹性 层 和 约束 层 的 杨 氏 模 量 相近 , 知 合 理 
选择 约束 层 材 料 的 损耗 因子 , 则 有 可 能 使 整个 约束 阻尼 结构 的 损耗 因子 接近 或 大 
于 阻尼 材料 的 损耗 因子 ,取得 较 好 效果 . 

在 实际 工程 中 ,有 时 用 两 种 以 上 质地 不 同 的 阻尼 材料 做 成 多 层 结构 ,进一步 提 
高 性 能 . 例如 各 层 使 用 不 同 的 玻璃 态 转变 温度 和 杨 氏 模 量 的 阻尼 材料 ,这 样 可 加 帘 
温度 带宽 和 频率 带宽 . 另外 ,阻尼 结构 的 安装 位 置 也 需要 仔细 考虑 .优化 . 有 时 在 结 
构 上 完全 进行 阻尼 处 理 并 不 必要 . 在 若干 个 振动 较 强 和 其 他 辐射 效率 大 的 部 位 进 
行 阻尼 处 理 , 常 常 能 达到 事半功倍 的 效果 . 


9.5 有 源 结构 声控 制 


有 源 噪声 控制 技术 不 同 于 传统 的 噪声 控制 技术 , 它 人 为 地 引入 一 个 可 控制 的 
声 源 或 振动 源 , 调 整 其 幅 值 和 相位 使 其 与 原来 的 噪声 源 或 振动 源 相 互 作用 ,达到 降 
低 原始 噪声 或 振动 源 辐射 和 传播 的 目的 . 这 种 “以 声 治 声 ” 的 思想 早 在 1933 年 就 已 
被 提出 ,并 被 申请 了 专利 ,然而 该 技术 的 真正 实用 化 是 在 20 世纪 80 年 代 后 期 . 主 
要 归功 于 电子 技术 和 换 能 器 技术 的 发 展 . 目前 ,由 于 该 技术 在 控制 低频 噪声 与 振动 
方面 有 其 独特 的 优势 ,已 被 用 于 管道 噪声 .变压器 噪声 .飞机 发 动机 噪声 ,船舶 振动 
的 传递 控制 等 方面 . 本 节 将 介绍 该 技术 的 基本 思想 , 它 在 振动 控制 ,结构 声控 制 方 
面 的 应 用 以 及 如 何 实现 这 样 一 个 实际 系统 ( 陈 死 安 2003, Bies D et al，2003， Han- 
sen C H 1997,Nelson P A et al. 1992). 


9.5.1 有 源 噪 声 与 振动 控制 概述 


有 源 噪 声 与 振动 控制 应 用 的 场合 现 已 比较 广泛 ,如 对 噪声 的 有 :管道 内 品 声 的 
有 源 控 制 . 闭 空间 内 噪声 的 有 源 控制 和 自由 空间 噪声 的 有 源 控制 ;对 振动 的 有 :有 
源 隔 振 ,有 源 减 振 以 及 对 振动 结构 中 的 容 曲 波 的 直接 有 源 控制 ;对 结构 声 的 有 源 控 
制 有 ;用 声 源 作为 控制 源 ,用 振动 源 作为 控制 源 以 及 混合 用 声 源 和 振动 源 作为 控 
制 源 . 

在 实际 的 有 源 噪 声控 制 工程 中 ,有 三 个 部 分 需要 设计 :传感器 部 分 、 控 制 器 部 
分 和 致 动 器 (或 作 动 器 ) 部 分 ,如 图 9. 5. 1 所 示 . 传感器 部 分 是 整个 有 源 控 制 系统 的 
眼睛 , 它 用 来 直接 或 间接 地 拾取 要 被 控制 的 物理 量 ,如 声 压 、 声 强 或 振动 速度 、 加 速 
度 等 . 控制 器 部 分 一 般 由 数值 信号 处 理 机 和 信和 号 条 件 器 等 电子 部 分 组 成 , 它 通 过 对 
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辐射 或 传播 途径 


图 9. 5.1 有 尘 了 噪声 与 振动 控制 系统 的 三 要 素 


传 感 占 传 来 的 物理 场 信息 进行 分 析 计 算 , 实 时 产生 输出 信号 去 驱动 致 动 硕 部 分 . 致 
动 器 有 许多 种 ,常用 的 有 扬声器 、 激 振 器 和 液压 装置 . 在 整个 设计 工程 中 ,最 重要 的 
是 致 动 器 部 分 ,其 性 能 、 安 装 位置 和 个 数 等 决定 了 整个 有 源 控制 系统 的 最 好 性 能 ; 
然后 是 传 感 需 部 分 , 它 取 得 预 控制 物理 量 信息 的 完备 与 否决 定 了 控制 器 能 否 实现 
上 述 致 动 锅 确定 的 极限 性 能 . 在 上 述 物理 部 分 系统 ( 致 动 器 和 传感器 部 分 ) 设 计 完 
成 后 , 剩 下 的 就 依赖 于 电子 部 分 (控制 器 部 分 ), 石 整个 电子 系统 设计 得 当 的 话 , 如 
滤波 器 的 频带 和 时 延 ,数字 信号 处 理 芯 片 的 运算 能 力 都 能 满足 要 求 , 则 整个 有 源 控 
制 系统 的 性 能 就 有 可 能 允 近 设计 指标 

有 源 了 噪声 控制 系统 针对 不 同 的 应 用 场合 有 不 同 的 物理 机 制 . 最 常见 到 的 解释 
是 利用 声波 的 干涉 原理 . 例如 对 空间 某 一 点 的 声 压 ,各 要 其 减 小 ,只 要 控 制 源 产 生 
一 个 反 相 的 声波 和 它 警 加 就 行 了 . 这 种 机 理 在 早期 变压器 噪声 的 有 源 控 制 中 可 见 
到 ,其 结果 是 在 空间 所 要 控制 的 区 域 ,噪声 能 够 被 大 幅 值 地 降低 ,但 在 其 他 不 控制 
的 区 域 的 总 的 声 能 量 反 而 有 可 能 增 大 . 

噪声 源 所 能 辐射 出 来 的 声 功率 和 它 周 围 的 声 环境 有 关 . 例如 在 本 书 基础 理论 
部 分 已 经 知道 , 知 在 单 极 子 声 源 附 近 放 置 一 个 相位 相反 幅度 相同 的 单 极 子 , 从 而 构 
成 一 个 偶 极 子 , 则 其 在 低频 的 辐射 声 能 量 远 远 小 于 单 极 子 本 身 的 辐射 声 能 量 . 其 原 
因 就 是 相位 相反 的 单 极 子 和 原声 源 相 互 作用 ,使 原 噪声 源 的 辐射 阻抗 降低 . 这 是 目 
前 常用 的 有 源 噪 声控 制 的 另 一 个 机 理 . 即将 控制 源 放 在 原 噪声 源 附近 ,通过 调整 控 
制 源 的 幅 值 和 相位 ,使 整个 声 源 ( 初 级 源 和 控制 源 ) 辐 射 阻抗 降低 ,从 而 降低 其 辐射 
声 功率 . 这 样 的 控制 机 理 所 产 生 的 降 品 效果 是 全 空间 的 ,不 会 出 现 控制 后 总 声 能 量 
反而 增 大 的 现象 . 

上 述 利用 降低 原 品 声 源 辐射 阻抗 的 机 理 进 行 有 源 控 制 的 系统 不 但 可 在 自由 空 
间 起 作用 ,也 可 在 闭 空 间 起 作用 . 在 自由 空间 ,一般 要 求 控 制 源 和 噪声 源 的 距离 比 
较 近 ,例如 小 于 所 要 控制 最 高 频率 的 波长 的 一 半 ,这 样 才能 保证 控制 源 对 噪声 源 的 
辐射 阻抗 有 较 大 的 耦合 作用 . 在 闭合 空间 或 管道 中 ,有 时 可 以 取消 上 述 距 离 限 制 . 
这 是 因为 在 闭 空间 中 ,控制 源 和 了 曲 声 源 可 以 通过 闭 空间 模 态 相互 而 合作 用 . 例如 在 
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房间 相对 的 两 个 顶 角 分 别 放置 噪声 源 和 控制 源 ,虽然 相距 很 远 . 但 由 于 闭 空间 模 态 
是 全 局 的 ,它们 就 能 够 通过 房间 的 这 些 模 态 相互 有 较 强 的 耦合 作用 ,从 而 达到 降低 
总 辐射 阻抗 的 目的 . 

若 了 噪声 源 在 很 远 的 地 方 , 例 如 飞机 噪声 , 城市 里 的 交通 了 噪声 ,无 法 从 噪声 源 上 
作文 章 , 这 时 可 利用 反射 机 理 和 吸收 机 理 来 调整 控制 源 , 达 到 局 部 空间 (如 住宅 室 
内 或 飞机 舱 内 ) 的 降 噪 . 在 有 源 声 屏障 系统 中 , 就 是 在 传统 的 声 屏障 顶部 加 一 列 控 
制 源 , 使 频率 比较 低 的 衍射 声波 通过 声 屏 障 顶 部 时 ,能 被 控制 源 反射 回去 或 被 控制 
源 吸收 掉 , 从 而 提高 声 屏 障 的 低频 插入 损失 , 利用 反射 机 理 的 缺点 是 噪声 能 量 并 设 
被 消耗 掉 , 只 不 过 被 反射 到 声 源 侧 或 其 他 地 方 去 ,从 而 有 可 能 引起 其 他 地 方 声 能 量 
的 增 大 . 声 吸 收 机 理 的 好 处 是 噪声 能 量 被 吸收 和 耗 散 掉 , 不 会 引起 其 他 地 方 的 能 量 
增 大 ,但 一 般 情况 下 ,控制 源 由 于 作用 面积 限制 ,能 够 吸收 的 能 量 较 小 . 在 室内 也 可 
以 利用 反射 机 理 和 吸收 机 理 来 调整 控制 源 ,达到 局 部 声场 噪声 降低 的 目的 ,但 其 效 
果 一 般 不 如 利用 降低 噪声 源 辐射 阻抗 的 机 理 . 一 个 实际 的 目 适 应 有 源 控 制 系统 工 
作 时 , 几 种 控制 机 理 都 可 能 同时 存在 ,共同 起 作用 . 

类 似 于 有 源 噪声 控制 ,有 源 振动 控制 的 机 理 也 可 分 为 在 振动 源 部 分 的 降低 振 
动 声 源 负 载 阻 抗 和 在 振动 传播 路 径 上 进行 有 源 减 振 、 陋 振 或 吸 振 . 对 于 结构 声控 制 
的 机 理 则 相对 比较 复杂 , 由 于 存在 结构 振动 和 声 的 耦合 ,控制 机 理 不 但 可 以 是 有 源 
噪声 控制 机 理 ,还 可 以 是 有 源 振动 控制 机 理 . 另外 , 还 由 于 它 的 结构 / 声 兢 合 机 制 ， 
存在 一 些 独特 的 作用 机 理 , 如 模 态 重组 机 理 等 ,在 下 面 将 展开 论述 . 

有 源 噪 声 和 振动 控制 系统 的 结构 从 控制 器 上 主要 分 两 类 :前 馈 式 和 反馈 式 . 前 
馈 式 控制 系统 一 般 适 用 于 周期 性 噪声 和 振动 的 控制 或 传播 途经 中 的 噪声 和 振动 的 
控制 ,如 管道 中 的 噪声 ,弯曲 波 的 传播 等 , 它 一 般 需 要 预先 知道 将 要 控制 扰动 的 信 
息 , 称 为 参考 信号 . 参考 信号 被 馈 给 前 馈 控 制 器 ,经 过 控制 器 中 的 噪声 /振动 传播 途 
径 模型 ,并 反 相 输出 ,和 实际 物理 途径 中 传 到 的 扰动 亚 加 ,达到 控制 目的 . 显然 , 控 
制 的 效果 取决 于 控制 器 中 的 噪声 /振动 传播 途径 模型 是 否 和 实际 相符 . 一 般 情况 
下 ,实际 系统 是 变化 的 ,所 以 控制 器 需要 能 够 自动 地 跟踪 这 些 变 化 ,保持 控制 性 能 . 

反馈 控制 系统 不 需要 预先 得 到 扰动 的 信息 . 其 控制 机 理 是 通过 调整 控制 器 对 
误差 信号 的 反应 ,改变 整个 物理 系统 的 特性 ,如 共振 频率 和 阻尼 大 小 等 ,从 而 间接 
得 到 降低 扰动 的 目的 . 为 了 保持 控制 系统 稳定 ,一 般 要 求 控制 源 和 误差 传感器 的 相 
对 位 置 比较 近 . 所 应 用 的 场合 有 有 源 抗 噪声 耳 音 ,有 源 隔 振 系统 等 . 

有 源 控 制 技术 由 于 目前 仅 在 低频 有 较 好 的 效果 ,另外 造价 比较 高 , 且 需 要 维 
护 , 所 以 还 没有 被 广泛 地 应 用 . 但 随 着 换 能 器 技术 和 数字 信和 号 处 理 技术 的 继续 发 
展 ,有 源 控制 有 望 提 高 其 控制 频率 并 扩展 其 应 用 范围 ,得 到 进一步 的 发 展 . 
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9.5.2 有 源 振 动 控制 


一 般 常 用 的 结构 振动 分 析 方 法 有 两 类 : 模 态 分 析 法 和 波动 分 析 法 . 模 态 分 析 法 
是 将 结构 振动 分 解 为 多 个 正 交 模 态 的 线性 合 加 ;而 波动 分 析 法 则 是 按照 结构 中 传 
播 的 波 的 类 型 来 分 析 振 动 特性 . 对 应 于 这 两 种 方法 ,有 源 振 动 控 制 中 也 有 两 类 方 
法 :基于 结构 模 态 的 有 源 振 动 控制 方法 和 基于 结构 波 传播 的 有 源 振动 控制 方法 . 为 
外 由 于 有 源 陋 振 系统 的 重要 性 ,本 小 节 也 介绍 一 些 关 于 有 源 隔 振 系统 的 知识 . 

基于 结构 模 态 分 析 的 有 源 振动 控制 系统 一 般 采 用 反馈 控制 结构 . 其 对 象 是 大 
型 空间 柔性 结构 的 减 振 问题 . 首先 将 这 些 结构 的 动态 响应 用 其 固有 模 态 展开 . 一 般 
情况 下 在 控制 带宽 中 仅 有 若干 个 模 态 且 阻 尼 较 小 . 控制 源 加 上 后 ,其 动态 啊 应 也 用 
结构 的 固有 模 态 展开 ,根据 所 要 控制 的 代价 函数 和 所 测 得 的 振动 信息 (一 般 也 用 结 
构 的 固有 模 态 展开 ) ,设计 相应 的 控制 律 ,达到 控制 目标 . 由 于 控制 源 的 个 数 有 限 ， 
而 结构 模 态 的 个 数 是 无 限 的 ,特别 要 注意 控制 溢出 问题 . 即 在 针对 某 个 模 态 实现 了 
的 较 好 控制 有 可 能 在 其 他 模 态 引起 较 大 的 附加 啊 应 . 整个 控制 系统 的 设计 需要 一 
定 的 控制 理论 ,在 此 就 不 介绍 了 . 

基于 波 传播 的 有 源 振 动 控制 系统 一 般 采 用 前 馈 控制 结构 . 图 9. 5.2 给 出 了 一 
无 限 长 梁 的 弯曲 波 的 前 馈 式 自 适应 有 源 振动 控制 系统 示意 图 . 图 中 假设 梁 上 的 弯 
曲 波 从 左 向 右 传播 . 在 z 王 一 站 处 放 了 一 个 加 速度 计 来 拾取 振动 信号 . 拾取 到 的 振 
动 信和 号 立即 馈 给 控制 器 ,控制 器 马上 对 其 进行 处 理 , 计 算得 到 控制 器 输出 信号 , 馈 
给 在 z 一 0 处 的 致 动 器 . 从 参考 信号 的 拾取 到 致 动 器 的 输出 ,这 之 间 的 时 延 必 须 小 
于 入 射 弯曲 波 从 z= 一 4 传 到 xz 一 0 处 的 时 间 . 为 了 使 控制 器 能 够 自动 实现 控制 并 
跟踪 物理 传输 通道 可 能 的 变化 ,在 三 六 处 又 放 了 一 个 加 速度 计 作 为 误差 信号 ,不 
断 馈 给 控制 器 以 调整 控制 器 ,从 而 跟踪 各 种 变化 . 


人 射 弯曲 波 


x=- 上 1 
图 9.5.2 无 限 长 粱 弯曲 波 的 前 馈 式 自 适 应 有 源 振 动 控制 系统 示意 图 
下 面 将 分 析 上 述 致 动 器 和 误差 传声器 间距 离 对 该 有 源 振动 控制 系统 性 能 的 影 


响 . 忽略 时 间 项 ,由 (8. 1. 32) 式 ,弯曲 波 在 梁 中 传播 的 完全 解 的 形式 为 
E(x) = Ae sr 十 Bebz 十 Ce ez + De ®’. (9. 5. 1) 
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如 果 只 考虑 沿 zx 方向 的 传播 , 则 B = D = 0. 如 果 有 一 个 振动 源 为 点 力 , 作 用 
于 xz 二 0 处 , 由 对 称 性 ,该 点 位 移 的 斜率 必须 为 0, 从 而 


9 | =—jihA —hC =0, (9. 5. 2) 
故 有 A = jC， 则 (C9. 5. 1) 式 在 作用 于 xz = 二 0 处 的 点 力作 用 下 的 位 移 为 
&(Cz) = A(e wr — je )., (9. 5. 3) 
由 (8. 3. 2) 节 的 (8. 3. 9) 式 可 得 
é(X) 一 二 二 — (je kr 十 eer) (9. 5. 4) 
若 初 始 振动 作用 点 力 在 x = 也 处 , 则 类 似 地 ,相应 的 位 移 为 
&(X) 一 站 一 一 一 上 《je 入 一 mp | 十 @ [zz | ). (9. 5. 5) 
若 又 有 一 个 控制 点 力作 用 在 xz 二 x 二 zs 处 , 则 两 者 共同 作用 产生 的 位 移 为 
E(x) = F,Z2, + FZ,, (9. 5. 6) 
其 中 
DZ 一 mi | 十 人 名 | 三 m | )， 
(C9. 5.7) 
2. -一 _ 一 =- (je 为 1z 一 z | 十 e 一 有 | ) ， 


1 
分 别 为 初级 作用 力 ( 品 声 源 ) 、 次 级 作用 力 ( 控 制 源 ) 和 梁 上 任 一 点 位 移 的 传递 函数 . 
如 果 要 求 的 控制 的 目标 使 某 一 点 z = zx。 > xz. 处 的 位 移 为 零 , 则 控制 力 应 为 
F. =— F,Z,(xe)/Z. (Xe), (9. 5. 8) 
其 中 (9. 5.7) 式 传递 函数 中 的 z 需要 用 zz。 代替 . 则 振动 控制 量 RR 可 用 在 控制 源 下 
游 控 制 前 ( 仅 有 初级 源 作用 ) 的 位 移 和 控制 后 的 位 移 的 幅度 比值 表示 


R= FZ p(x) Zp (TX) Le Te) 
FZ,(7X) + F(xe) ZC) Z, C7) (Xe) — 2Z, (x) LZ, (x) 
(9. 5. 9a) 
当 x 一 co 时 ,上 式 可 简化 为 
R A eh xe), (9. 5. 9b) 


从 上 式 可 以 看 出 ,车 控制 的 对 象 为 控制 源 下 游 某 一 点 的 位 移 , 则 在 下 游 很 远 处 
的 位 移 降低 量 取 决 于 控制 源 和 误差 传感器 之 间 的 距离 ,两 者 之 间 的 距离 越 小 , 则 有 
源 控制 的 效果 越 差 . 当 致 动 器 和 误差 传感器 之 间 的 距离 比较 大 时 ,控制 的 效果 越 来 
越 好 ,直到 将 下 游 的 位 移 降 到 本 底 振动 级 . (9. 5. 9) 式 给 出 的 只 是 一 个 理论 值 ,实际 
上 的 振动 控制 效果 不 可 能 随 致 动 器 和 误差 传感器 之 间 的 距离 的 增 大 而 一 直 增 大 . 

从 上 面 分 析 可 以 看 出 ,由 于 这 种 有 源 振动 控制 系统 仅 有 一 个 控制 源 和 一 个 误 
差 传感器 ,所 以 它 只 能 控制 某 一 波 数 的 传播 声波 . 在 实际 应 用 中 ,所 控制 的 误差 信 
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号 可 以 不 是 下 游 的 位 移 , 而 是 传 到 下 游 的 振动 功率 流 ,其 至 包括 梁 中 所 能 传播 的 各 
种 声波 (包括 纵波 、 横 波 以 及 扭转 波 ) 的 总 声 功率 . 当然 ,这 样 一 个 系统 的 控制 源 和 
传感器 的 个 数 都 不 只 是 一 个 了 ,但 这 样 的 系统 可 以 实现 非常 好 的 振动 传播 控制 . 对 
有 限 长 度 梁 和 板 中 波 传播 的 有 源 控制 ,可 以 用 类 似 的 方法 分 析 . 其 基本 规律 是 一 
样 的 . 

有 源 隔 振 是 采用 附加 的 振动 源 来 降低 物体 或 结构 之 间 的 振动 传递 . 这 和 上 市 
控制 弯曲 波 的 传播 略 有 不 同 , 主要 用 于 采用 集中 参数 描述 的 大 型 设备 和 固体 结构 
之 间 的 振动 传递 . 传统 的 隔 振 方法 在 本 章 9. 2 节 已 有 介绍 ,其 价格 合适 ,性 能 良好 ， 
在 各 种 场合 广泛 应 用 . 有 源 隔 振 系统 和 它 相 比 ,造价 高 .需要 能 源 驱 动 ,而 且 需 要 维 
护 . 但 在 某 些 场合 ,如 对 很 低频 率 的 隔 振 ,有 源 隔 振 系统 可 能 是 唯一 的 选择 . 

有 源 隔 振 目前 已 被 用 于 光学 系统 来 隔离 支撑 结构 的 振动 ;用 于 车 朋 来 隔绝 由 
于 路 面 不 平 而 引起 的 振动 ;用 于 太空 望远镜 来 隔离 驱动 设备 的 振动 ;用 于 车 辆 来 隔 
离 发 动机 的 振动 ;用 于 地 面 来 隔离 重型 机 械 设备 的 扰动 有 源 隔 振 常常 与 传统 隔 所 
器 件 串 联 或 并 联 使 用 , 称 为 半 有 源 隔 振 系 统 . 图 9. 5. 3 给 出 了 有 源 隔 振 系统 常见 的 
三 种 类 型 . 其 中 惯性 系统 在 振动 机 器 上 使 用 一 个 惯性 质量 块 和 一 个 振动 控制 源 达 
到 吸 振 和 隔 振 的 目的 ;并 联系 统 在 振动 机 器 和 地 面 之 间 的 传统 隔 振 器 件 基础 上 , 引 
人 一 个 振动 源 , 从 而 改变 整个 等 效 隔 振 器 的 弹性 ,提高 隔 振 性 能 ;串联 系统 引入 一 
个 中 间 质 量 块 ,而 控制 振动 源 作用 在 中 间 质 量 块 上 ,而 不 是 地 面 上 ,从 而 有 可 能 更 
好 地 提高 性 能 . 

惯性 质量 块 = 
控制 源 
机 器 -一 国 国 


(c) 捉 联 系统 


图 9.5.3 有 源 隔 振 系统 的 类 型 


在 使 用 有 源 隔 振 时 需要 注意 :设备 的 振动 传 向 基础 的 方向 可 能 不 止 一 个 ,这 时 
就 需要 考虑 六 个 自由 度 的 振动 控制 . 例如 , 当 设 备 的 振动 传 向 大 型 柔性 结构 时 , 可 
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能 需要 同时 使 用 振动 力 控制 源 和 力矩 控制 源 . 这 时 的 误差 信号 常常 不 只 是 纵向 的 
吉 速 度 各 位移 ,而 是 各 个 方 铅 的 振动 功率 流 . 

下 面 给 出 图 9. 5. 3 中 并 联系 统 的 隔 振 机 理 . 类 似 于 9. 2. 1 节 单 自由 度 系 统 隔 
振 的 推导 ,对 图 9. 5. 3 所 示 的 并 联 式 有 源 陋 振 系 统 , 有 

Mr Ci Kr = Foew 一 下 em ， (9. 5. 10) 

其 中 ,传统 隔 振 弹 簧 的 刚度 为 天 ,设备 质量 为 M, 系 统 的 阻尼 为 C, 其 受到 的 扰动 力 
为 Foer! ,有 源 控 制 力 为 Fex*:. 假设 有 源 控制 力 和 设备 振动 的 位 移 . 速 度 和 加 速度 
有 如 下 关系 


F. = Mz+Ci+ Kx, (9. 5. 11) 
代入 上 式 , 就 有 


(M+M)z++ C+COLT K+ Kz = Foert. (9. 5. 12) 

显然 ,用 这 种 方法 进行 有 源 隔 振 的 机 理 就 是 改变 了 原来 隔 振 器 件 的 等 效 参 数 . 

对 照 图 9. 2. 3, 当 原 有 隔 振 器 的 频率 不 够 低 时 ,可 通过 有 源 控制 系统 中 的 控制 源 增 

大 加 速度 反馈 或 引 和 人 负 位 移 反馈 ,等 效 于 增 大 整个 隔 振 器 的 等 效 质量 或 降低 其 等 

效 刚度 ,达到 降低 其 共振 频率 的 目的 . 另外 在 需要 的 时 候 还 可 以 引 人 和 人 速度 反馈 , 改 

变 整 个 隔 振 器 的 阻尼 . 有 源 隔 振 系 统 可 以 是 自 适应 的 ,可 以 使 其 参数 根据 机 器 的 运 
行 状况 采用 不 同 的 值 , 从 而 达到 传统 隔 振 器 无 法 比拟 的 性 能 . 


9. 5.3 有 源 结 构 声 控制 


结构 声 指 的 是 通过 结构 振动 而 辐射 的 噪声 . 在 第 8 章 已 介绍 了 它 的 类 型 .产生 
方式 和 辐射 规律 ,并 指出 了 控制 结构 声 的 两 大 类 方法 ;一 是 降低 结构 振动 幅 值 ,二 
是 改变 结构 振动 的 时 空 分 布 , 使 其 辐射 不 能 有 效 地 传 到 流体 远方 , 本 节 将 介绍 如 何 
利用 有 源 控制 的 方法 降低 结构 声 辐射 . 显然 ,首先 可 以 使 用 上 一 节 介 绍 的 有 源 振动 
控制 的 方法 在 结构 上 使 用 振动 源 来 降低 结构 的 振动 ,从 而 降低 其 辐射 ;其 次 也 可 以 
使 用 有 源 品 声控 制 的 方法 在 辐射 空间 使 用 控制 声 源 来 直接 降低 已 辐射 出 来 的 品 
声 ;本 节 将 不 重复 以 上 两 种 方法 ,而 重点 介绍 直接 在 结构 上 使 用 振动 源 来 降低 结构 
的 辐射 噪声 的 方法 . 由 于 这 种 方法 采用 的 是 振动 控制 源 ,控制 目标 是 声 辐射 功率 ， 
属于 上 述 两 种 方法 的 交叉 , 称 为 有 源 结构 声控 制 . 其 好 处 是 能 用 较 小 的 代价 得 到 较 
大 的 控制 效果 . 如 和 有 源 品 声控 制 相 比 ,能 减少 控制 源 的 个 数 ,如 与 有 源 振动 控制 
相 比 ,有 较 好 的 噪声 降低 的 性 能 . 

以 8. 2.2 节 介 绍 的 无 限 大 障 板 上 和 矩形 简 支 板 的 声 辐射 为 例 介 绍 有 源 结构 声控 
制 的 机 理 . 对 边 长 为 aXb 的 矩形 简 支 板 上 的 法 向 速度 分 布 可 表示 为 


vn(X, Y) 一 > vpn (9. 5. 13) 
p,q 
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其 中 p,q 为 大 于 0 的 整数 ,是 模 态 的 阶 数 ,wm 是 该 阶 模 态 的 幅 值 , 其 形状 为 yw 一 
sin(prxzx/a)sin(gxy/6b). 利用 瑞 利 积分 ,上 述 法 向 速度 分 布 在 空间 任 一 观察 点 的 声 
压 为 


_ jwpoe”’ (° (* vp pg -ith 
plr, £) > 2 | eek drdy C9. 5. 14) 
按 模 态 展开 ,写成 矩阵 形式 为 
plr, 1) = [2 [To ,] (9. 5. 15) 


其 中 Zu 为 模 态 辐射 传递 函数 ,对 应 于 单位 幅 值 的 各 阶 模 态 在 空间 产生 的 
声 压 , 注意 上 式 中 模 态 阶 数 (p，g) 简 写成 n. 其 具体 表达 式 可 参阅 (8. 2. 8) 式 . [上 wv ,] 
为 各 阶 模 态 振动 速度 幅 值 所 构成 的 矢量 . 它 可 以 是 由 外 界 噪声 激励 引起 的 ,也 可 以 
是 由 干扰 振动 源 激励 引起 的 ， 

若 板 上 的 振动 速度 是 由 外 界 声 激励 引起 的 , 则 其 计算 公式 为 

[v, | = LY? ]LF,], (9. 5. 16) 
上 式 中 [Y? ] 为 该 板 的 模 态 输入 导 纳 ,其 第 nn 个 元 素 由 Y? = 1/2Z, 给 出 . 其 中 2 为 
(8. 3. 18) 式 给 出 的 第 ” 阶 模 态 的 模 态 阻抗 . F, 为 人 射 声 压 下 (7) 对 n 阶 模 态 所 产 
生 的 广义 力 


F, = |g,(r) pCr)dr/S. (9. 5. 17) 


咎 板 上 的 振动 速度 是 由 复 振幅 大 小 为 上 的 振动 点 力 激 励 , 则 由 8. 3. 2 节 , 在 
ro 作用 的 点 力 对 x 阶 模 态 所 产生 的 广义 力 为 


F, = |p (FSCr— rdr = Fy Cro). (9. 5. 18) 
5 
由 以 上 各 式 可 以 写 出 初级 噪声 源 和 有 源 结 构 声 控制 后 的 总 声场 
pr; 1) = polr, t) + [Za JY? IF,]. C9. 5. 19) 


上 式 中 ,初级 声场 p, (r,t) 是 已 知 要 控制 的 对 象 . 对 于 给 定 板 ,其 模 态 辐射 传 
递 浮 数 和 矩阵 Zw 和 模 态 输入 导 纳 LY? | 都 是 已 知 的 . F, 为 需要 求 的 有 源 控 制 力 的 大 
小 . 根据 不 同 的 目标 函数 ,可 以 通过 上 式 求 出 已 的 大 小 ,进而 计算 出 目标 函数 的 
变化 . 如 果 呈 标 函 数 选 为 空间 某 一 点 的 声 压 , 则 有 源 控制 力 就 被 调整 到 使 该 点 的 声 
压 降 低 , 谷 旦 标 滔 数 是 整个 辐射 功率 , 则 有 源 控 制 力 就 被 调整 到 使 整个 辐射 功率 

图 9. 5. 4 给 出 了 对 一 大 小 为 380 mm X 300 mm X 2 mm 厚 的 钢板 进行 有 源 结 
构 声 控制 的 实验 结果 (Pan J et al，1992). 其 中 原始 噪声 源 是 通过 一 个 非 接 触 式 的 
电磁 激励 器 激发 板 的 振动 引起 的 ,而 控制 振动 源 为 作用 在 板 上 的 一 个 点 激 振 器 , 作 
用 点 在 板 的 中 心 偏 下 一 点 ,控制 目标 为 在 正 前 方 的 声 压 , 控制 频率 为 338 Hz, 比 板 
的 (2,2) 和 (3,1) 模 态 的 共振 频率 (351 Hz 和 359 Hz) 稍 低 一 点 .图 9. 5. 4 中 的 (a) 
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相对 声 压 级 /dB 
(a) 控制 前 后 声场 各 方向 的 相对 声 压 级 (b) 控制 前 后 板 上 各 模 态 的 相对 振动 速度 


图 9.5.4 有 源 结构 声控 制 的 实验 结构 (控制 力 在 板 中 心 偏 下 ) 


图 给 出 了 控制 前 后 相对 声 压 级 分 布 的 大 小 ,其 中 在 外 圈 的 虚线 为 控制 前 的 相对 声 
压 级 ,而 内 轿 的 实 线 为 控制 后 的 相对 声 压 级 . 从 图 中 可 见 , 有 源 振动 控制 源 使 图 中 
各 点 的 声 压 都 降低 了 20 dB 以 上 ,在 误差 传感器 处 的 声 压 在 控制 后 降 为 0. 图 (b) 
给 出 了 控制 前 后 板 上 各 模 态 的 相对 振动 速度 . 很 显然 ,振动 模 态 幅度 的 降低 导致 了 
整个 结构 辐射 声 功率 的 降低 , 即 模 态 抑制 机 理 在 起 主要 作用 . 

图 9. 5. 5 给 出 了 当 控 制 振动 源 的 位 置 移 至 板 中 心 偏 左 时 的 结果 (控制 目标 仍 
为 正 前 方 的 声 压 ,控制 频率 仍 为 338 Hz). 从 图 中 可 以 看 出 ,此 时 仍 可 得 到 一 定 程 
度 的 辐射 声 功 率 的 降低 (12. 8 dB). 从 图 (b) 中 可 以 看 出 ,此 时 各 模 态 的 振动 幅度 都 
有 一 定 的 降低 ,但 其 对 应 的 是 功率 降低 远 远 不 到 12. 8 dB. 通过 更 细致 的 分 析 可 
知 , 此 时 辐射 声 功率 的 降低 主要 是 模 态 重组 机 理 在 起 作用 , 即 原 来 模 态 之 间 的 相位 
有 了 一 定 改 变 , 从 而 总 的 辐射 效率 降低 . 这 样 ,虽然 振动 模 态 的 幅度 没有 降低 或 仅 
有 一 点 降低 ,但 总 的 辐射 声 功率 仍 有 了 较 大 的 降低 . 


”50 40302010 0 0 10 20 30 40 so” 0 11 21 12 22 3132 13 41 23 42 
相对 声 压 级 / dB 板 的 模 态 
(a) 控制 前 后 声场 各 方向 的 相对 声 压 级 (b) 控制 前 后 板 上 各 模 态 的 相对 振动 速度 


图 9. 5.5 有 源 结构 声控 制 的 实验 结构 (控制 力 在 板 中 心 偏 左 》 


已 有 的 研究 结果 表明 :对 于 结构 声 的 有 源 控制 ,采用 控制 声 源 和 振动 源 控制 都 
能 得 到 一 定 效果 . 采用 声 源 作为 次 级 控制 源 ,其 主要 机 制 是 改变 结构 表面 的 声 压 分 
布 ,从 而 改变 结构 的 辐射 阻抗 ;而 采用 振动 源 作为 次 级 控制 源 , 其 主要 机 制 有 两 种 ， 
减 小 结构 振动 幅 值 ( 模 态 抑制 ) 和 改变 结构 模 态 之 间 的 相对 相位 ( 模 态 重组 ) ,一 般 
情况 下 ,这 两 种 机 制 同时 起 作用 . 
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9.5.4 自 适 应 有 源 品 声控 制 算法 和 系统 


实际 工程 中 的 有 源 噪声 与 振动 控制 系统 一 般 都 要 求 系 统 是 自 适 应 的 ,从 而 能 
够 跟踪 环境 和 扰动 的 变化 ,自动 调整 有 关 的 控制 参数 ,达到 较 好 的 性 能 . 本 节 介 绍 
有 淹 控 制 系统 中 的 电子 部 分 的 算法 部 分 . 有 源 控 制 的 自 适应 算法 有 许多 种 , 感 兴趣 
的 读者 可 参看 参考 书 (Elliott SJ et al. 2001, Kuo S M et al. 1996, Hansen C H 
et al.1997). 本 节 只 介绍 最 常用 的 前 馈 结构 的 FXLMS 算法 . 

图 9. 5. 6 所 示 为 一 单 通道 的 前 馈 式 有 源 噪 声控 制 系统 框图 . 其 中 zn) 是 从 
声 源 来 的 参考 信号 ,在 管道 消 声 中 可 以 取 自 管道 上 游 , 在 旋转 机 顺 品 声控 制 中 , 可 
取 自 机 器 的 转速 信号 . PC(z) 用 来 描述 从 参考 信号 拾取 点 到 误差 信号 拾取 点 (观察 
点 ) 原 始 品 声 的 传递 函数 ,其 中 可 能 包含 多 个 传递 过 程 ,例如 结构 内 振动 的 传播 ,从 
结构 到 声 的 辐射 以 及 声波 在 空间 的 传播 . 初始 品 声 在 误差 点 的 大 小 为 p(n). 设 控 
制 器 的 输出 为 yn) , 它 经 过 一 个 传递 也 数 了 H(z) 到 达 误 差 信 和 号 点 . 这 个 传递 函数 一 
般 称 为 抵消 通道 传递 消 数 ,包括 致 动 器 的 特性 以 及 从 致 动 器 输出 到 观察 点 的 路 答 
信息 .一 般 在 实现 有 源 控制 前 ,首先 要 对 抵消 通道 传递 函数 进行 建 模 ,得 到 其 模型 . 
这 样 , 自 适应 算法 就 能 知道 自己 发 出 的 信号 在 观察 点 的 响应 情况 ,从 而 能 够 有 来 用 正 
确 的 操作 . 抵消 通道 的 建 模 是 整个 自 适 应 系统 能 否 工 作 的 关键 之 一 ,已 有 多 种 方 
法 , 感 兴 趣 的 读者 可 参考 上 述 参考 书 , 在 下 面 的 介绍 中 假设 抵消 通道 的 模型 已 
得 到 . 


图 9. 5.6 单 通道 有 源 虞 声控 制 系统 框图 


假设 有 源 控制 系统 只 有 一 个 参考 通道 来 获取 参考 信号 ,而 控制 源 的 通道 数 为 
J ,误差 通道 数 为 K. 在 第 个 采样 点 时 ,第 个 误差 信号 ei(n) 是 在 该 观察 点 的 原 
始 噪声 信号 pi (n) 和 控制 声 信和 号 s,Cn) 相 对 加 的 结果 . 控制 声 信号 并 不 是 控制 器 直 
接 输出 的 控制 电信 和 号 ， 而 是 控制 电信 号 经 过 抵消 通道 后 到 达观 察 点 时 的 实际 声 信 
号 . 现在 有 J 个 控制 源 , 控 制 K 个 观察 点 ,因而 有 


er (n) 一 piel) + S Hy,nyj;n—m), k=1,2,.%, K (9.5.20) 


j 一 1 mm 一 一 co 
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其 中 Hi 为 从 第 j 个 控制 源 到 第 & 个 观察 点 的 抵消 通道 的 传递 函数 . 上 式 中 的 误 
差 信号 不 需要 计算 ,而 是 控制 系统 的 & 个 误差 传 感 融 直接 测 得 的 . 根据 所 得 到 的 误 
差 信 和 号, 自 适应 算法 可 调整 控制 滤波 需 的 权重 ww:(z 十 1) ,产生 在 下 一 采样 点 要 输 
出 的 控制 信号 


I—l 
yn = Dw nt Drn—mD),j=1,2,%, (9.5.21) 
{=—0 


其 中 ,z(G2) 是 在 第 = 个 采样 点 时 的 参考 信号 ,rw 十 1) 是 第 7 个 控制 滤波 顺 的 第 
! 阶 权 重 , 供 产生 下 一 个 时 刻 ( 第 n 十 1 个 采样 点 ?的 控制 信和 号. 每 个 通道 的 控制 滤 
波 器 的 阶 数 为 工 . 滤波 器 的 权重 由 更 新 算法 处 理 刚 得 到 误差 信号 和 参考 信号 得 到 . 
注意 ,上 式 中 的 控制 信号 的 输出 是 供 第 n 十 1 个 采样 点 的 ,这 表明 了 数字 处 理 系统 
内 在 的 一 个 采样 点 的 时 延 , 对 某 些 宽带 噪声 控制 应 用 是 一 个 很 大 的 障碍 . 

上 述 自 适应 滤波 器 的 代价 函数 可 设 为 各 个 误差 信号 的 均 方 和 ,再 加 上 一 个 正 
比 于 控制 系数 模 量 的 小 量 . 实现 中 ,用 下 式 计算 


J Jn) 一 Dd ay Do ,(n). (9. 5. 22) 


由 最 速 下 降 法 , 自 适应 滤波 胡 的 权重 应 该 冯 按 照 上 面 代价 函数 的 负 梯度 方向 搜 
索 , 通 近 最 小 值 ,从 而 有 
wi, Cn) = wi VY vm fn), 
7 一 1，2， ,J,L=0,1,:.L—]1 (9. 5. 23) 
其 中 ,a 是 泄漏 系数 ,w 是 收敛 系数 . 根据 不 同 的 计算 上 述 梯 度 的 近似 方法 可 以 得 到 
不 同 的 自 适应 算法 .下面 介绍 用 实时 值 估计 上 述 梯 度 所 得 到 的 算法 . 在 推导 中 , 假 
设 抵消 通道 Hi 可 以 用 M 阶 的 FIR 滤波 器 Cx 来 近似 ,而 且 收敛 系数 取得 非常 小 
以 至 于 代价 函数 对 控制 滤波 器 权重 wj,,n) 的 微分 不 依赖 于 


K 了 I~l 
Vw WD= wD en +a 2 1) 
k=1 j=1 l=0 
K Co 
一 2qtwj, 1 十 2 2 (7) 2 Hi,mrn~—1—l—m) 


A 2 ;, + 200 DC nr(n—1—l—m). (9.5.24) 


将 鞋 式 代 和 人 (9. 5. 24) 式 ， 可 以 得 到 多 通道 带 泄漏 的 滤波 一 x 《FXLMS) 算 法 
如 下 


K 
wi inl) = (120w, 0 一 2rD fa ln—1— De(n), (9.5.25) 
k=1 
其 中 
M1 
fx ln—1)= Dy Ca, mr nO— {lO—m) 
m=—0 
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j=1,2,.,J,L=0,1,.…,L—1, (9. 5. 26) 

算法 的 命名 可 从 (9. 5. 26) 式 中 看 出 ,在 进行 通常 的 LMS 自 适 应 算法 前 ,首先 
要 将 参考 信号 z(z) 用 抵消 通道 的 模型 Cx 进行 滤波 , 故 称 为 滤波 一 xz 算法. 这 个 算 
法 是 目前 在 有 源 噪 声 与 振动 控制 中 应 用 最 广泛 的 算法 . 它 形式 简单 ,易于 实现 ,而 
且 对 其 他 干扰 噪声 不 敏感 ,对 宽带 和 罕 带 噪声 控制 都 适用 . 

下 面 给 出 一 个 管道 内 噪声 有 源 控 制 的 例子 , 见 图 9. 5. 7. 管道 内 的 噪声 由 于 风 
扇 转 动 引起 ,以 若干 个 单 频 为 主 . 控制 系统 采用 转速 信号 作为 参考 信号 ,扬声器 作 
为 次 级 控制 源 ,传声器 作为 误差 传 感 峰 ,拾取 下 洲 的 声 压 . 图 中 虚线 以 上 是 实际 物 
理 系 统 ,虚线 以 下 为 电子 控制 系统 . 由 于 控制 的 是 周期 性 信号 ,控制 滤波 器 的 阶 数 
可 以 比较 短 , 仅 为 8 阶 ;而 抵消 通道 由 于 比较 复杂 , 阶 数 设 为 1024 阶 . 图 9. 5. 8 给 出 
了 抵消 通道 的 冲 激 响 应 及 其 频谱 . 图 9. 5. 9 给 出 了 控制 的 结果 . 其 中 图 (a) 为 原始 噪 
声 信号 ,在 第 5 000 采 样 点 时 , 幅 值 忽然 减 小 到 原来 的 1/5; 在 第 10000 采 样 点 时 , 相 
位 突然 发 生 反 相 . 图 (b) 为 控制 器 工作 时 在 误差 信号 处 的 信号 大 小 . 显然 ,该 系统 
能 跟踪 初级 噪声 源 的 变化 . 


沾 _ 人 人 _N_ 人 N 人 人 人 人 
: 参考 \ 
呈 | 传声器 一 _/ 人 | 传声器 
f 光学 
| 生理 计 @ 考 信 呈 下 | 得 系统 人 
三 放 地 控制 信 生 ”误差 信号 电子 系统 | 


滤波 
转换 函数 


图 9. 5.7 ”管道 内 噪声 有 源 控 制 系统 框图 


50- 300 400 600 800 1000 
时 间 (采样 点 ) 
(a) 冲 激 响应 


图 9. 5.8 抵消 通道 的 冲 激 响 应 和 频谱 
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一 1 .3 
S000 10000 1S000 0 S000 10000 15000 


时 间 (采样 点 ) 时 间 (采样 点 ) 
(a) 原始 噪声 (b) 残 差 信号 


图 9.5.9 管道 内 曲 声 有 源 控 制 的 结果 


实际 的 有 源 噪 声控 制 系统 中 的 控制 器 主要 由 以 下 四 个 模块 构成 :声场 建 模 模 
块 、 控 制 信号 产生 模块 .控制 信号 跟踪 模块 和 监视 模块 . 在 实际 实现 时 ,要 根据 具体 
情况 ,合理 分 配 运 算 资源 和 优先 权 . 例如 ,监视 模块 一 般 在 最 高 层 ,用 来 诊断 系统 各 
部 分 的 状态 和 控制 状态 ,如 判断 传感器 和 致 动 器 的 好 坏 以 及 控制 的 好 坏 , 并 回 用 户 
显示 有 关 信 息 ,或 执行 用 户 的 命令 ;而 控制 信号 产生 模块 一 般 要 求 具 有 实时 性 ,这 
是 因为 在 控制 过 程 中 ,噪声 一 直 存在 ;而 控制 信号 跟踪 模块 和 声场 建 模 模块 则 根据 
具体 情况 ,可 快 可 慢 . 若 声 场 或 扰动 变化 很 慢 , 则 控制 信号 跟踪 模块 可 以 放 在 优先 
度 很 低 的 位 置 . 若 抵消 通道 在 控制 过 程 中 不 变化 , 则 可 以 利用 离线 建 模 得 到 的 
模型 . 

有 源 控 制 算法 和 控制 器 部 分 的 发 展 方向 是 向 多 通道 控制 器 发 展 , 这 样 可 以 扩 
展 有 源 控制 的 应 用 频带 ,使 其 向 中 频 发 展 ,从 而 有 更 广阔 的 应 用 场合 . 其 发 展 依赖 
于 许多 其 他 技术 的 发 展 ,如 需要 廉价 可 靠 的 传 感 絮 和 致 动 右 ,以 及 更 快 更 便宜 的 数 
字 信 号 处 理 器 . 在 多 通道 有 源 控制 器 的 开发 中 ,会 涉及 许多 新 问题 ,如 多 个 处 理 右 
的 配置 和 连接 ,数据 流 的 安排 以 及 开发 更 好 更 快 的 算法 . 


9.6 箱 装 体 设计 


从 本 章 前 几 节 的 介绍 可 以 看 出 :降低 整个 舰 船 噪声 和 振动 的 最 根本 方法 是 选 
用 低 品 声 与 振动 级 的 机 械 设备 ,从 根源 上 消除 噪声 与 振动 . 其 次 是 在 机 械 振动 与 噪 
声 的 传播 途径 上 采取 办 法 ,如 针对 振动 传播 采取 隔 振 , 吸 振 和 减 振 措 施 ;对 振动 机 
械 表面 已 辐射 到 空气 中 的 噪声 可 采用 吸 声 、 隔 声 的 方法 以 及 管道 消声器 进行 控制 ， 
而 对 结构 声 辐射 和 振动 传播 可 采取 相应 的 结构 声控 制 方法 ;当然 ,也 包括 从 整体 上 
考虑 整个 舰 船上 动力 装置 的 振动 噪声 源 的 合理 布局 . 

近 几 十 年 来 ,船舶 动力 设计 时 ,常常 趋向 于 将 各 个 办 机 ,主动 力 设备 及 其 附属 
装置 组 装 在 某 一 共同 的 框架 结构 或 承重 平台 上 . 其 好 处 是 不 但 能 节省 船上 空间 ,而 
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且 能 在 船 外 装配 机 组 ,从 而 简化 和 加 快 设备 安装 速度 . 从 声学 上 讲 , 将 所 有 较 强 的 
振动 源 集 中 到 某 一 共同 基础 上 ,有 利于 集中 采取 各 种 有 效 的 隔 振 、 减 振 措施 ,最 有 
效 地 设计 出 低 噪声 机 组 . 综合 采取 了 减 振 降 噪 处 理 的 具有 某 种 动力 性 能 的 结构 常 
常 被 称 为 箱 装 体 . 本 节 介 绍 箱 装 体 的 构成 及 设计 原则 ， 


9.6.1 箱 装 体 的 构成 


如 图 9. 6. 1 所 示 箱 装 体 一 般 由 以 下 几 部 分 构成 . 首先 是 双 层 隔 振 装置 ,防止 设 
备 引 起 的 振动 通过 基础 (中 间 基 座 ) 传 到 艇 壳 上 ;其 次 是 隔 声 日 ,防止 设备 辐射 的 品 
声 传 到 其 他 地 方 ;在 各 个 和 外 界 联系 的 地 方 ,如 水 管 , 风 管 和 油管 等 处 都 采用 柔性 
连接 ,防止 设备 振动 引起 隔 声音 的 振动 ,从 而 辐射 噪声 ; 在 箱 装 体外 部 对 各 种 管道 
也 要 采取 隔 振 措施 ,如 采用 弹性 吊 架 等 ,在 进出 气孔 ,采用 消声器 等 . 在 下 面 , 将 结 
合 第 7 章 和 本 章 的 内 容 , 具 体 说 明 各 个 部 分 的 设计 原则 . 


弹性 吊 架 隔 声 是 
Er pe ey 
pi ES ER 


Er Ebr 
OUToP VT 主攻 计 芝 玛 让 
是 


| 
pp 
BA A A 


图 9.6.1 箱 装 体 的 构成 


箱 装 体 的 隔 声 减 振 性 能 测试 一 般 先 需 要 对 各 个 部 件 分 别 测试 ,如 隔 声 单 的 插 
人 损失 , 消 声 紫 的 消 声 量 以 及 隔 振 器 的 力 传递 系数 ,然后 再 测试 各 个 工 况 下 的 综合 
性 能 . 具体 测试 步骤 可 参看 7. 1. 1 节 和 有 关 标 准 . 


9. 6.2 箱 装 体 的 设计 原则 


对 舰 船 上 箱 装 体 的 设计 ,需要 在 考虑 各 部 分 的 基础 上 ,进行 总 体 综合 设计 . 如 
振动 控制 部 分 和 空气 声控 制 部 分 可 先 分 别 设计 ,各 有 各 的 指标 ,但 由 于 它们 相互 关 
连 ,要 统筹 兼顾 ,避免 某 项 指标 过 高 , 某 项 指标 过 低 . 

在 箱 装 体 中 ,由 于 隔 振 要 求 比较 高 ,一 般 采 用 复合 隔 振 系统 以 达到 所 需 的 性 
能 . 复合 隔 振 系 统 是 在 设备 和 船体 之 间 安 装 一 个 “弹簧 一 质量 一 弹簧 "系统 ,通过 设 
计 该 弹性 系统 中 的 各 元 件 的 参量 使 隔 振 系统 的 振动 传递 率 正 比 于 1/ 广 . 具体 公式 
可 参考 9. 2. 2 节 . 另外 ,在 箱 装 体 的 隔 振 设计 中 ,一 般 都 使 用 多 个 隔 振 元 件 , 因 此 这 
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义 是 一 个 多 自由 度 系统 的 隔 振 问题 . 在 9. 2. 3 节 简 单 介绍 了 使 用 四 个 隔 振 元 件 时 
的 情况 . 从 那里 的 分 析 可 以 看 出 ,要 完整 地 考虑 所 有 模 态 是 非常 复杂 的 . 在 实际 设 
计 中 ,一般 都 借助 计算 机 完成 有 关 的 计算 和 仿真 . 在 隔 振 基础 上 ,还 可 以 使 用 本 章 
介绍 的 动力 吸 振 技 术 和 减 振 技术 进一步 消耗 设备 的 振动 能 量 . 

由 于 设备 运行 时 的 振动 会 向 空间 辐射 噪声 , 这 个 噪声 有 可 能 通过 空气 耦合 传 
到 其 他 舱室 和 辐射 到 海水 中 ,所 以 必须 同时 进行 噪声 控制 . 在 箱 装 体 的 设计 中 ,最 
常 使 用 的 是 隔 声音 (一 般 与 基础 连 成 一 体 ). 其 设计 和 计算 可 参考 7. 6 节 . 这 里 要 提 
醒 一 点 , 陋 声 单 降低 噪声 能 量 的 真正 机 制 是 声 吸 收 而 不 是 隔 声 , 所 以 若 隔 声 罩 内 的 
吸 声 材料 很 少 , 则 隔 声 罩 的 隔 声 量 有 可 能 很 小 . 在 实际 工程 中 ,要 注意 漏 声 .通风 等 
问题 . 在 隔 声 章 中 使 用 的 消声器 的 消 声 性 能 要 和 隔 声音 的 隔 声 量 相 匹 配 , 隔 声 章 内 
机 器 和 隅 声音 之 间 要 避免 一 切 刚性 连接 . 设备 上 的 管 路 和 隔 声 章 外 的 设备 相连 接 
时 ,每 一 个 管线 在 和 隔 声 晶 壁 面相 交 处 最 好 是 柔性 结构 以 防止 振动 传递 . 另外 , 隔 
声 单 最 好 不 安装 在 设备 的 公共 基 座 上 . 

总 之 ,在 设计 时 ,要 在 总 指标 确定 的 情况 下 ,化 整 为 零 ,确定 各 子 部 分 要 达到 的 
噪声 与 振动 级 ,然后 集 零 为 整 ,综合 考虑 整个 箱 装 体 的 性 能 , 同时 通过 数值 模 似 和 
实验 测试 反复 调整 设计 ,最 后 达到 指标 . 
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在 着 重 介 绍 吸 声 系 数 及 声 源 声 功 率 测 量 之 前 ,还 必须 对 声学 测量 中 所 要 求 的 
声学 环境 及 必要 条 件 予 以 简要 的 阐述 . 要 知道 声学 测量 并 不 是 在 任意 环境 都 能 进 
行 的 , 它 必需 具备 特定 的 声学 环境 . 除了 一 般 要 求 具 有 较 安 静 的 环境 , 既 要 求 较 低 
的 背景 品 声 外 ,还 要 求 测试 环境 能 满足 如 下 三 个 “理想 化 声场 ”条 件 的 其 中 之 一 . 它 
们 是 : 

(1) 平面 波 声场 ; 

(2) 目 由 声场 ; 

(3) 扩散 声场 . : 

在 这 三 种 声场 中 声学 量 之 间 关 系 都 十 分 简单 ,因此 从 原理 上 便 可 使 测量 方法 
大 大 简化 并 有 效 . 平面 波 声场 一 般 比 较 容 易 获 得 . 在 一 定 频 率 范围 内 ,声波 在 刚性 
管 辟 的 管道 中 传播 时 ,声波 的 波 型 主要 呈 平 面 波 模式 . 关于 声波 在 管道 中 呈 平 面 波 
模式 传播 的 高 频 截止 频率 ,已 在 3. 6. 2 节 与 3.6.3 节 中 予以 阐述 . 例如 ,对 于 和 矩形 


截面 管 ,截止 频率 f. 一 ( 全 ). 其 中 4 为 矩形 截面 中 较 宽 的 一 个 边线 长 度 . 对 于 加 


形 管 六 三 上 |， 34 二， 其 中 4 为 管道 的 内 径 . 吸 声 材 料 与 结构 的 垂下 人 射 吸 声 系数 及 


声 阻抗 率 比 就 是 在 驻 波 管 中 测 量 而 获得 的 . 我 们 将 在 下 面 予 以 详细 介绍 . 至 于 目 由 
声场 以 及 扩散 声场 ,几乎 都 难以 从 通常 的 环境 中 获得 ,一 般 需 要 经 过 专门 的 声学 
设计 . 消 声 室 就 是 用 来 模拟 自由 声场 条 件 , 而 混 响 室 可 以 形成 近似 的 扩散 声场 . 下 
面 就 来 简要 地 介绍 这 两 种 声学 特殊 实验 室 的 基本 特性 和 设计 要 求 . 


10.1 消 声 室 


我 们 知道 ,自由 声场 ,就 是 一 个 没有 任何 干扰 的 理想 声学 空间 . 在 这 样 的 空间 
中 ,来 自 点 声 源 辐射 的 声波 可 以 均匀 地 向 各 方向 自由 地 传播 开 去 ,不 会 遇 到 任何 障 
碍 物 的 反射 干扰 . 显然 ,这 样 的 条 件 是 难以 从 通常 的 环境 中 现成 获得 的 . 因此 需要 
设法 在 室内 建立 一 个 能 近似 模拟 自由 声场 条 件 的 消 声 室 . 

为 了 消除 消 声 室 内 所 有 的 反射 声 , 除 了 在 室内 不 能 存在 与 测量 对 象 无 关 的 障 
碍 物 外 ,室内 各 壁面 (包括 墙壁 、 天 花 顶 及 地 面 ) 都 要 铺 置 高 效 的 吸 声 体 , 使 入 射 于 
其 界面 上 的 声波 能 几乎 完全 被 吸收 掉 . 当然 消 声 室 还 必须 有 良好 的 隔 声 及 隔 振 措 
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施 , 以 阻 断 从 外 界 来 的 各 种 噪声 与 振动 的 传人 ,使 室内 的 本 底 或 背景 噪声 达到 远 低 
于 被 测 声 信和 号 的 声 压 级 . 

要 构成 一 个 具有 良好 消 声 性 能 的 消 声 室 , 对 各 壁面 铺设 的 吸 声 体 的 声学 设计 
是 一 最 为 重要 的 环节 . 目前 在 消 声 室 中 采用 的 吸 声 体 ,几乎 都 是 用 多 孔 材 料 . 例如 
各 种 超 细 玻璃 棉 制作 成 尖 劈 状 的 吸 声 结构 ,其 吸 声 系数 一 般 要 求 达到 99% 以 上 . 
从 5. 2. 4 节 讨 论 已 知 , 尖 劈 状 吸 声 结构 能 使 人 射 声波 以 逐渐 过 小 的 方式 ,达到 展 好 
的 阻抗 区 配 状态 ,从 而 使 声波 几乎 完全 进入 吸 声 体 ,并 在 吸 声 体内 被 充分 吸收 掉 . 
然而 从 5. 2. 1 节 知 道 多 孔 吸 声 材料 的 吸 声 系数 在 低频 是 会 下 降 的 . 因此 消 声 室 也 
有 低频 限 止 频率 , 它 由 吸 声 尖 辟 的 总 长 度 决定 . 这 总 长 度 应 不 短 于 与 消 声 室 使 用 截 
止 频 率 所 对 应 的 声波 波长 的 1/4. 

消 声 室 建立 以 后 ,还 必须 对 其 是 否 接近 上 自由 声场 的 要 求 进行 检验 . 自由 声场 的 
基本 特性 是 当 一 球面 声 源 辐射 声波 时 ,其 辐射 声 压 值 应 遵循 与 声 源 中 心 的 距离 成 
反比 规律 . 或 者 说 离 声 源 距 离 增 加 一 售 , 其 声 压 级 应 降低 6 dB. 一 般 是 将 一 球面 声 
源 放置 于 待 检验 的 消 声 室 中 央 位 置 . 然后 沿 着 不 同方 向 ,移动 传 声 此 的 位 置 并 测量 
其 声 压 级 . 并 将 由 此 测 得 的 声 压 级 对 传播 距离 的 关系 与 自由 声场 应 有 的 理想 传播 
规律 作 比 较 ,以 确定 消 声 室 接近 自由 声场 的 近似 程度 ,或 者 给 出 消 声 室 的 日 由 声场 
的 误差 值 . 一 般 对 于 不 同 的 测量 对 象 ,自由 声场 误差 允许 不 尽 相 同 . 而 对 于 声 源 声 
功率 的 测量 按 国 际 标准 ISO 3745 和 国家 标准 GB 6882-86 所 规定 的 允许 误差 列 于 
表 10. 1. 1. 


表 10,1.1 测量 声 压 级 和 理论 声讨 级 之 间 的 最 大 允许 误差 值 


TT Dr 
< 和 630 土 1.5 
消 声 室 800 一 5 000 十 1,0 
之 6 300 士 1.5 
< 妇 630 十 2.5 
半 消 声 室 800~5 000 士 2.0 


之 6 300 士 3.0 


为 了 能 便于 安置 较 重 的 待 测 机 器 ,也 有 一 种 半 消 声 室 的 设计 , 即 室内 除 地 面 以 
外 其 余 五 个 壁面 铺 装 有 高 吸 声 的 尖 辟 ,而 坚硬 又 平整 的 地 面 犹如 声 的 全 反射 面 , 形 
成 一 近似 半空 间 的 自由 声场 . 半 消 声 室 的 自由 声场 近似 要 求 一 般 可 以 更 低 一 些 . 因 
此 在 表 10. 1. 1 中 表示 的 对 半 消 声 室 的 允许 误差 值 也 有 所 放宽 . 

上 面 提 到 ,作为 自由 声场 条 件 一 般 除 了 待 测 物体 外 应 不 允许 存在 会 引起 声 干 
扰 的 其 他 物体 . 然而 ,实际 上 这 是 难以 完全 避免 的 . 例如 安置 被 测 物体 以 及 测试 传 
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声 器 的 支架 等 辅助 设施 也 会 对 声波 产生 散射 或 反射 ,尤其 是 高 频 更 为 严重 .一般 频 
率 愈 高 ,同样 大 小 的 物体 的 散射 或 反射 的 影响 愈 显著 . 为 了 减少 这 种 影响 带 来 的 测 
量 误 差 , 就 要 求 室内 的 辅助 设施 的 截面 积 尽 量 小 . 


10.2 混 啊 室 


混 响 室 是 模拟 扩散 声场 的 一 种 声学 特殊 实验 室 . 我 们 在 4. 1 节 中 已 讨论 过 扩 
散 声场 的 基本 条 件 . 其 主要 要 求 是 ,在 满足 扩散 声场 的 空间 中 ,各 点 的 声场 分 布 统 
计 地 是 处 处 均匀 的 ,而 从 各 方向 传 来 的 声波 能 量 几率 是 相同 的 . 要 达到 这 些 条 件 ， 
就 要 求 在 室内 形成 各 壁面 能 充分 反射 的 环境 . 因此 与 消 声 室 完全 相反 ,在 室内 的 壁 
面 上 要 铺 置 吸 声 系数 非常 小 的 建筑 材料 , 如 大 理 石 . 水 磨 石 .瓷砖 以 及 金属 板 等 以 
使 室内 具有 光滑 坚硬 的 内 壁 , 从 而 产生 充分 的 混 响 . 同时 为 了 尽量 增加 室内 形成 驻 
波 的 模式 . 对 房间 的 几何 尺寸 的 相对 比例 也 有 适当 限定 . 此 外 ,为 了 使 室内 声波 能 
充分 的 扩散 特别 对 低频 ,也 有 把 内 壁 做 成 各 种 大 的 凸 弧 形 或 者 在 室内 安装 可 旋转 
的 扩散 体 等 . 为 了 能 对 不 同 混 响 室 测量 结果 作 相 互 比 对 ,国际 标准 ISO 354 也 对 混 
响 室 的 体积 作出 规定 ,一 般 要 求 体 积 应 大 于 180 ms ,并 最 好 在 200 m 左右. 同时 
对 空 室 时 的 混 响 时 间 的 最 低 值 也 作出 规定 . 表 10. 2. 1 就 是 按 国际 标准 推荐 的 泥 啊 
室 中 混 响 时 间 在 各 个 频率 时 的 最 低 值 . 混 响 室 也 有 低频 限 止 频率 . 一 般 当 房间 的 矿 
寸 与 声波 波长 同一 数量 级 时 ,室内 出 现 的 驻 波 模式 十 分 稀少 ,以 致 很 难 达 到 扩散 声 
场 条 件 . 与 这 一 波长 相对 应 的 频率 就 可 作为 混 响 室 工作 的 低 限 频率 . 这 在 相关 的 标 
准 中 也 有 规定 . 当然 作为 声学 实验 室 , 混 响 室 同样 要 求 采 取 必 要 的 隅 声 与 隔 振 措 
施 , 尽 量 降低 室内 的 背景 噪声 . 


表 10.2.1 混 响 室 空 室 时 混 响 时 间 的 最 低 值 


10.3 ”测量 传 声 带 的 选择 


声学 测量 时 , 需 用 传声器 作为 声波 的 接收 器 . 传声器 是 将 声 信 号 转换 成 相应 的 
电信 号 的 电 声 换 能 器 件 . 传声器 的 种 类 很 多 ,但 是 作为 声学 测量 用 主要 是 电容 式 传 
声 器 . 因为 电容 式 传 声 器 具有 很 多 优点 ,如 灵敏 度 高 , 频 响 平 直 ,动态 范围 大 ,体积 
小 ,稳定 性 好 等 ,特别 适宜 作为 测量 选用 . 
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由 于 声学 测量 通常 是 在 不 同 的 声学 环境 和 条 件 下 进行 的 . 因此 对 测量 传声器 
的 灵敏 度 也 作 了 三 种 不 同 定 义 , 即 自由 场 灵 敏 度 . 扩 散场 灵敏 度 和 压强 灵敏 度 . 当 
传声器 置 于 声场 中 去 检测 时 , 因为 声波 的 散射 效应 ,作用 在 传声器 受 声 膜 片上 的 声 
压 已 经 不 是 原来 的 值 ,而 是 原始 声场 加 上 由 于 传 声 硕 产生 的 散射 声场 玖 加 而 成 的 
总 声场 的 声 压 . 这 种 散射 声 压 的 影响 低频 时 较 小 ,一 般 可 以 忽略 不 计 , 而 当 频 率 升 
高 时 就 会 您 来 愈 显著 . 传声器 的 矿 十 愈 大 ,影响 相对 也 大 ,并 且 作 用 在 传 声 规 受 声 
膜 片 上 的 散射 声 压 也 会 随 人 射 角 而 不 同 . 因此 需要 对 这 部 分 散射 声 压 进行 校正 . 自 
由 场 灵敏 度 就 是 当 传声器 置 于 自由 声场 中 某 位置 时 ,传声器 的 输出 电压 与 该 位 置 
当 传声器 不 存在 时 的 原始 声 压 的 比值 . 一 般 自 由 场 灵敏 度 都 是 指 零 度 人 射 角 情 况 . 
扩散 场 灵 敏 度 是 当 声 波 无 规 信 射 时 的 灵 人 敏 度 ,也 即 对 所 有 人 射 角 的 目 由 场 灵 敏 度 
的 平均 值 . 压强 灵敏 度 是 指 不 管 声 场 条 件 , 只 考虑 作用 在 传声器 受 声 膜 片上 的 实际 
声 压 所 产生 的 灵敏 度 . 对 自由 场 灵 敏 度 做 成 平 直 的 频率 响应 的 传声器 , 称 为 月 由 场 
型 传声器 . 类 似 地 还 有 扩散 场 型 传声器 与 压强 型 传声器 .图 10. 3. 1 表示 了 两 种 自 
由 场 型 传声器 典型 的 频率 响应 曲线 . 一 是 B&K 4165(y412. 7 mm), 另 一 是 B&K 
4145 《$823. 77mm). 图 10. 3. 2 表示 了 以 压强 型 传声器 对 三 种 不 同 灵 人 敏 度 的 相对 比 
较 . 图 中 除了 比较 平 直 的 压强 灵敏 度 啊 应 曲线 外 ,还 表示 了 0 与 90 人 射 时 的 目 由 


dBrelV/Pa mV /Pa 


1 
] 3 10 S0 100 500 1k Sk 10k S50Ok 100k (Hz) 


图 10.3.1 B&K 电容 传声器 4165 与 4145 的 自由 场 灵敏 度 频率 特性 


相对 灵敏 度 dB 


(Hz) 


图 10. 3.2 $23.77 mm 传声器 的 自由 场 ,扩散 场 .压强 灵敏 度 的 频率 特性 的 比较 
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场 灵敏 度 响应 以 及 无 规 人 射 灵敏 度 的 响应 . 从 图 可 见 , 自 由 场 零度 人 射 的 灵敏 度 在 
高 频 时 提升 ,并 有 峰值 出 现 . 而 90" 入 射 的 自由 场 灵 敏 度 与 压强 灵敏 度 比较 接近 . 

按照 传声器 的 上 述 各 种 特性 ,在 进行 声学 测量 时 ,应 按照 不 同 声 场 情形 ,选择 
适当 类 型 的 传 声 右 . 例如 在 消 声 室 中 测量 应 选择 自由 场 型 传声器 ,而 在 混 响 室 测 量 
时 选用 扩散 场 型 传声器 . 压强 型 传声器 一 般 用 在 小 腔 中 测试 或 者 当 反 射 较 强 而 体 
积 不 很 大 的 室内 测量 时 . 


11 了 吸 声 系数 及 声 阻抗 率 比 的 测量 


吸 声 材料 与 结构 的 吸 声 系数 及 其 表面 的 声 阻 抗 率 比 的 数据 无 论 对 于 各 种 降 品 
处 理 还 是 管道 消 声 的 应 用 都 是 极为 重要 的 . 通常 主要 有 两 种 测量 方法 . 一 是 驻 波 管 
法 ,主要 是 利用 在 管道 中 产生 驻 波 的 原理 ,测量 吸 声 材料 或 结构 的 垂直 人 射 的 吸 声 
系数 及 其 声 阻抗 率 比 . 二 是 混 响 室 法 ,主要 是 利用 在 扩散 声场 条 件 下 ,利用 室内 产 
生 混 响 原 理 ,测量 材料 的 无 规 人 射 吸 声 系 数 . 


11.1 驻 波 管 法 


驻 波 管 法 也 称 阻 抗 管 法 测量 ,主要 是 利用 一 根 均匀 的 刚性 壁 管子 ,一 般 为 圆 形 
截面 ,也 有 和 矩形 的 . 在 一 定 的 频率 范围 内 , 见 3. 6.2 节 ,在 管内 产生 平面 驻 波 声场 . 
驻 波 管 的 测量 装置 结构 示意 图 如 图 11. 1. 1(a) 所 示 . 管子 的 末端 放置 吸 声 材料 的 
测试 样品 . 管 的 另 一 端 装 有 作为 声 源 的 扬声器 . 为 了 尽量 减少 对 声场 的 干扰 ,通常 
是 利用 一 根 较 细 的 中 空 金属 管 ,作为 传声器 的 探 管 在 管 中 沿 轴 移 动 ,声波 经 过 探 管 
传人 传声器 以 测量 管 中 的 声场 . 


传声器 小 车 


(a) 结构 示意 


|p Crmax, 1)| 
pl -<---> 


Po 
a 
a 
i 
od 
Te 
i 


| pp (Xmin, 2) | 


rr 
人 


| PCxmin 
Xmin,2 


(声场 分 布 


图 11.1.1 驻 波 管 结构 及 声场 分 布 示 意 


11 上 吸 声 系数 及 声 阻抗 率 比 的 测量 " 327 。 


1i.1.1 了 吸 声 系 数 的 测量 


我 们 在 3. 1 节 中 已 经 导 得 , 当 管子 末端 放置 吸 声 材料 时 . 该 材料 的 声 压 反 射 系 
数 | | 与 驻 波 管 声场 中 相 邻 的 有 效 声 压 极 大 值 pw 与 极 小 值 pwn 之 比 G 按 
(3. 1. 7) 式 有 如 下 关系 
G 一 1 
CG 十 ]” 
式 中 G = Pu 称 为 驻 波 比 . 按照 垂直 人 射 吸 声 系 数 定义 a= 二 1 一 |r, 1:, 将 


(11. 1.1) 式 代入 , 便 可 得 


(11. 1. 1) 


| r，| 一 


4G 
~ d+” 
按 上 式 可 见 , 对 于 一 定 频率 的 垂直 人 射 吸 声 系 数 可 以 通过 测定 管 中 驻 波 的 声 
压 极 大 值 与 极 小 值 的 比 G, 由 公式 (11. 1. 2) 计 算 而 得 . 
如 驻 波 管 中 的 声 压 用 分 贝 计量 , 声 压 极 大 值 与 极 小 值 之 间 的 声 压 级 差 为 AL，,， 
则 可 以 表示 为 


(11. 1. 2) 


o 


G 一 ] OAL2720 ， 
从 而 吸 声 系数 a 就 可 由 下 式 确 定 


4 XxX 104Lp72 
CQ 一 CIO 20 4 1 (11.1.3) 


图 11. 1. 1(b) 为 在 驻 波 管 中 , 吸 声 材 料 样 品 前 呈现 驻 波 声 压 极 大 值 与 极 小 值 的 示 
意图 .一 般 测量 时 第 一 个 声 压 极 大 值 通 常 选 在 最 初 两 个 极 小 值 之 间 的 位 置 . 

表 11.1.1 列 出 了 驻 波 比 G 和 以 分 贝 表 示 的 驻 波 比 AL, 与 垂直 人 射 吸 声 系数 
2 之 间 的 数值 关系 . 从 测 得 的 AL; 或 G 碍 表 即 可 得 到 a 值 . 

对 于 有 些 专 用 测量 仪器 ,在 仪器 表 头 上 就 专门 刻 有 吸 声 系数 的 读数 . 当 传 声 探 
管 移动 到 驻 波 的 声 压 极 大 值 处 ,调节 仪器 输入 放大 器 ,使 表 头 指针 指 在 100% 上 . 
然后 移动 探 管 至 声 压 的 极 小 信 处 ,该 时 指针 指示 的 百分数 就 是 测 得 的 吸 声 系 数值 . 


表 11.1.1 G, AL, 和 的 关系 


AL /dB a i G AL, /dB 
0.06 | 64. 7 36. 2 
0.07 55.1 34.8 
0. 08 48.0 33.6 
0. 09 42. 4 32.6 
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_ 续 表 
. Na 
11 34.3 13.9 
12 31. 3 13. 6 
13 28. 7 13.4 
14 26. 5 13. 2 
15 24. 6 13.0 
16 .0 12.7 
17 .5 12.5 
18 .2 12.3 
19 .0 12.0 
20 .4 11. 8 
21 11.6 
22 11.4 
23 11.1 
24 10.9 
25 10.7 
26 10.5 
27 10. 2 
28 10.0 
29 9. 8 
30 9. 5 
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11.1.2 声 阻 抗 率 比 的 测量 


我 们 已 在 3. 1. 1 节 中 定义 了 吸 声 材料 的 反射 因数 
rp 一 | ro jey， (11. 1. 4) 
这 里 用 o 表示 反射 因数 的 相 角 . 按 公 式 (3.1. 8) 在 材料 面前 的 第 个 声 压 极 小 值 
(n 二 0，1，2，3,…), 其 相 角 的 条 件 可 由 下 式 确 定 


cos 2k (z+ 人 2)=—1, (11. 1.5) 
由 此 可 得 
p= 7 (2n+ 1)]; (11. 1. 6) 
式 中 (一 zx) 表示 第 ?2 个 极 小 值 的 位 置 . 对 于 第 1 个 (与 2 一 0 对 应 ) 极 小 值 位 置 有 
p=7 (1), (11.1.7) 
而 我 们 知道 反射 因素 一 般 可 以 表示 成 复数 , 即 
ry = rp 十 jry， (11. 1. 8) 
其 中 
r, =|r, | cos p， (11. 1.9) 
与 
rs, =|r, | sin 9. (11. 1. 10) 
现在 再 来 考察 材料 的 声 阻抗 率 比 , 按 (3. 1. 13) 式 与 (3. 1. 14) 式 有 
1 十 > 
1 一 (11.1.11) 
与 
5 一 zs 十 jys. (11. 1. 12) 
将 (11. 1.11) 式 代入 (11. 1. 12) 式 ,经 过 整理 可 得 
rr 
Xs 一 (i ， (11. 1. 13) 
与 
er (11. 1. 14) 


Tp rp 
因此 通过 驻 波 的 第 一 个 声 压 极 小 值 的 位 置 ( 一 zx) ,以 及 驻 波 比 G, 便 可 从 (11. 1.1) 
式 以 及 (11. 1.7) 式 确定 反射 系数 的 模 值 |r, | 与 相 角 p, 从 而 再 通过 (11. 1.9) 式 ， 
(11. 1. 10) 式 以 及 (11. 1. 13) 式 与 (11. 1. 14) 式 , 求 得 材料 的 声 阻 率 比 zs 与 声 抗 率 
比 ys. 
用 驻 波 管 或 称 阻抗 管 方法 测量 吸 声 材 料 的 吸 声 系数 以 及 声 阻抗 率 比 ,因为 设 
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备 简 单 ,所 需 测试 样品 量 少 , 广 为 厂商 及 工程 应 用 采用 . 最 近 国 家 已 参照 新 的 国际 
标准 ISO 10534-1 : 1996(E) ,对 此 方法 的 旧 有 测量 标准 作 了 修订 . 新 的 国家 标准 
计划 已 于 2004 年 公布 . 下 面 再 就 该 方法 的 某 些 测量 技术 方面 的 要 点 作 些 简要 
介绍 . 


11.1.3 驻 波 管 的 设计 


驻 波 管 的 制作 一 般 要 求 平 直 , 横 截面 应 保持 均匀 ,允许 偏差 在 2% 以 内 . 管 壁 
应 坚硬 光滑 ,并 且 应 足够 厚重 ,以 使 它 不 会 因 声 波 的 激励 而 产生 振动 . 对 于 用 金属 
制作 的 贺 形 和 矩形 驻 波 管 壁 厚 可 分 别 取 为 直径 的 5 加 和 横 截面 尺寸 的 10%. 如 用 
混凝土 制作 的 ,其 管 壁 应 涂 刷 光滑 并 附着 力 强 的 漆 . 管子 的 横 截 面 一 般 可 选用 圆 形 
或 矩形 ,如 选用 矩形 , 则 最 好 是 正方 的 . 


11. 1.4 工作 频率 范围 


驻 波 管 的 工作 频率 范围 要 由 其 长 度 和 横 截 面 尺 寸 决 定 . 一 般 为 了 能 至 少 测 到 


两 个 声 压 极 小 值 ,管子 的 长 度 ! 应 要 大 于 六 一 站 ( 锡 ), 广 表示 工作 频率 的 低 限 
频率 . 而 高 频 限 主要 决定 于 管 中 产生 纯净 平面 波 模式 的 截止 频率 ,也 即 管 中 以 不 产 
生 高 次 波 模式 为 条 件 (参见 3. 6 节 ). 一 般 说 , 低 于 截止 频率 时 , 管 中 除了 平面 波 外 ， 
一 般 声 源 尚 会 激励 出 高 次 振动 模式 , 它 大 约 要 经 过 3 倍 的 圆 形 管 直径 或 者 3 倍 的 
矩形 管 长 边 长 度 的 路 程 才 会 训 减 掉 , 因此 测试 样品 与 声 源 之 间 的 距离 , 即 管 的 长 度 
一 般 应 满足 如 下 关系 


1 > 0.75 了 P+34 (qd 为 圆 管 直径 )， 
工 


/之 0.75 2 十 3d (d 为 矩形 管 长 边 长 度 )， 


而 工作 频率 的 高 限 f; 可 由 下 式 确定 
对 圆 形 管 ， 


(11. 1. 15) 


1.84/co\ Co 
fr < Tn (9 ) 0. 58 qd 
对 和 矩形 管 ， (11. 1. 16) 


f, 一 0.50 多 ， 


11. 1.5 探 管 传声器 的 应 用 


因为 要 在 管 中 检测 声 压 极 大 值 与 极 小 值 ,所 以 接收 声波 的 传声器 必须 是 在 管 
中 可 移动 的 . 为 了 尽量 减少 因 传 声 器 的 引 人 而 产生 对 管 中 声 场 的 于 扰 ,一 般 采 用 探 
管 式 传声器 如 图 11. 1. 1(a) 所 示 . 这 时 在 管 中 检 测 声场 的 是 一 根 中 空 的 金属 细 管 . 


11 吸 声 系数 及 声 阻 抗 率 比 的 测量 。331 。 


声场 通过 这 一 探 管 的 管 口 ,将 声波 引入 管 中 并 传 给 管 外 端的 传声器 . 这 根 金 属 探 管 
必须 有 足够 的 壁 厚 , 以 防止 管 中 声场 通过 探 管 的 管 壁 串 入 探 管内 . 探 管 的 孔径 大 小 
与 探 管 的 长 度 要 综合 考虑 ,例如 和 孔径 太 小 而 管子 又 长 束 会 对 声波 引起 过 大 的 衰减 ， 
一 般 探 管 的 声波 衰减 要 进行 检验 . 


11.2 混 啊 室 法 


混 响 室内 能 形成 扩散 声场 ,从 而 能 提供 对 吸 声 材 料 测量 的 无 规 人 射 条 件 . 因此 
混 响 室 法 更 适用 于 测量 无 规 人 射 的 吸 声 系 数 . 同时 , 混 响 室 一 般 的 工作 空间 比较 
大 ,测量 样品 可 以 不 像 驻 波 管 法 那样 , 仅 限 于 使 用 小 尺寸 样品 ,对 较 大 样品 的 测量 
结果 与 实际 应 用 情况 更 为 贴近 . 

用 混 响 室 来 测量 声学 材料 或 结构 的 吸 声 系数 的 方法 ,国际 标准 化 组 织 已 于 
2003 年 作出 修正 以 ISO 354;2003 替换 具有 标准 ISO 354:1985. 我 国 也 已 计划 参 
照 国 际 标准 制订 相应 国家 标准 . 在 我 国 相应 的 标准 未 公布 以 前 ,一 般 建议 将 国际 标 
准 作 为 实施 测量 的 重要 参考 . 下 面 将 简要 介绍 混 啊 室 法 测量 吸 声 系 数 的 原理 与 技 
术 要 点 . 


11.2.1 测量 原理 


我 们 已 知 , 混 响 室内 的 混 响 时 间 Teo 与 室内 壁面 的 平均 吸 声 系 数 zx 或 平均 吸 
声 量 A 有 一 定 联系 . 现 设 空 室 时 室内 的 混 响 时 间 为 Ti ,而 室内 有 效 平均 吸 声 系 数 
& ”与 平均 吸 声 量 为 A,, 则 按 (4. 4. 8) 式 ,有 


一 Vv VV 
T= 55,2 oi = 55.2 A gm Vy 


在 (11. 2.1) 式 中 c 为 空气 中 声速 ,可 由 公式 (1.4.9) 计 算 . 如 取 20'C 时 ci 一 
344 m/s; 则 与 (4. 4. 8) 式 完全 相同 . 式 中 mi 为 空气 的 声 强 吸 声 系数 ,V 是 房间 体积 . 
(11. 2. 1) 式 可 以 改 号 为 
cl 
该 式 表 示 了 室内 平均 吸 声 量 可 以 通过 室内 的 混 响 时 间 的 测量 而 确定 . 现在 假定 在 
室 中 铺 装 了 待 测 吸 声 材料 ,并 设 A, 为 铺 有 了 吸 声 材 料 后 的 室内 平均 吸 声 量 , 它 可 由 
下 式 确定 


(11.2.1) 


一 4mV,， (11. 2， 2) 


A (11. 2. 3) 
cy 了 了 ， 


式 中 ,TT 为 铺 有 待 测 吸 声 材料 后 所 测 得 的 混 响 时 间 ，c 与 ms* 分 别 为 该 测量 时 刻 
的 空气 中 声速 与 空气 声 强 吸收 系数 . 联合 (11. 2. 2) 与 (11. 2. 3) 两 式 , 可 得 等 效 吸 声 
量 差 为 
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AA = A,— A; = 55. 2V (= 元- 一 -未 ) 一 47Gm —m), 《11.2.4) 
其 中 ,声速 c 与 c 与 测量 时 室 中 的 温度 有 关 , 而 声 强 吸 收 系数 更 与 室 中 的 温度 与 
湿度 有 关 . 因而 (11. 2. 4) 式 中 第 二 项 是 决定 于 室 中 大 气 状况 的 修正 项 . 如 果 在 测量 
过 程 中 大 气 状况 变化 不 大 , 则 这 一 修正 项 就 可 以 忽略 不 计 . 在 国际 标准 中 也 给 出 了 
该 修正 值 能 忽略 不 计 所 要 求 的 温度 和 湿度 变化 范围 . 并 且 一 般 要 求 修正 项 4V ， 
(m2 一 91) 的 值 不 应 超过 0. 5mn”. 
假定 空 室 时 混 响 室 的 壁面 总 面积 为 S, 而 平均 吸 声 系数 为 3, 而 测试 样品 的 面 
积 为 S', 吸 声 系 数 为 , 则 等 效 吸 声 量 的 差 为 
AA = A;—Al= (a+as)—a=as, 
因此 材料 的 吸 声 系数 a 就 可 以 通过 下 式 求 得 


, (11. 2.5) 


如 果 待 测 吸 声 材料 为 平板 状 , 并 且 安 装 时 铺 贴 于 一 个 壁面 或 平 放 于 地 面 ,这 时 材料 
的 面积 会 占据 了 部 分 室内 总 面积 ,因此 等 效 吸 声 量 的 差 严 格 地 应 表示 成 

AA =a(S—S)+as’ 一 鸭 一 SG 一 起 (11. 2. 6) 
然而 ,一 般 因 为 待 测 材料 的 平均 吸 声 系 数 & 总 是 远大 于 混 响 室 空 室 时 原 壁 面 的 吸 
声 系数 &, 即 & Sa. 因而 用 公式 (11. 2.5) 来 确定 材料 的 吸 声 系数 并 不 会 带 来 有 影 
响 的 误差. 


11.2.2 测量 技术 要 点 


国际 标准 中 对 混 响 室 法 测量 吸 声 系数 的 技术 要 求 作 了 很 多 规定 , 这 里 将 对 其 
中 的 一 些 要 点 作 些 介绍 . 


(1) 测量 频率 应 采用 亏 信 频 程 带 , 其 中 心 频率 应 覆盖 如 下 范围 


100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 

1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 

低 于 100Hz 的 频率 的 测量 ,由 于 混 响 室 中 的 简 正 波 模式 密度 较 低 ,声场 不 易 
均匀 ,通常 难以 获得 可 靠 的 测量 结果 . 为 了 室内 声场 能 有 足够 扩散 程度 ,一 般 还 要 
求 采 用 如 悬 挂 式 或 轮 叶 旋转 式 等 的 各 种 扩散 体 . 

(2) 混 响 室 的 体积 至 少 应 该 是 125 mm . 对 于 新 的 混 响 室 设计 ,强烈 推荐 至 少 
200 ms?. 当 混 响 室 体积 大 于 500 m? 时 ,因为 空气 对 声波 的 吸收 起 作用 ,就 有 可 能 难 
以 可 靠 地 测 得 吸 声 系数 值 . 

为 了 使 室内 的 简 正 波 模式 分 布 均匀 ,特别 在 低频 带 , 房 间 不 允许 有 二 个 边 长 的 
尺寸 的 比值 是 低 整 数 的 . 而 且 一 般 要 求 混 响 室 的 形状 应 该 满足 如 下 条 件 

lm < 1. 9V'’, (11. 2.7) 
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这 里 pw 是 在 房间 的 边界 内 ,最 长 的 直线 长 度 , 例 如 房间 是 矩形 的 , 则 它 应 是 主要 的 
对 角 线 长 度 . 式 中 Y 是 房间 体积 . 

(3) 为 了 提高 测量 精度 ,要 求 混 啊 室 在 空 室 时 的 壁面 平均 吸 声 量 不 能 太 高 , 即 
要 求 壁面 的 吸 声 系数 要 尽量 低 . 为 此 国际 标准 对 空 室 的 平均 吸 声 量 提出 了 最 高 的 
限 值 , 表 11. 2. 1 列 出 了 对 于 体积 为 200 m' 的 混 啊 室 在 空 室 时 平均 吸 声 量 的 最 高 
限 值 对 频率 的 关系 


表 11.2.1 V=200 mm 空 室 平均 吸 声 量 4, 的 最 高 限 值 表 


mo a | om 
| | 
a mm 
| so | 


平均 吸 声 量 /m 


假如 混 响 室 体 积 不 为 200 ms , 则 表 中 的 最 高 限 值 还 必须 乘 上 CV/200)”” 倍 . 此 
外 还 要 求 空 室 的 平均 吸 声 量 Al 对 频率 的 关系 应 该 是 平滑 的 曲线 , 而 不 应 该 有 较 
明显 的 峰 谷 值 . 

(4) 为 了 能 达到 一 定 的 测量 精度 ,对 测量 的 样品 面积 也 有 一 定 要 求 . 对 于 V= 
200 mas 的 房间 ,测量 样品 一 般 应 该 取 6 m 与 12 m? 之 间 的 面积 . 如 果 房 间 体 积 大 
于 200 m’, 则 样品 面积 的 上 限 应 该 增加 CV/200)”” 因 子 , 即 样品 面积 可 以 为 


12[1+ (2 ) ]m*. 样 品 面积 的 选择 一 般 决 定 于 房间 的 体积 以 及 样品 的 平均 吸 


声 系数 . 房间 愈 大 , 则 样品 面积 应 该 愈 大 . 而 对 于 吸 声 系数 较 小 的 样品 则 应 该 选择 
较 大 的 面积 . 

测量 样品 的 形状 一 般 应 该 是 矩形 的 , 它 的 长 宽 比 应 该 在 0.7 一 1 之 间 . 国际 标 
准 对 样品 的 放置 位 置 和 方式 包括 一 些 分离 式 单 体 的 测量 样品 ,如 桌 ,. 梅 . 吸 声 垫 等 ， 
也 作出 规范 性 要 求 . 

(5) 混 响 时 间 是 混 响 室 法 中 的 一 个 主要 的 待 测 的 声学 量 . 混 响 时 间 一 般 有 两 
种 测量 方法 , 一 是 传统 使 用 的 断 续 噪 声 激励 方法 ,即将 一 宽带 或 者 带 限 的 电 噪 声 信 
号 馈 予 扬声器 . 在 经 历 足够 长 时 间 使 室内 产生 一 稳定 的 声 压 的 声场 后 ,中 断 扬 声 器 
输出 ,并 用 记录 仪 ,记录 室内 声场 的 衰减 曲线 . 然后 从 这 衰减 曲线 中 读 出 混 啊 时 间 . 
另 一 种 方法 是 采用 宽频 带 窗 脉冲 源 激发 室内 声场 ,这 种 方法 经 过 适当 的 信和 号 处 理 
技术 ,可 将 各 个 需要 测量 的 频率 直接 一 次 获得 混 响 时 间 的 数据 . 这 种 脉冲 声 源 可 采 
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用 枪击 或 者 火花 放电 等 方式 . 用 现代 电子 数字 技术 合成 及 处 理 来 进行 脉冲 测量 发 
展 很 快 ,并 已 有 成 品 仪 右 提供 ,已 愈 来 愈 被 广泛 采用 . 国际 标准 中 对 脉冲 法 测量 技 
术 的 要 求 也 有 详细 阐述 . 


12 ”噪声 源 声 功率 的 测量 


12.1 概 述 


在 噪声 控制 工程 中 遇 到 的 噪声 问题 大 多 来 源 于 各 种 机 器 在 运转 时 产生 的 噪声 
辐射 ， 要 降低 噪声 一般 有 两 种 途径 : -- 是 从 源头 着 手 ， 采 取 措 施 降 低 机 器 的 辐射 
噪声 ;二 是 从 噪声 传播 途径 中 或 者 在 形成 噪声 的 环境 中 进行 消 噪 或 降 品 措施， 作 
为 声学 工作 者 ， 无 疑 对 后 者 的 处 理应 挑 起 更 多 的 担子 .但 是 不 管 采取 何 种 途径 ， 
都 不 能 回避 对 曲 声 源 的 噪声 辐射 特性 进行 测量 ， 例 如 没有 声 源 的 声 辐射 功率 〈 包 
括 功率 谱 等 ) 的 数据 ， 就 难以 提出 有 效 降 噪 措施 的 明确 方向 . 

用 测量 传声器 ， 在 某 些 点 位 对 噪声 源 所 辐射 的 噪声 声 压 级 进行 测量 ， 固 然 也 
能 获得 噪声 强 增 的 一 些 信息 ， 但 这 是 很 不 全 面 的 ， 有 时 甚至 会 赤 失 更 重要 的 信 
息 ， 因 为 所 测 得 的 声 压 级 不 仅 与 噪声 源 的 辐射 强度 有 关 ， 还 与 测 点 离 声 源 的 距 
离 、 方 向 以 及 周围 的 声学 环境 等 因素 有 关 ， 然而， 噪声 源 的 辐射 声 功 率 数 据 可 以 
排除 上 述 尹 索 的 影响 ， 因 此 对 噪声 源 声 功率 进行 测量 就 成 为 噪声 控制 工程 中 一 项 
重要 而 又 不 可 或 缺 的 技术 . 

为 了 能 可 靠 并 精确 地 获得 噪声 源 声 功率 的 数据 ， 一 般 就 要 求 将 声 源 置 于 一 定 
的 声学 环境 中 进行 测量 ， 例 如 置 于 消 声 室 或 混 响 室 中 ， 前 者 可 以 直接 测 得 来 自 于 
声 源 的 直达 声 ， 并 能 获得 声 源 指 向 性 的 信息 ， 而 后 者 可 以 获得 声 源 声 功率 数据 ， 
却 无 需 进行 辐射 指向 性 的 测量 ， 使 测量 更 为 简便 . 

”然而 实际 情况 常常 是 ， 由 于 有 些 被 测 机 器 设备 较为 笨重 、 难 以 搬 动 等 原因 ， 
要 求 能 提供 在 较为 简易 的 声学 环境 中 进行 测试 的 方法 ， 例 如 ， 利 用 现成 空间 改装 
为 简易 的 混 响 室 或 消声器 ， 甚 至 进行 现场 测量 等 ， 对 于 这 些 简易 的 测量 方法 ， 虽 
然 测量 精度 会 低 一 些 ， 但 是 可 以 满足 工程 测量 要 求 ， 有 的 甚至 更 能 接近 于 实际 使 
用 条 件 . 

品 声 源 声 功率 的 测量 ， 目 前 国际 和 国内 都 已 制订 有 各 种 标准 予以 统一 规范 . 
表 12. 1. 1 列 出 了 这 些 标准 的 一 些 基 本 概要 . 下面 着 重 介绍 这 些 方法 的 基本 原理 
及 其 相应 测试 技术 方面 的 一 些 要 点 . 
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表 12.1. 1 国际 标准 与 相应 的 国家 标准 规定 的 测定 机 器 和 设备 声 功 率 级 的 各 种 方法 
国际 | 相应 的 | 方法 的 ，| 可 得 到 的 | ”可 选择 得 
标准 和 | wa 下 加 的 体积 | 富生 ”| 声 功率 级 | 到 的 资料 
稳 态 、 宽 带 、 
精密 级 | 混 响 室 满足 专门 | 最 好 小 于 混 响 室 1/3 倍 频 程 |A 计 权 声 功 
3743. 1 6881. 2 | 工程 级 | 硬 如 测试 室 。 | 最 好 小 于 测试 室 | 从 带 况 帮 租 |A 计 权 和 | 其 他 计 权 声 
3743. 4 6881. 3 | (2 级 ) | 专门 混 响 测试 室 | 容积 的 1% 频率 信 频 程 。。 | 功率 级 
工程 级 最 大 尺寸 小 于 指向 性 信息 和 
频 程 或 1/3 | 的 声 压 级 ; 其 
,745 | ssgy | 精密 级 | 消 声 室 或 半 | 最 好 小 干 测试 室 
(1 级》 | 消 声 室 容积 的 0. 5% 


任意 

任意 他 计 权 声 功 

- 率 级 
3746 | 3768 | 简易 级 | 无 定 测试 环境 利 天 贡 汪 于 境 的 任意 A 计 权 的 基尼 级 ;其 
(3 级 ) | 无 规 的 声 压 级 ,其 

限制 

z _ | 率 级 

G 级 ) 境 ,被 测 声 源 不 | 无 限制 窄带 或 离散 | 4 计 权 


12. 2 消 声 室 和 半 消 声 室 精密 法 
12.2.1 测量 原理 


在 消 声 室 中 测量 , 指 的 是 测量 环境 应 满足 自由 声场 条 件 . 这 时 声 源 的 辐射 功率 
W 可 用 如 下 积分 形式 表示 


3747 


W= | Isds, : (12. 2. 1) 
式 中 I 为 沿 着 测量 方向 某 妇 离 上 的 声 强 . 对 于 均匀 球面 声 源 , 声 源 的 辐射 各 问 均 
名 , 声 强 为 于 = 六， 这 时 (12. 2. 1) 式 可 简化 为 W = 二 1sS,S = 4xr 为 离 声 源 中 心 


r 处 的 球面 ,以 声 压 级 的 单位 表示 ,可 表示 为 

Lw = L, 二 +l0lgS+C, (12. 2. 2) 
这 里 C 为 因 大 气 条 件 而 引入 的 一 个 修正 ,参见 1. 6 节 . 如 果 测 量 时 气象 条 件 与 标 
准 大 气 状态 差别 不 大 ,这 一 修正 值 可 以 忽略 不 计 . 按 (12. 2.2) 式 ,只 要 在 离 声 源 中 
心 某 距离 7 处 , 测 得 声 压 级 L,, 代 人 该 式 , 便 可 直接 确定 声 源 的 声 功率 级 . 然而 , 实 
际 的 声 源 的 辐射 常常 并 不 是 各 向 均匀 的 ,而 是 具有 指向 性 . 这 时 要 按 不 同方 向 测 得 
的 工 , 通过 积分 来 严格 计算 ,然而 这 样 来 确定 声 源 的 声 功率 级 是 十 分 麻烦 和 困难 
的 . 一 般 是 采用 沿 着 一 定 球面 , 测 得 很 多 点 的 声 压 级 ,并 予以 平均 ,得 到 球 表面 平均 
声 压 级 工 , 来 苦 代 公式 (12. 2. 2) 中 的 志 . 球 表面 平均 声 压 级 的 计算 公式 可 表示 为 
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N 
5, = 10lg[ N210" | (12. 2. 3) 


式 中 ,Ly 为 在 第 i 测 点 测 得 的 声 压 级 ,NN 为 总 测 点 数 . 考虑 到 测量 环境 中 的 背景 品 
声 , 因 此 尚 需 对 所 测 得 的 声 压 级 L,; 作 出 修正 . 这 时 平均 声 压 级 应 表示 成 


,一 10lg| 广 >lo ia, “9 |， (12. 2. 4) 


式 中 ,和 A; 为 应 扣除 的 背景 噪声 声 压 级 的 修正 值 表 12. 2. 1 是 按 1. 9. 3 节 中 噪声 登 
加 计算 方法 给 出 的 这 一 修正 值 . 


表 12.2.1 对 背景 噪声 的 修正 


声 源 工作 时 测 得 的 声 压 级 与 从 声 源 工作 时 测 得 的 声 压 级 
背景 噪声 声 压 级 的 差 (dB) ”和 扣除 背景 噪声 的 修正 值 CdB) 


对 于 半 消 声 室 法 , 即 测量 在 半 自 由 声场 中 进行 . 一 般 声 源 是 置 于 半 消 声 室 的 坚 
硬 地 面 上 . 这 时 测量 面 应 是 以 声 源 为 中 心 , 在 反射 面 的 上 半球 面 上 . 


12.2.2 ”测量 技术 要 点 


1. 测试 室 要求 : 消 声 室 或 半 消 声 室 的 自由 声场 误差 允许 值 应 满足 表 10. 1. 1 

RR 
2. 背景 噪声 的 修正 ;应 测量 在 噪声 源 不 工作 时 的 背景 噪声 声 压 级 ,并 将 由 此 

而 产生 的 修正 人 A 按 公式 (12. 2.4) 予 以 扣除 . 当 每 一 测 点 和 每 一 频带 的 背景 噪声 
声 压 级 与 声 源 工 作 时 测 得 的 声 压 级 之 差 小 于 6 dB 时 ,测量 无 效 . 

3. 传声器 测 点 位 置 安排 :为 了 使 测量 能 有 统一 的 规范 , 国际 与 国内 标准 规定 
了 测 点 位 置 . 对 消 声 室 测量 ,图 12. 2. 1 标 出 了 半径 为 > 的 球面 上 20 个 测 点 位 置 ， 
表 12. 2. 2 给 出 了 它们 对 应 的 以 声 源 中 心 为 原点 的 直角 坐标 (z，y，z) 的 位 置 . 对 
半 消 声 室 中 测量 ,图 12. 2. 2 标 出 了 测 点 位 置 ,与 它们 对 应 的 坐标 见 表 12. 2. 2 中 的 
前 10 点 . 在 半 消 声 室 测 量 时 , 当 声 源 辐射 旦 显著 纯音 特性 时 ,建议 测 点 位 置 采 用 表 
12. 2. 3 中 的 坐标 . 
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图 12.2.1 自由 声场 中 声 功率 测试 测 点 位 置 
(以 声 源 中 心 为 坐标 原点 ,z 轴 垂 直 水 平面 ) 


时 12.2.2 自由 声场 . 半 自 由 声场 中 声 功 率 测试 测 点 位 置 坐标 
(自由 声场 原点 位 于 声 源 中 心 ,= 轴 垂直 于 水 平面 ,z 为 测试 半径 ; 半 自 由 声场 . 
坐标 原点 位 于 反射 平面 上 ,是 声 源 中 心 投影 点 ,< 轴 垂 直 于 反射 面 ) 


0 | 


pth 
OO 
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图 12.2.2 半 自 由 声场 中 声 功 率 测试 测 点 位 置 
(坐标 原点 位 于 反射 平面 上 ,是 声 源 中 心 投影 点 ,= 轴 垂 直 于 反射 面 ) 


囊 12.2.3 声 源 辐射 呈 显 著 纯 音 时 半 自 由 声场 中 声 功 率 测 试 测 氮 位 置 
(坐标 原点 位 于 反射 面 上 ,是 声 源 中 心 投影 点 ,z 轴 垂 直 于 反射 面 ;r 为 测试 半径 ) 


r 


这 里 还 要 注意 测量 空间 的 大 小 一 般 也 会 对 测量 精度 产生 一 定 影响 ,因此 一 般 
要 求 测量 空间 要 大 于 声 源 体积 的 200 倍 . 而 测量 球面 应 大 于 声 源 最 大 尺度 的 2 倍 ， 
或 至 少 球面 半径 > 不 小 1m. 测 点 位 置 的 坐标 与 半径 > 的 换算 可 按 表 12. 2. 2 与 
12. 2. 3 执行 . 
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12,3 ”近似 半 目 由 声场 的 工程 法 
12.3.1 测量 原理 


如 果 不 具 备 半 消 声 室 的 条 件 , 则 可 以 利用 室外 开阔 空间 或 将 大 房间 中 除 地 面 
以 外 的 五 个 壁面 适当 铺 上 吸 声 材料 ,近似 作为 半 且 由 声场 或 半 消 声 室 处 理 . 利用 这 
种 近似 半 自 由 声场 条 件 来 测量 声 源 声 功率 的 方法 称 为 工程 法 或 准 工程 法 . 

在 这 种 简易 改装 的 半 消 声 室 中 , 因为 室内 的 总 吸 声 量 不 能 达到 消 声 室 的 要 求 ， 
所 以 室内 还 有 一 定 的 混 响 存在 ,在 混 响 声场 中 , 声 源 声 功率 级 的 公式 , 按 (4. 6. 2) 式 
可 表示 成 


Lw 一 已 一 10lg( 寺 十 南 ) (12. 3. 1) 


为 了 简单 起 见 , 式 中 因 大 气 条 件 引 起 的 修正 ,暂时 不 考虑 .7 为 离 声 源 中 心 的 径 向 
距离 ,一 般 室内 平均 吸 声 系 数 不 大 ,因此 取 近 似 尺 二 4, A = a S 为 室内 总 吸 声 
量 . (12. 3. 1) 式 可 以 改 为 


Lw 一 六 十 10lg 们 一 KR， (12. 3. 2) 
0 
其 中 

K= 10lg(1 十 完 ) (12. 3. 3) 


为 由 于 室内 存在 混 响 而 引起 的 修正 . 式 中 S = 2r” 为 半球 的 测量 表面 积 . ?三 
1 m 为 单位 面积 . 
因此 这 种 工程 法 主要 是 需要 对 声学 测量 环境 作出 修正 . 


12.3.2 测量 技术 要 点 


(1) 因为 测量 精度 要 比 上 面 介绍 的 精密 法 低 ,所 以 对 背景 噪声 引起 的 误差 修 
正 的 精度 也 放宽 了 条 件 . 例如 除 测 得 的 声 压 级 与 背景 曲 声 声 压 级 之 差 小 于 6 dB 时 
测量 仍然 无 效 外 ,而 大 于 10 dB 时 可 以 不 需 修 正 . 当 声 压 级 差 6~8 dB 修正 值 可 取 
1.0 dB, 而 9 一 10 dB 取 为 0. 5 dB 

(2) 修正 值 K 的 确定 . 

修正 值 的 确定 一 般 有 两 种 方法 ,一 是 混 响 时 间 测 试 法 ; 另 一 是 标准 声 源 比 
较 法 . 

Q@ 混 啊 时 间 测 试 法 . 

因为 在 修正 值 的 公式 中 ,主要 需 测 量 的 量 是 房间 的 总 吸 声 量 A. 而 这 一 量 是 可 
以 通过 测量 房间 的 混 响 时 间 Te 来 获得 的 . 从 赛 宾 混 响 时 间 公 式 可 知 , A = 


一 
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0.16 闪 . 其 中 六 为 房间 体积 , 图 12. 3. 1 表示 了 修正 值 K 与 比值 全 的 关系 曲线 


通过 Teo 获 得 A 值 ,并 从 图 12. 3. 1 确定 K 值 . 一 般 声 源 辐射 功率 与 频率 有 关 , 所 
以 测量 中 A 应 代表 与 某 一 测试 频带 对 应 的 吸 声 量 . 


图 12. 3. 1 “修正 值 K 对 比值 仿 的 关系 曲线 


@ 标准 声 源 比较 法 . 

K 的 确定 还 可 藉 助 于 一 个 已 知 声 功率 输出 的 标准 声 源 进行 比较 . 标准 声 源 应 
符合 国家 标准 GB4129-2003 的 有 关 规定 . 将 标准 声 源 放 于 与 被 测 声 源 相 同 的 位 
置 ,并 采用 相同 测量 方法 . 设 Lw 是 测 得 的 标准 声 源 声 功 率 级 ,而 Lw, 是 标准 声 源 被 
标定 的 声 功率 级 . 修正 值 便 可 由 下 式 求 得 

K 一 Lw 一 Lwr， (12. 3. 4) 


从 公式 (12. 3. 3) 可 以 看 到 ,如 果 售 比值 愈 大 , 则 修正 值 K 就 愈 小 . 因此 一 般 对 工程 
法 就 要 求 能 达到 会 > 6, 这 时 修正 值 K < 2.2 dB, 声 功率 级 的 测量 误差 不 大 于 
2 dB; 而 准 工程 法 要 求 4 之 售 之 6, 这 时 K < 3 dB, 声 功率 测量 误差 不 大 于 3 dB 


如 果 在 现场 或 者 经 不 大 的 改进 后 无 法 满足 会 > 4 的 条 件 , 但 能 满足 会 之 1, 则 仅 
能 作为 简易 法 ,而 供 声 功率 级 调查 测量 之 用 . 其 测量 方法 仍 应 与 工程 级 相同 
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12.4 混 啊 室 精密 法 
12.4.1 测量 原理 
作为 一 种 精密 方法 , 它 要 求 在 充分 满足 扩散 声场 的 条 件 下 ,把 可 能 会 引起 测量 
误差 的 因素 ,予以 充分 考虑 , 在 扩散 声场 中 , 稳 态 混 啊 声场 的 声 能 量 平均 密度 ek 可 


由 (4. 5. 2) 式 表示 
4W 


ER 二 广 ~ 
Rc, 


式 中 ,W 为 声 源 的 稳 态 辐射 声 功率 , R 一 也- 为 房间 常数 , a3” 一 & 十 为 等 


(12. 4. 1) 


效 平均 吸 声 系数 , 5 为 壁面 对 吸 声 系数 的 贡献 部 分 ,而 为 空气 对 声波 吸收 所 贡 


献 的 部 分 . m 为 空气 的 声 强 吸收 系数 .V 与 S 分 别 为 房间 的 体积 与 壁面 总 面积 . 在 
导出 这 关系 式 时 ,我 们 假定 了 室内 声 能 量 密度 是 处 处 相同 的 . 然而 在 房间 的 壁面 附 
近 ,由 于 声波 的 互相 干涉 , 声 能 密度 会 随 着 离开 壁面 距离 而 产生 起 伏 . 在 刚性 壁面 
处 ,由 于 人 射 声 与 反射 声 的 释 加 ,其 平均 值 会 高 于 远离 壁面 处 ,并 逐渐 趋 近 于 室内 
的 平均 声 能 密度 值 . 因此 混 响 室内 的 总 声 能 应 该 比 由 ERV 计算 的 要 高 . 按照 理 
论 计算 , 计 及 壁面 声 干涉 的 影响 后 ,室内 的 总 声 能 应 该 修正 为 


-av+ 晤 )-av0+ 吕 ) 


(12. 4. 2) 
式 中 ,4 一 子 为 与 测试 频率 / 对 应 的 声波 波长 . 这 时 当 混 响声 场 达到 稳 态 时 ,按照 能 
量 动态 平 衡 条 件 ,(4. 5. 1) 式 应 修改 为 

avV(1 二 蓄 反 窟 =WG 一 2)， (12.4. 3) 
由 此 可 得 


或 
W= TigcoR(1 十 党 $)- (12. 4. 4) 


利用 平均 声 能 密度 与 有 效 声 压 关 系 Ek 三 多 并 用 声 功率 级 来 表示 , 则 (12. 4. 4) 
式 可 表示 为 


Lw = L, —10lg %e +10lg 站 二 10lg(1 二 + 族 )， (12. 4. 5) 
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其 中 ， Ri 这 二 4 Sz" 为 室内 总 吸 声 量 ,一 般 混 响 室内 ,a* 总 是 小 于 0.2, 所 
以 可 用 近似 es 和 1 一 a*. 因此 (12. 4. 5) 式 又 可 表示 为 


Lw 一 也 十 oe 十 4.34 人 + lolg(1 十 BY 


(12.4. 6) 式 就 是 用 来 由 测 得 混 啊 室 中 的 声 压 级 Ls 以 及 室内 的 总 吸 声 量 来 计 
算 声 源 声 功率 级 的 公式 . 其 中 由 大 气 条 件 引起 的 修正 ,可 按 (1. 6. 4) 式 确定 . 而 房间 


的 总 吸 声 量 A 可 通过 与 混 响 时 间 Te 的 关系 : A 一 骂 .2 ( 示 - ) , 由 测量 室内 Teo 来 


确定 . 而 co 可 以 由 公式 (1. 4.7) 来 计算 . 从 上 面 的 测量 原理 知道 . 测量 声场 中 的 声 
压 级 上, 必须 是 在 远离 声 源 , 以 混 响 声场 为 主 的 空间 中 进行 . 


12. 4.2 测量 技术 要 点 


(1) 因为 测量 必须 在 混 响 室 中 进行 ,而 混 响 室 的 体积 可 以 按 需 要 有 所 不 同 . 但 
是 为 了 保证 低频 端 能 激发 出 足够 多 的 简 正 波 振动 模式 ,所 以 混 响 室 的 体积 不 能 太 
小 ;同时 为 了 避免 在 高 频 时 因 空 气 的 吸收 使 声 能 损耗 过 大 以 致 于 扩散 声场 条 件 难 
以 满足 ,因此 室内 体积 也 不 能 过 大 . 混 响 室 的 体积 按 国 家 标准 应 符合 表 12. 4. 1 的 规 
乍 , 并 且 要 求 最 大 不 超过 300m . 


) 一 C 一 6 (12. 4. 6) 


表 12.4.1 最 小 测试 室 体积 与 最 低频 带 的 关系 


最 低 的 1/3 倍 频 程 小 心 频率 测试 室 最 小 体积 
(Hz) (my ) 
100 | 200 
125 150 
160 100 
200 及 更 高 70 


(2) 混 响 室 各 壁面 的 平均 吸 声 系 数 a, 原 则 上 应 尽量 小 ,不 能 超过 0. 06. 但 是 
由 于 有 些 声 源 会 辐射 出 罕 带 或 离散 的 频率 成 分 , 当 测 量 时 ,如 果 室 内 吸 声 过 小 ,其 
简 正 波 模式 会 产生 较 尖 锐 的 驻 波 共振 ,严重 影响 扩散 声场 的 形成 . 因此 在 低频 段 还 
常常 希望 能 附加 些 吸 声 量 ,但 是 平均 吸 声 系 数 也 不 应 超过 0. 16. 

(3) 背景 噪声 的 修正 与 消 声 室 精密 法 要 求 相 同 . 各 频带 测 得 的 声 压 级 值 都 应 
经 过 背景 噪声 的 修正 . 

(4) 为 了 保证 测量 能 在 良好 扩散 声场 环境 内 进行 , 声 源 与 传声器 的 位 置 都 不 
能 离 混 响 室 的 反射 壁面 太 近 . 传声器 与 声 源 之 间 也 有 最 小 距离 的 限定 . 这 些 在 国家 
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标准 中 也 都 有 明确 规定 . 

在 上 述 混 响 室 精密 法 中 ,也 可 采用 标准 声 源 进行 比较 测量 . 标准 声 源 的 输出 功 
率 是 已 知 并 经 过 标定 的 . 该 方法 的 优点 是 可 以 免 去 对 测试 室 中 混 响 时 间 的 测量 . 

除了 精密 法 外 ,为 了 适应 各 种 工程 上 要 求 , 国 家 标准 还 提出 了 混 响 室 工 程 法 ， 
用 于 工程 法 的 专用 测试 室 的 设计 ,原则 上 可 参考 精密 法 中 对 混 响 室 的 设计 要 求 ,也 
可 以 考虑 将 一 般 房 间 加 以 适当 改建 而 成 . 工程 法 的 测量 方法 与 精密 法 相同 ,只 是 测 
量 的 精度 可 以 降低 . 

关于 混 响 室 精 密 法 ,近年 来 国家 标准 已 作出 修订 ,实施 测量 时 , 应 参照 新 的 国 
家 标准 GB/T6881. 1(2002) 予 以 执行 . 国家 标准 同时 也 已 对 混 响 室 工程 法 的 标准 
作 了 修正 . 它们 分 别 是 GB/T6881. 2(2002) 的 硬 壁 测试 室 比 较 法 以 及 
GB/T6881. 3(2002) 的 专用 混 响 测试 室 法 . 


13 声 强 计 及 其 应 用 
13.1 声 强 计 及 其 测量 


声 强 代表 声场 中 能 量 的 流向 . 虽然 早 在 1932 年 Olson 就 申请 了 测量 声场 能 量 
流 的 第 一 个 专利 ,但 直到 1970 年 以 前 ,在 实际 场合 测试 机 器 噪声 的 能 量 流 还 是 一 
个 梦想 . 目前 ,测量 声场 能 量 流向 的 仪器 ,如 声 强 计 ,在 市 场 上 已 有 商品 出 售 . 利用 
声 强 计 , 可 在 机 器 运转 现场 测试 任何 形状 .大 小 机 器 的 声 功率 . 即使 在 该 机 器 旁 还 
有 其 他 机 器 同时 在 工作 , 声 强 计 也 能 够 用 来 现场 测试 该 机 器 的 声 功 率 , 这 在 声 强 计 
出 现 之 前 是 几乎 不 可 能 的 . 利用 声 强 计 ,还 能 够 检测 出 机 器 哪 一 部 分 辐射 噪声 较 
强 ,从 而 指导 相应 的 噪声 控制 策略 . 本 章 介 绍 声 强 的 定义 ,测量 原理 、 声 强 计 的 构成 
及 应 用 ,最 后 介绍 用 声 强 法 测 声 功率 级 的 国家 标准 . 


13.1.1 声 能 量 与 声 强 概述 


声波 也 具有 能 量 . 在 振幅 比较 小 的 噪声 频段 ,如 果 忽 略 热 传导 和 空气 莫 洲 ,可 
以 认为 声波 运动 是 一 个 保守 的 弹性 过 程 . 其 动能 密度 和 势能 密度 分 别 为 ( 参 
见 1.5.1 节 ) 


T= Fmw, U= 这， (13. 1.1) 


其 中 ,p,u 分 别 为 空气 中 声 压 和 质点 速度 ;om 和 c 分 别 为 空气 的 密度 和 声速 . 空气 
中 声波 的 总 声 能 量 密度 为 
E = THU= me tae (13. 1. 2) 
上 式 适 用 于 小 振幅 声波 和 声波 中 没有 流速 的 各 种 声场 . 
声 强 定义 为 单位 面积 单位 时 间 声 能 量 流向 某 一 方向 的 大 小 . 以 平面 波 为 例 , 声 
波 在 运动 时 ,单位 时 间 .单位 面积 上 后 边 的 质量 元 对 前 面 的 质量 元 所 做 的 功 定 义 为 
瞬时 声 强 
了 一 d(F .wu)/5S = p8S » u/5S = 加 (13. 1. 3) 
其 中 ,p 为 声场 中 的 声 压 ,u 为 质点 速度 在 垂直 于 面 元 表面 的 方向 的 分 量 . 显然 声 
强 是 一 个 矢量 . 考虑 三 个 方向 的 声 强 ,根据 能 量 守恒 原理 ,对 某 一 局 部 区 域 有 
3E/ai =— Y¥ .TI 十 不 ， (13. 1.4) 
其 中 ,EE 为 该 区 域 的 总 声 能 量 密度 ,W 为 单位 时 间 其 他 外 力 对 该 局 部 区 域 质 量 元 
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OZ 
为 各 个 方向 流出 该 局 部 区 域 的 声 能 量 的 和 , 称 为 声 强 的 散 度 . 
声 强 有 两 个 分 量 :无 功 声 强 和 有 功 声 强 . 下 面 仍 以 简 谐 平面 波 为 例 说 明 . 设 一 
简 谐 平 面 波 任 一 点 的 声 压 为 


.1 ar 3b ,ol 
y:.1 Er 


plx, ti) = P(x) ee nj, (13. 1. 5) 
其 中 , P(z) 为 幅度 的 空间 分 布 , ps 《xz) 为 相位 的 空间 分 布 . 相应 的 质点 速度 为 
-1 op_ lr dpo (Xx) ,. dPCz) ] jirurre en] 
Wz, D) = 二 D =6l PCz) SP tj 二 |e mn] ， 


(13. 1. 6) 
上 述 质 点 速度 中 ,和 声讨 同 相 位 的 分 量 w 所 构成 的 声 强 称 为 有 功 声 强 


] d ) 
T(x, £1) = Re{p}Ret{u,) 一 Cs ost [wt 十 go(z)]， 


(13.1.7) 
它 在 一 个 周期 的 均值 为 


Lx, D 一 -1_ Pay(r) dpeCz) ， (13. 1. 8) 
LO0w dx 


这 是 实际 测量 中 最 常用 的 量 , 表 示 单 位 时 间 内 通过 单位 面积 的 实际 平均 声 能 量 , 常 
常 简 称 为 声 强 , 用 了 表示 . 和 声 压 相位 相差 90 的 分 量 所 构成 的 声 强 称 无 功 声 强 
L(x, t) = Re{p}Re{u,) 一 一 pe zsin2[wt + go Cz)], (13. 1. 9) 
它 在 一 个 周期 的 均值 为 0. 从 以 上 两 式 可 以 看 出 ,有 功 声 强 分 量 和 声场 相位 分 布 的 
空间 梯度 有 关 , 而 无 功 声 强 分 量 和 声 压 幅度 平方 分 布 的 空间 梯度 有 关 , 由 于 声波 传 
播 的 波 前 定义 为 相位 相等 的 波 阵 面 , 因 而 有 功 声 强 分 量 垂直 于 声波 传播 的 波 前 . 
用 无 功 声 强 和 有 功 声 强 , 简 谐 平面 波 的 总 的 瞬时 声 强 可 表示 为 
x, DD)= L(x DFTArT LD) 
= I[1++cos2(wt 十 op)] 十 Qsin2(of 十 op)， (13.1.10) 
其 中 , 工 为 前 述 的 平均 有 功 声 强 ,而 Q 为 无 功 声 强 分 量 的 幅度 ,其 大 小 为 
Q = 1 dP Cx) 
dpw dr 
者 用 指数 形式 来 描述 上 述 总 的 瞬时 声 强 有 
I(x, 1) = Re{C(x){[1+ ee |)， (13. 1. 12) 
假设 直接 得 到 了 声 压 p(x, t) 二 PCz)cos(ot 十 pp) 和 质点 速度 wlx,， 站 = 
U(x)cosCwt 十 ps) , 则 简 谐 平面 波 的 总 的 瞬时 声 强 可 和 直接 表示 为 
T(z, 1) = P(XIU(x)cos(wt 十 Po)cos(ot 十 po)， (13. 1. 13) 


(13. 1. 11) 
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写成 类 似 于 (13. 1. 12) 式 的 指数 形式 
I(x, 1) = Re PEE) spe [1 + eon ] .13.1.14) 
对 比 C13. 1. 10) 式 ,可 得 


I = 地 PUcos(ys 一 %)，Q= FPUsin(gs — 9p.). (13.1.15) 


若 声 压 和 质点 速度 的 幅度 用 复 指数 表示 , 即 jz, t) = P(x)e” ,u(x, 1) = 
UCz)ew , 则 平均 有 功 声 强 和 无 功 声 强 分 量 的 幅度 分 别 为 


T 二 Re( PU: }，Q= slIm{ PO ). (13. 1. 16) 


上 述 声 强 仅 表 示 了 声场 在 一 个 方向 的 能 量 流 动 , 若 在 三 维 声场 中 , 声 压 为 娟 二 
P(x, yz) ,次 点 速度 为 U 一 [FU Cz, y, ),， U, (xz, y, 2z)， U(xz, y, z) |e”’, 
则 声 强 矢 量 的 平 询 有 功 声 强 和 无 功 声 强 分 量 的 幅度 分 别 为 


= Re{PO:)}, Q, = FIm( PO: ), 


1, = Re{PO; }, Q, = 3Im{PO;), 


1 = SRel BO: }，Q. = 3Im{PU: ). (13. 1. 17) 

利用 前 面 有 关 无 荔 声 强 分 量 的 讨论 知道 无 功 声 强 分 量 和 声 压 幅度 平方 分 布 的 
空间 梯度 有 关 , 因而 声 压 幅度 变化 大 的 地 方 ,无 功 声 强 分 量 必然 大 . 在 实际 中 , 强 指 
向 性 声场 的 边缘 必然 有 较 大 的 无 功 声 强 分 量 . 另外 ,即使 宽带 内 声 压 幅度 平方 分 布 
均匀 ,如 混 响 室 中 的 声场 ,但 其 在 各 个 频率 或 窗 带 内 的 声 压 幅度 平方 分 布 可 能 不 均 
匀 , 因 而 仍 可 能 有 较 大 的 无 功 声 强 分 量 . 在 三 维 声场 中 , 若 无 功 声 强 矢量 都 问 某 一 
区 域 汇 集 , 如 指向 某 点 , 则 该 点 的 声 压 幅度 必然 很 小 或 为 零 ; 反 之 , 阁 无 功 声 强 天 量 
都 从 某 一 区 域 发 散 出 去 , 则 该 点 可 能 为 一 声 源 , 


单 极 子 源 ( 小 脉动 球 源 ) 的 声 压 为 
p = le2S,eem, (13. 1. 18) 
4nr 
其 中 S, 为 声 源 的 体积 速度 ( 源 强 ). 其 辐射 声场 径 问 质点 速度 分 量 为 
__ 1 ap 了】 
u,(r,0,9,1) 一 mo 一 £(! 让 )， (13. 1. 19) 


其 他 两 个 角度 9 和 og 方向 的 质点 速度 分 量 为 零 , 故 该 方向 无 声 能 量 流动 . 在 径 问 的 
平均 有 功 声 强 和 无 功 声 强 分 量 的 幅度 为 


_ lp/ ys 1 让) 一 二 [二 
1, = 7 Relur p) Re| (1 十 起) oC 2 pe 
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Q, = ImCw 力 ) = Im((1+ 直 )-2)= D7 7 (13. 1. 20) 
单 极 子 源 辐射 的 声 功率 为 包围 声 源 的 向 外 流向 的 声 强 的 积分 
= C4rr2) 一 ges? (13. 1. 21) 


从 (13.1.20) 式 可 以 看 出 ,平均 有 功 声 强 和 无 功 声 强 分 量 的 幅度 都 随 距 声 源 距 
离 的 增 大 而 减 小 ;但 平均 有 功 声 强 以 1/r 衰减 ,而 无 功 声 强 分 量 的 幅度 以 1/r 衰 
减 . 因而 离 声 源 越 近 ,无 功 声 强 分 量 的 幅度 越 大 . 注意 从 (13. 1. 10) 式 ,无 功 声 强 本 
身 在 时 间 上 旦 局 期 性 变化 ,频率 为 2w, 它 在 一 个 周期 的 均值 为 0. 而 有 功 声 强 分 量 
由 两 个 频率 分 量 构成 :直流 分 量 给 出 平均 有 功 声 强 ;频率 为 2w 的 交流 分 量 在 一 个 
周期 的 均值 为 0. 

图 13. 1. 1 给 出 了 一 偶 极 子 的 平均 有 功 声 强 和 无 功 声 强 分 量 的 分 布 . 从 图 中 可 
以 看 出 声 压 为 零 的 地 方 , 平 均 有 功 声 强 和 无 功 声 强 分 量 均 为 零 . 


13.1.1 偶 极 子 的 平均 有 功 声 强 (a) 和 无 功 声 强 分 量 (b) 的 分 布 


13. 1.2 给 出 了 两 个 不 同 幅度 和 相位 的 单 极 子 所 产生 声场 的 平均 有 功 声 强 
的 分 布 . 图 Ca) 为 两 个 单 极 子 源 的 幅度 和 相位 都 相同 ,图 (b) 为 一 个 单 极 子 源 的 幅度 
增 为 另 一 个 的 两 倍 , 图 (c) 为 一 个 单 极 子 源 的 幅度 增 为 另 一 个 的 两 倍 , 且 相位 相反 . 
从 图 中 可 以 看 出 两 个 声 源 的 相互 影响 . 例如 在 图 (c) 中 ,幅度 小 的 那个 单 极 子 源 不 
但 不 辐 外 辐射 能 量 ,反而 吸收 声 能 量 ( 径 向 平均 有 功 声 强 为 负 ). 这 也 说 明 , 对 这 类 
单 频 干涉 源 , 由 于 不 同 声 源 产生 声场 的 相互 作用 ,很 难 用 声 强 近 场 测量 找到 声 源 ， 
降低 了 某 一 平均 有 功 声 强 大 的 区 域 ,总 辐射 声 功率 反而 有 可 能 增 大 (假设 原来 的 若 
于 个 声 源 干涉 相 消 )，. 

但 对 宽带 噪声 源 ,由 于 不 同 频率 分 量 闻 的 相互 于 加 ,总 的 平均 有 功 声 强 的 分 布 
仍 可 用 来 寻找 和 分 离 噪声 源 . 图 13. 1. 3 给 出 了 一 管道 在 单 频 (5000Hz) 和 宽带 激 
发 (5000 一 6000 Hz 白 噪声 ) 下 所 产生 声场 的 平均 有 功 声 强 分 布 ,显而易见 ,宽带 
噪声 激发 所 产生 的 声场 的 平均 有 功 声 强 分 布 能 提供 非常 有 用 的 信息 , 而 单 频 激发 
所 产生 的 声场 的 平均 有 功 声 强 分 布 很 难 分 析 判 断 , 给 出 明确 声 源 的 信息 . 
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13.1.2 声 强 测量 原理 


原理 . 
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1》 pu 声 强 探头 
由 式 (13. 1. 3) 瞬 时 声 强 的 定义 为 
TCD) = pult). (13. 1. 22) 

若 能 直接 测 得 声场 中 某 点 的 声 压 和 质点 速度 , 则 由 上 式 可 得 声场 中 某 点 的 瞬 
时 声 强 . 声 压 的 测量 很 简单 ,用 电容 传声器 就 行 了 , 而 质点 速度 的 测量 却 不 那么 容 
易 . 目前 市 场 上 有 两 种 利用 该 原理 的 声 强 探头 ,其 主要 区 别 也 在 于 测量 质点 速度 的 
方法 不 同 . 

一 种 是 利用 超声 来 测量 声波 运动 的 质点 速度 . 两 个 超声 换 能 器 面对面 以 一 定 
距离 放置 ,发射 两 列 并 行 的 相反 方向 的 超声 波 , 若 存 在 某 一 方向 运动 的 音频 声波 ， 
则 这 两 列 超 声波 在 各 自 接 收 处 的 相位 将 有 所 不 同 , 其 差 值 和 音频 声波 的 质点 速度 
呈正 比 . 显然 ,这 种 质点 速度 的 测量 方法 和 环境 中 的 气流 和 温度 变化 都 有 关系 . 这 
种 声 强 探头 有 3 个 换 能 器 ,两 个 超声 收发 换 能 器 用 来 测 质点 速度 ,一 个 传声器 用 来 
测 声 压 . 

另 一 种 质点 速度 的 测量 器 件 称 为 麦克 流 (Microflown), 它 利用 微机 电 技 术 
(MEMS) 制 造 . 传感器 的 工作 原理 是 测试 两 根 铂 传 感 器 丝 之 间 的 温度 差 . 首先 在 
长 1 mm, 宽 5 rm, 厚 200 nm 铂 丝 上 通 入 电流 ,使 其 加 热 到 200 一 400Y 左 右 , 随 者 
温度 的 逢 高 , 铂 丝 的 电阻 也 增 大 . 当 质 点 速度 不 是 零 时 ,由 于 空气 流动 ,使 两 个 电阻 
丝 的 温度 不 同 . 这 个 温度 差 正比 于 质点 速度 ,可 以 用 来 测试 质点 速度 . 这 种 声 强 探 
头 有 两 个 换 能 器 ,一 个 麦克 流 用 来 测 质点 速度 ,一 个 传声器 用 来 测 声 压 . 

对 于 利用 pru 声 强 拧 头 测 得 的 瞬时 声 强 可 将 其 在 时 间 上 积分 ,从 而 得 到 平均 
有 功 声 强 分 量 , 也 可 利用 各 个 频带 的 带 通 滤波 器 或 谱 分 析 技 术 得 到 各 频段 的 声 强 . 
对 于 三 维 声 场 ,需要 三 个 p-u 声 强 探头 或 一 个 传声器 和 三 个 质点 速度 换 能 锯 测 得 
各 个 方向 的 声 强 ， 

2) p-p 声 强 探头 

类 似 于 (13. 1. 6) 式 


w(t) 一 一 工 | 3 rz) dt， (13. 1. 23) 
DJ 一 On 

其 中 声 压 的 梯度 可 用 相近 两 点 声 压 的 有 限 差 分 近似 为 

Ap (tT) > p2 (tT) TT pi (tr) (13 ] 24) 

On ad ~ 
其 中 4 为 两 点 间 的 距离 . 从 而 在 这 两 个 声 压 测 点 的 中 点 的 质点 速度 近似 为 
u(t) 一 | [ Cr) — pa (7) Jdr, (13. 1. 25) 
DA 

代入 这 两 个 声 压 测 点 得 中 点 的 声 压 的 近似 式 

pt) = [p10) + pt) 1/2, (13. 1. 26) 


得 瞬时 声 强 为 
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1 = 2 za + p20 [pi — pr dr (13.1.27) 


这 就 是 pp 志 强 探头 的 原 旦 即 利 用 相距 一 定 距 离 的 两 个 声 压 换 能 器 来 近似 求 得 
其 中 点 的 质点 速度 和 声 压 ,从 而 得 到 声 强 , 该 方法 的 测量 精度 显然 和 两 个 传声器 的 
距离 以 及 声场 的 空间 变化 程度 有 关 . 上 式 可 用 相应 的 硬件 电路 实现 ,对 声场 在 时 域 
上 的 变化 快慢 并 没 做 要 求 . 当 声 场 是 平稳 时 ,利用 


| ao pi drdt 一 0， | p? | p: (Tdrdi = 0， 


| pi of pa Cr) drdt 一 | pCD| pi Ce) drdt, (13. 1. 28) 
OT 
1, = km lim 二 | pC] paCrydrdt (13. 1. 29) 
对 于 简 谐 波 的 情况 ,经 化 简 可 得 
Pi P, sinl ) PiP,( 1 一 ) 
1, -A 2 ee 7， (13. 1. 30) 
对 比 (13. 1. 8) 式 ,可 见 两 结果 相同 . 由 (13. 1. 9) 式 ,无 功 声 强 的 幅度 为 
__ 1 dpPc)wrpz_ pt 1 
1,(x, £) -一 dm dz ~ [LP PY | mwd (13. 1. 31) 
3) 频率 域 测量 


有 时 感 兴趣 声 强 的 频率 分 量 . 由 (13. 1. 10) 式 . 简 谐 平 面 波 的 总 瞬时 声 强 可 表 

示 为 
ICx, t)= T(x, t) + 1xrx, t) 
= I[1+ cos2Cwt + go) | Qsin2(wt + po). (13. 1. 32) 

车 对 上 式 直接 进行 健 里 叶 变换 ,得 到 直流 分 量 和 在 频率 为 2w 的 分 量 ,而 不 是 
所 需要 的 频率 为 w 的 分 量 , 因 此 对 瞬时 声 强直 接 进行 傅 里 叶 变 换 得 不 到 感 兴趣 的 

要 想得到 在 革 一 频率 分 量 的 声 强 , 目前 一 般 有 两 种 办 法 ,直接 法 和 传 里 时 变换 
法 . 对 pru 法 ,直接 法 是 让 声 压 和 质点 速度 信号 分 别 经 过 两 个 相等 的 针对 某 一 频段 
的 带 通 滤波 器 ,然后 再 对 这 两 个 信号 的 乘积 进行 时 间 平 均 以 得 到 该 频段 的 平均 有 
功 声 强 分 量 ; 对 p-p 法 ,直接 法 是 让 两 个 声 压 信号 分 别 经 过 两 个 相等 的 针对 某 一 频 
段 的 带 通 滤波 器 ,然后 再 对 这 两 个 信号 利用 (13. 1. 29) 式 ,以 得 到 该 频段 的 平均 有 
功 声 强 分 量 . 

对 声 压 信号 的 频谱 分 析 一 般 采 用 健 里 叶 变 换 ,尤其 是 采用 快速 健 里 叶 变 换 
(FFT) ,下 面 介绍 用 健 里 叶 变 换 来 得 到 声 强 的 频谱 分 量 的 方法 . 对 p-u 法 ,平均 有 
功 声 强 恰好 等 于 这 两 个 信和 号 的 互相 关上 函数 在 零点 的 值 
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1, = lim 二 | pr (DulD dt = R,, (0). (13. 1. 33) 


又 由 维 纳 一 辛 欣 定理 ,互相 关 哨 数 和 信号 的 互 功 率 谱 是 一 对 健 里 叶 变 换 和 友 
变换 , 故 
1, = Rn(0) = | SC dw, (13.1. 34) 


上 式 可 以 从 形式 上 认为 , 声 压 和 质点 速度 信号 的 互 功率 谱 是 平均 有 功 声 强 的 频率 
分 量 . 知 采 用 单 边 传 里 时 变换 ,有 


LO pr (0w),， > 0， 
(rp, (0w) 一 |s. (cw) 9 Cy 一 0 ， (13. ], 35) 


0， w < 0， 
则 平均 有 功 声 强 在 各 个 频率 的 分 量 可 写 为 
1,(w) 一 Sp (ow) 十 Opu (一 w) 一 2Rel Sp (w)) 
= RetCa Co) (13. 1. 36 ) 
Im(G Co)} 和 在 各 个 频率 的 无 功 声 强 的 幅度 成 正比 ,但 不 是 无 功 声 强 的 平均 值 . 
无 功 声 强 的 时 间 平 均值 为 零 . 
对 pp 法 ,用 pu 法 的 结果 ,由 于 


Gu Co) = Jim 对 [PCw)U(ow)]， (13.1. 37) 
且 

P(ew) -一 | Pi Cw) 十 P, (Cw) |/2, 

U(w) 一 [Pi Cw) — P;(w) /jpwd, (13. 1. 38) 
因而 


Gm(w) 二 lim 东 2 LP) 二 Poco 了 | 


一 -~ 一 5 5 二 一 [LG (co ) Crp, p, (0w) | (zp p, (ow) 二 Gp,p (w) | 9 (13. 1. 39) 


对 比 (13. 1. 36) 式 , 取 上 式 中 的 实 部 ,可 得 用 p-p 法 测 声 强 所 得 的 平均 有 功 声 强 在 
各 个 频率 的 分 量 为 


1,(w) = Re [Con (四 十 G,，(w] =—— dm{ Gan (0)), 
(13. 1. 40) 
再 
Q,(w) = {Gp p Cw) — Gpp, (ww) ), (13. 1. 41) 


D000 了 
利用 以 上 各 式 , 无 论 是 p-u 法 还 是 p-p 法 都 可 得 到 平均 有 功 声 强 在 各 个 频率 


Fer 
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的 分 量 和 无 功 声 强 在 各 个 频率 的 幅度 . 

4) 声 强 测量 原理 系统 误差 

p-u 声 强 探 头 中 的 利用 超声 波 的 传播 时 间 差 来 测量 质点 速度 的 方法 对 气流 和 
环境 温度 非常 敏感 . 另外 ,在 频率 较 高 时 , 它 还 和 两 个 超声 探 涉 之 间 的 距离 有 关 . 两 
者 之 间 的 距离 越 大 , 则 相应 的 测量 误差 越 大 . p-u 声 强 探 涉 中 的 利用 麦 元 流 来 测 质 
点 速度 和 声 强 的 系统 误差 主要 来 自 于 两 根 热 线 之 间 的 距离 . 当 两 根 热线 间距 变 大 
时 , 热 对 流 效 应 变 小 , 热 扩 散 效 应 变 大 . 此 时 ,两 个 热线 的 温度 相同 ,无 法 测量 质点 
速度 . 当 两 根 热 线 间 距 变 小 时 ,由 于 温度 差 导 致 热 扩 散 效 应 变 大 ,此 时 ,两 个 热线 的 
温度 也 相同 . 

下 面 主要 介绍 p-p 声 强 探头 测量 时 的 系统 误差 ,主要 有 以 下 三 种 :有 限 差 分 误 
差 . 近 场 误差 和 测量 系统 相位 不 匹配 误差 , 

由 于 在 p-p 声 强 探头 中 ,用 两 点 声 压 的 一 阶 差分 近似 声 压 梯度 3p/3n = 
[2(r) 一 加 (cr]/d ( 见 (13.1.24) 式 ), 因 而 在 这 里 存在 系统 误差 . 从 差分 角度 讲 ， 
两 点 间 的 距离 4 越 小 越 好 . 以 平面 声波 为 例 , 其 波长 和 频率 有 关 . 频率 越 高 ,波长 
越 小 . 一 般 要 求 测量 两 点 间 的 距离 d 小 于 波长 的 1/6, 这 时 ,可 保证 差分 误差 在 
1 dB 以 内 . 对 于 给 定 的 两 点 间 的 测试 距离 d, 存 在 一 个 上 限 频 率 . 例如 ,常见 的 p-p 
声 强 探头 有 三 种 间隔 ,6 mm，12 mm 和 50 mm 分 别 对 应 的 上 限 频率 是 10 kHz, 
5 kHz 和 1. 25 kHz. 

上 述 差分 误差 分 析 过 程 中 假设 声波 是 平面 声波 ,因而 声 强 探头 离 声 源 的 远近 
没有 关系 . 但 在 实际 声场 中 ,尤其 是 复杂 声 源 的 近 场 , 声 压 大 小 和 相位 在 空间 的 变 
化 非常 剧烈 , 即 在 很 相近 的 两 点 , 声 强 就 可 能 有 很 大 变化 . 因而 ,在 复杂 声 源 的 近 场 
测量 时 ,由 于 测量 两 点 的 声 压 或 声 强 变 化 太 剧 烈 ,即使 对 于 最 小 的 测试 间隔 ,利用 
上 述 差分 原理 测 得 的 声 强 的 误差 可 能 远大 于 1 dB. 这 就 是 近 场 误差 , 即 声场 不 均 
匀 度 所 引入 的 测试 误差 . 它 对 距 声 源 的 最 小 测试 距离 提出 了 一 定 限 制 ,一 般 要 求 其 
大 于 差分 间隔 的 2 一 3 倍 . 

在 实际 测试 系统 中 ,很 难 使 p-p 声 强 探头 中 两 路 信号 的 通道 的 相位 在 全 频段 
完全 一 致 . 即 两 个 通道 存在 一 内 在 的 相位 差 , 设 在 全 频段 最 大 的 相位 差 为 wm. 在 用 
(13. 1. 30) 式 来 分 析 , 天 三 加 四 (o 一 产 )/2ooud. 故 pp 声 强 探头 测 得 的 是 两 所 的 
声 压 和 声场 中 这 两 点 声 压 的 相位 差 . 显然 , gp 决定 了 p-p 声 强 探头 所 能 测 得 的 声 
场 中 两 点 间 最 小 的 相位 差 , 因而 , 若 声 场 中 测试 两 点 间 的 相位 越 大 , 则 mr, 的 影响 
越 小 . 以 平面 声波 为 例 , 其 波长 和 频率 有 关 . 频率 越 低 , 波 长 越 大 , 则 声场 中 测试 两 
点 闻 的 相位 差 越 小 ,对 两 个 测量 通道 间 的 相位 差 ww 要 求 就 越 高 ( 即 要 求 其 越 小 ). 
因而 对 给 定 测试 系统 (给 定 w) , 若 其 测试 两 点 间隔 4 又 确定 , 则 测试 下 限 频 率 确 
定 . 对 于 常见 的 p-p 声 强 探头 的 三 种 间隔 ,6 mm,12 mm 和 50 mm 分 别 对 应 的 下 限 
频率 分 别 是 250 Hz,125 Hz 和 31. 5 Hz. 在 给 定 频 率 范围 内 ,选用 合适 的 测试 间隔 ， 
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可 使 声 强 测 试 精度 达到 士 1 dB. 
13.1.3 声 强 测量 仪器 


声 强 测 量 仪器 一 般 由 三 部 分 构成 :探头 部 分 .信号 处 理 部 分 和 校准 部 分 . 探头 
部 分 指 的 是 传感器 部 分 ,从 声场 中 拾取 声 压 或 质点 速度 信号 ;然后 传 给 信号 处 理 部 
分 . 信号 处 理 部 分 负责 对 信号 放大 滤波 ,然后 根据 前 节 所 介绍 的 声 强 测试 原理 计算 
出 声 强 并 输出 或 显示 . 不 论 是 传声器 还 是 质点 速度 传感器 都 需要 校准 ,所 以 声 强 测 
量 仪 器 一 般 都 配 有 专用 的 校准 器 ,可 用 来 校准 声 压 、 质 点 速度 以 及 声 强 . 目前 最 常 
用 的 声 强 测量 仪器 采用 的 是 p-p 声 强 探头 ,如 图 13. 1. 4 所 示 为 丹麦 Bruel & Kjaer 
公司 所 生产 的 一 种 型 号 它 由 两 个 相位 在 宽频 带 匹 配 的 声 压 传声器 .空间 距离 分 隔 
髓 以 及 文 架构 成 . 空间 距离 分 隔 器 的 长 度 有 三 种 规格 :6 mm，12 mm 和 50 mm, 根 
据 不 同 的 测试 频段 选择 . 


13.1.4 p-p 声 强 探头 照片 13. 1.5 pru 声 强 探头 照片 (Type 216， 
(Type 3519, 丹麦 Bruel & Kjaer) 挪威 Norwegian Electronics) 
在 市 场 上 常见 的 pru 声 强 探头 有 两 类 ， 


如 图 13. 1. 5 所 示 的 是 利用 两 个 超声 换 能 器 
测试 质点 速度 的 声 强 探头 , 它们 装 在 圆 环 
上 . 一 个 声 压 传感器 放 在 圆 环 的 中 心 . 该 装 
置 的 难点 是 避免 圆 环 等 器 件 对 声波 的 散射 
作用 . 图 13. 1. 6 所 示 为 利用 麦克 流 测试 质 
点 速度 的 声 强 探头 . 大 小 仅 有 5 mm 见方 ， 
测试 频段 为 10 一 20 kHz, 而 且 同 时 给 出 三 
个 方向 的 声 强 和 质点 速度 . 不 同 于 p- p 声 

13. 1.6 pu 声 强 探头 照片 (使 用 麦 强 探头 , 它 不 需 在 不 同 的 频率 范围 选用 不 同 
克 流 ,荷兰 Microflown Technologies BV) 的 测量 间隔 . 又 由 于 没有 用 差分 近似 , 故 可 
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在 很 近 的 近 场 测量 . 

信号 处 理 部 分 一 般 有 两 种 方案 :直接 法 和 快速 传 里 叶 变 换 FFT 法 ,图 13. 1.7 
和 图 13. 1. 8 分 别 给 出 了 其 方 框图 . 图 中 给 出 的 仅 是 p-p 法 声 强 探头 的 信号 处 理 方 
框图 ,pru 法 和 它 类 似 , 由 于 少 了 p-p 法 中 差分 积分 模块 ( 求 质 点 速度 ) 和 平均 模块 
( 求 中 点 声 压 ) ,因而 更 简单 ,在 此 不 另 给 出 . 图 13, 1. 7 给 出 的 是 利用 直接 法 测 声 强 
信号 处 理 方 框图 :来 自传 声 器 的 两 路 声 压 信和 号 ,经 前 置 放大 后 ,进行 模 数 转换 , 变 为 
数字 信号 ,对 这 两 路 声 压 信 号 进行 加 减 、 积 分 、 相 有 飞 等 运算 ,可 分 别 得 到 中 点 声 压 、 
质点 速度 . 然后 ,通过 一 系列 1/3 售 频 程 和 售 频 程 数字 滤波 器 ,得 到 某 个 频段 的 声 
强 . 图 13. 1. 8 给 出 的 是 利用 FFT 法 测 声 强 信号 处 理 方 框图 ;来 自传 声 器 的 两 路 声 
压 信和 号 ,经 前 置 放大 后 ,进行 模 数 转换 , 变 为 数字 信号 ,然后 ,对 其 进行 FFT, 得 到 


图 13.1.7 直接 法 测 声 强 信 号 处 理 方 框图 
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图 13.1.8 FFT 法 测 声 强 信号 处 理 方 框图 


b(t) 


各 个 声 压 信和 号 的 频谱 (复数 ). 对 两 路 信号 的 频谱 求 互 谱 ,分 别 取 其 实 部 和 虚 部 ,可 
得 到 各 个 频率 的 平均 有 功 声 强 和 无 功 声 强 的 幅度 . 对 FFT 法 得 到 的 各 个 频率 的 声 
强 ,可 以 将 其 在 某 个 1/3 信 频 程 和 信 频 程 的 值 相 加 ,从 而 间接 得 到 某 个 频带 的 声 
强 . 显然 ,直接 法 的 测试 速度 较 快 ,并 可 同时 输出 质点 速度 ,而 FFT 法 的 优点 是 可 
同时 测量 相干 函数 和 其 他 传递 函数 ,并 能 补偿 通道 间 的 相位 不 匹配 (要 求 已 知 不 匹 
配 的 程度 ). 

声 强 测量 仪器 的 校准 一 般 分 几 步 进行 . 首先 是 单个 传感器 ,如 声 压 、 质 点 速度 
传感器 的 校准 . 对 于 声 压 传感器 ,已 有 国际 标准 和 专用 的 声 压 校准 器 . 但 质点 速度 
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传感器 的 校准 还 没有 统一 的 标准 ,一 般 利 用 已 知 特性 的 声场 的 声 压 梯度 间接 校准 . 
在 此 基础 上 ,然后 再 进行 声 强 的 校准 ,图 13. 1.9 给 出 了 Bruel & Kjaer 公司 的 声 
强 校准 事 的 框图 及 其 校准 装置 . 


活塞 式 发 生 器 


图 13. 1.9 Bruel & Kjaer 公司 的 声 强 校准 器 的 框图 及 其 校准 装置 


13.1.4 声 强 测量 应 用 


由 于 声 强 测量 的 是 在 某 一 方向 单位 时 间 通 过 单位 面积 的 声 能 量 , 因 而 声 强 测 
量 可 以 应 用 于 和 噪声 能 量 有 关 的 许多 场合 ,如 声 源 辐射 功率 测量 噪声 吸收 测量 、 
噪声 源 识别 、 隔 声 特性 测量 以 及 利用 声 强 测量 仪器 中 的 质点 速度 进行 材料 的 声 阻 
抗 率 测量 . 

用 声 强 测量 声 功率 的 原理 是 这 样 的 . 由 声 功率 的 定义 ,对 于 某 一 声 源 , 其 辐射 
声 功率 为 单位 时 间 向 外 辐射 的 声 能 量 的 总 和 


We rds, (13. 1. 42) 
S 


其 中 , 1, 二 了， n,n 为 面 元 dS 的 单位 方向 矢量 ,S 为 包含 整个 噪声 源 的 包 络 面 . 在 
实际 测量 时 ,上 述 积 分 用 有 限 求 和 代替 


N 
We >»,L8, 多 长 由本》 


由 于 声 强 具有 方向 性 ,用 声 强 法 测量 声 功率 不 受 环境 的 限制 . 例如 包 络 面 外 其 
他 声 源 的 声 强 矢量 从 一 个 方向 传人 ,从 另 一 个 方向 传 出 ,对 上 述 求 和 项 的 贡献 为 
零 . 所 以 ,从 原理 上 讲 , 声 强 法 测 功率 可 以 在 距离 噪声 源 的 任何 地 方 测试 ,只 要 测试 
的 包 络 面 是 封闭 的 ,将 噪声 源 包 住 . 包 络 面 的 形状 也 可 以 是 各 种 各 样 的 ,只 要 其 中 
不 包含 其 他 噪声 源 . 

利用 声 强 测量 声 辐射 功率 测 的 是 从 一 个 包 络 面 里 流出 的 声 功率 . 若 测试 时 ,外 
界 有 声 源 , 而 这 个 包 络 面 里 面 没 有 声 源 ,但 是 有 许多 吸 声 材料 , 则 利用 声 强 积分 测 
出 的 可 能 是 负 功 率 . 利用 这 个 原理 ,可 以 测试 吸 声 材料 的 吸 声 性 能 ,但 并 不 能 直接 


13 ” 声 强 计 及 其 应 用 。357 。 


得 到 吸 声 材 料 的 吸 声 系数 ,这 是 因为 无 法 区 分 人 射 方向 的 声 强 和 反射 方向 的 声 强 ， 
而 实际 中 测量 到 的 是 总 的 声 强 ( 正 的 减负 的 ). 即使 如 此 ,对 吸 声 材 料 的 声 强 测 量 ， 
尤其 是 在 现场 测量 ,非常 有 用 . 例如 在 音乐 厅 或 会 议 厅 ,可 以 利用 声 强 探头 在 某 一 
部 分 的 包 络 面 上 测 声 功率 ,从 而 看 这 一 部 分 的 吸 声 效果 . 男 外 ,还 可 以 用 来 测 座 椅 ， 
屏幕 甚至 观众 的 声 吸 收 性 能 . 

实际 工程 中 遇 到 的 大 部 分 机 此 辐射 噪声 具有 一 定 的 惠 宽 , 且 机 骼 上 各 个 部 分 
辐射 的 噪声 不 相关 . 在 这 个 条 件 下 ,可 以 在 距离 机 带 50 一 100 mm 的 近 表 面 进行 
声 强 扫描 . 声 强 比较 大 的 部 位 一 般 对 应 声 功率 辐射 较 大 的 部 位 . 同样 ,对 于 车 间 内 
的 多 部 辐射 噪声 不 相关 的 机 器 可 以 采用 类 似 的 声 强 扫描 的 办 法 , 找 出 辐射 声 功 率 
较 大 的 机 器 . 找到 了 主要 的 噪声 源 ,就 可 以 有 针对 性 地 对 强 噪 声 源 部 位 采取 措施 ， 
较 好 地 达到 减 振 降 噪 的 效果 . 另外 ,在 检测 隔 声音 或 隅 声 墙 的 密封 性 时 ,也 可 以 采 
用 声 强 的 办 法 . 但 要 注意 , 近 场 的 声 强 分 布 并 不 一 定 能 反 推 出 具体 的 物理 声 源 ,万 
其 是 在 非常 近 的 近 场 或 声 源 辐射 噪声 有 一 定 相 关 性 时 . 

单 层 或 双 层 隅 声 墙 的 传递 损失 定义 为 人 射 声 能 量 和 透 过 的 声 能 量 之 比 的 对 
数 . 一 般 隔 声 构件 的 隔 声 测量 需要 在 专业 的 隔 声 实验 室 进行 . 它 由 两 个 相连 的 混 啊 
室 构成 ;在 两 个 混 响 室 之 间 应 有 一 个 安装 试 件 的 洞口 , 实验 室 的 房间 应 符合 一 定 要 
求 ( 可 参见 7. 1. 2 节 ). 利用 声 强 测 试 仪器 ,可 以 省 掉 其 中 的 接收 室 , 直 接 利用 声 强 
测 得 透 过 试 件 的 声 能 量 . 在 这 种 条 件 下 , 测 得 的 传递 损失 由 下 式 给 出 


TL = lolg( 产 ) 一 iole (到 字 ) (13. 1. 44) 


其 中 , 入 射 室 仍 要 求 是 混 响 室 , 这样 其 入 射 声 强 和 声 压 的 平方 就 有 [; 二 
《P32/(4poc) 的 关系 . S 为 测试 面积 ,W, 为 透 过 隔 声 试 件 用 声 强 法 测 得 的 声 功 率 . 
利用 声 强 法 测 隔 声 性 能 的 好 处 是 :中 可 以 不 用 接收 室 . 如 果 有 接收 室 , 其 吸 声 系 数 
也 不 需 确 定 ;@ 透 射 过 隔 声 试 件 的 声 强 空间 分 布 可 以 得 到 , 这样 就 可 以 找 出 透 声 的 
薄弱 环节 或 漏 声 的 地 方 ;@@ 通 过 试 件 透 过 的 声 能 量 和 通过 其 他 途径 透 过 的 声 能 量 
可 以 用 声 强 法 区 分 开 来 ,以 提高 测试 精度 . 另外 声 强 法 可 以 应 用 在 实际 工程 结构 
《如 汽车 、 飞 机 和 和 舰 船 过 体 ) 中 测试 其 传 声 性 能 . 这 些 结构 在 实验 室 的 模拟 和 测试 比 
较 复杂 ,而 利用 声 强 法 能 够 进行 现场 测量 ,给 出 传 声 性 能 ,因而 在 减 振 降 噪 中 具有 
重要 意义 . 

用 直接 法 测 声 强 时 ,可 以 同时 得 到 在 各 个 频段 的 声 压 和 质点 速度 . 而 声 压 和 质 
点 速度 的 商 就 是 吸 声 材料 的 声 阻抗 率 . 因而 利用 声 强 探头 可 以 现场 测量 吸 声 材料 
的 声 阻抗 率 . 一 般 测 量 声 阻 抗 率 需要 在 驻 波 管 中 进行 ,只 能 测试 一 小 块 面积 的 声 阻 
抗 率 . 而 采用 声 强 探 头 , 在 现场 可 以 进行 大 面积 的 快速 测量 ,从 而 得 到 较 大 范围 面 
积 实际 的 空间 平均 声 阻 抗 率 ,在 工程 设计 中 更 有 意义 . 
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13.2 用 声 强 法 测 声 功率 级 


前 面 已 介绍 了 用 声 强 法 测试 声 功 率 的 原理 ,本 节 介绍 实际 测量 步骤 以 及 对 实 
际 测量 数据 的 处 理 及 误差 分 析 . 本 节 介 绍 的 内 容 基 于 国家 标准 GB/T16404 一 1996 
《用 声 强 法 测定 噪声 源 的 声 功率 级 第 一 部 分 :在 离散 点 上 的 测量 》 和 GB/T16404. 
2 一 1999《 用 声 强 法 测定 噪声 源 的 声 功率 级 第 二 部 分 :扫描 测量 》 

在 实际 使 用 声 强 探头 进行 测量 中 ,有 许多 地 方 值 得 注意 . 第 一 , 声 强 探头 测 得 
的 仅 是 某 一 点 的 声 能 量 流向 . 当 有 多 个 相干 噪声 源 时 ,通过 一 点 的 声 能 量 是 许多 声 
源 共同 作用 的 结果 ,并 不 反映 某 个 声 源 的 特性 . 因此 ,单个 点 的 声 强 并 不 和 某 噪 声 
源 的 声 功率 有 直接 关系 . 如 果 要 测量 某 个 噪声 源 的 声 功 率 ,必须 将 该 声 源 包 起 来 ， 
测 得 各 点 垂直 向 外 的 平均 有 功 声 强 ,然后 乘 以 相应 的 面 元 面积 ,再 求 和 . 第 二 ,由 于 
声 强 是 单位 时 间 通 过 单位 面积 的 声 能 量 ,因此 声 强 探头 测 得 声 强 是 某 一 时 刻 的 声 
强 , 对 于 一 个 噪声 源 ,通过 多 个 点 的 声 强 测 试 其 声 功 率 , 若 仅 有 一 个 声 强 探头 的 话 ， 
要 求 噪声 源 辐射 的 噪声 是 平稳 的 . 或 者 每 一 点 要 测 足 够 长 的 时 间 平 均 . 一 般 采 用 两 
种 方法 对 多 个 点 测量 :离散 点 法 和 扫描 法 . 两 种 方法 都 可 以 准确 地 测 得 噪声 源 的 声 
功率 ,但 两 种 方法 在 不 同 的 测试 环境 有 各 自 不 同 的 误差 ,在 测量 后 分 析 数 据 时 ,要 
具体 分 析 . 最 后 ,需要 说 明 的 是 ,利用 声 强 法 在 现场 测 得 的 声 功 率 可 能 和 在 消 声 室 
按 其 他 标准 测 得 的 声 功 率 不 完全 一 样 ,这 是 因为 噪声 源 在 不 同 环境 辐射 的 声 功 率 
可 能 略 有 差别 . 


13.2.1 离散 点 测量 方法 


该 方法 以 垂直 测量 表面 的 声 强 场 的 离散 采样 点 为 基础 . 它 对 噪声 源 的 形状 ,大 
小 没有 要 求 , 但 要 求 在 测量 表面 上 , 声 源 产 生 的 噪声 在 时 间 上 是 稳 态 的 . 如 果 一 个 
声 源 按 照 某 一 操作 周期 运转 ,期 间 有 明显 的 稳定 运行 的 时 间 段 ,那么 ,应 该 对 每 个 
稳定 的 时 间 段 分 别 测定 其 声 功 率 级 . 

在 各 个 点 测量 时 要 有 足够 的 平均 时 间 , 例如 如 果 人 允许 声 强 测 量 的 最 大 误差 为 
5%, 则 配 有 滤波 器 的 仪器 的 平均 时 间 对 高 斯 分 布 的 白 噪声 应 当 满 足 

BT > 400， (13. 2. 1) 

其 中 ,B 为 滤波 器 带宽 ,T 为 平均 时 间 . 对 于 售 频 程 或 窄带 分 析 的 仪器 ,其 平均 时 间 
的 选取 可 参照 IEC1043. 对 于 周期 性 信号 要 格外 注意 . 

为 了 评价 声场 是 不 是 稳 态 的 ,一 般 在 初始 测量 表面 选 一 典型 位 置 ,测量 并 计算 
声场 随时 间 变 化 的 指示 值 . 该 指示 值 一 般 称 为 FF ,由 下 式 计算 


1 1 M 一 
二 一 | 一 ~ 一 > 2 
Fi i M ] A Cl, 1,) 本 (13. 2. 2) 


人 可 
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其 中 I 为 M 个 短 时 间 段 分 别 测 得 的 声 强 CM 一 般 取 10, 短 平均 时 间 建 议 为 8 s 一 


12 s, 对 周期 性 信号 , 取 其 周期 的 整数 倍 ) ,而 I 为 其 平均 值 


一 1 M 
i, = v2 Tu， (13. 2. 3) 


k= 1 


如 果 FF > 0.6 , 则 应 采取 措施 减少 该 值 ,如 降低 各 种 非 稳 态 干扰 (外 界 噪 声 
源 , 反 射 物 等 ) ,在 外 界 干扰 较 小 .测量 较 稳定 时 测量 ,或 增多 测量 点 数 和 增 大 每 点 
的 测量 平均 时 间 . 外 部 噪声 对 测量 的 影响 可 以 用 以 下 简单 方法 判断 :如 果 关 掉 被 测 
声 源 ,在 5 个 测 点 测 得 的 A 计 权 声 级 降低 10 dB 以 上 时 , 则 可 认为 外 部 品 声 对 所 测 
声 源 影 响 较 少 , 可 以 忽略 

下 一 步 是 选 定 一 个 初始 测量 表面 . 在 该 表面 上 进行 法 向 声 强 测量 , 如 果 测 量 结 
果 表 明 该 初始 测量 表面 不 能 满足 要 求 , 则 按照 某 一 步骤 (下 面 将 介绍 ?采取 相应 的 
措施 ,对 其 修正 ,然后 重新 测量 ,再 进行 结果 分 析 , 如 此 反复 ,直到 达到 要 求 . 

初始 测量 表面 的 选择 要 求 如 下 : 

(1) 包围 被 测 声 源 , 最 好 选择 一 个 几何 形状 简单 并 且 与 被 测 声 源 形状 相近 的 
测量 表面 ,例如 和 矩形 、 半 球形 、 圆 柱 和 半圆 柱 形 ， 

(2) 测量 表面 和 被 测 声 源 表面 间 的 平均 距离 一 般 应 大 于 0. 5 m. 若 声 源 很 小 、 
或 声 源 某 部 位 辐射 非常 小 ,对 总 声 功率 贡献 不 大 ,这 时 ,测试 距离 可 适当 靠近 . 着 选 
择 的 测量 面包 括 砖 墙 等 非 吸 声 表面 , 则 这 样 的 表面 不 能 包括 在 测量 表面 面积 的 计 
算 中 ,也 无 需 在 其 上 进行 声 强 测量 . 

在 声 功 率 测量 中 ,要求 测量 各 频带 的 法 向 声 强 级 和 声 压 级 ,测量 点 最 少 每 平方 
米 一 个 . 在 整个 测量 面 上 至 少 取 10 个 测 点 ,而 且 尽 可 能 地 在 测量 面 上 均匀 分 布 . 如 
果 外 部 干扰 噪声 比较 明显 ,测量 点 的 个 数 可 能 需要 很 多 . 当 总 的 测 点 数 大 于 50 后 ， 
可 以 允许 每 两 平方 米 一 个 测 点 . 如 果 外 部 噪声 不 明显 , 且 测 量 面 大 于 50 m , 则 在 
其 上 均匀 取 50 个 测 点 就 够 了 . 

在 初始 测量 表面 完成 测量 后 ,可 以 计算 下 列 声 场 指 示 值 . 指示 值 F; 称 为 测量 
表面 的 声 压 - 声 强 指示 值 

F =L,—Lml, (13. 2. 4) 

其 中 工 , 为 在 测量 表面 测 得 的 平均 声 压 级 . 由 下 式 计 算 


工 = lolg| N> 10" |， (13. 2. 5) 
其 中 工 , 为 在 测量 表面 测 得 的 不 加 符号 的 法 向 平均 声 强 级 . 由 下 式 计算 
Lm = log[ 方 2 Is 1 /1] (13.2.6) 


其 中 ,为 测量 表面 上 第 i 个 测 点 处 测 得 的 带 符号 的 法 向 声 强 分 量 的 幅 值 , Fe 为 
基准 声 强 ,其 大 小 取 10-2 W/m2. 声 压 - 声 强 指示 值 F; 可 以 用 来 判断 由 于 测量 通 
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道 间 相位 不 匹配 所 引起 的 误差 大 小 , 它 和 声场 的 空间 变化 程度 、 测 量 位 置 等 也 有 关 
系 . 各 个 声 强 测量 系统 (包括 探头 ) ,都 有 一 个 参数 , 称 为 声 压 残余 声 强 指数 ,定义 为 
当 声 强 探 头 放 在 声场 中 使 其 轴线 沿 着 声 强 等 于 0 的 方位 时 , 声 压 级 和 声 强 级 (由 于 
测量 通道 间 相 位 不 匹配 等 原因 ,不 为 零 ) 之 间 的 差 值 ,用 分 贝 表示 . 若 通 道 间 的 相位 
差 为 pa ,实际 声场 这 两 点 的 相位 差 为 gy, 以 平面 波 在 间距 为 4 的 两 点 的 相位 差 kd 
为 参考 ,k 为 波 数 , 则 该 值 等 于 l0lg ] kd / (grt@a) |. 对 不 同 的 测试 精度 ,将 声 压 残 
余 声 强 指 数 减 去 一 定数 值 ( 精 密 和 工程 测量 要 求 减 10 dB, 简易 测量 减 去 7 dB) ,就 
得 到 该 声 强 测试 系统 在 该 精度 下 的 动态 能 力 指 数 Ls, 动态 能 力 指 数 越 大 越 好 ,一 
般 要 求 F, 二 Lz. 表 13.2. 1 给 出 了 声 强 法 测 声 功率 的 不 确定 度 . 在 正 负 两 倍 偏差 范 
围 内 , 声 功 率真 值 的 置信 和 度 为 95%. 


表 13.2.1 声 强 法 测 声 功 率 的 不 确定 度 


标准 偏差 (dB) 


1/1 售 频 程 中 心 频率 1/3 售 频 程 中 心 频率 
63~125 
250~500 

1000 一 4000 


50~160 
200~630 
800 一 5000 
6300 


和 A 计 权 


另 一 个 声场 指示 值 F 称 为 声 功率 负 值 指示 值 , 定 义 为 
Fe 一世 一 二 mm， (13. 2.7) 
其 中 工 , 为 在 测量 表面 测 得 的 平均 声 压 级 ,由 式 (13. 2. 5) 计 算 . 工 ;为 在 测量 表面 测 
得 的 带 符号 的 法 向 平均 声 强 级 . 由 下 式 计算 


N 
Lr, -一 10lg > Li;/ To 。 (13. 2. 8) 
1 一 1 


注意 在 计算 中 ,实际 测 得 的 各 点 的 声 强 的 负 分 贝 值 和 其 线性 值 的 转换 关系 
如 下 


和 和 XX 10Fm/0,， Lr 之 0， 
”|= Xx 10m%, L,, = 0, 
0 m ~ (13. 2. 9) 
人 了 之 0， 
”10lg(,/1), 1 一 0. 


声 功 率 负 值 指示 值 Fs 本 身 并 不 表明 测量 误差 ,但 它 和 声 压 - 声 强 指示 值 Fi 
的 差 值 反映 了 外 界 干扰 声 源 对 测量 的 影响 . 若 Fo 一 Fs 过 大 , 则 说 明 有 大 量 外 界 声 
能 量 通过 测量 面 流向 被 测 噪声 源 . 这 时 应 尽量 减少 外 部 噪声 源 的 影响 . 
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最 后 一 个 指示 值 Fs 称 为 声场 非 均匀 性 指示 值 . 它 按 如 下 公式 计算 


(13. 2. 10) 


其 中 ;为 测量 表面 上 第 i 个 测 点 处 测 得 的 带 符号 的 法 向 声 强 分 量 的 幅 值 ,而 为 
其 平均 值 


了 一 


如 果 声 场 非 均匀 性 指示 值 F 过 大 , 则 说 明 声 场 分 布 的 空间 变化 较 大 ,需要 较 
多 的 测量 点 才能 达到 较 好 的 精度 . 对 给 定 F4 ,需要 的 测 点 数 NN 需要 满足 下 式 
N> CF1， (13. 3. 12) 
其 中 C 值 取决 于 测试 精度 和 测试 频率 ,由 表 13. 2. 2 给 出 . 对 于 各 个 测试 频带 ,有 
不 同 的 FF, 值 ,从 而 需要 不 同 数目 的 测 点 . 在 实际 操作 中 ,选择 其 中 的 最 大 值 作为 
这 个 测量 的 测 点 数 ， 


表 13. 2.2 决定 测量 点 数 的 C 因子 值 表 


1/1 倍 频 程 中 心 频率 1/3 倍 频 程 中 心 频率 


63~125 
250~500 
1000~4000 


50 一 160 
200 一 630 
800 一 5000 


A 计 权 


测量 从 一 个 初始 测量 表面 开始 ,每 次 测量 后 , 按 上 述 介绍 的 方法 计算 各 个 声场 
特性 指示 值 ,按照 所 要 求 的 测量 准确 度 ,进行 比较 ,不 断 修 正方 案 ,采取 相应 的 措 
施 , 然 后 重新 测量 ,再 进行 结果 分 析 , 如 此 反复 ,直到 达到 要 求 .图 13. 2. 1 给 出 了 获 
得 所 需 准确 度 过 程 的 方 框图 . 表 13. 2. 3 给 出 了 为 提高 测量 准确 度 应 采取 的 指 施 ， 

经 过 若干 次 测量 , 若 在 所 有 频段 的 声场 特性 指示 值 都 达到 了 上 述 判 据 后 , 则 可 
以 给 出 噪声 源 的 功率 级 . 首先 按 下 式 计 算 每 个 面 元 的 局 部 声 功率 

W; = LiS;, (13. 2. 13) 

其 中 ,S; 为 各 个 面 元 的 面积 . 1;; 的 定义 同 前 ,为 测 得 的 各 点 带 符号 的 法 向 声 强 分 
量 . 若 其 单位 为 dB, 则 需 按 式 (13. 2. 9) 给 出 功率 大 小 ,再 应 用 上 述 公 式 . 得 到 了 每 
个 面 元 的 局 部 声 功率 后 ,噪声 源 总 的 声 功率 级 为 


N 
Lw(dB) = 10lg > W/W,, (13. 2. 14) 
zi 一 | 
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Yes 


图 13.2.1 获得 所 需 准 确 度 过 程 的 方 框图 
虚线 内 的 路 线 代表 1 个 供 选 择 的 初始 测量 表面 上 所 需 附 加 测 点 数 最 小 的 过 程 


表 13.2.3 提高 测量 准确 度 应 采取 措施 


措施 编码 


采取 措施 降低 外 来 声 强 的 时 间 变 化 性 ,或 在 变化 
Fi>0.6 较 小 期 间 进行 测量 ,或 在 每 个 测 点 增加 测量 时 间 ( 如 
果 合 适 的 话 ) 


EN CM MU 
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全 


当 存 在 明显 的 外 部 噪声 和 /或 很 强 的 混 响 时 ,应 
减 小 测量 表面 与 声 源 之 间 的 平均 距离 ,其 最 小 距离 
J 或 为 0.25 m. 没有 明显 的 外 部 噪声 和 /或 强 混 响 , 则 应 
~F,>3 dB 将 平均 测量 距离 增加 到 1 m 
将 测量 表面 隔 开 使 之 不 受 外 部 虞 声 源 的 影响 或 
采取 办 法 降低 朝向 被 测 声 源 的 声 反射 


续 表 


判 据 2 不 满足 和 
1 dB<(F;—F,)<3 dB 为 满足 判 据 2, 应 均匀 地 增加 测 点 密度 
判 据 2 不 满足 和 (Fa 一下;) 
委 1 dB, 并 且 修 改 测 点 位 置 的 
方法 不 灵 或 未 选择 


增加 测量 表面 高 声 源 的 平均 距离 而 不 增加 测 点 
数 ,或 在 原 测量 表面 上 增加 浏 点 数 


其 中 声 功 率 级 基准 值 为 W。 = 10“W .至 此 ,利用 声 强 探头 .采用 离散 点 法 测量 声 


功率 完成 . 苦 上 式 计 算出 的 噪声 源 总 的 声 功 率 PW 在 某 一 频段 为 负 值 , 则 本 次 


测量 在 该 频段 的 结果 无 效 ,需要 采取 有 有关 措 施 ， 如 屏蔽 局 围 的 其 他 品 声 源 . 另外 在 
测量 中 ,常常 遇 到 一 些 声 强 特别 大 的 局 部 . 在 这 些 局 部 ,可 以 适当 增加 测量 点 数 , 提 
高 测量 精度 . 


13. 2.2 扫描 测量 方法 


上 节 介 绍 的 通过 测量 若干 离散 点 的 声 强 来 估计 声 功 率 的 方法 很 费时 间 ,在 精 
度 要 求 不 太 高 的 情况 下 ,可 使 用 扫描 测量 方法 . 扫描 测量 方法 的 第 一 步 是 定义 初始 
测量 面 和 划分 面 元 . 初始 测量 面 的 定义 方法 和 离散 点 测量 方法 一 样 . 如 果 声 源 的 形 
状 像 一 个 展开 的 板 或 壳 , 则 测试 面 和 声 源 表面 的 距离 不 应 小 于 200 mm. 如 朱 声 源 
很 小 , 则 平均 距离 可 降 为 100 mm. 由 于 扫描 测量 是 在 每 个 面 元 上 重复 进行 的 ,所 
以 下 一 步 的 任务 是 划分 面 元 . 

测量 面 应 该 包括 至 少 4 个 面 元 . 每 个 面 元 的 面积 应 能 得 到 , 且 其 几何 形状 应 能 
够 保证 探头 按 事 先 定好 的 路 线 扫描 并 始终 保持 探头 垂直 于 测量 面 . 如 果 是 手动 扫 
描 , 则 建议 面 元 为 单一 的 平面 或 曲面 . 面 元 的 选择 应 尽 可 能 结合 声 源 各 个 部 分 的 形 
状 . 如 果 声 功率 的 大 部 分 是 由 声 源 的 一 个 或 几 个 特殊 部 位 辐射 的 , 则 面 元 应 尽 可 能 


分 别 按 高 于 或 低 于 平均 声 功 率 的 部 位 来 划分 . 


有 了 面 元 后 ,在 每 个 面 元 上 就 可 以 进行 扫描 测量 . 扫描 靠 手 动 或 机 械 系统 来 实 
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现 . 如 果 使 用 机 械 系 统 扫描 ,其 产生 的 噪声 至 少 应 比 测量 面 上 的 声 强 级 低 20 dB. 
在 扫描 操作 前 ， 应 首先 选 好 扫描 路 线 . 扫描 路 线 一 般 应 是 直线 , 保证 声 强 探头 能 够 
以 一 均 勺 速度 覆盖 每 个 面 元 . 扫描 路 线 
的 相 邻 两 条 线 的 平均 距离 应 当 相 等 . 在 
初始 测量 面 上 ,其 间距 不 应 当 超 过 面 元 
中 声 源 表 面 的 平均 距离 . 图 13. 2. 2 给 出 
了 两 条 扫描 路 线 . 
在 扫描 操作 中 ,应 准确 遵循 规定 的 
13. 2.2 扫描 路 线 举 例 扫描 路 线 . 手动 扫描 速度 应 在 0. 1 m/s~ 
0.5 m/s 之 间 , 而 机械 扫描 速度 应 在 
0 m/s~1 m/s 的 范围 之 内 . 在 每 个 面 元 上 的 任何 一 次 扫描 的 持续 时 间 不 应 小 于 
20 s. 时 间 平 均 应 当 从 扫描 在 任 一 面 元 上 开始 时 就 进行 ,直到 扫描 在 该 面 元 上 完成 
才 结 束 . 在 手动 扫描 期 间 ,操作 人 员 要 避免 面对面 元 进行 扫描 ,以 免 阻 挡 声 源 辐射 . 
机 械 扫 描 部 件 尺寸 最 好 小 于 被 测 信号 的 波长 ,以 减少 反射 和 散射 的 影响 . 
对 每 个 面 元 ,要 测试 的 量 为 各 频带 的 平均 法 向 声 强 级 和 声 压 级 . 一 般 在 每 个 面 
元 上 对 所 有 测量 频带 进行 两 次 扫描 , 同时 记 下 各 频带 在 这 两 次 扫描 中 得 到 的 局 部 
声 功率 级 Lu《1) 和 上 Li(2). 两 次 扫描 的 路 径 应 当 正 交 , 如 图 13. 2. 2 所 示 . 通过 这 
样 测量 ,可 以 得 到 初始 测量 面 上 的 局 部 声 功率 值 . 下 面 介 绍 一 些 用 来 提高 测试 精度 
的 声场 指示 值 . 
和 离散 点 法 不 同 ,扫描 法 测 声 功 率 级 的 精度 一 般 达 不 到 精密 级 ,只 有 表 13. 2. 2 
中 的 工程 级 和 简易 级 . 测量 偏差 的 规定 和 离散 法 相同 , 即 同 表 13. 2. 2 中 的 工程 级 
和 简易 级 的 值 . 
扫描 法 的 声场 指示 值 只 有 两 个 . 第 一 个 为 测量 面 的 声 压 一 声 强 指示 值 Fr ,类 
似 于 离散 法 中 的 F;. 设 在 每 一 面 元 S; 上 测 得 的 声 压 级 为 L,;, 则 利用 扫描 法 测 得 
的 测量 面 上 的 平均 声 压 级 [ 工 , ] 为 


N 
[L,] = 10lg| (1/S) 2)S; x 10° 1 |. (13. 2. 15) 
1 一 ] 


测量 面 的 声 压 一 声 强 指示 值 Fr 的 定义 如 下 
Fp = [L,]~—L,+1i0lg(S/S,), (13. 2. 16) 

其 中 ,L 为 测 得 的 声 功 率 级 ,S 为 测量 面 的 总 面积 ,参考 面积 为 So 一 1 mi . 

扫描 法 的 第 二 个 声场 指示 值 称 为 负 局 部 声 功率 指示 值 ,定义 如 下 

W, 
FF 一 10 lg 和 ? 

其 中 W; 为 第 i 个 面 元 的 局 部 声 功 率 . 这 个 指示 值 类 似 于 离散 点 法 中 的 FF; 一 F;, 反 
映 了 周围 干扰 噪声 源 的 影响 . 


(13. 2. 17) 
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对 每 一 次 测量 ,有 了 这 些 声场 指示 值 ,就 可 以 估计 和 评价 测量 精度 ,进而 采取 
措施 ,提高 测量 精度 ,最 终 达 到 测试 精度 . 图 13. 2. 3 给 出 了 获得 所 需 准 确 度 过 程 的 
方 框图 ,其 中 o 为 允许 测量 偏差 ,由 表 13. 2.4 给 出 表 13.2.4 给 出 了 为 提高 测量 
准确 度 应 采取 的 措施 . 


定义 初始 测量 面 
和 面 段 


测量 面 上 
L, 和 Lr 的 测量 


图 13. 2. 3 获得 所 需 准确 度 过 程 的 方 框图 


经 过 行 干 次 测量 ,者 在 所 有 频段 的 声场 特性 指示 人 都 达到 了 上 述 判 据 后 , 则 可 
以 给 出 噪声 源 的 功率 级 . 首先 按 下 式 计算 每 个 面 元 的 局 部 声 功 率 : 


表 13.2.4 提高 测量 准确 度 应 采取 措施 


措施 编码 


将 测量 面 至 声 源 的 平均 距离 减 半 ,但 不 能 小 于 


下 pr > La 100mm, 和 将 扫描 线 密度 加 售 
和 或 b 用 屏障 将 外 部 的 强 噪声 源 与 测量 面 隔 开 
F+/->3dB 或 f 在 远离 被 测 声 源 的 测试 空间 加 吸 声 材料 , 减 小 混 


响声 场 的 不 利 影响 
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措施 编码 | 
Fo Lo 将 测量 面 至 声 源 的 平均 距离 减 半 , 但 不 能 小 于 
和 a 100mm, 和 将 扫描 线 密度 加 售 
或 f 在 远离 被 测 声 源 的 测试 空间 加 吸 声 材料 , 减 小 
Fi+/-3 dB 
混 响 声场 的 不 利 影 响 


续 表 


[Ly DLw (| > 找 出 声场 条 件 己 时 变化 的 原因 并 加 以 控制 ,如 
果 办 不 到 , 则 将 同一 面 元 上 的 扫描 线 密度 加 信 
将 测量 面 至 声 源 的 平均 距 亢 加 售 ,并 保持 相同 
的 扫描 线 密度 


[Zw CD —Lw, 2) | So 
和 Fi/- 志 1 dB 


W; = (i?S;, (13. 2. 18) 
其 中 Si 为 各 个 面 元 的 面积 . 《1,; ?为 用 扫描 法 测 得 的 每 个 面 元 带 符号 的 法 向 声 强 分 
量 , 一 般 是 两 次 或 多 次 扫描 所 得 值 的 平均 值 . 若 其 单位 为 dB, 则 需 按 式 (13. 2. 9) 给 
出 功率 大 小 ,再 应 用 上 述 公 式 . 得 到 了 每 个 面 元 的 局 部 声 功率 后 ,噪声 源 总 的 声 功 
率 级 为 


Lw(dB) = l0lg > W/Wo, (13. 2. 19) 
其 中 声 功 率 级 基准 值 为 W。== 10*W . 至 此 ,利用 声 强 探头 、 采 用 扫描 点 法 测量 声 


功率 完成 . 同样 , 若 上 式 计算 出 的 噪声 源 总 的 声 功率 DW 在 某 一 频段 为 负 值 , 则 


本 次 测量 在 该 频段 的 结果 无 效 ,需要 采取 有 关 措 施 . 扫描 法 由 于 其 快速 简便 ,特别 
适合 于 现场 测量 . 


13.2.3 测量 实例 


本 节 给 出 一 个 测量 实例 (Hansen C H et al，1997). 测量 目标 为 一 个 160MVA 
的 中 型 变压器 . 变压器 的 长 和 宽 为 6 m 左右 ,高 约 4 m. 测量 面 中 变 压 颖 表面 1 m， 
因此 ,测量 是 在 一 个 长 和 宽 各 为 7 m、 高 为 5 m 的 矩形 表面 进行 . 测 点 密度 为 每 平 
方 米 一 个 点 . 不 包括 顶 面 总 共 测 了 112 点 . 由 于 变压器 顶 上 有 高 于 ,根据 实验 条 件 ， 
顶 上 仅 测 了 32 点 . 这 样 ,总 共 测 了 144 点 . 图 13. 2. 4 给 出 了 顶 上 测量 的 声 强 探头 
阵列 ,图 中 , 测 点 之 间距 为 1 m. 由 于 是 在 室外 测量 ,每 对 声 强 探头 都 装 有 防风 单 . 
测量 时 气温 为 25"C, 大 气压 为 0. 98 X 105 Pa, 现场 风速 在 测试 时 小 于 1 m /s. 现场 
没有 其 他 噪声 源 . 图 13. 2. 5 和 图 13. 2. 6 分 别 给 出 了 测 得 的 变压器 噪声 的 声 压 级 分 
布 和 声 强 级 分 布 . 
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图 13.2.4 变压器 顶部 噪声 辐射 声 强 测试 阵列 (32 对 声 强 探头 ) 


正 


反 


(a) 100Hz 分 量 (b) 300Hz 分 量 


图 13. 2.5 ”变压器 辐射 噪声 的 声 压 分 布 


(a) 100Hz 分 量 (b) 300Hz 分 量 


图 13. 2.6 ”变压器 辐射 噪声 的 声 强 分 布 
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从 以 上 变压器 的 声 压 级 和 声 强 级 分 布 可 以 看 出 ,变压器 的 辐射 噪声 相当 复杂 ， 
声 压 级 的 空间 变化 能 达到 1 m 内 变化 20 dB. 由 于 所 测 的 变压器 噪声 以 单 频 分 量 
为 主 ,不 同 辐射 面 之 间 的 相互 作用 非常 强 ,所 以 测 得 的 声 强 的 符号 也 变 来 变 去 , 反 
映 变 压 器 附近 声 能 量 流向 的 复杂 性 . 对 比 声 压 级 和 声 强 级 分 布 图 可 以 看 出 , 声 压 级 
较 小 的 部 分 常常 对 应 着 负 声 强 的 出 现 . 

按照 前 节 介绍 的 国家 标准 ,用 离散 点 法 测 声 功率 ,需要 计算 出 各 种 声场 指示 
值 . 声场 随时 间 变 化 的 指示 值 广 男 外 测 得 ,满足 所 二 0.6. 表 13.2.5 给 出 了 所 测 
声场 在 各 个 频率 的 其 他 声场 指示 值 . 通过 检查 各 个 判 据 ,发 现 所 有 的 判 据 在 所 有 的 
频带 都 符合 . 因此 ,本 测量 就 可 以 作为 最 后 测量 , 其 精度 为 精密 级 , 即 变压器 的 真 
实 声 功 率 以 95% 的 置信 和 度 保证 在 测量 值 的 土 3 dB 之 间 . 表 13. 2.6 给 出 了 所 测 得 
的 变压器 顶部 单独 .四 周 单独 以 及 整体 的 辐射 声 功率 . 从 表 13. 2. 6 可 以 看 出 , 变 压 
器 顶部 辐射 的 声 功 率 有 时 比 四 周 还 大 ,不 可 忽略 . 


表 13.2.5 变压器 辐射 噪声 声场 在 各 个 频率 的 声场 指示 值 


于 13.2.6 变压器 辐射 的 声 功率 


单位 (dB) (基准 为 10-”W) 400 Hz 
变压器 四 周 单独 辐射 的 声 功率 83.2 
变压器 顶部 单独 辐射 的 声 功率 | 97.4 | 96.9 | ls | 80.9 

变压器 整体 辐射 的 总 声 功率 84.8 


14 声 全 息 技 术 用 于 噪声 源 定 位 、 
振 模 分 析 及 结构 声 强 测量 


14.1 概 述 


截至 现在 为 止 , 本 书 所 论述 的 声 与 振动 过 程 及 其 相关 的 测量 技术 ,包括 本 篇 已 
介绍 的 声 压 、 声 强 、 声 功率 等 参数 的 时 频 特 性 及 空间 分 布 的 各 种 测量 技术 ,归纳 起 
来 ,都 是 由 已 知 的 声 源 或 振动 结构 ,求解 其 声场 的 过 程 . 按照 系统 科学 的 观 后 ,这 种 
过 程 的 因果 关系 可 简化 表示 为 图 14. 1. 1. 


声 源 { 输 入 ) 数学 物理 方程 (模型 ) 声场 (输出 ) 
图 14. 1. 1 声 与 振动 过 程 因 果 关 系 的 示意 图 


图 中 把 已 知 声 源 的 特征 ( 称 为 因 信和 号) 作为 系统 的 输入 , 而 把 得 到 的 声场 参数 
( 称 为 果 信和 号) 作为 系统 的 输出 , 描述 它们 之 间 关 系 的 数学 物理 方程 则 称 为 模型 . 

在 声学 中 , 凡 由 已 知 的 声 源 特 征求 解 其 声场 的 过 程 , 均 属 数学 物理 过 程 的 “ 正 
问题 ”(direct problem). 而 反 过 来 , 凡 由 已 知 的 声场 数据 , 反 演 计算 出 其 声 源 特征 
的 过 程 , 则 统称 为 数学 物理 过 程 中 的 “ 闭 问 题 ”, 或 称 " 反 问题 ”inverse problem). 

本 章 下 面 介 绍 ,如 何 由 已 知 的 声场 数据 (计算 值 或 测量 值 ) ,借助 声 全 息 反 演 技 
术 ,实现 噪声 源 定位 ,振动 模式 分 析 , 以 及 结构 声 强 的 测量 . 显然 ,这 应 属于 声学 道 
问题 的 范畴 . 

一 般 来 说 ,求解 这 类 首 问 题 要 比 解 正 问题 具有 更 大 的 难度 . 这 首先 是 因为 要 获 
得 反问 题 的 准确 、 可 靠 的 解 , 需 要 在 可 能 条 件 下 ,精确 地 测 出 足够 多 的 声场 数据 , 特 
别 是 声 全 息 反 演 所 需 的 声场 数据 ,还 必须 同时 包含 其 幅度 信息 和 相位 信息 ;其 次 ， 
依据 正 问 题 模 型 建立 逆 问题 的 反 演 模 型 ,在 数学 上 更 为 复杂 ,往往 涉及 非 线 性 问 
题 , 且 计 算 量 很 大 ;还 有 , 解 反问 题 ,特别 是 用 数值 方法 计算 时 ,往往 出 现 解 的 不 稳 
定 .不 唯一 等 “不 适 定 问 题 ”(improper problem) ,或 称 “ 病 态 问题 ”(ill-posed prob- 
lem) , 需 采 取 许 多 附加 的 特殊 处 理 技 术 ， 

虽然 如 此 ,但 在 声学 工程 应 用 中 ,存在 着 大 量 的 、 急 待 解决 的 逆 问 题 . 例如 ; 噪 
声 源 的 定位 与 识别 就 涉及 对 空气 中 、 水 中 未 知 目标 的 侦察 与 辨别 ,对 被 监视 目标 的 
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跟踪 ,对 不 可 视 空间 噪声 源 分 布 及 大 型 复杂 机 器 各 种 频率 成 分 的 主要 振动 部 位 的 
测定 等 重大 应 用 问题 ;振动 模式 分 析 可 应 用 于 各 种 壳 体 .容器 . 声 辐射 器 的 各 阶 振 
模 、 谐 振 频 率 、 辐 射 效率 的 测定 , 力 至 许多 乐器 发 声 与 音色 的 评价 等 ;而 结构 声 强 的 
测量 ,对 准确 测定 激 振 点 的 位 置 , 声 能 在 结构 中 的 传递 路 径 及 注入 声 功率 等 具有 重 
要 价值 . 而 且 , 解 这 些 反问 题 的 结果 ,还 可 为 前 述 那 些 噪声 控制 系统 的 有 源 消 声 与 
有 源 结 构 声 控制 提供 设计 依据 ,其 至 为 声学 与 振动 系统 的 质量 检验 与 性 能 改善 提 
供 有 效 手 段 . 

鉴于 以 上 客观 实际 需要 ,加 上 近 30 多 年 来 ,计算 科学 及 信号 处 理 技术 的 发 展 ， 
以 及 高 速 、 大 容量 计算 机 、 高 性 能 传感器 、 微 电子 发 片 及 测量 技术 的 快速 进步 ,为 逆 
问题 的 研究 与 应 用 提供 了 良好 条 件 . 越 来 越 多 的 声学 工作 者 投入 此 领域 的 研究 . 声 
与 振动 的 逆 问 题 的 研究 与 应 用 也 取得 许多 新 的 进展 . 声 全 息 反 演技 术 就 是 其 中 一 
个 重要 方面 . 

声 全 息 (acoustical holography) ,或 称 声 全 息 术 ,是 20 世纪 60 年 代 中 期 将 物 
理学 诺 贝 尔 奖金 获得 者 盖 伯 (Gabor D) 发 明 的 光 全 息 照 相 原理 引入 声学 领域 而 形 
成 的 一 种 声 成 像 技 术 . 光 全 息 的 原理 是 :利用 穿 过 被 观察 物体 的 一 东 光 波 ( 称 为 物 
波 ) 与 另 一 东 直 接 投射 的 光波 ( 称 为 参考 波 ) 的 相干 效应 ,用 照相 底片 记录 下 干涉 条 
纹 形成 的 全 息 图 ;然后 用 同样 的 光波 照射 全 息 图 ,由 于 全 息 图 条 纹 的 衍射 效应 ,就 
能 重 现 原来 的 物 波 , 从 而 可 观察 到 原 有 物体 的 三 维 立 体 图 像 . 所 以 这 种 成 像 原 理 就 
简称 为 “ 波 前 重建 ”. 由 于 声波 与 光波 在 传播 特性 上 有 相似 的 规律 ,所 以 ,这 种 波 前 
重建 原理 同样 适用 于 声波 . 只 不 过 由 于 两 种 波 的 性 质 不 同 , 它 们 形成 与 记录 全 息 图 
的 方法 与 材料 ,以 及 重建 图 像 的 方式 也 各 有 自己 的 特点 . 

实际 上 ,全 息 原理 引入 声学 不 久 , 人 们 很 快 就 认识 到 ,声学 中 本 来 就 有 性 能 完 
善 的 各 种 线性 检测 器 ,如 传声器 水 听 器 ,接收 换 能 器 等 ,完全 可 以 直接 测 出 物 波 场 
的 幅度 与 相位 . 因为 相位 的 确定 ,只 和 需 用 一 个 固定 的 接收 器 信号 (或 与 发 射 同步 的 
信号 ) 作 为 相位 的 参照 标准 即 可 . 参考 波 也 可 以 用 电信 号 来 模拟 . 故 两 者 的 相干 可 
用 电子 学 方法 实现 . 也 就 是 说 声 全 息 并 不 需要 一 个 实际 的 记录 全 息 图 的 材料 . 于 是 
出 现 了 用 线性 声 检 测 器 测量 物 波 声场 的 “扫描 声 全 息 ” 方 式 . 图 14. 1. 2 是 声 全 息 数 
据 的 三 种 扫描 采样 方式 . 

单 探头 扫描 的 优点 是 :不 存在 接收 器 性 能 不 一 致 问题 ;扫描 范围 及 数据 采样 同 
距 可 随意 调控 等 . 采用 大 接收 孔径 和 密集 采样 的 全 息 数据 ,可 重建 出 高 质量 的 图 
像 . 但 缺点 是 获得 一 幅 全 息 图 的 速度 太 慢 . 故 一 般 只 用 作 实 验 室 研究 手段 ,或 被 测 
物体 较 小 .环境 非常 稳定 的 情况 . 如 固体 材料 中 缺陷 的 无 损 探 伤 等 . 为 了 提高 扫描 
速度 ,可 采用 线 阵 扫描 . 线 阵 接收 器 数目 一 般 采用 32,64,128 阵 元 等 . 在 线 阵 所 在 
的 一 维 方向 ,用 电子 线路 快速 取样 ,而 在 与 线 阵 垂直 的 方向 用 机 械 扫描 ,以 此 组 合 
成 一 幅 二 维 全 息 数 据 , 如 图 14. 1.2(b) 所 示 . 


“ee ~ 一 
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(a) 单 探头 扫描 (b) 线 阵 扫描 (c) 平面 二 维 阵 


图 14. 1.2 人 全息 数据 的 扫描 采样 方式 示意 图 


由 于 任何 机 械 扫描 速度 均 受 各 种 限制 而 不 可 能 太 快 (相对 于 声速 ) ,难以 用 于 
运动 物体 或 变化 环境 下 的 成 像 , 因而 需 采 用 能 局 时 采样 的 二 维 面 阵 系统 , 如 图 
14. 1. 2 中 的 (c) 所 示 . 二 维 阵 多 用 方 阵 ( 阵 元 数 NX N) 或 矩形 阵 ( 阵 元 数 N xX MD). 
为 保证 成 像 系统 的 分 辨 率 , 阵 的 孔径 需 足够 大 , 要 达到 一 定 的 视野 角 和 图 像 对 比 
度 ,又 需要 阵 元 排列 较 咨 集 . 当然 制作 一 个 高 性 能 的 方 阵 成 像 系 统 ,是 一 项 技术 复 
杂 .造价 高 易 的 工程 . 

对 于 声 全 息 系 统 , 当 其 成 像 距 离 d 在 远大 于 声波 长 人 时 , 即 在 d 六 1) 条 件 下 工 
作 ,习惯 上 称 为 “常规 声 全 息 ” 当成 像 距离 d 甚 小 于 声波 波长 人 , 即 在 4<4 条 件 下 
成 像 , 则 称 为 “ 近 场 声 全 息 ”(Nearfield Acoustical Holography) ,简称 NAH. 

由 于 NAH 在 临近 被 测 声 源 或 振动 物体 的 距离 上 测量 , 故 所 记录 的 全 县 数据 
中 , 既 包 含 目标 结构 低空 间 频率 信息 的 “传播 波 ”(propagating wave) 成 分 ; 又 包含 
高 空间 频率 信息 的 “ 修 逝 波 ”(evanescent wave) 成 分 . 故 用 这 种 全 息 数 据 进行 重建 
称 为 “广义 声 全 息 重 建 ”(generalized acoustic holographic reconstruction). 由 于 从 
逝 波 随 传播 距离 按 指数 迅速 衰减 ,常规 声 全 息 只 能 记录 传播 波 信息 , 故 其 空间 分 辨 
率 遵从 瑞 利 分 辨 率 极 限 , 即 /2. 而 NAH 的 分 辩 率 取决 于 能 记录 到 的 最 高 修 逝 波 
成 分 . 故 其 分 辩 率 不 受 瑞 利 判 据 的 限制 ,可 达到 辐射 声波 波长 的 几 分 之 一 ,甚至 几 
十 分 之 一 . 基于 声 强 测量 的 宽带 声 全 息 测量 技术 (BAHIM) 适 合 于 宽带 曲 声 源 的 
定位 与 识别 ,并 降低 了 对 测量 环境 的 要 求 . 


14.2 广义 声 全 息 的 数理 模型 


,虽然 声 全 息 发 展 的 时 间 顺 序 是 先 有 常规 声 全 息 , 后 有 近 场 声 全 息 . 但 由 于 近 场 
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声 全 息 的 理论 可 以 涵盖 常规 声 全 息 , 所 以 我 们 现在 就 用 统一 的 数学 模型 进行 前述 ， 
并 称 之 为 广义 声 全 忌 原 理 . 
为 简化 叙述 ,不 失 一 般 性 , 以 单 频 简 谐 波 的 平面 声 全 息 为 例 ,参看 图 14. 2. 1. 设 
描述 声场 的 参量 为 声 压 
plr,t) = plr)e”, 
式 中 ,pC(7) 二 [plr)1er”, 


图 14.2.1 广义 声 全 息 的 坐标 系统 


即 pCr) 是 一 个 复 值 量 , 具 有 振幅 与 相位 . 略 去 时 间 因 子 e” , 则 位 于 z 三 zo. 平 
面 上 的 被 测 声 源 或 振动 结构 的 声 压 分 布 ( 称 为 源 画 数 ) ,用 plro) 表 示 
pl\ro) = pxo, Yo , Z0 ) ， 
而 在 Z= 二 2Zi 平面 上 测 得 的 声 压 场 什 为 
plri) = pr,y, zh). 
运用 克 希 霍 夫 - 交 姆 霍 兹 积分 方程 (参看 8. 4. 1 式 ) ,将 p(po) 看 作 任 意 封闭 面 上 声 
源 的 “ 边 值 ”函数 ;而 (~ ) 为 封闭 面 所 包围 空间 内 的 场 郴 数 , 则 有 下 面 的 关系 式 


1ffrozkro) 加 dG(r, ro) 
plr) = aL Gr plro) re |ds, (14. 2. 1) 


on 
式 中 ,S 一 一 声 源 所 在 的 平面 ; 
n 一 一 S 平面 的 外 法 线 ， 
G(r, ro) 格林 消 数 ， 


一 般 情 况 下 ,此 方程 难 解 . 因为 它 要 求 同 时 对 p(ro) 及 其 导数 2 如 施加 边界 


条 件 , 即 存在 所 谓 “ 不 自治 性 ”. 但 当 我 们 选择 适当 形式 的 格林 函数 GCr,ro) 时 , 则 
可 克服 这 一 不 自 恰 性 ,并 使 积分 计算 简化 . 具体 可 有 以 下 两 种 情况 . 


14.2.1 狄 里 克 需 (Dirichlet) 边 界 条 件 下 的 解 


试想 ,如 果 我 们 能 选择 一 个 格林 函数 g_ (7,70), 它 既 在 场 空间 满足 效 姆 土 效 
方程 ,又 在 积分 边界 上 为 零 , 即 
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8— (rr ,ro) | 一。 二 0， 
这 样 , 公 式 (14. 2. 1) 中 被 积 函 数 的 第 一 项 为 零 , 只 需 计 算 第 二 项 即 可 . 从 而 使 积分 
简化 . 
具有 这 种 性 质 的 格林 孙 数 确实 是 存在 的 . 设 这 一 函数 是 由 位 于 场 中 某 点 
g(x,y,;z) 和 其 相对 于 声 源 平面 的 镜像 点 g(x,y,2zo 一 z) 处 的 两 个 反 相 (相位 差 
180 ) 点 声 源 共 同 作 用 而 形成 ,如 图 14. 2. 2 所 示 . 


Q(X1,Y1,21) 


图 14. 2.2 ” 狄 里 克 雷 边界 条 件 下 格林 函数 的 形成 示意 图 


由 图 14. 2. 2 可 知 ,r 和 7 分 别 为 场 中 任意 点 QiCzri ,yi ,zi) 到 g 和 gq 两 点 源 的 
距离 . 在 直角 坐标 下 ,它们 表示 为 
r= Vz) (yy) 二 T(z 21), 
CE 
则 在 场 点 Q 处 有 


g_ (rs70) 一 和 -入 (14. 2. 2) 


显 见 ,在 z= 二 zo 平面 上 , 因 r==r , 故 有 
g- (ryro) | = 一 0. 
现 对 (14. 2. 2) 式 的 g- 求 法 向 导数 ,可 得 


1 \e* 1 


9g— (rro) 一 cos(n,r) (六 一 鞋 ) 昱 一 cosCur) (过 一 十 )e7， 


an 
同样 ,在 z= 二 zo 平面 上 , 仍 有 r=r ,但 cos(n,7) = 一 cos(n,7 ) = ， 
故 


ag_ (r,r ) 
oan 


Wk 
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— 2(z— zo) (jkr— 1) 后 ， 


式 中 sr (Xx— ro): 十 (y 一 yo)” 十 (zzo)* 一 二 为 声波 的 波 数 ， 


考虑 到 (14. 2. 1) 式 中 的 常数 项 1/4r 和 第 二 项 前 面 的 负 号 ,为 简化 以 下 的 公 
式 ,我们 选 狄 里 死 雷 边界 条 件 下 的 格林 郑 数 为 


9g_ (rs,ro) 
Gp (Crsr, -让 


将 上 述 关系 代入 方程 14. 2. 1, 则 可 将 其 化 简 为 犹 里 克 雷 边界 条 件 的 解 , 形 式 为 
br) = ||p Gro)Golr,r)ds, 


或 写 为 直角 坐标 下 的 具体 形式 


法 
一 (z 一 zo)(1 一 JR7r) 2 


3 (14. 2. 3) 


px,y,2) 一 | peo yz0) Go — zo ,一 yz 一 zo)dzodyo， 


(14. 2. 4) 
此 式 表 明了 如 何 由 已 知 的 声 源 平面 上 的 声 压 p(xo ,yo，, zo) 和 我 们 选择 的 格林 晴 数 
Gp(Xx 一 Tosy 一 yo,zx 一 Zo), 计 算 声 场 中 的 声 压 pC(zx,y,z) 的 过 程 . 所 以 它 就 是 由 “ 源 ” 
求 “ 场 ”的 正 间 题 的 数理 模型 . 
需要 说 明 的 是 ,此 公式 适用 于 所 有 zx 之 z 的 空间 . 具体 来 说 ,就 是 由 声 源 所 在 
的 z= 二 zo 平面 上 的 声 压 ,可 求 出 > 之 z 空间 任意 平面 上 的 声 压 . 如 果 所 求 的 这 些 平 
面 上 的 声 压 用 作 全 息 面 * 一 xx 上 的 全 息 数据 pC(r,y,zi), 则 可 知 , 当 z 一 zo<4 时 ， 
plzyy;zh) 即 为 近 场 声 全 息 的 全 息 数据 ,或 称 近 场 声 全 息 图 ;而 当 Zh zo >A 时 , 则 
为 常规 全 息 ( 图 ) 数 据 . 用 公式 表示 即 为 


p(x,yszh) 一 | pc, ,Zo Gp Xo— Xosy— Yo zh — Zo) drodyo, 


(14. 2. 5) 
下 面 我 们 再 来 分 析 一 下 数理 模型 (14. 2. 4) 所 包含 的 频率 成 分 及 其 变换 关系 . 利用 
二 维 侍 里 叶 变换 的 一 般 关 系 式 


FTf C19] = fr ye tm drdy = Fk sk,), 


FLf (Ck;,k,)] = 去 | Fes hy eet dk,dk, = f(x,Yy), 


先 对 (14. 2. 4) 式 两 边 作 二 维 傅 里 叶 变 换 , 并 利用 卷 积 定 理 , 则 可 推出 
px,ys2)—= FLp(k, ,Rk,,z) | 
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= Fp(k,,k,, Zo)Gplk, Rsz 一 zo)]， (14. 2. 6) 
式 中 ,pk sk,,z), plik, k, ,zo) ,GpCk, Rsz 一 20) 分 别 是 px,y,2), pr, Y, Lo), 
Cnp(zyyz 一 20) 的 二 维 传 里 叶 变 换 . 
其 中 儿 里 克 雷 条 件 下 的 格林 函数 Co 的 傅 里 叶 变 换 , 可 借助 函数 积分 表 或 通 
过 波动 方程 而 导出 ,结果 是 
EDV) 用 十 想 扫 起 ， 


Gp(k,,k,,z— zo) -| (14. 2.7) 


E00) V thy ， kk 十 ks > k:, 
式 中 ,k;,k, 分 别 是 空间 频率 域 ( 或 称 空间 ) 中 , 沿 xz,y 方向 的 波 数 分 量 . 因此 ,一 
组 (&z ,k,) 值 对 应 于 & 空间 某 一 确定 方向 传播 的 平面 波 . 故 方程 (14. 2. 6) 可 理解 为 
在 之 一 Zo 的 声 源 平面 上 ,存在 由 振幅 为 Pp lk: ,sk,, zo) ,上 人 Gp《k,,k,,z 一 zo) 为 传播 
明 数 的 一 系列 平面 波 的 全 加 . 

又 由 (14. 2.7) 式 可 知 ,Gp(k; ,ky,z 一 Zo) 包含 许多 频率 成 分 . 其 中 , 惰 十 居 委 居 
条 件 , 代 表 & 空间 中 的 低频 成 分 . 这 些 低 频 的 平面 波 ,在 沿 = 方向 传播 中 ,只 是 相位 
发 生 周 期 性 改变 ,其 振幅 不 变化 , 理论 上 可 传 至 无 穷 远 . 称 为 “传播 平面 波 ”“(propa- 
gating plane wave), 而 及 十 嫩 之 民 条 件 ,代表 上 & 空间 的 高 频 成 分 . 它们 在 沿 = 方 回 
传播 中 ,振幅 按 指数 规律 迅速 衰减 ,在 与 声波 长 4 相近 的 很 短 距 离 上 , 即 振幅 趋 于 
零 . 故 称 为 “ 修 逝 波 ”. 在 此 特别 定义 及 十 咏 二 k? 时 ,是 空间 频率 域 中 ,划分 传播 平 
面 波 与 修 逝 波 范围 的 边界 , 称 为 “ 辑 界 圆 ” 的 半 入 . 

由 此 不 难 理解 ,在 近 场 声 全 息 中 ,由 于 x 一 z。<4, 故 全 息 数 据 中 既 包 含 传 播 平 
面 波 成 分 ,又 包含 修 逝 波 成 分 , 即 满 足 (14.2.7) 式 的 关系 . 而 在 常规 声 全 息 中 , 因 
xz 一 2 六 1, 故 其 全 息 数据 只 能 记录 到 传播 平面 波 成 分 , 即 (14. 2.7) 此 时 变 为 


、 [EV ， 必 十 民生 尼 ， 
Gplk,,Ry,Z— zo) = 
10， k: 二 +k: >> k. 
这 就 是 说 , 随 着 全 息 平 面 离 声 源 平 面 的 距离 逐渐 增 大 ,其 记录 的 全 息 数 据 类 

型 ,也 由 近 场 声 全 息 自 然 演变 为 常规 声 全 已. 


14. 2.2 狱 里 克 雷 条 件 下 的 声 全 息 重 建 


既然 由 公式 (14. 2. 4) 表 示 的 “ 正 问题 ”求解 关系 已 经 确定 ,其 “反问 题 ”* 的 提出 
便 有 了 根据 . 此 时 ,假定 在 声场 中 zx 二 xz 的 平面 上 测 得 全 息 数据 p(xz,y,z) 为 已 
知 , 即 如 公式 (14. 2. 5) 所 示 . 而 声 源 平面 上 的 声 压 p(xo , yo,%o) 成 为 通过 反 演 所 要 
确定 的 对 象 . 而 这 种 反 演 应 相当 于 对 公式 (14. 2. 6) 进 行 反 运算 . 显然 可 得 
四 plkzs ky» zh) | 
Gplk, ,Rk,, zh — zo) 
=F [p(k, ,Rk,, GD Ck sk,, zh, — zo)], (14. 2.9) 


(14. 2. 8) 


plxo Yo ,0 ) =F"'| 
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式 中 ,CD51 为 Gp 的 道 . 
此 式 就 是 犹 里 克 雷 条 件 下 ,由 己 知 全 息 数 据 反 演 未 知 声 源 的 “广义 声 全 息 重 
建 ” 的 基本 公式 . 
进一步 分 析 可 知 , 正 问题 的 数理 模型 可 以 与 其 反问 题 的 重建 公式 结合 使 用 . 即 
在 测 知 全 息 数 据 p(x,y,z) 后 , 先 通过 公式 (14.2.9) 反 演出 声 源 平 面 上 的 声 压 
p(zoyyyzo); 然 后 再 通过 公式 (14. 2. 4) 计 算出 xz 二 zo 所 有 空间 的 声场 分 布 p(xz， 
之 ). 
事实 上 ,这 两 个 步骤 也 可 以 合并 为 一 个 过 程 . 其 证 明 如 下 . 
将 公式 (14. 2. 9) 代 人 公式 (14. 2. 4), 则 有 
方 (zyyz) 一 下 [DERzo)CpCR ,Rsz 一 2o)] 
| Cp (有 -xz 一 20) 
= FLplke ,ky sz) Gp (k; sk, ,zh 一 5 
= FTp(k,,k,, za)Gp lk, k,,z— z,)|. (14. 2. 10) 
这 表明 ,只 要 将 格林 函数 取 为 Gp (&;,k,,z 一 zi;) 的 形式 , 便 可 根据 测 知 的 全 息 
数据 ,直接 计算 出 z 宇 z。 空间 任 一 平面 上 的 声 压 . 有 人 将 公式 (14. 2. 10) 称 为 声场 
的 空间 变换 . 


14.2.3 其 他 声 参量 的 重建 


公式 (14. 2. 10) 表 示 重 建 出 的 声 压 ,通过 前 述 声 压 p 与 质点 振 速 v 之 间 的 关 
系 式 (1. 3. 10) 可 知 


am 
m ar gradp, 


故 可 算出 质点 振 速 为 


v=—- 1 gradp = 一 -Ap (14. 2.11) 


Jwpo JooRc 
若 将 声 压 的 傅 里 叶 变换 关 系 引 和 人 ,并 利用 关系 式 (14. 2. 10) ,经 简单 推导 可 得 质 后 
振 速 的 各 个 分 量 为 


v, (zy,z2) 一 EEC) (14. 2. 12) 
式 中 ,? 一 zyz3R 一 V 外 一 ( 镁 十 多) 
进而 可 计算 相应 的 声 强 矢量 
TiCz,yz) = 5ReLp(z, yz) (zyyz)]， (14. 2. 13) 


其 各 分 量 为 
1, 一 广 Re[p(z， yz)]w (zyyz)]， (14. 2. 14) 


Tr 
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式 中 ,v * 表示 vv 的 复 共 斩 ,Re 符号 表示 取 实 部 . 
当然 ,通过 声 强 在 所 在 平面 或 曲面 法 向 分 量 的 积分 ,可 得 通过 该 面 的 声 功率 


W = | . ndS. (14. 2. 15) 


至 于 声 源 的 远 场 指向 性 图 案 ,可 将 重建 出 的 声 源 平面 上 的 声 压 p(xo，, yoyzo) 
代入 公式 (14. 2. 6) ,计算 出 其 声场 p(x,y,z). 由 于 是 远 场 , 故 其 格林 函数 应 按 公 式 
(14. 2. 8) 取 值 . 

以 上 分 析 清 楚 表 明 ;只 要 在 近 场 测 出 声 压 的 全 息 数 据 , 即 声 压 在 全 息 平面 上 的 
二 维 分 布 , 则 整个 空间 的 声 压 .质点 振 速 . 声 强 . 声 功率 . 远 场 指向 性 等 主要 声 参 量 
均 可 得 到 . 


14. 2.4 诺 依 曼 (Neumann) 边 界 条 件 下 的 解 


为 简化 克 希 霍 夫 - 净 姆 堆 效 积分 方程 (14. 2. 1) ,还 可 采用 另外 一 种 形式 的 格林 
函数 . 即 设 此 函数 由 位 于 场 中 某 点 g9(z,y,z) 和 其 镜像 点 gd zyy2zo 一 z) 处 的 两 个 
同 相 振动 的 点 声 源 共同 作用 形成 . 其 图 解 仍 可 参看 图 14. 2, 2, 只 需 注意 ,此 时 格林 
晴 数 应 为 两 点 源 声场 之 和 , 即 


gr (11) = 二. (14. 2. 16) 
显然 ,在 声 源 平 面 上 
诀 
虑 二 + (r,sro) | .= 二 2 se, 
14.2. 17 
gg rn) (14. 2. 17) 
dn z= zo 
故 选取 庄 依 曼 条 件 下 的 格林 也 数 为 
GNn(rsro) 一 Lg+ (7 ,70) 一 ce (14, 2. 18) 
A z 一 20 27rm- 
将 其 代入 方程 (14. 2. 1) , 则 该 积分 简化 为 
pCr) = PG (rro)dS, (14. 2. 19) 
名 
在 直角 坐标 下 其 具体 形式 为 
plx,y;z2) 一 下 Pes Ys KG (7 — rosy — yore — zo) drody. 
(14. 2. 20) 


此 式 即 为 在 诺 依 曼 边界 条 件 下 ,由 已 知 声 源 平面 上 的 声 压 梯 度 , 即 质点 振 速 求 
解 声场 的 正 问题 的 数理 模型 . 
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以 下 ,可 参照 上 述 狄 里 克 雷 边界 条 件 下 的 推导 ,得 到 诺 依 曼 条 件 下 声 源 重建 及 
声场 空间 变换 的 相应 关系 式 . 为 节省 篇 幅 , 这 里 略 去 推导 过 程 , 仅 列 出 有 关 的 结果 
公式 : 

诺 依 曼 条 件 下 重建 声 源 的 表达 式 

Pra Ye sse) = Fp(k,, ky, za GR (kishy,zh 一 zo)]，(14.2.21) 


式 中 , 诺 依 曼 条 件 下 格林 函数 的 傅 里 叶 变换 式 为 
GN kz» yy zh — Lo0)—= FLGN (Cx, yz — zo)] 
Ejaz0) VE 一 (kt) 
iv (14. 2. 22) 
@— (4% 0) V To 中 二 也 之 妈 ， .2. 
一 MW( 必 十 及 ) 一 民 
而 诺 依 曼 条 件 下 声场 空间 变换 式 为 
PT FCB ,skys nON Cskysz— x4) (14.2.23) 


ki 十 有 2 <C kk, 


14.2.5 声 全 息 的 数字 重建 


以 上 讨论 的 全 息 数 据 ,都 是 假定 在 z= 二 zi 的 无 限 大 平面 上 声 压 的 连续 分 布 . 但 
在 实际 测量 时 ,我 们 不 可 能 在 无 限 大 平面 上 进行 连续 数据 采样 . 通常 是 在 一 个 有 限 
的 方形 接收 孔径 LXL 内 ,进行 离散 采样 ,获得 一 个 NX 的 数据 点 阵 . 

此 时 在 时 间 域 , 即 实 空间 有 如 下 关系 


和 一 二 之 y 之 


L 
N 

xz 一 4gAr 一 4 区 和 y 一 rAy 一 7 若 ， 
人 和 一 全 <r 过 


相应 地 ,在 空间 频率 域 , 即 & 空间 有 如 下 关系 

Ak = < 
和 dk, 一 Als = 红 ， 
bh 二 ,2Ax ,2x 
2 = mAk, =m 和 k, = nAk, = ni, 


和 一 守之 n 芝 


co 之 
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利用 这 些 关 系 , 可 写 出 离散 声 压 p(q,7,zi) 的 二 维 傅 里 叶 变 换 式 
N/2 N/2 


om) = EY Diplgsrszi)e mRek). (14.2.24) 
2xN | N 


二 一 一 二 一 一 


?7 2 


当 计 算 需 要 时 ,格林 函数 的 傅 里 叶 变 换 , 也 可 按 上 述 离散 关系 , 写 出 其 相应 的 


离散 式 
mi 六 
er V 十 kk， 


14. 2. 25 
E24)A/ 只 1 二 ， 及 2 十 开 > > k?. \ ) 
将 公式 (14. 2. 24) 和 (14. 2. 25) 代 入 公式 (14. 2. 10) ,可 得 离散 形式 的 声场 空间 变 
换 式 


Gpmsnyz— 2,) = | 


六 (goyryz) = FLp m,n, zi Gp mn,z— z,)], (14. 2. 26) 

此 式 即 可 用 于 声 源 或 空间 声场 的 数字 重建 . 

从 以 土 讨论 还 可 看 出 , 声 全 息 重 建 实 际 上 是 基于 平面 二 维 方 阵 的 数据 处 理 . 因 
而 有 关 平 面 二 维基 阵 的 优化 设计 及 参数 选择 理论 与 技术 ,在 这 里 均 适 用 . 例如 :如 
何 达到 较 高 的 空间 分 辨 率 ; 如 何 保证 成 像 系统 有 足够 的 视野 角 , 且 不 出 现 搭 接 现 
象 ;如 何 达 到 必须 的 图 像 对 比 度 ; 以 及 如 何 减低 阵 元 不 一 致 性 影响 等 等 . 

顺便 指出 , 声 全 息 技 术 不 仅 可 用 于 声 源 面 与 全 息 面 均 为 平面 的 情况 ,还 可 用 于 
柱 面 一 柱 面 ,球面 一 球面 的 同形 面 情况 ,甚至 用 于 任意 形状 声 源 的 非 共 形 面 测量 与 
重建 . 有 兴趣 的 读者 可 参阅 相关 文献 . 


14. 2.6 ” 声 全 息 重 建 的 空间 分 辩 率 


为 便于 介绍 分 辩 率 的 概念 ,这 里 我 们 不 妨 把 声 全 息 重 建 看 作对 声 源 的 成 像 问 
题 . 分 辩 率 是 重建 图 像 的 重要 指标 . 针对 重建 的 是 平面 声 源 , 故 需要 重点 考虑 的 是 
横向 分 辩 率 ,其 定义 为 重建 出 的 像 平 面 上 可 分 辩 的 最 小 距离 . 前 面 分 析 已 经 指出 ， 
声 源 上 不 同 空间 结构 ,使 得 其 辐射 的 声波 在 空间 频率 域 具 有 许多 频率 成 分 . 所 以 ， 
最 小 可 分 辨 距离 ,当然 对 应 于 全 息 平面 上 接收 到 的 频率 最 高 的 修 逝 波 的 波长 . 而 在 
离散 采样 情况 下 ,这 又 取 决 于 采样 间距 及 接收 系统 的 动态 范围 . 现 作 如 下 简单 
设 在 声 源 平面 处 ,传播 波 与 修 逝 波 具 有 相同 的 幅 值 . 即 
A=| p(k ,ky,z0) |， 对 | Th Sk 
kk >k 
当 这 些 频 率 成 分 待 播 至 距 声 源 平面 x; 一 zo 二 4 的 全 息 平 面 时 ,传播 波 的 幅 值 仍 保 
持 为 A; 但 俱 逝 波 成 分 幅 值 , 则 按 指 数 规律 误 减 为 
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Ae Virthi ， 
设 接收 器 测 得 的 最 大 信号 幅 值 为 M, 接 收 信号 噪声 的 最 大 幅 值 为 E, 则 要 有 效 测 出 
修 逝 波 ,必须 满足 下 述 条 件 
AerdaViHb -入 开 ， 
A 一 AM. 
故 有 下 述 关系 
MerdV Hi 全 已 
两 边 取 对 数 并 利用 换 底 公 式 可 得 
kjk —k: < ln 去 一 lg ln10. 


定义 接收 系统 的 动态 范围 为 
经 简单 推导 可 得 
V 三 干 丰 一 | 忆 十 (ey) | (14. 2. 27) 

因 我 们 考虑 的 是 由 总 十 妨 代表 的 最 高 空间 频率 的 修 逝 波 , 故 可 取 

人 = VR TE. 
根据 尼 奎 斯 特 (Nyguist) 采 样 定理 , 应 有 

, 2x aN 

Amin L 


式 中 ,Xmin 为 最 高 空间 频率 修 逝 波 的 波长 ,我们 取 横 向 分 辨 率 尺 应 等 于 和 mn/2, 故 可 
得 出 


R= 一 Fe + (22) . (14. 2. 28) 


特别 指出 ,对 于 近 场 声 全 息 , 因 有 d<cX, 筷 <<( 3 】 , 故 其 模 向 分 辩 率 可 近似 表 


示 为 


Dinl10 a 
07 一 一 27. 27 方 : (14. 2. 29) 


可 以 看 出 ,此 时 分 辩 率 R 近似 与 辐射 声波 的 波长 无 关 . 只 要 测量 距离 4 足够 小 ， 
接收 系统 的 动态 范围 D 足够 大 , 则 分 辨 率 R 不 受 辐射 声波 的 瑞 利 极限 (4/2) 的 限 
制 . 通常 可 达到 X 的 几 分 之 一 ,万 至 几 十 分 之 一 . 故 近 场 声 全 息 也 被 称 为 “没有 波长 
分 辩 率 极限 的 声 全 息 成 像 ” 

而 反观 常规 声 全 息 成 像 , 因 4 六 1, 故 近似 有 


Re 
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R 4， 
2 

表明 常规 声 全 息 的 横 癌 分 辨 率 仍 遵从 瑞 利 分 辩 率 极限 . 
14. 2.7 ” 声 全 息 重 建 的 空间 频率 域 滤 波 函 数 


声 全 息 对 声 源 的 重建 既 属 于 逆 问 题 ,那么 ,与 一 般 逆 问题 一 样 ,由 于 各 种 原因 ， 
它 也 存在 解 的 不 稳定 .不 唯一 等 不 适 定性 问题 . 现 以 近 场 声 全 息 重 建 为 例 ,对 此 进 
行 具体 分 析 . 

任何 实际 的 近 场 声 全 息 系统 ,在 测量 全 息 数据 时 ,总 会 引入 各 种 各 样 的 噪声 信 
号 与 测量 误差 . 例如 :环境 噪声 ,测量 系统 的 电 噪声, 接收 阵 元 与 通道 的 不 一 致 性 ; 
有 限 的 接收 孔径 ,信号 采样 间距 、 量 化 精度 不 足 等 等 . 这 些 噪 声 与 误差 将 随 着 全 息 
数据 进入 空间 频率 域 及 以 后 的 信号 处 理 过 程 ,从 而 严重 影响 重建 的 结果 . 

由 离散 形式 的 近 场 声 全 息 重 建 公式 (14. 2. 25) 可 看 出 ,对 修 逝 波 而 言 ,格林 函 
数 在 反 演 运算 过 程 中 ,相当 于 一 个 指数 放大 青 的 作用 . 即 

Gp (m,n, zo — Zh) = ezrt 0 各 :和 -让 ;到 十 到 大 

考虑 到 在 记录 全 息 数 据 时 , 候 逝 波 成 分 经 历 了 一 个 指数 衰减 过 程 .所 以 , 反 演 运算 
过 程 的 这 个 指数 放大 器 ,正好 使 它们 恢复 到 声 源 所 在 平面 上 的 “原始 值 ”. 但 是 ,在 
测量 全 息 数 据 时 引入 的 噪声 与 误差 ,并 未 经 历 传 播 过 程 中 的 指数 衰减 ,而 在 重建 过 
程 中 , 却 同 样 被 指数 放大 . 因而 ,重建 结果 的 信 噪 比 大 为 降低 . 这 便 导 致 了 分 辨 率 的 
严重 降低 和 重建 结果 的 不 适 定 性 . 解决 的 办 法 ,自然 应 在 重建 之 前 尽量 滤 去 这 些 品 
声 . 这 就 要 求 在 空间 频率 域 先 进行 滤波 处 理 . 

一 般 来 说 ,空间 频率 域 滤波 函数 的 选择 , 主要 是 根据 俱 逝 波 的 指数 衰减 特性 , 
即 设法 在 尽量 保留 全 息 数据 中 俱 逝 波 成 分 下 , 滤 除 噪声 . 因此 , 关键 问题 是 正确 佑 
计 全 息 数 据 中 所 记录 的 修 逝 波 成 分 , 它 与 传播 波 的 比例 关系 ,以 及 它 与 噪声 的 相对 
关系 . 据 此 选择 滤波 函数 的 具体 形式 和 适合 参量 . 

一 种 普通 采用 的 低 通 滤波 窗 函 数 是 

] 一 1 rd 大)-1]/a ， k, 过 上 k。 


W(k,,k,) 一 (14. 2. 30) 
六 en ， k, ~> k. 


式 中 , 姑 一 既 十 始 ;一 0. 6(ks)mex 一 0.6 本- , 称 为 截止 频率 ;a 称 为 陡 度 系数 


与 前 述 相 同 , 接 收 孔径 为 LXL ,采样 点 阵 为 NXN. 图 14. 2. 3 为 该 滤波 函数 的 
示意 图 . 
不 难看 出 ,此 窗 函 数 中 截止 频率 &. 的 选择 ,只 是 在 尼 奎 斯 特 采样 定理 所 确定 
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图 14. 2.3 滤波 了 滑 数 W(k,,&,) 的 示意 图 


的 最 高 空间 频率 理论 值 ka 二 xN/L 基础 上 ,考虑 实际 系统 而 稍 打折 扣 而 已 . 陡 度 
系数 a 的 选择 也 是 由 经 验 而 定 ( 选 择 a 二 0. 2 较 理 想 ). 表明 并 未 仔细 考虑 实际 系统 
的 噪声 与 动态 范围 的 影响 , 

其 实 ,在 我 们 推导 重建 分 辩 率 时 ,已 经 表明 ,一 个 有 噪声 存在 的 实际 系统 ,其 最 
高 空间 频率 成 分 应 相应 于 公式 (14. 2.27) 的 kw 值 . 据 此 ,我 们 可 对 窗 函 数 
W(k;,&,) 中 的 截止 频率 作出 修正 . 即 选 取 


k. = how = | + ( 


将 更 符合 实际 ,效果 也 更 好 . 

另外 ,根据 大 量 的 模拟 计算 和 实验 表明 ,W(k,,k,) 窗 函数 在 d 其 小 时 ,效果 良 
好 .但 当 4d 较 大 时 ( 仍 满足 4<4) ,效果 变 差 ,甚至 失效 . 因此 ,出 现 了 一 种 新 的 滤波 
函数 并 称 之 为 带 约束 条件 的 最 小 二 乘法 滤波 函数 . 其 形式 为 


DlIn10 ) J 


207 (14.2.31) 


1 2 2 2 

” 工 y < 
TT Ce/ ER + ke kr ky SR 
Hui(k,,k,) = 1 


-一 一 一 一 一 一 一 一 ,总 十 已 > 已 
1+ (Ce/E): Ck? + ki)expl2d VR: 二 Rk»,—k | 
(14. 2. 32) 

式 中 ,e 为 曲 声 信号 的 平均 值 (在 声 源 不 工作 情况 下 测量 );E 为 全 息 数 据 信号 的 平 
均值 (在 声 源 工作 情况 下 测量 ). 

图 14. 2. 4 示 出 在 不 同 测量 距离 4 和 信 品 比 E/E 下 ,滤波 沙 数 aCk,,k,) 的 理 
论 曲线 , 值得 指出 的 是 ,这 一 滤波 函数 的 良好 效果 和 对 测量 距离 4 的 更 大 适用 范 
围 , 已 为 模拟 与 实验 所 证 实 ， 
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E/E~0.00707 
A=1] .0m 
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大 (xk) 


0 I— 
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图 14.2.4 滤波 函数 万; (CR ,的 理论 曲线 


14.3 声 全 息 测量 的 应 用 


14.3.1 密 气 中 了 噪声 源 的 定位 与 识别 


作为 近 场 声 全 息 应 用 的 一 个 实例 ,这 里 简单 介绍 曼 (Mann 严 J A) 和 帕 斯 考 
(Pascal J C) 用 基于 声 强 测 量 的 宽带 声 全 息 (BAHIM) ,对 一 个 工业 用 的 空气 压缩 
机 进行 的 噪声 源 征 位 研究 (Mann 了 于 A 1992). 

图 14. 3. 1 给 出 被 测 空 压 机 的 正视 和 侧 视 图 . 在 侧 视图 上 ,同时 标 出 了 空 压 机 
两 侧 全 息 数 据 的 测量 平面 ,重建 平面 和 它们 之 间 的 距离 . 测量 在 一 个 墙壁 和 天 花 板 
布 放 玻璃 纤维 .地 板 铺 地 毯 的 简易 消 声 房 间 进 行 . 借助 于 自动 机 械 扫 描 装 置 , 可 在 
测量 平面 上 完成 32X 26 矩形 格 栅 数 据 采 样 . 在 每 个 格 点 处 ,用 两 对 交叉 布 放 的 
P -~-P 声 强 探 头 ,分别 测 出 互相 垂直 的 两 个 方向 上 的 声 强 分 量 I.(zx,y,d) 和 条 , (x， 
yd) ,以 及 相位 梯度 Vp, 和 V8$,. 由 此 就 可 换算 出 该 点 的 复 声 压 的 相位 $(zx,y,4d). 
由 于 声 压 幅 值 | p(x,y,q) | 已 同时 测 出 , 便 可 得 到 全 息 平 面 上 的 复 声 压 数 据 
(14. 3.1) 


p(x,y,d) 一 | 力 ( yy Gd ) | @ Ty) 9 
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由 此 即 可 按 上 述 标准 的 广义 声 全 息 数 字 重 建 方法 , 反 演 计算 出 重建 平面 上 的 声场 
分 布 , 即 实现 噪声 源 的 定位 . 


图 14. 3.1 空气 压缩 机 的 两 视图 及 测量 .重建 平面 位 置 示 意图 


值得 注意 的 是 ,由 于 空 压 机 是 频率 丰富 的 噪声 源 , 故 需 先 用 宽频 带 探 头 测 出 其 

声 压 的 时 域 波 形 , 经 过 FFT 处 理 , 得 到 其 频谱 则 线 . 然后 ,对 频谱 中 的 主要 频率 成 

分 ,逐个 进行 重建 ,以 得 到 各 个 频率 成 分 的 声 源 部 位 . 图 14. 3. 2 给 出 在 靠近 空 压 机 
的 某 一 点 处 , 测 得 的 时 域 波形 的 频谱 . 


300 Hz 720 Hz 
870 Hz 


11> 4 1040 Hz 


频谱 /dB 


0 400 800 1200 1600 2000 
频率 /Hz 


图 14.3.2 空 压 机 声 压 时 域 波 形 的 频谱 


pe 
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该 文 作 者 根据 图 14. 3. 2 的 频谱 ,选择 在 300 Hz,720 Hz,870 Hz 和 1040 Hz 四 
个 频率 下 ,进行 数据 处 理 与 重建 . 图 14. 3. 3 给 出 了 部 分 实验 结果 . 其 中 ,常规 声 强 测 
量 结 果 是 根据 测量 平面 上 测 出 的 声 强 分 量 , 合 成 声 强 矢 量 后 , 直接 绘制 而 成 . 而 
BAHIM 测 出 量 结果 是 将 所 在 测量 平面 上 得 出 的 复 声 压 数 据 , 按 测量 距离 (在 马达 
一 侧 为 12 cm, 而 在 护 网 一 侧 为 8 cm) 反 演 计算 到 其 对 应 的 重建 平面 上 的 声 压 ,再 
按 14. 2. 3 节 给 出 的 声 参 量 之 间 关 系 式 ,计算 出 相应 的 声 强 矢 量 绘制 而 成 . 在 重建 
过 程 中 ,他 们 采用 了 (14. 2. 30) 式 空间 频率 域 滤 波 窗 函 数 . 

比较 相同 条 件 下 的 两 种 测量 结果 可 明显 看 出 :常规 声 强 测量 只 能 得 出 噪声 源 
的 大 致 位 置 ; 而 BAHIM 测量 结果 能 给 出 各 个 噪声 源 的 精确 位 置 ,而 且 结 合 空 压 机 
的 构造 ,还 可 识别 出 各 噪声 源 对 应 的 机 械 部 件 . 例如 :300 Hz 时 ,主要 噪声 源 位 于 
阀门 和 马达 支 座 下 方 区域 ;720 Hz 时 ,噪声 源 位 于 马达 支 座 .阀门 .压气 机 支架 以 
及 部 分 圆 简 区 域 :870 Hz 时 ,对 应 于 立 门 和 马达 左 侧 区 域 ;而 1040 Hz 时 , 则 对 应 于 
阀门 ,马达 和 压气 机 本 体 区 域 . 


(a) 300Hz (b) 720Hz 


图 14. 3.3 ”四 种 频率 下 空 压 机 曲 声 源 定位 结果 
(上 为 常规 声 强 测量 ,下 为 BAHIM 测量 ) 
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图 14. 3. 3 (图 续 ) 


实验 表明 ,这 种 基于 声 强 测量 的 宽带 声 全 息 测量 技术 ,通过 一 次 测量 就 能 同时 
得 到 各 个 频率 成 分 下 噪声 源 的 定位 与 识别 结果 ;确定 相位 关系 不 需要 实际 的 参考 
接收 器 或 绝对 的 参考 相位 标准 . 这 很 有 利于 实用 . 缺点 是 逐 点 扫描 测量 费时 过 长 . 
该 实验 每 测 一 幅 全 息 数据 矩阵 , 约 需 6 小 时 以 上 . 只 有 改 用 基 阵 记录 方式 ,才能 大 
大 缩短 时 间 . 


14. 3.2 声 源 振动 模式 的 测量 


由 于 近 场 声 全 息 重 建 具有 很 高 的 分 辩 率 ,并 且 是 一 种 非 接 触 式 测量 技术 ,因而 
特别 适用 于 对 声 源 振 动 模式 的 精细 测量 . 现 以 张 德 俊 等 在 此 领域 的 研究 为 例 ,予以 
简要 阐述 ( 张 德 俊 1996 , 程 建 政 等 2000). 

”他 们 自行 设计 .研制 了 用 于 空气 中 振动 模式 测量 的 近 场 声 全 息 实验 系统 . 其 框 
图 示 于 图 14. 3. 4. 
图 中 ,接收 线 阵 使 用 32 个 半径 a 二 5 mm 的 驻 极 体 传声器 ,均匀 安装 在 一 根 长 
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” 3.Smx4mxsm 


图 14. 3.4 空气 中 使 用 的 近 场 声 全 息 实验 系统 框图 


L 二 2. 08 m, 半 径 a 二 9 mm 的 细 钢 管 上 ,组 成 稀 玖 排列 的 直线 阵 . 在 管 上 , 相 邻 传 
声 器 之 间 的 固定 间距 为 4 = 二 L/N=6. 5 cm. 在 测量 中 ,借助 于 机 械 扫描 的 升降 、 平 
移 调 节 , 可 根据 要 求 , 将 采样 间距 分 别 选 为 4d" ,d' /2,d' /3 或 d'/4. 电磁 激 振 器 以 其 
小 质量 连接 机 构 及 其 柔性 支撑 ,保证 被 测 声 源 振 模 不 受 其 影响 . 多 路 传输 电路 可 工 
作 于 循环 采样 和 逐 路 采样 两 种 方式 . A/D 转换 的 采样 速率 为 4 MHz, 每 次 采样 长 
度 由 256 点 组 成 . 为 防止 外 界 噪声 干扰 , 测量 时 消 声 空间 的 上 方 , 除 移动 的 机 械 部 
分 外 ,也 需 覆 盖 吸 声 厚 热 . 

按照 前 述 广义 声 全 息 重 建 公 式 及 步骤 编制 的 专用 软件 , 即 声 全 息 重建 流程 图 


示 于 图 14. 3. 5， 
数据 采集 与 AD 转换 
获取 离散 的 声 压 全 自 数据 厌 m zz ) 
二 维 FFT 计 算 Pm,n,z,) 
” 。” 阵 元 通道 一 致 性 修正 
( 降 噪 并 增 大 动态 范围 D) 


空间 频 域 的 数字 滤波 局 态 5) 或 Fi) 
(提高 重建 绪 浓 前 芍 定 性 ) 


本 和 
Gk z 一 2 pek GAksk,2—2,) 


- 一 维 IFFT 二 维 IFFT 
(重建 声 球 场 pixm,n,z)) {重建 质点 振 速 场 这 (m,n,z)) 


加 计算 空间 矢量 声 强 少 
振动 模式 的 动态 显示 
(相位 参量 内 插 法 ) 


图 14. 3.5 声 全 息 重 建 流程 图 
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由 图 可 知 ,运用 此 流程 ,不 但 可 重建 声 源 的 声讨 与 质点 振 速 模式 ,还 可 以 相位 
作为 调节 参量 ,编制 动画 程序 ,实现 振 模 的 动态 显示 . 

利用 这 套 实 验 系统 ,对 单个 扬声器 、 双 扬声器 等 进行 了 声 源 定位 实验 ;而 对 金 
属 圆 盘 .和 矩形 板 .模拟 钢 亏 和 真实 的 石 世 等 进行 了 振动 模式 测量 ,分别 重建 出 它们 . 
在 不 同 谐振 频率 下 的 模 态 及 相应 的 辐射 场 声 强 矢量 分 布 . 这 里 仅 给 出 对 编 世 振 模 
的 部 分 实验 结果 . 

如 所 周知 , 编 芯 是 我 国 先秦 时 代 出 现 的 石 质 融 击 乐 器 . 与 曾 侯 乙 编钟 同 幕 出 土 
的 编 坦 是 其 中 最 辉煌 的 代表 . 由 于 编 声 具有 独特 的 不 规则 形状 ,其 振动 模式 难以 理 
论 计算 . 选 其 作为 不 规则 形状 板 振 动 的 典型 ,用 于 评价 近 场 声 全 息 重 建 振 模 的 性 能 
就 更 有 说 服 力 . 先 按 《 周 礼 ， 考 工 记 》 
厚 的 钢板 ,制作 了 一 个 模拟 声 , 如 图 
14. 3. 6 所 示 . 其 项 击 声 信号 的 频谱 见 
图 14. 3.7. 用 频谱 中 的 主要 频率 成 分 


P:Q:M:N=1:2:3:2/3 P=120mm 154 Hz,367 Hz,615 Hz 等 对 模拟 茵 
oF135 ,F5103 ,)100 进行 单 频 激励 . 图 14. 3. 8 是 在 基 频 
2 1 一 瞪 挫 岂 154 Hz 振 模 ( 声 压 分 布 ) 动 态 显示 中 


图 14. 3.6 模拟 钢 志 的 形状 与 尺寸 示意 图 “的 两 幅 瞬 态 图 像 . 


520Hz 


1 $54Hz 


367Hz 


相对 幅度 


频率 


图 14. 3,7 “模拟 钢 志 贡 击 声 的 频谱 


在 模拟 钢 馨 研究 基础 上 ,对 实际 演奏 的 石 质 编 芯 进行 了 振 模 测 量 , 仍 用 上 述 实 
验 系统 . 对 两 件 复 制 的 曾 侯 乙 编 世 的 单 音 兽 和 一 件 他 们 发 明 的 双 音 芯 , 在 不 同 谐振 
频率 下 的 振 模 ,进行 了 一 系列 测量 . 图 14. 3. 9(a) 为 单 音 馨 测 量 时 的 实验 布局 照 
片 . 图 14. 3. 9(b) 为 其 局 部 放大 照片 . 馨 的 右 侧 可 看 到 电磁 激励 器 , 左 侧 可 看 到 线 
阵 的 部 分 传 声 需 . 
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(a) 实验 总 体 布局 (b) 局 部 放大 照片 
图 14. 3.9 近 场 声 全 息 测量 编 馨 振 模 的 实验 装置 


图 14. 3. 10 给 出 其 中 一 个 单 音 馨 在 450 Hz 基 频 下 的 实验 结果 . 图 的 上 半 部 是 
重建 出 的 声 源 平面 上 声 压 振 模 的 幅 值 分 布 图 ; 下 半 部 是 与 之 对 应 的 芯 表 面 上 等 声 
压 线 图 . 


14.3.3 结构 声 强 的 测量 与 分 析 


近 场 声 全 息 同 样 可 用 于 结构 内 振动 源 的 定位 及 声 能 传递 过 程 的 测定 . 现 结合 
威廉 姆 斯 等 的 “ 板 中 结构 声 强 的 测量 技术 ”研究 作 以 下 具体 介绍 (Williams E G et 
al. 1985). 

所 谓 结构 声 强 (structure-borne intensity) ,对 薄板 情况 ,就 是 指 板 中 单位 长 度 
上 的 声 功率 流 . 在 用 近 场 声 全 息 测 量 与 重建 ,得 出 板 表面 上 法 向 质点 振 速 w 之 后 ， 
即 可 利用 下 面 公 式 计 算 板 中 沿 x 和 两 个 方向 的 结构 声 强 分 量 


pF fe ne i 
l= (D pe Ww)v DZ 9 光 /) az (1—w 90zoy 9Yy )， 


(14. 3. 2) 
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梁 曾 学 熙 轩 耻 


阵 扫描 方向 (x32.5mm) 
(a) 基 频 (450Hz) 振 膜 


当世 誉 站 轩 耻 


12 15 18 
阵 扫描 方向 (x32.5mm) 
(b) 谐 频 (945Hz) 振 膜 


图 14. 3.10 单 音 编 声 在 基 频 (450 Hz) 和 二 次 谐 频 (945 Hz) 下 振 模 的 重建 结果 


(poco (FW, Fw ,9w 
二 (D[ 元 CY cm (3 Fw i ) ， 
(14. 3. 3) 


式 中 ( ), 表示 时 间 平 均 量 ;w 王 一 v./jw 为 板 在 z 方向 上 的 位 移 ;D 是 板 的 弯曲 刚 
度 ;v 为 泊 松 系数 . 
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需要 说 明 的 是 ,上 面 两 式 中 ,关于 vw 的 空间 微 商 项 ,可 采用 两 种 方法 计算 :其 
一 是 直接 使 用 有 限 差分 , 即 数字 分 析 的 偏 微 商 公式 ;其 二 是 利用 离散 FFT 进行 数 
字 计 算 . 

在 确定 了 板 中 结构 声 强 值 之 后 ,使 可 计算 出 整个 板 或 板 中 某 小 体积 的 注入 功 
率 (injected power) 


I = 和 .dl (14. 3. 4) 


式 中 ,c 为 包围 某 一 体积 的 周 长 ,一 般 取 方形 周边 ;dz 为 c 的 线 度 单元 ;7 为 线 元 dl 
的 外 法 线 ;I 在 此 情况 下 是 通过 周边 的 单位 长 度 的 声 功率 . 

利用 此 式 求 得 各 格子 的 注入 功率 ,将 板 上 相等 注入 功率 的 点 连 线 即 为 等 功率 
线 ,由 这 些 线 围 成 的 最 高 功率 区 域 , 即 为 板 内 激 振 点 位 置 . 结合 板 内 结构 声 强 矢量 
分 布 图 ,还 可 判断 这 些 激 振 点 是 “ 源 ” 还 是 “ 汇 ”, 及 板 内 声 能 传递 的 轨迹 . 

具体 的 实验 装置 及 结果 如 下 : 

待 测 结 构 如 图 14. 3. 11 所 示 , 它 基本 上 
是 一 个 水 中 悬 箱 . 其 前 面板 为 一 块 厚 
0. 64 cm、 外 尺寸 为 0. 35 m 见方 的 铝板 . 图 
上 所 标 3,5,6 三 个 位 置 处 安装 有 三 个 型 号 
为 F9Wilcoxon 的 激 振 器 . 实验 时 ,此 结构 最 
于 1. 5 m 水 深 处 . 机 械 扫 描 使 一 个 水 听 需 在 
距 面 板 4 二 1. 3 cm 的 平面 上 ,进行 64 X 64 
格 栅 采样 . 格 点 间距 为 1. 1 cm. 三 个 激 振 器 
可 单独 或 同时 工作 . 激励 电信 号 频率 均 为 
3 kHz, 波 型 为 连续 波 . 

图 14. 3. 12 是 3 号 激 振 工作 时 ,全 息 平 
面 上 测 出 的 瞬时 声 压 分 布 ( 上 图 ); 重 建 出 的 
板 表 面 上 法 向 振 速 分 布 (中 图 ); 而 下 图 示 出 。 图 !4. 3. 11 被 测 结构 实物 照片 
激励 点 位 置 及 面板 边界 . 

结构 声 强 的 测量 结果 如 下 : 

三 个 激 振 器 单独 工作 的 实验 结果 分 别 示 于 图 14. 3. 13 中 的 (a),(b),(c) 三 图 . 
可 看 出 ,高 注入 功率 区 域 与 激 振 点 位 置 准确 对 应 , 且 它 们 都 是 “ 源 ” 而 图 14. 3. 13 
中 的 Cd) 图 为 三 个 激励 器 同时 工作 的 实验 结果 . 图 中 三 个 激 振 点 位 置 与 它们 单独 
工作 时 相同 ,但 5 号 位 置 由 “ 源 ” 变 成 了 “ 汇 ”. 该 文 作者 估计 ,这 可 能 与 5 号 激励 僚 
的 激励 电 平 比 3 号 和 6 号 低 许多 有 关 . 另外 ,以 上 四 个 图 均 能 观察 到 结构 中 的 声 能 
流传 递 路 径 . 并 可 发 现 , 在 板 的 右 下 边界 区 域 ,存在 一 个 吸收 声 能 的 结构 . 

声 全 息 问 世 已 有 40 年 ,在 其 基础 上 出 现 的 近 场 声 全 息 也 已 历经 25 年 . 应 该 
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(c) 6 号 激励 器 单独 工作 (d) 三 个 激励 器 同时 工作 
图 14. 3. 13 近 场 声 全 息 测 量 板 中 结构 声 强 的 结果 
说 , 声 全息 的 基本 理论 已 较 完善 ,实验 技术 也 取得 很 大 进展 . 在 跨 向 大 规模 实际 应 


用 之 前 ,还 存在 许多 有 待 进一步 研究 的 问题 ,主要 包括 两 个 方面 . 
首先 ,在 理论 方法 方面 : 


一 本 


14 声 全 息 技术 用 于 噪声 源 定位 \ 振 模 分 析 及 结构 声 强 测量 + 393 ，。 


1. 复杂 声 源 ( 包 括 非 线性 声 源 、 多 个 性 质 相 同 或 不 同 的 声 源 、 复 杂 振 动 结构 
等 ) 的 振动 与 声场 之 间 关 系 . 由 于 存在 声场 的 相干 .调制 等 现象 ,会 出 现 由 声场 重建 
声 源 的 不 完全 对 应 问题 ， 

2. 任意 形状 声 源 的 不 共 形 面 重建 的 精度 问题 ， 

3. 快速 运动 声 源 的 多 普 勒 效应 问题 . 

而 在 技术 方面 : 

1. 接收 基 阵 多 通道 系统 是 发 展 方 回 ,但 需 解 决 功能 与 造价 之 间 了 矛盾 问题 ; 

2， 反 演 计 算 量 大 、 费 时 多 与 重建 实时 性 的 矛盾 . 

展望 前 景 ,在 科学 技术 迅速 发 展 的 今天 ,已 不 乏 老 问题 新 突破 的 先例 . 声 全 息 
技术 现在 也 面临 这 样 的 机 遇 . 相信 和 随 着 这 些 问题 的 解决 , 声 全 息 测 振 技术 也 必 将 在 
军事 与 民用 的 噪声 源 定 位 、 工 业 装 备 的 减 振 减 品 等 方面 ,获得 重要 而 广泛 的 应 用 . 
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有 关 声 学 测量 方面 的 国际 标准 及 其 相应 的 国家 标准 


ee 国家 标准 名 称 
国际 标准 号 国际 标准 名 称 国标 号 (GB/T) (Rh 


出 
声学 ”建筑 和 建筑 构件 隔 声 
、 测量 
2005 年 制订 完成 | 第 2 部 分 :精确 数据 的 测定 、 检 
验 和 应 用 
声学 ”建筑 和 建筑 构件 隔 声 
、 测量 
2005 年 制订 完成 | 第 3 部 分 ,建筑 构件 空气 声 隔 
声 的 实验 室 测 量 
Acoustics 一 Measurement of sound 
insulation in buildings and of building 出 量 建筑 和 建筑 构件 陋 声 
140 一 4;1998 | elements -一 Part 4， field measure- | 2004 年 制订 完成 、 . 
ments of airborne sound insulation 第 4 部 分 :两 室 之 间 空气 声 隔 
b 声 的 现场 测量 
etween rooms 


Acoustics 一 Measurement of sound 

insulation in buildings and of building 是 建筑 和 建筑 构件 隔 声 
140 一 5:1998| elements 一 Part 5: Field measure- | 2005 年 制订 完成 , 

ments of airborne sound insulation of 了 构件 和 空气 声 


Acoustics 一 Measurement of sound 
insulation in buildings and of building 
elements 一 Part 1，Requirements for 
laboratory test _ facilities with sup- 
pressed flanking transmission 


140 一 1:1997 


Acoustics 一 Measurement of sound 
insulation in buildings and of building 
elements 一 Part 2; Determination, 
verification and application of preci- 


sion data《 附 技术 勘误 表 ) 


140 一 2:1991 


Acoustics -一 Measurement of sound 
insulation in buildings and of building 
elements 一 Part 3: Laboratory meas- 
urements of airborne sound insulation 
of building elements 


140—3:1995 


facade elements and facades 


Acoustics 一 Measurement of sound 声学 ”建筑 和 建筑 构件 隔 声 
insulation in buildings and of building 测量 

140 6:1998 | elements 一 Part 6: Laboratory meas- | 2005 年 制订 完成 | 第 6 部 分 ,楼 板 撞击 声 隔 声 的 
urements of impact sound insulation 实验 室 测量 


of floors 


Acoustics 一 Measurement of sound 声学 “建筑 和 建筑 构件 隔 声 
Insulation in buildings and of building 测量 

140 一 -7:1998 | elements 一 Part 7: Field measure- | 2004 年 制订 完成 
ments of impact sound insulation 现 所 汪 ， 楼 板 擅 击 声 陋 声 的 
of floors 


Acoustics 一 Measurement of sound 
insulation in buitdings and of buitdqing 
elements 一 Part 8，Laboratory meas- 
urements of the reduction of transmit~ 
ted impact noise by floor coverings on 
a heavyweight standard floor 


140—8;1997 
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续 表 


- 国家 标准 名 称 
ae | ER 


Acoustics 一 Measurements of sound 
insulation in buildings and of building 
140— 9, 1985 elements — Part 9 : Laboratory meas- 
urement of room-to-room airborne 
sound insulation of a suspended ceil- 
ing with a plenum above it 


Acoustics 一 Measurement of sound 
insulation in buildings and of building 


声学 ”建筑 和 建筑 构件 隔 声 


、 测量 
40 一 10:1991 | elements 一 Part 10: Laboratory | 2005 年 制订 完成 ， 
measurement of airborne sound insu- es 人 建筑 构件 空 所 


lation of small building elements 


Acoustics 一 Measurement of sound 
insulation in buildings and of building 
elements 一 Part 12: Laboratory 
measurement of room-to-room air- 
borne and impact sound insulation of 
an access floor 


140 一 14:2000 


Acoustics 一 _ Measurement of sound 
insulation in buildings and of building 
elements ~ Part 13: Guidelines 
(available in English only) 


Acoustics 一 Measurement of sound 
354:2003 。、 . 
absorption in a reverberation room 


人 Acoustics 一 Description， measure- 志学 ”环境 噪声 的 撒 述 、 测 量 
ment and assessment of environmen- 2005 年 制订 完 成 与 评价 


140 一 13:1997 
(ISO/TR) 


1996— 1.2003 tal noise—Part 1; Basic quantities and 第 1 部 分 :基本 参量 与 评价 


assessment procedures 方法 


声学 “环境 噪声 测量 方法 
声学 ”内河 航道 及 港口 船舶 发 


声学 ”铁路 机 车 车 辆 内 部 品 


Acoustics 一 Description and meas- 
urement of environmental noise — 
Part 2: Acquisition of data pertinent 


to land use (有 附件 ) 


1996 一 2:1987 


人 Acoustics 一 Description and meas- 
urement of environmental noise 一 
Part 3: Application to noise limits 


1996~—3:1987 


Acoustics 一 Measurement of air- 
borne sound emitted by vessels on in- 
land waterways and harbours 


2922;2000 


Acoustics —- Measurement of noise 
inside railbound vehicles 


3381;1976 


Acoustics 一 Measurement of noise on 


2923:1996 board vessels 
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续 表 


_ _ _ 国家 标准 名 称 
国际 标准 号 国际 标准 名 称 国标 号 CGB/T) (或 中 文 名 称 ) 
Acoustics 一 Measurement of noise 声学 ”铁路 机 车 车 辆 辐射 噪声 
3095:1975 | emitted by railbound vehicles 5111 一 1999 测量 


证 
声学 ” 声 压 法 测定 噪声 源 声 功 


gg 声学 ”噪声 源 声 功率 级 的 测定 
混 响 室 精密 法 和 工程 法 
声学 “ 声 压 法 测定 噪声 源 声 功 
率 级 
6881.2 一 2002 | 第 1 部 分 ; 硬 壁 测试 室 法 比 
较 法 
声学 “ 声 压 法 测定 噪声 源 声 功 
6881. 3 一 2002 ”| 率 级 
第 2 部 分 :专用 混 响 测试 室 法 


声学 ” 声 压 法 测定 噪声 源 声 功 
率 级 ”反射 面 上 方 近似 自由 场 
的 工程 法 


Acoustics -一 Measurement of the re- 
verberation time of rooms with refer- 
ence to other acoustical parameters 


3382,;1997 


Acoustics 一 Determination of sound 
power levels of noise sources using 
sound pressure 一 Precision methods 
for reverberation rooms 


3741:1999 


Acoustics 一 _ Determination of sound 
power levels of noise sources 一 Pre- 
cision methods for discrete 一 fre- 
quency and narrow-band sources in 
reverberation rooms 


3742;1988 


Acoustics 一 Determination of sound 
power levels of noise sources 一 Engi- 
neering methods for small, movable 
sources in reverberant fields 一 Part 
1， Comparison method for hard- 


walled test rooms 


3743—1;1994 


Acoustics 一 Determination of sound 
power levels of noise sources using 
sound pressure -一 Engineering meth- 
ods for small, movable sources in re- 
verberant fields 一 Part 2; Methods 
for special reverberation test rooms 


3743 一 2:1994 


Acoustics 一 _ Determination of sound 
power levels of noise sources using 
sound pressure — Engineering meth- 
od in an essentially free field over a 
reflecting plane 


3744:1994 3767 一 1996 


Acoustics -一 Determination of sound 
power levels of noise sources 一 Pre- 
cision methods for anechoic and 
semi—anechoic rooms 


6882— 86 声学 ” 曲 声 源 声 功 率 级 的 测定 
消 声 室 和 半 消 声 室 精 密 法 


声学 ” 声 压 法 测定 噪声 源 声 功 

3768— 1996 率 级 ”反射 面 上方 采 用 包 络 测 
量 表面 的 简易 法 

声学 ” 声 压 法 测定 噪声 源 声 功 


3745:1977 


Acoustics 一 Determination of sound 
power levels of noise sources using 
sound pressure -一 Survey method 
using an enveloping measurement sur- 
face over a reflecting plane( 附 件 ) 


3746;1995 


Acoustics 一 Determination of sound 
power levels of noise sources using 
sound pressure 一 Comparison meth- 
od in situ 


3747 :2000 
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续 表 


国际 标准 号 国际 标准 名 称 国标 号 (GB/T) 和 
5128,1980 Acoustics 一 Measurement of noise 声学 ”汽车 车 内 噪声 测量 的 
inside motor vehicles 方法 


Acoustics 一 Measurement of sound 
pressure levels in the interior of air- 
craft during flight 


声学 ”飞行 中 飞机 舱 内 声 压 级 
的 测量 


声学 ”风机 辐射 人 管道 的 声 功 
17697 一 1999 
1120_2004 | 声学 噪声 源 声 功率 级 测定 
标准 声 源 的 性 能 要 求 和 校正 
Acoustics 一 Laboratory measure- 
ment procedures for ducted silencers 
7235:2003 | and air—terminal units—Insertion 
loss, flow noise and total 
pressure loss 


5129;2001 2005 年 制订 完成 


Determination of sound 
power radiated into a duct by fans and 
other air—~moving devices 一 In- 


duct method 


Acoustics 


5136 :2003 


Acoustics 一 Requirements for the 
performance and calibration of refer- 
ence sound sources used for the deter- 
mination of sound power levels 


6926 :1999 


Acoustics — Materials for acoustical 
applications 一 Determination of air- 
flow resistance 


Acoustics 一 Determination of sound 
power levels of noise sources using 声学 。 声 强 法 测定 哄 声 源 声 功 
9614 1 1993 sound intensity 一 Part 1，Mieasure- 16404 — 1998 率 级 
. l 第 1 部 分 ;离散 点 上 的 测量 
ment at diserete points 


| Acoustics 一 Determination of scund 声学 “” 声 强 法 测定 噪声 源 声 功 


pewer jevels of noise sources using 
6 率 级 


sound intensity 一 Part 2: Measure- 
第 2 部 分 :扫描 测量 


ment by scanning 


9053:1991 


9614—2:199 164042-—-1996 


一 -一 一 rr 


Acoustics 一 _ Determination of sound 
?| power levels of noise sources using 
sourd intensity — Part 3: Precision 
method icr measurement by scanning 


声学 ” 声 强 法 测定 声 源 声 功 


9614-—3;200 率 级 
第 3 部 分 :扫描 测量 精密 法 


2005 年 制订 完成 


| Acoustics 一 Determination of sound 
absorption coefficient and impedance 
in impedance tubes 一 Part 1: Method 
using standing wave ratio 


声学 ”阻抗 管 中 吸 声 系 数 和 声 
阻抗 的 测量 
第 1 部 分 : 驻 波 比 法 


已 制订 完成 竺 
发 布 


10534 一 1: 1996 


和 Acoustics — Determination of sound 
absorption coefficient and impedance 
in impedance tubes 一 Part 2: Trans- 
fer 一 function method 


声学 ”阻抗 管 中 吸 声 系 数 和 声 
18696. 2 一 2002 | 阻抗 的 测量 
第 2 部 分 :传递 函数 法 


10534 一 2:1998 
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续 表 


一 一 - [| 国家 标准 名 称 
国际 标准 号 国际 标准 名 称 | 国标 号 CGB/T) (或 中 文 名 称 ) 


Acoustics — In-situ determination of | 
10847 ,1997 | insertion loss of outdoor noise barri- | 2004 年 制订 完成 pA 屏障 插入 损 
ers of all types | 


Acoustics 一 Noise emitted by ma- 


chinery and equipment 一 Guidelines 声学 “机 器 和 设备 发 射 的 阶 声 


{or the use of basic standards for the 测定 工作 位 置 和 其 他 指定 位 
11200:1999 determination of emission sound pres- 17248. 1™— 2000 置 发 射 声 压 级 的 基础 标准 使 用 

sure levels at a work station and at 导 则 

other specified positions (有 附件 ) 

Acoustics 一 Noise emitted by ma- 

chinery and equipment 一 Measure- ， 

ment of emission sound pressure lev- 作 位 置 和 娄 千 多 生 位 生发 
11201:1995 | els at a work station and at other | 17248. 2 一 2000 人 

specified positions 一 Engineering es 的 Ta 射 面 

method in an essentially {ree field o- . 

ver a reflecting plane (有 附件 》 

Acoustics 一 Noise emitted by ma- 

chinery and equipment 一 Measure- 、 

ment of emission sound pressure lev- 声学 ”机 器 和 设备 发 射 的 噪声 
11202:1999 els at a work station and at other 17248. 3 — 1993 工作 位 置 和 其 他 指定 位 置 发 

T 强 4 

specified positions 一 Survey method 射 声 压 级 的 测量 ”现场 简易 法 

in situC 有 中 件 》 

Acoustics 一 Noise emitted by ma- 

chinery and equipment 一 Determina- 、 

tion of emission sound pressure levels 声学 “机 器 和 设备 发 射 的 品 严 
11203:1995 at a work station and at other speci- 17248.4 — 1998 由 声 功率 级 确定 工作 位 置 和 

fied positions from the sound 其 他 指定 位 置 的 发 射 声 压 级 

powerlevel 

Acoustics 一 Noise emitted by ma~ 

chinery and equipment 一 Measure- 、 

ment of emission sound pressure lev- 声学 ”机 器 和 设备 发 射 的 噪 户 
11204;1995 17248, 5 一 1999 工作 位 置 和 其 他 指定 位 置 发 
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